Accueil = La varitéd sur la consommation des ampoules a led

La vérité sur la consommation des ampoules a led

La vérité sur la consommation des ampoules i led, tests et mesures éffectués sous vos yeux.
Relevé de consommations des Ampoules a LED au format GU10.

Comme vous pourrez le constater sur toutes nos images, nous avons décidé de vous montrer sur un seul plan |a totalité des
appareils utilisés. Avez vous déja fait le constat que certains sites web proposant des mesures annoncent des chiffres sans en
apporter la preuve par ITmage ou quand ils e font, se bornent & nous montrer un compteur d'énergie seul sans Mame pouvoir
vérifier qu'il est relié au produit dont ils discutent |

Le sacrilege supréme étant atteint lorsque ce sont des sites faisant commerce de ce type de produits qui hébergent et
alimentent les rubrigques de leur propre forum, il est alors aisé de dénoncer tel ou tel concurrent ou modéle d'ampoule en
vantant plutdt les mérites de ses propres produits.

Conclusion, il y & tout et n'importe quoi d'affiché sur une bonne majorité de sites.
My-Led.fr est totalement indépendant et se propose de vous montrer le produit qui est testé, simplement branché sur une
douille elle méme branchée sur le secteur et pour étre sir que nos valeurs ne sont pas erronées nous affichons en

paralléle un second compteur affichant la tension secteur, le tout sur une seule et méme image afin gqu'il ne soit pas
possible de contredire nos mesures.

»Le matériel que nous avons utilisé pour effectuer nos mesures de consemmations.

-

Line douille gu10 avec raccord protégé de marque Easylight

-

Un compteur d'énergie de Marque Electronik AG, type EMB00 pour |a tension secteur

-

Un compteur d'énergie évolué de Marque Voleraft Plus, type Energy Monitor 3000

Une multiprise au supermarché du coin

Afin que tout le monde puisse correctement voir les résultats, notre appareil photo est réglé pour atténuer le flux lumineux
afin qu'il n'y ait pas de halo lumineux disgracieux et nous vous proposons 3 formats d'images.

Une vignette affichée sur le site de 325 pixels de large, une image moyenne de 700 pixels de large et une image plus large de
1200 pixels de large.

»Modéle Gu10 60 LED de couleur Bleu de margue V-LumTech® 230v

Image moyenne sans flash Image moyenne avec Flash

Grande image sans flash Grande image avec Flash

Consommation réelle relevée sur cette ampoule Gu10 équipée de 60 LED de margue V-LumTech®

» 23Ty

» 25w

« T.IVA

« 0.032A

« Cos Phide 0.33

Confirmation par Méthode de calcul = Courant (A) X Tension secteur (v) X Facteur de puissance (Cos Phi)
0.032A X 237v X 0.33 cos phi = 2.50 watt. 4 Romonter

»Modéle Gu10 3w HIGH POWER CREE XR-E blanc 230v

Image moyenne sans flash Image moyenne avec Flash

Grande image sans flash Grande image avec Flash

Consommation réelle relevée sur cette ampoule Gu10 3w HIGH FOWER CREE XR-E

« 23Ty

« 34w

« 6.3 VA,

« 00264

« Cos Phide 0.56

Confirmation par Méthode de calcul = Courant (A) X Tension secteur (v) X Facteur de puissance (Cos Phi)
0.026A X 237v X 0.56 cos phi = 3.45 watt. A Rermonter

»Modéle Gu10 3w HIGH POWER CREE XR-E blanc chaud 230v

Image moyenne sans flash Image moyenne avec Flash

Grande image sans flazh Grande image avec Flash

Consommation réelle relevée sur cette ampoule Gu10 3w HIGH POWER CREE XR-E version Blanc chaud

. 237w

« 33w

o 5T WA

« 00254

« Cos Phide 0.57

Confirmation par Méthode de calcul = Courant (A) X Tension secteur (v) X Facteur de puissance (Cos Phi)
0.025A X 237v X 0.57 cos phi = 3.37 watt. 4 Remonter

»Modéle Gu10 7 LED SMD HIGH POWER blanc 230v

Image moyenne sans flash Image moyenne avec Flash

Grande image sans flash Grande image avec Flash

Consommation réelle relevée sur cette ampoule Gui0 7 LED SMD HIGH POWER blanc 230v

. 23Ty

» 4 3w (vanation allant de 4.0w & 4.3w en moyenne)
o 7T WA

= (L033A

* Cos Phide 0.55

Confirmation par Méthode de calcul = Courant (A) X Tension secteur (v) X Facteur de puissance (Cos Phi)
0.033A X 237v X 0.55 cos phi = 4.30 watt. . Bermonter

»Modéle Gu10 7 LED SMD HIGH POWER blanc chaud 230v

Image moyenne sans flash Image moyenne avec Flash

Grande image sans flash Grande image avec Flash

Consommation réelle relevée sur cette ampoule Gui10 7 LED SMD HIGH POWER blanc chaud 230w

* 237w

= 4w (varation allant de 4.0w & 4.3w en moyenne)
o TANWA

= 0L031A

+ Cos Phide 0.54

Confirmation par Méthode de calcul = Courant (A) X Tension secteur (v) X Facteur de puissance (Cos Phi)
0.031A X 237v X 0.54 cos phi = 3.96 watt. A Bemonter

» Modéle Guil équipée de 60 LED de marque V-LumTech® blanc 230v

Image moyenne sans flash Image moyenne avec Flash

Grande image sans flash Grande image avec Flash

Consommation réelle relevée sur cette ampoule Gui10 équipée de 60 LED de marque V-LumTech® blanc 230v

= 236v

« 2 3w

- T VA,

= 0L030A

+ Cos Phide 0.32

Confirmation par Méthode de calcul = Courant (A) X Tension secteur (v) X Facteur de puissance (Cos Phi)
0.030A X 237v X 0.32 cos phi = 2.34 watt. 4 Remeonter

»Modéle Gu10 équipée de 60 LED de marque V-LumTech® blanc chaud 230v

Image moyenne sans flash Image moyenne avec Flash

Grande image sans flash Grande image avec Flash

Consommation réelle relevée sur cette ampoule Gui10 équipée de 60 LED de margue V-LumTech® blanc chaud 230v

« 23Ty

« 2 3w

. T2WA

= 0.030A

+ Cos Phide 0.33

Confirmation par Méthode de calcul = Courant (A) X Tension secteur (v) X Facteur de puissance (Cos Phi)
0.030A X 237v X 0.33 cos phi = 2.35 watt. A Bemonter

»Modéle Gu10 équipée de 48 LED de marque V-LumTech® blanc 230v

Image moyenne sans flash Image moyenne avec Flash

Grande image sans flash Grande image avec Flash

Consommation réelle relevée sur cette ampoule Gu10 équipée de 48 LED de margue V-LumTech® blanc 230v

236y

« 21w

7.6 WA,

= 0.031A

+ Cos Phide 0.28

Confirmation par Méthode de calcul = Courant (A) X Tension secteur (v) X Facteur de puissance (Cos Phi)
0.031A X 236v X 0.28 cos phi = 2.1 watt. 4 Romonter

»Modéle Gul0 équipée de 48 LED de margue V-LumTech® blanc chaud 230v

Image moyenne sans flash Image moyenne avec Flash

Grande image sans flash Grande image avec Flash

Consommation réelle relevée sur cette ampoule Gu10 équipée de 48 LED de margue V-LumTech® blanc chaud 230v

* 236y

« 21w

7.6 WA,

« 0L031A

+ Cos Phide 0.28

Confirmation par Méthode de calcul = Courant (A) X Tension secteur (v) X Facteur de puissance (Cos Phi)
0.031A X 236v X 0.28 cos phi = 2.1 watt. A Ramonter

»Modéle Gu10 équipée de 38 LED de marque V-LumTech® blanc 230v

Image moyenne sans flash Image moyenne avec Flash

Grande image sans flazh Grande image avec Flash

Consommation réelle relevée sur cette ampoule Gu10 équipée de 38 LED de margue V-LumTech® blanc 230v

* 236y

* 1.2w

* 33WA

» 0.013A

+ Cos Phide 038

Confirmation par Méthode de calcul = Courant (A) X Tension secteur (v) X Facteur de puissance (Cos Phi)
0.013A X 236v X 0.38 cos phi = 1.16 watt. 4 Remonter

»Modéle Gu10 équipée de 66 LED de marque V-LumTech® blanc 230v

Image moyenne sans flash Image moyenne avec Flash

Grande image sans flash Grande image avec Flash

Consommation réelle relevée sur cette ampoule Gui10 éguipée de 66 LED de marque V-LumTech® blanc 230v

* F36v

* 3.5w

10.3 VA,

* 00424

+ Cos Phide 0.35

-

Confirmation par Méthode de calcul = Courant (A) X Tension secteur (v) X Facteur de puissance (Cos Phi)
0.042A X 236v X 0.35 cos phi = 3.46 watt. 4 Remonter

»Modéle Gu10 230v équipée de 3 LED CREE XR-E blanc high power de 1w chacune

Image moyenne sans flash Image moyenne avec Flash

Grande image sans flash Grande image avec Flash

Consommation réelle relevée sur cette ampoule Gui10 230v équipée de 3 LED CREE XR-E blanc high power de 1w chacune

« 23Ty

* 36w

= 6.7 VA,

= 0.028A

+ Cos Phide 0.54

Confirmation par Méthode de calcul = Courant (A) X Tension secteur (v) X Facteur de puissance (Cos Phi)
0.028A X 237v X 0.54 cos phi = 3.58 watt. . Femonter

»Modéle Gu10 230v équipée de 3 LED CREE XR-E blanc chaud high power de 1w chacune

Image moyenne sans flash Image moyenne avec Flash

Grande image sans flash Grande image avec Flash

Consommation réelle relevée sur cette ampoule Gu10 230v équipée de 3 LED CREE XR-E blanc chaud high power de 1w
chacune

« 237y

« 43w

* 8.2 WA,

« 0.034A

« Cos Phide 0.53

Confirmation par Méthode de calcul = Courant (A) X Tension secteur (v) X Facteur de puissance (Cos Phi)
0.034A X 237v X 0.53 cos phi = 4.27 watt. A Bemonter

Vous étes revendeurs d'un produit 3 LED et vous en avez marre qu'on vous oppose des consommations totalement
farfelues.

\ous souhaiteriez gue soit attesté gratuitement sur notre site la consommation du produit gue vous vendez,

alors contactez nous et nous vous indiguerons comment nous faire parvenir un échantillon en vues de Tests et Mesures.

Retour a l'accueil du site.



