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MATERIALOVY LIST

Kaéd kvality: AO MW M U A

Specifikace: hydrofobni antistatické sorbenty
Barva: bila, modra, Zluta, Seda, rizova, hnéda, oranzova, zelena
Forma: pfifezy, role, minirole, sudové pfikryvky
Slozeni: PP meltblown
Design: bodovy vzor

Pouziti:
Hydrofobni textilni sorbenty meltblown jsou uréeny k prevenci a likvidaci Uniku oleje, olejovych derivatu a tuk. Mohou byt
pouzity na vodni hladiné a na pevné zemi.

TECHNICKE PARAMETRY

Parametr Jednotka Hodnota Norma
Plo$na hmotnost g/m® 230-349

Odchylka prdmérné hodnoty () % 8 CSN EN 29073-1
Odchylka jednotlivé hodnoty () % 15

Absorpéni kapacita* I/kg 13 -15,5

Minimalini primérna hodnota* I’kg 12 BS 7959-1:2004
Minimalni jednotliva hodnota* I/kg 11

(fas nasyceni* primér s 60 BS 7959-1:2004
Cas nasyceni* MAX s 90

Rozmérova tolerace () % 2

* Pfi testovani sorpénich vlastnosti se pouziva olej SAE 10W/40 pfi 20 °C + 2 °C.
Povrchovy odpor dle normy ESN IEC 93 je 3x10"-1x10™ Q.

Certifikaty:

Podle rozhodnuti Statniho zdravotniho Ustavu &islo CZZP 13-1443/08-229 platného od 7.10.2008, jsou vyrobky
ECOSTAR bezpecné pro lidské zdravi pfi styku s pokozkou.

Poznamky:

Informace poskytované timto dokumentem jsou zaloZeny na nasSich soucasnych znalostech vyrobku. Doporuceni a data
zde uvedena, jsou predkladana jako informativni a nezprostuji uzivatele odpovédnosti provést viastni testy. UzZivatel je
povinen se presvédCit, zda je dodrZzena platna legislativa a vSechny zakonné povinnosti vztahujici se k pouziti a
manipulaci s vyrobkem. NaSe produkty jsou neustale ve vyvoji, proto si vyhrazujeme pravo zménit informace uvedené v
tomto dokumentu podle naseho uvazeni.
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