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Nuestros Servicios y Productos

@ Construccion & Decoracion

- Vidrios, cristales y espejos

- Tapas de mesas, bases y muebles especiales
- Mamparas y mesadas para baio

- Ladrillos de vidrio

- Pulidos especiales, biselados y grabados

@ Instalaciones & Trabajos Especiales

- Frentes de placard espejados, vidriados o combinados con madera
- Espejos antiempanantes

- Tabiqueria divisoria de oficinas en doble vidrio con cortina interior
- Laminas reflectivas decorativas o de seguridad

- Carpinteria de aluminio a medida (standard y de alta prestacion)

- Barandas de balcon en aluminio y vidrio




Frentres
de Plocoaoard

El sistema se complementa con rodamientos

de nylon de suave y silencioso deslizamientos

y perfileria tapacantos que actian como agarraderas
para deslizar las hojas.
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Sistema de perfiles de vidrio autoportantes.

Profilit es un componente producido en forma de perfil U de vidrio traslucido, similar al
Stipolite.

Su resistencia permite su instalacidon en vanos con gran luz vertical, solo soportados en sus dos
extremos opuestos, y su montaje puede tomar formas rectas o curvas, pudiendo también ser
instalado en forma doble, para vista de ambas caras, formandose ademas, asi, una camara de
aireensuinterior

En el campo de la decoracidon es una excelente opcidon como divisor de ambientes, por su
simpleza, luminosidad y posibilidad de tomar formas especiales.
Su largo maximo es de 5,50 mts. y también hay una opcién en vidrio armado (con alambre).
Una buena opcién decorativa es darle color (siempre manteniendo su traslucidad) mediante el
proceso de arenado con plastificado de color.
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Cristales paraaislacion térmicayacustica.

Se trata de dos caras de cristal distanciados entre si por un
perfil separador de aluminio, en cuyo interior se alojan
sales anticondensantes.

Pueden ser instalados en cualquier tipo de carpinteria o
perfileria (siempre y cuando la luz de los mismos permita
instalar el espesor mismo de estos cristales, que es de 15
mm.)

Propiedades O
AislacionAcustica

La camara de aire existente entre los dos cristales aumenta
la capacidad de aislacion acustica, en comparacion a la de
un vidrio monolitico, lograndose, de acuerdo a su
composicion, reducciones del ruido externo de
aproximadamente 35 db (consulte por mayor ampliacion
alrespecto).

Aislacion Térmica

Su composicion permite reducir hasta un 50% las perdidas
y ganancias de calor a través del cristal, economizandose
asi los costos por la climatizacion de los ambientes

(consulte por una mayor ampliacion al respecto).
Opciones O

Los cristales que lo componen pueden venir en espesores
de 4 a 12mm y pueden ser recocidos, laminados o
templados. Y entodaslas variantes de cristal del mercado.
También, para el caso de tabaqueria divisoria, pueden
fabricarse con cortinas horizontales de aluminio, con
accionamiento manual o a control remoto.




INnQenierio
en Cristral

Sistemas de Fijacion especiales.

Ciudad Abertur g cuenta
con una vasta experiencia en desarrollar soluciones concretas
para frentes acristalados, contemplando en cada situacion
particular en cuestiones funcionales o estéticas, el proyecto y

la fabricacion de herrajes especiales en acero inoxidable,
para fijacion y rigidizacion de los frentes.

Algunos ejemplos de estos elementos son:

® Columnas con aranas estructurales de fijacion.

® Columnas con pivotacion para puertas

® Elementos y soportes para sujecion lateral o
porta costillas de vidrio.

Solicite la visita de nuestros técnicos y permitanos
acompanarlo en el desarrollo de sus proyectos.
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Cerreamiento
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Cerramientos vidriados para balcones y quinchos
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Ademas del cristal templado desarrallamos una estructura de aluminio que
combina una alta resistencia, con una agradable vista sin mantenimiento.
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Proteccidon de
Piscimnoes en Cristal

Con la transparencia y la jerarquia que otorga el cristal, ofrecemos
distintas alternativas para el cerramiento perimetral de piscinas,
brindando seguridad sin resignar vista y estética en su jardin.

Las opciones pueden ser en cristal templado de seguridad con
columnas de fijacion en acero inoxidable, o bien con sistemas de
aluminio vidriados.

Consulte la opcion que mas se adecua a su gusto y posibilidades y
embellezca su jardin brindando seguridad a los mas pequenos.
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Pisos y
estructuros
de (Cristol

Caracteristicas Generales

En la actualidad, son muchas las tiendas, oficinas y casas que apuestan por este original producto.

Para este tipo de aplicaciones, el cristal mas indicado es el Laminado, ya que otorga la mayor seguridad y
proteccidn; confiables a toda prueba, pues estan fabricados con una pelicula plastica de Polivinil Butiral
(PVB) atrapada entre dos vidrios. Los Cristales Laminados, se caracterizan por impedir el desprendimiento
del cristal al momento de quebrarse.

Si éste llegase a romper, conserva su integridad lo cual evita riegos de ser traspasado




1

o
o
)
a2
-
E
=
]
w

Tipos de Pisos de Cristal

Dado el avance tecnologico, hoy existen distintas aplicaciones para el cristal en pisos,

algunos ejemplos son:

® 1. Baldosas de cristal

® 2. Pasarelas acristaladas

® 3. Pisos de cristal iluminados por debajo

® 4. Escaleras con peldanos de cristal, los que pueden ser lisos, con dibujos o con
antideslizante, también se puede optar por cristales de color, serigrafiados,
incoloros o Satén.

Disenamos pisos o baldosas de cristal decorativos, podemos dar asesoria para
aquellos cristales que requieren incorporar iluminacion en espacios cerrados, dentro
de las baldosas, o por el canto. Todas estas ventajas son cada vez mas usadas en la
arquitectura de hoy.

Para el disefio es necesario hacer un cuidadoso estudio, tener en cuenta ademas de
las dimensiones, la resistencia a las cargas sobre las baldosas y los escalones de
cristal.

En el caso de los pisos, comprenden cristales de igual espesor, es decir panos
simétricos, las dimensiones se calculan en funcion al nivel de seguridad y de los
riesgos previsibles.

Cuando el piso de cristal es montado sobre concreto, éste puede ser templado, ya
que requiere de menor seguridad por el hecho de no estar en altura.

Asimismo, existen varios tipos de anclajes de pisos, es decir, el vidrio puede ser
apoyado, empotrado o con herrajes. Varia segun el tipo de construccion, y lugar
donde quiera ser instalado.

Aplicaciones

Los Pisos de vidrios son cada dia mas utilizados en Puentes, Accesos de Edificios,
Tiendas, Escaleras, Pasarelas, entre otras.




Cristaoles de Seguridad

El cristal laminado esta compuesto por dos o mas hojas de

cristal monolitico, unidas entre si mediante una lamina plastica
de PVB (polivinil butiral, aplicada mediante calor y presion.
Tiene la propiedad de mantenerse integro ante una rotura,
evitando los desprendimientos de los trozos de vidrio,
minimizando el riesgo de producir heridas.

Ademas, brinda una proteccion superior ante intentos de robo.
Pueden estar compuestos por cualquier tipo de cristal, no
siendo necesario que coincidan en sus espesores y las laminas
de PVB pueden variar en incoloras, esmeriladas o blancas.
Filtran el 99% del los rayos UV, por lo que son ideales para
proteger muebles y objetos del desgaste por la irradiacion solar
y aumentan la aislacion acustica frente a un vidrio monolitico
comun.

Son cristales procesados térmicamente,
con una resistencia a los impactos entre 4y
5 veces mayor a un cristal comin recocido.
Al quebrarse, se fracciona en pequenos
pedazos no cortantes que minimizan los
riesgos de heridas.

Son especialmente indicados para evitar
riesgos por roturas térmicas (en especial en
cristales coloreados y reflejantes) en
superficies expuestas a diferencias
térmicas.

Su mayor resistencia lo hace indispensable
para cristales que incluyan herrajes de
sujecion con perforaciones.




Borandoas y
Profrecciones
de (Cristol

O Las barandas, tanto en interiores como exteriores, son elementos claves
en la resolucidn de los detalles y finalmente del aspecto final de una obra.

En ese sentido el uso de barandas de cristal permite generar

espacios mas amplios, luminosos y sofisticados.

Informacion General
Las barandas de cristal son una solucidn transparente aplicable a terrazas e interiores
otorgando amplitud y luminosidad, existiendo diferentes alternativas aplicables a todo

tipo de necesidades.

O Son fabricadas con cristal templado de seguridad,
ya que deben proporcionar proteccion y resistencia a golpes.
O El grosor de las barandas puede ser 10,12, 15 0 19mm.
O El cristal puede ser incoloro, satinado, de color o con grabados especiales.

y O Las barandas pueden ser utilizadas en escaleras rectas o curvas como
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las de caracol, pasarelas o balcones.




Tipos de Barandas

O 1. Con columnas de Acero.

Anclaje de acero inoxidable que va firmemente anclado al cristal y apernado al piso
con pernos de expansion.

Se usa principalmente en hoteles, centros comerciales, edificios, viviendas o accesos.
O 2.Embutido

Consiste en una planchuela que va empotrada a la losa, dentro de esta va el cristal,
el cual descansa en un burlete de asentamiento.

Se usa principalmente en pasarelas o balcones, en viviendas, edificios, hoteles,
centros comerciales o clinicas.

O 3.Con Insertos

Sistema en el cual los cristales van tomados directamente a la losa con insertos

de sujecion.

Se usa principalmente en edificios publicos e institucionales, asi como en viviendas
y terrazas




Techos
Vidriodos

Construidos en perfileria de aluminio con vidrios laminados de
seguridad, otorgan belleza, modernidad y luminosidad a espacios
externos, haciéndolos mas amigables y habitables.

Los cristales pueden ser transparentes o traslucidos, esmerilados o
espejados y o con tonalidades especiales.

De acuerdo a su especificacion evaluamos la necesidad de

termoendurecer o templarlos con el fin de evitar tensiones térmicas
que produzcan roturas.

También, de acuerdo a las necesidades particulares de cada proyecto,
realizamos trabajos de herreria para estructuras de soporte, como asi
también, resoluciones en zingueria para desague.






