
DMG DE20. Дренажно-накопительный слой для экстенсивных зеленых кровель

DMG DE20 — представляет собой   профилированный лист, сформированный из
полостей, соединенных каналами.
Применяется при устройстве зеленых кровель, укладывается между корнезащитным и
фильтрующим материалами.

Полости листа удерживают воду, которая просачивается через растительный и почвенные
слои. Соединительные каналы между полостями способствуют распределению влаги  по
поверхности листа. При избыточном количестве вода перетекает сквозь дренажные
отверстия каналов на нижние слои кровли – корнезащиту и гидроизоляцию.
Таким образом осуществляется водонакопление и водоотвод по всей площади зеленой
кровли.
Дренажный слой DMG DE20, встроенный в систему экстенсивной зеленой кровли,
обеспечивает водонакопление до 5,0 л/м2.

Материал укладывается на кровле шипами вниз поверх кровельной гидроизоляции и
защитного мата. Листы дренажа сохраняют форму при транспортировке и хранении,
быстро и легко монтируются.
Монтаж осуществляется в  течение одного дня. При необходимости листы легко
подгоняются под размеры и уклон кровли. После установки дренажный слой проливают
водой для защиты от ветровой нагрузки и перегрева.
Фильтрующий материал укладывается перед засыпкой субстрата.

Листы материала DMGDE20 хранятся под укрытием в складском помещении.

Технические данные
Материал HDPE
Высота шипа                          20 мм
Толщина дренажного слоя   21 мм
Толщина материала                 1 мм
Размер листа                          1,30х2,20 м
Количество листов на паллете      170 шт, 486,20 м2
Вес материала                             950 г/м2
Стойкость при  15% деформации  без наполнения полостей  219 кПа
Водонакопление                              5,0 л/м2



Дренирующая способность между шипами 1,49 л/м*с при уклоне 3%


