
Instrukcija svartyklių automatiniui duomenų perkelimui konfiguruoti po             

elektros dingimo ar po išjungimo iš elektros tinklo 

 

1. Svartyklės turi rodyti „0,000“, kitaip nepavyks patekti į nustatymus. Spausti  mygtuką iki kol 

pilnai nusinulins svartyklės . 

2. Tuomet kartu spausti mygtukus  bei . Trumpai palaukus svartyklių ekrane turi 

pasirodyti užrašas  . Jeigu nepasirodė, kartoti veiksmą. 

3. Ekrane esant užrašui „control“, spausti mygtuką . Ekrane turi atsirasti užrašas 

. Neatsirandant užrašui, kartotį veiksmą. 

4. Kol ekranas rodo užrašą „d111.062“, vėl spausti mygtuką . Tokiu atveju ekrane atsiras 

užrašas  . Po pirmo paspaudimo neatsiradus, kartoti veiksmą. 



5. Esant užrašui ekrane „--------“ spausti mygtuką  . Ekrane atsiras užrašas 

 . 

6. Spaudžiant mygtuką  eiti per nustatymus kol atsiras užrašas ekrane

 . Tuomet spausti  mygtuką. 

7. Su  mygtuku pasirinkti funkciją „1“ ir patvirtini pasirinkimą spausti  mygtuką. 

8. Svartyklės grįš į pradinį langą. Išbandyti ar veikia. Neveikiant, kartoti veiksmą iki kol įsitinkinsite, kad 

tikrai „rEPL“ parametras nustatytas „1“. 


