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Instructions de configuration 
Moniteur de borne de recharge et de circuits électriques 

EVA  
MODÈLE : EVA-MM6-1-1  
 

 

A. Création du profil sur le portail EV Sens 
 
[Ŝ ǇƻǊǘŀƛƭ 9± {Ŝƴǎ Ŝǎǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ Ł ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ : 

evsenscloud.com 
 
1. Pour créer son compte, appuyer sur le 

bouton Inscription ŘŜ ƭŀ ǇŀƎŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭΦ 
 
2. Dans ƭŀ ǇŀƎŜ ŘΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴΣ ŦƻǳǊƴƛǊ 

un identifiant de compte correspondant 
à ƭΩAdresse courriel. Attention, ce courriel 
Řƻƛǘ şǘǊŜ ǾŀƭƛŘŜ ǇǳƛǎǉǳΩǳƴ ŎƻŘŜ ŘŜ 
confirmation y sera transmis. Dans cette 
même page, inscrire également son Nom 
et Prénom et y inscrire un Mot de passe 
qui devra être confirmé. 

 
3. tƻǳǊ ƭŀƴŎŜǊ ƭΩŜƴǊŜƎƛǎtrement, appuyer 

sur le bouton ǎΩƛƴǎŎǊƛǊŜ. [ΩǳǎŀƎŜǊ ǎŜǊŀ 
automatiquement redirigé vers la page 
de vérification. Un courriel de 
confirmation sera transmis dans lequel 
un code de confirmation de six chiffres 
y sera indiqué. Vérifiez vos courriels 
indésirables si après quelques minutes 
vous avez rien reçu. 

 
4. Inscrire le Courriel, le Code de vérification 

à six chiffres et cliquer sur le bouton 
Vérifier. À la suite de la vérification, 
ƭΩǳǎŀƎŜǊ ǎŜǊŀ redirigé vers la page de 
connexion. 
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B. Première connexion au profil sur le portail EV Sens 
 
1. Pour se connecter au compte EV Sens, 

 il suffit ŘΩƛƴǎŎǊƛǊŜ ƭΩAdresse courriel ainsi 
que le Mot de passe enregistré lors de 
ƭΩinscription. 

 
2. À la suite de la première connexion, 
ǳƴ ƳŜǎǎŀƎŜ ƛƴŘƛǉǳŜǊŀ ǉǳΩŀǳŎǳƴ ƳƻŘǳƭŜ 
EVA ƴΩŜǎǘ ƧǳƳŜƭŞ ŀǳ compte. Pour ce faire, 
vous devez obtenir un code de jumelage 
en appuyant sur le bouton Récupérer 
un code de jumelage.  

 
3. Automatiquement, le système transmet 

un code de jumelage de sept caractères, 
formé de lettres et de chiffres. Prendre en 
ƴƻǘŜ ŎŜ ŎƻŘŜ ǇǳƛǎǉǳΩƛƭ ǎŜǊŀ ǳǘƛƭƛǎŞ ǇƻǳǊ ƭƛŜǊ 
le module au compte (voir la section D). 

 

 

 
 

 

À la suite de la création de son profil au portail EV SensΣ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩǳǎŀƎŜǊ ŀ ƻōǘŜƴǳ ǎƻƴ code de 

jumelage Ŝǘ ǉǳŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǇǊŝǎ Řǳ ǇŀƴƴŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Ŝǎǘ ŎƻƳǇƭŞǘŞŜ, 

ƭΩǳǎŀƎŜǊ Řƻƛǘ ǇǊƻŎŞŘŜǊ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǊƻǳǘŜ ŘŜ ǎƻƴ ƳƻŘǳƭŜ 9±! όǎŜŎǘƛƻƴǎ C et D). 
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C. Mise en route Υ /ƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀccès Internet du module EVA 
 
Cette section explique la configuration 
du branchement au réseau sans fil (Wi-Fi) 
de la maison. Dans le cas où le module EVA 
est branché directement au routeur avec un fil 
ǊŞǎŜŀǳΣ ƭΩǳǎŀƎŜǊ peut passer à la section D. 
 
Le ƳƻŘǳƭŜ 9±! Ŝǎǘ Ƴǳƴƛ ŘΩǳƴŜ [95 
ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀŦŦƛŎƘŜǊ ǎƻƴ Şǘŀǘ ŘŜ 
fonctionnement. Les codes de clignotement 
sont : 
 

Code de 
clignotement 

Description 

4.5 secondes ON 
0.5 seconde OFF 

Aucune erreur, affiche toujours 
ce code dans les 5 premières 
minutes. 

0.5 seconde ON 
4.5 secondes OFF 

Pas de connexion avec le cloud EV 
Sens OU pas de connexion 
internet. 

1 seconde ON 
1 seconde OFF 

Accès au cloud EV Sens mais le 
ƳƻŘǳƭŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƧǳƳŜƭŞΣ ŎƻŘŜ ŘŜ 
jumelage manquant. 

  
1. Pour configurer le module EVA, il faut 

le branchŜǊ Ł ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΦ 
" ƭŀ ǎǳƛǘŜ ŘΩǳƴ ŘŞƭŀƛ ŘŜ 30 à 60 secondes, 
le module EVA donne accès à un point 
ŘΩŀŎŎŝǎ eva-ap qui est accessible avec un 
appareil mobile. Il suffit de sélectionner 
ŎŜ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŀŎŎŝǎ via la configuration Wi-Fi 
de ƭΩappareil mobile et utiliser le mot 
de passe evawificonfig. /Ŝ Ǉƻƛƴǘ ŘΩaccès 
est disponible pendant 20 minutes après 
la mise sous tension du module EVA. 

 
2. Ensuite, ƭΩǳǎŀger doit ouvrir le navigateur 

Web sur son appareil mobile et entrer 
ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ 10.0.0.5/ pour accéder au 
WepApp local du module EVA. [Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 
ŘŜ {ŀŦŀǊƛ ǎǳǊ ƛtƘƻƴŜ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ŘΩŞŎǊƛǊŜ ƭŜ 
http://10.0.0.5/  comme adresse pour 
accéder au WebApp. 

 
3. Dans le WebApp local du module, il faut 

accéder à la section de configuration Wi-Fi 
en appuyant sur le bouton Configure 
WiFi now. 

 
4. Le WebApp local affiche une liste 

des réseaux Wi-Fi disponibles qui ont été 
identifiés par le module EVA*.  
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5. [ΩǳǎŀƎŜǊ ǇŜǳǘ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ǉǳΩƛƭ 
désire utiliser en appuyant sur le bouton 
correspondant au réseau. [Ωinformation 
du réseau choisi est automatiquement 
copiée dans la section Connection 
Parameters. 

 
6. [ΩǳǎŀƎŜǊ Řƻƛǘ ƛƴǘǊƻŘǳƛǊŜ ƭŜ Ƴƻǘ ŘŜ ǇŀǎǎŜ 

du réseau choisi dans la case PassWord 
et appuyer sur le bouton Try connection. 
Le module EVA effectuera un redémarrage 
auǘƻƳŀǘƛǉǳŜ ŀŦƛƴ ŘΩŀǾƻƛǊ ŀŎŎŝǎ Ł Lnternet 
via le réseau sans fil. Si le module EVA 
nΩŜǎǘ Ǉŀǎ Ŝƴ ƳŜǎǳǊŜ ŘΩŀŎŎŞŘŜǊ Ł Lnternet, 
il se remettra automatiquement en mode 
poiƴǘ ŘΩŀŎŎŝǎ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ŘǳǊŞŜ 
de 20 minutes après le redémarrage. 

 
*Noter que le ƳƻŘǳƭŜ 9±! ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Ŝƴ ƳŜǎǳǊŜ 
de se brancher sur des noms de réseaux WiFi 
ayant des caractères avec accents OU des 
réseaux ayant des mots de passe avec accent.  
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D. Mise en route : Jumelage du module EVA au profil du portail EV Sens 
 
Il est possible de confirmer le branchement 
du module EVA au réseau de la maison en 
accédant à la page Web locale (WebApp local). 
{ƛ ŎŜǘǘŜ ǇŀƎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ 
possible que la configuration Wi-Fi ne soit 
pas correctement configurée. 
 
1. Pour accéder au WebApp ƭƻŎŀƭΣ ƭΩusager 

doit utiliser le navigateur Web* de son 
ordinateur personnel et saisir ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ 
evsens-eva/. 
 

2. Cliquer ensuite sur le menu Binding 
ou sur le bouton Set binding code  
pour accéder à la page de jumelage. 

 
3. [ΩǳǎŀƎŜǊ Řƻƛǘ ƛƴǘǊƻŘuire le code 

de jumelage obtenu à ƭΩŞǘŀǇŜ 3 
de la section B et appuie sur le bouton 
2) TRANSMIT. Attention, il est nécessaire 
de bien introduire les caractères en 
majuscules. 

 
4. Lorsque le jumelage du module au profil 

est terminéΣ ƭΩǳǎŀƎŜǊ ǊŜœƻƛǘ ǳƴ ŎƻǳǊǊƛŜƭ ŘŜ 
confirmation pour ƭΩŀǾƛǎŜǊ ǉǳŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ 
ǎΩŜǎǘ ŘŞǊƻǳƭŞŜ ŎƻǊǊŜŎǘŜƳŜƴǘΦ 

 
*[ΩŀŎŎŝǎ Ł ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ evsens-eva/ ƴΩŜǎǘ 
pas possible sur les appareils mobiles. 
Pour accéder au WebApp local sur un appareil 
mobile, ƭΩǳǎŀƎŜǊ Řƻƛǘ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ Lt du 
module EVA ŀǳ ƭƛŜǳ ŘŜ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ evsens-eva/. 
 
En cas de difficultés pour accéder à lΩadresse 
evsens-eva/, référez vous à la section 
suivante qui explique une procédure 
permettant dΩidentifier lΩadresse IP de votre 
module sur votre réseau local. Ainsi, au lieu 
dΩutiliser lΩadresse evsens-eva, vous pourrez 
accéder directement avec lΩadresse IP dans 
votre navigateur. 
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E. Dépannage : Identification de lΩadresse IP du module sur votre réseau résidentiel 
 
Il est possible que lΩadresse evsens-eva/  ne 
soit pas accessible pour différentes raison de 
routage dΩadresse. Pour contrer cette 
problématique, il suffit dΩobtenir lΩadresse IP 
du module avec un logiciel permettant 
dΩidentifier les adresses IP.  
 
EV Sens suggère lΩutilisation du logiciel 
IP Scanner qui est disponible à lΩadresse : 
 
https://angryip.org/download/#windows 
 
Il est préférable de télécharger une version 
« Executable » ce qui évite une installation 
complète du logiciel (uniquement java 
runtime sera requis). Une version MAC OS X 
est aussi disponible. 
  
 
1. Le logiciel permet de choisir la plage 

dΩadresses qui seront analysées. 
Typiquement, lΩadresse se situe entre 
192.168.1.100 et  192.168.1.125. 
 

2. Après sélection de la plage dΩadresse, il 
suffit dΩappuyer sur le bouton « Start ». 

 
3. Lors du scan, il faut identifier le Nom 

dΩhôte EVSENS-EVA. 
 

4. A la ligne correspondante, il suffit de noter 
lΩadresse IP correspondante. 

 
5. Dans votre navigateur, il suffit dΩintroduire 

lΩadresse IP dans la barre dΩadresse. 
Attention, certains navigateurs nécessite 
le caractère /  à la fin de lΩadresse IP. 

 
En ayant accès au WebApp local, il vous suffit 
de reprendre la suite de configuration à partir 
de lΩétape D.2. 
 

 

 

 

  

https://angryip.org/download/#windows
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À la suite de la ƳƛǎŜ Ŝƴ ǊƻǳǘŜ ŘŜ ǎƻƴ ƳƻŘǳƭŜ 9±!Σ ƭΩǳǎŀƎŜǊ doit configurer les paramètres de ce 

dernier qui a été ajouté à son profil sur le portail EV Sens (section F)Φ [ΩǳǎŀƎŜǊ Řƻƛǘ également 

configurer les ports de mesure de son module afin de pouvoir les visualiser (section H). Si 

ƭΩǳǎŀƎŜǊ ǇƻǎǎŝŘŜ ǳƴ ǾŞƘƛŎǳƭŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ό±9ύΣ ƛƭ ǇŜǳǘ ƭΩŀƧƻǳǘŜǊ à la section Mes véhicules de la 

page Configuration et indiquer le port du module EVA qui mesure la borne de recharge 

associée au VE (section G). 

 

F. Configuration initiale du module  
 
1. Pour configurer le module, se connecter 

au compte en visitant le site 
evsenscloud.com. 

 
2. Cliquer ensuite sur le bouton 

Configuration. 
 
3. Dans la page qui ouvre, dans la section 

Configuration de modules, un onglet a été 
ajouté correspondant au module EVA. 

 
4. Par défaut, le module porte le nom 

« Votre EVA » suivi du code de jumelage 
entre parenthèses. Il est possible 
de renommer le module, mais il est 
préférable de garder le code entre 
parenthèses à la suite du nom donné. 

 
5. Il est possible de donner la position 

géographique du module en introduisant 
ƭΩadresse de sa localisation. Cette 
information sera utile pour les futures 
fonctionnalités. 

 
6. Appuyer sur le bouton Sauvegarder 
ŀŦƛƴ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜǊ les modifications. 
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G. !Ƨƻǳǘ ŘΩǳƴ véhicule électrique (VE) à son profil du portail EV Sens 
 
1. Dans la page Configuration du portail 

EV {ŜƴǎΣ ƛƭ ǎǳŦŦƛǘ ŘΩŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ƭe bouton 
Ajouter un véhicule. 

 
2. Inscrire ensuite le nom du VE dans 

la première case et sélectionner 
ses éléments descriptifs dans la fenêtre 
dynamique :  
Á Manufacturier 
Á Année 
Á Modèle 
Á Couleur 

 
3. Sélectionnez le nom du module EVA 

associé à la borne de recharge qui mesure 
la consommation du VE. 
 

4. Sélectionner le port du module EVA 
associé à la borne de recharge qui mesure 
la consommation du VE. 
 

5. Appuyer sur le bouton Sauvegarder 
ŀŦƛƴ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜǊ ƭŜ ±9 au profil. 

 
[ΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Řǳ VE est utilisée pour effectuer 
ƭŜǎ ŎŀƭŎǳƭǎ ƭƛŞǎ ŀǳȄ ŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞconomies 
faites en termes de gaz à effet de serre et 
ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŜǎǎŜƴŎŜΦ 
 
Si le ±9 ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƘƻƛȄ 
proposés, il est possible de sélectionner un 
modèle similaire. SVP, bien vouloir nous faire 
part de la situation. 
 

 

 
 

Pour visualiser le VE dans la page de configuration, 
appuyer sur le bouton de rafraichissement du navigateur Web. 

 

  


