
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

 

 
 

www.fwtsystems.ЛЛkz 

  FWT - Fluid & Water Technology                        

ПРАЙС ЛИСТ 2017 

- Содержание                                                                                  1 

- Контроллеры                                                                                                              2 

- Соленоидные дозирующие насосы и перистальтические дозаторы           13

 - Контроллеры и перистальтика                                                                             19

 - Миксеры                                                             20

 - Электроды, мембранные датчики, держатели датчиков 21

 

 

 

Казахстан, г. Астана, ул.  Бейсекбаева 18 "Б" , +7 (7172) 37-68-82, 34-66-38, astana@aqualand.su
Казахстан, г. Алматы, пр. Суюнбая, 53, +7 (727) 382-21-31, 382-21-13, almaty@aqualand.su

Казахстан, г. Алматы, ул. Саина, 184 , +7 (727)  354-42-83, plus@aqualand.su
Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, 42  , +7 (727) 329-50-83, info@spaluxe.kz
Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, 151, +7 (727) 271 85 75, info@aquastroy.kz

Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 133, + 996(312) 69-20-76, bishkek@aqualand.su

http://www.fwtsystems.it/


СОЛЕНОИДНЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ                                                Серия CTRL2 POOL/MX                
 

НОВИНКА! 

 
 

Измеряемые параметры: pH and RX (ORP) 
 

Серия CTRL2 POOL/MX является компактной системой для измерения PH и RX с двумя соленоидными дозирующими 
насосами. Серия CTRL2 POOL максимально универсальна, проста в эксплуатации и исключительна по соотношению 
«цена/качество»: 
- Измерения PH могут быть заменены на измерения RX простым программированием и использованием    RX электрода 
ПРЕИМУЩЕСТВО: Особенности серии позволяют дилерам реализовывать один тип приборов для решения различных 

задач одновременно при соблюдении приемлимой цены оборудования. 
Меню программирования совершенно доступно и четко отображается на элегантном дисплее. 
Уровни программирования: Базовый и Эксперт. 
Серия CTRL2 POOL/MX включает в себя 2 соленоидных дозирующих насоса с регулируемой производительностью. 
 

ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ВХОДЫ 

- От pH и RX электродов 
- От бесконтактного переключателя (датчика 
потока) 
- От температурного зонда (зонд – по желанию) 
- От 1 датчика уровня для внешних химических 
емкостей 
ВЫХОДЫ 

• 2 точки установки в режиме ВКЛ.-ВЫКЛ. / Режим 
ШИМ 
- Режим ШИМ для перстальтических 

пропорциональных операций 
- 1 выходное реле сигнализации 

- Универсальный источник питания 90-240 Vac (доступен 12.24 Vdc 
- Соединение 485 между измеряющим элементом и передатчиком 
- Режим ВКЛ./ВЫКЛ.; Режим СТАРТ/СТОП при ШИМ; 
- Настройка гистерезиса и задержек; 
 - Сигнализация Макс./Мин. выхода; 
- ДиапазонPH 0÷14; Разрешение: pH ± 0,01; PH-приоритет; 
- Диапазон окисления-восстановления 0÷1000 mV; Разрешение ± 1 
mV; 
- ШИМ / точка активации синхронизации импульсов: 1.50 pH/150mV; 
- Таймер запуска и останова операций; 
- Программирование на уровнях Базовый и Эксперт; 
- Измерения температуры; 
- Двухуровневый контроль для внешних химических емкостей 

 
 
Производительность дозирующих насосов  л/ч  бар 

                                                                              3       3        
                                                                                 5       4 

                                                                               
 
 

ДИСПЛЕЙ 
- Графический дисплей 70х50 
- Одновременные измерения 
- Режим прокрутки (выходные ключи, меню программ) 
- Графические иконки состояния выходов 
- Сигнализация 
- Экономный режим работы дисплея 
- Задание точек активации реле 
- Сигналы ошибок и отсутствия линии (шина 485) 
- Контроль уровня и состояния датчика потока 
 

 
Стоимость CTRL2 POOL/MX                

 
 
 

 
АКСЕССУАРЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ С НАСОСОМ 

 
2+2 м – выкидной шланг (белый) 
2+2 м – всасывающий шланг ПВХ гибкий 
прозрачный 

 

2- Трубка впрыска с безвозвратным клапаном 
2- Обратный клапан / Фильтр 
2- Датчик уровня с кронштейном крепления 
(только для модели C/AL) 

  

€ 912 
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Одинарные КОНТРОЛЛЕРЫ с ПЕРИСТАЛЬТИКОЙ для небольших домашних бассейнов 
 

 

 

 

CTRL POOL/V  CTRL POOL 
 

Измеряемые параметры: pH, RX (ORP) 

CTRL POOL – компактная система с одинарным контроллером  PH или RX: 

- измерение PH может быть изменено на RX простым перепрограммированием и заменой на RX-электрод 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  достижение поставленных целей без излишеств по конкурентноспособной цене 

2 варианта меню программирования: Базовый для простого обслуживания домашних бассейнов;                                         

и Эксперт для профессионалов, с более детальными измерениями и функциями безопасности. 

Меню программирования является простым в использовании и легко воспринимаемым на элегантном дисплее 

ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЛЕРА 

  Источник питания 100250 Vac (возможно 1224 Vdc); 
  1 реле точки установки, 1 реле выходное сигнализации; 
  Диапазон PH 0÷14; диапазон RX ± 0÷1000 mV  

  Разрешение: pH  0,01 RX /  1 mV 
  Режим ВКЛ.-ВЫКЛ.  или ШИМ в режиме время/пауза ;  
  Настройка гистерезиса и задержек; пределы сигнализации;  
  Таймер запуска;  Меню программирования Базовый/Эксперт; 
  Измерение температуры (NTC); 
  Функции бесконтактного переключателя и блокировки выхода*; 
  Контроль уровня для внешней емкости* 

* - зонды по заказу S 

ДИСПЛЕЙ 

 Графический дисплей с подсветкой; 

 Одновременные измерения; 

 Режим прокрутки; 

 Функции сигнализации; 

 Режим экономии энергии дисплея; 

 Сигналы ошибок и соединений (485); 

 Сигнализация для каждого параметра; 

 Контроль датчиков уровня и потока. 
 

 
 

CTRL POOL/V  

VPER: регулировки при непостоянной 
производительности; 
 Точная настройка скорости мотора;  

 Перистальтический шланг Santoprene
®
  

 Комплект запчастей: шланги; инжекционный 
клапан, фильтр/обратный клапан 

 CTRL POOL  

UPER: постоянная производительность; 

 Перистальтический шланг Santoprene
®
  

 Комплект запчастей: шланги; инжекционный 
клапан, фильтр/обратный клапан 

Модель л/ч бар ЦЕНА   Модель л/ч бар ЦЕНА 

CTRL POOL/V 1-3 1 3 €   487,00   CTRL POOL 1,1 1,1 1 €   444,00 

CTRL POOL/V 4-3 4 3 €   487,00   CTRL POOL 2,2 2,2 1 €   444,00 

CTRL POOL/V 12-1 12 1 €   497,00   CTRL POOL 6 6 1 €   454,00 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
 

FWT дополнительно включает следующие элементы к сериям CTRL POOL COMPLETE: 

Электроды pH или 
RX с коаксиальным 
кабелем 5 м 

 

 

Буферные 
растворы 

 

Держатели электродов 
ELINE1 

 

Исходя из многофункциональности, мы настоятельно рекомендуем использовать раздельные держатели 
электродов включая переключатель и/или держатели температурных датчиков 

 

Модель л/ч бар ЦЕНА   Модель л/ч бар ЦЕНА 

CTRL POOL/VC 1-3 1 3 €   629,00   CTRL POOL/C 1,1 1,1 1 €   581,00 

CTRL POOL/VC 4-3 4 3 €   629,00   CTRL POOL/C 2,2 2,2 1 €   581,00 

CTRL POOL/VC 12-1 12 1 €   629,00   CTRL POOL/C 6 6 1 €   591,00 
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Одинарные многофункциональные КОНТРОЛЛЕРЫ с перистальтикой для небольших бассейнов 
 

 

 

 

 

CTRL+ POOL/V  CTRL+ POOL 
 

Измеряемые параметры : pH, RX (ORP), Хлор, Перекись водорода 

Серия CTRL+ POOL – компактная многофункциональная система с одним контроллером и графическим дисплеем. 

- Измерение PH изменяется на RX перепрограммированием и использованием RX-электрода; 

- Контроллер CTRL измеряет хлор в 4 диапазонах для измерений PPM:  

- Диапазоны для датчика мембранного типа по выбору 0-2 ppm (нач.уст.); 0-20 ррm; 0-200 ррm; или выше; 

- Ячейка хлора открытого типа (CLC4 Модель) с диапазоном 0-10ppm; 

- 2 дополнительных выхода запуска удаленного оборудования через таймер делает приборы максимально универсальными 

для контроля иных функций и обслуживания системы. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: универсальность одиночных многофункциональных контроллеров при конкурентной цене. 
Меню программирования: Базовый для домашнего использования (небольшие бассейны); Эксперт для профессионалов 
с более детальными измерениями и функциями безопасности 
Меню программирования является простым в использовании и легко воспринимаемым на элегантном дисплее 

ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

 Источник питания 100250 Vac (возможно 1224 Vdc); 
 3 реле: 2 точки установки, 1 реле выходное сигнализации; 
  Диапазон PH 0÷14; диапазон RX ± 0÷1000 mV  

  Разрешение: pH  0,01 RX /  1 mV 
  Режим ВКЛ.-ВЫКЛ.  или ШИМ в режиме время/пауза ;  
  Настройка гистерезиса и задержек; пределы сигнализации; 
  Время передозировки; максимум времени дозирования;  
  4-20 mA аналоговый сигнал для внешних функций; 
  Уровни программирования Базовый и Эксперт 

  Большой графический дисплей с подсветкой; 
  2 доп. релейный выхода для удаленного 

оборудования ; 
  Часы реального времени для запуска: 
    -  Доп. выхода удаленного оборудования; 
    -  Доп. выхода для очистки ячейки хлора; 
 Таймер запуска самого прибора;   
  Измерения температуры;  
  Бесконтактный переключатель*, блокировка выхода 
  Контроль уровня в емкостях* 

* - зонды по заказу  S 
 

CTRL+ POOL/V  

VPER регулировки при непостоянной 
производительности 
 Точная настройка скорости мотора;  

 Перистальтический шланг Santoprene
®
  

 Комплект запчастей: шланги; инжекционный 
клапан, фильтр/обратный клапан 

 CTRL+ POOL 
UPER фиксированная производительность; 

 Перистальтический шланг Santoprene
®
  

 Комплектуется аксессуарами: шланги; 
инжекционный клапан, фильтр/обратный клапан 

Модель л/ч бар ЦЕНА   Модель л/ч бар ЦЕНА 

CTRL+ POOL/V 1-3 1 3 €   648,00   CTRL+ POOL 1,1 1,1 1 €   588,00 

CTRL+ POOL/V 4-3 4 3 €   648,00   CTRL+ POOL 2,2 2,2 1 €   588,00 

CTRL+ POOL/V 12-1 12 1 €   648,00   CTRL+ POOL 6 6 1 €   600,00 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
 

FWT дополнительно включает следующие элементы к сериям CTRL+ POOL COMPLETE  (только PH или RX): 

 Для pH или RX электродов коаксиальный кабель 5м;    Буферные растворы;   Совмещенный держатели 

электродов  ELINE1  Относительно датчиков хлора или иных датчиков обратитесь к нашему дилеру. 

Исходя из многофункциональности, мы настоятельно рекомендуем использовать раздельные держатели 
электродов включая переключатель и/или держатели температурных датчиков 

 

Модель л/ч бар ЦЕНА   Модель л/ч бар ЦЕНА 

CTRL+ POOL/VC 1-3 1 3 €   792,00   CTRL+ POOL/C 1,1 1,1 1 €   744,00 

CTRL+ POOL/VC V 4-3 4 3 €   792,00   CTRL+ POOL/C 2,2 2,2 1 €   744,00 

CTRL+ POOL/VC 12-1 12 1 €   792,00   CTRL+ POOL/C 6 6 1 €   756,00 
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Двойной КОНТРОЛЛЕР с ПЕРИСТАЛЬТИКОЙ для домашних небольших бассейнов 
 

 

 

 

 

CTRL2 POOL/V  CTRL2 POOL 
 

Измеряемые параметры: pH и RX (ORP) 

CTRL2 POOL – это компактная система контроллеров PH и RX: 
- Измерение PH изменяется на RX перепрограммированием и использованием RX-электрода; 

ПРЕИМУЩЕСТВО: Универсальность приборов при их конкурентноспособной стоимости. 

Меню программирования: Базовый для домашнего использования (небольшие бассейны); Эксперт для профессионалов 
с более детальными измерениями и функциями безопасности 
Меню программирования является простым в использовании и легко воспринимаемым на элегантном дисплее 
 

ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЛЕРОВ 

  Источник питания 100250 Vac (возможно 1224 Vdc); 
  2 реле точки установки, 1 реле выходное сигнализации; 
  Диапазон PH 0÷14; диапазон RX ± 0÷1000 mV ; PH приоритет 

  Разрешение: pH  0,01 RX /  1 mV 
  Режим ВКЛ.-ВЫКЛ.  или ШИМ в режиме время/пауза ;  
  Настройка гистерезиса и задержек; пределы сигнализации;  
  Таймер запуска;  Меню программирования Базовый/Эксперт; 
  Измерение температуры (NTC); 
  Функции бесконтактного переключателя и блокировки выхода*; 
  Контроль уровня для внешней емкости* 

 * - зонды по заказу S 

ДИСПЛЕЙ 

 Графический дисплей с подсветкой; 

 Одновременные измерения; 

 Режим прокрутки; 

 Функции сигнализации; 

 Режим экономии энергии дисплея; 

 Сигналы ошибок и соединений (485); 

 Сигнализация для каждого 
параметра; 

 Контроль датчиков уровня и потока. 

 
 

CTRL2 POOL/V  

2 ед. регулировки при непостоянной 
производительности 
 Точная настройка скорости двигателя;  

 Перистальтический шланг Santoprene
®
  

 Набор аксессуаров: шланги; 2 инжекционных 
клапана, 2 ед. фильтров/обратных клапана 

 CTRL2 POOL 

2 ед. UPER постоянная производительность; 

 Перистальтический шланг Santoprene
®
  

 Комплектуется аксессуарами: шланги; 
инжекционный клапан, фильтр/обратный 
клапан 

Модель л/ч бар ЦЕНА   Модель л/ч бар ЦЕНА 

CTRL2 POOL/V 1-3 1 3 €   912,00   CTRL2 POOL 1,1 1,1 1 €   792,00 

CTRL2 POOL/V 4-3 4 3 €   912,00   CTRL2 POOL 2,2 2,2 1 €   792,00 

CTRL2 POOL/V 12-1 12 1 €   912,00   CTRL2 POOL 6 6 1 €   804,00 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
 

FWT  предлагает дополнительную комплектацию CTRL2 POOL COMPLETE: 
 Для pH или RX электродов коаксиальный кабель 5м;    Буферные растворы;   Совмещенные держатели 
электродов  ELINE1 

Исходя из многофункциональности, мы настоятельно рекомендуем использовать раздельные держатели 
электродов включая переключатель и/или держатели температурных датчиков 

 

Модель л/ч бар ЦЕНА   Модель л/ч бар ЦЕНА 

CTRL2 POOL/VC 1-3 1 3 € 1.152,00   CTRL2 POOL/C 1,1 1,1 1 € 1.032,00 

CTRL2 POOL/VC 4-3 4 3 € 1.152,00   CTRL2 POOL/C 2,2 2,2 1 € 1.032,00 

CTRL2 POOL/VC 12-1 12 1 € 1.152,00   CTRL2 POOL/C 6 6 1 € 1.044,00 
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Двойные мультифункциональные КОНТРОЛЛЕРЫ С ПЕРИСТАЛЬТИКОЙ для небольших бассейнов  
 

 

 

 

 

CTRL2 POOL/V  CTRL2 POOL 
 

Измеряемые параметры : pH, RX (ORP), Хлор, Перекись водорода 

CTRL2/6 POOL – это компактная мультифункциональная система сдвоенных контроллеров и большим дисплеем 
- Измерение PH изменяется на RX перепрограммированием и использованием RX-электрода; 

- Контроллер CTRL измеряет хлор в 4 диапазонах для измерений PPM:  

- Диапазоны для датчика мембранного типа по выбору 0-2 ppm (нач.уст.); 0-20 ррm; 0-200 ррm; или выше; 

- Ячейка хлора открытого типа (модель CLC4) с диапазоном 0-10ppm; 

- 3 дополнительных выхода запуска удаленного оборудования через таймер делает приборы максимально универсальными 
для контроля иных функций и обслуживания системы. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА: универсальность одиночных многофункциональных контроллеров при конкурентной цене. 
Меню программирования: Базовый для домашнего использования (небольшие бассейны); Эксперт для профессионалов 
с более детальными измерениями и функциями безопасности 
Меню программирования является простым в использовании и легко воспринимаемым на элегантном дисплее 

ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

  Источник питания 100250Vac (доступен 1224 Vdc); 
  3 реле: 2 точки установки, 1 реле выходное сигнализации; 
  Диапазон PH 0÷14; диапазон RX ± 0÷1000 mV  

  Разрешение: pH  0,01 RX /  1 mV, PH-приоритет; 

  Режим ВКЛ.-ВЫКЛ.  или ШИМ в режиме время/пауза ;  
  Настройка гистерезиса и задержек; пределы сигнализации; 
  Время передозировки; максимум времени дозирования;  
  4-20 mA аналоговый сигнал для внешних функций; 
  Уровни программирования Базовый и Эксперт 
 

  Большой графический дисплей с подсветкой; 
 3 доп. релейный выхода для удаленного оборудования ; 
  Часы реального времени для запуска: 
    -  Доп. выхода удаленного оборудования; 
    -  Доп. выхода для очистки ячейки хлора; 
 Таймер запуска самого прибора;   
  Измерения температуры;  
  Бесконтактный переключатель*, блокировка выхода 
  Контроль уровня в емкостях* 

 * - зонды по заказу   S 
 

CTRL2/6 POOL/V  
VPER: регулировки при непостоянной 
производительности 
 Точная настройка скорости мотора;  

 Перистальтический шланг Santoprene
®
  

 Комплект запчастей: шланги; инжекционный 
клапан, фильтр/обратный клапан 

 CTRL2/6 POOL 
UPER перистальтика постоянной 
производительности; 

 Перистальтический шланг Santoprene
®
  

 Комплектуется аксессуарами: шланги; 
инжекционный клапан, фильтр/обратный клапан 

 

Модель л/ч бар ЦЕНА   Модель л/ч бар ЦЕНА 

CTRL2/6 POOL/V 1-3 1 3 € 1.152,00   CTRL2/6 POOL 1,1 1,1 1 € 1.032,00 

CTRL2/6 POOL/V 4-3 4 3 € 1.152,00   CTRL2/6 POOL 2,2 2,2 1 € 1.032,00 

CTRL2/6 POOL/V 12-1 12 1 € 1.164,00   CTRL2/6 POOL 6 6 1 € 1.044,00 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
 

FWT  предлагает дополнительную комплектацию CTRL2 POOL COMPLETE: 
 Для pH или RX электродов коаксиальный кабель 5м;    Буферные растворы;   Совмещенный держатели 
электродов  ELINE1 

Исходя из многофункциональности, мы настоятельно рекомендуем использовать раздельные держатели 
электродов включая переключатель и/или держатели температурных датчиков 

 

Модель л/ч бар ЦЕНА   Модель л/ч бар ЦЕНА 

CTRL2/6 POOL/VC 1-3 1 3 €   1.368,00   CTRL2/6 POOL C 1,1 1,1 1 €   1.248,00 

CTRL2/6 POOL/VC 4-3 4 3 €   1.368,00   CTRL2/6 POOL C 2,2 2,2 1 €   1.248,00 

CTRL2/6 POOL/VC 12-1 12 1 €   1.380,00   CTRL2 POOL/C 6 6 1 €   1.260,00 
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КОНТРОЛЛЕРЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЕ ПРИБОРЫ                                                                                          серия TOUCH  
 
ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЙ: Остаточное и общее содержание хлора; водородный показатель (pH), окислительно-

восстановительный потенциал (RX) (ORP); проводимость EC (µS);содержание кислорода; перекиси водорода; контроль 
содержания брома, озона; диоксида хлора: надуксусной кислоты. 

 

 

TOUCH 4-7” 

 

 

TOUCH B 3-4.3” 

ОБЩИЕ СВОЙСТВА ВСЕХ МОДЕЛЕЙ 
 Экраны технологии TOUCH с графическими дисплеями; 

 Возможность одновременных измерений температур, сигнализации и состояния потока; 

 Графические иконки (экран 7”) и сообщения об ошибках, о состояниях входов и выходов; 

 Прокрутка параметров в алфавитно-цифровом порядке с использованием  технологии тач-

экранов; 

 Возможность использования выходных реле для контроля удаленного оборудования 

 Возможность конфигурации выходных реле для контроля удаленного оборудования через 

программируемый логический контроллер (PLC); 

 Режимы ВКЛ./ВЫКЛ. и ШИМ; PH-приоритет (за исключением узкопрофильных приборов); 

 Активация выходных реле при помощи таймера; 

 Дополнительные выходы для управления удаленным оборудованием или сброса сенсоров 

(перезагрузки); 

 Программирование даты и времени работы систем; 

 Таймер запуска и останова процессов; 

 mA-выходы, регулируемые установки и гальваническая изоляция; 

 Гистерезис, уровни сигнализации макс./мин., сигнализация передозировок, установка 

задержек начала процесса и срабатывания реле; 

 Универсальный блок питания 100250 В переменного тока (по желанию 1224 постоянного 

тока) ; 

 Часы реального времени как таймер для запуска в реальном времени функций 

контроллеров и их выходов; 

 Контроль максимальной дозировки насосов; 

 Контроль уровней внешних химических емкостей согласно параметрам; 

 Близость функций переключения; 

 Ручная и автоматическая установка температур, программируемые установки;  

 Установка температурных точек и запуска выходных реле (при использовании 

температурных сенсоров); 

 Совместимость с температурными сенсорами серий PT100 или NTC; 

 Программируемое меню уровней Базовый и Эксперт; 

 Регулировка контрастности дисплея; 

 Загрузка графических таблиц и данных регистрирующего оборудования; 

 Подключение стандартных линий Ethernet (LAN), Modbus TCP, порта USB. 

 Корпус IP66 ABS с крышкой на шарнирах  

 TOUCH 4: 264д x 234,2в x 105 - UL94 HB (самозатухание) 

 TOUCH 1, 2 and 3: 231д x 125в x 90 - UL94 V0 
(самозатухание) 

 Корпус B IP56 ABS с крышкой с креплением на шурупах  

 TOUCH B3 and B4: 256д x 200в x 102 - UL94 HB  

 TOUCH B1 and B2: 204д x 149в x 85 UL94  

 

Серия TOUCH являются прогрессивными контроллерами: представленные возможности делают серию наиболее многофункциональной на 
рынке. Алфавитно-цифровые тач-экраны и внутренние таймеры позволяют распределять каждый дополнительный выход удовлетворяя всем 
требованиям системы. Серия TOUCH может быть применена как составляющая центральных станций управления объектов, сложных 
водяных систем или строительных комплексов, а также комплексных систем автоматизации. 

 
Серия TOUCH – это высококачественная система единого или многоступеньчатого контроля, отличающаяся многофункциональностью: 

 Дополнительные функции контроля удаленного оборудования как через выходные реле, так и программирования таймеров с 
разрешением пользователя выбирать точное время, дату работы оборудования, длительность работы, что делает серию превосходной 
автоматической системой с возможностью ввода программ работы при помощи клавиатуры; 
 Анализ PH может быть заменен на RX изменением программы с использованием RX-электрода; 
 Анализ хлора предусматривает 4 его уровня в соответствии с  типами мембранных датчиков 0-2 ppm, 20 ppm, 0-200 ppm, а также 
для открытого типа в пределах 0-10 ppm; 
 Измерения электропроводности по технологии micro-Siemens определяет пределы K-фактора (постоянная ячейки) и 
устанавливается оператором: K1 20.000 μS; K 5 до 2.000 μS; K 0,1 до 200.000 μS; K10 до 200 μS; 
 Измерения ПИМ  соответствует типам мембранных датчиков 2 ppm,  20 ppm, 200 ppm, 2000 ppm, 20000 ppm и 200000 ppm. 
Измерения: растворенного кислорода; перекиси водорода; брома; диоксида хлора; надуксусной кислоты; хлоритов; отсутствие хлора. 
 Установка начальной температуры с использованием дополнительных функций и температурного сенсора. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА: Вышеприведенное позволяет дилерам поставлять один тип универсальных контроллеров, сокращая количество, экономя 
время и деньги при размещении заказов. Технология тач-экранов широко применяется, а доступное меню программирования делает 
оборудование простым и доступным. Разные модели соответствуют различным задачам с гарантией высококачественных измерений и 
безопасности эксплуатации. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 RS485- расширение с использованием протокола Modbus со специально разработанным нами матобеспечением; 

 USB-порт: загрузка данных регистрирующей программы с выводом на самописец или SD-карту при помощи матобеспечения от FWT (в 

цены не включено);  

 ETHERNET-соединение: позволяет оператору подсоединить прибор через шину (IP-адерс программируемый) к ПК и изменять 
программы работы систем и установок при помощи пакета программ FWT CTRL. Оборудование также подаст сигнал аварии или 
неполадок, передозировки и т.п. Ethernet-кабель в поставки не входит. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОД ЗАКАЗ:  

 Адаптер WI-FI для дистанционного контроля через смартфон или планшет. Это позволяет осуществлять 
безпроводную связь, с выбором WIFI с полным набором функций (управление программами, получения сигнала тревог)  
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КОНТРОЛЛЕРЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ                                                                         СЕРИЯ TOUCH  
 

TOUCH 4 - 7”  

 

Серия TOUCH, контроллер с графическим 7” дисплеем с тач-экраном  

 4 измеряемых параметра + температура + таймер реального времени  

 9 реле (при желании увеличение до 13) + 4 точки установок +1 тревожное +4 

дополнительных конфигурируемых выхода 

 4 режима ВКЛ./ВЫКЛ. / Пропорциональность времени ШИМ / выходы пауз для 

запуска оборудования в режиме ВКЛ./ВЫКЛ. 

 4 ед. 4÷20mA программируемых выхода для удаленного оборудования или для 

задачи контрольных точек пропорций дозировок   

 3 входа контроля уровня для внешних химических емкостей 

 Датчик расхода; Температурный датчик PT100 o NTC 

 Корпус IP66 264д x 234,2в x 105; Корпус серии B IP56 256д x 200в x 102 

 

4 измеряемых параметра  
Температура °C - 7” экран 

PH-RX-Cl-CЛ  or  PH-RX-Cl-PPM  or  PH-RX-Cl-EC 

При размещении заказов указывать конфигурации 

TOUCH 4 - 7”  TOUCH 4B - 7” 

 €   2.266,00         €   2.139,00 

 

TOUCH 3 - 4.3”  

 

Серия TOUCH, контроллер с графическим 4,3” дисплеем с тач-экраном. 

 3 измеряемых параметра + температура + таймер реального времени  

 9 реле (при желании увеличение до 13) + 4 точки установок +1 тревожное +4 

дополнительных конфигурируемых выхода 

 4 режима ВКЛ./ВЫКЛ. / Пропорциональность времени ШИМ / выходы пауз для запуска 

оборудования в режиме ВКЛ./ВЫКЛ. 

 3 ед. 4÷20mA программируемых выхода для удаленного оборудования или для задачи 

контрольных точек пропорций дозировок   

 3 входа контроля уровня для внешних химических емкостей  

 Датчик расхода; Температурный датчик PT100 o NTC 

 Корпус IP66 264д x 234,2в x 105; Корпус серии B IP56 256д x 200в x 102 

 

3 измеряемых параметра  
Температура °C - 4.3” экран 

PH-RX-Cl  or  PH-RX-PPM  or  PH-RX-EC 

При размещении заказов указывать конфигурации 

TOUCH 3 - 4.3”  TOUCH 3B - 4.3” 

€   1.967,00      €   1.840,00 

 

TOUCH 2 - 4.3”  

 

Серия TOUCH , контроллер с графическим 4,3” дисплеем с тач-экраном.  

 2 измеряемых параметра + температура + таймер реального времени 

 8 реле (при желании увеличение до 12) 3 точки установок +1 тревожное +4 

дополнительных конфигурируемых выхода 

 3 режима ВКЛ./ВЫКЛ. / Пропорциональность времени ШИМ / выходы пауз для запуска 

оборудования в режиме ВКЛ./ВЫКЛ. 

 4 ед. 4÷20mA программируемых выхода для удаленного оборудования или для задачи 

контрольных точек пропорций дозировок   

 2 входа контроля уровня для внешних химических емкостей 

 Датчик расхода; Температурный датчик PT100 o NTC 

 Корпус IP66 264д x 234,2в x 105; Корпус серии B IP56 256д x 200в x 102 

 

2 измеряемых параметра  
Температура °C - 4.3” экран 

PH-RX  or  PH(RX)Cl  or  PH(RX)PPM  PH(RX)EC 

При размещении заказов указывать конфигурации 

TOUCH 2 - 4.3”  TOUCH 2B - 4.3” 

€   1.628,00  €   1.518,00 

 

TOUCH 1 - 4.3”  

 

Серия TOUCH , контроллер с графическим 4,3” дисплеем с тач-экраном.  

 1 измеряемый параметр + температура + таймер реального времени 

 7 реле (при желании увеличение до 12) 3 точки установок +1 тревожное +4 

дополнительных конфигурируемых выхода 

 2 режима ВКЛ./ВЫКЛ. / Пропорциональность времени ШИМ / выходы пауз для запуска 

оборудования в режиме ВКЛ./ВЫКЛ. 

 2 ед. 4÷20mA программируемых выхода для удаленного оборудования или для задачи 

контрольных точек пропорций дозировок   

 1 вход контроля уровня для внешних химических емкостей 
 Датчик расхода; Температурный датчик PT100 o NTC  
 Корпус IP66 231д x 125в x 90; Корпус серии B  IP56 204д x 149в x 85 

 

1 измеряемый параметр  
Температура °C - 4.3” экран 

PH (or RX) or Cl or PPM or EC 

При размещении заказов указывать вышеприведенные 
конфигурации 

TOUCH 1 - 4.3”  TOUCH 1B- 4.3” 

     €  1.260,00 
 

   €   1.150,00 
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КОНТРОЛЛЕРЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ                                                         СЕРИЯ СTRL  
 

ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЙ: Содержание свободного (остаточного) и общего хлора; pH, RX (ORP); проводимости 
EC (µS); содержание кислорода; перекиси водорода; контроль содержания брома, озона; диоксида хлора; 
надуксусной кислоты. 

 
Серия CTRL производится в 4 типах корпусов 

 

 

 

CTRL корпус РРO IP66  

простой доступ, замок крышки, крепление - шарниры 

CTRL3: 264д x 234,2в x 105 – UL94 HB  
CTRL2/6, 2 и 1: 231д x 125в x 90 –  UL94 V0 (огнезащита) 

CTRL B корпус ABS IP56 

простой доступ, замок крышки, крепление – винтовое 

CTRL3 B: 256д x 200в x 102 – UL94 HB 
                  CTRL2/6, 2 B: 204д x 149в x 85  – UL94 HB 
                  CTRL B 164д x 124в x 83 – UL94 HB 

 
   

 

 

 
CTRL R корпус ППO 

Огнестойкий пластик, DIN 43700 тип 96x96 монтаж в стойке 

CTRL корпус PC/ABS 

Огнестойкий пластик, DIN реечный 43880 (EN 60715) 

 
ОБЩИЕ СВОЙСТВА ВСЕХ МОДЕЛЕЙ 

 Графический дисплей 128x64; для ряда R - DIN-дисплей 70x50 

 Одновременные измерения, температуры,   

 Выбор параметров простыми нажатиями кнопок; 

 Сигналы об ошибках, неисправностях, состоянии входов и 

выходов  

 Режимы ВКЛ./ВЫКЛ. И ВКЛ.-ВЫКЛ. и ШИМ;  

 Выходы mA, регулируемые установки и гальваническая изоляция; 

 Гистерезис, сигнализация МАКС./МИН., установка задержек 

срабатывания реле; 

 PH-приоритет (кроме единичного оборудования ); 

 Универсальный блок питания 100250 Vac (по заказу 1224 Vdc); 

 Возможность установки задержек запуска при включении; 

 Контроль уровня для химических емкостей согласно параметрам; 

 Гибкость функций переключателей и цифровые входы; 

 Автоматическая и ручная регулировка температуры и калибровка; 

 Совместимость с температурными датчиками PT100 или NTC; 

 Программируемое меню на уровнях Базовый и Эксперт; 

 Контроль контрастности дисплея. 

 

ОБЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЯДА CTRL3; CTRL2/6; CTRL+ 

 Дополнительные выходы для удаленного оборудования и 

перезагрузки (сброса) датчиков; 

 Программирование дат и времени операций; 

 Таймер запуска и останова операций;  

 Часы реального времени для временного управления 

контроллером; 

 Фиксация предельного времени дозирования; 

 Реле установки температуры (при примемении 

температурного датчика); 

 Загрузка графических таблиц и данных;  

 Расширение выходных реле. 

 
Серия CTRL – компактная система с одиночными, двойными и тройными контроллерами с набором различных функций является 

максимально многогранной 
 Парматеры измерений PH могут быть заменены на RX путем изменений программирования и замены на RX-элетрод; 
 Измерения хлора предусматривает 4 диапазона в соответствии с типом мембран датчиков хлора 0-2 ppm, 20 ppm, 0-200  

ppm а также для открытого типа в пределах 0-10 ppm; 

  Измерения электропроводности по технологии micro-Siemens определяет пределы K-фактора (постоянная ячейки) и устанавливается 
оператором  K1 20.000 μS; K 5 up to 2.000 μS; K 0,1 up to 200.000 μS; K10 up to 200 μS; 

 Измерения: растворенного кислорода; перекиси водорода; брома; диоксида хлора; надуксусной кислоты; хлоритов; отсутствие хлора. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: Универсальность оборудования позволяет предложить 1 тип контроллера для решения многих задач. 

Простое в использовании меню и понятные и простые в управлении дисплеи. Различные модификации обеспечивают 
высокую точность измерений и эффективность эксплуатации 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОД ЗАКАЗ: 

  RS485- расширение с использованием протокола Modbus со специально разработанным нами матобеспечением; 

 USB-порт: загрузка данных регистрирующей программы с выводом на самописец или SD-карту при помощи матобеспечения от FWT (в 

цены не включено);  
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КОНТРОЛЛЕРЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ                                                       СЕРИЯ  CTRL 

 

               CTRL 3  

 

 3 измеряемых параметра + температура + таймер реального времени 

 8 реле (по желанию до 12) 4 точек установки + 1 тревожное + 3 дополнительных выхода 

 4 режима ВКЛ./ВЫКЛ. / Пропорциональность времени ШИМ / паузы выходов для запуска/останова 

 3 ед. 4÷20mA программируемых выходов для удаленного оборудования или для задачи точки 

пропорциональных дозировок   

 3 уровня контроля входов для внешних химических емкостей 

 Датчик потока; температурный датчик PT100 o NTC 

 Корпус IP66 264ш x 234,2в x 105; Корпус для серии B IP56 256ш x 200в x 102 

 

3 измеряемых параметра 
- Температура °C 
- Таймер реального времени 
3 Дополнительных выхода 

При размещении заказов указывать конфигурацию   CTRL 3  CTRL 3B 

PH-RX-Cl   €   1.375,00  €   1.265,00 

PH-RX-PPM  or  PH-RX-EC   €   1.413,00  €   1.303,00 

 

             CTRL 2/6  

 

 2 измеряемых параметра + температура + таймер реального времени 

 6 реле (по желанию до 10) точек установки + 1 тревожное + 2 дополнительных выхода 

 3 режима ВКЛ./ВЫКЛ. / Пропорциональность времени ШИМ / паузы выходов для запуска/останова 

 4 ед. 4÷20mA программируемых выходов для удаленного оборудования или для задачи точки 

пропорциональных дозировок   

 2 уровня контроля входов для внешних химических емкостей 

 Датчик потока; температурный датчик PT100 NTC  

 Корпус IP66 231ш x 125в x 90; Корпус серии B  IP56 204ш x 149в x 85 

 

2 измеряемых параметра 
- Температура °C 
- Таймер реального времени 
2 Дополнительных выхода 

При размещении заказов указывать конфигурацию  CTRL 2/6  CTRL 2/6B 

PH(RX)-Cl  or  PH-RX    €  1.093,00   €    989,00 

PH(RX)-PPM  or  PH(RX)-EC  €  1.122,00   €  1.019,00 

 

              CTRL 2  

 

 2 измеряемых параметра + температура 

 4 реле: 3 точки установки + 1 тревожное 

 3 режима ВКЛ./ВЫКЛ. / Пропорциональность времени ШИМ / паузы выходов для запуска/останова 

 2 ед. 4÷20mA программируемых выходов для удаленного оборудования или для задачи точки 

пропорциональных дозировок   

 2 уровня контроля входов для внешних химических емкостей 

 Датчик потока; температурный датчик PT100 NTC 

 Корпус IP66 231ш x 125в x 90; Корпус серии B IP56 204ш x 149в x 85 

 

2 измеряемых параметра 
- Температура °C 

При размещении заказов указывать конфигурацию  CTRL 2  CTRL 2B  

PH(RX)-Cl  or  PH-RX  €   899,00  €  796,00 

 

              CTRL +  

 

 1 измеряемый параметр + температура 

 4 реле (по желанию до 8) 2 точки установки + 1 тревожное + 1 дополнительных выхода 

 2 режима ВКЛ./ВЫКЛ. / Пропорциональность времени ШИМ / паузы выходов для запуска/останова 

 2 ед. 4÷20mA программируемых выходов для удаленного оборудования или для задачи точки 

пропорциональных дозировок   

 1 уровень контроля входов для внешних химических емкостей 

 Датчик потока; температурный датчик PT100  NTC 

 Корпус IP66 231w x 125h x 90; Корпус B series IP56 204w x 149h x 85 

 

1 измеряемый параметр 
- Температура °C 
- Таймер реального 
времени 
1 дополнительный выход 

При размещении заказов указывать конфигурацию  CTRL +  CTRL +B  

PH(RX); Cl (или общий Cl)  €   736,00 
 

€   644,00 

PPM  или  EC (µS)   €   764,00  €   672,00 

 

                CTRL  

 

 1 измеряемый параметр + температура 

 2 реле: 2 точки установки + 1 сигнализационное + 1 дополнительных выхода 

 2 режима ВКЛ./ВЫКЛ. / Пропорциональность времени ШИМ / паузы выходов для запуска/останова 

 1 ед. 4÷20mA программируемых выходов для удаленного оборудования или для задачи точки 

пропорциональных дозировок   

 1 уровень контроля входов для внешних химических емкостей 

 Датчик потока; температурный датчик PT100 NTC  

 Корпус IP66 231w x 125h x 90; Корпус B series IP56 164w x 124h x 83 

 

1 измеряемый параметр 
- Температура °C 

При размещении заказов указывать конфигурацию CTRL R или DIN  CTRL  CTRL  B  

PH(RX); Cl (или общий Cl) €   455,00  €   541,00  €   449,00 

EC (µS)  €   483,00  €   568,00  €   476,00 
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КОНТРОЛЛЕРЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ             Серия CTRL EC COOL: контролллеры охлаждения  
 

Серия CTRL изготавливается в двух корпусах 

 

 

 

CTRL корпус IP65 ABS, 231ш x125в x90 –V0 (огнезащита) 
Простой доступ, замок, крепление на шарнирах 

CTRL/B корпус IP56 ABS, 204ш x149в x85 – UL94 HB 
Простой доступ, замок, крепление на винтах 

 

 
 

CTRL  EC-COOL 1 измеряемый параметр + температура + таймер 

 5 реле: 4 точки ВКЛ./ВЫКЛ. + 1 сигнала (дополнительное) 

 Диапазоны проводности: 0÷20 mS или 0÷2000 μS 

 2 программируемых выхода управления 4÷20mA  

 Универсальный источник питания 100240 Vac 

 3-уровневый контроль уровня 

 Таймер реального времени программирования работы с отводом, 

ингибиторами и биоцидами 

 Автоматическая коррекция температуры 

 
CTRL 2 ECRX-COOL 2 параметра измерений+температура+таймер 

 6 реле: 5 точек ВКЛ./ВЫКЛ. + 1 сигнала (дополнительное) 

Измерения RX могут быть заменены на измерения PH 

CTRL EC COOL 

€  1.214,00 

CTRL B EC COOL 

€  1.111,00 

 

 

 

CTRL2/6  ECRX COOL 

           €  1.272,00 

CTRL 2/6B ECRX COOL 

€  1.168,00 

- Измерения проводности (в микросименсах) для 4 диапазонов K-фактора (постоянная ячейки):  
     K1 (по умолчанию) - 20.000 μS; K 5 до 2.000 μS; K 0,1 - до 200.000 μS; K10 до 200 μS.   

- Калибровка датчиков двойная для обеспечения наиболее точных измерений. 

- Калибровка температуры (”альфа-фактор”) – это фактор коррекции измерений проводности как функции температуры. 

Последний обеспечивает максимальную точность измерений. 
 
 

ОПЕРАЦИИ СПУСКА (ОТВОДА)  ДОЗИРОВКА ИНГИБИТОРОВ  РАБОТА С БИОЦИДАМИ 

- Установка проводимости 
- Сброс контроля через таймер 
- Блокировка спуска воды 
- Сигнал максимального спуска  
- Режим безопасного спуска 

 

 - Прямая дозировка через спуск (отвод) 
- Дозировка в % от степени отвода  
- Водомерный пропорциональный 
режим 
- Сигнал дозировки ингибиторов  
- Режим таймера 
- Режим блокировки 

 

 -Дозировка биоцидов согласно 
установкам таймера и 2-х дозирующих 
насосов 
-Установка таймера в дневной и 
недельный режимы: максимальное 
время дозирования 250 мин. при 20 
различных программах для каждого из 
биоцидов  
- Предварительный забор и блокировка 

 

 
 
 

ВЫХОДЫ 

Электроклапан 
сброса 

 
  

Дозирующий 
насос 
(ингибиторы) 

 
  

Дозирующий 
насос (биоцид 1) 

 
  

Дозирующий 
насос (биоцид 2) 

 
 

ВХОДЫ 

 

Генератор 
импульсов 
водомера 
входного потока 

  

 

Датчик 
проводности  

  

 

Переключатель 
движения 
потока 

  

 

Температурный 
датчик  

  

 
Пробный зонд 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Расширение RS 485 протокол Modbus 

protocol 
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КОНТРОЛЛЕРЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРОВ                          
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ К СЕРИИ TOUCH  Цена 

RS485/USB кабель для подсоединения оборудования к ПК через протокол RS485  €    117,00 

Цифровая плата расширения входов/выходов для дополнительных реле входов и выходов  ПО ЗАКАЗУ 

Матобеспечение FWT Smartaрр®  ВКЛЮЧЕНО 

ETHERNET / RS485 внутренний модуль соединения  + карта памяти 8 GB ВКЛЮЧЕНО 

ETHERNET порт IP65 ВКЛЮЧЕНО 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СЕРИЙ CTRL3, CTRL2/6, CTRL+ Цена 

RS485 плата расширения для протокола Modbus  (CTRL3; CTRL2/6) €      23,00 

RS485 плата расширения для протокола Modbus  (CTRL+) €      55,00 

Матобеспечение FWT Smartaрр®  €    121,00 

Внешний модуль ETHERNET / RS485 + карта памяти на 8 GB €    117,00 

Цифровая плата расширения входов-выходов и дополнительный реле входов-выходов (согласно 
принятым FWTтехническим нормам ) 

ПО ЗАКАЗУ 

Кабель RS485/USB для подсоединения оборудования к ПК через протокол RS485  €    117,00 

 
 
 
 

 

ETHERNET / RS485 внешний модуль 

 

 

RS485 / USB кабель  
   

 

ETHERNET порт IP65 
Совместимость с серией TOUCH  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

http://www.fwtsystems.it/


 
 
 

СОЛЕНОИДНЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ 
 

ОБЩИЕ СВОЙСТВА НАСОСОВ 

Питание: 230 Vac - 1 фаза - 50/60 Hz - ±10/15% Насосы снабжаются стандартным набором аксессуаров:  

  1 – Клапан инжекции (впрыска); 

  2 м – Выкидной полужесткий ПЭ-шланг (белый);  

  2 м – Всасывающий гибкий ПВХ-шланг (прозрачный);  

  1 -  Обратный клапан, фильтр  

По заказу  насосы комплектуются датчиком уровня (за исключением 
модели C/A)  

По желанию: 110 Vaс/60 Hz; 12 Vdc; 24 Vac/dc  

Отклонение от номинальной производительности:  5% 

Пластиковый корпус: ПП укрепленный, IP65 

Соединители: 4 полюса IP66  

Рабочая температура: 45°C 

Рабочее напряжение: Мин.207 Vac  Mакс. 253 Vac 

Максимальное напряжение: Mакс. 270 Vac 
 

ДОЗИРУЮЩИЕ ГОЛОВКИ  

СМАЧИВАЕМЫЕ ЧАСТИ ГОЛОВОК   СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ 

Головка насоса ПП (FX, MX)/ПВХ (VX30÷80л/ч) ПВДФ; ПММА 

Диафрагма ПТФЭ ------ 

Шаровые клапаны – стандартные для серий FX-MX керамика Сталь AISI 316 

Ниппели головки насоса / Соединительная гайка ПП ПВДФ 

Заслонки / O-образные кольца ФП  ЭПДК 

Инжекционный фитинг ПП ПВДФ 

Безвозвратный инжекционный клапан (ниппельный) ФП ЭПДК 

Всасывающий клапан фланцевого типа (LIP) ФП  ЭПДК   

Фильтр / Фитинг / Ниппель ПЭ / ПП / Glasswool® ПВДФ 

Шланг стравливания воздуха 4x6мм (1÷20л/ч)/10x14 (30÷80л/ч) ПВХ гибкий ПВДФ; возможен размер 6x8  

Выкидной шланг 4x6мм (1÷20 л/ч) / 10x14мм (30÷80л/ч) ПЭ гибкий ПВДФ; возможен размер 6x8 

ИНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ГОЛОВКАМ  

Пластинчатый клапан (LIP) ФП (Viton ) ЭПДК (Dutral) 

Шаровой инжекционный и обратный клапаны / Фитинг КЕРАМИКА / ПП  керамика / ПВДФ 

ПВДФ- пружинный шаровой клапан / Фитинг   ПВДФ пружина / керамика / ПП ПВДФ пружина / КЕРАМИЧЕСКИЙ / 
ПВДФ 

Вся продукция соответствует стандартам ЕС /// ФП=Viton® / ЭПДК=Dutral®: являются торговыми марками Dupont Elastomers 
 
*Серии FX-VX в исполнении 3÷5 л/ч при 20бар и 22÷30÷50÷80 л/ч не снабжаются клапанами стравливания воздуха. 

  

      
ССееррииии  FFXX    ССееррииии  MMXX    ССееррииии  VVXX    

  

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ СЕРИЙ FX-MX  

   Шаровые клапаны (керамика) (FX-MX-VX) 

   Пластиковый корпус ПП IP65 (VX литой Al) 

   Клапан стравливания воздуха  (головка до 15 л/ч) 

   Цилиндрический ФП безвозвратный инжекционный 
клапан (возможно исполнение ЭПДК) 

   ПТФЭ-диафрагма 

   Стандартный набор аксессуаров KIT1 
  

НАСТРОЙКИ СОЛЕНОИДНЫХ НАСОСОВ 
 

Все серии соленоидных дозирующих насосов снабжены высококачественными регулировками: 

 РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ХОДА  

Серии FX и MX имеют два способа контроля частоты: 
- Аналоговый по L.E.D.-индикаторам 
- Цифровой при помощи дисплея и L.E.D.-индикаторов 

  

   НАСТРОЙКА ДЛИНЫ ХОДА (ТОЛЬКО ДЛЯ СЕРИИ FX) 
Комбинированная регулировка производительности насоса с помощью частоты 
и объема импульсов обеспечивает точную дозировку. 
Рекомендованный диапазон изменения объема импульсов: 30÷100%   

 

 
FX series 

 
 

   Возможен вариант без регулировки длины хода (серия FXS) 

Этот вариант рекомендуется для решения более простых задач и сохранения оптимального соотонешия цены и цели.  

Тестирование дозирующих насосов производится при номинальном давлении воды при высоте всасывания 
насоса 1,5 м при комнатной температуре. 
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СОЛЕНОИДНЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ                                                                  СЕРИЯ MX  
 

Характеристиками серии МХ являются: 
- НАСТЕННЫЙ КОРПУС: комплектуются набором крепления 
- МАЛЫЕ ГАБАРИТЫ: могут монтироваться в небольших пространствах 
- ЦЕНЫ: новый дизайн, качество исполнения при конкурентноспособной цене  
- Серия MX содержит тот же соленоид аналогично серии FX и комплектуется керамическим шаровым 
клапаном 
 

 

     ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТКИ СЕРИИ MX   

    Керамические шаровые клапаны  

  Стандартный шланг  4x6 мм 

      Пластиковый корпус, IP65 

      Регулировка частоты импульсов 120 имп/мин 

      ПТФЭ-диафрагма / Клапан стравливания воздуха  

      Стандартный набор аксессуаров КІТ1 

   

Тип  MX C/A MX C/AL MX C/D MX P/D MX CS/D MX MF ПВДФ* Поликонф.* Автоотвод* 

1,5-10 € 226,00 € 278,00 € 251,00 € 347,00 € 357,00 € 402,00 
Для 

агрессивных 
сред 

+ € 87,00 

  

2,5-15 € 226,00 € 278,00 € 251,00 € 347,00 € 357,00 € 402,00 
+ € 212,00 + € 26,00  

5,5-07 € 231,00 € 282,00 € 259,00 € 347,00 € 357,00 € 402,00 

07-04 € 231,00 € 282,00 € 259,00 € 347,00 € 357,00 € 402,00   

 

ВЕРСИЯ С ПОНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ 
ШУМОВ 

+ € 25,00 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УРОВНЯ+КРОНШТЕЙН 
ДЛЯ ВСЕХ СЕРИЙ: 

+ € 37,00 

 
* Модель MX с клапанами “LIP” скидка  – € 10,00 
* ПВДФ для химически агрессивных сред: ПВДФ головка насоса/фитинг, двойные керамические шаровые клапаны, кольца ФП (или ЭПДК 

или ПТФЭ), обратный и инжекционный безвозвратные клапаны ПВДФ / всасывающий и выпускной шланги (ПВДФ)  
* Для вязких жидкостей: головка насоса ПММА , стальные AISI316 шаровые клапаны (Ø11), фитинги ПП 3/4”,заслонки ФП (или ЭПДК), 

стандартный инжекционный фитинг и фильтр (без невозвратного клапана), шланги ПВХ гибкие 10x14. 
* Головка автоматического стравливания воздуха: головки и фитинги ПВДФ, керамические шаровые клапаны, кольца ФП (или ЭПДК) - 

20л/ч головка ПВХ с LIP-клапанами 
** при стравливании воздуха или в случае вязких жидкостей (полимер ПММА) рабочее давление насоса снижается на 50% 
 

л/ч бар Параметры запуска* Частота cc (ml) Шланг  Головка Тип клапана Кольца** Фитинги 

1,5 10 1,5 л/ч 10 бар 120 имп/мин 0,21 4x6 мм ПП 3/8” шаровые ФП ПП 

2,5 15 2,4 л/ч 15 бар 120 имп/мин 0,34 4x6 мм ПП 3/8” шаровые ФП ПП 

5,5 7 6 л/ч 7 бар 120 имп/мин 0,77 4x6 мм ПП 3/8” шаровые ФП ПП 

7 4 7 л/ч 4 бар 120 имп/мин 0,98 4x6 мм ПП 3/8” шаровые ФП ПП 

*  NOTE:  Стартовые показатели сохраняются при условии периодической работы насоса (30 минут работы, 15 минут отдыха) 
**NOTE: возможны кольца из ЭПДК (насчет ПТФЭ-колец уточняйте у дилера) 

ПИТАНИЕ: 110Vac 60Hz  12-24Vdc: плюс 10% к указанным ценам (только для C/A, C/AL и MF типов до 5,5-07 ). 
 

   MX C/A 

Аналоговый постоянный ON/OFF режим. Регулировка  частоты импульсов 0÷100%.  

 Максимальная частота 120 имп/мин. Без поддержки датчика уровня 

 Две шкалы регулировки производительности: 0÷20% и 0÷100%. 

 MX C/AL  

Аналоговый постоянный ON/OFF режим. Регулировка  частоты импульсов 0÷100%.  

 Поддерживает датчик уровня. Индикатор сигнализации датчика уровня  

 Под заказ: Двойной уровень - контроль верхнего и нижнего уровня реагента. 

MX C/D 

Цифровой постоянный ON-OFF режим. Регулировка частоты импульсов 0÷100%.  

 Микропроцессорное, цифровое управление.  

 Поддерживает датчик уровня. Модель C/DL в комплекте с датчиком уровня (под заказ). 

 Под заказ: Двойной уровень - контроль верхнего и нижнего уровня реагента. 

MX P/D 

Пропорциональный режим от внешнего импульса (водомер):  
деление (n:1),  умножение (1xn) умножения с памятью 1xnM 

 Микропроцессорное, цифровое управление. Регулировка частоты импульса 0÷100%. 

 Режимы дозирования: постоянный ON-OFF и пропорциональный. 

 Поддерживает датчик уровня. Модель P/DL в комплекте с датчиком уровня (под заказ). 

 Под заказ: Поддерживает датчик потока. Датчик потока заказывается отдельно. 

 Особенность модели P/D+ последовательность импульсов / впрыск. 

  MX CS/D 

Пропорциональный режим по mA сигналу. Диапазон измерения: 4÷20 mA и наоборот 

 Микропроцессорное, цифровое управление. Регулировка частоты импульса 0÷100%. 

 Режимы дозирования: постоянный ON-OFF и пропорциональный 

 Поддерживает датчик уровня. Модель CS/DL в комплекте с датчиком уровня (под заказ). 

MX MF 

Многофункциональный дозирующий насос, включающий максимальное количество функций 

 Микропроцессорное, цифровое управление. Регулировка частоты импульса 0÷100%. 

 Пропорциональный режим: от импульсного водомера (деление n:1, умножение1xn,  
     умножение с памятью 1xnM), по количеству ppm, по mA сигналу 4÷20 mA и наоборот 

 Режимы дозирования: постоянный ON-OFF и пропорциональный. Управление: имп/мин; имп/час.  

 Цифровой таймер, недельное или дневное программирование. 

 Поддерживает датчик уровня. Модель MF/L в комплекте с датчиком уровня (под заказ).  

 Под заказ: Поддерживает датчика потока. Датчик потока заказывается отдельно. RS232 выход на ПК. 

 Под заказ: Двойной уровень - контроль верхнего и нижнего уровня реагента.  

 Под заказ: Последовательность импульса/впрыск с датчиком потока (по заказу).  
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СОЛЕНОИДНЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ                                                                                          СЕРИЯ FXS  
 

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ FXS  
 

 

    Керамические шаровые клапаны 

  Стандартный шланг  4x6 мм 

      Пластиковый корпус ПП IP65  

      Стандартный набор аксессуаров КІТ1 

      Серия FXS – только регулировка частоты 
импульсов 

      Частота импульсов 120 имп./ мин. 

      ПТФЭ-диафрагма   

      Клапан стравливания воздуха 

Тип FXS C/A FXS C/AL FXS C/D FXS P/D FXS CS/D FXS MF ПВДФ.* Поликонф.* Автоотвод* 

1,5-10 € 241,00 € 291,00 € 265,00 € 362,00 € 377,00 € 414,00  
До 14 л/ч, 

агрессивные 
среды 
Плюс 

+ € 87,00 
 
 

22 л/ч 
Не 

производится 
 

 
 

До 14 л/ч 
Плюс 

+ € 212,00 
 
 
 

22 л/ч  
Плюс 

+ € 226,00 
 

 
 

Up to 14 л/ч 
 Плюс 

+ € 26,00 
 
 
 

22 л/ч 
Не 

производится 
 

2,5-15 € 241,00 € 291,00 € 265,00 € 362,00 € 377,00 € 414,00 

03-20 € 352,00 € 404,00 € 425,00 € 442,00 € 466,00 € 501,00 

5,5-07 € 245,00 € 296,00 € 277,00 € 362,00 € 377,00 € 413,00 

06-12 € 299,00 € 346,00 € 353,00 € 389,00 € 413,00 € 444,00 

08-09 € 299,00 € 346,00 € 353,00 € 389,00 € 413,00 € 444,00 

14-04 € 326,00 € 376,00 € 392,00 € 414,00 € 439,00 € 473,00 

22-02 € 352,00 € 392,00 € 425,00 € 445,00 € 465,00 € 501,00 

   

Принадлежности для настенного монтажа FXS, сталь AISI      € 45,00                                                            Версия с пониженным уровнем шумов                                     +€ 25,00 

Переключатель уровня+кронштейны для всех моделей:                                                             Плюс + € 37,00 

 
* Модель FXS LIP-клапанами: скидка  – € 10,00 
* ПВДФ для химически активних сред: ПВДФ-головка насоса, фитинг, кольца ФП (или ЭПДК или ПТФЭ), пружина обратного и 

инжекционного ПВДФ-клапанов  / керамический шаровой клапан, ПВДФ-всасывающий и выпускной шланги  
* POLY – для вязких сред: головка насоса ПММА, стальные AISI316 шаровые обратные клапаны (Ø11), ПП-фитинги 3/4”, уплотнители ФП 

(или ЭПДК), стандартный инжекционный фитинг  и фильтр (без невозвратного клапана), ПВХ-шланги, гибкие 10x14. 
* Головка стравливания воздуха: ПВДФ, фитинги, керамические шаровые клапаны, кольца ФП (или ЭПДК) - 20л/ч ПВХ-головка и LIP-

клапаны 
** ПРИМ.:  при автостравливании или при использовании модели ПММА давление насоса возрастает на 50% 
 

л/ч бар Параметры запуска* Частота cc (ml) 
Шланг 

 

Головка 
насоса 

Тип клапана кольца** Фитингs 

1,5 10 1,5 л/ч 10 бар 120 имп/мин 0,21 4x6 мм ПП 3/8" Шаровой клапан ФП ПП 

2,5 15 2,5 л/ч 15 бар 120 имп/мин 0,34 4x6 мм ПП 3/8" Шаровой клапан ФП ПП 

3 20 3,6 л/ч 20 бар 120 имп/мин 0,42 4x6 мм ПВХ20бар3/8" Шаровой клапан ФП ПП 

5,5 7 6 л/ч 7 бар 120 имп/мин 0,77 4x6 мм ПП 3/8" Шаровой клапан ФП ПП 

6 12 6,2 л/ч 12 бар 120 имп/мин 0,84 4x6 мм ПП 3/8" Шаровой клапан ФП ПП 

8 9 7,5 л/ч 9 бар 120 имп/мин 1,10 4x6 мм ПП 3/8" Шаровой клапан ФП ПП 

14 4 17,6 л/ч 4 бар 120 имп/мин 1,96 4x6 мм ПП 3/8" Шаровой клапан ФП ПП 

22 2 23 л/ч 2 бар 120 имп/мин 3,08 4x6 мм ПП 3/8"20л Шаровой клапан ФП ПП 
  

 

*ПРИМ.:  Параметры запуска соответствуют началу работы оборудования и сохраняются при постоянной его работе в течение не более 30-
40 минут с последующими 15-минутными паузами. 

**ПРИМ.: в наличии ЭПДК кольца (о ПТФЭ-кольцах уточняйте у дилера) 

Возможен источник питания 110Vac 60Hz  12-24Vdc: плюс 10% (C/A, C/AL и MF до 5,5-07)  

   FXS C/A 
Аналоговый постоянный ON/OFF режим. Регулировка  частоты импульсов 0÷100%.  

 Две шкалы регулировки производительности 0÷20%, 0÷100%. Без поддержки датчика уровня 

 FXS C/AL 
Аналоговый постоянный ON/OFF режим. Регулировка частоты импульсов 0÷100%.  

 Поддерживает датчик уровня. Индикатор сигнализации датчика уровня. Под заказ: Двойной уровень 

FXS C/D 

Цифровой постоянный ON-OFF режим. Регулировка частоты импульсов 0÷100%.  

 Микропроцессорное, цифровое управление. Поддерживает датчик уровня 

 Под заказ: Контроль верхнего и нижнего уровня реагента. Модель C/DL в комплекте с датчиком уровня. 

FXS P/D 

 Пропорциональный режим от внешнего импульса (водомер):  
 деление (n:1), умножение (1xn) умножения с памятью 1xnM. Регулировка частоты импульса 0÷100%. 

 Микропроцессорное, цифровое управление. Режимы дозирования: постоянный ON-OFF и пропорциональный 

 Поддерживает датчик уровня. Модель P/DL в комплекте с датчиком уровня (под заказ). 

 Под заказ: Поддерживает датчик потока. Особенность модели P/D+ последовательность импульсов / впрыск 

  FXS CS/D 

Пропорциональный режим по mA сигналу. Диапазон измерения: 4÷20 mA и наоборот 

 Микропроцессорное, цифровое управление. Регулировка частоты импульса 0÷100%. 

 Режимы дозирования: постоянный ON-OFF и пропорциональный 

 Поддерживает датчик уровня. Модель CS/DL в комплекте с датчиком уровня (под заказ). 

FXS MF 

Многофункциональный дозирующий насос, включающий максимальное количество функций 

 Пропорциональный режим: от импульсного водомера (деление n:1, умножение1xn,  
     умножение с памятью 1xnM), по количеству ppm, по mA сигналу 4÷20 mA и наоборот 

 Режимы дозирования: постоянный ON-OFF и пропорциональный. Управление: имп/мин; имп/час.  

 Цифровой таймер, недельное или дневное программирование. Регулировка частоты импульса 0÷100%. 

 Поддерживает датчик уровня. Модель MF/L в комплекте с датчиком уровня (по заказ).  

 Под заказ: Поддерживает датчика потока. Датчик потока заказывается отдельно. RS232 выход на ПК. 

 Под заказ: Двойной уровень. Последовательность импульса/впрыск с датчиком потока (под заказу). 
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 СОЛЕНОИДНЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ                                                                                            СЕРИЯ FX 
 

  ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ FX  
 

 

 

    Керамические шаровые клапаны 

  Стандартный шланг  4x6 мм 

      Пластиковый корпус IP65  

      Стандартный набор аксессуаров KIT1 

      Серия FX – регулировка длины хода пистона  

      Настройка частоты импульсов 120 имп./ мин. 

      ПТФЭ-диафрагма   

      Клапан стравливания воздуха          

 

Тип FX C/A FX C/AL FX C/D FX P/D FX CS/D FX MF ПВДФ.* Поликонф.* Автоотвод* 

1,5-10 € 298,00 € 347,00 € 323,00 € 414,00 € 429,00 € 481,00  
До 14 л/ч 

агрессивная 
среда 
ПЛЮС 

+ € 87,00 
 

22 л/ч 
Не 

производится 
 

 
До 14 л/ч 

ПЛЮС  
+ € 212,00 

 
 
 

22 л/ч 
ПЛЮС 

+ € 226,00 
 

 
До 14 л/ч 
ПЛЮС  

+ € 26,00 
 
 
 

22 л/ч 
Не 

производится 

2,5-15 € 298,00 € 347,00 € 323,00 € 414,00 € 429,00 € 481,00 

03-20 € 411,00 € 454,00 € 469,00 € 491,00 € 514,00 € 568,00 

5,5-07 € 303,00 € 351,00 € 331,00 € 414,00 € 429,00 € 481,00 

06-12 € 356,00 € 400,00 € 406,00 € 440,00 € 464,00 € 513,00 

08-09 € 356,00 € 400,00 € 406,00 € 440,00 € 464,00 € 513,00 

14-04 € 379,00 € 427,00 € 444,00 € 465,00 € 491,00 € 541,00 

22-02 € 404,00 € 453,00 € 469,00 € 493,00 € 516,00 € 569,00 

   

Принадлежности для настенного монтажа FXS, сталь  AISI      € 45,00                                                               ВЕРСИЯ С ПОНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ШУМОВ:                 + €25,00 

Переключатель уровня+кронштейны для всех моделей:                                                                   Плюс + € 37,00 
 

* Модель FXS LIP-клапанами: скидка  – € 10,00 
* ПВДФ для химически активних сред: ПВДФ-головка насоса, фитинг, кольца ФП (или ЭПДК или ПТФЭ), пружина обратного и 

инжекционного ПВДФ-клапанов  / керамический шаровой клапан, ПВДФ-всасывающий и выпускной шланги  
* POLY – для вязких сред: головка насоса ПММА, стальные AISI316 шаровые обратные клапаны (Ø11), ПП-фитинги 3/4”, уплотнители ФП 

(или ЭПДК), стандартный инжекционный фитинг  и фильтр (без невозвратного клапана), ПВХ-шланги, гибкие 10x14. 
* Головка стравливания воздуха: ПВДФ, фитинги, керамические шаровые клапаны, кольца ФП (или ЭПДК) - 20л/ч ПВХ-головка и LIP-

клапаны 
** ПРИМ.:  при автостравливании или при использовании модели ПММА давление насоса возрастает на 50% 
 

л/ч бар Параметры запуска*  Частота cc (ml) 
Шланг 

 

Головка 
насоса 

Тип клапана Кольца** Фитинги 

1,5 10 1,5 л/ч 10 бар 120 имп/мин 0,21 4x6 мм ПП 3/8" Шаровой клапан ФП ПП 

2,5 15 2,5 л/ч 15 бар 120 имп/мин 0,34 4x6 мм ПП 3/8" Шаровой клапан ФП ПП 

3 20 3,6 л/ч 20 бар 120 имп/мин 0,42 4x6 мм ПВХ20бар3/8" Шаровой клапан ФП ПП 

5,5 7 6 л/ч 7 бар 120 имп/мин 0,77 4x6 мм ПП 3/8" Шаровой клапан ФП ПП 

6 12 6,2 л/ч 12 бар 120 имп/мин 0,84 4x6 мм ПП 3/8" Шаровой клапан ФП ПП 

8 9 7,5 л/ч 9 бар 120 имп/мин 1,10 4x6 мм ПП 3/8" Шаровой клапан ФП ПП 

14 4 17,6 л/ч 4 бар 120 имп/мин 1,96 4x6 мм ПП 3/8" Шаровой клапан ФП ПП 

22 2 23 л/ч 2 бар 120 имп/мин 3,08 4x6 мм ПП 3/8"20л Шаровой клапан ФП ПП 

 
*ПРИМ Стартовые показатели сохраняются при условии периодической работы насоса (30 минут работы, 15 минут отдыха) 
**ПРИМ.: в наличии ЭПДК кольца (о ПТФЭ-кольцах уточняйте у дилера) 

Возможен источник питания 110Vac 60Hz  12-24Vdc: плюс 10% (C/A, C/AL и MF до 5,5-07)  

 

     FX C/A 
Аналоговый постоянный ON/OFF режим. Регулировка  частоты импульсов 0÷100%.  

 Две шкалы регулировки производительности 0÷20%, 0÷100%. Без поддержки датчика уровня 

  FX C/AL 
Аналоговый постоянный ON/OFF режим. Регулировка  частоты импульсов 0÷100%.  

 Поддерживает датчик уровня. Индикатор сигнализации датчика уровня. Двойной уровень (под заказ). 

FX C/D 
Цифровой постоянный ON-OFF режим. Регулировка частоты импульсов 0÷100%.   

 Поддерживает датчик уровня. Модель C/DL в комплекте с датчиком уровня (под заказ). 

FX P/D 

Пропорциональный режим от внешнего импульса (водомер):  
деление (n:1),  умножение (1xn) умножения с памятью 1xnM. Регулировка частоты импульса 0÷100%. 

 Микропроцессорное, цифровое управление Режимы дозирования: ON-OFF и пропорциональный.  

 Поддерживает датчик уровня. Модель P/DL в комплекте с датчиком уровня (под заказ). 

 Особенность модели P/D+ последовательность импульсов/впрыск. Под заказ: поддерживает датчик потока. 

  FX CS/D 

Пропорциональный режим по mA сигналу: диапазон 0…4 ÷20mA или наоборот.  

  Режимы дозирования: постоянный ON-OFF и пропорциональный 

  Поддерживает датчик уровня. Модель CS/DL в комплекте с датчиком уровня (под заказ). 

FX MF 

Многофункциональный дозирующий насос, включающий максимальное количество функций 

 Микропроцессорное, цифровое управление. Регулировка частоты импульса 0÷100% 

 Пропорциональный режим: от импульсного водомера (деление n:1, умножение1xn, умножение с памятью 1xnM), по 
количеству ppm, по mA сигналу 4÷20 mA и наоборот. 

 Режимы дозирования: постоянный ON-OFF и пропорциональный. Управлением: имп/мин; имп/час. 

 Цифровой таймер, недельное или дневное программирование. Двойной уровень под заказ. 

 Поддерживает датчик уровня. Модель MF/L в комплекте с датчиком уровня (под заказ).  

 Под заказ: последовательность импульс/впрыск, поддержка датчиком потока, двойной уровень. 
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СОЛЕНОИДНЫЕ  ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ                                                                                             СЕРИЯ VX  
 

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ VX  

 

 
  

  Керамичесике шаровые клапаны 30÷50÷80 л/ч 

  Пружинные LIP-клапаны, типы 05-20/10-10/20-05 

      Литой алюминиевый корпус IP65  

      Защитное антикислотное покрытие 

 

    Регулировка частоты импульсов   

      Поддержка датчика уровня 

      ПТФЭ диафрагма  

      Стандартный набор аксессуаров 
KIT1 

 
 
 
 

Тип VX C/A VX C/AL VX P/A VX MF ПВДФ.* ПОЛИМЕР* Auto-Bleed* 

05-20 € 496,00 € 528,00 € 559,00 € 660,00 Не производится Не производится Не производится 

10-10 € 375,00 € 407,00 € 566,00 € 605,00 ПЛЮС  +  € 87 ПЛЮС + € 212 ПЛЮС + € 26 

20-05 € 430,00 € 462,00 € 509,00 € 609,00 

Не 
производится 

ПЛЮС + € 226 

Не  
производится 

30-04 € 585,00 € 616,00 € 641,00 € 744,00 

ПЛЮС + € 220 50-03 € 603,00 € 635,00 € 660,00 € 773,00 

80-01 € 603,00 € 635,00 € 660,00 € 773,00 
 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ уровня для всех серий:                                       ПЛЮС + € 37,00 
 
 

* Серия VX с LIP-клапанами: скидка   – € 12,00 
* Модель ПВДФ для химически агрессивных сред: ПВДФ-головка, фитинги; двойные или одинарные керамические 

шаровые клапаны; кольца ФП (или ЭПДК или ПТФЭ), обратный и инжекционный безвозвратные клапаны ПВДФ 
пружины / Керамический обратный клапан, ПВДФ-шланги всасывающий и выпускной 

* Вариант POLY для вязких сред: головка ПММА, керамический шаровой клапан (Ø11), фитинги ПП 1 1/8”, седла ФП 
(или ЭПДК), инжекционный фитинг, фильтр (без безвозвратного клапана), шланги выкидные ПВХ гибкие 10x14. 

** ПРИМ.: при использовании конфигураций автоотвода или ПММА рабочее давление насоса увеличивается на 50%. 
 
 

л/ч бар Частота cc (ml) Высота забора Шланг  Головка насоса Клапан Кольца* Фитинги 

5 20 160 имп/мин 0,52 2m 4x6 мм ПВХ 20бар 3/8" Шаровой клапан ФП ПП 

10 10 160 имп/мин 1,04 2m 4x6 мм ПП 3/8" Шаровой клапан ФП ПП 

20 5 160 имп/мин 2,08 2m 4x6 мм ПП 3/8"20л Шаровой клапан ФП ПП 

30 4 180 имп/мин 2,08 1,5m 10x14 мм ПВХ 1/2" Шаровой клапан ФП ПП/ПВХ 

50 3 180 имп/мин 4,60 1,5m 10x14 мм ПВХ 1/2" Шаровой клапан ФП ПП/ПВХ 

80 1 180 имп/мин 7,40 1,5m 10x14 мм ПВХ 1/2" Шаровой клапан ФП ПП/ПВХ 
  

 
*ПРИМ. : Доступны кольца ЭПДК (о ПТФЭ кольцах спрашивайте у дилера FWT)  

 Доступно питание110Vac 60Hz - ПЛЮС 10%   
 

   VX C/A 

 

Аналоговый постоянный ON/OFF режим.  

 Две шкалы регулировки производительности 0÷20%, 0÷100%/ 

 Регулировка  частоты импульсов 0÷100%. Без поддержки датчика уровня 

 VX C/AL 

Аналоговый постоянный ON/OFF режим. Регулировка  частоты импульсов 0÷100%.  

 Поддерживает датчик уровня. Индикатор сигнализации датчика уровня  

 Под заказ: Двойной уровень - контроль верхнего и нижнего уровня реагента. 

VX P/A 

 По заказу: последовательность импульсов / впрыск с датчиком выходного потока 
Пропорциональный режим от внешнего импульса (водомер):  

деление (n:1),  умножение (1xn) умножения с памятью 1xnM 

 Микропроцессорное, цифровое управление. Регулировка частоты импульса 0÷100%. 

 Режимы дозирования: постоянный ON-OFF и пропорциональный 

 Поддерживает датчик уровня. Модель P/AL в комплекте с датчиком уровня (под заказ). 

 Под заказ: Поддерживает датчик потока. Датчик потока заказывается отдельно. 

 Под заказ: Последовательность импульсов / впрыск. 

VX MF 

 

Многофункциональный дозирующий насос, включающий максимальное количество функций 

 Микропроцессорное, цифровое управление. Регулировка частоты импульса 0÷100%. 

 Пропорциональный режим: от импульсного водомера (деление n:1, умножение1xn,  
     умножение с памятью 1xnM), по количеству ppm, по mA сигналу 4÷20 mA и наоборот 

 Режимы дозирования: постоянный ON-OFF и пропорциональный. Управление: имп/мин; имп/час.  

 Цифровой таймер, недельное или дневное программирование. 

 Поддерживает датчик уровня. Модель MF/L в комплекте с датчиком уровня (по заказ).  

 Под заказ: Поддерживает датчика потока. Датчик потока заказывается отдельно. 

 Под заказ: Двойной уровень- контроль верхнего и нижнего уровня реагента.  

 Под заказ: Последовательность импульса/впрыск 
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СОЛЕНОИДНЫЕ  ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ                                                               АКСЕССУАРЫ К НАСОСАМ                                        
 
 

 

Стандартный набор KIT1 STD  (1÷20л/ч) 

1- Инжекционный фитинг 3/8” ПП/невозвратный клапан ”золотник” ФП; 

2-метровый шланг выпуска ПЭ (полужесткий) 4x6мм;  

2 метровый всасывающий шланг ПВХ (гибкий) 

1- Фильтр ПП / Всасывающий лапан типа LIP, ФП 

  Стоимость стандартного набора аксессуаров  KIT1 € 29,00 

 

 
 

 

Стандартный набор KIT2 STD (30÷50÷80л/ч) 

1 - Инжекционный фитинг 1/2” ПП-ПВХ/невозвратный клапан ФП;  

2-метровый шланг выпуска ПЭ (полужесткий) 10x14мм;  

2-метровый всасывающий шланг ПВХ (гибкий) 10x14мм;  

1 - Фильтр ПП   

  Стоимость стандартного набора аксессуаров  KIT2 30÷50÷80л/ч  € 41,00 

 

 
 

 

Аксессуары под заказ KIT3, насосы 1÷20л/ч 

1- Керамический шаровой пружинный ПВДФ-клапан  / Фитинг инжекционный 

3/8”ПП; 

2-метровый шланг выпускной ПЭ (полужесткий) 4x8мм;  

2-метровый – Всасывающий шланг ПВХ гибкий  

1- Керамический шаровой клапан / обратный клапан/Фильтр ПП 

  Стоимость  € 50,00  

ПЛЮС к стоимости самого насоса  € 26,00    

Доступен адаптер для шлангов 6x8 ПЛЮС € 3,00 со шлангами аналогичного 

размера 

 

 

Аксессуары под заказ KIT3, ПВДФ насосы 1÷20л/ч 

1- Керамический шаровой пружинный ПВДФ-клапан  / Фитинг инжекционный 3/8” 

ПВДФ; 

2-метровый шланг выпускной ПЭ (полужесткий) 4x8мм;  

2-метровый – Всасывающий шланг ПВХ гибкий  

1- Керамический шаровой клапан / обратный клапан/Фильтр ПВДФ 

  Стоимость € 64,00  

ПЛЮС к стоимости самого насоса  € 36,00    

Адаптер к шлангам 6x8 ПЛЮС € 3,00 со шлангами аналогичного размера  

Адаптер к шлангам 10x8 ПЛЮС € 37,00 со шлангами аналогичного размера 

 

 
 

 

Аксессуары под заказ для химически агрессивных сред, насосы 1÷20л/ч 

1- Пружинный возврат ПВДФ/Шаровой клапан/Пружинный 

возврат/Инжекционный фитинг 3/8” ПВДФ; 

2-метровый шланг выпускной ПЭ (полужесткий) 4x8мм;  

2-метровый – Всасывающий шланг ПВХ гибкий  

1- Керамический шаровой обратный клапан / Фильтр ПВДФ 

  Стоимость € 130,00 / ПЛЮС к стоимости насоса  € 102,00 

Адаптер к шлангам 6x8 ПЛЮС € 3,00 со шлангами аналогичного размера 

Адаптер к шлангам 10x8 ПЛЮС € 37,00 со шлангами аналогичного размера 

 
                  

  

 

Возможны иные наборы аксессуаров по заказу 
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ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ ДОЗАТОРЫ 
 

 
 

VPER-N 
 

VYPER 

Перистальтический дозатор с регулируемым расходом. Стандартный шланг: Santoprene (под заказ - силикон)   

Питание 90÷260V 50Hz  

 IP65 пластиковый корпус  Аксессуары KIT WT 

 Контроль уровня  ПЛЮС  +€ 40,00 по заказу. 

 Съемный кабель питания ПЛЮС  +€ 9,50 по заказу. 

№ партии 
Модель 

Производи-

тельность 

Макс. 

давление 

Объем 

импульса 

Двигатель 

об./мин. 

Цена 

PBV4337274FT VPER 1-3 1 л/ч 3 бар 0,45 ml 37 об./мин. €    142,00 

PBV4336574FT VPER 4-3 4 л/ч 3 бар 1,80 ml  52 об./мин. €    142,00 

PBV4337374FT VPER 12-1 12 л/ч 1 бар 1,85 ml 108 об./мин. €    142,00 

 

              UPER 
 
 

UPER, минимальный заказ 12 изделий 

Перистальтический дозатор с фиксируемым расходом без корпуса   Стандартный шланг Santoprene  

№ партии Модель Производительно

сть 
Объем импульса 

Двигатель 

об./мин. 

Цена 

НОВИНКА UPER 0,5-1бар 0,5 л/ч 0,83 ml/об./мин. 10 об./мин. €     80,00 

PPF0219264FT UPER 1,1-1бар 1,1 л/ч 0,92 ml/об./мин. 20 об./мин. €     80,00 

PPF0218764FT UPER 2,2-1бар 2,2 л/ч 0,92 ml/об./мин. 48 об./мин. €     80,00 

PPF0231164FT UPER 3,3-1бар 3,3 л/ч 0,92 ml/об./мин. 60 об./мин. €     80,00 

                                    *Доступно питание 24Vdc or 110Vac  / Доступна модель UPER 6 л/ч цена € 75,00 
 

 
VPER-HF 

 

VPER HF 

Перистальтический дозатор с регулируемым расходом, пластиковый корпус  Максимальное давление 1 БАР  

Стандартный шланг NORPRENE (возможно  Santoprene, силикон)   Аксессуары KIT HF 

 № партии  
Модель 

Производит

ельность 
Объем импульса  

Двигатель 

об./мин. 

Цена 

PBH4230574FT VPER HF 100-1,5бар 10÷100 л/ч 11,1 ml/об./мин. 150 об./мин. €    410,00 

 

Источник питания: 90÷260V 50Hz 
 Серия HF работает максимально эффективно при нагрузке 80% в течение 15 минут  

 

 

 
 

TVPER-N 
 

TVPER / TUPER 

Контроль пероксидов или флокулянтов для бассейнов и биоактиваторов 

 Встроенный таймер (цифровой, аналоговый варианты)  Установка времени / Еженедельно 

 Перистальтическая оценка производительности при помощи регулировки двигателя или фиксации скорости  

Поставляется с набором аксессуаров 

 Рабочее давление до 3 бар   Источник питания 230V 50Hz  

 Контроль уровня по заказу ПЛЮС  € 39,00  

Модель 
Тип  

Производительност

ь 

Макс. 

давление 

Двигатель 

об./мин. 

Цена 

TVPER 1-3 or 4-3 1-3 / 4-3  1 или 4 л/ч 3 бар 
37 / 52 

об./мин. 
€    303,00 

T-UPER 1,1 or 2,2 1,1  / 2,2   1,1 или  2,2 л/ч 1 бар 
20 / 48 

об./мин. 
€    276,00 

 

НАБОРЫ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИХ ДОЗАТОРОВ 

Аксессуары KIT WT:  

1-Инжекционный фитинг 3/8” ПП-ПВХ 

   невозвратный клапан ФП;  

2+2 м - Шланги ПВХ всасывающий и выпуска;  

1-Фильтр ПП; невозвратный клапан ФП 

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ 

 
SCO0000702 ДОП. Цена  € 30,00 

 

Аксессуары KIT HF:  
1- Инжекционный фитинг 3/8” ПП-ПВХ 
   невозвратный клапан ФП;  
4 м - Шланги ПВХ всасывающий и выпуска  
2- Крепление и фитинги;  
1- Фильтр ПП; невозвратный клапан ФП 

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ 
SCO0001201 ДОП. Цена  € 120,00 

 

Аксессуары KIT DET:  

Подх. к мод. VPER DET;UPER CD 
1- Инжекционный фитинг 90” ПП/ЭПДК seals;  
1- Фильтр ПП/корпус AISI /ЭПДК  
4 м- всасывающий шланг ПВХ (гибкий);    

Вычесть от цены  € 6,00 

SCO0000202  ДОП. Цена  € 22,00 

 

 Аксессуары KIT BRIGHT: 
 1- Инжекционный фитинг 1/2”    
     90°/AISI шаровой клапан/ЭПДК  
2 m+ 2m- шланги;  
1- Фильтр фитинг ПП/AISI корпус/ЭПДК; 

  ПЛЮС к цене + € 19,00          

SCO0000301 ДОП. Цена  € 50,00 
 

 
  

 



МИКСЕРЫ 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Серии MIX/FE  
Миксеры для небольших емкостей (100÷300 л), 1400 об./мин.. Стальной вал 

и импеллер. Сталь AISI с ПП-покрытием, Фланец ПВХ (стальной AISI вал 

ПЛЮС+ 25%), уплотнитель V-типа.  

№ партии Модель Длина вала мм / 

Материал  

Источник питания Мощность мотора / об./мин. 

Цена 

AGT1241003 MIX/FE 3-6 600 / ПП покрытие 230/400V – 3 фаза – 50 Hz 0,18 kW / 4 pole / 1400об./мин. €    575,00 

AGT1242003 MIX/FE 1-6 600 / ПП покрытие    230V – 1 фаза – 50 Hz 0,18 kW / 4 pole / 1400об./мин. €    575,00 

AGT1241103 MIX/FE 3-8 800 / ПП покрытие  230/400V – 3 фаза – 50 Hz 0,18 kW / 4 pole / 1400об./мин. €    655,00 

AGT1242103 MIX/FE 1-8 800 / ПП покрытие    230V – 1 фаза – 50 Hz 0,18 kW / 4 pole / 1400об./мин. €    655,00 

 

Серия MIX/MFV  

 
Однофазный двигатель (до 0,37 kW) ПЛЮС +10% 

МИКСЕРЫ СО СРЕДНИМИ ОБОРОТАМИ с жестким соединением 4–6–8 
полюсов двигателей редуктора, подшипник, сальник. Миксер предназначен 
для смешивания и растворения химреагентов в средах средней вязкости в 
небольших емкостях.  

Стандартный вал/импеллер 4 лопасти 35°, AISI 304.  

ПО ЗАКАЗУ: Сталь AISI 316 ПЛЮС+10%.  
Резиновое эбонитовое покрытие вала и импеллера (или ПВХ) ПЛЮС+25% 

  

№ партии Модель Длина вала мм / 

Материал 

Источник питания Мощность мотора / об./мин. 

Цена 

При 

формировании 

заказа указывать 

код 

Модель/материал 

вала /импеллер 

Источник 

питания 

KW / об./мин. 

MIX/FMV 3-6/018  600 / AISI 304 230/400V-3фаза-50 Hz 0,18 kW / 6 пол. 900об./мин. € 1.190,00 

MIX/FMV 3-6/025  600 / AISI 304 230/400V-3фаза-50 Hz 0,25 kW / 6 пол. /900об./мин. € 1.394,00 

    MIX/FMV 3-8  800 / AISI 304 230/400V-3фаза-50 Hz 0,37 kW / 6 пол. /900об./мин. € 1.387,00 

   MIX/FMV 3-90/055  900 / AISI 304 230/400V-3фаза-50 Hz 0,55 kW / 6 пол. /900об./мин. € 1.575,00 

   MIX/FMV 3-10/075 1000 / AISI 304 230/400V-3фаза-50 Hz 0,75 kW / 6 пол. /900об./мин. € 1.800,00 

    MIX/FMV 3-125 1250 / AISI 304 230/400V-3фаза-50 Hz 1,1 kW / 6 пол. / 900об./мин. € 2.094,00 

    MIX/FMV 3-150 1500 / AISI 304 230/400V-3фаза-50 Hz 1,5 kW / 6 пол. / 900об./мин. € 2.522,00 

 

Серии MIX/SV  

 
Однофазный двигатель (до 0,37 kW)  

ПЛЮС +10% 

МИКСЕРЫ С МАЛЫМИ ОБОРОТАМИ  Вал соединен с червячной передачей 
редуктора. Эти миксеры предназначены для  флокуляции/нейтрализации, 
полиэлектролитной подготовки в емкостях до 5 м

3
. Монтаж: фланцевый от 

редуктора.  

Стандартный вал/импеллер 4 лопасти 45°, AISI 304. ПО ЗАКАЗУ AISI 316 
ПЛЮС+10%.  
Резиновое эбонитовое покрытие вала и импеллера (или ПВХ) ПЛЮС+25% 

№ партии Модель Длина вала мм / 

Материал 

Источник питания Мощность мотора / об./мин. 

Цена 

При 

формировании 

заказа указывать 

код 

Модель/материал 

вала /импеллер 

Источник 

питания 

KW / об./мин. 

MIX/SV 3-7   700 / AISI 304 230/400V-3фаза-50 Hz 0,18 kW / 4 пол. 140об./мин. € 1.224,00 

MIX/SV 3-8   800 / AISI 304 230/400V-3фаза-50 Hz 0,25 kW / 4 пол. / 90об./мин. € 1.371,00 

MIX/SV 3-10/037 1000 / AISI 304 230/400V-3фаза-50 Hz 0,37 kW / 4 пол. / 90об./мин. € 1.507,00 

MIX/SV 3-10/055 1000 / AISI 304 230/400V-3фаза-50 Hz 0,55 kW / 4 пол. / 90об./мин. € 1.911,00 

MIX/SV 3-120 1200 / AISI 304 230/400V-3фаза-50 Hz 0,75 kW / 4 пол. / 90об./мин. € 2.092,00 

MIX/SV 3-150/1,1 1500 / AISI 304 230/400V-3фаза-50 Hz 1,1 kW / 4 пол. / 90об./мин. € 2.339,00 

MIX/SV 3-150/1,5 1500 / AISI 304 230/400V-3фаза-50 Hz 1,5 kW / 4 пол. / 70об./мин. € 2.746,00 

 

 

Серия MIX MAN  
 
МИКСЕРЫ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ для емкостей до 300 л  
ПВХ-вал, импеллер  

                 № партии                               Модель       Длина вала мм / Материал Цена 

                 AGTM000002                            MIX-MAN 60                           60 см  €   158,00 

                 AGTM000102                            MIX-MAN 80                            80 см  €   171,00 
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Одинарные КОНТРОЛЛЕРЫ с ПЕРИСТАЛЬТИКОЙ для небольших домашних бассейнов 
 

 

 

 

CTRL POOL/V  CTRL POOL 
 

Измеряемые параметры: pH, RX (ORP) 

CTRL POOL – компактная система с одинарным контроллером  PH или RX: 

- измерение PH может быть изменено на RX простым перепрограммированием и заменой на RX-электрод 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  достижение поставленных целей без излишеств по конкурентноспособной цене 

2 варианта меню программирования: Базовый для простого обслуживания домашних бассейнов;                                         

и Эксперт для профессионалов, с более детальными измерениями и функциями безопасности. 

Меню программирования является простым в использовании и легко воспринимаемым на элегантном дисплее 

ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЛЕРА 

  Источник питания 100250 Vac (возможно 1224 Vdc); 
  1 реле точки установки, 1 реле выходное сигнализации; 
  Диапазон PH 0÷14; диапазон RX ± 0÷1000 mV  

  Разрешение: pH  0,01 RX /  1 mV 
  Режим ВКЛ.-ВЫКЛ.  или ШИМ в режиме время/пауза ;  
  Настройка гистерезиса и задержек; пределы сигнализации;  
  Таймер запуска;  Меню программирования Базовый/Эксперт; 
  Измерение температуры (NTC); 
  Функции бесконтактного переключателя и блокировки выхода*; 
  Контроль уровня для внешней емкости* 

* - зонды по заказу S 

ДИСПЛЕЙ 

 Графический дисплей с подсветкой; 

 Одновременные измерения; 

 Режим прокрутки; 

 Функции сигнализации; 

 Режим экономии энергии дисплея; 

 Сигналы ошибок и соединений (485); 

 Сигнализация для каждого параметра; 

 Контроль датчиков уровня и потока. 
 

 
 

CTRL POOL/V  

VPER: регулировки при непостоянной 
производительности; 
 Точная настройка скорости мотора;  

 Перистальтический шланг Santoprene
®
  

 Комплект запчастей: шланги; инжекционный 
клапан, фильтр/обратный клапан 

 CTRL POOL  

UPER: постоянная производительность; 

 Перистальтический шланг Santoprene
®
  

 Комплект запчастей: шланги; инжекционный 
клапан, фильтр/обратный клапан 

Модель л/ч бар ЦЕНА   Модель л/ч бар ЦЕНА 

CTRL POOL/V 1-3 1 3 €   487,00   CTRL POOL 1,1 1,1 1 €   444,00 

CTRL POOL/V 4-3 4 3 €   487,00   CTRL POOL 2,2 2,2 1 €   444,00 

CTRL POOL/V 12-1 12 1 €   497,00   CTRL POOL 6 6 1 €   454,00 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
 

FWT дополнительно включает следующие элементы к сериям CTRL POOL COMPLETE: 

Электроды pH или 
RX с коаксиальным 
кабелем 5 м 

 

 

Буферные 
растворы 

 

Держатели электродов 
ELINE1 

 

Исходя из многофункциональности, мы настоятельно рекомендуем использовать раздельные держатели 
электродов включая переключатель и/или держатели температурных датчиков 

 

Модель л/ч бар ЦЕНА   Модель л/ч бар ЦЕНА 

CTRL POOL/VC 1-3 1 3 €   629,00   CTRL POOL/C 1,1 1,1 1 €   581,00 

CTRL POOL/VC 4-3 4 3 €   629,00   CTRL POOL/C 2,2 2,2 1 €   581,00 

CTRL POOL/VC 12-1 12 1 €   629,00   CTRL POOL/C 6 6 1 €   591,00 
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Одинарные многофункциональные КОНТРОЛЛЕРЫ с перистальтикой для небольших бассейнов 
 

 

 

 

 

CTRL+ POOL/V  CTRL+ POOL 
 

Измеряемые параметры : pH, RX (ORP), Хлор, Перекись водорода 

Серия CTRL+ POOL – компактная многофункциональная система с одним контроллером и графическим дисплеем. 

- Измерение PH изменяется на RX перепрограммированием и использованием RX-электрода; 

- Контроллер CTRL измеряет хлор в 4 диапазонах для измерений PPM:  

- Диапазоны для датчика мембранного типа по выбору 0-2 ppm (нач.уст.); 0-20 ррm; 0-200 ррm; или выше; 

- Ячейка хлора открытого типа (CLC4 Модель) с диапазоном 0-10ppm; 

- 2 дополнительных выхода запуска удаленного оборудования через таймер делает приборы максимально универсальными 

для контроля иных функций и обслуживания системы. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: универсальность одиночных многофункциональных контроллеров при конкурентной цене. 
Меню программирования: Базовый для домашнего использования (небольшие бассейны); Эксперт для профессионалов 
с более детальными измерениями и функциями безопасности 
Меню программирования является простым в использовании и легко воспринимаемым на элегантном дисплее 

ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

 Источник питания 100250 Vac (возможно 1224 Vdc); 
 3 реле: 2 точки установки, 1 реле выходное сигнализации; 
  Диапазон PH 0÷14; диапазон RX ± 0÷1000 mV  

  Разрешение: pH  0,01 RX /  1 mV 
  Режим ВКЛ.-ВЫКЛ.  или ШИМ в режиме время/пауза ;  
  Настройка гистерезиса и задержек; пределы сигнализации; 
  Время передозировки; максимум времени дозирования;  
  4-20 mA аналоговый сигнал для внешних функций; 
  Уровни программирования Базовый и Эксперт 

  Большой графический дисплей с подсветкой; 
  2 доп. релейный выхода для удаленного 

оборудования ; 
  Часы реального времени для запуска: 
    -  Доп. выхода удаленного оборудования; 
    -  Доп. выхода для очистки ячейки хлора; 
 Таймер запуска самого прибора;   
  Измерения температуры;  
  Бесконтактный переключатель*, блокировка выхода 
  Контроль уровня в емкостях* 

* - зонды по заказу  S 
 

CTRL+ POOL/V  

VPER регулировки при непостоянной 
производительности 
 Точная настройка скорости мотора;  

 Перистальтический шланг Santoprene
®
  

 Комплект запчастей: шланги; инжекционный 
клапан, фильтр/обратный клапан 

 CTRL+ POOL 
UPER фиксированная производительность; 

 Перистальтический шланг Santoprene
®
  

 Комплектуется аксессуарами: шланги; 
инжекционный клапан, фильтр/обратный клапан 

Модель л/ч бар ЦЕНА   Модель л/ч бар ЦЕНА 

CTRL+ POOL/V 1-3 1 3 €   648,00   CTRL+ POOL 1,1 1,1 1 €   588,00 

CTRL+ POOL/V 4-3 4 3 €   648,00   CTRL+ POOL 2,2 2,2 1 €   588,00 

CTRL+ POOL/V 12-1 12 1 €   648,00   CTRL+ POOL 6 6 1 €   600,00 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
 

FWT дополнительно включает следующие элементы к сериям CTRL+ POOL COMPLETE  (только PH или RX): 

 Для pH или RX электродов коаксиальный кабель 5м;    Буферные растворы;   Совмещенный держатели 

электродов  ELINE1  Относительно датчиков хлора или иных датчиков обратитесь к нашему дилеру. 

Исходя из многофункциональности, мы настоятельно рекомендуем использовать раздельные держатели 
электродов включая переключатель и/или держатели температурных датчиков 

 

Модель л/ч бар ЦЕНА   Модель л/ч бар ЦЕНА 

CTRL+ POOL/VC 1-3 1 3 €   792,00   CTRL+ POOL/C 1,1 1,1 1 €   744,00 

CTRL+ POOL/VC V 4-3 4 3 €   792,00   CTRL+ POOL/C 2,2 2,2 1 €   744,00 

CTRL+ POOL/VC 12-1 12 1 €   792,00   CTRL+ POOL/C 6 6 1 €   756,00 
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Двойной КОНТРОЛЛЕР с ПЕРИСТАЛЬТИКОЙ для домашних небольших бассейнов 
 

 

 

 

 

CTRL2 POOL/V  CTRL2 POOL 
 

Измеряемые параметры: pH и RX (ORP) 

CTRL2 POOL – это компактная система контроллеров PH и RX: 
- Измерение PH изменяется на RX перепрограммированием и использованием RX-электрода; 

ПРЕИМУЩЕСТВО: Универсальность приборов при их конкурентноспособной стоимости. 

Меню программирования: Базовый для домашнего использования (небольшие бассейны); Эксперт для профессионалов 
с более детальными измерениями и функциями безопасности 
Меню программирования является простым в использовании и легко воспринимаемым на элегантном дисплее 
 

ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЛЕРОВ 

  Источник питания 100250 Vac (возможно 1224 Vdc); 
  2 реле точки установки, 1 реле выходное сигнализации; 
  Диапазон PH 0÷14; диапазон RX ± 0÷1000 mV ; PH приоритет 

  Разрешение: pH  0,01 RX /  1 mV 
  Режим ВКЛ.-ВЫКЛ.  или ШИМ в режиме время/пауза ;  
  Настройка гистерезиса и задержек; пределы сигнализации;  
  Таймер запуска;  Меню программирования Базовый/Эксперт; 
  Измерение температуры (NTC); 
  Функции бесконтактного переключателя и блокировки выхода*; 
  Контроль уровня для внешней емкости* 

 * - зонды по заказу S 

ДИСПЛЕЙ 

 Графический дисплей с подсветкой; 

 Одновременные измерения; 

 Режим прокрутки; 

 Функции сигнализации; 

 Режим экономии энергии дисплея; 

 Сигналы ошибок и соединений (485); 

 Сигнализация для каждого 
параметра; 

 Контроль датчиков уровня и потока. 

 
 

CTRL2 POOL/V  

2 ед. регулировки при непостоянной 
производительности 
 Точная настройка скорости двигателя;  

 Перистальтический шланг Santoprene
®
  

 Набор аксессуаров: шланги; 2 инжекционных 
клапана, 2 ед. фильтров/обратных клапана 

 CTRL2 POOL 

2 ед. UPER постоянная производительность; 

 Перистальтический шланг Santoprene
®
  

 Комплектуется аксессуарами: шланги; 
инжекционный клапан, фильтр/обратный 
клапан 

Модель л/ч бар ЦЕНА   Модель л/ч бар ЦЕНА 

CTRL2 POOL/V 1-3 1 3 €   912,00   CTRL2 POOL 1,1 1,1 1 €   792,00 

CTRL2 POOL/V 4-3 4 3 €   912,00   CTRL2 POOL 2,2 2,2 1 €   792,00 

CTRL2 POOL/V 12-1 12 1 €   912,00   CTRL2 POOL 6 6 1 €   804,00 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
 

FWT  предлагает дополнительную комплектацию CTRL2 POOL COMPLETE: 
 Для pH или RX электродов коаксиальный кабель 5м;    Буферные растворы;   Совмещенные держатели 
электродов  ELINE1 

Исходя из многофункциональности, мы настоятельно рекомендуем использовать раздельные держатели 
электродов включая переключатель и/или держатели температурных датчиков 

 

Модель л/ч бар ЦЕНА   Модель л/ч бар ЦЕНА 

CTRL2 POOL/VC 1-3 1 3 € 1.152,00   CTRL2 POOL/C 1,1 1,1 1 € 1.032,00 

CTRL2 POOL/VC 4-3 4 3 € 1.152,00   CTRL2 POOL/C 2,2 2,2 1 € 1.032,00 

CTRL2 POOL/VC 12-1 12 1 € 1.152,00   CTRL2 POOL/C 6 6 1 € 1.044,00 
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Двойные мультифункциональные КОНТРОЛЛЕРЫ С ПЕРИСТАЛЬТИКОЙ для небольших бассейнов  
 

 

 

 

 

CTRL2 POOL/V  CTRL2 POOL 
 

Измеряемые параметры : pH, RX (ORP), Хлор, Перекись водорода 

CTRL2/6 POOL – это компактная мультифункциональная система сдвоенных контроллеров и большим дисплеем 
- Измерение PH изменяется на RX перепрограммированием и использованием RX-электрода; 

- Контроллер CTRL измеряет хлор в 4 диапазонах для измерений PPM:  

- Диапазоны для датчика мембранного типа по выбору 0-2 ppm (нач.уст.); 0-20 ррm; 0-200 ррm; или выше; 

- Ячейка хлора открытого типа (модель CLC4) с диапазоном 0-10ppm; 

- 3 дополнительных выхода запуска удаленного оборудования через таймер делает приборы максимально универсальными 
для контроля иных функций и обслуживания системы. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА: универсальность одиночных многофункциональных контроллеров при конкурентной цене. 
Меню программирования: Базовый для домашнего использования (небольшие бассейны); Эксперт для профессионалов 
с более детальными измерениями и функциями безопасности 
Меню программирования является простым в использовании и легко воспринимаемым на элегантном дисплее 

ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

  Источник питания 100250Vac (доступен 1224 Vdc); 
  3 реле: 2 точки установки, 1 реле выходное сигнализации; 
  Диапазон PH 0÷14; диапазон RX ± 0÷1000 mV  

  Разрешение: pH  0,01 RX /  1 mV, PH-приоритет; 

  Режим ВКЛ.-ВЫКЛ.  или ШИМ в режиме время/пауза ;  
  Настройка гистерезиса и задержек; пределы сигнализации; 
  Время передозировки; максимум времени дозирования;  
  4-20 mA аналоговый сигнал для внешних функций; 
  Уровни программирования Базовый и Эксперт 
 

  Большой графический дисплей с подсветкой; 
 3 доп. релейный выхода для удаленного оборудования ; 
  Часы реального времени для запуска: 
    -  Доп. выхода удаленного оборудования; 
    -  Доп. выхода для очистки ячейки хлора; 
 Таймер запуска самого прибора;   
  Измерения температуры;  
  Бесконтактный переключатель*, блокировка выхода 
  Контроль уровня в емкостях* 

 * - зонды по заказу   S 
 

CTRL2/6 POOL/V  
VPER: регулировки при непостоянной 
производительности 
 Точная настройка скорости мотора;  

 Перистальтический шланг Santoprene
®
  

 Комплект запчастей: шланги; инжекционный 
клапан, фильтр/обратный клапан 

 CTRL2/6 POOL 
UPER перистальтика постоянной 
производительности; 

 Перистальтический шланг Santoprene
®
  

 Комплектуется аксессуарами: шланги; 
инжекционный клапан, фильтр/обратный клапан 

 

Модель л/ч бар ЦЕНА   Модель л/ч бар ЦЕНА 

CTRL2/6 POOL/V 1-3 1 3 € 1.152,00   CTRL2/6 POOL 1,1 1,1 1 € 1.032,00 

CTRL2/6 POOL/V 4-3 4 3 € 1.152,00   CTRL2/6 POOL 2,2 2,2 1 € 1.032,00 

CTRL2/6 POOL/V 12-1 12 1 € 1.164,00   CTRL2/6 POOL 6 6 1 € 1.044,00 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
 

FWT  предлагает дополнительную комплектацию CTRL2 POOL COMPLETE: 
 Для pH или RX электродов коаксиальный кабель 5м;    Буферные растворы;   Совмещенный держатели 
электродов  ELINE1 

Исходя из многофункциональности, мы настоятельно рекомендуем использовать раздельные держатели 
электродов включая переключатель и/или держатели температурных датчиков 

 

Модель л/ч бар ЦЕНА   Модель л/ч бар ЦЕНА 

CTRL2/6 POOL/VC 1-3 1 3 €   1.368,00   CTRL2/6 POOL C 1,1 1,1 1 €   1.248,00 

CTRL2/6 POOL/VC 4-3 4 3 €   1.368,00   CTRL2/6 POOL C 2,2 2,2 1 €   1.248,00 

CTRL2/6 POOL/VC 12-1 12 1 €   1.380,00   CTRL2 POOL/C 6 6 1 €   1.260,00 
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СОЛЕНОИДНЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ                                                                             AКСЕССУАРЫ  
 

 

 
 

   

ДАТЧИК УРОВНЯ С КРЕПЛЕНИЕМ КРОНШТЕЙНА К ОБРАТНОМУ КЛАПАНУ / ФИЛЬТР, ФИТИНГ 

№ партии Модель Цена 

SSO0000402 Датчик уровня+принадлежности пп  €  45,00 

DSA0001101 Крепление фильтра, пп €    7,00 
 

 

СТАЛЬНОЕ AISI НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ для насосов FX-FXS   

№ партии Модель Цена 

DSU0005001 Опорный кронштейн AISI 316 (2 мм) €  44,00 

DSU0005002 Опорный кронштейн AISI 316 (3 мм) €  56,00 

 

ДАТЧИК ПОТОКА для контроля импульсов /  инжекции насосов 
Может монтироваться со следующими моделями с заданием параметров сигнализации:   

MX-MXE P/D+ • FX-FXS P/D+  • MX-MXE MF+  • FX-FXS MF  • VX MF  

№ партии Модель Цена 

SSN0000101 / SSN0000702   Датчик потока 3/8“(ФП - ЭПДК) € 151,00 

SSN0001001                           Датчик потока 1/2“ 30÷50÷80 л/ч  € 174,00 

 

 

ЛАНСЕР ЗАБОРА/ДАТЧИК УРОВНЯ, ПВХ поставляется с клапаном забора, фильтром 

и датчиком уровня  

№ партии Модель Цена 

SSO0000805 Лансер забора / датчик уровня 35 см (до 20 л/ч) € 119,00 

SSO0000501 Лансер забора / датчик уровня 60 см (до 20 л/ч) € 122,00 

SSO0000502 Лансер забора / датчик уровня 80 см (до 20 л/ч) € 130,00 

SSO0000503 Лансер забора / датчик уровня 100 см (до 20 л/ч) € 130,00 

SSO0000601 Лансер забора / датчик уровня 100 см (30÷50÷80 л/ч) € 171,00 

 

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН  (МАКС. 250 л/ч) Иные размеры по заказу 

№ партии Модель Цена 

AVA0010101 SRV DN10 ПВХ-ПТФЭ-ЭПДК (макс. 250 л/ч) с гайкой шланга € 254,00 

KRA0005301 Набор ПП ниппель-гайка шланга 4x6  € 6,00 

KRA0005311 Набор ПВДФ ниппель-гайка шланга 4x6  € 13,00 

 KRA0005401 Набор ПП ниппель-гайка шланга 10X14  € 13,00 

 

 

АНТИСИФОННЫЙ КЛАПАН макс. Обратного давления  2 бар. ЭПДК-клапан по заказу 

№ партии Модель Цена 

2144077 ASV 3/8” Антисифонный клапан €  18,00 

 

 

ДЕМПФЕР ПУЛЬСАЦИЙ ПВХ, ФП-диафрагма, соединение 3/8” , макс. 10 бар / 0,05 л 

№ партии Модель Цена 

APL0000301 DAMP3/8 10бар Иные конфигурации по заказу €  397,00 

   

 

ИНЖЕКЦИОННЫЕ ТРУБКИ фитинг на 1/2” ПВДФ max 10 бар 

№ партии Модель Цена 

SSO1431001 Съемная инжекционная трубка ПВДФ-ФП  € 120,00 

SSO1431011 Съемная инжекционная трубка ПВДФ-ЭПДК  € 120,00 

SSO1431021 Съемная инжекционная трубка ПВДФ-TFE/P € 125,00 

 ИНЖЕКЦИОННЫЙ КЛАПАН / ХОМУТ, СОВМЕЩЕННЫЙ С ЭЛЕКТРОДОМ 

 

№ партии Модель Цена 

AFA0000601 
Хомут DN50, фитинг для клапана 1/2” или совмещенный 
держатель электрода. Материал ПП 1/2”, болты, гайки  

€  9,00 

AFA0000801 
Хомут DN63 фитинг для клапана 1/2” or  или совмещенный 
держатель электрода. Материал ПП 1/2”, болты, гайки   

€  10,00 

1RAC011 Редукционный фитинг ПП для клапанов до 20 л/ч 1/2”- 3/8” €  5,00 
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ЭЛЕКТРОДЫ / КОАКСИАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ 

 

               

                                EPH / ERX (ORP) 

Применение:  
лаборатории, бассейны, водоподготовка, обрабатывающая 
промышленность  

Давление /Температура: 4 бар / 0....60 °C 

Конструкция: 
Пластиковый держатель, 1 диафрагма,  не требующий обслуживания 
гелевый элетролит 

PH диапазон: pH 0...14 

RX диапазон: -1000 ... + 1000 mV 

Разница в цвете: PH синий – RX желтый  

Электросоединение: Головка с коаксиальным кабелем 3 мм (длина 1м или 5мм) + BNC 

Длина: 120 мм 

 Каждый электрод помещается в специальную емкость для хранения, когда он не используется 

№ партии Модель Описание Цена 

32105209 EPH1   электрод, диапазон 0...14 pH, пластиковый корпус, 1м кабель + BNC соединитель €  113,00 

32105049 EPH5  электрод, диапазон 0...14 pH, пластиковый корпус, 5 м кабель + BNC соединитель €  118,00 

32105309 ERX1 электрод, диапазон -1000 ... + 1000 mV, пластиковый корпус, 1м кабель + BNC соединитель €  116,00 

32105109 ERX5 электрод, диапазон -1000 ... + 1000 mV, пластиковый корпус, 5 м кабель + BNC соединитель €  121,00 

 

 

 EDINPHG EDINRXG (ORP) EDINPHG10  

Применение:  
Обрабатывающая промышленность, 
электростанции, бассейны, водоподготовка, 
водоочистка 

Химическая промышленность, 
водоочистка 

Прим: 
EDINPHG может 
использоваться при 
двойных соединениях 

------ 
Не поддается влиянию металла в 
растворе 

Диапазон: pH 0...14 -1000 ... + 1000 mV pH 0...14  

Конструкция PH: держатель: стекло, “V”-подобная мембрана, стекло, хранение: негелевый электролит 

Конструкция RX: держатель: стекло,платиновый провод в стекле, хранение: негелевый электролит 

Электросоединитель: Тип S8– стандартный, соединение с головкой, резьба PG13,5 

№ партии Модель Описание Цена 

32201109 EDINPHG10 PH электрод, корпус - стекло, S8 PG 13.5 двойное соединение, 10 бар / 80°C  €   232,00 

32201119 EDINRXG10 PH электрод, корпус - стекло, S8 PG 13.5 двойное соединение, 10 бар / 80°C €   240,00 

 

 

 EPHG130  Диапазон: pH 0...14 EPH6POL  Диапазон: pH 0...14 

 

Применение:  
Химическая промышленность, 
оксиды, вода и ее отходы 

Вода и ее отходы, бассейны, рыбное 
хозяйство 

Прим.: 
Для случаев с высокими показателями 
pH, t

0
, давления  

Не требующий обслуживания датчик для 
всех видов воды.  

Давление/Темп.: 0….16 бар at 25°C / 0..6 бар at 130°C 0….6 бар  / -10.. 40 °C 

Электросоединение: Тип S8– стандартный, соединение с головкой, резьба PG13,5 

Требования ATEX: CE 0035 EX II 1/2 G EEx ia IIB T4/T5/T6    

№ партии Модель Описание Цена 

32201001 EPHG130 PH электрод, корпус: стекло, S8 PG 13.5, 16 бар / 130 °C  €   567,00 

32201101 EPH6POL PH электрод, пластиковый корпус, S8 PG 13.5, 6 бар / -10.. 40 °C  €   320,00 

 

 

 EPHFL  Диапазон: pH 0...14 EPHALK  Диапазон: pH 0...14 

 

Применение:  
Применяется с  плавиковой 
кислотой 

Для высокощелочной среды 

Давление: 6 бар / -5…100°C ------- 

Температура: - 5….100°C 100°C 

Электросоединитель: Тип S8– стандартный, соединение с головкой, резьба PG13,5 

Электролит: Полимерный 

Требования ATEX: CE 0035 EX II 1/2 G EEx ia IIB T4/T5/T6    

№ партии Модель Описание Цена 

32201071 EPHFL PH электрод, корпус: стекло, S8 PG 13.5, 6 бар / -5.. 100 °C фториды €   590,00 

32200423 EPHALK PH электрод, корпус: стекло, S8 PG 13.5, 6 бар / 100 °C  высокая щелочность €   491,00 

 
КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ кабели BNC,  совместим с электродами, возможна длина кабеля до 25 м 

 № партии Описание Цена 

 

AECAV00010300 ЭЛЕКТРОД COAXIAL КАБЕЛЬ RG174-D3 0,5m € 59,00 

AECAV00010200 ЭЛЕКТРОД COAXIAL КАБЕЛЬ RG174-D3 1m € 62,00 

AECAV00010100 ЭЛЕКТРОД COAXIAL КАБЕЛЬ RG174-D3 5m € 85,00 

AECAV00010400 ЭЛЕКТРОД COAXIAL КАБЕЛЬ RG174-D3 9m €105,00 

ДОСТУПНЫ адаптеры импеданса pH-Rx электродов, для установки электродов на  расстояниях до 200 м  
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СИСТЕМА АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИХ ОТКРЫТЫХ ЯЧЕЕК ХЛОРА 

 

CLC1-N Амперометрическая ячейка хлора, метакрилат, самоочищение   Макс. 5 бар 

  Диапазон 010 ppm  •  Температура 560°C  •  Производительность 4050 л/ч 

№ партии Модель Цена 

99210057 CLC1-N € 896,00 
 

 

CLC1 Амперометрическая ячейка хлора, метакрилат, самоочищение   

  Настройка приходящего потока  Корпус для бесконтактного переключателя  Корпус для 
датчика температуры 

  Диапазон 010 ppm  •  Температура 560°C  •  Производительность 4050 л/ч 

CLC1/P с бесконтактным переключателем   По заказу: температурный зонд 

№ партии Модель Цена 

PSCLC00140000 CLC1 € 1.233,00 

PSCLC00120000 CLC1/P € 1.337,00 
 

 

CLC2 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ Амперометрическая ячейка хлора, метакрилат, 

самоочищение   

 Корпус для 2 электродов    Настройка приходящего потока 

 Корпус для бесконтактного переключателя  Корпус для температурного датчика 

  Диапазон 010 ppm  •  Диапазон температур 560°C  •  Производительность 4050 л/ч 

CLC2/P P с бесконтактным переключателем   Температурный зонд по запросу 

PSCLC00170000 CLC2-N € 1.183,00 

PSCLC00150000 CLC2-N/P € 1.237,00 

SPS0002201FT 
CLC2/PX для соленоидных дозирующих насосов с 
контроллером FX-MX CTRL3* 

€ 1.337,00 

 

*ПРИМ: для использования ячейки FX-MX CTRL3 необходимо использовать адаптер сигнала для подключения насоса к 

ячейке  
 

 

 

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДАТЧИКОВ ХЛОРА                      

В FWT придумали простое решение по техобслуживанию окисления платиновых и медных 
электродов, особенно когда при контакте с веществами, негативно влияющими на 
состояние электродов, и, соответственно, на качество измерений и функционирования. 
Оператору следует ввести в перистальтику кислоту на 2/3 минуты (концентрация HCL 
около 10%) или простое моющее средство, пока медный электрод не приобретет свой 
естественный цвет.  
 

CTRL+ серии контроллеров с функцией автоматических операций €    146,00 
 

 

Адаптер сигнала для ячейки хлора CLC  

Подсоединить кабель CLC к дозирующему насосу с контроллерами серий 
MX-FX CTRL3 

 

€       76,00 

 

 

 

 

Адаптер импеданса для электродов pH-Rx, для расположения 

электродов на больших расстояния (до 200м) от контроллера без 
наложений сигналов при и передаче. Помещается в пластиковый корпус 
(IP65). Адаптер питается от внутреннего аккумулятора в течение 
нескольких лет. 

 

 

 

 

€      263,00 
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ЗОНДЫ ПРОВОДИМОСТИ / БУФЕРНЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ 

 

 

 

ДАТЧИКИ ПРОВОДИМОСТИ с 4-метровым кабелем (кроме SCD3T) 
№ партии Модель Диапазон Электроды Корпус/Соединение Цена 

99210018 SEC K1 020.000 uS AISI ПВХ 1/2” € 84,00 

99210019 SEC K5 0200/2000 uS AISI ПВХ 1/2” € 84,00 

99210008 STEC K1 020.000 uS AISI ПТФЭ 1/2” € 143,00 

99210009 STEC K5 0200/2000 uS AISI ПТФЭ 1/2” € 143,00 

99210007 STGEC  K1 020000uS-200mS ГРАФИТ ПТФЭ 1/2” € 164,00 

99210014 STGEC  K5 0200/2000 uS ГРАФИТ ПТФЭ 1/2” € 164,00 

 
 
 

SProx 
 

БЕСКОНТАКТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ для фиксации приходящих потоков, подходящий для 

амперометрических ячеек хлора CLC3/4 и держателей для CLS потенциостатических датчиков  

№ партии ICB18SN08NO  Модель SPROX N.O. для контроллеров € 45,00 

№ партии ASO0000702 Модель SPROX N.O. для CTRL3  € 47,00 

№ партии ASO0000703 Модель SPROX N.C. для CTRL2  € 60,00 

 

 
 

SPT100P 

 
SPT100G/A 

PT100  ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗОНДЫ с кабелем, в корпусах ПВХ, AISI или стекле   

№ партии Модель Диапазон t
0
 Цена 

ASO0000302 SPT100P ПВХ (для базовых модульных серий) 060°C € 211,00 

ASO0002501 SPT100G GLASS (для серий CLS) 060/80°C € 217,00 

ASO0002601 SPT100A AISI316 (для серий CLS) 0100°C € 342,00 

    

 

 

 

 

БУФЕРНЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ 
№ партии Модель Описание Цена 

32383123 Sol PH4 Буферный раствор pH 4, бутылка  75 ml € 9,00 

32383133 Sol PH7 Буферный раствор pH 7, бутылка  75 ml € 9,00 

32383143 Sol PH9 Буферный раствор pH 9, бутылка  75 ml € 9,00 

32383163  Sol RX Буферный раствор 468 mV, бутылка  75 ml €11,00 

32383103 Sol RX Буферный раствор 650 Mv, бутылка  75 ml €11,00 

 

 

БУФЕРНЫЕ РАСТВОРЫ 
№ партии Модель Описание Цена 

32383123 Sol EC 1413 1413 uS/cm25°C(1278 uS/cm 20°), бутылка 500ml € 75,00 

32383133 Sol EC 12880 12880 uS/cm25°C(11670 uS/cm 20°), бутылка 500ml € 75,00 
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ДЕРЖАТЕЛИ ЭЛЕКТРОДОВ И ДАТЧИКОВ 
 

ЛИНЕЙНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДОВ 

 
 

ЭЛЕКТРОДНЫЙ МОДУЛЬ  Электродная модульная ячейка для размещения электродов ряда FWT: 
-  pH и RX электроды; Температурные датчики PT100; растворенный кислород (SENS OXY). 
-  Фитинг водозабора: с помощью фитинга оператор может брать пробы воды для анализа.  
 

 

Описание Цена 

ECELL ЭЛЕКТРОДНЫЙ МОДУЛЬ pH / RX € 45,00 

ECELL1 ЭЛЕКТРОДНЫЙ МОДУЛЬ pH / RX со шланговыми ниппелями 10x14 € 56,00 

ECELL1+/P ЭЛЕКТРОДНЫЙ МОДУЛЬ.+ БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ+ ДАТЧИК ПОТОКА € 138,00 

ECELL2 2 ЭЛЕКТРОДНЫХ МОДУЛЯ  pH / RX со шланговыми ниппелями 10x14 € 114,00 

ECELL2+/P 2 ЭЛЕКТРОДНЫХ МОДУЛЯ + БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ + ДАТЧИК ПОТОКА  € 303,00 

ECELL3+/P THREE ЭЛЕКТРОДНЫХ МОДУЛЯ + БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ + ДАТЧИК 
ПОТОКА 

€ 360,00 

*Прим.: когда держатель электродов используется с другими модулями, функции ввода-вывода  
фитингов отсутствует, но пара может быть подсоединена к иному прибору. В случае 
использования Базового модуля, обеспечивается парное взаимодействие и фитинг вывода 

  

МОДУЛЬ МЕМБРАННЫХ ДАТЧИКОВ С ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ИОННОЙ ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ  
- Держатель датчиков этого модуля предназначен для размещения стандартных мембранных датчиков с избирательной 

ионной проницаемостью для ряда FWT ; свободный и общий хлор, перекись водорода, диоксид хлора и др. 
- Фитинг водозабора по заказу. 

 

 

Описание Цена 

CLS         CLS СЕНСОРНЫЙ МОДУЛЬ € 69,00 

CLS1       CLS СЕНСОРНЫЙ МОДУЛЬ с ниппелями шланга 10x14 € 80,00 

CLS1+/P CLS СЕНСОРНЫЙ МОДУЛЬ+БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ+ДАТЧИК ПОТОКА € 275,00 

CLS2+/P CLS СЕНСОРНЫЙ МОДУЛЬ+БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ+ ДАТЧИК ПОТОКА +ECELL1 € 332,00 

CLS3+/P CLS СЕНСОРНЫЙ МОДУЛЬ+БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ+ ДАТЧИК ПОТОКА +ECELL2 € 388,00 

CLS4+/P 2 CLS СЕНСОРНЫХ МОДУЛЯ+БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ+ ДАТЧИК ПОТОКА +ECELL2 € 469,00 

*Прим.:  когда держатель электродов используется с другими модулями, функции ввода-вывода  
фитингов отсутствует, но пара может быть подсоединена к иному прибору. В случае 
использования Базового модуля, обеспечивается парное взаимодействие и фитинг вывода. 

 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ     

 

Базовый модуль может использоваться сам по себе для вышеупомянутых функций 

регулирования потоков, бесконтактного переключателя и держателя температурного 

датчика. Содержит сменные картриджи водяных фильтров. 

Описание Цена 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ CELL+/P + БЕСКОНТАКТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 

КАРТРИДЖ ВОДЯНОГО ФИЛЬТРА 
€ 200,00 

ЗАПАСНОЙ КАРТРИДЖ ВОДЯНОГО ФИЛЬТРА  € 6,00 

НАБОР СОЕДИНЕНИЙ 2 МОДУЛЕЙ € 12,00 

НАБОР ШЛАНГОВЫЙ НИППЕЛЬ + ГАЙКА 10X14 € 12,00 
 

*Note: при использовании базового держателя с другими модулями используется только 
фитинг входа и парное соединение с модульными держателями датчиков.  
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ДЕРЖАТЕЛИ ЭЛЕКТРОДОВ И ДАТЧИКОВ 

 

 
 

ДЕРЖАТЕЛИ ЭЛЕКТРОДОВ  
 

 ELINE1 ПП/ ELINE2 AISI 316 / ELINE3 ПВХ: Линейный держатель 1/2” 

 ELINE2: Линейный держатель, ПП, соединение 1/2” 

 ESUB: погружаемый держатель, ПВХ корпус,50 см 

 Об инсталляции трубных фитингов ELINE уточняйте  
 

№ партии Модель Цена 

CMRAC00010100 ELINE1 ПП 1/2" PG3,5   €    17,00 

RCRAC00010100 ELINE1 ПП 1/2"  KIT 5 €    61,00 

RCRAC00010101 ELINE1 ПП 1/2"  KIT 10 €  117,00 

DPS0001601 ELINE2 AISI316 1/2" PG3,5 € 121,00 

2143001 ELINE3 ПВХ 1/2" PG3,5 € 42,00 

2143002 ESUB 0,5m € 97,00 

2143003 ESUB 1 m € 127,00 

2143004 ESUB 1,5 m € 175,00 

 

                                КРЕПЕЖНОЕ СЕДЛО 

№ партии Модель Цена 

AFA0000601 
Крепежное седло DN50 фитинг для инжекционного клапана 
1/2” или линейный держатель электродов ELINE. Материал ПП 
1/2” , болты, гайки  

€    9,00 

AFA0000801 
Крепежное седло DN63 фитинг для инжекционного клапана 
1/2” или линейный держатель электродов ELINE. Материал ПП 
1/2” , болты, гайки 

€    10,00 

 

1RAC011 

 

Редукционный фитинг ПП для инжекционных клапанов до 20 

л/ч 1/2”- 3/8” 
 

€    5,00 

 
 
 

 

 

 

 

 

ESUB 

ELINE1 

ELINE2   
 

ELINE3 
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Казахстан, г. Астана, ул.  Бейсекбаева 18 "Б" , +7 (7172) 37-68-82, 34-66-38, astana@aqualand.su
Казахстан, г. Алматы, пр. Суюнбая, 53, +7 (727) 382-21-31, 382-21-13, almaty@aqualand.su

Казахстан, г. Алматы, ул. Саина, 184 , +7 (727)  354-42-83, plus@aqualand.su
Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, 42  , +7 (727) 329-50-83, info@spaluxe.kz
Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, 151, +7 (727) 271 85 75, info@aquastroy.kz

Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 133, + 996(312) 69-20-76, bishkek@aqualand.su

http://www.fwtsystems.it/

