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yvmo Entretien et désherbage
—— e, . ,
des surfaces stabilisées et gravillonnées

D é Sherb eur méc anique MD 6 O Document non contratuel

MD 60 est un désherbeur mécanique motorisé.

La solution pour un binage mécanique de surface, arrache la plante avec la racine.
Vous apprécierez la maniabilité, la simplicité de réglage, son éfficacité, la facilité
de conduite et de travail pour un résultat optimum.

Utilisation sur stabilisés: cimetiéres, allées, trottoirs, aires de jeux, bords de pistes,...
Il permet simultanément le désherbage, le ratissage et une finition de surface.
Systéme de désherbage a lame pivotante, la pression au sol est réglable

ainsi que la profondeur de travail 0 a 10mm, respecte du support.
Machine compléte avec motorisation Scv Honda GX 4T

largeur de travail 700 mm,- poids 170kg, capacité de travail +/- 1500m? /h
embrayage pneumatique progressif, guidon réglable.

2 gammes de vitesse avancement et 1 marche arriére.

= S-S &

Largeur de travail: 0,70m
(autres largeurs nous consulter)

Xre

Kit fraises  roulette de guidage découpe bordures  rateau griffes  rouleaux lestables lame a neige
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Vehicule ¢€lectrique: Le Mini Track EL

Tracter, travailler, transporter, se déplacer.  pocunentnon contater

Le Mini Track EL24v participe au développement durable, véhicule écologie,

favorise la mobilité verte. Réduit I'émission de CO? .

I1 est silencieux, robuste et trés maniable. Il permet de se déplacer en toute sécurité

Il permet de tracter différents matériels et porter de nombreuses charges et accessoires..
La position de conduite est confortable et permet une bonne visibilité.

I1 est votre partenaire de travail des prochaines années.

De faible encombrement et avec un rayon de braquage trés court, il permet de travailler
dans les endroits exigus intérieur ou extérieur.

11 offre une capacité de 350kg de chargement dans la benne sur arriére.

et permet la traction de différents matériels ou charges suivant le type de terrain.
Economique: coiit consommation env.30 centimes pour 100km
Autonomie des batteries 1 journée de travail

Version déplacement, travail
Puissance 1200w

2 Batteries 12v 110 apm

option : Batteries Gel ou lithium
Autonomie | journée

Temps de charge 6/8 heures

Frein tambours sur roues arriéres,
avec frein de stationnement automatique.
Crochet attelage traction (option)
plateau basculant (option: ridelles)
Poids 250kg

Vitesses maxi 12km/h

longueur: 1987mm

largeur: 900mm

hauteur: 1348mm

N T e - SAT s

Désherbage mécanique idéal pour I'entretien des cimetiéres

I, T i Y

et 3.§

traction contener port de charge bennage remorquage entretien gazon synthé.
exemples équipements: autres nous consulter
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YVvmo Entretien des surfaces pavées
= et désherbage des voiries

Brosse de désherbage mécanique

YV600

Une solution pour un désherbage écologique et économique..

Utilisation sur surfaces imperméables, béton, bitumées, pavées, dallées etc ....

Il permet un désherbage préventif ou curatif et un démoussage

Innovant, la brosse avec brins d’acier sont d’une longueur constantes

et facilement réglables. IIs coulissent dans des guides en acier.
Une manette assure la sécurité de la rotation de la brosse

Le guidon est profilé pour un travail aisé le long des murs,
réglable en hauteur et repliable pour le transport.
Avancement sans efforts éffectué par la rotation de la brosse.

Les Plus:
- Avancement sans effort méme en pentes
- Vitesse de rotation réduite
- Usure compléte des brins,
- Longévité et remplacement économique
- Mixité possible des lamelles et des brins
- Bruit et de consommation faible
- Vibrations trés faibles
- Pas de projections (bavette optionnelle)
- Moins agressivité sur les supports
- Machine équilibrée pour plus de confort

Caractéristiques techniques:

Moteur: B&S 550 4T

Support des brosses conique en acier

Roues pleines métaltalique a bandage caoutchouc
Boitier de transmission orientable

Guidon réglable en hauteur et repliable.
Commande accélérateur et sécurité sur le guidon
Largeur de travail : 0.55m

Longueur totale: 1,10 m a 1,50m

Brins lamelles acier de série (turon sur demande)
Poids: 85kg

Document non contractuel

Bavette arriére
déportable
de série

p o :
Bavette latérale




YVMo Entretien, désherbage et rénovation
ot des surfaces stabilisés et gravillonnées

Désherbeur mécanique pour
stabilisés, allées, chemins...

Document non contractuel

DS 110-DS 130 - DS 150 - DS 170 - DS 190

autres largeurs nous consulter

Cette machine est destinée a la remise en état et I’entretien régulier des stabilisés,
allées, trottoirs, chemins, boulodromes, tennis, pistes cyclables, allées cavaliéres,
aires sablés, cimetiéres, parkings et aires gravillonnées. . .

Elle réalise la reprofilage, le décompactage, I'aération, le nivellement du sol

tout en ¢éliminant les mauvaises herbes, mousses, . .

Les lames spécifiques avec pointes carbure permettent par un mouvement rotatif,
I'arrachement des mauvaises herbes avec leurs racines, un décompactage
superficiel, le ratissage et une finition des surfaces les plus dures.

Equipé de rouleaux lisses

a l'avant et a l'arriére,
permettent un réglage au mm
de la hauteur du travail.

Le rouleau arriére lestable permet

le retassement du sol avant une finition
avec la traine métallique.

Elle permet de faire resortir les déchets
en surface qui faneront rapidement au soleil.

Modele Largeur  Largeur Puissance Boitier Poids

de travail  hors tout conseillée
DS 110 1.10m 1,20m 22/25 cv 540 TR/min  345kg
DS 130 1.30m 1,40m 25/30 ¢cv 540 TR/min  375kg
DS 150 1.50m 1,60m 30/35 cv 540 TR/min  415kg
DS 170 1.70m 1,80m 35 +cev 540 TR/min 455kg
DS 190 1.90m 2,00m 45 +cv 540 TR/min  510kg

autres dimensions nous consulter
Rendement: Désherbage,nivellement : 1500 a 5000m?/h suivant largeur

I [ ¥

Barre a griffes déflecteur latéral réglable lame et rouleau ar. rouleau avant réglable  découpe bordure

et lame de nivellement et option brosse



YVmo Entretien des surfaces stabilisées

. et gravillonnees
Désherbeur mécanique pour &
stabilisés, allées, chemins... Vitesse: 4000m? a 12000m?/heure
Ecologique
TDM:100 -130 -160 -190 Mihnste
Tracté

TDM- porté 3 points, 4 largeurs de travail : 0,95m,135m,165m et 1,95m

Utilisation sur stades, cimetiéres, allées, pistes, chemins, voies vertes,
les surfaces sablées,stabilisées, gravillonnées ...

Il permet simultanément le désherbage, le reprofilage,le ratissage

et une finition par traine métallique.

il ne destructure pas le sol: la profondeur de travail est de 5 a 10mm)
est facilement réglable par 2 roues et des manivelles. -
L’angle des lames permet arracher les plantes avec ses racines.
Une rangée de griffes ratisse les déchets et affine la surface.

Un rouleau lestable de grand diamétre niveéle et compacte.
La traine fait resortir les déchets en surface qui fanent rapidement.
Des ressorts.font vibrer les lames et ils assurent la sécurité.

TDM130

Options:

brosse arriére

et
disque découpe bordure

pre=|

2 Attelage: 3 points cat 1 ou2
w TDM 100 largeur de travail ; 0.95m - 3 dents- Poids :275kg - +15¢v

{ TDM 130 largeur de travail ; 1.35m - 5 dents- Poids :350kg - +22¢cv
TDM 160 largeur de travail ; 1.65m - 7 dents-Poids :400kg - +25cv
TDM 190 largeur de travail ; 1.95m - 7 dents-Poids :550kg -+ 35¢cv

Document non contractuel 7
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yymo Entretien des surfaces stabilisées

Document non contractuel

Rabot de piste RP150 - RP180 &% Matérel brevets

Destiné a ’entretien des pistes et terrains stabilisés,
Ce rabot permet simultanément le décompactage superficiel,
le reprofilage et un retassement avec un balayage de finition.

Un rabot de profilage constitué de 2 cornieres réglables
séparément et munies de déflecteurs latéraux.

Un rouleau lisse de retassement de grand diametre (325mm).
Une brosse de finition AR réglable.

Un chassis lestable.

Une roue pivotante
Une barre de décompactage est réglable par manivelles,
munie d’une double rangée de dents couteaux.
Attelage: 3 points cat | -
Puissance tracteur RP150: 15/18cv - RP180 : 25¢cv
RP 150 largeur de travail ; 1.50m - (hors tout: 1.70m) - 33 couteaux Poids :220kg
RP 180 largeur de travail ; 1.80m - (hors tout: 2.00m) - 41 couteaux Poids :230kg
- Longueur hors tout: 1.20m Hauteur : 0.90m

Barre multi-fonction BDD o I

Destiné a I’entretien de différentes surfaces: Largeur de travail : 1.80m
Désherbage: arrache les plantules, andainer herbes et feuilles.. autres dimensions :sur demande
a utiliser sur pelouse, allée, gazon synthétique, aire sablée, carriére ... Attelage 3 points

options complémentaires: roues, traines, brosses Tracteur 15/18cv

version: timon trainée ou différentes largeurs. Réglable en hauteur
30 griffes double de

BDD 180 différents modéles
version: remorquée diam: 5 ou 6,5mm
avec roues suivant utilisation

Décompactage
des terrains en gazon
synthétique




yvmo Entretien et désherbage
——— , . i
des surfaces sablées et gravillonnées

D é Sherb eur méc ani que MR Document non contratuel

MR- est remorqué ou porté 3 points, 1éger: poids - de 60kg
La solution pour un binage mécanique.
Utilisation sur stabilisés: stades, cimeticres, allées gravillonnées, pistes,...
Il permet simultanément le désherbage, le ratissage et une finition de surface.
La profondeur de travail (-/+10mm) est facilement réglable
Un systéme pendulaire permet le relevage de 1'ensemble pour le déplacement sur 2 roues.
Une double rangée de lames arrache le végétal. Une lame nivelle et des griffes
ratissent les déchets et affinent la surface.
Un systéme de sécurité est assuré par la flexibilité des supports de lames.
Il peut étre utilisé remorqué par une tondeuse, un micro tracteur, une voiturette, un quad
ou étre attelé 3 points sur un micro tracteur de flaible puissance.

options:
Modéle Version Largeur lames poids rgevage électrique  1raine métallique
MR-85 L-B remorqué 0,86m 7 56kg
MR 85L-3P  Attelage 3 points 0,86m 1 56kg
MR-100 L-B  remorqué 1.00m 7 57 kg
MR-100 L-3P attelage 3 points  1.00m 7 57 kg
MR- 125 L-B  remorqué 1.25m 8 58kg
MR - 125 L3P attelage 3 points 1.25m 8 58kg




YVMo : -
— Entretien des gazons synthétiques

Nettoyeur multi-fontions pour les terrains
en gazon synthétique L EANS s
NTS 140 Garantl® 2 ceoe

=

Ce multi-fonctions est destinée a 1’entretien régulier des terrains et congue pour un travail

de dépollution superficielle avec ramassage simultané des déchets (gravillons, déchets
organiques, mégots, papiers, etc...).

Elle contribue également a la remise en forme et au décompactage de surface du granulat.
D’un poids modéré (230 kg pour une largeur de 1.40m), elle peut €tre animée par un

tracteur de faible puissance (18 cv).

Equipé de double rouleaux, une seule molette permet
un réglage facile au mm de la hauteur du travail.

La grand diamétre de la brosse et la forme du carter
autorisent une faible et réguliére rotation.

Elle évite toutes dégradations des fibres synthétiques.
Pour un entretien régulier et rapide,il peut étre utilisé
sans les bacs et avec sa barre a griffes pour un
décompactage, le redressement des fibres,
le nivellement et aération du granulat.

NTS140

Contrélé conforme par un laboratoire indépendant® pour ses qualités
de nettoyage et ses effets bénéfiques sur les caractéristiques
sportives de la surface.

Modéle largeur largeur puissance boitier poids
de travail hors tout conseillée

NTS 1.40m 1.57m 18 cv + 540tr/min  220kg

Brosse diamétre 450mm,- tamis maille réglable de 8 a 4mm

option: bac plein pour balayage des pistes d’atlétismes.

Rendement balayage , nivellement et ramassage des déchets

de 5000 a 8000 m? a I'heure

Dépose simple et
rapide des 2 bacs pour Nouvegg
une vidange aisée. une yersion




YVMO Entretien des gazons synthétiques

Brosse décompactrice pour les terrains

en gazon synthétique .
ans

B D S 2 O O Garantie 0655 gotochée® A4V

« pie

Cette machine est destinée a I’entretien fréquent
des terrains en gazon synthétique.

Elle contribue a la remise en forme,

au nivellement et au décompactage de surface
qui retrouve leur souplesse.

favorise la perméabilité et évite les stagnations
d’eau aux endroits les plus fréquentés

D’un poids modéré (200 kg pour une largeur de 2.00m),
Chassis lestable pour amélioré la planéité.
Traction par un tracteur ou véhicule de faible puissance .

Réglage des griffes et des brosses au mm par des manivelles
pour une planéité parfaite de la surface.

Idéal pour un régalage rapide du granulat aprés un apport.

Version : attelé 3 points

S 200

Brosses spécifiques: clles se nettoient facilement BD

a4 s

Option : - Double brosses avants permutable avec
la barre décompactrice.
- barre aimantée
- version remorquée

Modele Largeur  Largeur  Puissance Griffes Poids
de travail horstout  conseillée

BDS 200 : l2,.r00 m J/- 2.05m tpm;r;le 15/:8cv :eﬂl 200 kg BDS 150 remorqué par Mini Track EL électrique
tions - 2 brosses 4 I’avant, montage a I’emplacement de la barre a griffes giiswiioe o 3r .
ggndemem: 7500m? 4 10 000m? 4 ,hg pas d’émission de CO2 idéal terrain indoor

o

Réglage indépendant

3 roues pitantes chassis lestable

o =

11



220 Entretien des gazons synthétiques

Traine de décompactage et de balayage

pour terrain en gazon synthétiques
TDB 150 ou 300

Cette traine est destinée a I’entretien fréquent et rapide des terrains en gazons synthétiques.

Adaptée a toutes les versions de gazon synthétique avec granulat caoutchouc.

Elle contribue a la remise en forme, au nivellement, un redressement des fibres

et un brossage, la surface retrouve ainsi sa souplesse;

Favorise la perméabilité et évite les stagnations d’eau aux endroits les plus fréquentés.

Elle peut étre trainée par machines de faibles puissances: micro tracteur, voiturette, quad, tondeuse, etc ..
Le déplacement hors du terrain s’effectue sur les roues arriéres.
Nouveau: Roulettes avants réglables.

Les deux éléments centraux sont (griffes et strip nylon)

sont réglables indépendamment.

Le TDB peut étre jumelé pour une largeur de travail de 3.00m

TDB 150 attelé 3 points Simple
ou barre de remorquage Efficace
Economique

Caractéristiques techniques:
Poids: 80kg

Largeur de travail : 1.50m
Version double :3.00m
Longueur totale: 1.20m
Rendement: 7500m*h

Le TDB 150
version attelage 3 points

2 .
;AP v, SN

Le TDB jumelé pour une largeur

Traine ri glde de travail de 3.00m
pour terrains engazonnés ou stabilisés

Cet appareil peut étre utilisé
en simple traine ou avec
extension en double traine.

Dimension d’un panneau:
2,00m x 0,65m

\

Les traines rigides sont utilisées sur les terrains engazonnés pour égaliser
apres sablage, émietter les carottes de terre, enfouir des semences a la suite
d’un regarnissage ou bien un épandage d’engrais.Les traines permettent
également, aprés carottage, d’aplanir les quelques déformations superficielles
observées apres les matchs. Les panneaux sont maintenus par des chaines,
permettant en fonction une pression libre au sol.

12



—— Entretien des surfaces engazonnées
Roulutil 160 - 195: e routeau acrateur venelprever

Appareil principalement destiné aux terrains de sports , a utiliser avant ou aprés un match
Il permet de bien plaqué le gazon pour éviter I'arrachement excessif et de réaliser:
3 opérations simultanées:
1: Un roulage fréquent sans risque de colmatage, augmenté la perméable du terrain
2: Maintenir une aération de surface, un placage du gazon et amélioré la planéité.
3: Le transport d’un mélange terre/sable pour reboucher les trous ponctuels
lors d’une remise en état.
Les couteaux sont inclinés avec un angle approprié afin d’éviter 1’arrachage du gazon en sortie de terre,
ils sont réglables suivant trois positions . Décrottoir du rouleau réglable

P Roulutil 160 : larg de roulage :1,60m - nbre de couteaux : 60 - bac 220 litres - poids non lesté 175 kg
@ Roulutil 195 : larg de roulage :1,95m - nbre de couteaux : 72 - bac 260 litres - poids non lesté 200 kg

Bac amovible

de lestage a portes

guillotines latérales.

11 peut servir de moyen

de transport pour sable, terre, etc..

Attelage 3 points cat: 1
4 pieds de dépose rétractables

Le rouleau
a main du pro.

larg de roulage :0,70m

- diamétre 320mm

- acier 4mm épaissseur

- poids a vide 32 kg Rouleau diamétre 325 mm composé

- poids lesté 70kg de plusieurs éléments.
D, Ils peuvent tourner sur eux mémes
@ si l'un des couteaux est bloqué.
L'ensemble reste en contact permanent
avec le sol.
Couteaux réglables en longueur pour une
pénétration de 50 a 70 mm maxi. sans
risque arrachement.

* document non contratuel 13



yVmo Entretien des surfaces engazonnées
=

Défeutreur - Scarificateur -Démoussage
Spiker-Verticutage DF 125 - 150 &%

Cet appareil porté 3 points sur tracteur permet les opérations de régénération courantes

des espaces verts. Il vous permet un travail rapide et de qualité pour toutes vos surfaces
engazonnées. Défeutrage: enlévement de maticre organique.Verticutage: scarifie, acre.
Spiking: perforation pour améliorer infiltration de I'eau. Roulage: avant le passage des couteaux

Sens de rotation inversé par rapport a
I’avancement

Il peut étre équipé de 2 rotors différents

a couteaux fixes avec espacement

- 13mm: pour le défeutrage-démoussage.

- 26mm: pour le défeutrage et la scarification,
et démoussage en passages Croisés.

Roue de jauge
de qualité montée
sur roulement

DF125

Largeur de travail: 1.25m DF150

Poids: 200kg Largeur de travail: 1.43m
Puissance tracteur: a partir de 14 cv Poids: 220kg

Dimensions hors tout: 160 x 85 x 78cm Puissance tracteur: a partir de 14 cv
Transmission primaire: cardan Dimensions hors tout: 185 x 85 x 78cm
Transmission secondaire: 3 courroies Transmission primaire: cardan
Espacement 13mm : 76 couteaux Transmission secondaire: 3 courroies
Espacement 26mm : 43 coutcaux Espacement 26mm : 50 couteaux
Réglage profondeur : par vis centrale Réglage profondeur : par vis centrale

[ Réglage par vis
centrale +/- Imm Contrdle de la hauteur

de travail par rouleau AV et
240 mm roues AR placées latéralement,
le tout réglable par une seule
manivelle.

Montage des lames en décalées

Entrainement du rotor
par 3 courroies

Document non contractuel 14



yVmo Entretien des surfaces engazonnées
=

Regarnisseur - Regénerateur SR 50

Indispensable pour ’entretien et le sur-semis des pelouses existantent qui ne nécessitant pas
une réfection totale, permet de regarnir les surfaces de pelouses mémes trés dégradées

et sans nécessairement un arrossage préalable.

2 largeurs : 1.20m (tracteur a partir de 15/18cv) - 1,80m (tracteur a partir de 25 cv)

Option:
Rouleau frontal situé prés du rotor
pour guidage précis de la profondeur
en terrain plat ou vallonné.

Sillons tous les 6 cm, possibilité
de croiser sur zone dénudée.

Semoir a débit variable
avec tubes de guidage Rouleau AR diam 300 mm

réglables (semis par sillon) referme les sillons.

Rotor de grand diamétre
avec dents de 5 mm de larg.
monteées en hélicoidales.

Attelage: 3 points cat 1 - transmission primaire par cardan -transmission secondaire chaine et pignons

Puissance tracteur: SR 50-120:15/18v - SR 50-180: 25cv
SR 50 120 largeur de travail ; 1.20m - 40dents -  poids:380kg - rouleau frontal :20 kg
SR 50 180 largeur de travail ; 1.80m - 60dents -  poids:420kg - rouleau frontal :25 kg

15
Document non contractuel



yymo Outils spécifiques

Cultivateur Tiller

Extirpateur porté 3 points cat 1 sur tracteur, équipé de dents a doubles
ressorts procurant une sécurité totale.

S’utilise dans tous les terrains durs et pierreux, notamment en premier
passage de chantier. Il décompacte les sols et fait ressortir tous les obstacles
importants, permettant ainsi de préserver les outils rotatifs (herse rotative, )
CTS5 en larg: 1.20m (5 dents) 130 kg 24/33cv

CT7 en larg: 1.50m (7dents) 150 kg 35/40cv

CT7 renforcé en larg: 1.75m (7dents) 230 kg 40/50cv

Livré avec déflecteurs latéraux
du chassis et roues de jauge.

Vibroculteur avec rouleau vc 7

Vibroculteur porté 3 points cat 1 sur tracteur, équipé de dents vibrantes
et d'un rouleau en métal déplyé a mailles fines.

S’utilise dans tous les terrains labourer ou a nivéler.

I1 régale les terres et nivele les sols pour la préparation du semis.

VC 7 en larg: 1.05m (7 dents) 102 kg pour tracteur 15 +cv
VC llen larg: 1.20m (11dents) 124 kg pour tracteur 22 +cv
VC 15 en larg: 1.50m (15dents) 154 kg pour tracteur 30 +cv
option: 2 roues de jauge

Chassis,herse pour carrieres €questres cH 130

porté 3 points sur tracteur, équipé de dents vibrantes et une lame de nivélement arriere.

CH 130, larg: 1.30m (11dents ressorts) 126 kg pour tracteur 15 +cv
CH 150, larg: 1.50m (15dents ressorts) 154 kg pour tracteur 30 +cv

Lame, herse pour carrieres eéquestres

porté 3 points sur tracteur, équipé de dents fixes et d'une lame arriere
de nivelement et décompactage.

HE 110 en larg: 1.10m (11dents) 71 kg pour tracteur del5cv
HE 150 en larg: 1.50m (15dents) 90 kg pour tracteur de 25¢cv
HE 190 en larg: 1.90m (19dents) 105kg pour tracteur de 30cv

*Document non contractuel
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Yymo Outil d'engazonnement
Engazonneuse Automotrice

version: EM 70 ou EA 70

['engazonneuse automotrice EM70 réalise 4 opérations:

le semis de gazon, I'enfouissage, la finition de surface et

le roulage.

Compacte, d'une maniabilité inégalée, demi-tour sur place facile
sans marquage au sol, un équibre parfait pour un travail sans effort.
Sélection de vitesse type séquentiel, embrayage pneumatique

: : Vitesse:

doux et progressif, maintien de la gachette sans effort. P g;,:f:;
Le guidon est repliable, réglable en hauteur et en déport. Vit ot
g . 1 arriére

Engazonneuse Automotrice version EM 70 0,5 a 6 km/h

EM70 avec motorisation montée fixe -moteur Honda GX 160 cm3

2 gammes de vitesse avant 1 arriére., embrayage pneumatique souple
Rouleau AR lisse :323mm - largeur de travail: 0.70m - semoir 55 litres réglable de 0 a 60gr.
Maniabilité, fiabibilité , robustesse.

Semi en nappe, 3500m2 a l'heure (theortque)

Poids avec cellule 160 kg. .

Commandes indépendantes
du semis et de la barre a griffes.
réglable en hauteur.

Engazonneuse Automotrice version EA 70

EA70 adaptable sur la motobineuse.de votre choix.
Rouleau AR lisse :323mm - largeur de travail: 0.70m - semoir 55 litres.
Poids sans cellule 120 kg. i

Traction par le rouleau
lisse AR diam: 323mm

Montage simple et rapide
de votre motobineuse
ou celle de votre choix.

- Semoir avec agitateur Semoir a débit variable  Enfouissage par double Entrainement par arbre, Rouleau AV
en fond de cuve de 04 50 gr/m? rangée de griffes a chaine, pignons et pivotant autoporteur
- semis en nappe ressorts rétratables. manchon d'adaptation. diam : 285mm




YVmo Preparation du sol et engazonnement

.

Herse Rotative "Basic" sans semoir

*Document non contractuel
Cette machine est trés compacte, robuste et facile de réglage.

- Outil a lames rotative pour un travail direct du sol en profondeur ou en surface.
Idéal pour la prépartion des terrains a l'engazonnement et décompactage des tennis.

- D'un rouleau en métal déploy¢ de 300mm.qui permet un réglage précis de la profondeur
de travail et d'une largeur supéricure pour illiminée toutes trages.

- Options : lame avant ou arriére

Modéle Largeur  Puissancemini . Nbrede  Poids de la machine

de travail du tracteur . dents
HRB- 90 90 cm 15/20cv [ 8
_ HRB- 110 1H0em [ 1720cvy, 107
/o HRB-130. 130 cm 50 2025 cv HEs HI250 =
£ HRB-150%. 150cm (@ 258fev 3 4l %)
RS HRB-I70%, 1706 N, 807 Foy Y 6 Sa 0™ 5
L_’;\,HRB- 190 : A ‘WO cm 45"'412“%- & ,&)!18,))‘

Combiné Préparateur type 61
avec se m o i r Il est muni de déflecteurs latéraux a ressorts, pour une finition parfaite entre chaque passage.

Le semoir avec agitateur est relié directement par une chaine entrainée par le rouleau.
Un volet de descente a alvéoles vous assure un semis régulier réglable de 0 a 60gr
méme en dévers.
Cette machine est trés compacte, robuste et facile de réglage.
Attelage 3 points cat [ et Il avec chapes de réglages en largeur et en longueur.
Entrainement par prise de force 540 tr/min, transmission par cardan a boulon de sectionnement
Elle est particulierement adaptée aux travaux de création des chantiers d’engazonnement.
- largeur de travail: 1.10m - 1.30m - 1.50m - 1.70m - 1.90m

Modele Largeur Puissance mini Nbre de Poids de la machine
. de travail du tracteur dents -avec semoir
, . L 61-110 110 ecm 17/20 cv 10 340 kg
Semoir de précision avec agitateur 61-130 130 cm: 20025 cv 12 370 kg
entrainé par chaine reliée au rouleau AR. 61-150 150 ¢m 25/30 ¢y 14 410 kg
61-170 170 cm 30cv + 16 450 kg
61-190 190 em 45¢v + 18 500 kg
Modéle  Largeur Puissance mini  Nbre de Poids de la machine
de trayail du tracteur dents Sans semoir
110-200 200 cm 45/50 ev 16 600 kg
110-230 230 ¢m 50/60 cv 18 650 kg
110-250 250 cm 70/80 cv 20 T10 kg

Lame niveleuse frontale
réglable par 2 manivelles.

Déflecteurs a ressorts.
réglables en hauteur.

Combiné Préparateur
ty pe 1 1 0 Cet ensemble dispose de composants

sur-dimensionnés part rapport a la gamme 61,

= = diameétre du rouleau 400mm
Sem0|r en 0pt|0n pour tracteur jusqu’a 100 cv,

18



yVmo Préparation du sol et engazonnement
——

Préparateur - enfouisseur de pierres

G35 enfouisseur gamme lourde pour tracteur de 55 & 100cv
G25 micro enfouisseur pour micro tracteur de 25 a 55cv

G15 micro enfouisseur pour micro tracteur de 18 a 30 cv
Machine de création congue sur le principe d’un rotor a rotation inversée pour le fraisage du sol.
Une grille de sélection montée sur ressorts permet l'enfouissage des cailloux, herbes, déchets .
Ces préparateurs se caractérisent par une transmission et une structure trés robuste et carter double fond.
Ces appareils sont équipés d’un limiteur de couple a déclenchement automatique, d’une lame de nivellement
arriére profilée avec réglage indépendant, et d’un rouleau AR déportable pour une finition parfaite.
En option : semoir a débit variable et agitateur en fond de cuve entrainé par le rouleau.

déport ou réglage du rouleau arriére par verin hydraulique.

G335: 1,50m - 1,70m - 2,00m -2,30m - 2,50m
pour tracteur de 55 a 100 cv

Version G35
avec l'option semoir

G25: 1,10m:- 1,30m - 1,50m - 1,70m /48
pour tracteur de 25 a 55 cv

: Lame
de série

i

Modéle Largeur de Puissance mini  Puissance Nbre de  Profondeur de  Poids de la machine
travail tracteur HP tracteur Kw lames travail en cm  sans transmission
G15-85 85 ¢cm 16 12 16 15 270 kg
2 - - - = G15-105 105 cm 25 18 20 15 300 kg
G 1 5 5 G15-125 125 ¢cm 25 22 24 15 340 kg
. 0,85m-1,05m - 1,25m G25-110 110 cm 30 22 24 18 440 kg
. G25-130 130 cm 30 29 28 18 490 kg
pour tracteur de 18 a 30 cv G25-150 150 cm 40 36 32 18 550 kg
gt ’ G25-170 170 cm 50 a7 36 18 610 k

attelage et bOlthI’ deportable. G35-150 150 cm 60 44 42 22 640 k:
= = o — G35-170 170 cm 65 48 48 22 680 kg
e G35-200 200 cm 70 52 54 22 730 kg
G35-230 230 cm 80 60 60 22 820 kg

Lame AR de nivellement profilée Rouleau déportable de 15 cm Contre lame de série > Grille de séléction vibrante, en acier spécial,

avec réglage indépendant. i droite ou & gauche zﬁé:ms& mﬁ :ﬂ facilement

Document non contractuel 19



YVMoO Entretien des aires sablées

Nettoyeur de sable automoteur

Il représente une nouvelle technologie pour le nettoyage fin du sable
et permet de maintenir une parfaite propreté des aires de jeux, bunkers (golf) Document non contractucl
beachs volley, plages, bacs a sable, fosse de tirs carriéres équestres etc..

Le DELPHINO compacte, maniable et simple utilisation
Longueur maxi: 2.00 m - largeur maxi:1.00 m - hauteur : 0.90m - Poids: 180 kg

Moteur HONDA GX 5,5 cv - transmission a bain d’huile avec embrayage
Capacité de travail de 2500m? a I’heure - profondeur de travail 0a 10cm
grilles et bac galva (121). Systéme de vibration du tamis latéral - sécurité au tambour de charge
Masses avants réglables pour un bon équilibre .
Livré avec 2 tamis 4x4 ou 8x8 ou 10x10 interchangeable rapidement.

Le BARRAC compacte, maniable avec avancement sur chenilles

permet un déplacement sur les passages en dure ou en bois sans bruit et trace.
Longueur maxi: 1.90 m - largeur maxi:0.9 m - hauteur : 0.90m - Poids: 310 kg
Moteur HONDA GX 6,5 cv - boite de 3 vitesses avant et | arriere

Capacité de travail de 2500m? & I’heure - profondeur de travail 0 & 10cm
grilles et bac arriére galva. Systéme de vibration du tamis vertical -

Livré avec 2 tamis 4x4 ou 8x8 ou 10x10 interchangeable rapidement.

Nettoyeur de sable tracté roures tracteurs 1620 cv

YV1200 La solution pour les petits tracteurs

Longueur : 1.05 m - largeur :1.20 m - hauteur : 0.87m - Poids: 110 kg
Attelage 3 points - tracteur 16/20 cv 4 roues motrices,
Entrainement prise de force 540 tr/min

Capacité de travail de 7000m? a I’heure t—
Bac (50L) avec ouverture et fermeture hydrauliqucw.,L,_,-\, 2
livrée avec 2 tamis a maille différente. ot

. Structure compléte galvanisée a chaud et peint.
Systéme de tamis vibrant

‘| Transmission par cardan

Vidange hydraulique du bac au sol

Profondeur de travail de 0 a | 5cm :
livré avec 2 tamis interchangeable rapidement. ' ' 20




yymo Entretien des surfaces sablées

Nettoyeur de sable surattelage 3 points

YV 1600 M Pour les tracteurs 35 cv 4x4 Document non contractuel

Longueur : 1.04 m - largeur :1.60 m - hauteur : 0.90m - Poids: 280 kg
Attelage 3 points - tracteur 35¢v 4 roues motrices
Capacité de travail de 12000m?* a [’heure

Bac arriere de 650 L

Structure compléte galvanisée a chaud et peint.
Systéme de tamis vibrant

Transmission par cardan -

vidange hydraulique du bac au sol

Profondeur de travail de 0 a 15¢cm

livré avec 2 tamis interchangeable rapidement.

YV 1600 O/H Pour les tracteurs 40 et 50 cv (4x4)

Cette machine est destinée a I’entretien régulier des plages, bases de loisirs , campings.
Elle est congue pour un travail de dépollution superficiel du sable avec ramassage
simultané des déchets (mégots, papiers, bouteilles, bois, déjections canines, coquillages ...).
Profondeur de travail de 0 a 15 cm pour YV 1600 O/H (7500 a 15000m? & 1'heure)

Bati en tube acier soudé et entretoisé - Grille galvanisée - Les éléments en contactent avec le sable sont
galvanisés a chaud et peints.- Boitier renvoi d’angle fonte avec pignons spiroconiques .- Entrainement par
cardan et chaines et pignons.- Grille de sélection de 8mm (mailles 10 ou 14mm sur demande) .

Systéme de vibration du tamis 8 mouvement transversal.

version: YV 1600Hydro.
Basculement hydraulique
du bac a déchets arriére dans
le bac de grande contenance
situé sur la machine.Vidange

du bac par basculement latéral
ht 1.60m Poids 620 kg




" YVMO

— Entretien des sols
Le décompacteur pneumatique portatif
Une machine indispensable qui permet une aération Matériel breveté

économique des sols en surface et en profondeur.

Cet outil permet d'aérer les sols a une profondeur allant jusqu'a 900mm.
L'appareil portatif est trés maniable et d'un faible poids (6 kg), Il envoie
de I'air comprimé dans le sol, d'ou la création de fissures jusqu'en surface.

Le décompacteur pneumatique portatif permet :

- une amélioration racinaire en profondeur et I'augmentation du chevelu de
la plante,d'ou un meilleur développement du végétal, de la floraison et une
bonne résistance a la sécheresse..

- une relance de la microflore et de la microfaune, d'ou une meilleure
transformation de la matiére organique en humus et en élément nutritif,

ce qui entraine une diminution des apports d'engrais.

- une amélioration des échanges air/eau.

C'est un moyen économique et écologique de décompacter les sols

et peut remplacer le béchage.

Le décompacteur
HauL Stra/applicue;Bur- surface traitée a chaque impact 1 a 3 m?
- les massifs et parterres,

- les jardins, patios,

- plantations, (arbres, arbustes), Bampn : Version Révita
- les terrains de sports, presseurar avec réservoir
- les golfs, fairways, greens, auto moteur MC 560
- efc,...

Nous avons la solution pour éviter cela

- Caractéristiques techniques du TTA: longueur: 120cm - poid 6 kg - - volume air 300L/min-

pression 6 a 8 bars - raccordement nécessaire a un compresseur d'air d'un débitde 0,8 a 2m3 min
( puissance a adapter au terrain et a la longueur de l'aiguille)

- de série: aiguille de 50cm, diam :22mm option aiguille de 700 mm ou 900 mm :
-surface traitée : 0,5 a 1 m?- p'énétratibn'_dans le sol par systeme a percution : 2.300/min-
- niveau sonore: 91,5 dB - :
- option: version Revuta avec réservonr pour l'injection d'engrais liquide ou en granule

* document non contratuel 22



S AaAd
Préconisation conseillée de nos différents désherbeurs mécaniques
; e N
at  :auto- moteur q,\\\ A\ qXQ Q ’LY(\ 2\ \\\
3p  :attelage 3 points QQ@ QQ& QQ@ QQQ® QQQ QQQ& QQ‘CQ
3p/r :attelage 3 points \’L r)JQ n)Q \Q ‘)Q Q
ou remorqué x\' at x\’ at X\ 3plr x\ X\’ 3p Q)X\ at
Surfaces MD M-Track| MR TDM DS BDD YV600

Trottoir- caniveau
Enrobé, pave, dallage
Béton lavé. pied mur

Trottoir étroit ou irrégulier
Stabilisé, gravillonné, sablé

Piste d' atlhétisme
Stabilisé, vigniat, sablé,
cendré

p=

Stade foot
Stabilisé, Schiste

Cimetiere
Gravillon, sablé

Allée, placette
Stabilisée, gravillonnée,
sablée

Boulodrome
Sablé, gravillonné

Allée et chemin
Grave calcaire, pouzzolane

Parking
Concassg, grave calcaire

Chemin bombé
Stabilisé ou gravillonné

Piste cyclable
Stabilisé ou grave calcaire

Airedejeu
Stabilisé, sablé

Surface spécifique
Stabilisé avec liant
Bicouche

Chemin €t surfacetrées
enherbéou réfection ou

décompactage

Chemin empierré

@+

Ce tableau est a titre indicatif et non limitatif: I’utilisation dépend des différents
supports, de I’enherbement, d’un minimun d’hydométrie. Le nombre de passages
annuels est généralement de 3 a 6 suivant I’aspect visuel désiré.
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Nos solutions

Plus information ?

Retr()uve’lf' sur notre site la documentation
sur chatune de nos machines, avec des conseils
d'utilisation et des vidéo-clips du matériel en

Choisir un modele ?

En quelques clics l'ensemble de notre gamme
sur notréd site www.yvmo.com. Nous vous guidons
pour cheisir le mieux adapté a vos besoins.

Y Velines MOtoculture - concepteur - fabricant - E-mail contact@yvmo.com WWW.yva.ﬁ'

situation - Evéflementiel - Nouveautés .... Toutes les caractéristiques techniques pour
7 o camparer ngs différents modéles.
= - 1 [
| -
Cachet du J‘\
R —

"

Y Velines MOtoculture - 15 route de la Bardelle 78490 Méré FlaNQE
Tél: +33 1 34 86 78 00 - Fax 09 57 25 32 46 - contact@yvmo.com \




