Fleksibel samaskine til det hele

Hans Tobiasen driver sin maskinstation pa en egn med mange kveegbrugere. Derfor er
der behov for en alsidig samaskine, der effektivt kan sa korn, udlaeg og placere gadning
pa flere forskellige mader i samme overkeorsel. Det har han faet i den nye Amazone Cirrus
6003-2CC med seks meters arbejdsbredde

Et godt saarbejde er hele forudsatnin-
gen for en god avl. Pracis placering af
den korrekte maengde udsed i den kor-
rekte dybde - med hgj kapacitet.

- Vi kgrte i hele 2018 med en prototype
af den nye Amazone Cirrus 6003-2CC,
og den gjorde det rigtig godt, fortel-
ler Hans Tobiasen. Han er indehaver af
maskinstation i Ribe med samme navn,
og udover at betjene mange kunder pa
egnen driver han og medarbejdere ogsa
300 hektar.

- Bortset fra nogle ganske fa hektar
kgrer vi plgjefrit pa vores egen jord.

- Men det er ikke alle kunder, der ¢gn-
sker at dyrke uden plov. Sa dem skal vi
ogsa kunne arbejde for, siger han.

Da hans omkring 10 ar gamle sama-
skine var ved at veere udtjent, matte han
derfor se sig om for at finde en ny.

Ud fra erfaringerne med Amazone
Cirrus 1 2018 var han imidlertid ikke i
tvivl.

- Den har netop den alsidighed og pree-
cision, vi har brug for, fastslar han.

Har meget udstyr

En kort gennemgang af den nye
Amazone Cirrus viser, at den kan sa
en afgrgde, placere ggdning og sa frg i

samme overkgrsel. Det kan ske direkte
i ubearbejdet jord eller i harvet eller
plgjet jord. Og med eller uden bearbejd-
ning af hele jordens overflade. For-
redskaberne kan nemlig haves op eller
helt undlades. Der kan ogsa monteres
skear, der abner sarillen i stedet for tal-
lerkendisce.

Man kan ogsa velge mellem flere
mader at placere ggdning pa. Eksem-
pelvis kan ggdningen placeres separat
med g@dningsskerene. Eller der kan
bade placeres g@dning separat og udsas
g@dning sammen med udsaden.

Men der er mange flere muligheder, og
dem ggr Hans Tobiasen brug af.

Udlaeg af grees til sleet

Pa en egn med mange malkeproducen-
ter, der bade er konventionelle, gkologer
og plgjefri, skal der sas pa flere forskel-
lige mader.

- For eksempel kan vi etablere en rigtig
god sletmark med Cirrus 6003-2CC
ved at sa korn med ggdningsskerene,
sa gresudlegget med saskaerene og
sprede lidt greesfrg oven pa jorden med
GreenDrill 500 frgudstyret, forklarer
Hans Tobiasen.

Savel ggdningsskeer som sasker er

' 6003-2CC ved at sa
B direkte i stub.
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skivesker, som giver minimal jordfor-
styrrelse.

Pa den made er der stor sikkerhed for
en god etablering af plane marker, som
kan fungere i flere ar bade til slaet til
ensilage/ hg og/eller til afgresning.

Individuelt ophaengte saenheder

En anden vigtig egenskab er de indivi-
duelt oph@ngte sdenheder med dob-
belte skivesker, der kan arbejde med et
skertryk pa op til 100 kg pr. enhed.
- Vi kgrer med 11-12 kilometer i timen,
nar vi sar. Det ggr vi ogsa pa den stive
klegjord, som er krevende at arbejde
med.
- Derfor er det godt, at skaertrykket er
hgjt, sa vi sikrer en preecis saning i pra-
cis dybde, forklarer Hans Tobiasen.
Han har ogsa erfaret, at nar Amazone
Cirrus 6003-2 CCI er indsaet korrekt, er
udsedsmangden meget pracis.
I det daglige er der ikke meget vedlige-
hold af den store, alsidige samaskine.
- P4 den méade har vi faet en nem, solid
og palidelig samt meget pracis sama-
skine til det hele, fastslar Hans Tobia-
sen.

Af Anders Clemmensen,

Brgns Maskinforretning

‘_ Opbygningen af de individuelt
ophaengte saenheder, der kan
arbejde med et hgjt skeertryk.
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