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INTRODUCCION

Felicidades por su compra de Unidad Principal Audiopipe. Estamos comprometidos con
la reproduccion de musica de alta calidad, y estamos seguros de que estara satisfecho con
su compra. Estos productos proporcionan un rendimiento éptimo, que estamos seguros
de que disfrutara en los proximos afios.

Para un rendimiento maximo Audiopipe recomienda que su unidad principal sea instalada
por un distribuidor Audiopipe autorizado.

GABANTIA

Audiopipe garantiza esta unidad principal por un afio a partir de la fecha de compra contra
todos los defectos de fabricacion solamente. La garantia no incluye dafios fisicos o abuso
eléctrico por sobrecarga o cortocircuito por fallo del altavoz. El reproductor debe ser
instalado por un distribuidor autorizado Audiopipe o no existe garantia. El Reproductor
debe ser devuelto a Audiopipe con flete pre-pagado, Audiopipe pagara el flete de retorno
al distribuidor autorizado.
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I. SecURIDAD
ADVERTENCIA

Detenga el automovil antes de operar la unidad.
Importante conocer:

- Para evitar un cortocircuito, nunca ponga ni deje objetos metalicos (como Monedas o herramientas
metalicas) dentro de la unidad.

- Precaucion: Ajuste el volumen para que pueda escuchar los sonidos del exterior del automovil.
Conducir con el volumen alto puede causar un accidente.

- Condensacion: Cuando el auto esta con el aire acondicionado puesto, la humedad puede acumularse
en el lente del laser. Esto puede causar errores de lectura del disco. En este caso, retire el disco
y espere a que se evapore la humedad.

- Las ilustraciones de este manual son ejemplos utilizados para explicar mas claramente como se
utilizan los mandos. Por lo tanto, lo que aparece en la ilustracion puede diferir de lo que aparece
en el equipo actual.

- Si usted experimenta problemas durante la instalacion, consulte a su distribuidor Audiopipe.

- Cuando compre componentes externos, consulte con su distribuidor Audiopipe para asegurarse
de que funcionan con su modelo y en su area.

Mantenimiento:
Limpieza de la unidad. Limpie la suciedad en el panel con silicona seca o un pailo suave. El
incumplimiento de esta precaucion puede causar dafio al monitor o unidad.

Limpieza del conector: Limpie la suciedad del conector de la unidad y la placa frontal. Utilice un
hisopo de algodon o un paiio.

2. PAepAnACION
Coémo fijar / separar la placa frontal

Fijar Separar

*No exponga la placa frontal a la luz directa del sol, al calor excesivo o a humedad. También evite
lugares con mucho polvo o la posibilidad de salpicaduras de agua.

*Mantenga la placa frontal en su estuche mientras esta separada.

*La placa frontal es una pieza de precision del equipo y puede ser dafiada por golpes o sacudidas.

*Para evitar el deterioro, no toque los terminales de la unidad y la placa frontal con los dedos.



2. pnepBAnAcioON

Como reiniciar su unidad:

Reinicio

*Si esta unidad no funciona correctamente, pulse el boton de reinicio.
*La unidad vuelve a los ajustes de fabrica al pulsar el botén de reinicio.

3. 0UE HAY EN LA CAIJA

Compruebe e identifique el contenido de su paquete:

Placa de Montaje

Conector macho

ISO(A/B) Manual del Usuario

—

=

—
v
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|- S

Herramienta de desmontaje Tornillo (M2 x 4pzs) Soporte Principal x 2pzs
(2 piezas)

—
=




4. INSTALANDO LA UNIDAD

(2] Manga ‘ Doble las pestafias

apropiadas para sujetar

N0 ) < firmemente la manga en
Placa de Montaje su lugar

i! Panel de Control

Antes de conectar, asegurese
de que la direccion del

escudo es correcta.
(Ganchos mas anchos
en la parte inferior)

(No incluido
en este paquete)

Placa de Montaje

Panel de Control

4. nEMOVIENDO LA UNIDAD

Desmontaje

Ju—

. Separe el Panel de Control.
Placa de Montaje
2. Introduzca el perno de retén de las !
herramientas de eliminacién en los orificios
en ambos lados del escudo, a continuacion, Manga
tire de él.

3. Inserte profundamente las herramientas de
desmontaje en las ranuras de cada lado, a
continuacion, siga las instrucciones de las
flechas, como se muestra a la derecha.

Panel de Control ~




5. INSTALACION | CONEXION

Procedimiento Basico:

1 Remueva la llave del interruptor de encendido y desconecte el terminal @ de la bateria del
automovil.

2 Haga las conexiones de cables de entrada y salida apropiadas.
3 Instale la unidad a su auto.
4 Vuelva a conectar el terminal @ de la bateria del auto.

5 Reinicie la unidad.

Advertencia:

* La unidad sélo se puede instalar en un auto con una fuente de alimentacion de 12V DC negativa a tierra.

* Si conecta el cable de encendido (rojo) y el cable de la bateria (amarillo) al chasis del auto (tierra), puede
ocasionar un cortocircuito, que a su vez puede provocar un incendio. Siempre conecte esos cables a la fuente
de alimentacion que pasa por la caja de fusibles.

* Desconecte el terminal negativo de la bateria y haga todas las conexiones eléctricas antes de instalar la unidad.

* Cubra los cables no conectados con una cinta de vinilo u otro material similar, para aislarlos y evitar
cortocircuitos, no retire las tapas de los extremos de los cables o terminales no conectados.

* Asegurese de conectar otra vez esta unidad al chasis del automovil, después de las instalaciones.

» Si la potencia no se pone en ON, el cable del altavoz puede hacer un cortocircuito o que haya tocado el chasis

del vehiculo y la funcion de proteccion puede haberse activado. Por lo tanto, los cables del altavoz deben ser
verificados.

Precaucion:

» Si el encendido de su automdvil no esta provisto de la posicion ACC, conecte los cables de encendido a una
fuente de alimentacion que pueda conectarse y desconectarse con la llave de encendido. Si conecta el cable
de encendido a una fuente de alimentacion con un suministro constante de alimentacion tales como los cables
de la bateria, la bateria puede agotarse.

« Instale esta unidad en la consola de su vehiculo. Asegurese de que la placa frontal no golpee la tapa de la
consola (si la hay) cuando se cierra y se abre.

* Después que la unidad se ha instalado, compruebe que las lamparas de freno, las luces intermitentes, el limpia
parabrisas, etc. del auto funcionan correctamente.

* Monte la unidad de manera que el angulo de montaje sea de 30° o menos.

« Si se funde el fusible, en primer lugar asegurese de que los cables no hayan causado un cortocircuito, y luego
reemplace el fusible viejo por otro que tenga la misma capacidad.

* Conecte los cables de los altavoces correctamente a los terminales a los que corresponden. La unidad se puede
dafiar o no funcionar si comparte los cables (©) o los conecta a tierra a cualquier parte metlica del auto.

* Cuando so6lo dos altavoces estan conectados al sistema, conecte los conectores ya sea a ambos terminales de
salida delanteros, o a ambos terminales de salida posteriores (o sea, no mezcle terminales delanteros y
posteriores)

+ El montaje y cableado de este producto requiere de habilidad y experiencia. Por motivos de seguridad, deje
este trabajo a los profesionales.

Si tiene problemas durante la instalacion, consulte con su distribuidor Audiopipe.



5. INSTALACION | CONEXION

Conexion del Cableado:

%
Conector ISO

Salida RCA Posterior Enchufe de Antena

(Izquierda) (Derecha)

(no incluido)

FUSE

BEHEEH]
H[@B
i ";i’;*i
u{u{ufululiz

Tabla de Cableado Conector Iso:

W Salida RCA Frontal
(Izquierda) (Derecha)

A4 Amarillo Bateria (+)
Conecte al terminal de control del sistema del
AS Azul amplificador de potencia o al terminal de control de
relé de antena automatica (max.150MA 12VDC)
A7 Rojo Encendido (ACC)
A8 Negro A Tierra
B1/B2 | Violeta@® /Violeta /Negro@ | Altavoz posterior derecho
B3/B4 | Gris @ /Gris /Negro ® Altavoz frontal derecho
B5/B6 | Blanco@® /Blanco /Negro @ | Altavoz frontal izquierdo
B7/B8 | Verde @ /Verde /Negro@ | Altavoz posterior izquierdo




6. OPENACION BASICA

Separe el Panel

Control de

de Control ~ Volumen Rotatorio
I Y
Audiopipe’ ST T
O
0

s ||| Tt
1 2 3 4 5 6 Ag“
= ‘/, V- ~T ‘/’ = = ‘/, £ =3 ‘/, N A/) j

Alimentacion / Silenciamiento

Cuando usted presiona o sostiene el siguiente boton(es)...

SRC

Jack Auxiliar #
de Entrada :

=
.
> >
.
.
..

Ventana de visualizacion

. .
.
. .
RLETTTTL

Terminal USB

Seleccione las fuentes disponibles (Entrada AUX, Bluetooth, Sintonizador, USB)

Control de
Volumen Rotatorio

Girelo para aumentar o disminuir el volumen.

Seleccione los items.

O K

* Gire para silenciar o restaurar el volumen
* Encienda la unidad. Mantenga pulsado de nuevo para apagar la unidad.

* Seleccione las bandas FM(FM1/FM2/FM3) o AMI(MW1)/AM2(MW?2).

BND * Bajo la reproduccion Multimedia presione y aguante para acceder al modo de busqueda.
* Presione este boton y mostrara la informacion ID3 cuando es reproduccion de Media
1 Pausa/ reanudacion de la reproduccion de un dispositivo USB.
* En el modo de Radio para entrar en el modo de busqueda automatica, pulse y mantenga
(AT popr pulsado para entrar en el Modo de Biisqueda Manual.

* En el modo de reproduccion de Multimedia para saltar pistas / archivos, presione y
mantenga presionado para avanzar/retroceder rapido.

* Para accesar el modo de Menu de Audio. Pulse y mantenga pulsado para entrar en
el modo de Ment del Sistema.
* Boton de confirmar, durante la seleccion de canciones.

LOoU Para encender o apagar sonido dindmico de refuerzo de graves.
@ Informacion del Reloj. Presione y aguante para ajustar las horas.
EQ Para ajustar la configuracion de EQ (Pre-Ajuste del Ecualizador)
. * Para responder/aceptar la llamada. )
* Durante la llamada, presione y aguante para transferir la llamada.
o Para rechazar/terminar la llamada.
AS Mantenga presionado para activar la funcion Almacenamiento Automatico.
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7. AJUSTES DE FUNCIONES

—_

Presione (&) para accesar el Modo de [Menu de AUDIO], presione y mantenga presionado para

entrar en el modo de [MENU].

2
3

[Menu de AUDIO]

Presione &) repetidamente para seleccionar el item a ser ajustado.
Gire el boton de volumen del codificador para seleccionar un valor / opcion.

AJUSTE DEL BAJO

NIVEL DEL BAJO

Ajuste el nivel de -7 a +7.

AJUSTE DEL TIPLE

NIVEL DEL TIPLE

Ajuste el nivel de -7 a +7.

BALANCE

Ajuste el balance entre los altavoces derecho e izquierdo desde 10R (completamente
a la derecha) hasta 10L (totalmente a la izquierda)

ATENUADOR

Ajuste el atenuador entre los altavoces delanteros y posteriores desde 10R (posterior
completo) a 10F (frontal completo).

SALIDA DE SUB-W

Activar y desactivar las funciones Sub-W.

[MENU]J... Configuracion del Modo
1 Presione y Mantenga Presionado & para entrar en el Modo MENU.

2 Presione [MENU]

repetidamente para seleccionar el item a ser ajustado.

3 Gire el boton de volumen del codificador para seleccionar un valor/opcion.

RDS On/Off

Activar o desactivar la funcion RDS.

PTY .
(Tipo de Programa)

Una vez en el modo PTY, presione el boton O WK para entrar en el item tipo de
programa y gire la perilla de volumen del codificador a la categoria seleccionada.
*Tipo de Programa Disponible:

POP M; ROCK M; EASY M; LIGHT M; CLASSICS; OTHER M; JAZZ M;
COUNTRY; NATION M; OLDIES M; FOLK M; NEWS; AFFAIRS; INFO;
SPORT; EDUCATE; DRAMA; CULTURE; SCIENCE; VARIED; WEATHER,;
FINANCE; CHILDREN; SOCIAL; RELIGION; PHONE IN; TRAVEL; LEISURE;
DOCUMENT.

AF
(Frecuencias Alternas)

ON: Se buscara automaticamente en la unidad otra estacion con sefial mas fuerte,
pero con la misma identificacion de programa que la estacion actual..
OFF:Cancelar

TA
(Anuncio del Trafico)

ON: Cuando hay aviso de trafico, la unidad cambia al modo sintonizador
(independientemente del modo actual) y empieza a emitir el anuncio de las
condiciones deL trafico. Cuando el anuncio de trafico ha terminado, vuelve
al modo anterior.

OFF:El anuncio de trafico no se corta.

ALMACENAMIENTO
AUTOMATICO

Pulse la tecla AS para accesar al modo Almacenamiento Automatico, las seis
emisoras mas fuertes de la banda seleccionada se guardan automaticamente en el
canal preajustado: FM1; FM2; FM3 ((1-6), AM1, AM2.

7




7. AJUSTES DE FUNCIONES

LOC ON/OFF Para recibir mas emisoras de radio o s6lo emisoras con sefial fuerte, puede ajustar
la sensibilidad de la radio.
AREA Seleccionar pais-region adecuada de la radio: USA; LATINO; EUROPA; RUSIA
(Puerto); M-EAST; ASIA; JAPON; AUST (Australia).
CLOCK SET Ajustes de Horas y Minutos.
CLOCK FORMAT Seleccione el formato de hora 12H o 24H.
Al ver las palabras “LED AUTO”, el color predeterminado es “Auto”, girando el
boton del volumen del codificador para seleccionar el color. El color cambiara en
RGB el siguiente oyden: “AUTO”- “VERDE”- “AZUL”- “ROJO”-“AMARILLO™-
“CYAN”-“PURPURA”-“BLANCO”.

Escuchando la Radio:

J

S
Audioyfipe — M)
O
[
s
2 3 4 5 6 Aéj'“_
7 o | = 7 & & J)

J

* Presione cerca de 2 segundos para memorizar la estacion actual.
* Presione brevemente para recordar emisora memorizada.

1 Presione BND repetidamente para una banda FM 1, FM2, FM3, AM1(MW1) o AM2(MW2).

2 Presione ~=~ sz para buscar una estacion.



7. AJUSTES DE FUUNCIONES

Escuchando un Dispositivo USB:

Pulse para iniciar la reproduccion al azar.

Presione para hacer una pausa Presione nuevamente para reproducir al azar
Presione nuevamente para reanudar la reproduccion una carpeta.
(" ~ )
Audiopipe Raa0sT 3)

2 \ 2 3—_4 5 6 ®
K\O T / = == / =) 4 )
A\ J

Pulse para seleccionar un surco / archivo Presione para moverse
Mantenga pulsado para avance / retroceso rapido. a la carpeta siguiente / anterior.

Pulse para repetir un surco.
Pulse de nuevo para repetir una carpeta.

Reproduciendo un dispositivo USB:

1 Deslice la cubierta de la toma USB de mercado <= hacia
la derecha.

2 Inserte el dispositivo USB en la toma USB. La unidad

comienza a reproducir automaticamente desde el dispositivo
USB.

1 Presione SRC para seleccionar el modo de enlace AUX-IN.
2 Encienda el componente externo y empiece a reproducir.

Cable 3.5mm
(no incluido)



7. AJUSTES DE FUUNCIONES

Operacion de Bluetooth - Manos - Libres :

Usted puede realizar o recibir llamadas telefonicas con teléfonos compatibles con Bluetooth a través de la
unidad. También puede escuchar musica desde un dispositivo compatible con Bluetooth..

Empezando

Antes de utilizar el dispositivo Bluetooth, debe emparejar el dispositivo a la unidad. El emparejamiento solo
debe realizarse una vez.

Emparejamiento del dispositivo

7 \ Bluetooth:
Presione paa contestar/aceptar la llamada. 1 Abra el teléfono y encienda el
Mantenga presionado para transferir la llamada Bluetooth.
,/ 2 Busque otro dispositivo bluetooth con
(=] Audi su dispositivo.
- 3 Seleccione “RA-90BT” en la lista de
emparejamiento.
e D) 4 [CONNECTED)] aparecerd en el panel
— si el emparejamiento es exitoso, y el
‘ dispositivo emparejado se conectara
— automaticamente al sistema de audio
€D del automovil.
] 5 1 2 Haciendo una llamada:
\\O L o | [ ~_/ =] Puede marcar el nimero a través del
> teléfono movil.
Presione para cambiar al modo “BT AUDIO” 1 Utilice el dial del Teléfono movil y
\_ Y, realice una llamada saliente.

2 Una vez completada la marcacion

. [CALLING] aparece.
Para volver a marcar el niumero:

1 Pulse "y en el panel frontal para volver a marcar.
2 Launidad mostrara [CALLING] y la unidad comenzara a marcar el nimero marcado la ultima vez

Observacion:

Para realizar una llamada saliente en esta unidad, la conexion bluetooth entre la unidad y el teléfono debe estar
activa.

Recepcion de Una Llamada:

1 Sihay una llamada entrante, aparece el nimero de teléfono. Si la llamada entrante no tiene nimero de teléfono,
aparece [PHONE IN].

2 Pulse \ para contestar / aceptar la llamada.
3 Cuando termine la conversacion, pulse #= para finalizar la llamada.

Transferencia de llamadas:

Puede transferir la voz del altavoz a los teléfonos moviles durante la conversacion, mantenga presionada la tecla
"\ para transferir voz del altavoz al teléfono movil.

Flujo de Audio Bluetooth A2DP:

Si el dispositivo Bluetooth conectado soporta Perfil de distribucion de audio avanzado (A2DP), puede escuchar
la musica almacenada en el dispositivo a través de la unidad. Si el dispositivo también admite el Perfil de Control
Remoto de Audio y Video (AVRCP), puede utilizar el control de la unidad o su control remoto para reproducir
musica almacenada en el dispositivo

1 Pulse repetidamente SRC para seleccionar [BT],
2 Pulse P || para iniciar la reproduccion, pulse de nuevo para pausar.
3 Para realizar un seguimiento hacia arriba / abajo, presione |44 / pPp|.
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8. FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTD

T

g

Cuando usted presiona o aguanta el siguiente boton(es):

L Gire para silenciar o restaurar el volumen.
©) Presione para encender / apagar la unidad.
AN Presione para aumentar el volumen.
V4 Presione para disminuir el volumen.
En el modo de radio para entrar en el modo de busqueda automatica, pulse
i<t /] y mantenga pulsado para entrar en el modo de Biisqueda Manual.
En el modo de reproduccion de Multimedia, para saltar surcos / archivos,
presione y mantenga presionado para avanzar / retroceder rapido.
SRC Selecciona las fuentes disponibles (Radio, USB, o Aux-In), si la alimentacion
esta conectada.
AUDIO Presione para accesar el modo de Menu de Audio.

11




9_INFORAMACION DEL PAODIICTD

General

Fuente de alimentacion: 12V CD (10.5 — 14.4) negativa a tierra.
Fusible: 15A

Impedancia de Altavoz adecuada: 4-8Q

Nivel de Enlace MP3: 500 mV

Seccion de Audio
Potencia de Salida Maxima : Mosfet 50W x 4 canales
Potencia de Salida Continua: 22W x 4 RMS

Seccion del Sintonizador FM:
Rango de Frecuencia: 87.5 — 107.9MHz
Sensibilidad utilizable: Mejor que 15 dB en S/N 30dB

Seccién del Sintonizador de AM
Rango de Frecuencia: 530 - 1710KHz
Sensibilidad util: Mejor que 45dB a S/N 26dB

Dispositivo USB
Memoria Flash USB: USB 1.1 y 2.0 Compatible

Acerca del Archivo de Audio

* Sistema USB o archivo de memoria: FAT16, FAT32

* Velocidad de bits MP3/WMA: 32-320kbps y velocidad de bits variable.
* Frecuencias de muestreo de MP3: 8-48kHz

* Frecuencias de muestreo de WMA: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

* Etiqueta ID3 v1.0 o posterior

12



DECLARACION DE LA FCC

1. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento
esta sujeto a las dos condiciones siguientes:
(A) Este dispositivo no puede causar interferencias dafiinas.
(B) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias
que puedan causar una operacion no deseada.
2. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable
del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y cumple con los limites para un dispositivo digital de Clase
B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos limites estan disefiados
para proporcionar proteccion razonable contra interferencias dafiinas en una instalacion
residencial.

Este equipo genera usos y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala y
utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las
comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantia de que no se produzcan interferencias en una instalacion
en particular. Si este equipo causa interferencias nocivas en la recepcion de radio o
television, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda
al usuario que intente corregir la Interferencia por una o mas de las siguientes medidas.
Reorientar o reubicar la antena receptora.
Aumente la separacion entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo en un enchufe en un circuito distinto al que esta conectado
el receptor.
Consulte al distribuidor o un técnico de radio/TV con experiencia para obtener
ayuda.

Declaracion de exposicion a la radiacion de la FCC

Este equipo cumple con los limites de exposicion a la radiacion establecidos por la FCC,
para un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia
minima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.
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