


Funciones: Audiopipe

MP3 CONTROL DIGITAL DISPLAY

. Pantalla LCD: Muestra el estado actual y los nombres de archivos
en Ingles.

. Indicador de recepcion IR/Indicador de Reproduccion

. Puerto de Memory Stick

. MIC control de volumen

. MIC Senal (Sefal desequilibrada) Canal de Entrada

. LINE OUT: (Sefial desequilibrada) Salida de linea del canal RCA.

. LINEA de ENTRADA: Conectores de entrada Balanceada RCA.

. NIVEL DE LiNEA: Le permite ajustar el nivel de linea para ser
enviado a la conexion principal de las fuentes de sonido de alto nivel.
9. LED: a. Apaga el interruptor de encendido y la conecta a 115V/230V
de CA, la bateria y el interruptor de alimentacién de CA LED se iluminan. ® GO®
Entonces, la bateria estd bajo el estado de carga.

b. Conectar a la alimentacion de 115V/230V CA y encienda el interruptor de alimentacion, todos los LED
se iluminara.
c. Desconexion de la alimentacion de CA 115V/230V y encienda el interruptor de alimentacion, el LED
de la bateria se iluminara.
10.POR FAVOR CARGAR CUANDO LUZ INDICADORA DE CARGA SE ILUMINA.
11. Selector de Voltaje: Cambios de alimentacion de CA entre 115V y 230V.
12. Fuente de alimentacion del Conector de entrada: Uso con cable de alimentacion (Para la alimentacion con
conmutador de tension, antes de utilizarlo, asegurese de que el voltaje correspondiente a la flecha @ esta de
acuerdo con la tension de la red.
13. Interruptor de Suminisstro de Energia
14. NIVEL MP3: Le permite ajustar el nivel de MP3 para ser enviado a la conexion principal de las fuentes de
sonido de alto nivel.
15. CONECTOR DE ALIMENTACION DE CORRIENTE DIRECTA DE 12V
Conexion de alimentacion de 12 V de corriente continua.

16. Volumen: Controla la potencia de salida de la caja de la bocina.
17. Controlador BASS de los efectos de la musica
18. TREBLE controlador de efectos de la miusica
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Boton de Modulo (Modulo): Presione para alternar entre mddulo de radio,Memory Sticky modo wireless
Conversion de Linea de Entrada.

Boton de opcion DOWN(I44 / VOL-): Para seleccionar la cancion siguiente o un canal; para bajar el

volumen de MP3.

Botén de opcion UP (PP/ VOL): Para seleccionar una cancidn anterior o un canal, Para subir el volumen

de MP3.

Boton de FOLDER / REPEAT(C): Pulsando este botdn para la seleccion de una sola repeticion,
repetir todo, o repetir al azar, y de conversion para la reproduccion del
reciclado interno del FOLDER.

Botones de funcion Reproducir / Pausa (»ll / SCAN):

a. Una pulsacion corta para Reproducir / Pausa;

b. Mientras estas en el modulo FM, pulsar para activar la busqueda automatica, las emisoras mas fuertes se

memorizaran.

Asegurese de que todo el equipo esta totalmente APAGADO vy baje todos los controles d¢ VOLUMEN, NIVEL Y

GANANCIA antes de conectar las bocinas.

Conexiones:
Para esta unidad usted puede conectar una mezcladora o micr6fono directamente en la bocina, para conectar un

microfono XLR conectar a la entrada del MIC1 (5) .

1. Para conectar un reproductor de CD, tocadiscos o una mezcladora utilice un conector RCA para conectar a
la toma de entrada LINE IN (7), Si se conecta a una mezcladora de potencia use solamente las sefiales de linea de
nivel de la mezcladora.

2. Encienda la mezcladora / microfonos u otra fuente de sefial y vuelva a encender la unidad, el LED (9) se
iluminara. Ahora usted puede ajustar los controles de volumen a un nivel razonable.




