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Introduction:

Congratulations on your purchase of an Audiopipe subwoofer incorporating EXT technology. Your Audiopipe
subwoofer has been engineered to produce the highest quality sub-bass performance in your vehicle.
Audiopipe dealers have the knowledge, skills to build high- quality enclosure that will maximize the
performance of your subwoofer. We highly recommend that you have your enclosure built by an Audiopipe
authorized dealer. For more dealer information in your area do visit .

All Audiopipe products are designed, manufactured and tested to perform in the harsh environments. From
our entry level products to our high end series, Audiopipe is your best choice for competition level performance.

We welcome you to team Audiopipe.................
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Features:
* Dual Voice Coil BASV
* Dual Cone Woofer
* Powdered Black Paint Aluminum Basket
* Patent Pipe Multi-Connect Terminal
* Triple-stacked Magnet
Dimensions:
Q-12
Nominal Diameter 03(1)(2)Eqm
: ?314mm
p N Overall Diameter(A) 12 3/8”
f iy Mounting Hole Diameter(B) 02??3"“
Bolt Hole Circle(C) O2o5mm

D &7 (E) 5190mm

Magnet Diameter(D) 712"

Mounting Depth(E) 54;0/?1611’1

Driver Displacement 0 ?GSC]; ft
o - 17kg
o Net Weight 28.65 1b

Building an enclosure

When building an enclosure, the walls should be as rigid as possible and not flex. Flexing of the enclosure can drastically
decrease your subwoofers performance. It is recommended that Enclosures be built using 3/4” MDF, be glued and secured
with nails or screws. Add bracing to each of the larger unsupported panels. Your enclosures construction has a significant
bearing on how well your subwoofers perform. When designing your enclosure keep in mind and account for wood
thickness, port and woofer displacement.

Calculating volume

Measure the available space for the enclosure and using the formula (H X W X L divided by 1728) determine the
appropriate measurements needed in order to achieve the desired cubic enclosure. If two facing sides are of uneven
lengths add them together and divide by two.

Wiring subwoofers

When designing your system it is important to achieve a good power match between your subwoofer amplifier and the
subwoofers capability. RMS power should be considered as a regular method of driving the subwoofer, make use of
the power without drastically overdriving the amplifier. Amplifiers cannot read how many subwoofers are in the
connection, they normally read the final impedance or otherwise known as ohms. It is important to properly match your
amplifiers normal operating impedance with right subwoofer configuration.

Wiring options
The Q series of subwoofers are available with dual 4 Ohms voice coils. Both coils must be connected to a source of
amplification. A dual 4 Ohms woofer can be configured in parallel to provide a 2 Ohm load. A dual 4 Ohms woofer

can be also configured in series to provide a 8 Ohms load. The terminal with the red markings is the positive while
the black terminals represent the negative.
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Sealed enclosure

This type of enclosure is classic and the simplest to build among most installers. The box volume will directly impact the
performance of the subwoofer, it is important to make sure the enclosure is properly sealed. Use some type of sealant on
the seams as this will ensure a solid construction and prevent air leaks. Larger enclosures will provide a flatter response
and deeper bass where as a smaller box will provide a generally higher output for greater SPL. All sealed enclosure designs
should be filled to 50% with loose ply-fill. The use of poly-fill will slightly decrease efficiency but will deepen and extend
the low frequency.

Primary advantages

* Small enclosure

* Good low frequency extension and control
« Simple to build

* Excellent for sound quality:

Calculating volume

Measure the available space for the enclosure and using the formula (H X W X L divided by 1728) determine the
appropriate measurements needed in order to achieve the desired cubic enclosure. If two facing sides are of uneven lengths
add them together and divide by two.

The enclosure recommendations listed are external dimensions using 3/4” thick wood. If you use 5/8” material subtract
1/4” from each dimension, we strongly recommend not use material less than 5/8”.

*Note the enclosures listed in the manual account for the driver displacements.

Recommended Sealed Enclosure Recommend Internal Sealed Volume
Everyday Listener 151’ (Internal)
SPL 1ft’ (Internal)
SQ 1.8ft* (Internal)

Woofer Displacement 0.16f

For optimum performance 1” material is

Sample Sealed Enclosure Using Everyday Listener(L.Scuft) Internal
Measurcments

Height 16 inches
Widh 16 inches
Depth 16.7 inches

Vented enclosure

This type of enclosure is the installer’s top choice for high performance SPL levels and requires a deeper understanding in order
to achieve maximum efficiency. The most notable difference between the sealed and vented enclosure is the port, this port is
used to tune the enclosure. Larger boxes tend to be easy to tune to lower frequencies while medium and small boxes are easier
to tune to higher frequencies. The vented design is less linear in response than the sealed but with noticeably more output at the
tuning frequency.

Primary advantages

* Low distortion around port

* High output for SPL

* Tuning frequency can easily adjust depending on length of port

Port displacement

All of the cubic ft. provided in this manual includes the speaker displacement. For vented enclosures the port displacement must
be calculated and added to your internal volume. If using 3/4” MDF wood add the thickness of the wood1.5” to the H and the W,
next use the outer dimension of the port so (H+1.5) x (W+1.5) x L=(result). Use the (result) and divide it by 1728, this new result
is then added to your internal cubic enclosure:

Recommended Ported Enclosure

Recommend Internal Vented Volume 2.0ft
For optimum performance 1” material is recommended
Measurements

Height of enclosure 16 inches

Width of enclosure 23.5 inches

Depth of enclosure 17.6 inches

Woofer Displacement 0.16f

Height of port 14 inches

Width of port 2.02 inches

Depth of port 22.7 inches
23.50” .027 Port Displacement 0.56ft°

b 39Hz

Note:

If you’re going to bend the port at 90°, you will need to add 1/2 of the port width to the length!
w44 See the example we have provided for you below:

Fig. 1

Example: \/1

(Fig. 1) 10
Wpon=3”

Hport=10”

Lport=20”

(Fig. 2)

Since Wport is 37 you need to add 1.57(1/20f Wport) to Lport.

This means that L1=D1+1.5”, L2=D2+1.5".

Lport=L1+L2

Always measure L1 and L2 down the center to get an accurate measurement!
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Introduccion:

Felicitaciones en su compra del subwoofer Audiopipe. Su subwoofer Audiopipe ha sido fabricado para producir
el mayor rendimiento y calidad del bajo del subwoofer en su vehiculo. Los concesionarios Audiopipe tienen
conocimiento y experiencia para construir cajas de alta calidad que incrementaran al maximo el rendimiento

de su subwoofer. Le recomendamos que usted haga construir su caja por un concesionario Audiopipe
autorizado. Para mas informacion acerca de concesionarios en su area visite:

www.audiopipe.com.

Todos los productos Audiopipe estan diseflados, fabricados y comprobados para maximo rendimiento aun en
las condiciones externas mas duras. Desde nuestros productos mas econdmicos hasta nuestras series de alta
gama, Audiopipe es su mejor seleccion para competiciones de rendimientos de alto nivel.

Le damos la bienvenida al team Audiopipe....

™
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Caracteristica
* Doble bobina movil TIL
» Woofer de cono dual
* Canasta de Aluminio con Pintura en Polvo
Negro
* Tuberia de terminales multiconectados
* Magneto montado triple
Dimensiones:
Q-12
Diametro Nominal QS?S,I,H m
e ?314mm
Diametro global (A) 123/8
Diametro del Orificio de 9280mm
montaje (B) 117
Orificio circular de perno a 2296mm
perno (C) 11 5/8”
Diametro del Magneto (D) 0;9193,1,111
Profundidad de Montaje (E) 34%?1;}
Desplazamiento del 45L
Driver (F) 0.16 cu ft
17kg
Peso Neto 2865 1b

Construyendo una caja

Cuando se esta construyendo una caja, las paredes deben ser lo mas rigidas posible y no flexibles.

La flexibilidad de la caja puede reducir notablemente el rendimiento de su subwoofer. Se recomienda
que las cajas se construyan usando MDF de %7, pegar y fijar con clavos o tornillos. Afiadir refuerzo

a cada uno de los paneles mas grandes. La construccion de cajas tiene una repercusion importante en
el rendimiento de los subwoofers. Cuando disene su caja debe tener en cuenta el espesor de la madera,
el puerto y el desplazamiento del woofer.

Calculando el volumen

Mida el espacio disponible para la caja y el uso de la formula (L x A x H dividido por 1728) determinar
las mediciones apropiadas necesarias para lograr el cubicaje deseado. Si dos caras opuestas son de
longitudes desiguales ellas se suman y se dividen por dos.

Cableado de los subwoofers

Cuando haga el disefio de su sistema, es importante lograr un buen acople de potencia entre el amplificador
del subwoofer y la capacidad del subwoofers. La potencia continua (RMS) debe ser considerada como un
método regular de conducir el subwoofer, hacer uso de la fuerza sin saturar el amplificador drasticamente.
Los amplificadores no puede leer cuantos subwoofers hay en la-.conexion, ellos normalmente leen la
impedancia final o también conocida como.ohms. Es importante hacer coincidir correctamente la impedancia
del funcionamiento de sus amplificaderes~con-la-configuracion correcta del subwoofer .

Opciones de cableado

La serie Q de subwoofers estd disponible con dos bobinas de 4 ohmios. Ambas bobinas deben estar
conectadas a una fuente de amplificacion. Un doble woofer de 4 ohmios se puede configurar en paralelo
para proporcionar una carga de 2 ohmio. Un doble woofer de 4 Ohms también se puede configurar en
serie para proporcionar una carga de 8 ohmios. El terminal con las marcas de color rojo es el positivo,
mientras que los terminales negros representan el negativo.
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Caja sellada

Este tipo de sellado de la caja es un clasico y el mas simple de construir entre la mayoria de los instaladores. El volumen
de la caja directamente afectara el rendimiento del subwoofer, es importante asegurarse de que la caja esté bien sellada.
Utilice algun tipo de sellador en las juntas ya que esto garantizara una construccion sélida y evitara fugas de aire. Las

cajas mas grandes proporcionaran una respuesta mas plana y bajos mas profundos, asi como una caja mas pequefia
proporcionara una salida generalmente mas altas para un mayor SPL. Todos los disefios de recintos cerrados deben llenarse
hasta 50% con capa de relleno suelto. El uso de poli-relleno disminuira ligeramente el rendimiento, pero la eficiencia se
profundizara y extendera la frecuencia baja.

Principales ventajas

* Pequefio recinto

* Buena extension de baja frecuencia y control
* F4cil de construir

* Excelente calidad de sonido

Calculando el volumen

Mida el espacio disponible para la caja y el uso de la formula (L x A x H dividido por 1728) determinar las mediciones
apropiadas necesarias para lograr el cubicaje deseado. Si dos caras opuestas son de longitudes desiguales ellas se suman
y se dividen por dos.Las recomendaciones que-figuran para la caja son dimensiones externas con madera de 3/4” de
espesor. Si utiliza material de 5/8” restar 1/4”de cada dimension, se recomienda encarecidamente no utilizar

material de menos de 5/8”.

*Favor notar que las cajas que figuran en el manual tienen en cuenta los desplazamientos del conductor.

Caja Sellada Recomendada Recomendado Volumen Interno Sellado
Interlocusion Diaria 1.5ft’ (Interlocutor)
SPL 11 (Interlocutor)
SQ 1.8ft (Interlocutor)
Desplazamiento Woofer 0.16ft
Para rend ptimo, se recomienda material de 1

Muestra de Caja Interna Sellada(1.Spics cubicos). Usada diariamente por el

Alto caja externo 16 pulgadas
“Ancho extemo caja 16 pulgadas
Profundo externo caja 16.7 pulgadas

Tipo de caja con ventilacion

La ventilacion de la caja es la mejor opcion del instalador para altos niveles de presion sonora de rendimiento y requiere
una comprension mas profunda con el fin de lograr la méaxima eficiencia. La diferencia mas notable entre el recinto
cerrado y ventilado es el puerto, este puerto se utiliza para ajustar la caja. Cajas mas grandes tienden a ser faciles de
sintonizar las frecuencias mas bajas mientras que las cajas medianas y pequefias son mas faciles de sintonizar las
frecuencias mas altas. El disefio ventilado es menos lineal en respuesta a la salida de cajas selladas pero tienen
notablemente mas salida en la frecuencia de sintonizacion.

Principales ventajas

* Baja distorsion alrededor del puerto

* Altura de salida para SPL

* Ajuste de frecuencia puede ajustarse facilmente dependiendo de la longitud
del puerto

Desplazamiento del puerto

Todos los pies ctibicos de este manual incluyen el'desplazamiento de la bocina. Para cajas ventiladas el desplazamiento
del puerto debe ser calculado y afadido a su volumen interno. Si se usa madera MDF de 3/4"; anadir el grosor de la
madera 1.5"; a la H (altura) y A (ancho) ahora, utilizar la dimension exterior del puerto de modo que (H+1.5) x (A+1.5)x L
= (resultado). Utilice el (resultado) y dividalo por 1728, este nuevo resultado se anade al cubicaje interno de su caja.

Caja con Puerto Recomendada Volimen Interno de Ventilacion Recomendado | _ 2.0
LT Para rendimi optimo, se r ienda material de 1”
Mediciones
Alto caja externo 16 pulgadas
‘Ancho externo caja 23.5 pulgadas
147 Profundo externo caja 17.6 pulgadas
Desplazamiento Woofer 0.16ft
Alto interno porto 14 pulgadas
- Ancho interno porto 2.02 pulgadas
/‘ <« Longitud porto 22.7 pulgadas
" Desplazamiento porto 0.56ft3
202 fb 39Hz

Recordatorio:

Si usted va a doblar el puerto a 90° tendra que afiadir la mitad de la ancho del puerto a la longitud!
A continuacion, vea el ejemplo que hemos proporcionado para usted:

Fig. 1

Ejemplo:

(Figura 1)

W(Ancho del Puerto)=3"
H(Altura del Puerto)=10"
L(Largo del Puerto) =20 207

(Figura 2)
Si la Ancho del Puerto es 3” usted necesita adicionar 1.5 (la mitad de la altura del Puerto) al largo del Puerto.
Esto significa que L1=D1+1.5”,L.2=D2+1.5”

Lpuerto=L 1+L2.

Siempre mida L1 y L2 desde el centro para obtener una medicion mas precisa!
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Los p A estan disen fabricados y probados para funcionar en entornos dificiles. Desde p! de nivel
a nuestra serie de gama alta, Audiopipe es su mejor opcién para un imi de icion. Le damos la bi ida al Equipo
Para obtener mas informacién, por favor visite a su distribui i A i
[ 3 WWW.AUDIOPIPE.COM

Fecha de compra:




