OWNER’S MANUAL
e DJAP-18601USB

POWERED SUBWOOFERS
Introduction:

Congratulations on your purchase of the powered subwoofer system; This product will improve your listening experience
by adding subwoofer frequencies to your pre existing system.

Features:

® Steel basket subwoofer
® High wattage powered amplifier
® RCA Input and Link Output for Left and Right channel

Cautions:

. All operating instructions should be read before using this product.
To reduce the risk of electrical shock. do not open the unit. Please refer servicing to the qualified service technician.
Do not expose this unit to direct sunlight or to a heat source such as a radiator or stove.
When moving this equipment, it should be placed in its original carton and packing. This will reduce the risk of
damage during transit.
DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.
Make sure ALL of your equipment is completely OFF and lower ALL VOLUME, LEVEL & GAIN controls before
connecting the speaker.

Disregarding any of the above will void your warranty!!!!
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Functions:

SUBWOOFER LEVEL CONTROL
PHASE SWITCH
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FREQUENCY CONTROL
MULTIFUNCTION INPUT
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RCAINPUT
RCALINK OUT

XLR LINE LINK OUT
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XLR HIGH PASS OUTPUT
115V/230V VOLTAGE SELECTOR
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10. OVERLOAD AND OVERHEAT PROTECTIONS

0000

O ACTIVE SUBWOOFER
— POWERED SUBWOOFER —

%u;iopipe‘@ z

© DJAP-18601USB qp
=) 14

[}
[

00

0000000000000000

TECHNICAL PARAMETERS
MODEL:DJAP-18601USB

POWER CAPACITY:500W
FREQUENCY RESPONSE:30Hz-180Hz
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DJAP-18601USB
diopipe SUBWOOFERS AMPLIFICADOS
o MANUALDEL USUARIO

Introduccion:

Felicidades por su compra del sistema de subwoofers amplificados. Este producto le hard disfrutar de la musica melodiosa
de este potente y claro sistema de sonido.

Caracteristicas:

Y Subwoofer con canasta de acero
[ Amplificador de alta potencia
(] Entrada RCA y salida de enlace de los canales izquierdo y derecho

Precaucmnes

Todas las instrucciones de operacién deberan ser leidas antes de la utilizacion de este producto.

Parareducir el riesgo de descarga eléctrica, no abra la unidad. Por favor mande a revisar a un técnico de servicio
calificado.

No exponga esta unidad a la luz solar directa 6 a una fuente de calor como un radiador ¢ estufa.

Al trasladar este equipo, debe ser colocado en su carton y embalaje original. Esto reducird el riesgo de dafio
durante el trdnsito.

NO EXPONGA ESTAUNIDADALALLUVIA O HUMEDAD.

Aseglrese que TODO su equipo estd completamente desconectado y baje todos los controles de Volumen, Nivel
y Ganancia antes de conectar la bocina.

Sino tiene en cuenta lo anterior se anulard la garantia!!!!
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Funciones:

Control de Nivel de Subwoofer
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Interruptor de fase

Control de Frecuencia
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Entrada de Multiples funciones
Entrada RCA

Enlace de salida RCA

Enlace de salida de linea XLR
Salida de Paso Alto XLR
Selector de voltaje 115V/230V
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Protecciones de Sobrecarga y Sobrecalentamiento © ACTIVE SUBWOOFER

— POWERED SUBWOOFER —
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Pardametros Técnicos:

MODELO: DJAP-18601USB
Capacidad de Potencia:500W
Respuesta de Frecuencia: 30Hz-180Hz
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