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A CBorges Import apresenta o catálogo 
MJ Audio® 2017/2018, mostrando toda 
sua paixão pela mundo da música. Este 

sentimento é o que move a nossa história e 
nos estimula a estar sempre perto de vocês 

buscando oferecer sempre produtos de 
qualidade e com preços acessíveis.

Sabemos o quão é importante para quem vive 
de música ter produtos de ótima qualidade.

A CBorges Import compreende esta 
responsabilidade e trabalha duro para que 

seus produtos estejam sempre antenados aos 
anseios e sentimentos daqueles que querem 
aproveitar os melhores momentos da vida.

É com muita alegria que apresentamos neste 
material os detalhes técnicos e tudo que 

permeia nossa mais nova linha de produtos 
MJ Audio®.

São sistemas de som com altíssima qualidade 
para eventos de grande, médio ou pequeno 

porte. Uma linha de produtos completos 
e versáteis, construídos por uma equipe 
dedicada, e que trazem como proposta 

a combinação da excelência com o custo 
benefício!

A CBorges Import está sintonizada em todos 
aqueles que vivem intensamente o universo 

da música!

Grupo CBorges Import



Possuímos um grande número de instrumentos, 
equipamentos de som e comunicação, visando atender 
a todos os mercados. Instrumentos de corda, metais, 
percussão, sopro, mesa de som, mixers, são alguns de 
nossos produtos

Todos eles são de qualidade garantida pelas distribuidoras 
oficiais de marcas como MJ Audio. 

Uma das lojas mais respeitadas e conceituadas no ramo 
de instrumentos musicais, som, iluminação cênica, rádio co-
municação e navegação da região norte, sendo distribuidora 
para todas as regiões do Brasil.

Desde nossa fundação buscamos ampliar a variedade de 
produtos, zelando pela excelência dos serviços prestados 
com foco na satisfação do cliente.

A C. Borges Import está 
presente há mais de 30 anos 
no mercado
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O desenho trapezoidal 

usado no monitor ativo da 

MJ AUDIO®, representa o 

padrão utilizado na indústria 

de sonorização, que oferece 

uma cobertura controlada e 

boa distribuição de pressão 

sonora no palco. 

Ao mesmo tempo soluções 

usadas na elaboração 

deste projeto eletrônico 

proporcionam melhoramentos 

na definição de som nas 

frequências críticas para voz e 

instrumentos acústicos. 

CARACTERÍSTICAS
• Configuração: 2 vias com filtro ativo (Bi-Amp)

• Resposta das frequências: 70Hz – 20 kHz

• Potência de amplificação: 250W RMS (Classe D)

• Pressão sonora: 127dB (Peak)

• EQ de duas bandas

• Driver de titânio de 3,5”

• Woofer  de 12” 

• Entradas MIC/LINE: XLR ou 1/4”

• Saída de link: XLR

• Pés de borracha 

• Dimensões (LxAxP) : 605x340x373mm

• Peso: 14 Kg

• Voltagem de alimentação: 100-240V



SISTEMA DE MONITORAMENTO 
PROFISSIONAL BM11-12A1

FUNÇÕES

1. Nível LINE

2. BASS (graves)

3. TREBLE (agudos)

4. Chave de filtro FULL/

CUT

5. Chave MIC/LINE

6. ENTRDA LINE

7. SAÍDA LINK

 8. Indicador de 

ALIMENTAÇÃO 

9. PEAK

10. Interruptor da fonte 

de alimentação 

11. Conector de entrada 

da fonte de alimentação

CONEXÕES: 

1. Para esta unidade, pode 

ligar a mesa de som ou 

microfone diretamente 

ao seu monitor de 

palco. Para conectar 

um microfone use um 

conector XLR ou 1/4” para 

conectar à entrada LINE. 

2. Para ligar um leitor de 

CD/DVD, um toca disco 

ou um mixador, utilize um 

conector XLR ou jack de 

1/4” para ligar à entrada 

LINE. 

OBS: Se ligar uma mesa 

amplificada utilizar 

apenas saídas com os 

sinais de nível de linha!

3. Você pode ligar caixas 

de som adicionais usando 

a conexão da saída de 

LINK OUT. 

OBS : O amplificador do 

seu monitor alimentará 

apenas esta unidade. 

Se você usar LINK para 

monitores adicionais 

estas caixas devem ser 

ativas ou utilizar auxilio 

de amplificador externo. 

4. Ligue os seus aparelhos 

(mixador, microfones 

ou outra fonte de sinal). 

Em seguida, ligue a 

unidade, o indicador de 

alimentação será aceso. 

Agora você pode ajustar 

seus controles de volume 

para um nível desejável.



A caixa de som amplificada da MJ AUDIO 

representa a mais recente tecnologia em 

design dos gabinetes leves em resina ABS . 

O desenho trapezoidal do gabinete foi 

usado para um som preciso e irá adicionar 

maior definição de som nas frequências de 

voz. 

E se usado de acordo com as informações 

técnicas fornecidas neste manual o 

produto pode oferecer muitas horas de uso 

livre dos problemas.

CARACTERÍSTICAS
• Construção em resina ABS

• Pés de borracha para maior estabilidade

• Grelha de metal perfurada

• Woofer 10&#39;&#39; de alta potência

• Driver de Titânio de 3,5”

• Resposta de frequência: 55Hz ~ 20Hz

• Amplificação Classe D

• Processamento DSP (4 modos)

• Potencia de amplificador: 150W RMS

• Nível de pressão sonora MAX: 124.5 dB

• Controle de volume

• USB / SD / Bluetooth

• Entrada: XLR/P10 (mic/line) , RCA (line) , 

P2 (AUX)

• Saída de linha: XLR

• AC : 100 - 240V

• Dimensões(LxPxA): 300x285x490mm

• Peso: 9,5kg



CAIXA DE SOM AMPLIFICADA
BP13-10A10

FUNÇÕES

1. Porta USB

2. Porta SD MMC

3. Display LCD

4. Botão de modo

5. Botão de PLAY

6. Botão RANDOM para 

reproduzir

músicas aleatoriamente

7. Botão BACK

8. Botão MEXT

9. Controles de volume 

para CH1

10. Entradas MIC / LINE 

IN de CH1

11. Chave seletora da 

sensibilidade de entrada 

MIC / LINE

12. Controles de volume 

para CH2

13. Entradas RCA / Linha 

2 IN de CH2

14. Predefinições DSP 

(FLAT, CONTOUR, SPEECH, 

EXT LF

15. MIX OUT: use 

conectores XLR 

balanceados ou não 

balanceados.

16. Chave de liga/desliga 

da fonte de alimentação

17. Conector de entrada 

da fonte de alimentação: 

use com o cabo de 

alimentação adequado.

18. Controle Remoto.

CONEXÕES: 

1. Você pode conectar 

a saída de uma console 

de mixagem, microfone 

(com fio ou sem fio) ou 

reprodutor de CD/DVD

diretamente. Para 

conectar um microfone 

use um conector XLR ou 

¼ &quot;para conectar à 

entrada MIC / LINE (10).

2. Você pode LIGAR caixas 

de som ativas (adicionais) 

usando a conexão MIX 

OUT (15). 

A saída LINK para caixas 

adicionais possui o nível

de sinal de linha por 

tanto é necessário que 

as caixas adicionais 

possuem amplificação 

própria.

3. Uso Bluetooth : o 

modo bluetooth pode 

ser selecionado através 

do botão MODE(4). 

Quando você abrir as 

preferências de

BT no seu telefone móvel 

ou computador, busque o 

dispositivo, cujo nome é 

"BLUETOOTH". Depois de 

localizar, clique na

"conexão"

ATENÇÃO: Se o 

computador precisa 

ser conectado ao 

dispositivo, é necessário 

instalar o software de 

gerenciamento

bluetooth. Caso contrário, 

um computador 

estabelecera a conexão 

mas não poderá 

transmitir o áudio.



A caixa de som amplificada da MJ AUDIO 

representa a mais recente tecnologia em 

design dos gabinetes leves em resina ABS . 

O desenho trapezoidal do gabinete foi usado 

para um som preciso e irá adicionar maior 

definição de som nas frequências de voz. 

E se usado de acordo com as informações 

técnicas fornecidas neste manual o produto 

pode oferecer muitas horas de uso livre dos 

problemas.

CARACTERÍSTICAS
• Construção em resina ABS

• Pés de borracha para maior 

estabilidade 

• Grelha de metal perfurada 

• Woofer 12'' de alta potência

• Driver de Titânio de 3,5”

• Resposta de frequência: 50Hz~20Hz 

• Potencia de amplificador: 400W RMS

• Nível de pressão sonora MAX: 128 

dB

• Controle de volume

• USB /SD /FM /Bluetooth

• Entrada: XLR/P10 (mic/line) , RCA 

(line)  

• Saída de linha: XLR

• Saída SPEAKON para caixa passiva 

• Dimensões(LxPxA): 380x320x600mm

• Voltagem operacional: 115V ou 230V

• Peso: 17,5kg



CAIXA DE SOM AMPLIFICADA
BP13-12A4

FUNÇÕES

1. Porta USB 

2. Porta SD MMC

3. Display LCD

4. Botão MODE 

5. Botão PLAY Inicio de 

reprodução ou pausa. 

6. Botão STOP

7. Selecao do modo de 

reprodução: RANDOM/

ALL/SINGLE

8. Botão RETURN (voltar): 

9. Botão SKIP (saltar). 

10. Entradas MIC/LINE de 

Canal 1: (XLR e P10)

11. Chave MIC / LINE

12. Ganho de canal CH1

13. Entradas LINE para 

Canal 2: conectores XLR e 

RCA.

14. Ganho de canal CH2. 

15. Conector de SAÍDA

16. THRU / MIX Switch

17. MASTER: Controla 

o volume principal da 

unidade. 

18. LIMITE

19. Indicador de 

alimentação.

20. Controle de EQ 

TREBLE (HF)

21. Controle de EQ BASS 

(LF)

22. Saída de amplificador

23. Chave de alimentacao.

24. Selector de voltagem

25. FUSE: T4AL / 250V

26. Fonte de alimentação 

Conector de entrada

27. Controle Remoto

CONEXÕES: 

1. Você pode conectar 

a saída de uma console 

de mixagem, microfone 

ou reprodutor de CD/

DVD diretamente. Para 

conectar um microfone 

use um conector XLR 

ou 1/4" para conectar à 

entrada MIC/LINE (P10).

2. Você pode LIGAR caixas 

de som ativas (adicionais) 

usando a conexão MIX 

OUT (15). 

OBS: Amplificador da 

sua caixa de som só irá 

alimentar o PROPRIO(!) 

alto-falante. A saída LINK 

para caixas adicionais 

possui o nível

de sinal de linha por 

tanto é necessário que 

as caixas adicionais 

possuem amplificação 

própria.

3. Uso Bluetooth: o modo 

bluetooth pode ser 

selecionado através do 

botão MODE(4). Quando 

você abrir as preferências 

de

BT no seu telefone móvel 

ou computador, busque o 

dispositivo, cujo nome é 

"BLUETOOTH". Depois de 

localizar, clique na

"conexão".

ATENÇÃO: Se o 

computador precisa 

ser conectado ao 

dispositivo, é necessário 

instalar o software de 

gerenciamento

bluetooth. Caso contrário, 

um computador 

estabelecera a conexão 

mas não poderá 

transmitir o áudio.



A caixa de som amplificada da MJ AUDIO 

representa a mais recente tecnologia em 

design dos gabinetes leves em resina ABS . 

O desenho trapezoidal do gabinete foi usado 

para um som preciso e irá adicionar maior 

definição de som nas frequências de voz. 

E se usado de acordo com as informações 

técnicas fornecidas neste manual o produto 

pode oferecer muitas horas de uso livre dos 

problemas.

CARACTERÍSTICAS
• Construção em resina ABS

• Pés de borracha para maior 

estabilidade 

• Grelha de metal perfurada 

• Woofer 15'' de alta potência

• Driver de Titânio de 4,5”

• Resposta de frequência: 45Hz~250Hz

• Potencia de amplificador: 400W RMS

• Nível de pressão sonora MAX: 130 dB 

• Controle de volume

• USB /SD /FM /Bluetooth

• Entrada: XLR/P10 (mic/line) , RCA (line)  

• Saída de linha: XLR

• Saída SPEAKON para caixa passiva 

• Dimensões(LxPxA): 440x375x700mm 

• Voltagem operacional: 115V ou 230V

• Peso: 21,5kg



CAIXA DE SOM AMPLIFICADA
BP13-15A4

CONEXÕES: 

1. Você pode conectar 

a saída de uma console 

de mixagem, microfone 

ou reprodutor de CD/

DVD diretamente. Para 

conectar um microfone 

use um conector XLR 

ou 1/4" para conectar à 

entrada MIC/LINE (P10).

2. Você pode LIGAR caixas 

de som ativas (adicionais) 

usando a conexão MIX 

OUT (15). 

OBS: Amplificador da 

sua caixa de som só irá 

alimentar o próprio alto-

falante. A saída LINK para 

caixas adicionais possui o 

nível

de sinal de linha por 

tanto é necessário que 

as caixas adicionais 

possuem amplificação 

própria.

3. Uso Bluetooth: o modo 

bluetooth pode ser 

selecionado através do 

botão MODE(4). Quando 

você abrir as preferências 

de

BT no seu telefone móvel 

ou computador, busque o 

dispositivo, cujo nome é 

"BLUETOOTH". Depois de 

localizar, clique na

"conexão".

ATENÇÃO: Se o 

computador precisa 

ser conectado ao 

dispositivo, é necessário 

instalar o software de 

gerenciamento

bluetooth. Caso contrário, 

um computador 

estabelecera a conexão 

mas não poderá 

transmitir o áudio.

FUNÇÕES

1. Porta USB 

2. Porta SD MMC

3. Display LCD

4. Botão MODE 

5. Botão PLAY Inicio de 

reprodução ou pausa. 

6. Botão STOP

7. Selecao do modo de 

reprodução: RANDOM/

ALL/SINGLE

8. Botão RETURN (voltar): 

9. Botão SKIP (saltar). 

10. Entradas MIC/LINE de 

Canal 1: (XLR e P10)

11. Chave MIC / LINE

12. Ganho de canal CH1

13. Entradas LINE para 

Canal 2: conectores XLR e 

RCA.

14. Ganho de canal CH2. 

15. Conector de SAÍDA

16. THRU / MIX Switch

17. MASTER: Controla 

o volume principal da 

unidade. 

18. LIMITE

19. Indicador de 

alimentação.

20. Controle de EQ 

TREBLE (HF)

21. Controle de EQ BASS 

(LF)

22. Saída de amplificador

23. Chave de alimentacao.

24. Selector de voltagem

25. FUSE: T4AL / 250V

26. Fonte de alimentação 

Conector de entrada

27. Controle Remoto



A caixa de som amplificada da MJ AUDIO 

representa a mais recente tecnologia em 

design dos gabinetes leves em resina ABS . 

O desenho trapezoidal do gabinete foi usado 

para um som preciso e irá adicionar maior 

definição de som nas frequências de voz. 

E usado de acordo com as informações 

técnicas fornecidas neste manual o produto 

pode oferecer muitas horas de uso livre dos 

problemas. 

CARACTERÍSTICAS
• Construção em resina ABS

• Pés de borracha para maior 

estabilidade 

• Grelha de metal perfurada 

• Woofer 15’’ de alta potência (3” VC)

• Driver de Titânio de 5,3” (2” VC)

• Resposta de frequência: 45Hz~20Hz 

• Potencia de amplificador: 800W RMS

• Processador DSP (4 modos)

• Amplificador Classe D com Bluetooth

• 2 Entrada combo XLR/P10 (mic/line)  

• Saída de linha: XLR

• Voltagem operacional: 110 - 240V



CAIXA DE SOM AMPLIFICADA
BP17-15A16

FUNÇÕES

1. Botão de 

emparelhamento de 

Bluetooth

2. Predefinições DSP 

(FLAT/CONTOUR/

DISCURSO/EXT LF

3. Indicador de energia

4. Indicador de sinal

5. Indicador LIMIT

6. Controle de volume 

para INPUT1

7. Controle de volume 

para INPUT2

8. Chave seletora da 

sensibilidade de entrada 

MIC/LINE IN1

9. Chave seletora MIC/

LINE IN2

10. Entrada MIC/LINE 

para INPUT1

11. Entrada MIC / LINE 

para INPUT2

12. Chave seletora de 

modo de saída MIX/

INPUT2

13. Saída MIX / INPUT2

14. Interruptor de fonte 

de alimentação

15. Conector de entrada 

da fonte de alimentação.

CONEXÕES: 

1. Para esta unidade, 

você pode conectar um 

mixer, microfone ou CD 

player diretamente na 

entrada IN1 ou IN2. Para 

conectar um microfone 

use combinação conector 

XLR ou ¼ “para conectar 

as entradas IN1 (8) e IN2 

(11) ativando a chave 

seletora MIC/LINE da 

entrada correspondente.

2. Você pode LIGAR 

caixas de som adicionais 

usando a conexão MIX / 

IN2 (13). 

OBS: o amplificador da 

sua caixa de som só 

irá alimentar próprio 

alto-falante. Se você 

precisar usar LINK para 

caixas adicionais, estas 

caixas devem possuir 

sistema de amplificação 

apropriada (ativa  ou 

externa).

3. Ligue o seu mixer / 

microfones ou outra 

fonte de sinal, depois 

ligue sua unidade, o 

indicador de energia 

(3) ficará aceso. Agora 

você pode ajustar seus 

controles de volume a 

um nível razoável.



Os conjuntos professionais de Line 

Array da MJ AUDIO são sistemas 

econômicos, mas ao mesmo tempo de 

alto desempenho. 

As aplicações incluem palestras, 

workshops, eventos corporativos, 

casamentos, cultos e shows musicais.

E usado de acordo com as informações 

técnicas fornecidas neste manual o 

produto pode oferecer muitas horas de 

uso livre dos problemas.

CARACTERÍSTICAS
• Construção em madeira

• Pés de borracha para maior 

estabilidade

• Grelha de metal perfurada

• 4 woofers 6,5” de alta potência

• Driver de Titânio de 4,5”

• Resposta de frequência: 60Hz ~ 

20KHz

• Potencia de amplificador: 1200W RMS

• Nível de pressão sonora MAX: 135 dB

• Controle de volume

• DSP com 5 preset

• Entrada de linha: XLR

• Saída de linha: XLR

• Dimensões(LxPxA): 225x290x950mm

• Voltagem operacional: 100-240V

• Peso: 25kg 



CAIXA DE SOM ATIVA
BW13-06A

FUNÇÕES

1. Indicador de 

ALIMENTAÇÃO

2. Indicador SINAL

3. Indicador CLIP / LIMIT

4. Chave de selecao LED 

FRONTAL

5. Controle de volume 

para INPUT1

6. Chave seletora dos 

niveis MIC / LINE 1

7. Entrada combo MIC / 

LINE para INPUT1

8. Controle de volume 

para INPUT2

9. Chave seletora dos 

niveis MIC / LINE 2

10. Entrada combo MIC / 

LINE para INPUT2

11. Chave seletora de 

sinal de saída MIX / 

INPUT2

12. Saída MIX / INPUT2

13. Chave seletora dos 

preset do DSP14. Chave 

de Alimentação

15. Conector de cabo de 

alimentação.



Os conjuntos professionais de Line 

Array da MJ AUDIO são sistemas 

econômicos, mas ao mesmo tempo de 

alto desempenho. 

As aplicações incluem palestras, 

workshops, eventos corporativos, 

casamentos, cultos e shows musicais.

E usado de acordo com as informações 

técnicas fornecidas neste manual o 

produto pode oferecer muitas horas de 

uso livre dos problemas.

CARACTERÍSTICAS
• Construção em madeira

• Pés de borracha para maior 

estabilidade

• Grelha de metal perfurada

• 4 woofers 8&#39;&#39; de alta 

potência

• Driver de Titânio de 4,5”

• Resposta de frequência: 55Hz ~ 

20KHz

• Potencia de amplificador: 1500W RMS

• Nível de pressão sonora MAX: 138 dB

• Controle de volume

• DSP com 5 preset

• Entrada de linha: XLR

• Saída de linha: XLR

• Dimensões(LxPxA): 260x330x1120mm

• Voltagem operacional: 100-240V

• Peso: 30,5kg



CAIXA DE SOM ATIVA
BW13-08A

FUNÇÕES

1. Indicador de 

ALIMENTAÇÃO

2. Indicador SINAL

3. Indicador CLIP / LIMIT

4. Chave de selecao LED 

FRONTAL

5. Controle de volume 

para INPUT1

6. Chave seletora dos 

niveis MIC / LINE 1

7. Entrada combo MIC / 

LINE para INPUT1

8. Controle de volume 

para INPUT2

9. Chave seletora dos 

niveis MIC / LINE 2

10. Entrada combo MIC / 

LINE para INPUT2

11. Chave seletora de 

sinal de saída MIX / 

INPUT2

12. Saída MIX / INPUT2

13. Chave seletora dos 

preset do DSP14. Chave 

de Alimentação

15. Conector de cabo de 

alimentação.



O sistema de som alto-falante 

profissional da MJ Audio® é 

econômico, mas ao mesmo tempo é 

um sistema de som que possui alto 

desempenho. 

Que pode ser utilizado em palestras, 

workshops, eventos corporativos, 

casamentos, shows musicais entre 

outros. 

E se usado de acordo com as 

informações técnicas fornecidas neste 

manual, o produto pode oferecer 

muitas horas de uso sem problemas.

CARACTERÍSTICAS
• Construção em madeira

• Pés de borracha para maior 

estabilidade 

• Grelha de metal perfurada 

• Woofer 15’’ de alta potência

• Driver de Titânio de 5,3” (2” VC)

• Resposta de frequência: 

30Hz~150Hz 

• Potencia de amplificador: 

1500WRMS

• Nível de pressão sonora MAX 136dB

• Controle de volume

• Entrada de linha: XLR 

• Saída de linha: XLR

• Dimensões(LxPxA): 

450x520x480mm

• Voltagem operacional: 110 - 240V

• Peso: 31kg

 



SISTEMA DE SOM
BW13-15WA

FUNÇÕES

1. Chave de seleção LED FRONTAL

2. Entrada de canal LEFT (XLR e P10)

3. Saída LEFT THRU:

4. Saída RIGHT THRU

5. Controle de volume

6. Controle de filtro LOW PASS 

(80Hz~150Hz)

7. Interruptor de FASE

8. Interruptor LIMITER

9. Indicador SINAL

10. Indicador de ALIMENTAÇÃO

11. Chave de Alimentação

12. Entrada de alimentação



Sistemas das caixas acústicas da MJ AUDIO® são 

sistemas econômicos, mas ao mesmo tempo de 

alto desempenho.

As aplicações incluem palestras, workshops, 

eventos corporativos, casamentos, cultos e shows 

musicais.

E usado de acordo com as informações técnicas 

fornecidas neste manual o produto pode oferecer 

muitas horas de uso livre dos problemas.

CARACTERÍSTICAS
° Potência total do sistema : 800 watts 

rms

° Potência de subwoofer : 500 watts 

rms

° 15&Quot; woofer de alta excursão

° Potência de satelite : 300 watts rms

8 X woofers de 4&quot;

° 2 X tweeter de cúpula de titânio de 

3.2&Quot;

° Resposta das frequências de 

subwoofer (+/-3db): 35hz ~ 140hz

° Resposta das frequências satellite 

(+/-3db): 140hz ~ 20khz

° Entradas l/ r:   xlr ou 

1/4&quot;(balanceados)

°Entradas aux : p2 ou rca

°Saidas l/ r:  xlr (balanceadas)

Reprodução : usb / sd /bluetooth

° Equalizador de 5 bandas

° Proteção: curto circuito, sobrecarga, 

sobre-aquecimento

° Dimensões de subwoofer (lxpxa): 

450x680x495mm

° Dimensões de satelite (lxpxa): 

155x160x1390mm

° Peso de subwoofer : 41 kg

° Peso de satelite : 15 kg



KIT DE SUBWOOFER ATIVO COM 
CAIXA DE SOM SATÉLITE RMX 

15A048UB
FUNÇÕES

1. Porta USB

2. Porta de cartão SD/MMC

3. Display LCD

4. Botões de função

5. Entrada de microfone

6. Entrada de LINE LEFT

7. Saída de LINK LEFT

8. Chave TERRA/LIFT

9. Indicador de alimentação

10. Entrada AUX IN

11. Entrada de LINE RIGHT

12. Saída de Link Direito

13. MIC LEVEL

14. AUX LEVEL

15. LINE LEVEL

16. Equalizador

17. LEVEL SUB

18. Indicador PEAK

19. SAT FREQ

20. FREQ SUB

21. Botão STEREO / MONO

22. Indicador PEAK RIGHT

23. Controle BAL

24. Indicador PEAK LEFT 

25. Chave de FASE 

26. Chave de alimentação

27. Entrada da fonte de 

alimentação

28. Saída de amplificador do 

satélite esquerdo.

29. Saída do amplificador do 

satélite direito

30. Botão MODE (uso de 

Bluetooth)



Os conjuntos professionais de LINE 

ARRAY da MJ AUDIO são sistemas 

econômicos, mas ao mesmo tempo de 

alto desempenho. 

As aplicações incluem palestras, 

workshops, eventos corporativos, 

casamentos, cultos e shows musicais. 

E usado de acordo com as informações 

técnicas fornecidas neste manual o 

produto pode oferecer muitas horas de 

uso livre dos problemas.

CARACTERÍSTICAS DE 
SUBWOOFER
• Construção em madeira 
• Pés de borracha para maior 
estabilidade 
• Grelha de metal perfurada 
• Soquete de póle integrado de 
1½ "(38mm) 
• Woofer 18'' de alta potência 
• Resposta de frequência: 30Hz ~ 
120Hz 
• Potencia de amplificador: 
1200W RMS
• Controle de volume 
• Entrada de linha: XLR 

• Saída de linha: XLR 
• Terminal de AC Powercon
CARACTERÍSTICAS DOS 
SATELITES
• Dois alto-falantes de 8" 
• Driver de Titânio 4.5"
• Resposta de frequência: 120Hz 
~ 20KHz 
• Potencia de amplificador: 500W 
RMS 
• Controle de volume 
• Entrada de linha: XLR 
• Saída de linha: XLR 
• Terminal de AC Powercon



SISTEMA ATIVO LINE ARRAY
BLA 1808A

FUNÇÕES DOS SATELITES

1. Saida THRU Right  

2. Saida THRU Left  

3. Entrada MIC / LINE IN RIGHT 
(direito). 

4. Entrada MIC / LINE IN LEFT 
(esquerdo).

5. Indicador PROTECÇÃO: 6. 
Indicador CLIP/ LIMIT

7. Indicador SINAL

8. Indicador ALIMENTAÇÃO

9. Controle VOLUME

11. Chave de inversao de fase 
NORMAL e INVERTIDO. 

12. Seletor de função LED frontal

13. Chave de Alimentação

14. Saida Powercon (loop) para 

alimentar outro dispositivo do 
sistema.

FUNÇÕES DE SUBWOOFER 

1. Indicador de Protecção

2. Indicador LIMITER

3. Indicador de Sinal

4. Indicador de alimentação

5. Controle de Volume

7. LINE IN: Utilize conectores Jack 
de 1/4 "ou XLR combinado e 1/4" 
balanceados ou não balanceados.

8. Interruptor da fonte de 
alimentação

9. Conecte a fonte de alimentação 
aqui. Você pode fazer um loop 
para outro dispositivo usando o 
Powercon aqui.



Os sistemas de monitoração ativa 

de estúdio da MJ AUDIO® oferecem 

reprodução fiel dentro da ampla faixa 

das frequências com boa dinâmica e 

baixa distorção.

Desenho moderno, blindagem 

eletromagnética e várias opções 

de conectividade junto com preço 

acessível fazem deste produto 

uma ótima escolha para estúdios 

de gravação, salas de multimídia, 

estações de Rádio e TV entre outras 

aplicações.

CARACTERÍSTICAS
° 8” woofer de composto Vidro Aramida

° 1” tweeter de Neodímio com Fluído de 

Ferro

° Resposta de frequências :45Hz - 20kHz 

(+/- 1.5 dB)

° Blindagem eletromagnética

° Entradas balanceadas : XLR & 1/4”; 

TRS 20k Ohm

° Entrada não balanceada : RCA 10k 

Ohm

° Níveis de correção HF: -2dB, -1dB, 0dB, 

1dB

° Amplificação (LF/HF) : 70 Watts /20 

Watts

° Dimensões (LxPxA): 265x315x385mm

° Peso: 10kg



MONITORES ATIVOS DE ESTÚDIO
RXA08M10

FUNÇÕES

1. Entrada: XLR e 1/4 

&quot;TRS (balanceados) 

ou

RCA (não-balanceada).

2. Controle HF LEVEL 

ADJUST: ajusta o nível

de sinal das frequências 

altas (agudas).

3. Controle VOLUME: 

ajusta o nível geral de

sinal .

4. Chave de alimentação: 

liga e desliga o

sistema. OBS : verifique 

se o controle de

volume do sistema etsa 

no mínimo ao ligar!

5. Seleção de tensão: 

troque a alimentação AC

entre 110V e 

220Vconforme a rede de

alimentação disponível.

6. Conector de entrada da 

fonte de alimentação:

Use com cabo de 

alimentação.



Os sistemas de monitoração ativa 

de estúdio da MJ AUDIO® oferecem 

reprodução fiel dentro da ampla faixa 

das frequências com boa dinâmica e 

baixa distorção.

Desenho moderno, blindagem 

eletromagnética e várias opções de 

conectividade junto com preço acessível 

fazem deste produto uma ótima escolha 

para estúdios de gravação, salas de 

multimídia, estações de Rádio e TV entre 

outras aplicações.

CARACTERÍSTICAS
° 6” woofer de composto Vidro 

Aramida

° 1” tweeter de Neodímio com Fluído 

de Ferro

° Resposta de frequências: 49Hz - 

20kHz (+/- 1.5 dB)

° Blindagem eletromagnética

° Entradas balanceadas: XLR & 1/4”; 

TRS 20k Ohm

° Entrada não balanceada: RCA 10k 

Ohm

° Níveis de correção HF: -2dB, -1dB, 

0dB, 1dB

° Amplificação (LF/HF): 50 Watts/18 

Watts

° Dimensões (LxPxA): 

225x270x335mm

° Peso: 7.5--kg



MONITORES ATIVOS DE ESTÚDIO
RXA65M10

FUNÇÕES

1. Entrada: XLR e 1/4 

&quot;TRS (balanceados) 

ou

RCA (não-balanceada).

2. Controle HF LEVEL 

ADJUST: ajusta o nível

de sinal das frequências 

altas (agudas).

3. Controle VOLUME: 

ajusta o nível geral de

sinal .

4. Chave de alimentação: 

liga e desliga o

sistema. OBS : verifique 

se o controle de

volume do sistema etsa 

no mínimo ao ligar!

5. Seleção de tensão: 

troque a alimentação AC

entre 110V e 

220Vconforme a rede de

alimentação disponível.

6. Conector de entrada 

da fonte de alimentação:

Use com cabo de 

alimentação.



O subwoofer de monitoração estende 

a resposta das frequências mais 

graves do sistema além da limitação 

da maioria das caixas de som 

compactas. 

Eles são usados em con  junto com as 

caixas de som (esquerda e direita) 

já existentes e podem melhorar 

absurdamente reprodução de som e 

equipamentos como TV, mini-system 

estéreo ou um home theater completo.

CARACTERÍSTICAS
° 10” Woofer de alta excursão de 

composto °vidro-aramida

° Potência de amplificação:  200w rms

° Entradas l/ r:  xlr,1/4” 

jack(balanceados), rca (não-

balanceados)

° Saidas l/ r:  xlr (balanceadas) e 

rca(não-balanceados)

° Corte de filtro passa grave (lpf):  

50hz - 130hz

° Ganho:  -30db  to  +6db

° Chave de inversao de fase : 0/180 

degrees

° Chave de desligamento de filtro 

passa-graves (lpf)

° Dimensões: 355x380x370mm



SUBWOOFER ESTÚDIO
RXA10M10

FUNÇÕES

1. Entrada L / R: Use XLR 

ou 1/4 &quot;Jack

equilibrado.

2. Saída L / R: Use XLR 

balanceado.

3. Entrada de linha L / R: 

Use RCA

desbalanceado.

4. Saída de linha L / R: 

Use RCA desbalanceado.

5. Controle de volume: 

ajusta o nível geral do

subwoofer.

6. Controle Low Pass: 

ajusta a frequência de

corte do filtro passa 

grave de 50Hz 

(totalmente

no mínimo) para 130Hz 

(totalmente no

máximo).

7. Chave de controle da 

fase: acionando esta

chave usuário invertera a 

fase da saída do

subwoofer em relação à 

entrada de sinal.

8. Chave GND/LIFT: 

Reduz ou elimina o 

ruído relacionado com 

aterramento, tal como 

humm e zumbido

quando interliga duas 

ou mais peças de 

equipamento. O LED 

verde acende indica o 

terra. O LED vermelho

indica que não está 

aterrado.

9. Chave de alimentação: 

Liga e desliga o sistema. 

Verifique se o controle 

de volume do sistema 

esta no

mínimo ao ligar.

10. Seletor de voltagem 

operacional : troque a 

alimentação entre 110V e 

220V.

11. Conector de entrada 

da fonte de alimentação: 

Use com cabo de 

alimentação.

12. Chave BYPASS do 

filtro passa-graves: pedal 

externo é usado para ser 

acionado.



CARACTERÍSTICAS
Display LCD de 128X64 caracteres 

458 vozes de percussão de alta 

qualidade 

26 kits de bateria predefinidos + 15 

kits de bateria definidos pelo usuário 

20 músicas de demonstração Entrada 

auxiliar, saída de linha, saída de fone 

de ouvido 

Interface USB (USB para dispositivo), 

entrada / saída MIDI 

Funções de gravação e reprodução 

Sensibilidade ajustável e crosstalk 

Metronome: 3 band EQ, 3 ambientes e 2 

configurações de reverb. 

DC: 9v / 500mA dentro +, fora - Fonte 

de 

alimentação interna recarregável, 8 

horas de horas de trabalho incessante 

Operação da bateria para evitar doer de 

bateria de lítio compatível com o 

ambiente de energia elétrica

Ao contrário do que ocorre com 

algumas outras baterias eletrônicas, 

cujos estandes ficam inclinados e 

caídos após usos constantes. A bateria 

eletrônica SKD203 da MJ Audio® se 

orgulha de seus stands fortes e de sua 

boa aparência.

 O suporte tem um fator de 

amortecimento muito bom do 

granulado, o que leva a uma qualidade 

estável e um tempo de serviço mais 

longo.

Suporte inoxidável
tratado com granito



BATERIA ELETRÔNICA
SKD203

A fonte de som pristina consiste 

em 358 vozes de percussão de 

alta qualidade e 20 músicas de 

demonstração.

O que faz da SKD203 uma bateria 

eletrÔnica de alta qualidade, possui 

rack, estantes girafas, cinco pads, 

módulos com diversos ritmos e plays 

alongs, gravação direto no computador 

ou laptop.



SUPORTE PARA MICROFONE
SD 225

Pode ser utilizado em palestras, 

shows, ensaios e eventos.

Um suporte para microfone 

deve oferecer todos os recursos 

para que você possa se dedicar 

exclusivamente a sua atividade, 

sem preocupações quanto a 

segurança ou manuseio de seu 

acessório. 

Os suportes para microfones 

da MJ Audio® oferecem melhor 

mobilidade e uso. Dobram e 

desdobram com facilidade. 

possuem todos os recursos 

necessário facilitar sua atividade. 

Robusta, segura e com excelente 

acabamento, é o acessório ideal 

para ser utilizado com o seu 

microfone.

Possuem design único e arrojado, 

para quem gosta de fugir do 

tradicional, suas peças são de 

alta qualidade e durabilidade que 

oferem um desempenho altamente 

confiável.



SPEAKER STAND
SB 308

O suporte para gabinete de som da MJ 

Audio é fácil de ajustar, super confiável 

e não necessita de trava de altura.

O tripé é reforçado, construído em metal 

cobre, extremamente resistente, com 

pintura eletrostática. 

Os suportes para caixas de som da MJ 

Audio® oferecem melhor mobilidade e 

uso. 

Dobram e desdobram com facilidade. 

possuem todos os recursos necessário 

facilitar sua atividade. 

Robusta, segura e com excelente 

acabamento, é o acessório ideal para ser 

utilizado em sua atividade.

Possui regulagem de altura c/ trava. 

Pode ser levado no porta malas do carro 

sem ocupar muito espaço.




