Czujnik zalania wodq
Instrukcja obstugi
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Prosimy szczegotowo zapoznac sie zinstrukcja zaktualizowane
informacie dotyczqce instrukefi obstugi znajdujq sie na stronie
piriglobal.com

Czujnik zalania wodg

jest bezprzewodowym czuinikiem pracujgeym w
oparciy o fechnologie Ziegb:

System ten pozwala na dfuga prace na jednej

aterii.
RozdzieIna konstrukcja urzqdzenia zapewnia
ochrone przed wplywem wilgoci na urzqdzenie.
Jednoczeénie wysoko czutosé i precyzia czujnika
pozwala na stosowanie w miejscac
.zagrozonych® zalaniem jak fazienki, kuchnie,
piwnice, warsztaty hotele, baseny itp.

amompyspod alopwioju|

Czujnik zalania wodq
T Napiecie zasiaiace 3V DC (2xbateria AAA)

¢ Temperatura pracy -10stopni do +50stopni
7. Maksymalna wilgotnosé ponize] 9.
8. Wymiary urzqdzenia 76°36.6*16 o
9 Wymiary Czunika 28.3+26.5012.5mm

= 2.Pobérprqdu w czasie czuwania ponizej 5uA
O 3 Pobar praduw czasie alarmu ponize] 30mA
ol 4SiecZigBee A

— | 5.Zasieg komunlkaql do 100 metréw w wolnej
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otwér sieci/ dioda led

sensor
120cm

obudowa  uchwyt

1. Zainstaluj czujnik w miejscu zagrozonym wyciekiem
2:Nie instaluf czujnika w miejscu kontakluzwodq
deszczowa pa

3.Nie instaluj czujnika w miejscu stale zalanym wodq
oraz pod wodq
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® Usun folig zabezpieczajqca baterie

5

Dodawanie urzqdzen
1.Nacisnij przycisk @ i dodaj wybrane urzadzenie

2.Centralka mruga co sekunde na niebiesko

Krok 3
przycisk sabotai

przycisk sieci

3. W urzqdzeniu do otworu sieci wktadamy dotgczony
piniprayirzymujemy przycisk prisz 2 sekund az zielona
dioda na urzadzeniu zacznie szybko mrugac (dwa razy

4. Cenfralka wraz z urzqdzeniem zaczyna parowanie
5.P0 zakonczeniu procesu, na ekranie pojawi sie
komunikat - parowanie zakonczone sukcesem

6. Jesli nie widzisz fakiego komunikatu przejdz w
aplikacji do strony gidwnej, nastepnie nacisnij nazwe
centralki, przeciqgnij palcem od gory do dotu aby
odéwiezyc sirone. Nastepnie sprawdz czy na liscie jest
twoje urzqdzenie. Jesli go nie ma powtdrz proces
parowania.

Usywanie urzqdzenia

1 Naurzadzenu przylrzymai praycisk  otwdr siect” praez
§sekund: -zfelona cloda zacznie wolfio mrugac (okolo
§sgkundy -

2 Wielefonie praesur - gest wlewo i usuri urzqdzenie
iub przytrzyma diuzej nazwe urzadzenia az wyswiefli sie
podmenu, nastepnie nacisnij usun urzqdzenie

Wskazania diody led urzqdzed

Dodanie urzqdzenia - przyirzymaj przycisk ofwor sieci
przez 2 sekundy- dioda led zacznie mrugaé 2 razy na
sekund

Usuwanie urzqdzenia - przytrzymaj przycisk o'wors\ecn
przez 5 sekund - dioda led zacznie mrugnie 6 ra
czestotliwosciqraz na sekunde

Alarm - czerwona dioda zaswieci sie

® Usun folie zabezpieczajqcq i zainstaluj uchwyt
W wybranym miejscu oraz sensor w wybranym miejscu

® Zainstalujurzadzenie na uchwycie

Firma i nie bierze odpowiedzialnosci za szkody powstate na
skutek niewtasciwer OUI‘/WOHID systemu.

Dotgczone do urzqdzert baterie nie sq ich integralng czeécig, nie
podlegajq reklamaci a firma Pir nie bierze odpowiedzialnosci za
ichprawidiowe cmmn e.

Ddenach eborgioryinyeh dofyczy o'warwch przestrzeni.
Nalezy mie¢ na uwadze ze materiaiy wykorzystywane Go budowy

0i¢
slekiromagnelycanego moga miec wpiyw naznocine
ograniczenie zasiegusieci.

Bima Pi ucziela  einie] gworanciina erenie UE

Ze vagiedy no ¢ ggie udoskonalarie uzqgzed | oprogramowania
produkly i oprogramowanie moze ulec zmiani

Wermypadiy nfacieniaprady 1o wyﬁqczsmus\ec\ WIFl, po
§ystem powinien ozialoc, w przypadku el nie dziala nalezy
ponownie zainsialowaé ceniralke i urzqdzenia.
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