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Power Saving Energy
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+SOLAR
System usprawniajacy prace fotowoltaiki

Uwaga do zastosowania

Rewolucyjne urzadzenie PowerSines + SOLAR znacznie zwieksza wydajnos¢ fotowoltaicznych instalacji
solarnych poprzez zwigkszanie ogolnej oszczednosci, poprawe wskaznika rentownosci, skrocenie okresu
zwrotu naktadow, zwigkszenie wydajnosci systemu PV i ochrong sprzetu. PowerSines + SOLAR umozliwia
dostawcom rozwigzania fotowoltaiczne przynoszace rozne cenne korzysci w poréwnaniu z regularnymi
instalacjami PV.
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+SOLAR GLOWNE

System usprawniajgcy prace fotowoltaiki KORZYSCI

i ) Oszczednosci na
Informacje ogélne: poziomie 8 — 14%

PowerSines + SOLAR jest oparty na serii VS ComEc
Zaawansowanej platformy energooszczednej, Szybszy zwrot
zainstalowany za glfownym wyfacznikiem sterujacym
zasilaniem w miejscu zainstalowania.

+ SOLAR wspomaga projekty fotowoltaiczne, zapewniajac
dodatkowe oszczednosci w wysokosci 8 - 14 % catkowitej z fotowoltaikq
energii zuZywanej zazwyczaj na miejscu, z typowym
okresem spifaty wynoszacym 2-3 lata.

Polaczenie fotowoltaiki i + SOLAR stwarza dodatkowe
oszczednosci, zwieksza i poprawia wydajnosc¢ i zwroft
inwestycji, chroni urzadzenia i skraca czas zwrotu odpornos¢ na
kosztow projektu. przecigzenie i skoki

Z inwestycji przy

zastosowaniu +SOLAR

Dtuzsza zywotnosé
instalacji, wieksza

napiecia

Zabezpieczenie

PowerSines +SOLAR bedzie bardziej wydajny z fotowoltaika antyprzepieciowe

w zastosowanioach komercyjnych i miejscach publicznych takich
jak stacje benzynowe, restauracje fast-food, supermarkety, sklepy

(m. in. spozywcze), hotele, szkoty, gospodarstwa rolne i budynki. Oszczednosé energii

przy wyt. fotowoltaice.

Po dodaniu +SOLAR do nowego lub juz istniejacego systemu
fotowoltaicznego mozemy oczekiwacé znaczacych korzysci:

Zwyktly zakres oszczednosci energii w granicach 8 - 14% w przypadku
witryn z fadunkami mieszanymi.

Dluzsza zywotnos¢ sprzetu dzigki optymalizacji i stabilizacji napigcia
na miejscu, a tym samym zmniejszenie stresu i wahan napigcia.

Dzigki potaczeniu fotowoltaiki i +SOLAR zamiast uzywania
wylacznie  systemoéw fotowoltaicznych uzyskujemy poprawe czasu
zwrotu inwestycji (typowy okres zwrotu + SOLAR wynosi 2-3 lata).
Oszczedzanie energii takze wtedy, gdy system fotowoltaiczny jest
nieaktywny (noc, pochmurne dni, itd.) i bez wzgledu na zrodto energii.

Poprawa wydajnosci systemu fotowoltaicznego i wskaznika rentownosci
- ochrona przed przelaczaniem systemu fotowoltaicznego na obejscie
gdy produkcja jest najwyzsza i napigcie sieci jest na najwyzszym
poziomie (przy utrzymaniu odpowiedniego poziomu napigcia).
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Zdalny monitoring i kontrola energii za pomocg wysoko zaawansowanego oprogramowania (SaaS)
lub otwartej opcji integracji protokotu z systemem zarzadzania energia przez osoby trzecie.

Zdalny monitoring i kontrola energii za pomoca wysoko zaawansowanego oprogramowania (SaaS)
lub otwartej opcji integracji protokotu z systemem zarzadzania energia przez osoby trzecie.
Oszczednosci generowane przez + SOLAR zwigksza zasigg energii zasilajacej fotowoltaike na miejscu
(srednia redukcja / oszczednos¢ 10% energii / kWh oznacza, ze ta sama moc zainstalowanego systemu
fotowoltaicznego obejmuje wyzszy procent obcigzenia danego terenu).

W przypadku braku mozliwosci zamontowania systemu fotowoltaicznego, +SOLAR moze by¢ samodzielnym
rozwigzaniem.

Energooszczgdny algorytm pomiaru w czasie rzeczywistym za pomocg opatentowanego algorytmu
PowerSines (oszczednos¢ energii w skali dnia, tygodnia, miesigca, roku

Diagramy rozwiazan fotowoltaiki w potaczeniu z SOLAR+

Consumption

Meter . Wariant A: W tej opcji system fotowoltaiczny jest umieszczony

P, ‘ S bezposrednio po MCB/RCCB (Miniaturowy wytqcznik

RCCB

N 3 pradu/wylqcznik roznicowoprgdowy) i jest zainstalowany
l "przed" urzqdzeniem PowerSines + SOLAR.W takiej budowie
PV -
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Wariant B: W tej opcji system fotowoltaiczny jest zwykle kierowany . }%
do gtéwnej tablicy rozdzielczej w miejscu, "po" PowerSines + SOLAR Meter ¥

i podaje moc do sieci. +SOLAR umozliwia realizacje tej architektury napiecia Svf:m
optymalizujgcego dla systemu fotowoltaicznego.

Zakres i rozw6j modeli +SOLAR

Szeroka gama urzadzen PowerSines +SOLAR zwykle obstuguje sieci od 3x40A do 3X800A w sieciach
400V 230V i zapewnia maksymalng elastyczno$s¢ w projektowaniu rozwigzan fotowoltaicznych, wyborze
optymalnego systemu +SOLAR, dopasowanego do infrastruktury i obcigzenia miejsca montazu. PowerSines

oferuje takze modele odpowiednie dla instalacji 3- fazowej sieci Delta.

Wybor modelu odbywa sie na podstawie audytu energetycznego i zgodnie z przedstawionymi obcigzeniami
na miejscu. + SOLAR bedzie zazwyczaj instalowany w pomieszczeniu energii elektrycznej lub najblizszej

miejscu rozdzielnicy elektrycznej, a prace powinny by¢ wykonane przez uprawnionego elektryka.
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