


•  Rendimento: 500-100g/m2;
•  Cor: leitosa-transparente;
•  pH: aproximadamente 6;
•  Validade: aproximadamente 1 ano. Armazenado em local fresco, sem exposição
    ao sol, em sua embalagem original devidamente fechada.

Este produto age em contato com as superfícies pintadas de forma agressiva e não é adequado para a limpeza da 
madeira (perigo de inchaço) ou de plástico, que reagem em contato com solventes. Em casos duvidosos testes 
devem ser realizados em um lugar discreto. A limpeza de superfícies verticais com jato de vapor deve proceder a 
partir do topo para o fundo. Em superfícies grosseiras com poros abertos (arenito fino, por exemplo) que não 
tenham sido protegidos com Anti-Grafite vestígios de tinta podem permanecer apesar da limpeza. Para descarte 
correto da embalagem o recipiente deve ser completamente esvaziado.

NOTA: As informações acima são baseadas no mais recente estágio de nosso desenvolvimento e tecnologia de 
aplicação. Devido a uma multiplicidade de diferentes fatores que influenciam, essas informações técnicas - bem 
como outros oral ou escrita – devem ser consideradas, porém �ca a cargo do utilizador do produto realizar testes 
para avaliar o desempenho do produto em uma pequena área ou em uma peça de amostra.

 

Verifique ficha segurança para produtos químicos.

DICAS ESPECIAIS

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


