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Requiere de un dispositivo conectado a su computador, sin )
necesidad de software Opcional v

Sélo requiere de un app y un dispositivo conectado al TV o
proyector

v

Permite que un usuario transmita desde una computadora
a multiples televisores.

Requiere un software preinstalado.

Permite a los presentadores decidir qué ventana transmitir.

CIL1LS

Plug and play. v
# de usuarios en pantalla a la vez. 1 4 1a4 4
Usuarios conectados. ILIMITADO 32 Hasta 64 | Hasta 64

Moderador.

v

<

Aplicacion movil.

v

Requiere de instalacion empotrada en la pared / Equipo
robustos.

<

Compatible con pantallas interactivas.

Opcion de aprovisionar, monitorerar y administrar de manera

remota.

CIL1LL

SIS

FPS.

60

W
o

30

Personalizacién de pantalla.

<

Permite ver imagenes estaticas de la presentacion de forma
remota.

Carteleria digital.

Conexion por cable inaldmbrica.

Menor consumo de banda ancha (mantiene el contenido
fluyendo sin problemas en redes wi-fi).

Latencia mas baja (Critico para contenido interactivo como
hojas de calculo).

Reproduccion de video fluida (Con sonido sincronizado y
seguimiento en tiempo real del teclado y mouse).
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