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EKSPERT RADZI PRZEWOZNIKOM

Spadajacy l6d z dachu clezaréwelk to dos¢ czesty widok na drogach. Nle zawsze kofczy
sle to szczesliwle dia Innych uczestnikéw ruchu. Traflony bryt3 lodu samochéd zwykle ulega
uszkodzenlu, a czesto doprowadza to do powaznych wypadkéw drogowych. Nlejednokrot-
nle w takich zdarzenlach ging ludzle. Czy usuwanle lodu z dachu clezaréwkl to obowljzel?
Jakle mozliwosciw tym zakresle ma klerowca? Kto odpowlada za skutkl upadku lodu z dachu

pojazdu?

kres zimowy, ujemna i czesto zmienna
O temperatura powodujg, Ze na dachach cig-

zarowek zalega warstwa lodu. Nie jest to
grozne, gdy samochaod jest na postoju lub porusza
sig z niewielkg predkoscig. Na drogach cigzardwki
osiggajg jednak znaczne predkosci, a drgania
powoduja zsuwanie sie z dachu catych tafli lodu.

Obowiazek usuwania lodu
z dachu ciezarowki

Pojazd uczestniczacy w ruchu powinien byc
tak zbudowany, wyposazony i utrzymany, aby
korzystanie z niego nie zagrazato bezpieczen-
stwu 0sob nim jadgcych lub innych uczestnikow
ruchu, nie naruszato porzadku ruchu na drodze
i nie narazato kogokolwiek na szkode. Tak sta-
nowi art. 66 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo o ruchu
drogowym. W skracie, pojazd ma byt tak utrzy-
many, aby nie zagrazat bezpieczenstwu innych
uczestnikow ruchu, Zaleganie lodu na dachu cig-
Zarowkiw czasie postoju nie stanowi naruszenia
przepisow drogowych, ale gdy jest ona w ruchu,
juz niestety tak. Ze wzgledu na wysokosc pojaz-
dow trudno jest to stwierdzic z poziomu drogi.
Dlatego niektére odcinki s3 patrolowane przez
specjalne $migtowce, ktore raportujy naziem-
nym jednostkom policji o nieprzestrzeganiu
przez kierowcdw obowigzku nalezytego utrzy-
mania pojazdu w ruchu i o potencjalnym zagro-
Zeniu. Te zatrzymujg pojazd i zwykle oprocz
natoZenia na kierowce mandatu naktadajg na
niego obowigzek usunigcia lodu z dachu, Upadek
lodu z dachu cigzardwki czesto jednak doprowa-
dza do wypadkdw drogowych, w ktorych uszko-
dzeniu ulegajq pojazdy, a nawet ging podrézujacy
nimi ludzie. W takich przypadkach zazwyczaj nie
konczy sie mandatem. Za tak powazne skutki
upadku lodu kierujgcemu grozi odpowiedzial-
nost karna do 3 lat wiezienia, a jezeli w wyniku
wypadku sg ofiary smiertelne, nawet do 8 lat
wigzienia,

Jak odsniezac dach pojazdu?

Odsniezenie dachu w przypadku czterometro-
wych cigzarowek jest trudne, aw niektorych przy-
padkach niemozliwe. Wejscie na dach naczepy
o sztywnej zabudowie izotermicznej i usunig-
cie zalegajgcego Sniegu lub lodu jest do zrobie-
nia pod warunkiem, Ze kierowca ma uprawnienia
do pracy nawysokosci, Pracg na wysokosci zgod-
nie z §j 105 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) jest praca
wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie
na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem
podtogi lub ziemi.

Przepisy nie naktadajg na pracodawcéw obo-
wigzku odbywania przez pracownikow wyko-
nujacych prace na wysokosci specjalistycznego
szkolenia w tym zakresie. Osoby, ktore bedg pra-
cowaty na wysokosciach muszg jednak przejsc
specjalistyczne badania lekarskie przeprowa-
dzone przez lekarza medycyny pracy oraz sto-
sowne szkolenie BHP w tym zakresie. Adep-
tom pracy na wysokoéci (gtéwnie w budowlance)

oferowane s3 tzw. kursy pracy, obejmujgce
wszelkie tradycyjne sposoby wykonywania pracy
na wysokosciach z wykorzystaniem drabin lub
rusztowan. Wiekszost kierowcow cigzarowek
nie moze sig wylegitymowat zaswiadczeniem
z takiego kursu, awielu zapewne nie ma specja-
listycznych badan lekarskich uprawniajacych do
pracy nawysokosci.

Zaktadajac jednak, ze kierowca ma upraw-
nienia do pracy na wysokosci, jak poradzi sobie
z problemem, jezeli kieruje pojazdemn z naczepa
typu firanka? Mozna powiedzie¢, ze wystar-
czq do tego: checi, wysoka drabina i jakis sprzet
odsniezajacy. Niestety nie jest to takie proste.
Zgodnie z {y 50 ust. 3 wspomnianego rozporzg-
dzenia, drabina przystawna powinna wystawat
ponad powierzchnig, na ktorg prowadzi, co naj-
mniej 0,75 m. Zatem przy 4 metrowej nacze-
pie powinna ona miec prawie 5 metrow. Dra-
bina o takiej dtugosci zapewne by si¢ znalazta,
ale uzycie jej nie bytoby juz takie tatwe, gdyz
50 ust. 2 pkt 10 rozporzgdzenia uznaje za niedo-
puszczalne przenoszenie przez jedng osobe dra-
biny o diugosci powyzej 4 m. Jak wigc kierowca
ma odsniezyc dach swojej cigzarowki, skoro
nawet przy duzym poczuciu obowigzku lub wiel-
kiej checi, obowigzujace przepisy skutecznie mu
to uniemozliwiajg?

Stan jest zatem taki, Zze pomimo istniejgcego
zagrozenia, w okresie zimowym na dachach cig-
zarowek zalega Snieg i lod, i mato kto sie tym
przejmuje. Zacznie sig przejmowac wtedy, gdy
tafla lodu spadnie na jadace za cigzardwka Tico,
zgniecie go catkowicie, a pasazerowie zging
w lodowej lawinie.

Odpowiedzialnosc za skutki upadku
lodu z dachu pojazdu

Za skutki takich zdarzen odpowiedzialnosc
ponosi kazda osoba kierujgca pojazdemn. Pojazdy
mechaniczne wprowadzone do ruchu podlegaja
obowigzkowemu ubezpieczeniu. Reguluje to art.
4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowigzkowych, Ubezpieczeniowym  Fundu-
szu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczy-
cieli Komunikacyjnych. Zgodnie z art. 35 ustawy,
ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdéw mecha-
nicznych obejmuje odpowiedzialnost cywilng kaz-
dej osoby, ktora kierujgc pojazdem mechanicznym
w okresie ochrory ubezpieczeniowej, wyrzadzita

szkodg (osobie trzeciej) w zwigzku z ruchem tego
pojazdu. Z punktu widzenia przepisow okreslajq-
cych odpowiedzialnosc cywilng zaktadéw ubez-
pieczen istotne jest wiec, czy w czasie zdarzenia
(tutaj upadek lodu z dachu) pojazd byt w ruchu.
Jednakie mowimy tutaj o szkodach powstatych
na skutek upadku lodu z dachu pojazdu, a nie
spowodowanych przez pojazd, czy tez przez jego
czeét, ktora odigczyta sie od niego (np. urwane
koto). Czy zatem ubezpieczenie OC posiadaczy
pojazdow mechanicznych pokrywa takie szkody?
W ustawie regulujycej zakres tego ubezpiecze-
nia nie ma zadnych przestanek, aby sadzic, ze nie.
Poniewaz zaktad ubezpieczen ponosi odpowie-
dzialnoi¢ w granicach odpowiedzialnosci oywil-
nej kierujgcego pojazdem, bedzie ponosit odpo-

wiedzialnosc zarowno za szkody spowodowane ,
pojazdem, jego czeScig, przewozonym hdl.n-g'
kiem, jak rowniez spadajacym z dachu lodem. £

Musi byc spetniony jednak warunek - pojazd
mechaniczny musi by¢ w ruchu w rozumieniu

przepisow ustawy. Zakres tej odpowiedzialno-

sci jest dosyé szeroki. Obejmuje bowiem szkody
bedace nastepstwemn Smierci, uszkodzenia ciata,

rozstroju zdrowia badz tez utraty, zniszczenia lub

uszkodzenia mienia.

mechanicznego uwaza sig rowniez szkode
powstaty podczas i w zwigzku z wsiadaniem do
pojazdu mechanicznego lubwysiadaniem z niego,
bezposrednim zatadowywaniem lub roztado-
wywaniem pojazdu mechanicznego oraz zatrzy-
maniem lub postojem pojazdu mechanicznego.
Jednakze ryzyko upadku lodu z dachu w takich
okolicznosciach jest mniejsze i mniejsze jest row-
niez ryzyko powstania szkody.

Jak wynika z powyZszego, ubezpieczyciel
pokryje szkody spowodowane upadkiem lodu
z dachu pojazdu, jednakze kierujgcego moze to
kosztowac mandat lub nawet wiezienie. Warto
wiec dbac o takie utrzymanie pojazdow, aby nie

tylko byt wzgodzie z przepisami lub unikac kar, ale
rowniez szanowat zdrowie i zycie innych uczestni-
kow drogi. Pytanie, jakie mozliwosci majg w tym
zakresie kierowcy cigzarowek, na razie pozosta-
wiam otwarte.
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