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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО РУКОВОДСТВО СОДЕРЖАНИЕ 

Эта инструкция по эксплу атации описывает сервисные процедурыдля VT7
50C/CD/CD2/C3/CD3. 

Следу йте Графику техобслуживания (Раздел 3) recom-процессы мышлени
я, чтобы гарантировать, что транспортное средство находится в пикерабоч
ее состояние(условия эксплуатации) и у ровни выбросов внормы установле
ны. 

Выполнение первого планового техобслуживания оченьважный. Это компе
нсирует начальный износ этопроисходит(встречается) в период взлома. 

Разделы 1 и 3 относятся к целому мотоциклу. Секция2 иллюстриру ет проц
еду ры для удаления/установкикомпоненты, которые могут потребоваться, 
чтобы выполнять обслуживание(службу)описанный в следующих разделах
. 
Раздел 4 - 19 описывает части мотоцикла,сгруппированный согласно мест
оположению. 

Найдите секцию, которую Вы х отите на этой странице, затем поворачивает
есь коглавление на первой странице секции. 

Большинство секций начинается со сборки или системыиллюстрация, инф
ормация об обслуживании(о службе) и поиск и устранение неисправностей
для секции. 
Последующие страницы дают подробную процедуру. 

Если Вы не делаете know the источника проблемы, пойдите в секцию21 По
иск и устранение неисправностей. 

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИЛЛЮСТРАЦИИ, DIREC-TIONS И СПЕЦИФ
ИКАЦИИ ВКЛЮЧЕНЫ В ЭТОПУБЛИКАЦИЯ ОСНОВАНА НА ПОС
ЛЕДНЕМИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ, ДОСТУПНАЯ ВВРЕМЯ О
ДОБРЕНИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ. HONDAMOTOR CO., LTD ОСТАВЛЯЕ
Т ЗА СОБОЙ ПРАВО НАВНЕСИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЮБОЕ ВРЕ
МЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ(ВНИМАНИЯ)И НЕ ПОДВЕРГАЯСЬ НИК
АКОМУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВУБЕЗОТНОСИТЕЛЬНО. НИКАКАЯ ЧАСТ
Ь ЭТОЙ ПУБЛИКАЦИИМОЖЕТ БЫТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕН БЕЗ П
ИСЬМЕННОГОРАЗРЕШЕНИЕ. ЭТО РУКОВОДСТВО НАПИСАНО 
ДЛЯЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕЛИ ОСНОВНОЙ 
ЗНАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА HONDA 
МОТОЦИКЛЫ, МОТОРНЫЕ СКУТЕРЫ ИЛИ ATVS. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПАНЕЛИ/ВЫХЛОП РАМЫ/ТЕЛАСИСТЕМА 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СИСТЕМА СМАЗКИ 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО 

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАНЫ 

ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ 

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПЕРЕДАЧА 

ПЕРЕДНИЙ WHEEL/SUSPENSION/РЕГУЛИРОВАНИЕ ___  

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ(ТЫЛ) ПОДХЛЕСТЫВАЕТ L/BRAKE/SUSPENSION 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

БАТАРЕЯ/ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 

ОГНИ/МЕТРЫ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 

МОНТАЖНАЯ СХЕМА 

HONDA MOTOR CO., LTD.СЕРВИСНЫЙ 
ОФИС ПУБЛИКАЦИИ ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВН

ОСТЕЙ 

ИНДЕКС 

Дата выдачи: июнь 2000© HONDA MOTO
R CO., LTD. 
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СИМВОЛЫ 

Символы использовали в течение этого ручного шоу (выставки) определенные сервисные процеду ры. Если дополнительная информация запрошенаимея отношение к эт
им символам, это было бы объяснено в частности в тексте без использования символов. 

Замените часть (части) новым один (s) перед сборкой. 

- 1 Используйте рекомендуемое моторное масло, если иначе не определено. 

1 

Используйте раствор нефти(масла) молибдена 
(смесь моторного масла и молибденовой смазки в отношении 1: 1). 

Используйте у ниверсальную консистентную смазку (Литий основывал универсальную консистентную смазку NLGI № 2 или эквивалент). 

Используйте смазку дисульфида молибдена (содержащий больше чем 3%-й дису льфид молибдена, NLGI № 2 илиэквивалентный). 
Пример: Molykote® BR 2 плюс произведенный Доу, Обрабатывающим зерна(Сеющим зерновые), США 

Многоцелевой M-2 произведен Mitsubishi Oil, Япония 

Используйте пасту дисульфида молибдена (содержащий больше чем 40%-й дису льфид молибдена, NLGI № 2 илиэквивалентный). 
Пример: Molykote® BR 2 плюс, произведенный Доу, Обрабатывающим зерна(Сеющим зерновые), США 

Honda Moly 60 (только США) 
ГАДЮКА Rocol произведена Rocol Limited, Великобритания 
Паста Rocol произведена Смазкой Sumico, Япония 

Используйте силиконовую смазку. 

Примените агент захвата. Используйте средний агент захвата силы, если иначе не определено. 

Примените изолятор. 

я 
Используйте тормозную жидкость ТОЧКИ 4. Используйте рекоменду емую тормозную жидкость, если иначе не определено. 

Используйте Жидкость Вилки или Приостановки. v 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 1-1 ИНСТРУМЕНТЫ 1-17 

СЕРВИСНЫЕ ПРАВИЛА 1-2 СМАЗКА И ПУНКТЫ(ТОЧКИ) ИЗОЛЯЦИИ 1-19 

ОБРАЗЦОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 1-3 КАБЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 1-22 

СПЕЦИФИКАЦИИ 1-4 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИССИИ 1-34 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 1-13 ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЭМИССИЕЙ 
  МЕТКИ 1-36 

ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

МОНОКСИД УГЛЕРОДА 
Если двигатель должен работать, чтобы сделать некоторую работу, у достоверит
ьсяобласть хорошо вентилиру ется. Никогда не управляйте двигателем взакрытая
 область. 

AWARNING 

Выхлоп содержит ядовитый газ моноксида углерода этоможет вызвать
 потерю сознания и может привести к смерти. 

Управляйте двигателем в открытой области или с выхлопным вакуумированиемс
истема в закрытой области. 

БЕНЗИН 
Работа в хорошей вентилируемой области. Сохраните сигареты, огонь илиискры 
далеко от рабочей области или где бензин сох ранен. 

AWARNING 

Бензин является чрезвычайно легковоспламеняющимся и является взры
вчатым подопределенные условия. СОХРАНИТЕ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТ
ЕЙ  

ГОРЯЧИЕ КОМПОНЕНТЫ 

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО 

AWARNING 

Используемое моторное масло может вызвать рак кожи, если неоднокра
тно оставлено внутриконтакт с кожей в течение длительных периодов.
 Несмотря на то, что этомаловероятно, если Вы не обращаетесь с отра
ботанным маслом ежедневно, этовсе еще желательный для полной пром
ывки рук с мыломи вода как можно скорее после обработки отработанног
о масла. СОХРАНИТЬВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ. 

ТОРМОЗНАЯ ПЫЛЬ 
Никогда не используйте воздушный шланг или сухую щетку для очистки тормозас
борки. 

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ 

ОСТОРОЖНОСТЬ: __________________________________________________  

Проливание жидкости на покрашенных(цветных), пластмассовых или рез
иновых частях повредитих. Поместите чистое полотенце магазина по э
тим частям каждый раз, когдасистема обслуживается. СОХРАНИТЕ ВНЕ 
ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ. 

AWARNING 

Двигатель и части выхлопной системы становятся очень горячими иос
таньтесь горячими в течение некоторого времени после того, как двига
телем будут управлять. Износизолированные перчатки или ждут до дви
гателя и выхлопной системыохладились прежде, чем обращаться с эти

  

1-1 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ХЛАДАГЕНТ 
При некоторых условиях(состояниях), этиленгликоли в охлаждающей жидкости д
вигателяявляется горючим, и его пламя не видимо. Если двигательэтиленгликол
ь загорается, Вы не бу дете видеть пламени, ноВы можете обгореть. 

AWARNING 

• Избегите проливать охлаждающую жидкость двигателя на выхлопну
ю систему иличасти двигателя. Они могут быть достаточно горяч
ими для порожденияхладагент, чтобы загореться и гореть без види
мого пламени. 

• Хладагент (этиленгликоль) может вызвать некоторое раздражение к
ожии ядовито, если глотается, СОХРАНИТЕ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИДЕТ
И. 

• Сохраните вне досягаемости домашних животных. Некоторые домаш
ние животные привлечены кзапах и вкус хладагента и могут умереть
, если они пьют его. 

• Не снимайте кепку теплоотвода  когда двигатель будет горячим Хла
       ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________________  

Используя хладагент с силикатными ингибиторами может вызвать пре
ждевременныйизнос водных изоляций насоса или блокирование проходов
(отрывков) теплоотвода.Используя водопроводную воду может вызва
ть повреждение двигателя. 

Если это связывается с Вашей кожей, промойте зоны поражения немедленнос м
ылом и водой. Если это связывается с Вашими глазами, сбросьте ихполностью с
 пресной водой и становятся немедленными медицинскийвнимание. Если это гл
отают, жертва должна быть вынуждена крвота, затем промойте рот и горло с пре
сной водой преждеполучение медицинской помощи. Из-за этих опасностей,всегд
а у держивайтесь от досягаемости детей. Переработайте использу емый хладаге
нтэкологически правильным способом. 

ГАЗ ВОДОРОДА БАТАРЕИ И ЭЛЕКТРОЛИТ 

AWARNING 

• Батарея испускает взрывчатые газы; сохраните искры, огоньи сигар
еты далеко. Обеспечьте соответствующую(достаточную) вентиля
цию когдазарядка. 

• Батарея содержит серную кислоту (электролит). Связатьсяс кожей и
ли глазами может вызвать тяжелые ожоги. Износ protec-одежда tive и
 щит поверхности. 
- Если электролит входит в Вашу кожу, сброс с водой. 
- Если электролит входит в Ваши глаза, сброс с водой для внаимень
шее количество 15 минут и требование врач немедленно. 

• Электролит ядовит. 
- Если глотается, выпейте большие количества воды или молокаи с
ледуйте с молоком магнезии или растительного масла иназовите(в
ызовите) врача. СОХРАНИТЕ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ. 

СЕРВИСНЫЕ ПРАВИЛА 

1. Используйте подлинную HONDA или рекомендуемые HONDA части и смазки или их эквиваленты. Части, которые не встречают HONDAспецификации дизайна мог
ут нанести ущерб мотоциклу. 

2. Используйте специальные инструменты, разработанные(предназначенные) для этого продукта для предотвращения повреждения(ущерба) и неправильной сборк
и. 

3. Используйте только метрические инструменты при обслуживании мотоцикла. Метрические болты, гайки и винты не являются взаимозаменяемыми английским язы
комзастежки. 

4. Установите новые прокладки, кольцевые уплотнители, шплинту йте булавки и захватите(заприте) пластины при повторной сборке. 

5. При сжатии болтов или гаек, начните с большего диаметра или вну треннего болта сначала. Тогда напрягитесь к указанному крутящему моментупо диагонали на ин
крементных шагах, если конкретная(особая) последовательность не определена. 

6. Чистые части в очистке растворителя на разборку. Смажьте любые поверхности скольжения перед повторной сборкой. 

7. После повторной сборки проверьте все части на надлежащую установку и эксплуатацию. 

8. Маршру т все электрические провода как показано на страницах 1-22 до 1-33, Кабель и Направление Ремня безопасности. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОБРАЗЦОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

 
 

(1) Регистрационный номер рамы штампован(проштампован) справастор
она держащейся головы. 

 
(2) Регистрационный номер двигателя штампован(проштампован) справа

сторона картера ниже заднего цилиндра. 

 
(3) Транспортное средство число(номер) Idenfication (VIN) прикрепленона 

левой стороне держащейся головы. 

 
(4) Идентификационные номера карбюратора штампованы(проштампова

ны)на стороне потребления тела карбюратора как показано. 

 
(5) Цветная метка прикреплена на раме назадпокрытие левой стороны. К

огда у порядочивание нанесло цветную маркировку на части,всегда оп
ределяйте определяемый цветовой код. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 

ИЗМЕРЕНИЯ Полная длина 2 450 мм (96.5 в) 
 Общая ширина 980 мм (38.6 в) 
 Общая высота   
 VT750C: 1 135 мм (44.7 в) 
 VT750CD/CD2 ('98-2000): 1 135 мм (44.7 в) 
 (После 2000): 1 110 мм (43.7 в) 
 VT750C3/CD3: 1 110 мм (43.7 в) 
 Колесная база 1 615 мм (63.6 в) 
 Высота места 700 мм (27.6 в) 
 Высота Footpeg 302 мм (11.9 в) 
 Клиренс 145 мм (5.7 в) 
 Сухой вес 229 кг (505 фунтов) 
 Собственный вес 246 кг (542 фунта) 
 Максимальная грузоподъемность 170 кг (375 фунтов) 

РАМА Тип рамы Двойная подставка 
 Передняя подвеска Телескопическая вилка 
 Перемещение переднего колеса 140 мм (5.5 в) 
 Задняя подвеска Sw ingarm  
 Заднее перемещение колеса 90 мм (3.5 в) 
 Задний увлажнитель Газ азота заполнил увлажнитель 
 Передний размер шины 64 120/90-17 
 Размер задней шины 170/80-15 M/C 77 
 Бренд шины Bridgestone Передняя сторона: G701/Rear: G702 
 Dunlop Передняя сторона: D404F/Rear: D404 
 Передний тормоз Гидравлический единственный(отдельный) дисковый тормоз 
 Задний тормоз Вну тренняя расширяющаяся обувь 
 Угол литейщика 33 ° 50'  
 Длина следа 157 мм (6.2 в) 
 Емкость топливного бака 14,0 литров (3,70 американских галлона, 3.08 галлона Импорта) 
 Резервная мощность топливного бака 3,6 литра (0,95 американских галлона, 0.79 галлона Импорта) 

ДВИГАТЕЛЬ Скука и удар 79.0 X 76,0 мм (3.11 X 2.99 дюйма) 
 Смещение 745 см3 (45.4 cu-in) 
 Степень сжатия 9.0: 1  
 Поезд клапана Тих ий, двигатель многозвенника и OHC с коромыслом 
 Клапан потребления открывается BTDC НА 0 ° на уровне 1 мм (0.04 в) лифт(подъем) 
 завершения(закрытия) ABDC НА 20 ° —  
 Выхлопной клапан открывается BBDC НА 30 ° —  
 завершения(закрытия) ATDC НА 0 ° —  
 Система смазки Принудительное давление и влажный сборник 
 Тип нефтяного насоса Трохоида  
 Система охлаждения Жидкость охлаждена 
 Просачивание воздуха Бумажный фильт

 
 

 Тип коленчатого вала Тип единицы, два основных журнала 
 Сухой вес двигателя 68,6 кг (151 фунт) 
 Увольнение(Обстрел) порядка Передние 308 °- - Задняя часть(Тыл) - 412 ° - передняя сторона 
 Цилиндрическая договоренность(расположение) Два цилиндра, 52 ° V длинных осей эллипса 
 Номер цилиндра Передняя сторона: № 2, задняя часть(тыл): № 1 

КАРБЮРАТОР Тип карбюратора Резюме (Постоянная Скорость) двойной карбюратор с топливным насосом 
 Дроссельное отверстие 34 мм (1.3 в) 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

r ОБЩИЙ (Cont'd)---------------------------------------------------------------------------------------  
ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 

ЦЕПЬ ПРИВОДА 

Сцепная системаСцепная операционная системаПередача
Основное сокращениеЗаключительное сокращение 
1-е передаточное отношение 

2-й 
3-й 
4-й 
5-й 

Образец переключения передач 

Мультипластина, влажнаяМеханический типПостоянная сетка, с 5 скоростями1.667 (
65/39) 
2.412 (41/17) 
3.167 (38/12) 
2.000 (34/17) 
1.500 (30/20) 
1.174 (27/23) 
1.042 (25/24) 
Левая нога у правляла системой возвращения, 1-N-2-3-4-5 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

Система зажиганияСтартовая системаТарификационная си
стемаРегу лятор/выпрямительСистема освещения 

Полный транзистор цифровое воспламенение 
Двигатель электрического стартера 
Тройная фаза выводила генератор переменного тока 
SCR закоротил/утроил фазу, полное волновое исправление 
Батарея 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СИСТЕМА СМАЗКИ 
ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ 

Единица: mm (в) 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 

Мощность производства моторного масла при дренаже 2,2 литра (2,32 американского QT, 1.94 QT Импорта) 
в разборке 2,9 литра (3,06 американского QT, 2.55 QT Импорта) 

в изменении(замене) масляного фильтра 2,4 литра (2,54 американского QT, 2.11 QT Импорта) 
Рекомендуемое моторное масло Нефть(Масло) HONDA GN4 4-stroke или эквивалентмо

торное масло 
Классификация обслуживания(служб) API SF или SGВ
язкость: SAE 10W-40 

Давление масла в датчике давления масла 530 кПа (5,4 кгс/смz, 77 фунтов на квадратн
ый дюйм) в5 500 об/мин (80°C/176°F) 

Ротор нефтяного насоса Разрешение(Устранение) наконечника(чаевых) 0.15 (0.006) 

Разрешение(Устранение) тела 0.15-0.22 (0.006-0.009) 

Разрешение(Устранение) стороны 0.02-0.07 (0.001 - 0.003) 

0.20 (0.008) 

0.35 (0.014) 

0.10 (0.004) 

-  r U C L OT O IC I V I  
ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

Идентификация карбюраторачисло(но
мер) 

49 государств(со
стояний)напечат
ать 

'98 VDFFG 
После '98 VDFFJ 

Калифорния 
напечатать 

'98 VDFEB 
После '98 VDFEC 

Канада 
напечатать 

'98 VT750C/CD/CD2 
VDFFG 

'98 VT750C3/CD3Посл
е '98 

VDFFJ 

Основной самолет Передняя сторона 105. 

Задняя часть(Тыл) 110. 

Медленный самолет 40. 
Экспериментальный винт Начальное/окончательное открытие Посмотрите страницу 5-22 
Уровень плавания 7,0 мм (0.28 в) 

Основной карбюратор (для синхронизации) Задний цилиндр (#1) 
Скорость вхолостую 1,000 + 100 об/мин 
Вакуумное различие в карбюраторе 27 кПа (20-миллиметровый Hg, 0.7 в Hg) 
ПАРНЫЙ распределительный клапан определенный вакуум 325-миллиметровый Hg (12.8 в Hg) 
Власть(Захват) дросселя бесплатная игра(пьеса) 2-6 мм (1/12-1/4 в) 
Пропу скная способность топливного насоса Минимальные 900 см3 (30.4 американского Оза, 31.7 Импа Оза) в мину ту на уровне 12 В 

U U U LIIM U  OT O 1 C IVI  
ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 

Ох лаждающая способность(мощность) Теплоотвод и двигатель 1,75 литра (1,85 американского QT, 1.54 QT Импорта) 

Резервный бак 0,4 литра (0,42 американского QT, 0.35 QT Импорта) 
Давление сброса кепки теплоотвода 108-137 кПа (1.1 - 1,4 кгс/см2, 16 - 20 фунтов на квадратный дюйм) 
Термостат Начинает открываться 80-84 °C (176 - 183 °F) 

Полностью открытый 95 °C (203 °F) 

Лифт(Подъем) клапана 8 мм (0.3 в) минимум 
Рекомендуемый антифриз Про Honda HP Coolant или эквивалентный высококачественный этиленантифриз гликол

я, содержащий ингибиторы защиты от коррозии 
Стандартная охлаждающая концентрация 50%-я смесь с мягкой водой 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 

Рычаг муфты бесплатная игра(пьеса) 10-20 (3/8-3/4)  

Длина свободного пробега пружины сцепления 45.5 (1.79) 43.9 (1.73) 
Сцепная толщина диска A 2.62-2.78 (0.103-0.107) 2.3 (0.09) 

B 2.92-3.08 (0.115-0.121) 2.6 (0.10) 
Коробление диска муфты  0.30 (0.012) 
Сцепите(Сожмите) внешнего гида(путе
водитель) УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. 21.991 - 22.016 (0.8658 - 0.8668) 22.03 (0.867) 

O.D. 29.994-30.007 (1.1809 - 1.1814) 29.98 (1.180) 

Удостоверение личности ведущей звездочки нефтяного насоса. 30.025-30.145 (1.1821 - 1.1868) 30.15 (1.187) 
Мэйншэфт О.Д. в сцепном внешнем гиде(путеводителе) 21.967-21.980 (0.8648-0.8654) 21.95 (0.864) 

Единица ЗУДА Эла TCPNATHP/CTARTFD ri 1: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 

Начинающий(Стартер), которого ведут(
везу т) механизмом(передачей) УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. 40.000-40.021 (1.5748 - 1.5756) 40.10 (1.579) 

O.D. 57.749 - 57.768 (2.2736 - 2.2743) 57.73 (2.273) 
Сцепление(Муфта) начинающего(стартера) внешнее у достоверение личности. 74.414 - 74.440 (2.9297 - 2.9307) 74.46 (2.931) 

r ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАНЫ 
ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 

Цилиндрическое сжатие 1 275 ±98 кПа (13.0 ± 1,0 кгс/см2,185 ±14 фунтов на квадратн
ый дюйм) на уровне 400 об/мин 

 

Коробление головки цилиндра  0.10 (0.004) 
Клапан,гид(путеводите
ль) клапана 

Разрешение(Устранение) клапана В 0.13-0.17 (0.005-0.007)  
ИСКЛЮЧА
Я 0.18-0.22 (0.007-0.009)  

Основа клапана O.D. В 5.475 - 5.490 (0.2156 - 0.2161) 5.45 (0.215) 
ИСКЛЮЧА
Я 6.555 - 6.570 (0.2580 - 0.2587) 6.55 (0.258) 

Гид клапана И.Д. В 5.500-5.512 (0.2165-0.2170) 5.56 (0.219) 
ИСКЛЮЧА
Я 6.600 - 6.615 (0.2598 - 0.2604) 6.65 (0.262) 

Разрешение(Устранение) основы гиду В 0.010 - 0.037 (0.0004 - 0.0015) 0.10 (0.004) 
ИСКЛЮЧА
Я 0.030 - 0.060 (0.0012 - 0.0024) 0.11 (0.004) 

Прогноз гидов клапана вышеголовка цилинд
ра 

В 19.5 (0.77)  
ИСКЛЮЧА
Я 18.0 (0.71)  

Ширина седла клапана В/ИСКЛЮЧ
АЯ 0.90-1.10 (0.035-0.043) 1.5 (0.06) 

Длина свободного пробега пружины клапана В 42.14 (1.659) 40.58 (1.598) 
ИСКЛЮЧА
Я 42.83 (1.686) 41.25 (1.624) 

Ку лачковый вал Высота высту па кулачка В 38.381 (1.5111) 38.10 (1.500) 
ИСКЛЮЧА
Я 38.407 (1.5121) 38.20 (1.504) 

Журнал O.D. 21.959 - 21.980 (0.8645 - 0.8654) 21.90 (0.862) 
Выход 0.030 (0.012) 0.05 (0.002) 

Нефтяное(Масляное) разрешение(у странение) 0.050-0.111 (0.0020-0.0044) 0.13 (0.005) 
Опознавательные знаки «F»: передняя сторона, «R»: задняя часть(тыл)  

Удостоверение личности коромысла. В/ИСКЛЮЧ
АЯ 12.000-12.018 (0.4724-0.4731) 12.05 (0.474) 

Шах та коромысла O.D. В/ИСКЛЮЧ
АЯ 11.966-11.984 (0.4711 - 0.4718) 11.83 (0.466) 

Разрешение(Устранение) шах ты от коромысла к коромыслу 0.016 - 0.052 (0.0006 - 0.0020) 0.07 (0.003) 

1-7 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ i- Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 

Цилиндр УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. 79.000-79.015 (3.1102-3.1108) 
Из рау нда 
Заострение 

Коробление 

79.10 (3.114) 

0.06 (0.002) 

0.06 (0.002) 
0.10 (0.004) 

Поршень, поршеньк
ольца 

Поршневое направление отметки «В» столкновении отметки к стороне потребления 
Поршень O.D. 78.97-78.99 (3.109-3.110) 
Поршень измерительный пункт(точка) O.D. 
Поршневой палец имел удостоверение личности 

7 - 17 мм (0.3 - 0.7 в) от нижней части юбки 
18.002 - 18.008 (0.7087 - 0.7090) 

Поршневой палец O.D 17.994-18.000 (0.7084-0.7087) 
Разрешение(Устранение) поршня к поршневому пальцу 
Поршневое кольцо к кольц
у 
разрешение(у странение) 

 

0.002 - 0.014 (0.0001 - 0.0006) 

Разрыв конца поршневого кольца 

Отметка поршневого кольца 

Вершина 0.025 - 0.055 (0.0010 - 0.0022) 

Второй 0.015 - 0.045 (0.0006 - 0.0018) 
Вершина 

Второй 

'98-2000 0.20-0.35 (0.008-0.014) 
После 2000 0.15-0.25 (0.006-0.010) 
'98-2000 0.35-0.50 (0.014-0.020) 
После 2000 0.25-0.40 (0.010-0.016) 

Нефть(Масло) (рельс стороны) 0.20-0.80 (0.008-0.031) 

Вершина 'R» отметка 
Второй Отметка «RN» 

78.90 (3.106) 

18.05 (0.711) 

17.98 (0.708) 
0.04 (0.002) 
0.08 (0.003) 

0.07 (0.003) 
0.5 (0.02) 
0.4 (0.02) 
0.7 (0.03) 
0.6 (0.02) 
1.0 (0.04) 

Цилиндр к зазору поршня 0.010 - 0.045 (0.0004 - 0.0018) 0.10 (0.004) 
Удостоверение личности малой головки шату на. 18.016 - 18.034 (0.7093 - 0.7100) 18.07 (0.711) 

Соединение разрешения(устранения) стержня к поршневому пальцу 0.016 - 0.040 (0.0006 - 0.0016) 0.06 (0.002) 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

v*riMivi\.onMr i / я nMi^omigoiui  ̂
ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 

Коленчатый вал 
Разрешение(Устранение) стороны 0.05-0.20 (0.002-0.008) 0.30 (0.012) 
Выход  0.03 (0.001) 
Разрешение(Устранение) нефти(масла) бу лавки заводно
й рукоятки(чу дака) 0.028 - 0.052 (0.0011 - 0.0020) 0.07 (0.003) 
Основное разрешение(устранение) нефти(масла) журна
ла 0.030 - 0.046 (0.0012 - 0.0018) 0.07 (0.003) 

Передача Удостоверение личности мех
анизма(передачи). M3, M5 28.000-28.021 (1.1024 - 1.1032) 28.04 (1.104) 

Статья, C2, C4 31.000-31.025 (1.2204 - 1.2215) 31.05 (1.222) 
Вту лка O.D. M3, M5 27.959-27.980 (1.1007 - 1.1016) 27.94 (1.100) 

C1, C2, C4 30.950-30.975 (1.2185 - 1.2195) 30.93 (1.218) 
Вту лка у достоверения личнос
ти. M3 25.000 - 25.021 (0.9843 - 0.9851) 25.04 (0.986) 

C2 27.995-28.016 (1.1021 - 1.1030) 28.04 (1.104) 
Связанный обсаженный куста
рником 
разрешение(у странение) 

M3, M5 0.020 - 0.062 (0.0008 - 0.0024) 0.10 (0.004) 
C1, C2, C4 0.025 - 0.075 (0.0010 - 0.0030) 0.11 (0.004) 

Mainshaft O.D. Вту лка M3 24.972 - 24.993 (0.9831 - 0.9840) 24.95 (0.982) 
Журнал A Case 19.980 - 19.993 (0.7866 - 0.7871) 19.96 (0.786) 
Журнал B Case 21.967-21. 980 (0.8648 - 0.8654) 21.94 (0.864) 

Распределительный вал O.D. 
Вту лка C2 27.967-27.980 (1.1011 - 1.1016) 27.95 (1.100) 
Журнал A Case 27.972-27.990 (1.1013 - 1.1020) 27.95 (1.100) 
Журнал B Case 19.980 - 19.993 (0.7866 - 0.7871) 19.96 (0.786) 

Вту лка к шах те 
разрешение(у странение) 

M3 0.007 - 0.049 (0.0003 - 0.0019) 0.08 (0.003) 

C2 0.015 - 0.049 (0.0006 - 0.0019) 0.08 (0.003) 
Вилка изменения, вилк
ашах та 

Вилка УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧН
ОСТИ  13.000-13.021 (0.5118-0.5126) 13.04 (0.513) 
Толщина когтя 5.93-6.00 (0.233-0.236) 5.6 (0.22) 

Вилочная шах та O.D. 12.966 - 12.984 (0.5105 - 0.5112) 12.90 (0.508) 
Барабан изменения O.D. (в журнале левой стороны) 11. 966 - 11.984 (0.4711 - 0.4718) 11.94 (0.470) 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERING 
ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ 

Единица: mm (в) 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 

linimum утомляют глубину шага 1.5 (0.06) 

Холодное давление воздуха в шине 90-килограммовая (200-фунтовая) загрузка 200 кПа (2,00 кгс/см2, 29 фунтов на квадратный дюйм) 
До максимальной грузоподъемности 200 кПа (2,00 кгс/см2, 29 фунтов на квадратный дюйм) 

Выход оси 0.20 (0.008) 

Выход обода колеса Радиальный 
Осевой 

2.0 (0.08) 
2.0 (0.08) 

Расстояние сту пицы колеса к оправе (страница 13-17) 
Противовес колеса 60 г (2,1 у нции) 

Вилка Пружинная длина свободного пробега 303.4 (11.94) 

Выход метро 
Рекомендуемая вилочная жидкость Жидкость приостановки Pro-Flonda SS-8 

Уровень масла 108 (4.3) 

Нефтяная(Масляная) способность(мощность) 514 ± 2,5 см3 (17.4 ± 0.08 американского Оза,1
8.0 ± 0.09 Импа Оза) 

297.3 (11.70) 
0.20 (0.008) 

Регу лирование предварительной нагрузки верхнего подшипника 0.43 - 1,04 кгс (0.95 - 2.30 Ibf) 

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА 
ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ 

Единица: mm (в) 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 

Минимальная глу бина шага шины 2.0 (0.08) 

Холодное давление воздуха в шине 90-килограммовая (200-фунтовая) загрузка 200 кПа (2,00 кгс/см2, 29 фунтов на квадратный дюйм) 
До максимальной грузоподъемности 250 кПа (2,50 кгс/см2, 36 фунтов на квадратный дюйм) 

Выход оси 0.20 (0.008) 
Выход обода колеса Радиальный 

Осевой 

2.0 (0.08) 

2.0 (0.08) 

Расстояние сту пицы колеса к оправе (страница 14-8) 

Противовес колеса 70 г (2,5 у нции) 

Слабая приводная цепь 15-25 (3/5-1) 40 (1-3/5) 

Связь(Ссылка) приводной цепи 122L 
Размер приводной цепи СДЕЛАЛ 525 V8 

RK 525 SMOZ5 

Задний тормоз Удостоверение личности барабана. 180.0-180.3 (7.09-7.10) 
Подкладочная толщина 5 (0.2) 

181 (7.13) 

50 мм (2.0 в) выше вершины footpeg 
2 (0.1) 

Высота педали тормоза 
Педаль тормоза бесплатная игра(пьеса) 20-30 (3/4 - 1-1/4) 

Пружина амортизатора предварительно загружает установку регу лятора 2-я позиция 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ — 
ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ 

Единица: mm (в) 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 

Указанная тормозная жидкость ТОЧКА 4 
Индикатор износа тормозной колодки Формировать канавки 

Толщина тормозного диска 5.8-6.2 (0.23-0.24) 5 (0.2) 

Выход тормозного диска 0.30 (0.012) 
Удостоверение личности главного цилиндра. 11.000-11.043 (0.4331 - 0.4348) 11.05 (0.435) 
Основной поршень O.D. 10.957 - 10.984 (0.4314 - 0.4324) 10.945 (0.4309) 

Цилиндрическое удостоверение личности кронциркуля. 27.000 - 27.050 (1.0630 - 1.0650) 27.06 (1.065) 
Поршень кронциркуля O.D. 26.935 - 26.968 (1.0604 - 1.0617) 26.93 (1.060) 

БАТАРЕЯ/ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 

Батарея 
Способность(Мощность) 12 V-14 ах 
Текущая утечка 1,0 мА макс. 
Напряжение (20°C/68°F) Полностью заряженный 13.0-13.2 V 

Зарядка потребностей Ниже 12,3 В 
Зарядный ток Нормальный 1.4 А / 5 - 10 ч 

Быстро 6.0 А / 1 ч макс. 
Генератор переменног
о тока Способность(Мощность) 345 Вт / 5 000 об/мин 

Зарядка обмоточного сопротивления (20°C/68°F) 0 1 - 0 3 n 
Регу лятор/выпрямитель отрегу лировал напряжение 14-15 В / 4 000 об/мин 

ir:MiTiriM cvctcr/i 
 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 

Свеча зажигания  NGK DENSO 
 Стандарт DPR8EA 9 X24EPR-U9 

Для холодного климата (ниже 5°C/41°F) DPR7EA9 X22EPR-U9 

Для расширенной высокоскоростной поездки DPR9EA9 X27EPR-U9 
Зазор свечи зажигания 0.80 - 0,90 мм (0.031 - 0.035 в) 

Катушка зажигания основное пиковое напряжение 100-вольтовый минимум 
Пиковое напряжение генератора импульса зажигания 0.7 V минимумов 
Воспламенение, синхронизирующее «F» отметка BTDC на 8 ° на уровне 1 000 об/мин 
Усовершенствование Запу стить(Начать) 3,000 ± 200 об/мин 

Остановиться 5,500 + 200 об/мин 
Полное усовершенствование 24.5 ° BTDC на уровне 5 500 об/мин 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

FI FPTRIP RTARTFR   Единица: mm (в) 
tLLv 1 до Мил d 1 1 Освещенное(Зажженное) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 

Длина щетки двигателя начинающего(стартера) 12.5 (0.49) 6.5 (0.26) 

Liun i o/IVIL i Lno/ovvi i unco 
ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 

Лампочки(Луковицы) Фара (Высокий / Ближний свет) 12V-60/55 W 
 Тормоз/задняя фара 12V-32/3 CP 
 Передний сигнал поворота / бегущий свет 12V-21/5 WX2 
 Задний свет сигнала поворота 12 В - 21 W X 2 
 Свет лицензии 12V-4CP 
 

Спидометр 
свет 

VT750C 
VT750CD/CD2 ('98-2000) 

12 В - 3.4 W 

  VT750CD/CD2 (После 2000)VT7

50C3/CD3 
12V-1,7 ВТ 

 Индикатор сигнала поворота 12 В - 3.4 W 
 Индикатор дальнего света 12 В - 3.4 W 
 Нейтральный индикатор 12 В - 3.4 W 
 Сторона стоитиндикатор VT750CD/CD2 (После 2000)VT7

50C3/CD3 
12 В - 3.4 W 

 Нефтяной(Масляный) и
ндикатор VT750CD/CD2 (После 2000)VT7

50C3/CD3 
12 В - 3.4 W 

 Индикатор Temp VT750CD/CD2 (После 2000)VT7
50C3/CD3 

12 В - 3.4 W 

Предох ранитель Основной предохранитель 30 А 
 Предох ранитель Sub 10 ТОПОРОВ 4, 15 ТОПОРОВ 1 
Вентиляторный двигат
ель Начинает закрываться (НА) 98-102 °C (208-216 °F) 
переключатель(комму
татор) 

Начинает открываться (ПРОЧЬ) 93-97 °C (199-207 °F) 

Хладагент Начинает закрываться (НА) 112-118 °C (259-270 °F) 
температура 
переключатель(комму

 

Начинает открываться (ПРОЧЬ) Ниже 108 °C (252 °F) 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

ТИП ЗАСТЕЖКИ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 
N*m (kgf-m, lbf*ft) 

ТИП ЗАСТЕЖКИ 
КРУТЯЩИЙ МОМЕ
НТ 

N-m (kgf-m, Ibf-ft) 

5 болт с шестигранной головкой mm и гай
ка 
6 болт с шестигранной головкой mm и гай
ка8-миллиметровый болт с шестигранной г
оловкой и гайка10-миллиметровый болт с 
шестигранной головкой и гайка12-миллиме
тровый болт с шестигранной головкой и га

 

5 (0.5, 3.6)10 (1.0, 7)22 (2.2, 
16)34 (3.5, 25)54 (5.5, 40) 

5 винт mm 
6 винт mm 
6-миллиметровый фланцевый болт (8-миллиметровая голова) 
6-миллиметровый фланцевый болт (10-миллиметровая голова) и га
йка8-миллиметровый фланцевый болт и гайка10-миллиметровый ф
ланцевый болт и гайка 

4 (0.4, 2.9)9 (0.9, 6.5)
9 (0.9, 6.5)12 (1.2,9)2
6 (2.7, 20)39 (4.0, 29) 

• Упомянутые ниже спецификации кру тящего момента для важных застежек. 
• Дру гие должны быть сжаты к стандартным упомяну тым выше величинам крутящего момента. 

ПРИМЕЧАНИЯ(НОТЫ):1. примените изолятор к резьбе. 
2. Примените агент захвата к резьбе. 
3. Примените смазку к резьбе. 
4. Доля(Ставка). 
5. Примените нефть(масло) к резьбе и фланжируйте поверх ность. 
6. Примените нефть(масло) к резьбе и кольцевому уплотнителю. 
7. U-гайка. 
8. Болт ALOC: замена новой. 
9. Левая резьба 

10. Болт CT 
11. Болт CT (односторонний только) 

civuinic 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМЕТР
. (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 
N*m (kgf-m, lbf*ft) 

КОММЕНТАРИИ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ:     

Свеча зажигания 4 12 14 (1.4, 10)  
Кепка отверстия коленчатого вала 1 22 15 (1.5, 11) ПРИМЕЧАНИЕ 3 
Синхронизация кепки отверстия 1 30 15 (1.5, 11) ПРИМЕЧАНИЕ 3 
Стопорная гайка регу лировочного винта клапана 6 7 23 (2.3, 17) ОТМЕТЬТЕ 5 
Болт слива масла 1 14 30 (3.1, 22)  
Картридж масляного фильтра 1 20 10 (1.0, 7) ОТМЕТЬТЕ 6 
Вакуумный штепсель 2 5 3 (0.3, 2.2)  

СИСТЕМА СМАЗКИ:     
Датчик давления масла 1 PT1/8 12 (1.2, 9) ПРИМЕЧАНИЕ 1 
Винт терминала провода(корда) датчика давления масла 1 4 2 (0.2, 1.4)  
Болт покрытия нефтяного насоса 3 6 13 (1.3, 9) ОТМЕТЬТЕ 10 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ:     
Водный болт покрытия насоса 3 6 13 (1.3, 9) ОТМЕТЬТЕ 10 

СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ:     
Сцепной болт пластины подъемника 4 6 12 (1.2, 9)  
Сцепная стопорная гайка центра 1 18 128 03.0, 94) ОТМЕТЬТЕ 4, 5 
Болт механизма(передачи) Примэри-Драйв 1 12 88 (9.0, 65) ОТМЕТЬТЕ 5 
Бу лавка возвратной пружины переключения передач 1 8 23 (2.3, 17)  
Болт ведомой звездочки нефтяного насоса 1 6 15 (1.5, 11) ПРИМЕЧАНИЕ 2 

УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ:     
Задняя часть(Тыл) левой стороны покрывает(охватывает) болт 1 6 12 (1.2, 9)  
Болт ведущей звездочки 2 6 10 (1.0,7)  
Болт пластины гида(путеводителя) приводной цепи 2 6 12 (1.2, 9) ОТМЕТЬТЕ 11 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДВИГАТЕЛЬ (Cont'd)----------------------------------------------------------------  

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМЕТР.
 (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 
N*m (kgf*m, Ibf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИН
АЮЩЕГО: 

    

Болт маховика 1 12 127 (13.0,94) ОТМЕТЬТЕ 5, 9 
Статор, монтирующий болт гнезда 4 6 12 (1.2,9) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Начинающий(Стартер) однонаправленный болт промывания сцепления
(муфты) 6 8 29 (3.0, 22) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Болт гнезда держателя провода статора 1 6 12 (1.2,9) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Болт генератора импульса зажигания 2 6 12 (1.2, 9) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАН

Ы  
    

Корпус воздухоочистителя остается монтажный болт 1 6 13 (1.3, 9) ОТМЕТЬТЕ 10 
Воздушный клапан тростника инжекции(вставки) EVAP покрывает(охват
ывает) болт 

2 5 5 (0.5, 3.6) ОТМЕТЬТЕ 10 
Болт покрытия головки цилиндра 4 6 10 (1.0,7)  
Ку лачковый болт звездочки 4 7 23 (2.3, 17) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Болт держателя конца кулачкового вала 4 6 10 (1.0, 7)  
Болт 8 мм держателя ку лачкового вала 6 8 23 (2.3, 17)  

8-миллиметровая гайка 4 8 23 (2.3, 17)  
Ку лачковый цепной монтажный болт механизма натяжения 4 6 10 (1.0, 7)  
Болт 6 мм головки цилиндра 2 6 12 (1.2, 9) ОТМЕТЬТЕ 5 

8-миллиметровый болт 4 8 23 (2.3, 17) ОТМЕТЬТЕ 5 
8-миллиметровая гайка 2 8 23 (2.3, 17) ОТМЕТЬТЕ 5 

10-миллиметровая гайка 8 10 47 (4.8, 35) ОТМЕТЬТЕ 5 
Болт гнезда пластины головки цилиндра 15 6 10 (1.0, 7)  
Случай(Корпус) передышки картера покрывает(охватывает) болт 3 6 12 (1.2, 9)  
КАРТЕР/КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПЕРЕДАЧА:     
Болт 8 мм картера 13 8 23 (2.3, 17)  
Глухая гайка подшипника шату на 8 8 33 (3.4, 25) ОТМЕТЬТЕ 5 
Нейтральный переключатель(комму татор) 1 10 12 (1.2, 9)  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР:     
Моторная кабельная гайка начинающего(стартера) 1 6 10 (1.0, 7)  

1 
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rrtMivic 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМЕТР.
 (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 
N» m (kgf» m, lbf*ft) 

КОММЕНТАРИИ 

ПАНЕЛИ/ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА РАМЫ/ТЕЛА:     

Соединительная гайка выхлопной тру бы 4 8 25 (2.5, 18)  
Гайка кронштейна глушителя 2 8 26 (2.7, 20)  
Монтажный болт глушителя 2 8 26 (2.7, 20)  
Болт переднего сиденья 1 8 26 (2.7, 20)  
Задний болт места 1 6 9 (0.9, 6.5)  
Болт 8 мм заднего крыла 6 8 26 (2.7,20)  

Болт 10 мм рельса захвата(чер
пака) 

2 10 64 (6.5, 47)  
24-миллиметровая гайка 1 14 88 (9.0, 65)  
14-миллиметровый болт 1 14 108 (11.0, 80)  

Болт топливного бака 1 8 19 (1.9, 14)  
Топливный клапан 1 22 34 (3.5, 25)  
Шпингалет батареи 1 6 10 (1.0, 7)  
Винт покрытия ящика для инструментов(резцедержателя) 4 4 2 (0.2, 1.4)  

ОБСЛУЖИВАНИЕ:     
Корпус воздухоочистителя покрывает(охватывает) болт 6 6 2 (0.2, 1.4)  

Сторона выдерживает сборку 2 10 34 (3.5, 25)  
Сторона выдерживает цапфу 1 10 10 (1.0, 7)  

стопорная гайка 1 10 29 (3.0, 22)  
Стопорная гайка стопора педали тормоза 1 6 10 (1.0, 7)  
Сосок спицы 104 4 4 (0.4, 2.9)  

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ:     
Монтажный болт теплоотвода 1 6 2 (0.2, 1.4)  
Хладагент теплоотвода истощает(высушивает) болт 2 6 13 (1.3, 9)  
Болт вентиляторного двигателя 3 5 3 (0.3, 2.2)  
Гайка ох лаждающего вентилятора 1 5 3 (0.3, 2.2)  
Болт наполнителя теплоотвода 2 6 9 (0.9, 6.5)  
Корпус термостата покрывает(охватывает) болт 2 6 9 (0.9, 6.5)  
Переключатель(Комму татор) вентиляторного двигателя 1 PT 1/8 8 (0.8, 5.8) ПРИМЕЧАНИЕ 1 
Водный болт покрытия насоса 2 6 13 (1.3,9)  
УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ:     
Монтажный болт переднего двигателя 2 10 54 (5.5, 40)  
Монтажный болт заднего двигателя 1 10 54 (5.5, 40)  
Болт кронштейна переднего двигателя 2 8 26 (2.7, 20)  
Болт кронштейна заднего двигателя 2 8 26 (2.7, 20)  
Стяжной болт руки переключения передач 1 6 12 (1.2, 9)  

СЦЕПНАЯ СВЯЗЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ:     
Footpeg устанавливают болт ру

ки 
4 8 26 (2.7, 20)  

Цапфа педали переключения передач 1 10 34 (3.5, 25)  
ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERING:     

Регу лирование гайки основы 1 24 103 (10.5, 76) — |  Посмотрите страницу 
13 40 Главная(Высшая) резьба A 1 26  -------  —   

Главная(Высшая) резьба B 1 26    
Стяжной болт Топ-Бридж 2 8 26 (2.7, 20)  
Стяжной болт Боттом-Бридж 2 10 49 (5.0, 36)  
Flandlebar верхний болт держателя 4 8 23 (2.3, 17)  
Ру ль более низкая гайка держателя 2 8 26 (2.7, 20)  
Винт переключателя(коммутатора) Handlebar 4 5 3 (0.3 2.2)  
Болт держателя рычага муфты 2 6 12 (1.2, 9)  
Передняя ось 1 14 59 (6.0, 43)  
Стяжной болт передней оси 2 8 22 (2.2, 16)  

Болт диска переднего тормоза 6 8 42 (4.3, 31) ОТМЕТЬТЕ 8 
Вилочная кепка 2 38 22 (2.2, 16)  
Вилочный болт гнезда 2 8 29 (3.0, 22) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
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rrsMivic вырисовываются a; 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМЕТР.
 (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 
N» m (kgf*m, lbf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

ЗАДНИЙ WHEEL/SUSPENSIOIM: 
    

Гайка задней оси 1 18 93 (9.5, 69) ОТМЕТЬТЕ 7 
Гайка ведомой звездочки 5 12 88 (9.0, 65) ОТМЕТЬТЕ 7 
Задний монтажный болт амортизатора 4 8 26 (2.7, 20)  
Гайка центра Sw ingarm 1 14 88 (9.0, 65) ОТМЕТЬТЕ 7 
Регу лировочный болт центра Swingarm 1 26 25 (2.5, 18)  
Стопорная гайка центра Sw ingarm 1 26 64 (6.5, 47)  
Винт ползунка(слайдера) приводной цепи 2 5 3 (0.3, 2.2)  
Цапфа педали тормоза 1 10 34 (3.5, 25)  
Болт руки стопора заднего тормоза 2 8 20 (2.0, 14)  
Болт руки заднего тормоза 1 8 29 (3.0, 22)  
Стержень середины заднего тормоза соединяет болт 1 10 34 (3.5, 25)  

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ:     
Монтажный болт тормозной скобы 2 8 30 (3.1, 22) ОТМЕТЬТЕ 6 
Болт бу лавки кронцирку ля 1 8 26 (2.7, 20)  
Болт бу лавки кронштейна 1 8 13 (1.3, 9)  
Бу лавка подушки 1 10 18 (1.8, 13)  
Штепсель булавки подушки 1 10 3 (0.3, 2.2)  
Гемофилик тормозной скобы 1 8 6 (0.6, 4.3)  
Цапфа тормозного рычага 1 6 1 (0.1, 0.7)  
Гайка центра тормозного рычага 1 6 6 (0.6, 4.3)  
Болт держателя главного цилиндра 2 6 12 (1.2, 9)  
Винт покрытия главного цилиндра 2 4 2 (0.2, 1.4)  
Винт выключателя переднего тормоза 1 4 1 (0.1, 0.7)  
Болт нефти(масла) тормозного шланга 2 10 34 (3.5, 25)  

БАТАРЕЯ/ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА:     
Коробка батареи покрывает(охватывает) винт 3 6 10 (1.0, 7)  

ОГНИ/МЕТРЫ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ:     
Сторона выдерживает монтажный болт переключателя(коммутатора
) 

1 6 10 (1.0, 7) ОТМЕТЬТЕ 8 
Термодатчик 1 PT 1/8 12 (1.2, 9) ПРИМЕЧАНИЕ 1 
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ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРИМЕЧАНИЯ(НОТЫ):1. альтернативный инструмент. 
2. Недавно, если инструмент. 
3. Эквивалентный коммерчески досту пный в США 
4. Не доступный в США 

ОПИСАНИЕ ЧИСЛО(НОМЕР) ИНСТРУМЕНТ
А КОММЕНТАРИИ КАСАТЕЛЬНО SEC. 

Уровнемер плавания карбюратора 07401 - 0010000  5 
Манометр масла 07506 - 3000000 ПРИМЕЧАНИЕ 3 4 
Вакуумное прикрепление прибора 07510-3000200 ПРИМЕЧАНИЕ 1: 07LMJ-001000A (только США) 3 
Прикрепление манометра масла 07510-4220100 ПРИМЕЧАНИЕ 3 4 
Держатель механизма(передачи) 07724-0010100  8 
Держатель маховика 07725 - 0040000 ПРИМЕЧАНИЕ 3 9 
Ротор puller 07733-0020001 ПРИМЕЧАНИЕ 1: 07933-3290001 9 
Съемник гида(пу теводителя) клапана, 5,5 мм 07742-0010100  10 
Съемник гида(пу теводителя) клапана, 6,6 мм 07742-0010200  10 
Водитель(Драйвер) гида(путеводителя) клапана 07743 - 0020000 ОТМЕТЬТЕ 4 10 
Прикрепление водителя(драйвера) гида(путевод

ителя) клапана (В) 
07743-MF50100  10 

(ИСКЛЮЧАЯ) 07743-MF50200  10 
Прикрепление, 32 X 35 мм 07746-0010100  14 
Прикрепление, 37 X 40 мм 07746-0010200  8, 14 
Прикрепление, 42 X 47 мм 07746-0010300  12, 13, 14 
Прикрепление, 52 X 55 мм 07746-0010400  12, 13 
Прикрепление 07746 - 0030300   
Пилот, 12 мм 07746 - 0040200  8 
Пилот, 15 мм 07746 - 0040300  14 
Пилот, 20 мм 07746 - 0040500  12, 13, 14 
Пилот, 25 мм 07746 - 0040600  12 
Пилот, 30 мм 07746-0040700  8 
Пилот, 22 мм 07746-0041000  12, 14 
Отношение(Поведение) шах ты съемника 07746-0050100  13, 14 
Имея верхнюю часть съемника, 17 мм 07746 - 0050500  14 
Имея верхнюю часть съемника, 20 мм 07746 - 0050600  13 
Прикрепление, 28 X 30 мм 07746-1870100  13, 14 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000  12, 13, 14 
Пружинный компрессор клапана 07757-0010000  10 
Резак седла клапана   10 

Резак места, 27,5 мм (45 ° В) 07780-0010200  - ПРИМЕЧАНИЕ 3  
Резак места, 35 мм (45 ° ИСКЛЮЧАЯ) 07780-0010400 -    
Плоский резак, 28 мм (32 ° В) 07780-0012100 -    
Плоский резак, 35 мм (32 ° ИСКЛЮЧАЯ) 07780-0012300 -    
Вну тренний резак, 30 мм (60 ° В) 07780-0014000 -    
Вну тренний резак, 37,5 мм (60 ° ИСКЛЮЧАЯ) 07780-0014100 -    
Резцедержатель, 5,5 мм (В) 07781 - 0010101 -    
Резцедержатель, 6,6 мм (ИСКЛЮЧАЯ) 07781 - 0010202-I    

Ключ корректировки клапана 07908 - KE90000 ПРИМЕЧАНИЕ 1: 07908-KE90100 (только США) 3 
Плоскогу бцы пружинного кольца 07914-3230001  2, 14, 15 
Регу лирование гнезда основы 07916-3710101 ПРИМЕЧАНИЕ 1: 07916-3710100 13 
Отношение(Поведение) съемника установлено 07936-3710001 ОТМЕТЬТЕ 4 12 
- Вес съемника 07741 - 0010201 ПРИМЕЧАНИЕ 1: 07936-371020A (только США)  
  или 07936-3710200  
- Ручка съемника 07936-3710100   
- Отношение(Поведение) съемника установлено 07936-3710600   
Прикрепление, 28 X 30 мм 07946-1870100  8 
Съемник кольца подшипника 07946-3710500  13 
Шах та водителя(драйвера) 07946-MJ00100-r- - ОТМЕТЬТЕ 4 14 
Прикрепление 07946 - MJ00200 J  14 
Вес ползунка(слайдера) 07947 - KA50100  13 
Прикрепление водителя(драйвера) установлено 07947 - KF00100  13 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОПИСАНИЕ ЧИСЛО(НОМЕР) ИНСТРУМЕНТ
А КОММЕНТАРИИ КАСАТЕЛЬНО SEC. 

Шах та водителя(драйвера) 07949-3710001  14 
Съемник гонки(расы) шара(мяча) 07953-MJ10000  13 
- Прикрепление водителя(драйвера) 07953-MJ10100   
- Ручка водителя(драйвера) 07953-MJ 10200   
Развертка гида(путеводителя) клапана, 5,510 мм (В) 07984-2000001 ОТМЕТЬТЕ T. 07984-200000D 10 
  (Только США)  
Развертка гида(путеводителя) клапана, 6,612 мм (ИСКЛЮЧ
АЯ) 

07984-ZE20001 ПРИМЕЧАНИЕ 1: 07984-ZE2000D 10 
  (Только США)  
Ключ стопорной гайки центра Sw ingarm 07GMA-KT70200 ОТМЕТЬТЕ 4 14 
Ключ масляного фильтра 07HAA-PJ70100  3 
Адаптер пикового напряжения 07HGJ-0020100  17 
Комплект инструментов приводной цепи 07HMH-MR10103 ПРИМЕЧАНИЕ 1: 07HMH-MR7010B 3 
  (Только США)  
Ключ спицы 07JMA - MR60100 ПРИМЕЧАНИЕ 3 3, 13, 14 
Сцепной держатель центра 07JMB-MN50301 ПРИМЕЧАНИЕ 2 

ОТМЕТЬТЕ 1:07HGB-001010B 
8 

  

07HGB-001010A и07HGB-001020B и
ли07HGB-001020A(Только США) 

 

Экспериментальный разводной ключ 07KMA-MS60101  5 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СМАЗКА И ПУНКТЫ(ТОЧКИ) ИЗОЛЯЦИИ 

ДВИГАТЕЛЬ  ------------------------------------------------------------------------------- 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛ КОММЕНТАРИИ 

Лепестки/журналы ку лачкового вала 
Основа клапана (поверхность скольжения гида(путеводителя) клапана) 
Поверх ность комнатной туфли коромысла 
Наружная поверхность шах ты коромысла 
Поверх ность подшипника шату на 
Шейки коленчатого вала 
Сцепите(Сожмите) внешнюю наружную поверхность гида(путеводителя) 
Канавка вилки изменения передаточного мех анизма 
Воротник передачи внутренняя и наружная поверхность 
Наружная поверхность воротника шлица передачи 
Вну тренняя поверх ность малой головки шату на 

Дису льфид молибденанефть(ма
сло) (смесь 1/2моторное масло и
 1/2дисульфид молибденасмазка 

Поршневая наружная поверхностьНаружная поверхность поршневого кольца
Наружная поверхность поршневого пальца 
Винтовая резьба механизма(передачи) Примэри-Драйв и размещение поверх
ностиВинтовая резьба маховика и размещение поверхностиНачинающий(Ста
ртер) однонаправленное сцепление(муфта), двигающее поверхность замкаН
ачинающий(Стартер) наружная поверхность шах ты неработающей и понижа
ющей передачиСцепная резьба стопорной гайки центра 
Сцепная поверхность скольжения крышки картера ру ки к праву подъемника 
Сцепная поверхность скольжения крышки картера стержня к праву подъемни
ка 
Сцепная наружная поверх ность диска 
Цилиндрическая резьба шпильки 
Винтовая резьба 8 мм головки цилиндра 
Резьба регу лировочного винта клапана и размещение поверхности 
Шату нный болт / гаечная резьба и размещение поверхности 
Монтажный болт головки цилиндра и опорная поверхность гайки 
Покрытие головки цилиндра монтирует резиновое уплотнение целая поверхн
ость 
Зу б передаточного механизма 
Резьба картриджа масляного фильтра и кольцевой уплотнитель 
Каждый подшипники сворачивают область 
Каждый кольцевые у плотнители 

Моторное масло 

Гру ппа(Полоса) корпуса к камере воздухоочистителя в поверх ностиРезьба ке
пки отверстия коленчатого валаСинх ронизация резьбы кепки отверстияКажд
ое масляное уплотнение выступы 

Универсальная консистентная смазка 

Резьба датчика давления масла3-4 м
м(0.12-0.16 в) 

Правая и левая сопряженная поверхность картера 

Изолятор 

 

Резьба переключателя(комму татора) вентиляторного двигателя 
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r ДВИГАТЕЛЬ (Cont'd) 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛ КОММЕНТАРИИ 

Правильная сопряженная поверхность крышки картера (После 2000) Изолятор 

 
Сопряженная поверхность крышки картера левой стороны (После 2000) 

 

Ку лачковая винтовая резьба звездочкиНачинающий(Стартер) однон
аправленная сцепная винтовая резьба корпусаВинтовая резьба ведо
мой звездочки нефтяного насосаВинтовая резьба гнезда держателя 
провода статораВинтовая резьба кулачковой шайбы переключения п
ередачПередача, имеющая винтовую резьбу пластины набораМасля
ное уплотнение распределительного вала установило винтовую резь
бу  пластиныКулачковый цепной механизм натяжения установил винт
овую резьбу пластиныРезьба монтажного болта статораРезьба стор
оны картера босса масляного фильтраВинтовая резьба генератора и
мпульса зажиганияВинтовая резьба крышки картера левой стороны (
отметил 

Захват агента 

Ширина покрытия: 6.5 ± 1 мм (0.26 ± 0.04 в) 

 
Канавка покрытия к прокладке головки цилиндра HONDA BOND A илиэквивал

ентный 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

rnMivin 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛ КОММЕНТАРИИ 

Регу лирование поверхности скольжения верхнего подшипникаРегу лирование 
главных высту пов пылезащитного уплотненияПоверхность скольжения цапф
ы рычага муфты 

Универсальная консистентная смаз
ка 

 

Вну тренняя поверх ность власти(зах вата) дросселя  Распространение 1.0 - 2,0 г 
Тру ба дросселя катила часть 
Кабельный конец дросселя 
Задняя поверхность скольжения оси колеса 

 Распространение 0.2 - 0,3 г 

Ку лачковая поверх ность скольжения заднего тормозаПоверх ность скольжени
я задней тормозной колодки к кулачку 

 Распространение 0.5 - 1,0 г 

Поверх ность скольжения анкерного штифта заднего тормозаПедаль заднего т
ормоза и поверхность скольжения центра стержняПоверхность скольжения ца
пфы заднего тормозаВыступы пылезащитного уплотнения центра SwingarmИг
ольчатый подшипник центра Swingarm сворачивает область 

 Распространение 0.5 - 1,0 г 

Сторона выдерживает скользящую область центраОсновной и скользящая об
ласть центра шага заднего сиденьяКаждое пылезащитное у плотнение выступ
ыКаждое масляное уплотнение выступы 

 Распространение 1,0 г 

Сторона выдерживает поверхность скольжения центра Дису льфид молибдена Распространение 1,0 г 
Поверх ность скольжения центра педали переключения передач смазка  

Резьба термодатчикаЦилиндрический объединенный кольцевой уплотнитель 
воротника 

Изолятор  

Регу лирование главной(высшей) резьбыКулачковое войлочное уплотнение за
днего тормоза 

Моторное масло  

Чашки главного тормозного цилиндраТормозной основной поршеньУплотнени
я поршня тормозной скобы 

Тормозная жидкость ТОЧКИ 4  

Центр тормозного рычага и поршневые подсказки(чаевые)Пылезащитные упл
отнения тормозной скобы 

Силиконовая смазка Распространение 0,1-граммовой минуты. 

Понижение(Слайд) тормозной скобы прикрепляет поверх ность скольжения  Распространение 0,4-граммовой минуты. 
Кронштейн тормозной скобы прикрепляет поверхность скольжения  Распространение 0,4-граммовой минуты. 

Понижение(Слайд) тормозной скобы прикрепляет резьбуКронштейн тормозно
й скобы прикрепляет резьбуПередняя вилочная винтовая резьба гнезда 

Захват агента  

Ось и воротник расстояния целая поверхность Трансмиссионное масло  

Приводная цепь 80. - 90 трансмиссионных масел  

Резина власти(захвата) ручки внутри 
Про-HondaЦемент рукопожатияили 
эквивалентный 

Распространение 80%-й минуты. 

Опорная область кронштейна к держателю тормозной скобы Threebond № 1521 
 

Передняя вилка оживляется(отскакивает) пружина Pro-Honda Suspension 
 

Передняя вилочная пружинаВилочный кольцевой уплотнитель кепки Жидкий SS-8  

В кабелях Кабельная смазка 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КАБЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

VT750C: 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

VT750CD/CD2 (После 2000): 

 
VT750C3/CD3: 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) РУЛЯ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

VT750C: 
VT750CD/CD2 ('98 - 2000) 

ТРОСИК СЦЕПЛЕНИЯ 

ПРОВОД ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РУЛЯ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 

ШЛАНГ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА 

КАБЕЛЬ СПИДОМЕТРА 

КАБЕЛИ ДРОССЕЛЯ 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) ВЕНТИЛЯТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

VT750CD/CD2 (После 2000): 
VT750C3/CD3: 

ПРОВОД ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РУЛЯ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОПРОВО
Д СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 

ПЕРЕДНЯЯ КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 

КАБЕЛИ ДРОССЕЛЯ 

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ ОСНОВНЫЕ ПРОВОДА 

ТОПЛИВНЫЙ БАК ВСТАВИЛ ТРУБУ 

ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ СТОРО
НАПРОВОД СВЕЧИ ЗАЖИГ
АНИЯ 

ЗАПУСК ОБОГАЩЕНИЯУПРАВЛЯ
ЮЩИЕ КАБЕЛЬ КЛАПАНА 

ТРУБА ВЫХОДА БЕНЗОНАСОСА 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ПРОВОД ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСА ЗАЖИГАНИЯ2P (
БЕЛЫЙ) СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 
ТРУБА СИФОНА 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ СТОРОНА 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

VT750C: 
VT750CD/CD2 ('98 - 2000): 

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИГАНИЕМ 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

VT750CD/CD2 (После 2000):VT750C3
/CD3: 

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИГАНИЕМ 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПРОВОД ХВОСТА/СТОП-СИГНАЛА 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ИСПАРЯЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭМИССИИ (КАЛИФОРНИЯ ПЕЧАТАЮТ ТОЛЬКО), 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________________________________________________________________  

Шланги, показанные ниже, пронумерованы, поскольку они появляются на Вакуумной Метке Схемы Направления Шланга. 

ТРУБА ® 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИССИИ 

Американское Агентство по ох ране окружающей среды, транспортируйте Канаду, и Калифорнийский Совет по авиационным ресурсам (CARB) требуетпроизводители, что
бы сертифицировать, что их мотоциклы выполняют применимые стандарты выбросов выхлопных газов во время их срока использования,когда управляется и сохраняет
ся(обслуживается) согласно инструкциям, если, и это мотоциклы, построенные после 1 января 1983выполните применимые шумовые стандарты эмиссии в течение одно
го года или 6 000 км (3 730 миль) после времени продажи(распродажи) окончательномупоку патель, когда управляется и сохраняется(обслуживается) согласно предостав
ленным инструкциям. Соответствие условиям(срокам,терминам)Ограниченная гарантия дистрибьютора для Honda Motorcycle Emission Control Systems необходима для х
ранения эмиссии(выбросов)системная гарантия в действительности. 

ИСТОЧНИК ЭМИССИИ(ВЫБРОСОВ) 

Процесс сгорания производит моноксид углерода и углеводороды. Управление углеводородами очень важно потому что,при определенных условиях они реагируют на о
т фотох имического смога, когда подвергну то солнечному свету. Моноксид углерода не делаетреагируйте таким же образом. но это токсично. 

Honda Motor Co., Ltd. использует минимизированные настройки карбюратора, а также дру гие системы, для сокращения моноксида у глерода и у глеводородов. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЫБРОСА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 

Система управления выброса выхлопных газов состоит из минимизированной установки карбюратора, и никакие корректировки не должны быть внесены кромекорректи
ровка скорости вхолостую с дроссельным упорным винтом. Система управления выброса выхлопных газов является отдельной от картерасистема управления эмиссии. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭМИССИИ КАРТЕРА 

Двигатель оборудован закрытой системой картера для предотвращения разряжающейся эмиссии картера в атмосферу.Газ перепуска воздуха возвращен к камере сгора
ния через воздухоочиститель и карбюратор. 

ИСТОЩИТЕ(ВЫСУШИТЕ) ТРУБУ 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ИСПАРЯЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭМИССИИ (КАЛИФОРНИЯ ПЕЧАТАЮТ ТОЛЬКО), 

Эта модель выполняет Калифорнийский Совет по Авиационным ресурсам испаряющие требования эмиссии. 

Топливные пары от топливного бака и карбюраторов разбиты в испаряющую эмиссию (EVAP) канистра(банка), где это поглощенои сох раненный, в то время как двигатель 
остановлен. Когда двигатель работает и испаряющая эмиссия (EVAP) управление чисткойклапан является открытыми, топливными парами в канистре(банке) EVAP, вовле
чен в двигатель через карбюратор. В то же время, EVAPраспределительный клапан сапуна карбюратора (CAV) открыт, и воздух вовлечен в карбюратор через клапан. 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ЧИСТКИ EVAP 

этого: (1) у даление или предоставление недействующего любым человеком, кроме в целях обслуживания, ремонта или замены,из любого устройства или элемента дизай
на, включенного в любое новое транспортное средство в целях шумового у правления до его продажи(распродажи) илидоставка окончательному покупателю или в то врем
я как это использу ется; (2) использование транспортного средства после такого устройства или элемента дизайна имеету даленный или предоставленный недействующим
 любым человеком. 

jAMONG ТЕ ЗАКОНЫ(АКТЫ), которые, КАК ПРЕДПОЛАГАЮТ, СОСТАВИЛИ ВМЕШАТЕЛЬСТВО, ЯВЛЯЮТСЯ УПОМЯНУТЫМИ НИЖЕ ЗАКОНАМИ(АКТАМИ): 
] l. Удаление, или прокалывание глушителя, экранов, труб заголовка или любого дру гого компонента, который проводит выхлопные газы. 

Удаление, или прокалывание любой части системы потребления. 
:3. Отсу тствие надлежащего обслуживания. 
4. Замена любых движущихся деталей транспортного средства или частей выхлопа или системы потребления, с частями кроме определенных■ производителем. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЭМИССИЕЙМЕТКИ 

Метка информации об Управлении Эмиссией расположенана внутренн
ей части левой стороны покрывают(охватывают) как показано. 

Покрытие левой стороны должно быть удалено для чтения(показания) 
его. Относитьсяк странице 2-3 для у даления боковой крышки. 

Это дает основные спецификации настройки. 

УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ ВЫБРОСОВ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТ
ВА INFOR-МЕТКА ОБНОВЛЕНИЯ MATION 

После внесения высотной корректировки карбюратора,прикрепите мет
ку  обновления на вну тренней части левой стороныпокрытие как показа
но. 

Инстру кции для получения метки обновления даныв обслуживании бук
ва(письмо) № 132. 

При исправлении карбюраторов назад к нижнему уровнювысотные спе
цификации, у бедиться удалить это обновлениеметка. 

ПРОПЫЛЕСОСЬТЕ ПОЛИВАЮТ ИЗ ШЛАНГА СХЕМУ НАПРАВЛЕ
НИЯМЕТКА (КАЛИФОРНИЯ ПЕЧАТАЮТ ТОЛЬКО), 

Вакуумная Метка Схемы Направления Шланга идет(горит)в левой стор
оне покрывают(охватывают) как показано. 

Покрытие левой стороны должно быть удалено для чтения(показания) 
его. Относитьсяк странице 2-3 для у даления боковой крышки. 

ПРОПЫЛЕСОСЬТЕ ПОЛИВАЮТ ИЗ 
ШЛАНГА НАПРАВЛЕНИЕ 

   Й 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЭМИССИЕЙМЕТК
А (Канада печатают только), 

ОБНОВЛЕНИ
Е 
МЕТКА 

ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ УПРАВЛЕНИИ УРОВНЕ
М ВЫБРОСОВ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
- HONDA MOTOR CO LTD 
ЭТО ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО БЫЛО СКОРРЕК
ТИРОВАНО КУЛУЧШИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
 УПРАВЛЕНИЯ ЭМИССИЕЙКОГДА УПРАВЛЯЕТСЯ 
НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ 

 

ВЫСОТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ПРОИЗВОД
ИТЕЛЬНОСТИДОСТУПНЫ В ВАШЕМ УПОЛНОМОЧЕННОМ ДИ
ЛЕРЕ HONDA  

 

П Р О П Ы Л Е С О С Ь Т Е  П О Л И В А Ю Т  И З  Ш Л А Н Г А  С Х Е М У  Н А П Р А В Л

Е Н И Я  
   

 

ИСП АР Я ЮЩ АЯ  СЕ МЬ Я  —  [К А ЛИФ ОР НИ Й
СК ОЕ  Т Р АН СП ОР Т Н ОЕ  СР Е Д СТ В О  

ТОПЛИВНЫЙ БАК EVAP CAV РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 

ВЫСУШИТЬ \КАНИСТРА(БАНКА) EVAP 

*1 
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2. ПАНЕЛИ/ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА РАМЫ/ТЕЛА 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 2-1 ТОПЛИВНЫЙ БАК 2-4 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 2-1 ЗАДНЕЕ КРЫЛО 2-6 

МЕСТО 2-2 ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЗАХВАТА(ЧЕРПАКА) 2-6 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОКРЫТИЯ 2-3 ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА / ГЛУШИТЕЛЬ 2-7 

БОКОВАЯ КРЫШКА 2-4 
  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 

ОБЩИЙ 

AWARNING 

• Бензин является чрезвычайно легковоспламеняющимся и является взрывчатым при определенных условиях. Работа в хорошей вентилируемой о
бласти. Курение илиразрешение огня или искр в рабочей области или где бензин сохранен, может вызвать огонь(пожар) или взрыв. 

• Двигатель и части выхлопной системы становятся очень горячими и остаются горячими в течение некоторого времени после того, как двига
телем будут управлять. Износ изолированперчатки или ждут, пока двигатель и выхлопная система не охладились прежде, чем обращаться с эт
ими частями. 

• Если двигатель должен работать, чтобы сделать некоторую работу, удостоверьтесь, что область хорошо вентилируется. Никогда не управл
яйте двигателем взакрытая область. Выхлоп содержит ядовитый газ моноксида углерода, который может вызвать потерю сознания, и может
приведите к смерти  Управляйте двигателем в открытой области или с выхлопной системой вакуумирования в закрытой области  

• Работа в хорошей вентилируемой области. Курение или разрешение огня или искр в рабочей области или где бензин сох ранен, могутвызовите огонь(пожар) или в
зрыв. 

• Эта секция покрывает(охватывает) удаление и установку панелей кузова, топливного бака и выхлопной системы. 
• Всегда заменяйте прокладки выхлопной трубы при у далении выхлопной трубы из двигателя. 
• Всегда осматривайте выхлопную систему для у течек после установки. 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМ
ЕНТА 

Соединительная гайка выхлопной
 тру быГайка кронштейна глушите
ляМонтажный болт глушителяБо
лт переднего сиденьяЗадний бол
т местаБолт заднего крылаБолт 1
0 мм рельса захвата(черпака)24-
миллиметровая гайка14-миллиме
тровый болтБолт топливного бака
Топливный клапанШпингалет бат
ареиВинт покрытия ящика для ин
струментов(резцедержателя) 

25 N-m (2.5 kgf-m, 18 Ibf-ft)  
26 N-m (2.7 kgf-m, 20 Ibf-ft)  
26 N-m (2.7 kgf-m, 20 Ibf-ft) 
26 N-m (2.7 kgf-m, 20 Ibf-ft) 
9 N-m (0.9 kgf-m, 6.5 Ibf-ft) 
26 N-m (2.7 kgf-m, 20 Ibf-ft) 
64 N-m (6.5 kgf-m, 47 Ibf-ft) 
88 N-m (9.0 kgf-m, 65 Ibf-ft)108 N-m (11.0 k
gf-m, 80 Ibf-ft)19 N-m (1.9 kgf-m, 14 Ibf-ft) 
34 N-m (3.5 kgf-m, 25 Ibf-ft) 
10 N-m (1.0 kgf-m, 7 Ibf-ft) 
2 N-m (0.2 kgf-m, 1.4 Ibf-ft) 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Чрезмерный шум выхлопа 
• Сломанная(Нарушенная) выхлопная система 
• Утечка выхлопного газа 

Неудовлетворительная работа 
• Деформированная выхлопная система 
• Утечка выхлопного газа 
• Забитый глушитель 
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ПАНЕЛИ/ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА РАМЫ/ТЕЛА 

МЕСТО 

УДАЛЕНИЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ: ________________________________________  

Бойтесь повреждать поверхность заднего крыла. 

Удалите задний монтажный болт места. 
Понижение(Слайд) фиксируется вперед и поднимается для удаления
 задней части(тыла)место. 

БОЛТ 

 

Удалите монтажный болт переднего сиденья. 
Двигайте flont спинку сиденья и поднимитесь для у даления передней 
стороныместо. 

БОЛТ 

 

УСТАНОВКА 

ОСТОРОЖНОСТЬ: ________________________________________  

Бойтесь повреждать поверхность заднего крыла. 

Установите переднее сиденье пу тем вставки крюкаместо под выпу кл
ым высту пом топливного бака и толчкаместо вперед. 

 

Выровняйте болтовые отверстия и сожмите болт к speci-крутящий мо
мент fied. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 26 N-m (2.7 kgf-m, 20 Ibf-ft) 
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ПАНЕЛИ/ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА РАМЫ/ТЕЛА 

Установите заднее место путем вставки крюка местапо монтажному б
олту  переднего сиденья и толчку местоназад. /..  ̂

 

Выровняйте болтовые отверстия и сожмите болт к speci-крутящий мо
мент fied. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 9 N-m (0,9 кгс «m, 6.5 lbf-ft) 

БОЛТ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОКРЫТИЯ 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 

ОСТОРОЖНОСТЬ: ______________________________________  

Бойтесь ломать(нарушать) держащиеся счета покрытия. 

Удалите топливный бак (страница 2-4). 

Удалите акку ратные клипы(скрепки). 
Удалите правые и левые покрытия как сборку.Удалите объедин
енный клип(скрепку ) и отделите покрытия. 

Установка находится в обратном порядке у даления. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: _____________________________________________ 

Проверьте, что проводной монтаж не вмешивается ввращение ру ля. 
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ПАНЕЛИ/ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА РАМЫ/ТЕЛА 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  ___________________________________________  

При установке выровняйте боссов покрытия на рамеизоляционная ша
йба. 

 
Удалите место (страница 2-2). 

VT750C3/CD3 иVT750
CD/CD2(after2000): 

Демонтиру йте спидометр (страница 19-12). 

Разъедините топливную тру бку и трубу сапуна (к EVAPканистра(банка)
: Только калифорнийский тип) от топливного бака. 
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ПАНЕЛИ/ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА РАМЫ/ТЕЛА 

Удалите монтажный болт топливного бака, шайбу  иворотник. 

Двигайте и у далите топливный бак к спине(задней части). 

Установка находится в обратном порядке у даления. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: монтажный болт Топливного бака: 
19 N*m (1,9 кгс» m, 14 lbf*ft) 

ОСТОРОЖНОСТЬ:_________________________________________  

Бойтесь зажимать проводной монтаж междутопливный бак и р
ама. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ______________________________  _____________  

После установки включите топливный клапан и проверкутопливопрово
д для утечки. 

РАЗБОРКА/СБОРКА 

Ослабьте гайку топливного клапана и удалите топливный клапан.Удал
ите экран топливного фильтра и кольцевой уплотнитель. 

Проверьте, что экран топливного фильтра не забит илиповрежденный. 
Чистый или замена при необходимости. 

Ассамблея нах одится в обратном порядке разборки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________________________________  __________  

Всегда заменяйте кольцевой уплотнитель новым. 

 

 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 
Гайка топливного клапана: 34 Н» m (3,5 kgf*m, 25 lbf-ft) 

ЭКРАН ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА 
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ПАНЕЛИ/ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА РАМЫ/ТЕЛА 

ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

УДАЛЕНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________ 

Бойтесь царапать(чесать) буфер или деформироватьсясоединитель(р
азъем) остается. 

Удалите переднее и заднее место (страница 2-2). 
Удалите покрытие правой стороны (страница 2-4). 

Разъедините соединители(разъемы) хвоста/стоп-сигнала вботинок(ба
гажник) соединителя(разъема). 

Удалите болты, шайбы и заднее крыло.Установка находится в обратн

ом порядке удаления.КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 26 N-m (2.7 kgf-m, 20

 Ibf-ft) 

 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЗАХВАТА(ЧЕРПАКА) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________ 

Заднее крыло должно быть у далено из рамыпрежде, чем обслужить к
аждую сторону захватывают рельсы. 

ЛЕВАЯ СТОРОНА 
Ослабьте монтажную гайку рельса захвата(черпака) левой стороны, р
асположенную намонтажный болт амортизатора левой стороны. 
Удалите болт, шайбу и рельс захвата(черпака) левой стороны. 

 

ПРАВАЯ СТОРОНА 
Удалите амортизатор правой стороны (страница 14-18).Удалите 10-ми
ллиметровый болт, шайбу , 14-миллиметровый болт иправильный рел
ьс захвата(черпака). 

Установка находится в обратном порядке у даления. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10-миллиметровый болт: 64 N-m (6.5 kgf
-m, 47 Ibf-ft)24-миллиметровая гайка: 88 N-m (9.0
 kgf-m, 65 Ibf-ft)14-миллиметровый болт: 108 N-m
 (11.0 kgf-m, 80 Ibf-ft) 
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ПАНЕЛИ/ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА РАМЫ/ТЕЛА 

ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА / ГЛУШИТЕЛЬ 

AWARNING 

Не обслуживайте выхлопную систему, в то время как жарко. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  
При удалении/установке exhaustpipe/muffier,ослабьтесь/сожми
те застежки выхлопной системы впорядок следующим образо
м. 

УДАЛЕНИЕ 
 

Удалите соединительные гайки выхлопной трубы 

Удалите кронштейн глушителя, гаек и выхлопная труба /сборка глуши
теля. 

 

 

 

Удалите передние и задние прокладки. 

 

Удалите воротник соединения выхлопной трубы. 
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ПАНЕЛИ/ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА РАМЫ/ТЕЛА 

Выхлопная трубаз
ащитники(протек
торы) могут быт
ьудаленный безуда
лениевыхлопная си
стемаот двигате

 

Ведите(Везите) защитника(протектор) выхлопной трубы, использующ
его пластмассуку йте и сломайте(нарушьте) счет замка (обратная стор
оназащитник(протектор)) и перемещение это. 

Не снова используйте удаленного защитника(протектор). 

 

УСТАНОВКА 

Установите защитников(протекторы) выхлопной тру бы. 

 

Установите воротник соединения выхлопной тру бы. 

 

Установите новые прокладки. 
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ПАНЕЛИ/ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА РАМЫ/ТЕЛА 

Установите сборку глушителя. 
Временно установите все гайки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Еще не сжимайте гайки. 

Сожмите гайки кронштейна глушителя к указанномукру тящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 26 N-m (2.7 kgf-m, 20 lbf-ft) 

 

Всегда осматривай
тевыхлопная систе
ма дляутечки после

установка. 

Сожмите соединительные гайки выхлопной тру бы к указанномукрутящ
ий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 25 N-m (2.5 kgf-m, 18 lbf-ft) 
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3. ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 3-1 

ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 3-3 

ТОПЛИВОПРОВОД 3-4 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДРОССЕЛЯ 3-4 

ДРОССЕЛЬ КАРБЮРАТОРА 3-5 

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ 3-6 

ПЕРЕДЫШКА КАРТЕРА 3-7 

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 3-7 

РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) КЛАПАНА 3-9 

МОТОРНОЕ МАСЛО / МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР 3-11 

СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРБЮРАТОРА 3-14СКОРОСТЬ ВХОЛОСТУЮ ДВ

ИГАТЕЛЯ 3-15 

ХЛАДАГЕНТ ТЕПЛООТВОДА 3-16 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 3-16 

ИСПАРЯЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭМИССИЕЙСИСТЕМА (КАЛИФОРНИЯ 
ПЕЧАТАЮТ ТОЛЬКО), 3-17 

ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ 3-18 

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ 3-22 

ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА / ДОПОЛНЯЕТ ИЗНОС 3-23 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 3-23 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) СТОП-СИГНАЛА 3-25 

ЦЕЛЬ ФАРЫ 3-25 

СЦЕПНАЯ СИСТЕМА 3-26 

СТОРОНА СТОИТ 3-26 

ПРИОСТАНОВКА 3-27 

ГАЙКИ, БОЛТЫ, ЗАСТЕЖКИ 3-27 

КОЛЕСА/ШИНЫ 3-28 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЕРХНИХ ПОДШИПНИКОВ 3-29 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 

ОБЩИЙ 

AWARNING 

• Бензин является чрезвычайно легковоспламеняющимся и является взрывчатым при определенных условиях. Работа в хорошей вентилируемой о
бласти. Курение илиразрешение огня или искр в рабочей области или где бензин сохранен, может вызвать огонь(пожар) или взрыв. 

• Если двигатель должен работать, чтобы сделать некоторую работу, удостоверьтесь, что область хорошо вентилируется. Никогда не управля
йте двигателем взакрытая область. Выхлоп содержит ядовитый газ моноксида углерода, который может вызвать потерю сознания, и можетп
риведите к смерти. Управляйте двигателем в открытой области или с выхлопной системой вакуумирования в закрытой области. 

• Поместите мотоцикл в равнинную местность прежде, чем запустить(начать) любую работу. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 

Власть(Захват) дросселя бесплатная игра(пьеса) 2-6 мм (1/12-1/4 в) 
Свеча зажигания  NGK DENSO 

 Стандарт DPR8EA9 X24EPR-U9 
 Для холодного климата (ниже 5°C/41°F) DPR7EA9 X22EPR-U9 
 Для расширяют(продлевают) высокоскоростную поезд

ку DPR9EA9 X27EPR-U9 

Зазор свечи зажигания 0.80 - 0,90 мм (0.031 - 0.035 в) 
Разрешение(Устранение) к
лапана В 0.13-0.17 мм (0.005 - 0.007 в) 
 ИСКЛЮЧАЯ 0.18 - 0,22 мм (0.007 - 0.009 в) 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 

Мощность производства мото
рного масла при дренаже 2,2 литра (2,32 американского QT, 1.94 QT Импорта) 

в разборке 2,9 литра (3,06 американского QT, 2.55 QT Импорта) 
в изменении(замене) масляного фильтра 2,4 литра (2,54 американского QT, 2.11 QT Импорта) 

Рекомендуемое моторное масло HONDA GN4 4-stroke нефтяное(масляное) или эквивалентное моторное маслоКлас
сификация обслуживания(служб) API SF или SGВязкость: SAE 10W-40 

Скорость вхолостую двигателя 1,000 + 100 об/мин 
Вакуумное различие в карбюраторе 27 кПа (20-миллиметровый Hg, 0.7 в Hg) 
Слабая приводная цепь 15-25 мм (3/5-1 в) 
Связь(Ссылка) приводной цепи 122L 
Размер приводной цепи СДЕЛАЛ 525V8 

RK 525 SM5 
Высота педали тормоза 50 мм (2.0 в) выше вершины footpeg 
Педаль тормоза бесплатная игра(пьеса) 20-30 мм (3/4-1-1/4 в) 
Рекомендуемая тормозная жидкость ТОЧКА 4 
Рычаг муфты бесплатная игра(пьеса) 10-20 мм (3/8-3/4 в) 
Размер шины Передняя сторон

а 64 120/90-17 
Задняя часть(Тыл
) 170/80-15 M/C 77 

Бренд шины Bridgestone Передняя сторон
а G701 
Задняя часть(Тыл
) G702 

Dunlop Передняя сторон
а D404F 
Задняя часть(Тыл
) D404 

Утомите давление воздуха 
До 90 кг (200 фунтов)загрузка 

Передняя сторон
а 200 кПа (2,00 кгс/см2, 29 фунтов на квадратный дюйм) 
Задняя часть(Тыл
) 200 кПа (2,00 кгс/см2, 29 фунтов на квадратный дюйм) 

До максимумагру зоподъемность 

Передняя сторон
а 200 кПа (2,00 кгс/см2, 29 фунтов на квадратный дюйм) 
Задняя часть(Тыл
) 250 кПа (2,50 кгс/см2, 36 фунтов на квадратный дюйм) 

Минимальная глу бина шага шины Передняя сторон
а 1,5 мм (0.06 в) 
Задняя часть(Тыл
) 2,0 мм (0.08 в) 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 
Корпус воздухоочистителя покрывает(охва
тывает) болт 
Свеча зажигания 
Кепка отверстия коленчатого вала 
Синхронизация кепки отверстия 
Стопорная гайка регу лировочного винта кл
апана 
Нефть(Масло)
 истощите(высушите) болт 
Картридж масляного фильтра 
Вакуумный штепсель 
Гайка задней оси 
Сосок спицы 
Сторона выдерживает сборку 
Сторона выдерживает цапфу 

стопорная гайка 
Стопорная гайка стопора педали тормоза 

ИНСТРУМЕНТЫ 
Ключ корректировки клапанаВакуумное при
крепление прибораКлюч масляного фильтр
аКомплект инструментов приводной цепиК

  

2 N-m (0.2 kgf-m, 1.4 lbf-ft)12 N-m (1.2 
kgf-m, 9 lbf*ft)15 N-m (1.5 kgf-m, 11 lbf-ft
)15 N-m (1.5 kgf-m, 11 lbf-ft)23 N-m (2.3 
kgf-m, 17 lbf-ft)34 N-m (3.5 kgf-m, 25 lbf-
ft)10 N-m (1.0 kgf-m, 7 Ibf-ft)  
3 N-m (0.3 kgf-m, 2.2 lbf-ft)88 N-m (9.0 
kgf-m, 65 lbf-ft) 
4 N-m (0.4 kgf-m, 2.9 lbf-ft)34 N*m (3.5 
kgf-m, 25 lbf-ft)10 N-m (1.0 kgf-m, 7 lbf-ft
)29 N-m (3.0 kgf-m, 22 lbf-ft)10 N-m (1.0 
kgf-m, 7 lbf-ft) 

Примените смазку к резьбеПримените
 смазку к резьбеПримените нефть(мас
ло) к резьбе и размещению поверхнос
ти 

Примените нефть(масло) к резьбе и кольцевому уплотнител
ю 

 

07908-KE90000 или 07908-KE90100 (только США) 
07510-3000200 или 07LMJ-001000A (только США) 
07HAA-PJ70100 
07HMH-MR10103 или 07HMH-MR7010B (только США)07JMA-MR60100 или эквивалентный к
оммерчески доступный в США 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 

Выполните контроль Перед поездкой в Ру ководстве Владельца в каждый период планового техобслуживания. 
I: Осмотрите и Уберите(Очистите), Скорректируйте, Смажьте или Замена при необходимости. C: Чистый. R: Замена. A: Корректироваться. L: Смазать. 
Следующие пу нкты(изделия) требуют некоторого мех анического знания. Определенные пункты(изделия) (особенно отмеченные * и **) могу т потребоватьбольше техниче
ской информации и инструментов. Консу льтируйтесь со своим уполномоченным дилером HONDA. 

ЧАСТОТА ~~~ ОДОМЕТР, ЧИТАЮЩИЙ (ПРИМЕЧАНИЕ 1) 

ОТНОСИТЬСЯ
НУМЕРОВАТЬ 
СТРАНИЦЫ 

  X 1 000 миль 0.6 4 8 12 16 20 24 

ПУНКТЫ(ИЗДЕЛИЯ) ОТМЕТИТ
Ь Км X100 10 64 128 192 256 320 384 

ЭМ
ИС

СИ
Я 
СВ

ЯЗ
АЛ

А П
УН

КТ
Ы
(И
ЗД

ЕЛ
ИЯ

) 

* ТОПЛИВОПРОВОД     Я  Я  1 3-4 

* ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДРОССЕЛЯ     Я  Я  1 3-4 

* ДРОССЕЛЬ КАРБЮРАТОРА     Я  Я  1 3-5 
 

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ 
ПРИМЕЧАН
ИЕ 2 

    
R 

  
R 3-6 

 
ПЕРЕДЫШКА КАРТЕРА 

ПРИМЕЧАН
ИЕ 3 

  
C C C C C C 3-7 

 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ    1 R Я R 1 R 3-7 

* РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) КЛАПАНА   Я  Я  Я  1 3-9 
 

МОТОРНОЕ МАСЛО 
  

R 
 

R 
 

R 
 

R 3-11 
 

ФИЛЬТР МОТОРНОГО МАСЛА 
  

R 
 

R 
 

R 
 

R 3-11 
* СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРБЮРАТОРА     Я  Я  1 3-14 

* СКОРОСТЬ ВХОЛОСТУЮ ДВИГАТЕЛЯ   Я 1 Я Я Я 1 1 3-15 
 

ХЛАДАГЕНТ ТЕПЛООТВОДА 
ОТМЕТЬТЕ 
4 

   
Я 

 
Я 

 
R 3-16 

* СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ     Я  Я  1 3-16 

* ИСПАРЯЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭМИССИИ ОТМЕТЬТЕ 
5 

    Я   1 3-17 

НЕ
ЭМ

ИС
СИ

Я 
СВ

ЯЗ
АЛ

А 
ПУ

НК
ТЫ

(И
ЗД

ЕЛ
ИЯ

) 

 
ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ 

  
КАЖДЫЕ 500 миль (800 км) 1, L 3-18 

 ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ОТМЕТЬТЕ 
4 

  1 я R Я 1 R 3-22 
 ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА / ИЗНОС ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ    

1 l Я я 1 1 3-23 
 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА   я  1  я  Я 3-23 

* ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) СТОП-СИГНАЛА     Я  Я  
1 3-25 

* ЦЕЛЬ ФАРЫ     l  я  1 3-25 
 СЦЕПНАЯ СИСТЕМА   t 1 я Я я 1 1 3-26 
 СТОРОНА СТОИТ     

1 
 {  

1 3-26 

* ПРИОСТАНОВКА     
1 

 я  
1 3-27 

* ГАЙКИ, БОЛТЫ, ЗАСТЕЖКИ   
1 

 
1 

 я  
1 3-27 

** КОЛЕСА/ШИНЫ | 1 1 l Я я 1 1 3-28 

** РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЕРХНИХ ПОДШИПНИКОВ  
1 

 
1 

 f  
1 3-29 

* Должен быть обслужен уполномоченным дилером HONDA, если владелец не имеет propertools и эксплуатационные данные и механическикомпетентный. 
** В интересах безопасности мы рекомендуем, чтобы эти пу нкты(изделия) были обслужены только уполномоченным дилером HONDA. 

ПРИМЕЧАНИЯ(НОТЫ): 1. При более высоком чтении(показании) одометра повторитесь в интервале частоты, установленном здесь. 
2. Обслуживайте более часто при поездке в необычно влажных или пыльных областях. 
3. Обслуживайте более часто при поездке во время дождя или на полном газу. 
4. Замена каждые 2 года, или в обозначенном интервале одометра, какой бы ни мужская рубашка сначала. Замена требует механического устройствауме

ние. 
5. Калифорнийский тип только. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ТОПЛИВОПРОВОД 

Удалите покрытие левой стороны (страница 2-4). 

Проверьте топливопроводы на ухудшение, повреждение(ущерб) илиу
течка. 
Замените топливопроводы при необходимости. 

Также проверьте вакуумную лампу топливного клапана на поврежден
ие(ущерб).Замените вакуумную лампу при необходимости. 

 

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 

Вытащите топливный фильтр, обрежьте входную закрытую линию(оч
ередь) идемонтируйте фильтр. 
Замените топливный фильтр новым, при необх одимости(страница 5-
28). 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДРОССЕЛЯ 

 

Проверьте на любое уху дшение или повреждение(ущерб) дросселяка
бели. 
Проверьте власть(захват) дросселя на бесперебойную работу. Прове
ритьто, что власть(захват) дросселя возвращается от полного открыт
ого дополное закрытое положение гладко и автоматическиво всех рук
оводящих позициях. 
Если власть(захват) дросселя не возвращается правильно, смазатька
бель дросселя, перестройте и смажьте дросселькорпус власти(захват
а). 
Для кабельной смазки: Разъедините кабели дросселяв их верхних ко
нцах  (страница 13-8). Полностью смажьтекабели и их точки опоры с к
оммерческидоступная кабельная смазка или легкое масло. 

Если власть(захват) дросселя все еще не возвращается правильно,з
амените кабели дросселя. 

AWARNING 

Многократное использование поврежденного или неправильно 
наклона или перекрученныйкабель дросселя может предотвра
тить надлежащую сторону дросселяэксплуатация и может п
ривести к потере управления дросселемпри поездке. 

С холостой работой двигателя поверните ру ль весьпуть направо и ле
вая сторона для обеспечения той скорости вхолостуюне изменяется. 
Если скорость вх олостую увеличивается, проверьте бесплатную влас
ть(захват) дросселяиграйте и кабельное соединение дросселя. 
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Измерьтесь дроссель захватывают бесплатную игру (пьесу) в дроссе
лефланец власти(захвата). 

БЕСПЛАТНАЯ ИГРА(ПЬЕСА): 2 - 6 мм (1/12 - 1/4 в) 

 

Власть(Захват) дросселя бесплатная игра(пьеса) может быть скоррек
тирована с обоих концовиз кабеля дросселя. Внесены незначительны
е корректировкис верхним регу лятором. 

Ослабьте стопорную гайку и поверните регулятор для получениябесп
латная игра(пьеса). 
После корректировки сожмите стопорную гайку надежнои измените м
естоположение ботинка(багажника) правильно. 

Основные корректировки внесены с более низким регулятором. 

Ослабьте стопорные гайки и поверните регуляторы для получениябес
платная игра(пьеса). 
Сожмите стопорные гайки после того, как корректировка бу детсделан
ный. 

Перепроверьте бесплатную игру(пьесу). 

СТОПОРНАЯ ГАЙКА РЕГУЛЯТОР 

 

ДРОССЕЛЬ КАРБЮРАТОРА 

КЛАПАН ЗАПУСКА ОБОГАЩЕНИЯ (SE) 

Система дросселя использует топливо, обогащающее довод «против» 
сх емы -тролливший клапаном SE. Клапан SE открываетсяобогащение 
сх емы через кабель, когда кнопка клапана SEна правой стороне карбю
ратора потянулся. 
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Проверьте на бесперебойную работу кнопки клапана SE.Проверьте н
а любое ухудшение или повреждение(ущерб) SEкабель клапана. 
Если эксплуатация не является гладкой, смажьте клапан SEкабель и 
поверхность скольжения кнопки клапана SE с aкоммерчески доступна
я кабельная смазка или светнефть(масло) веса. 

Для корректировки трения разделите резиновое покрытиеи повернит
е регу лятор. 

 

Стартовая системная эксплу атация обогащения может бытьпроверен
ный запуски двигателя и пробеги: 

• Трудность при запуске перед двигателем, нагреваются(легкий, как 
только это подогревается): клапан SE неполностью открытый. 

• Скорость вхолостую является эрратическим валуном даже после п
рогрева (имперфектсгорание): клапан SE не полностью закрыт. 

Когда вышеупомяну тые признаки происх одят(встречаются), осматрив
ают SEклапан с помощью следующей процеду ры. 

Удалите карбюратор (страница 5-8). 

Ослабьте гайки клапана SE и у далите их изкарбюраторы. 

Потяните кнопку клапана SE полностью(всю дорогу ) к полностью откр
ытому позиция и перепроверка на бесперебойную работу Кнопка клапа
на SE. 
Не должно быть никакой бесплатной игры(пьесы). 

Место запорного клапана на клапане SE для повреждения(ущерба).По
вторно установите клапан SE в обратном порядкеу даление. 

 

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ 

ПРИМЕЧАНИЕ:____________________________________________  

• Вязкий бумажный воздухоочиститель типа элемента не можетбудь
те у браны(очищены), потому что элемент содержит пыльадгезив. 

• Если мотоцикл используется во влажных или пыльных областях,тр
ебуются более частые проверки. 

Удалите болты покрытия корпуса воздухоочистителя ипокрытие. 
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Удалите элемент воздухоочистителя из воздухоочистителякорпус. 
Замените соответствие элементаграфик техобслуживания. 
Кроме того, замените элемент любое время, которое это чрезмерногр
язный или поврежденный. 

Установка находится в обратном порядке у даления.КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 
Корпус воздухоочистителя покрывает(охватывает) болт: 

2 N «m (0.2 kgf-m, 1.4 Ibf-ft) 

 

ПЕРЕДЫШКА КАРТЕРА 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Обслужите более часто, когда поехали во время дождя в полномдрос
сель, или после того, как мотоцикл промыт или сверх -превращенный(
направленный). Обслуживание(Служба), если уровень депозитов мож
ет быть замечен впрозрачный раздел вентиляционной тру бы. 

Тру ба дренажа картера находится позади воздухоочистителякорпус. 

Удалите трубу дренажа из корпуса воздухоочистителяосвободить люб
ые депозиты. 

Повторно установите трубу дренажа. 

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 

Разъедините заглавные бу квы(крышки) свечи зажигания. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Чистый вокру г свечи зажигания базируется со сжатымвоздух перед уд
алением, и быть уверенным, что никакие обломки непозволенный вой
ти в камеру сгорания. 

Удалите свечи зажигания с помощью ключа свечи зажиганияили эквив
алент.  

Осмотрите или замените, как описано в обслуживанииграфик(список) (
страница 3-3). 
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КОНТРОЛЬ 

Проверьте следующий и замену если необходимый (recom-исправлен
ные свечи зажигания: страница 3-1). 
• Изолятор для повреждения(ущерба). 
• Электроды для износа 
• Горящее(Жгучее) условие(состояние), окраска; 

- светло-коричневый darkto указывает на хорошее состояние. 
- чрезмерная легкость указывает на неправильное функционированиесистема зажигания или изучает смесь. 
- влажный или черный покрытый сажей депозит указывает переобогащенныйсмесь. 

 

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 

 

МНОГОКРАТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 

Уберите(Очистите) электроды свечи зажигания с проволочной щеткой
или более чистая свеча зажигания. 
Проверьте разрыв между центром и сторонойэлектроды с проводным
 типовым щупом. Еслинеобх одимый, скорректируйте разрыв путем из
гиба стороныэлектроды тщательно. 

ЗАЗОР СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ: 0.80 - 0,90 мм (0.031 - 0.035 в) 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  

Предотвратить повреждение(ущерб) головки цилиндра, руки -
сожмите свечу зажигания перед использованием ключа кнапряг
итесь к специальному крутящему моменту. 

Повторно установите свечу зажигания в головке цилиндра иру ка сжим
ает, затем закручивает к спецификации. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 14 N-m (1,4 kgf*m, 10 Ibf-ft) 

ЗАМЕНА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 

Установите разрыв штепселя в спецификацию с проводным типомщу
п (см. выше). 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  

Не чрезмерно затягивайте свечу зажигания. 

РАЗРЫВ ШТЕПСЕЛЯ 
 ------0.80 - 0,90 мм 

(0.031 - 0.035 в) 

 

Установите и рука сжимают новую свечу зажигания, тогдасожмите его
 о 1/2 поворота(изменения) после уплотнительной шайбысвязываетс
я с местом отверстия штепселя. 
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РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) КЛАПАНА 

КОНТРОЛЬ 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Осмотрите и скорректируйте разрешение(устранение) клапана в то вр
емя какдвигатель является холодным (ниже 35°C/95 ° F) 

Удалите (страница 10-5) покрытий головки цилиндра.Снимите кепку отверстия коленчатого вала и кепку отверстия синхронизации. 

 

ПЕРЕДНЯЯ ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА 
Корректируйтесь передняя сторона Поворачивают маховик против часовой стрелки для выравниванияцилиндрические клапаны сначала. «FT» отмечают 

пазом индекса на картере левой стороныпокрытие. 

Удостоверьтесь, что поршень является atTDC (Верх няя мертвая точка
)на рабочем ходе. Выступы ку лачка бу дутпобеждение. 

 

ЗАДНЯЯ ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА 
Поверните мах овик против часовой стрелки для выравнивания"RT” от
мечают пазом индекса на картере левой стороныпокрытие. 

Удостоверьтесь, что поршень является atTDC (Верх няя мертвая точка
)на рабочем ходе. Выступы ку лачка бу дутпобеждение. 

 

Осмотрите разрешение(устранение) всех трех клапанов пу тем вставк
ищуп между регу лировочным винтом иклапан. 
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РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) КЛАПАНА: 
В: 0.13 - 0,17 мм (0.005 - 0.007 в)ИСКЛЮЧАЯ: 0.18 - 0,22 мм (0.007 - 0.009 в) 

 

КОРРЕКТИРОВКА 

Корректируйтесь пу тем ослабления стопорной гайки и превращенияр
егу лировочный винт до существует небольшое сопротивление(препя
тствие) длящуп. 

Держите(Проводите) регулировочный винт и сожмите стопорную гайк

у.КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 23 N-m (2.3 kgf-m, 17 Ibf-ft) 

ИНСТРУМЕНТ: 
Корректировка клапана выворачивает 07908-KE90000 или 

07908-KE90100(Только США) 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Примените нефть(масло) к резьбе стопорной гайки. 

Установите (страница 10-33) покрытий головки цилиндра. 

Примените смазку к кепке отверстия синхронизации и коленчатому ва
лу резьба кепки отверстия. 

Установите и сожмите заглавные бу квы(крышки) к указанному кру тящ

ему  моменту.КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 
Синхронизация кепки отверстия:
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МОТОРНОЕ МАСЛО / МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ НЕФТИ 

AWARNING 

• Если двигатель должен работать, чтобы сделать некотор
ую работу,удостоверьтесь, что область вентилируется с
кважиной. Никогда не бегитедвигатель в закрытой област
и. Выхлопсодержит ядовитый газ моноксида углерода это
может вызвать потерю сознания и может вестидо смерти
. 

• Двигатель и части выхлопной системы становятся очень
горячий и остаются горячими для когда-то(когда-нибудь) п
осле двигателяуправляется. Носите изолированные перча
тки или ждите додвигатель и выхлопная система охладил
ись преждеобработка этих частей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ___________________________________________  

• Не завинчивайте в нефтяной(масляной) кепке/уровнемере когдапр
оверка у ровня масла. 

• Уровень масла не может быть правильно измерен еслимотоцикл н
е поддерживается отлично вертикально нагоризонтальная поверх
ность. 

• Поскольку нефть(масло) постепенно потребляется, это необх одим
опериодически проверять уровень масла и пополнятьобъем масл
а к его надлежащему у ровню. 

• Если уровень масла является слишком высоким, полным двигател
емпроизводительность и приведение в действие сцепления(муфт
ы) могутбыть произведенным. Слишком мало нефти(масла) може
т вызвать двигательперегрев, а также преждевременный износ к р
азличномучасти. 

• Если различный(дру гой) бренд или класс качества масла или низк
ого качестванефть(масло) смешана при добавлении нефти(масла)
, смазкифункция ухудшается. 

Поддерживайте мотоцикл в стойке и уровнепозиция с помощью подъ
ема или гнезда под двигателем. 

Запу стите двигатель и позвольте ему не работать в течение нескольк
их  мину т.Остановите двигатель и ждите 2-3 минуты. 

Удалите крышку  маслоналивной горловины / измерительный стерже
нь и вытритенефть(масло) от измерительного стержня с чистой ткань
ю. 

С мотоциклом вертикально по горизонтали основываются(заземляют
ся), вставкакрышка маслоналивной горловины / измерительный стер
жень в отверстие палки беззавинчивание его в. 
Удалите крышку  маслоналивной горловины / измерительный стерже
нь и проверьте нефть(масло)у ровень. 

Если уровень ниже или около более низкой отметки уровня наизмери
тельный стержень, заполнитесь к верх ней отметке уровнярекоменду
емая нефть(масло).  
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО: 
HONDA GN4 4-stroke нефтяное(масляное) или эквивалентное моторное маслоКлассификация обслуживания(служб) API SF и
ли SGВязкость: SAE 10W-40 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Могу т использоваться дру гие вязкости, показанные в диаграммекогда
 средняя температура в Вашей области поездкив обозначенном диап
азоне. 

Проверьте кольцевой уплотнитель на повреждение(ущерб).Повторно установите крышку маслоналивной горловины / 

измерительный стержень. 

НЕФТЯНЫЕ(МАСЛЯНЫЕ) ВЯЗКОСТИ 

 0 20 40 60 80 100 F 

- 20 -10 0 10 20 30 40 'C 

ИЗМЕНЕНИЕ(ЗАМЕНА) МОТОРНОГО МАСЛА 

AWARNING 

• Если двигатель должен работать, чтобы сделать некотор
ую работу,удостоверьтесь, что область вентилируется с
кважиной. Никогда не бегитедвигатель в закрытой области
. Выхлопной довод «против» -ядовитый газ моноксида угле
рода оловянных амальгам, который можетпотеря причины 
сознания и может привести ксмерть. 

• Двигатель и части выхлопной системы становятся оченьг
орячий и остаются горячими для когда-то(когда-нибудь) по
сле двигателяуправляется. Носите изолированные перчатк
и или ждите додвигатель и выхлопная система охладились 
преждеобработка этих частей.  

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Измените моторное масло с теплым двигателем имотоцикл на его сто
роне выдерживает гарантировать полныйи быстрый дренаж. 

Нагрейте двигатель. 
Поместите поддон слива масла под двигателем для ловлинефть(масл
о), затем удалите болт слива масла и крышку маслоналивной горлови
ны /измерительный стержень. 

С переключателем(комму татором) «OFF» остановки двигателя выдви
ньте(подтолкните) начинающего(стартер)кнопка в течение нескольких 
секунд для дренажа любой нефти(масла), которая можетоставьте в дв
игателе  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Не у правляйте двигателем в течение больше, чем нескольких секунд. 

После дренажа нефти(масла) полностью, проверьте что изоляция -ша
йба лу га на болте дренажа в х орошем состояниии замена при необхо
димости. 

Сожмите болт дренажа к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 30 N*m (3.1 kgf-m, 22 Ibf-ft) 
  

ИСТОЩИТЕ(ВЫСУШИТЕ) БОЛТ 
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Заполните картер рекомендуемым моторным маслом.НЕФТЯНАЯ(МА

СЛЯНАЯ) СПОСОБНОСТЬ(МОЩНОСТЬ): 
2,2 литра (2,32 американского QT, 1.94 QT Импорта) при др
енаже2,9 литра (3,06 американского QT, 2.55 QT Импорта) в
 разборке 
2.4 литр (2,54 американского QT, 2.11 QT Импорта) в мас
ляном фильтреизменение(замена) 

Установите кепку/измерительный стержень масляного фильтра. 

Запу стите двигатель и позвольте ему не работать в течение 2 или 3 ми
ну т.Остановите двигатель и вес несколько минут, тогдапроверьте, что 
уровень масла в верхней отметке уровняс мотоциклом вертикально. 

Проверьте, что нет никаких утечек нефти(масла). 

ИЗМЕНЕНИЕ(ЗАМЕНА) МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 

AWARNING 

• Если двигатель должен работать, чтобы сделать некотору
ю работу,удостоверьтесь, что область вентилируется ск
важиной. Никогда не бегитедвигатель в закрытой области. 
Выхлопной довод «против» -ядовитый газ моноксида углер
ода оловянных амальгам, который можетпотеря причины с
ознания и может привести ксмерть. 

• Двигатель и части выхлопной системы становятся оченьг
орячий и остаются горячими для когда-то(когда-нибудь) по
сле двигателяуправляется. Носите изолированные перчатк
и или ждите додвигателем управляют. Носите изолированн
ые перчатки или ждите додвигатель и выхлопная система 
охладилисьпрежде, чем обращаться с этими частями. 

Слейте моторное масло (страница 3-12). 

Демонтиру йте масляный фильтр с помощью ключа масляного фильтра

.ИНСТРУМЕНТ: 
Ключ масляного фильтра 07HAA-PJ70100 

Примените нефть(масло) к новому кольцевому уплотнителю масляног
о фильтра. 

Примените нефть(масло) к новой резьбе масляного фильтра. 
Установите и сожмите новый масляный фильтр к указанномукрутящий 
момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 N-m (1.0 kgf-m, 7 lbf-ft) 

Заполните картер рекомендуемым моторным маслом(страница 3-12). 
Установите крышку маслоналивной горловины / измерительный стерж

ень. 
Запу стите двигатель и перепроверьте уровень масла (страница 3-13). 
Удостоверьтесь, что нет никаких утечек нефти(масла). 
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СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРБЮРАТОРА 

AWARNING 

Если двигатель должен работать, чтобы сделать некоторую 
работу,удостоверьтесь, что область вентилируется скважин
ой. Никогда не бегитедвигатель в закрытой области. Выхлоп 
содержитядовитый газ моноксида углерода, который может в
ызватьпотеря сознания и может привести к смерти. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________ 

Выполните это обслуживание с двигателем в нормальномрабочая те
мперату ра и передача в нейтральном.Поместите мотоцикл в горизонт
альную поверхность.  

r 

 

 

Удалите монтажный болт топливного бака. Тщательно повышениебак(
танк) и поддержка это в раме с помощью подх одящегооснова. 

Удалите корпус воздухоочистителя (страница 5-4).Удалите заднюю пл
астину левой стороны головки цилиндра (страница10-7). 

Удалите вакуумные штепселя и шайбы отпорты потребления головки 
цилиндра. 

 

Соедините(Подключите) вакуумный прибор и адаптеры. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Вакуумное прикрепление прибора 07510-3000200 или 

07LMJ-001000A(Тол
ько США) 

Соедините(Подключите) подходящую тру бу между топливным баком и
топливопровод. 

1. Включите топливный клапан. Запустите двигатель и корректируйте
сьскорость вхолостую до спецификации. 

СКОРОСТЬ ВХОЛОСТУЮ: 1,000 ± 100 об/мин 
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2. Проверьте различие в вакууме между каждым автомобилем -bureto
r. 

ВАКУУМНОЕ РАЗЛИЧИЕ В КАРБЮРАТОРЕ: 
27 kPa (20-миллиметровый Hg, 0.7 в Hg) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Основным карбюратором является Задняя часть(Тыл) (№ 1) карбюрат
ора. 

3. Синхронизируйтесь со спецификацией пу тем превращениярегу лир
овочный винт. 

4. Убедитесь, что синхронизация стабильна защелкой -свистите дрос
сель несколько раз держит. 

5. Хватайте власть(захват) дросселя несколько раз и перепроверкуск
орость вхолостую и различие в вакууме междукаждый карбюратор. 

Разъедините вакуумный прибор и адаптеры. 

Установите вакуумные штепселя и шайбы. 

Сожмите штепселя к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 3 N-m (0,3 kgf*m, 2.2 Ibf-ft) 

Установите заднюю пластину левой стороны головки цилиндра (IQ стр

аницы - 
36). 

     

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ 

 

 

СКОРОСТЬ ВХОЛОСТУЮ ДВИГАТЕЛЯ 

AWARNING 

Если двигатель должен работать, чтобы сделать некоторую 
работу,удостоверьтесь, что область вентилируется скважин
ой. Никогда не бегитедвигатель в закрытой области. Выхлоп с
одержитядовитый газ моноксида углерода, который может вы
зватьпотеря сознания и может привести к смерти. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Выполните это обслуживание с двигателем в, ни -рабочая темпера
ту ра Мэл и передача внейтральный. Поместите мотоцикл в горизон
тальную поверхность. 

• Двигатель должен быть теплым для точной корректировки.Десять м
ину т поездки останавливать-и-идти достаточны. 

 

Нагрейте двигатель и переместите(измените) передачу внейтральный. 
Поместите мотоцикл на его стороне стоят. 
Проверьте скорость вхолостую и корректиру йтесь путем превращения t
hrot-ру чка управления остановки телефона при необх одимости. 

СКОРОСТЬ ВХОЛОСТУЮ: 1,000 ± 100 об/мин 

3-15 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ХЛАДАГЕНТ ТЕПЛООТВОДА 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ 

AWARNING 

• Ждите, пока двигатель не будет холоден прежде, чем удалит
ькепка теплоотвода. Удаление кепки, в то время как двигате
льявляется горячим, и хладагент испытывает давление, мо
жетвызовите серьезное ошпаривание. 

• Хладагент теплоотвода ядовит. Заботьтесь для предотвра
щенияполучение хладагента в глазах, на коже, или наВаша од
ежда. 

• Если хладагент входит в Ваши глаза, сброс неоднократно св
ода и контакт доктор немедленно. 

• Если хладагент случайно глотают, вызватьрвота и контак
т доктор немедленно. 

• СОХРАНИТЕ ПОДДЕРЖКУ ДЕТЕЙ. 

Проверьте ох лаждающий у ровень резервного бака сработа двигателя п
ри нормальной рабочей температуре.Уровень должен быть между «ВЕ
РХНИМ» и«БОЛЕЕ НИЗКИЕ» линии(очереди) у ровня с мотоциклом в ве
ртикалипозиция на квартире(плоскости), горизонтальной поверхности. 

Если необходимо, снимите кепку резервного бака и заполнитесь к«ВЕР
ХНЯЯ» линия(очередь) у ровня с решением 50-50дистиллированная вод
а и рекомендуемый антифриз (хладагентподготовка к смеси: страница 
6-4). 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АНТИФРИЗ: 
Про Honda HP Coolant или эквивалентное высокое качествоант
ифриз этиленгликоли, содержащий коррозиюингибиторы защит
ы 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  

Используя хладагент с силикатными ингибиторами может выз
ватьпреждевременный износ водных изоляций насоса блокирова
нияиз проходов(отрывков) теплоотвода. Используя водопровод
ную воду может вызватьповреждение двигателя. 

Проверьте, чтобы видеть, существуют ли какие-либо ох лаждающие у те
чки когдаохлаждающий уровень уменьшается очень быстро. 

Если резервный бак становится абсолютно пустым, тамвозможность во
здух а, входящего в систему ох лаждения.Обязательно у далите весь воз
дух из системы охлаждениякак описано на странице 6-5. 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

AWARNING 

Для предотвращения раны сохраните руки и одеждудалеко от о
хлаждающего вентилятора. Это может запустить(начать) aut
omati-cally, без предупреждения. 

Проверьте воздушный коридор теплоотвода на засорение или дамбу -в
озраст.  
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Выправите согнутые пластины с маленьким, плоским винтом лезвия -
водитель и насекомые перемещения, грязь или дру гойпреграды со сж
атым воздухом или низким давлениемвода. 
Замените теплоотвод, если поток воздуха ограниченбольше чем 20% 
исх одящей поверхности. 
Для замены теплоотвода обратитесь к странице 6-9. 

 

Удалите топливный бак и держащиеся покрытия (секция 
2). 

Проверьте на любую ох лаждающую утечку от водного насоса,водные 
соединения шланга и шланга. 
Удостоверьтесь, что шланги в хорошем состоянии; онине должен пока
зывать, что любой поет ухудшения.Замените любой шланг, который п
оказывает любой признакухудшение. 
Проверьте, что все зажимы шланга трудны. 

Для замены теплоотвода обратитесь к 6-9. 

 

 

 

ИСПАРЯЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭМИССИЕЙСИСТЕМА (ТОЛЬКО ТИП CALIFORNIIA) 

Проверьте тру бу между топливным баком, канистрой(банкой) EVAP,E
VAP производят чистку распределительного клапана и карбюратора д
ляухудшение, повреждение(ущерб) или свободное соединение. 
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Проверьте канистру(банку) EVAP на трещины или дру гое поврежден
ие(ущерб).Обратитесь к вакуумной метке схемы направления шланга
и Направление Кабеля и Ремня безопасности (страница 1-33,36) fortu
beсвязи. 

 

ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ 

ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ СЛАБЫЙ КОНТРОЛЬ 

AWARNING 

Осмотр приводной цепи, в то время как двигателем управляю
т -Нин может привести к серьезной травме руки или пальца. 

Выключите выключатель зажигания, поместите мотоциклна его сторо
не выдерживают и перемещают(изменяют) передачу внейтральный. 
Проверьте слабое в приводную цепь более низкий пробег на полпу ти
между  звездочками.  

СЛАБАЯ ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ: 15 - 25 мм (3/5 - 1 в) 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  

Чрезмерная слабая цепь, 40 мм (1-3/5 в) или больше,может повредить р
аму. 

Смажьте приводную цепь с трансмиссионным маслом № 80 - 90 илисмазка пр
иводной цепи, специально разработанная для использованияс цепями кольце
вого уплотнителя. Вытрите избыточное цепное машинное масло. 

КОРРЕКТИРОВКА 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  

Если корректировка не является тем же, колесо отсутствует
(отступает)из выравнивания и может вызвать чрезмерную ш
ину, sprock-и и цепной износ. 

Ослабьте гайку задней оси. 
Поверните оба регулировочных болта до правильной приводной цепи
слабый получен. 
Удостоверьтесь отметки индекса на обоих регу ляторахвыровнены к от
меткам индекса swingarm.Сожмите гайку задней оси к указанному крут
ящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 88 N-m (9,0 kgf*m, 65 Ibf-ft) 
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Перепроверьте приводную цепь слабое и свободное колесовращение. 
Смажьте приводную цепь с трансмиссионным маслом № 80 - 90 илис
мазка приводной цепи, специально разработанная для использования
с цепями кольцевого уплотнителя. Вытрите избыточное цепное машин
ное масло.Проверьте прикрепленную метку индикатора износа привод
ной цепина регу ляторе приводной цепи левой стороны. 
Если красная зона метки индикатора достигает концаиз swingarm заме
ните приводную цепь новымодин (страница 3-20). 

ОЧИСТКА, КОНТРОЛЬ И LUBRI-КАТИОН 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  

• Цепи с кольцевыми уплотнителями нельзя рассматривать 
квыполнение убирающей и смазочной процедуры. Этообраб
отка вызовет ухудшение кольцевых уплотнителейи потер
я смазки, таким образом сокращая цепную жизнь. 

• Не используйте промывку водой парового давления или выс
окого давления -луг. Используйте цепные брызги(аэрозоль), 
содержащие чистящее веществоили используйте бензин дл
я очистки цепи. 

Уберите(Очистите) цепь с не огнеопасная или высокая вспышкау кажи
те растворитель и вытрите его сухой. 
Убедитесь, что цепь имеет сушеный полностью прежде lubri-цитирова
ние. 

Осмотрите приводную цепь для возможного повреждения(ущерба) ил
и износа.Замените любую цепь, которая повредила ролики, свободны
еадаптация связям(ссылкам) или другому мудрому кажется непригодн
ой.Установка новой цепи на ужасно потертых звездочках будетзаставь
те новую цепь изнашиваться быстро. Осмотрите извездочки замены п
о мере необходимости. 

Смажьте приводную цепь с трансмиссионным маслом № 80 - 90 илис
мазка приводной цепи. Вытрите избыточное цепное машинное масло. 

 

 

 
СМАЗКА ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ 

КОНТРОЛЬ ЗВЕЗДОЧЕК 

Осмотрите зу бы ведущей и ведомой звездочки дляповреждение(ущер
б) или износ. Замена при необходимости. 
Никогда не используйте новую приводную цепь на изношенных звездо
чках. Обацепь и звездочки должны быть в хорошем состоянии, илинов
ая заменяющая цепь износится быстро. 

Проверьте крепежные болты и гайки на двигателеи ведомые звездочк
и. 
Если кто-либо свободен, закручивает их. 

ИЗНОС 
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При использованиисп
ециальный инструме
нт, следоватьпроизв
одительработаинст

рукции. 

3-20 

ЗАМЕНА 

ОСТОРОЖНОСТЬ:_________________________________________  

Из-за приводной цепи булавка соединения основного звенапров
ешивание на тип lthe концы булавок расширено сспециальный 
инструмент), указанные типы цепи испециальный инструмен
т должен использоваться для замены. Не использоватьобреж
ьте типовые цепи. 

Этот мотоцикл использует приводную цепь с делавшим ставку основн
ое звено. 

Ослабьте приводную цепь (страница 3-18). 
Соберите специальный инструмент. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Комплект инструментов приводной цепи
 07HMH-MR10103 или 

07HMH-MR7010B(Только США) 

Найдите резак приводной цепи на части, на которую делают ставку,пр
иводная цепь и сокращение(порез) бу лавки, на которые делают ставк
у. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Комплект инструментов приводной цепи
 07HMH-MR10103 или 

07HMH-MR7010B(Только США) 

Удалите приводную цепь  

Удалите избыточные связи(ссылки) приводной цепи из новогоприводн
ая цепь с резаком приводной цепи. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Одну  (1) связь(ссылку) показывают в числе(фигуре) справа. 
• Включайте основное звено при подсчете двигателязвенья цепи 

Стандартные связи(ссылки): 122 связи(ссылки)З
аменяющая цепь: СДЕЛАЛ: 525 V8RK: 525 SM5 

 

 

ОСНОВНОЕ ЗВЕНО 

 
Установите новую приводную цепь по sw ingarm. 
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ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  

Никогда не снова используйте связь(ссылку) старого мастера, 
пластину основного звенаи кольцевые уплотнители, 

Установите новые кольцевые уплотнители на новое основное звено,и 
вставьте основной linkfrom внутренняя часть двигателяцепь, заботяща
яся для предотвращения сжатие. 
Установите кольцевые уплотнители и соединительную пластину с дви
гателемцепной резак. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Комплект инструментов приводной цепи

 07HMH-MR10103 или 
07HMH-MR7010B(Только С
ША) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Установите соединительную пластину с опознавательным знакомс
толкновение с внешней стороной. 

• Заботьтесь для предотвращения сжатия кольцевых уплотнителей. 
• Не у даляйте первоначально примененную смазку изсвязь(ссылка) 

для смазки. 

Демонтиру йте специальный инструмент и проверьте основное звенод
лина бу лавки запланирована от пластины. 

СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА:!. 2 - 1,4 мм (0.05 - 0.06 в) 
 

Установите резак приводной цепи и делайте ставку на концыбулавки о
сновного звена. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Комплект инструментов приводной цепи

 07HMH-MR10103 или 
07HMH-MR7010B(Только С
ША) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Для предотвращения сверхпровешивания делайте ставку на постепен
но проверкудиаметр области, на которую делают ставку, с помощью к

  
После провешивания проверьте область, на которую делают ставку, в

едущего устройства 
связь(ссылка) с помощью кронциркуля понижения(слайда). 

ДИАМЕТР ОБЛАСТИ, НА КОТОРУЮ ДЕЛАЮТ СТАВКУ: 
5.50 - 5,80 мм (0.217 - 0.228 в) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Когда измеренная область, на которую делают ставку, по пред -скр
айбиру емая величина, валите в барабане использование нового ос
новного звена,пластина и кольцевые уплотнители. 

• Когда измеренная область, на которую делают ставку, нижезаданн
ое значение, повторно установите резак приводной цепии валите в
 барабане. 
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Проверьте область, на которую делают ставку, основного звена для тре
щини кольцевые уплотнители для у бытков. 
Если существу ет какое-либо взламывание или повреждение(ущерб), зам
енаосновное звено, пластина и кольцевой уплотнитель. ХОРОШИЙ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСТОРОЖНОСТЬ: 
  

Приводная цепь с типовым клипом(скрепкой) основным звеном не 
должнаиспользоваться. 

 

 

Проверьте что центры основного звена свободно на бу лавках. 
Если движение не является гладким, валите в барабане использованиен
овое основное звено, пластина и кольцевые у плотнители. 

 

X 

  

Скорректируйте игру(пьесу) приводной цепи. 

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________ 

• Не удаляйте покрытие, если водохранилище(хранилище) не
уровень, потому что жидкость может вылиться. 

• Не смешивайте различные типы жидкости, как онине совме
стимый друг с другом. 

• Не позволяйте инородному материалу входить в sys-tem пр
и заполнении водохранилища(хранилища). 

• Избегите проливать жидкость на покрашенный(цветной), п
ластмассовое или резинучасти. Поместите коврик по этим
 частям каждый раз, когдасистема обслуживается. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:_____________________________________________ 

• Когда у ровень жидкости бу дет низким, проверьте тормозные коло
дкидля износа (см. следующую страницу ). Низкий уровень жидкост
и может бытьиз-за износа тормозных колодок. Если тормозные ко
лодкиизношены, поршень кронциркуля выставлен, иэто составляе
т(объясняет) низкий уровень водохранилища(хранилища). Если то
рмозподушки не изнашивают, и уровень жидкости является низким
, проверитьвся система для утечек (страница 3-23). 

• Не у даляйте плавание уровня из водохранилища(хранилища)при з
аполнении тормозной жидкостью. 

Поверните ру ль к левой стороне так, чтобыводохранилище(хранилищ
е) находится на одном уровне, и проверьте водохранилище(хранили
ще) переднего тормозауровень через смотровое стекло. Если уровен
ь (пускают в ход край),около более низкой отметки у ровня, удалите п
окрытие, установитепластина и диафрагма и наполняют водохранили
ще(хранилище) клитейный выступ с тормозной жидкостью ТОЧКИ 4 о
т изолированногоконтейнер. 

 

Обратитесь к странице 15-3 для тормозной жидкости replacement/blee
d-процедуры лу га. 
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ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА / ДОПОЛНЯЕТ ИЗНОС 

ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ 

Проверьте тормозную колодку на износ. 
Замените тормозные колодки, если любую подушку изнашивают книжня
я часть износа ограничивает канавку. 

Обратитесь к странице 15-5 для замены тормозной колодки. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  

Всегда заменяйте тормозные колодки в качестве набора для уве
рениядаже давление диска. 

 
КАНАВКА 

ЗАДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА 

Замените тормозные колодки если стрела(стрелка) на тормозерука вы
равнивает со знаком сноски «A» на полномприменение педали заднег
о тормоза. 

Refor к странице 14-12 для замены тормозной колодки. 

 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

КОНТРОЛЬ 

Твердо примените тормозной рычаг и проверьте что нетвоздух вошел 
в систему. Если рычаг чу вствует себя мягким илипористый, когда упра
вляется, отберите у воздуха от системы. 

Осмотрите тормозные шланги и детали для ухудшения,трещины и при
знаки утечки. Напрягитесь любой освобождает(ослабляет)детали. 
Шланги замены и детали как требуется. 

Отошлите к странице 15-3 для тормоза истекающие кровью(обескровл
енные,полные жалости) процеду ры. 

 

 

3-23 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВЫСОТА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА 

Проверьте высоту педали тормоза 

ВЫСОТА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА: 
50 мм (2.0 в) выше вершины footpeg 

Корректироваться: 
Ослабьте гайку ригельного стрелочного замка стопора и поверните ст
опорболт. 

Повторно сожмите стопорную гайку к указанному крутящему моменту.

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 IM «m (1,0 kgf*m, 7 lbf-ft) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________ 
После регулирования высоты педали тормоза проверьте заднюю част
ь(тыл)переключатель(комму татор) стоп-сигнала и педаль тормоза бес
платная игра(пьеса) икорректируйтесь при необходимости. 

 

ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА БЕСПЛАТНАЯ ИГРА(ПЬЕСА) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________ 

Выполните педаль тормоза бесплатная корректировка игры(пьесы) по
слерегу лирование высоты педали тормоза. 

Проверьте педаль тормоза бесплатная игра(пьеса). 

БЕСПЛАТНАЯ ИГРА(ПЬЕСА): 20 - 30 мм (3/4 - 1-1/4 в) 

 

После корректировки, Если корректировка необходима, используйте задний тормозпедаль тор
моза свободная регу лировочная гайка.игра(пьеса), проверьте заднюю часть(тыл)переключат
ель(коммутатор) стоп-сигналаэксплуатация икорректируйтесь при необходимости. 
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) СТОП-СИГНАЛА 

ОСТОРОЖНОСТЬ: 

Разрешение тела переключателя(коммутатора) повернуться в
о время корректировкиможет тормозить провода в переключа
теле(коммутаторе). 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Стоп-сигнал включает рычаг переднего тормозане может быть скор
ректирован. Если выключатель переднего тормозаприведение в де
йствие и нарушает обязательство, выключены, такжезамените пере
ключатель(коммутатор) unitorthe неправильно функционирующие ч
астииз системы. 

• Внесите все корректировки выключателя заднего тормоза послекор
ректировка высоты и свободная педаль тормозакорректировка игры
(пьесы) была внесена. 

 

Проверьте эксплуатацию переключателя(комму татора) стоп-сигнала и
корректировка пу тем нажимания на тормоза. Визу ально осмотритедля 
любого повреждения(ущерба) и у достоверяются, что пластина отража
телячистый в свете. 
Скорректируйте выключатель заднего тормоза так, чтобы тормозсвет 
продвигается только до продвинутого, корректируйтесьпереключитесь 
так, чтобы свет продвинулся в свое время. 

Поверните регу лировочную гайку на переключателе(комму таторе) сто
п-сигнала ине тело переключателя(комму татора) и провода для созда
ния переключателя(комму татора)корректировки приведения в действи
е. 
Обязательно держите(проводите) тело переключателя(коммутатора) т
вердо при превращениирегу лировочная гайка. 

Обязательно держитесь После корректировки, перепроверьте, чтобы быть уверенными стоп-
сигналтело переключателя(коммутатора) твердо продвигается в свое время.при превра
щениирегулировочная гайка. 

ЦЕЛЬ ФАРЫ 

AWARNING 

Скорректируйте фар
уизлучите, как опред
еленосогласно локал
ьным законам иинстр

укции  

Неправильно скорректированная фара может ослепитьнадвига
ющиеся водители(драйверы), или это может упасть для освещ
ения дороги длябезопасное расстояние. 

Поместите мотоцикл в горизонтальную поверхность. 

Скорректируйте луч фары, вертикально поворачивающийсявертикаль
ный регу лировочный винт луча. 
По часовой стрелке вращение перемещает луч вверх. 

Горизонтально корректировка луча внесена с помощьюгоризонтальны
й регу лировочный винт луча. 
По часовой стрелке вращение перемещает луч кправая сторона наезд
ника(водителя). 
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СЦЕПНАЯ СИСТЕМА 

Измерьте сцепную бесплатную игру (пьесу) в конце сцепления(муфты
)рычаг. 

БЕСПЛАТНАЯ ИГРА(ПЬЕСА): 10 - 20 мм (3/8 - 3/4 в) 

Корректируйтесь следующим образом: 

Незначительные корректировки внесены в регу ляторе рядомрычаг. 
Ослабьте стопорную гайку и поверните регулятор. Напрячьсястопорн
ая гайка. 

 
ОСТОРОЖНОСТЬ: 

Регулятор может быть поврежден, если он расположен также
далеко, отъезд(оставление) минимального резьбового зацепле

 

Если регу лятор является резьбовым около его предела иправильная 
бесплатная игра(пьеса) не может быть получена, поворот(изменение)
регу лятор полностью(всю дорогу) в и отсту пает один поворот(измене
ние). Напрячьсястопорная гайка и вносит основную корректировку как
описанный ниже. 

Основная корректировка выполняется в рычаге сцепления.Ослабьте 
стопорную гайку и поверните регулировочную гайку кскорректируйте б
есплатную игру(пьесу). Держите(Проводите) регулировочную гайку на
дежнопри сжатии стопорной гайки. 

 
Если надлежащая бесплатная игра(пьеса) не может быть получена, и
ли сцепление(муфта)промахи(бланки) во время испытательной поезд
ки, демонтируйте и осмотритесцепление(муфта) (см. раздел 8). 

СТОРОНА СТОИТ 

Поддерживайте мотоцикл на горизонтальной поверхности. 

Проверьте, что сторона стоит, кидаются за повреждением(ущербом) и
ли потерейсила. 
Проверьте, что сторона выдерживает сборку за свободудвижение и с
мазывает сторону, выдерживают центр еслинеобх одимый. Удостовер
ьтесь, что стенд стороны не изогну т. 

Проверьте, что сторона выдерживает систему сокращения воспламен
ения: 

- Сидите верхом на мотоцикле и повысьте сторонустоять. 
- Запустите двигатель с передачей в нейтральном,изменение перед

ача в механизм(передачу ), срычаг муфты сжат. 
- Двиньтесь сторона стоят полностью вниз. 
- Двигатель должен остановиться, как стенд стороныпониженный. 

Если там проблема с системой, проверьте сторонувыдержите перекл
ючатель(комму татор) (раздел 19). 

 

 
СТОРОНА СТОИТ 
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ПРИОСТАНОВКА 

AWARNING 

Свободное, изношенное, или поврежденное нечетное число час
тей приостановкистабильность мотоцикла и управление. Рем
онт или заменалюбые поврежденные компоненты перед поездк
ой. Поездка aмотоцикл с дефектной(ошибочной) приостановко
й увеличивает Вашриск несчастного случая и возможной раны. 

ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА 

Проверьте действие вилки путем работы передней сторонойтормозите
 и сжатие передней подвески нескольковремена(раз). 
Проверьте всю вилочную сборку на признаки утечек,повреждение(уще
рб) или свободные крепления. 
Замените поврежденные компоненты, которые не могут бытьвосстано
вленный. 
Сожмите все основные детали. 

Обратитесь к разделу 13 для переднего вилочного обслуживания(служ
бы). 

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ(ТЫЛ) 

Поддерживайте мотоцикл надежно с помощью безопасного стендаили 
поднимите и повысьте заднее колесо от земли(основания).Проверьте 
на изношенные sw ingarm подшипники путем захватазаднее колесо и п
ытающийся переместить сторону колесапримкнуть. 
Замените подшипники, если какая-либо слабость отмечена(раздел 14)
. 

Проверьте действие амортизаторовсжатие их несколько раз. 
Проверьте всю сборку амортизатора на знакииз у течек, повреждения(у
щерба) или свободных креплений. 
Замените поврежденные компоненты, которые не могут бытьвосстано
вленный. 
Сожмите все основные детали. 

Обратитесь к разделу 14 для обслуживания(службы) амортизатора. 

 

 

 

ГАЙКИ, БОЛТЫ, ЗАСТЕЖКИ 

Проверьте, что все гайки шасси, болты и винтысжатый к их правильно
му  крутящему моменту оценивает (страница 1-13)в интервале, показан
ном в Графике техобслуживания.Проверьте, что весь шплинт прикреп
ляет, клипы(скрепки) промаха(бланка), зажимы шланга икабель остает
ся, существуют и правильно защищенный(обеспеченный). 
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КОРОМЫСЛО 
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4. СИСТЕМА СМАЗКИ 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 4-1 ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 4-3 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 4-2 НЕФТЯНОЙ НАСОС 4-4 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 

ОБЩИЙ 

AWARNING 

• Если двигатель должен работать, чтобы сделать некоторую работу, удостоверьтесь, что область хорошо вентилируется. Никогда не управл
яйте двигателем взакрытая область. Выхлоп содержит ядовитый газ моноксида углерода, который может вызвать потерю сознания, и может
приведите к смерти. Управляйте двигателем в открытой области или с выхлопной системой вакуумирования в закрытой области. 

• Используемое моторное масло может вызвать рак кожи, если неоднократно оставлено в контакте с кожей в течение длительных периодов. Нес
мотря на то, что этовряд ли, если Вы не обращаетесь с отработанным маслом ежедневно, все еще желательно полностью промыть Ваши руки 
с мылом ивода как можно скорее после обработки отработанного масла. СОХРАНИТЕ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ. 

• Двигатель должен быть у дален из рамы прежде, чем обслужить нефтяной насос. 
• Когда у даление и установка использования нефтяного насоса хотят не позволить пыли или грязи входить в двигатель. 
• Если какую-либо часть нефтяного насоса изнашивают вне у казанных сервисных пределов, замените нефтяной насос в качестве сборки. 
• После того, как двигатель был установлен, проверьте, что нет никаких у течек нефти(масла) и что давление масла правильно. 
• Для контроля индикатора давления масла обратитесь к разделу 19 этого руководства. 

СПЕЦИФИКАЦИИ Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕД
ЕЛ 

Мощность производства моторного масла 
при дренаже 2,2 литра (2,32 американского QT, 1.94 QT Импорта) 

 

в разборке 2,9 литра (3,06 американского QT, 2.55 QT Импорта) 
 

в изменении(замене) масляног
о фильтра 2,4 литра (2,54 американского QT, 2.11 QT Импорта) 

 

Рекомендуемое моторное масло Нефть(Масло) HONDA GN4 4-stroke или эквивалентмоторное 
масло 
Классификация обслуживания(служб) API SF или SGВязкость
: SAE 10W-40 

 

Давление масла в датчике давления масла 530 кПа (5,4 кгс/см2, 77 фунтов на квадратный дюйм) в5 500 о
б/мин (80 “C/176°F) 

 

Ротор нефтяного насоса Разрешение(Устранение) нако
нечника(чаевых) 0.15 (0.006) 0.20 (0.008) 

Разрешение(Устранение) тела 0.15-0.22 (0.006-0.009) 0.35 (0.014) 
Разрешение(Устранение) стор
оны 0.02-0.07 (0.001 - 0.003) 0.10 (0.004) 
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СИСТЕМА СМАЗКИ 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Болт покрытия нефтяного насоса 
Болт ведомой звездочки нефтяного насоса 
Картридж масляного фильтра 
Болт слива масла 
Датчик давления масла 
Винт терминала провода датчика давления масла 

13 N*m (1,3 kgf*m, 9 Ibf*ft)15 N*m (1,5 k
gf*m, 11 Ibf*ft)10 N*m (1.0 kgfv n, 7 lbf*ft)
34 N*m (3,5 kgf*m, 25 Ibf*ft)12 N*m (1,2 
kgf*m, 9 Ibf-ft) 
2 N*m (0,2 kgf*m, 1.4 Ibf-ft)  

Примените агент захвата к резьбеПримените нефт
ь(масло) к резьбе и кольцевому уплотнителю 

Примените изолятор к резьбе 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Ключ масляного фильтра 
Манометр масла 
Прикрепление манометра масла 

07HAA-PJ70100 
07506-3000000 или эквивалентный коммерчески доступный в США07510-4220100 или эквивалентный
 коммерчески доступный в США 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Уровень масла низко 
• Расход масла 
• Внешняя у течка нефти(масла) 
• Изношенное поршневое кольцо или неправильная установка поршнево
го кольца 
• Измотанный гид(пу теводитель) клапана или изоляция 

Нефтяное(Масляное) загрязнение (Белое появление(вид)) 
• От х ладагента, смешивающегося с нефтью(маслом) 

- Дефектная(Ошибочная) водная изоляция механического устройств
а насоса 
- Дефектная(Ошибочная) прок
ладка головки- Утечка воды в карт
ере 

Никакое давление масла 
• Уровень масла слишком низко 
• Приводная цепь нефтяного насоса или сломанная(нарушенная) ведущ
ая звездочка 
• Нефтяной насос повредил (накачайте шах ту), 
• Вну тренняя у течка нефти(масла) 

Низкое давление масла 
• Регу лятор давления, прикрепленный открытый 
• Забитый масляный фильтр и экран сита 
• Нефтяной насос изнашивают или повреждены 
• Вну тренняя у течка нефти(масла) 
• Неправильная нефть(масло) используется 
• Уровень масла слишком низко 

Высокое давление масла 
• Регу лятор давления  прикрепленный закрытый 
        
    

Захваченный двигатель 
• Никакое или низкое давление масла 
• Забитое нефтяное(масляное) отверстие/проход 
• Вну тренняя у течка нефти(масла) 
• Нерекоменду емая нефть(масло) используется 

Нефтяное(Масляное) загрязнение 
• Ухудшенная нефть(масло) 
• Неисправный масляный фильтр 
• Изношенное поршневое кольцо (Белое появление(вид) с водой иливлажн

ость) 
- Поврежденная водная изоляция механического устройства насоса 
- Поврежденная прокладка головки 
- Нефтяное(Масляное) облегчение, не достаточно частое 

Индикатор предупреждения давления масла не работает 
• Неисправный датчик давления масла 
• Короткое замыкание в проводе индикатора 
• Низко или никакое давление масла 
• Унесенная лампочка(луковица) 
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ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Если двигатель бу дет холодным, чтение(показание) давления бу детан
омально высокий. Нагрейте двигатель к нормальномурабочая темпера
ту ра прежде, чем запустить(начать) этот тест. 

Нагрейте двигатель. 
Остановите двигатель. 
Удалите покрытие задней части(тыла) левой стороны (страница 7-3). 

Удалите покрытие винта и винт.Отсоедините провод да
тчика давления масла.  

Демонтиру йте датчик давления масла. 
Соедините(Подключите) прикрепление манометра масла иизмерьте к 
отверстию датчика давления. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Манометр масла 07506-3000000 

или эквивалент
ныйкоммерческ
идоступный в С
ША 

Прикрепление манометра масла 07510-4220100 
или эквивалент
ныйкоммерческ
идоступный в С
ША 

Проверьте у ровень масла и добавьте рекоменду емую нефть(масло) ес
линеобх одимый (страница 3-11). 

Запу стите двигатель и проверьте давление масла в 5 500rpm. 

ДАВЛЕНИЕ МАСЛА: 530 кПа (5,4 кгс/см2, 77 фунтов на квадрат
ный дюйм) в5 500 об/мин (80 «C/176 “F) 

Остановите двигатель и демонтируйте манометр маслаприкрепление и
 прибор от отверстия датчика давления. 

Примените изолятор к резьбе датчика давления масла какпоказанный 
и сжимают его к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) 

Соединитесь датчик давления масла соединяют проводом и напрягают
сязавинтите к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 2 N-m (0.2 kgf-m, 1.4 Ibf-ft) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Маршру т датчик давления масла соединяет проводом правильно (стра
ница1-27). 

Запу стите двигатель. 
Проверьте, что индикатор давления масла выходит послеortw o секунд
ы. Если индикатор давления масла остаетсяна, остановите двигатель 
немедленно и определитепричина (страница 19-14). 

ПОКРЫТИЕ 

 
ВИНТ ПРОВОД 
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НЕФТЯНОЙ НАСОС 

При удалениии у
становка нефти(мас
ла)насос, используйт
е уход нетпозволит
ь пыль или грязьвой

  д  

УДАЛЕНИЕ 

Отделите картер (страница 12-4).Удалите болт и 

нефтяную(масляную) вспомогательную трубу. 

Демонтиру йте нефтяной(масляный) предохранительный клапан и кольцевой уплотнитель. 

Удалите монтажные болты нефтяного насоса. 

Демонтиру йте нефтяной насос. 
Удалите воротники и кольцевые уплотнител
и.Удалите установочный штифт. 
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СИСТЕМА СМАЗКИ 

РАЗБОРКА 

РАЗБОРКА НЕФТЯНОГО НАСОСА 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  
Если какую-либо часть нефтяного насоса изнашивают внеуказанные с
ервисные пределы, замените нефтяной насос в качествесборка. 

Демонтиру йте нефтепровод(шланг для подачи масла), изоляцию нефт
епровода(шланга для подачи масла) и кольцевые у плотнители. 

НЕФТЕПРОВОД(ШЛАНГ ДЛЯ П   

 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЫ КОЛЬЦЕВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ 

 

Удалите болты и накачайте покрытие от корпуса насоса. 

 

Удалите установочные штифты.Уд
алите шайбу , driротор и наружный(
внешний) ротор. 

PIN ДВИГАТЕЛЯ УСТАНОВОЧНЫЕ ШТИФТЫ 
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ПРОВЕРКА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 

AWARNING 

Пружинное кольцо испытывает давление пружины. Используйт
е уходпри удалении его и глаз износа и защита поверхности. 

ПРИМЕЧАНИЕ:________________________________________  

Бойтесь освобождать(ослаблять) демонтированные части. 

Проверьте эксплуатацию регулятора давленияспеша поршень. 
Удалите пружинное кольцо регулятора давления идемонтируйте регу л
ятор давления. 

Проверьте поршень на износ, липкий или повреждение(ущерб).Провер
ьте пружину клапана и поршень для износа илиповреждение(ущерб). 
Проверьте предохранительный клапан на засорение для повреждения
(ущерба). 

Уберите(Очистите) остающиеся части и соберите облегчениеклапан в 
обратном порядке разборки. 

ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО 

 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ПОРШЕНЬ ПРУЖИНА 

 

ШАЙБА 

КОНТРОЛЬ 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Мера(Показатель) в нескольких местах и использовании самое бол
ьшоечтение(показание) для сравнения с сервисным пределом. 

• Если какую-либо часть нефтяного насоса изнашивают внеуказанны
е сервисные пределы, замените нефтяной насос каксборка. 

РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) ТЕЛА 
Установите внутренний ротор и наружный(внешний) ротор к насосутел
о. 

Установите вал привода правильно.  

Измерьте разрешение(у странение) корпуса к наружному ротору насоса
использование щупа. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,35 мм (0.014 в) 

РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) НАКОНЕЧНИКА(ЧАЕВЫХ) 
Установите внутренний ротор и наружный(внешний) ротор к насосутел
о. 
Установите вал привода правильно. 
Измерьте разрешение(у странение) наружного(внешнего) ротора к вну т
реннему роторуиспользование щупа. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,20 мм (0.008 в) 
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РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) СТОРОНЫ 
Установите внутренний ротор и наружный(внешний) ротор к насосутело. 
Измерьте разрешение(у странение) тела стороны к насосу ротораиспользование щупа и прямого края. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,10 мм (0.004 в) 

СБОРКА 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) СТОРОНЫ 

 

Перед сборкой, чистой все демонтированные частиполностью с чистым моторным маслом. 

НАРУЖНЫЙ(ВНЕШНИЙ) РОТОР 

 

Установите наружный(внешний) ротор на корпусе насоса. НАРУЖНЫЙ(ВНЕШНИЙ) РОТОР 
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Установите внутренний ротор на наружном(внешнем) роторе. 

ПРИМЕЧАНИЕ:_____________________________________________ 

Когда установка вну треннего ротора, установите его с местамисторона
, сталкивающаяся с покрытием насоса. 

Установите вал привода и бу лавку двигателя пу тем выравниваниямес
та во внутреннем роторе. 
Поместите шайбу в канавку вну треннего ротора. 
Установите установочный штифт на покрытии насоса. 

 
ВНУТРЕННИЙ РОТОР НАРУЖНЫЙ(ВНЕШНИЙ) РОТОР 

Установите корпус насоса на покрытии насоса.
 ПОКРЫТИЕ НАСОС
А 
Установите и сожмите болты к указанному кру тящему моменту. 

        

 
БОЛТЫ 

Уберите(Очистите) нефтяное(масляное) сито. 
Примените нефть(масло) к новому кольцевому уплотнителю и установ
ите нефтяное(масляное) сито.Установите нефтяное(масляное) сито на
 нефтяном насосе, выравнивающем его кканавка на нефтяном насосе. 

 

Установите нефтяное(масляное) сито на канавке корпуса насосанадеж
но. 

ВЫРОВНЯТЬ 

 v 
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Примените нефть(масло) к новой изоляции нефтепровода(шланга дл
я подачи масла) и новым кольцевым уплотнителям,тогда установите 
на нефтепроводе(шланге для подачи масла). 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________ 

Установите кольцевые уплотнители с их клиновидной не дрогнувшей 
стороной. 

У  ф (    )  ф  
  

 

 НЕФТЕПРОВОД(ШЛАНГ ДЛЯ ПОДАЧИ МАСЛА) 

УСТАНОВКА 

Установите установочный штифт. 
Установите воротники. 
Примените нефть(масло) к новым кольцевым уплотнителям и устано
вите наворотники. 

 

Установите нефтяной насос в картер надежно. 

 

Бойтесь повреждать кольцевые уплотнители в нефтяном насосеустан
овка. 
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VT750CD/CD2 (После 2000):VT750C3/
CD3: 

VT750C: 
VT750CD/CD2 ('98 - 2000): 
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5. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 5-1 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 5-3 

КОРПУС ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ 5-4 

ЭЛЕМЕНТ ПОДВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ 5-5 

КАМЕРА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ 5-6 

УДАЛЕНИЕ КАРБЮРАТОРА 5-8 

РАЗБОРКА КАРБЮРАТОРА /СБОРКА 5-10 

ВАКУУМНАЯ КАМЕРА 5-11 

ПОПЛАВКОВАЯ КАМЕРА 5-13 

ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН СОКРАЩЕНИЯ 5-17 

ОЧИСТКА ТЕЛА КАРБЮРАТОРА 5-17 

РАЗДЕЛЕНИЕ КАРБЮРАТОРА 5-18 

ПОВТОРНАЯ СБОРКА КАРБЮРАТОРА 5-19 

УСТАНОВКА КАРБЮРАТОРА 5-21 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВИНТОМ 5-22 

БЕНЗОНАСОС 5-24 

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 5-27 

ВЫСОТНАЯ КОРРЕКТИРОВКА(ТОЛЬКО США) 5-27 

ИСПАРЯЮЩАЯ ЧИСТКА ЭМИССИИКОНТРОЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНО
ГО КЛАПАНА(КАЛИФОРНИЯ ПЕЧАТАЕТ ТОЛЬКО),  5-28 

ИСПАРЯЮЩАЯ ЭМИССИЯСАПУН КАРБЮРАТОРАКОНТРОЛЬ РАСПР
ЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА(КАЛИФОРНИЯ ПЕЧАТАЕТ ТОЛЬКО), 
 5-30 

5 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 

ОБЩИЙ 

AWARNING 

• Бензин является чрезвычайно легковоспламеняющимся и является взрывчатым при определенном условии. СОХРАНИТЕ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕ
ТЕЙ. 
• Если двигатель должен работать, чтобы сделать некоторую работу, удостоверьтесь, что область вентилируется скважиной. Никогда не упра

вляйте двигателем взакрытая область. Выхлоп содержит ядовитый газ моноксида углерода, который может вызвать потерю сознания иможет
 привести к смерти. Управляйте двигателем в открытой области или с выхлопной системой вакуумирования в закрытой области. 

• Изгиб или скручивание управляющих кабель повредят бесперебойную работу и могли заставить кабель прикреплять или связывать(обязывать), 
    д  

• Работа в х орошей вентилируемой области. Курение или разрешение огня или искр в рабочей области или где бензин сохранен, могу твызовите огонь(пожар) или взр
ыв. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _______________________________________________________________________________________________________________________  

Обязательно удалите диафрагмы перед тем, чтобы чистить(убирать,очистить) воздух, и топливо совершает переезд со сжатым воздухом. Диафр
агмы могли бы бытьповрежденный. * • 

• Для у даления топливного бака и установки, обратитесь к Разделу 2. 
• Прежде, чем демонтировать карбюратор, поместите утвержденный контейнер для бензина под тру бой дренажа карбюратора, ослабьтесьдренаж карбюратора зави

нчивает и истощает(высушивает) карбюратор. 
• При разборке частей топливной системы отметьте: местоположения кольцевых уплотнителей. Замените их новыми на повторной сборке. 
После удаления карбюратора оберните порты потребления двигателя с полотенцем магазина или покройте(охватите) их частью ленты(пленки)препятствовать тому, 

чтобы любой инородный материал заскочил в двигатель. Обязательно у далите покрытие при переустановкекарбюратор. 

ПРИМЕЧАНИЕ:____________________________________________________________________________________________________________________  __  

Если транспортное средство должно быть сох ранено больше одного месяца, истощите(высушите) миски(шары) плавания. Топливо, оставленное в мисках (шарах) пла
вания, может вызвать забитый 

позволяет следованию к трудному запуску или плохой управляемости. 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

Я' rEM СПЕЦИФИКАЦИИ 

Идентификация карбюраторачисло(ном
ер) 

49 государств(с
остояний)напеч
атать 

'98 VDFFG 

После ’98 VDFFJ 

Калифорния 
напечатать 

'98 VDFEB 

После '98 VDFEC 
Канада 
напечатать '98 VT750C/CD/CD2 VDFFG 

'98 VT750C3/CD3После '98 VDFFJ 

Основной самолет Передняя сторона 105. 

Задняя часть(Тыл) 110. 

Медленный самолет 40. 

Экспериментальный винт Начальное/окончательное открытие Посмотрите страницу 5-22 

Уровень плавания 7,0 мм (0.28 в) 

Основной карбюратор (для синхронизации) Задний цилиндр (#1) 

Скорость вхолостую 1,000 ± 100 об/мин 

Вакуумное различие в карбюраторе 27 кПа (20-миллиметровый Hg, 0.7 в Hg) 

ПАРНЫЙ распределительный клапан определенный вакуум 325-миллиметровый Hg (12.8 в Hg) 

Власть(Захват) дросселя бесплатная игра(пьеса) 2-6 мм (1/12-1/4 в) 

Пропу скная способность топливного насоса 
Минимальные 900 см3 (30.4 американского Оза, 31.7 Импа Оза) в мину ту на уровне 
12 В 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Корпус воздухоочистителя покрывает(охв
атывает) болтБолт топливного бакаГайка 
топливного клапана 

2 N*m (0,2 kgf*m, 1.4 Ibf-ft)19 N*m (1,9 
kgf*m, 14 Ibf*ft)34 N-m (3,5 kgf*m, 25 Ibf
*ft) 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Уровнемер плавания карбюратора 07401-0010000 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Уровень масла низко 
• Никакое топливо в баке(танке) 
• Никакое топливо к карбюратору 

- Топливный фильтр забит 
- Топливный фильтр забит 
- Топливный клапан прикреплен 
- Топливопровод забит 
- Передышка топливного бака забита 
- Дефектный(Ошибочный) уровень плавания 
- Неправильное функционирование топливного насоса 

• Слишком много топлива, добирающегося до двига
теля- Воздухоочиститель забит 
- Затопленный карбюратор 

• Утечка входного воздуха 
• Топливо загрязнило/ухудшило- Самолет за

бит 
■ Неподходящая стартовая работа клапана обогащения 
• Медленная сх ема или стартовая забитая схема клапана обогащения 
• Неподх одящая эксплуатация дросселя 
• Никакая искра в штепселе (дефектная(ошибочная) система зажигания) 

Обедненная смесь 
• Топливные жиклеры забиты 
• Неисправный клапан плавания 
• Уровень плавания слишком низко 
• Топливопровод ограничен 
• Утечка входного воздуха 
• Неисправный клапан дросселя 
• Вакуумный дефектный(ошибочный) поршень 
• Неисправный клапан дросселя 
• Неправильное функционирование топливного насоса 

Остановы двигателя, трудно(сильно) для запуска, обрабатывают начер
но работу вхолостую 
• Топливопровод ограничен 
• Неправильное функционирование системы зажигания 
• Слишком минимизированная/богатая топливная смесь 
• Топливо загрязнило/ухудшило- Самолет за

бит 
• Утечка входного воздуха 
• Скорость вхолостую misadjusted 
• Уровень плавания misadjusted 
• Передышка топливного бака забита 
• Экспериментальный винт misadjusted 
• Медленная сх ема или стартовая забитая схема клапана обогащения 
• Синхронизация карбюратора misadjusted 
• Неправильное функционирование топливного насоса 
• Разрешение(Устранение) клапана misadjusted 
• Цилиндрическое сжатие слишком низко 

Afterburn, когда торможение двигателем используется 
• Обедненная смесь в медленной схеме 
• Воздушный клапан сокращения malfuncion 

Встречный огонь или давание осечку во время ускорения 
• Неправильное функционирование системы зажигания (Раздел 15) 
• Топливная смесь, слишком минимизированная 

Неудовлетворительная работа (управляемость) и бедная экономия топ
лива 
• Топливная система забита 
       

Обогащенная смесь 
• Стартовый открытый клапан обогащения 
• Неисправный клапан плавания 
• Уровень плавания слишком высоко 
• Воздушные самолеты забиты 
• Элемент воздухоочистителя загрязнен 
• Затопленный карбюратор 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

КОРПУС ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ 

УДАЛЕНИЕ 

Удалите топливный бак (страница 2-4). 

Удалите монтажные болты корпуса воздухоочистителя. 

 

 

Ослабьте корпус к воздухоочистителю воздухоочистителякамерная гр
уппа(полоса). 
Удалите корпус воздухоочистителя. 

 

УСТАНОВКА 

ПРИМЕЧАНИЕ:____________________________________________  

При установке более чистого корпуса примените смазкук внутренней ч
асти корпуса к воздухоочистителю воздухоочистителякамерная группа
(полоса). 

Установите корпус воздухоочистителя, выровняв его босса визоляцио
нная шайба на передней пластине головки цилиндра. 

 

t 

) 

Сожмите корпус к воздуху воздухоочистителя cкамерная гру
ппа(полоса) надежно. 

 

\ 
■ 
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Установите и усильте монтаж корпуса воздухоочистителяболты наде
жно. 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

ЭЛЕМЕНТ ПОДВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ 

Удалите топливный бак (страница 2-4). 

Удалите покрытие корпуса подвоздухоочистителя. 

 

Удалите элемент. 

 

Промойте элемент в невоспламеняющейся или высокой вспышкеукаж
ите растворитель, отожмите растворитель полностью,и позвольте эле
менту  сохнуть. 

AWARNING 

Никогда не используйте бензин или низкие растворители тем
пературы вспышки дляочистка элемента. Огонь(Пожар) или вз
рыв моглирезультат. 

Позвольте элементу сохнуть полностью. 
Впитайте элемент в трансмиссионном масле (SAE № 80-90) иотожмит
е избыток. 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

Установите элемент и покрытие.Установите топливный бак (страница
 2-4). 

 

КАМЕРА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ 

УДАЛЕНИЕ 

Удалите корпус воздухоочистителя (страница 5-4). 

Ослабьте полосы шланга канала потребления в карбюраторахи выта
щите камеру воздухоочистителя. 

 

 

Разъедините вентиляционную трубу картера.Удалите 
камеру воздухоочистителя. 

 

5-6 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

УСТАНОВКА 

КОРПУС ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ 

 

Соедините(Подключите) вентиляционную трубу картера. 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

Установите воздухоочиститель, помещают в камеру и соединяют(под
ключают) потреблениеканалы к карбюраторам и сжимают винты груп
пы(полосы). 

     

ВИНТЫ 

 

УДАЛЕНИЕ КАРБЮРАТОРА 

AWARNING 

Бензин является чрезвычайно легковоспламеняющимся и явля
ется взрывчатымпри определенных условиях. СОХРАНИТЕ ВН
Е ДОСЯГАЕМОСТИДЕТИ. 

Удалите корпус воздухоочистителя (страница 5-4).Удалите камеру во
здух оочистителя (страница 5-6).Удалите покрытие левой стороны (ст
раница 2-4). 

Ослабьте винты дренажа карбюратора и высушитекарбюратор. 
 

Разъедините топливную тру бку от соединения. 

Удалите винты и дросселируйте кабельного держателя.Удалите кабе
ли дросселя из связи(ссылки) дросселя.Ослабьте винт группы(полос
ы) изолятора. 
Разъедините трубу подвоздухоочистителя. 

 

Снимите кепку свечи зажигания. 
Удалите болты, тогда удаляют заднюю цилиндрическую левую сторо
ну пластина стороны и кнопка клапана стартового обогащения (SE). 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

 
Разъедините трубы подвоздухоочистителя от передней стороныкарб
юратор стороны. 
Ослабьте винт группы(полосы) изолятора и удалитекарбюраторы чер
ез правую сторону рамы. 

 

Удалите кабель клапана стартового обогащения (SE) иКлапан SE от к
арбюратора путем ослабления каждого замкагайка. 
Демонтиру йте воздушные тру бы (карбюраторы к воздухоочистителю)
и топливная тру бка от карбюратора. 

) 

КАБЕЛИ КЛАПАНА SE 

ВОЗДУШНЫЕ ТРУБЫ 

ТОПЛИВНЫЕ ТРУБКИ 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

РАЗБОРКА КАРБЮРАТОРА /СБОРКА 

ПРИМЕЧАНИЕ: ___________________________________________  

• Вакуумная камера, поплавковая камера и самолеты могут бытьоб
служиваемый, не отделяя карбюраторы. 

• Отметьте местоположение каждой части карбюратора так, чтобыо
ни могу т быть отложены в исх одном местоположении. 

• Разделите части каждого карбюратора отдругих, таким образом, 
можно установить части в их оригиналепозиции. 

• Поскольку следующие составляющие проверки относятся кприме
нимые страницы. 
- Вакуумная камера (страница 5-11) 
- Поплавковая камера (страница 5-13) 
- Экспериментальный винт (страница 5-14) 
- Самолеты (страница 5-13) 

ВОЗДУШНОЕ ПОКРЫТИЕ КЛАПАНА СОКРАЩЕНИЯ 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

ВАКУУМНАЯ КАМЕРА 

РАЗБОРКА 

Удалите четыре винта и вакуумную камерупокрытие. - 

 

Удалите пружину и поршень диафрагмы/вакуума. 

Осмотрите вакуумный поршень для износа, зарубок, царапинили дру
гое повреждение(ущерб). 

Удостоверьтесь поршневые шаги вверх и вниз свободно вкамера. 

 

Выдвиньте(Подтолкните) реактивного держателя иглы в и поверните 
его в 90степени(градусы) против часовой стрелки. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: ________________________________________  

Бойтесь повреждать диафрагму. 

 

Удалите реактивного держателя иглы, пружинную и реактивную иглу о
т поршня. 

 

РЕАКТИВНАЯ ИГ
ЛАДЕРЖАТЕЛЬ 

\ 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

КОНТРОЛЬ 

Осмотрите иглу для чрезмерного износа в наконечнике(чаевых),изгиб
 или другое повреждение(ущерб). 
Осмотрите диафрагму для повреждения(ущерба), выносливости или 
бу лавкиотверстия. 
Осмотрите вакуумный поршень для износа или повреждения(ущерба)
.Замените эти части при необходимости. 

Воздух просочится из вакуумной камеры еслидиафрагма повреждена
 в любом ровном путем отверстие бу лавки. 

 

СБОРКА 

Установите реактивную иглу , пружина и самолет шьют держателяк ва
куумному поршню. 

Выдвиньте(Подтолкните) реактивного держателя иглы в и поверните 
его в 90 градусахпо часовой стрелке. 

 

Установите вакуумный поршень/диафрагму с впадиной.Выровняйте 
счет Лифта(Подъема) нижняя часть вакуумного поршня с Вашим пальцемдиафрагма с для ус
тановки выступа диафрагмы в теле карбюратора.впадина. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ___________________________________________  

Бойтесь зажимать диафрагму и сохранятьпружина прямо при установ
ке камерыпокрытие путем сжимания пружины. 

Установите пружинное и камерное покрытие в то время как поршеньо
стается на месте. Защитите(Обеспечьте) покрытие с винтамипрежде,
 чем выпустить(опубликовать) вакуумный поршень. 

ПРУЖИНА ПОКРЫТИЕ 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

Установите и сожмите винты надежно. ВИНТЫ 

 

ПОПЛАВКОВАЯ КАМЕРА 

РАЗБОРКА 

Удалите винты, поплавковую камеру и кольцевой уплотнитель. 

 

 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  

Управляйте всеми самолетами с осторожностью. Они могут 
легко быть выиграныили поцарапанный(почесавший). 

Удалите основной самолет, игла реактивный держатель, медленный 
самолет иседло клапана/fliter. 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Экспериментальные винты являются заданной фабрикой и еслин
е быть удаленным, если карбюраторы неперестроенный. 

• Экспериментальные резьбовые пробки являются фабрикой, устан
овленной напредотвратите экспериментальный винт misadjustmen
t. Не делатьу далите штепселя, если экспериментальные винты не
быть удаленным. 

• Покройте(Охватите) все открытия лентой(пленкой) для хранения 
металлачастицы, когда штепселя сверлят(развертывают). 

Кернер экспериментальный центр резьбовой пробки сверло(развертк
а,тренировка)пу нкт(точка). 
Сверло(Развертка,Тренировка) через штепсель с 4 мм (5/32 в) сверл
о.Прикрепите остановку сверла(развертки,тренировки) к биту(частиц
е) 3 мм (1/8 в) отконец для предотвращения сверления(развертки,тр
енировки) в экспериментальный винт. 

ОСТОРОЖНОСТЬ:_________________________________________  

• Бойтесь сверло(развертку,тренировку) в экспериментальн
ый винт. 
• Оба экспериментальных винта должны быть заменены да

же если толькокаждый требует его для надлежащей экспер
    

Вызовите самонарезающий 4-миллиметровый винт, (P/N 93903-3541
0)в сверливший(развернутый) штепсель и продолжают поворачивать
 винтводитель(драйвер) до штепселя вращается с винтом. 

Наденьте головку винта плоскогубцами для удаленияштепсель. 

Используйте сжатый воздух для очистки экспериментальной области
 винтаи удалите металлическую стружку. 

Возвратите каждый экспериментальный винт и тщательно считайтек
оличество поворотов(изменений), пока это не фиксиру ется слегка; З
апишите:из этого для использования в качестве ссылки(рекомендаци
и) при переустановкеэкспериментальные винты. 

ОСТОРОЖНОСТЬ:_________________________________________  

Повреждение(Ущерб) экспериментального места винта произ
ойдет(встретится) если пилотвинт сжат против места. 

Удалите экспериментальный винт, пружина, шайба и кольцевой уплотнитель. 

ШТЕПСЕЛЬ 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

КОНТРОЛЬ 

Изношенное илизагр
язненный клапанне ф
иксируетсяправильн
о и будетв конечном 
счете затопитекарб

юратор. 

КЛАПАН ПЛАВАНИЯ, СЕДЛО КЛАПАНА 
Проверьте клапан плавания и седло клапана для выигрыша,царапины
, засоряясь или повреждение(ущерб). 
Проверьте наконечник(чаевые) клапана плавания, где это связываетс
яседло клапана, для ступенчатого износа или загрязнения. 

СЕДЛО КЛАПАНА 

 

САМОЛЕТЫ 
Проверьте, что каждый бьет струей(летает) для износа или поврежден
ия(ущерба). 
Уберите(Очистите) самолеты с невоспламеняющейся или высокой всп
ышкойрастворитель и распах ивает со сжатым воздухом. 

СЕДЛО КЛАПАНА / ФИЛЬТР 
Проверьте седло клапана плавания и фильтр для канавок, зарубокили 
депозиты. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ВИНТ 
Проверьте экспериментальный винт на ступенчатый износ или повреж
дение(ущерб).Замените эти части при необходимости. 

 

СБОРКА 

Установите основной самолет, игла реактивный держатель, медленны
й самолет иседло клапана / фильтр. 
Установите кольцевой у плотнитель, шайбу, пружина, экспериментальн
ый винт иновая экспериментальная резьбовая пробка. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Установите экспериментальный винт и возвратите его его оригинал
упозиция, как отмечено во время у даления. 

• Выполните экспериментальную регу лировку винтом если новый экс
периментальный винтустановлен (страница 5-22). 

Повесьте клапан плавания на высту п руки плавания. 
Установите клапан плавания с плаванием в карбюраторетело, затем ус
тановите бу лавку плавания через тело иплавание. 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

УРОВЕНЬ ПЛАВАНИЯ 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Проверьте у ровень плавания после проверки клапана плаванияи 
плавание. 

• Установите у ровнемер плавания так, чтобы это было перпендикул
ярнок поверхности поплавковой камеры и в соответствии с основн
ымсамолет. 

Установите карбюратор так, чтобы клапан просто связалсявыступ ру
ки плавания. Убедитесь, что наконечник(чаевые) клапана плаваниян
адежно в контакте с седлом клапана. 
Удостоверьтесь уровень плавания с у ровнемером плавания. 

ИНСТРУМЕНТ: 

Уровнемер плавания карбюратора: 07401-0010000 

УРОВЕНЬ ПЛАВАНИЯ: 7,0 мм (0.28 в) 

Если уровень вне спецификации, замените плавание. 

 

 

Установите поплавковую камеру. 
Установите и сожмите винт надежно. 
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ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН СОКРАЩЕНИЯ 

РАЗБОРКА 

Удалите два винта, установите воздушное сокращение и пластинапок
рытие клапана. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Воздушное покрытие клапана сокращения испытывает давление пруж
ины.Не теряйте пружину и винты. 

 

КОНТРОЛЬ 

Проверьте диафрагму на ухудшение, прикрепите отверстие илидругое
 повреждение(ущерб). 
Проверьте пружину на ухудшение или дру гое повреждение(ущерб).Пр
оверьте иглу диафрагмы на чрезмерный износ внаконечник(чаевые) и
ли дру гое повреждение(ущерб). 
Проверьте отверстие сапуна для засорения. 
Проверьте U-кольцо на повреждение(ущерб). 

Замените воздушный клапан сокращения в качестве сборки, еслинеоб
ходимый. 

 ПРУЖИНА ДИАФРАГМЫ 

СБОРКА 

Ассамблея нах одится в обратном порядке разборки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  
• Установите U-кольцо с его плоской стороной ктело карбюратора ка

к показано. 
• Будьте осторожны не, зажимают диафрагму. 
• Установите пластину набора, выравнивающую ее очертание(предо

хранитель) ссчет на покрытии клапана. 

ОЧИСТКА ТЕЛА КАРБЮРАТОРА 

 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  

• Очищение воздух и топливо совершает переезд с частьюиз п
ровода повредит тело карбюратора. 

■ Перемещение диафрагмы для предотвращения повреждения(
ущерба)их перед использованием воздуха для распахивания 
прохода(отрывка)  

Демонтированный карбюратор (страница 5-10). 

Распахните все воздушное и топливное прох ождение в карбюраторет
ело со сжатым воздухом. 
Уберите(Очистите) топливный фильтр в использовании клапана плава
ниясжатый воздух со стороны седла клапана плавания. 
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РАЗДЕЛЕНИЕ КАРБЮРАТОРА 
ВИНТ 

Вакуум Ослабляет регу лировочный винт синхронизации.камера, плаваниекам
ера и самолетыможет быть обслуженбез отделениякарбюраторы. 

 

При отделении Отдельный карбюраторы путем у даления двух прикрепленийкарбюратор
ы, быть винтами.осторожный для не выпускапружина тягии синхронизациярегулировочная пр
ужина. 

 

 

 

/ 

Удалите пружину тяги. 
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ПОВТОРНАЯ СБОРКА КАРБЮРАТОРА 

ОБЪЕДИНЕННАЯ ТРУБА 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВИНТ 

ПЕРЕДНИЙ КАРБЮРАТОР 

ОБЪЕДИНЕННАЯ ТРУБА 

ТРУБА ПОДВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ СИНХРОНИЗАЦИЯРЕГУЛИР
ОВОЧНАЯ ПРУЖИНА 

ЗАДНИЙ КАРБЮРАТОР 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВИНТ 

Ослабьте регулировочный винт синхронизации донет никакого натяж
ения пружины. 

Установите пружину тяги между связями(ссылками) дросселя. 

 

Защитите(Обеспечьте) карбюраторы вместе с двумя винтами. 
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Установите пружину синхронизации и синхронизациюрегу лировочный винт. 

 

ОСМОТРИТЕ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДРОССЕЛЯ, КАК ОПИСАНОНИЖ
Е: 
Откройте дроссель немного путем вращения дросселяклапан, затем в
ыпустите(опу бликуйте) дроссель. Удостоверьтесь это тамне сопротив
ление(препятствие) при открытии и закрытии дросселя. 

 

Повернитесь дроссель останавливают ручку управления для выравни
вания задней части(тыла)цилиндрический клапан дросселя карбюрат
ора с краемобходное отверстие. 

 

Выровняйте передний цилиндрический клапан дросселя карбюратора 
собх одной край отверстия путем превращения synchroni-регулировочн
ый винт сатиона. 

Удостоверьтесь, что дроссель возвращается гладко. 
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УСТАНОВКА КАРБЮРАТОРА 

Установите клапан стартового обогащения (SE) накарбюратор как пока
зано. 
Сожмите стопорную гайку надежно. 

Установите топливные и воздушные трубы (карбюраторы к воздухубол
ее чистый) как показано. 

 

Установите карбюратор на изоляторе. 
Сожмите винт группы(полосы) изолятора надежно.Соедините(Подключ
ите) трубу подвоздухоочистителя с карбюратором. 

 

Установите кнопку клапана стартового обогащения (SE) изадняя цилин
дрическая пластина левой стороны. 
Установите и сожмите монтажные болты надежно.Установите кепку св
ечи зажигания. 
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Соедините(Подключите) трубу подвоздухоочистителя с карбюратором
,Сожмите винт гру ппы(полосы) изолятора. 
Соедините(Подключите) кабель дросселя со связью(ссылкой) дроссел
я.Установите кабельного держателя дросселя на карбюраторе.Устано
вите и сожмите крепежные винты надежно. 

Установите топливную трубку на зажим. 
Соедините(Подключите) топливную тру бку. 

Установите следующие части: 
- Покрытие левой стороны (страница 2-4) 
- Камера воздухоочистителя (страница 5-7) 
- Корпус воздухоочистителя (страница 5-4) 
- Топливный бак (страница 2-4) 

 

Выполните следующие проверки и корректировку. 
- Экспериментальный винт (см. ниже), 
- Синхронизация карбюратора (страница 3-14) 
- Власть(Захват) дросселя бесплатная игра(пьеса) (страница 3-4) 
- Скорость вхолостую двигателя (страница 3-15) 
- Дроссель карбюратора (страница 3-5) 

После установки включите выключатель зажигания ипроверьте топливопрово
д на утечку. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВИНТОМ 

ЛИШИТЕ РАБОТЫ ПРОЦЕДУРУ СНИЖЕНИЯ(КАПЛИ)  

ikwARNING 

• Если двигатель должен работать, чтобы сделать некото
рую работу,удостоверьтесь, что область вентилируется
 скважиной. Никогда не бегитедвигатель в закрытой облас
ти. 

• Выхлоп содержит ядовитый углеродгаз монооксида, котор
ый может вызвать потерюсознание и может привести к с

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Удостоверьтесь, что синх ронизация карбюраторав спецификации 
перед экспериментальной регу лировкой винтом(страница 3-14). 

• Экспериментальный винт является заданной фабрикой и неткорр
ектировка может быть сделана, если она не заменена. 

• Используйте тах ометр с церемониями вручения дипломов 50 об/м
ин илименьший, который точно укажет на 50 об/минизменение(за
мена). 

 

1. Удалите экспериментальные резьбовые пробки (страница 5-14). 
2. Поверните каждый экспериментальный винт по часовой стрелке, пока о

н не бу дет фиксироватьсяслегка, затем поддержите его к данной специ
фикации. 

НАЧАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ: 2 1/4 складывается 
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ОСТОРОЖНОСТЬ: _______  _________________________________ 

Повреждение(Ущерб) экспериментального места винта произо
йдет(встретится) если пилотвинт сжат против места. 

3. Нагрейте двигатель к рабочей температуре.Остановите и пойдите
 ех ать в течение 10 минут, достаточно. 

4. Прикрепите тах ометр согласноинстру кции производителей. 
5. Запу стите двигатель и скорректируйте скорость вх олостую двигат

еляк указанному rpm с дросселем останавливают у правлениекноп
ка. 

СКОРОСТЬ ВХОЛОСТУЮ: 1,000 + 100 об/мин 

 
6. Поверните каждый экспериментальный винт 1/2 поворот(изменен

ие) из начальной буквыустановка. 
7. Если скорость двигателя увеличивается на 50 об/мин или больше,

выпустите каждый экспериментальный винт последовательным п
оворотом(изменением) 1/2инкременты до скорости двигателя не у
величиваются. 

8. Скорректируйте скорость вхолостую с остановкой дросселяручка у
правления. 

9. Возвратите заднего цилиндрического пилота карбюратора винтпок
а скорость двигателя не понижается на 50 об/мин. 

10. Окажитесь задним цилиндрическим пилотом карбюратора винтпр
отив часовой стрелки к заключительному открытию отпозиция на 
шаге 9. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ: 1 складываются 

11. Скорректируйте скорость вхолостую с остановкой дросселяручка 
управления. 

12. Выполните шаги 9,10 и 11 для переднего цилиндрапилот карбюра
тора винт. 

13. Ведите(Везите) новые экспериментальные резьбовые пробки в эк
спериментальный винтнаведите скуку с 7-миллиметровым водите
лем(драйвером) гида(путеводителя) клапана (P/N 07942-8230000 
или 07942-6570100). Когда полностью усажено,поверхности штепс

     

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ВИНТ 
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БЕНЗОНАСОС 

AWARNING 

Бензин является чрезвычайно легковоспламеняющимся и явля
ется взрывчатымпри определенных условиях. СОХРАНИТЕ ВН
Е ДОСЯГАЕМОСТИДЕТИ. 

СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Удалите покрытие правой стороны (страница 2-4). 

Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините топливное реле сокращения(пореза) 3P соединитель(ра
зъем) исоедините(подключите) вольтметр в 3P провод соединителя(р
азъема)сторона ремня безопасности. 

 

СВЯЗЬ: Черный (+) - земля(основание) тела (-) 

Включите выключатель зажигания. 
Должно быть напряжение батареи. 
Если нет никакого напряжения, проверьте на разомкнутую цепь илисвободное с
оединение в Протяну той проволоке. 
Если существу ет напряжение батареи, проверьте на непрерывность вЧерный/С
иний провод. 

Проверьте на непрерывность между Черным/Синим проводоми земля
(основание) в 3P сторона проводного монтажа соединителя(разъема). 

СВЯЗЬ: Black/Bliue - земля(основание) телаСТАНДАРТ:
 никакая непрерывность 

Если существу ет непрерывность, замените топливное реле сокращен
ия(пореза). 

Если нет никакой непрерывности, закоротите терминалы3P сторона п
роводного монтажа соединителя(разъема) с подх одящимпровод прыгу
на(джемпера). 

КОРОТКИЕ ТЕРМИНАЛЫ: черный/Синий - Черный 
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Разъедините топливный насос 2P (Белый) соединитель(разъем) исое
дините(подключите) вольтметр в 2P (Белый) соединитель(разъем)сто
рона проводного монтажа. 

СВЯЗЬ: черный/Синий (+) - Зеленый {-) 

Включите выключатель зажигания и измерьте напряжениев 2P (Белы
й) соединитель(разъем). 

СТАНДАРТ: Напряжение батареи 

Если нет никакого напряжения, проверьте на разомкнутую цепь илисв
ободное соединение Черного/синего и проводов Грина. 
Если существу ет напряжение батареи, замените топливный насос. 

 

КОНТРОЛЬ ОБЪЕМА ВЫБРОСА 

Удалите правые и левые боковые крышки (страница 2-4). 

3P СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕ
М) 

Разъедините топливное реле сокращения(пореза) 3P соединитель(разъе
м). 

 Закоротите Черные и Черные/Синие терминалы с aподх одящий провод п
рыгу на(джемпера). 
Разъедините трубу выхода топливного насоса от тру бы 

 

соединение.  
Держите(Проводите) дипломированную мензурку при выходе топливного
  

/SyA\ 
тру ба.  

Включите выключатель зажигания и позвольте расходу топливав мен
зу рку в течение 5 секунд затем поверните воспламенениевыключить. 
Умножьте сумму(количество) в мензурке на 12 для определенияпропу
скная способность топливного насоса в мину ту. 

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ БЕНЗОНАСОСА: 
900 см3 (30.4 американского Оза, 31.7 Импа Оза) минута/минута 

 

УДАЛЕНИЕ 

Удалите правые и левые боковые крышки (страница 2-4). 

Разъедините топливный насос 2P (Белый) соединитель(разъем) иуда
лите провод топливного насоса из зажимов. 
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Разъедините топливные трубки (насос к фильтру, pump-to-карбюратор). 

Разъедините трубу топливного насоса. 
Удалите топливный насос из кронштейна насоса. 

 

Маршрут проводрем
ень безопасности и 

трубыправильно(стр
аница 1-22). 

УСТАНОВКА 

Соедините(Подключите) трубу топливного насоса с топливным насосом.Установите топливный насос на кронштейне насоса. 
Соедините(Подключите) топливные трубки (насос к фильтру, насос к автомобилю -buretor). 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Соедините(Подключите) топливную тру бку насоса к наполнителю с топливным насосом«В» отмеченной стороне. 

Соедините(Подключите) топливный насос 2P (Белый) соединитель(разъем) иустановите провод топливного насоса на зажимах. 

 

установите правые и левые боковые крышки (страница 2-4). 
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ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 

УДАЛЕНИЕ 

Удалите покрытие левой стороны (страница 2-4). 

Разъедините топливную тру бку (насос к фильтру). 
Удалите топливный фильтр и резиновую подушку откронштейн фильт
ра. 

Разъедините топливные трубки от топливного фильтра.Удалите резиновую подушку из топливного фильтра. 

Проверьте топливный фильтр на повреждение(ущерб) или загрязнени
е.Замените топливный фильтр при необходимости.  

УСТАНОВКА 

Установка находится в обратном порядке у даления. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

В топливном фильтре и резиновой установке подушки, установитьфил
ьтр с «=i>» отметка, стоящая перед топливным насосом. 

Установите левую сторону coner (страница 2-4). 

 
'=» «МАРК 

ВЫСОТНАЯ КОРРЕКТИРОВКА(ТОЛЬКО США) 
Когда транспортное средство должно управляться постоянновыше 2 0
00 м (6 500 футов) карбюраторы должны бытьприспособленный следу
ющим образом для у лучшения управляемости иуменьшите выбросы в
ыхлопных газов. 
Удалите каждый экспериментальные резьбовые пробки (страница 5-1
4). 
Нагрейте двигатель к рабочей температуре. Остановитьсяи пойдите е
здить, 10 мину т достаточно. 
Повернитесь каждый экспериментальные резьбовые пробки к специф
икацииниже. 

ВЫСОТНАЯ УСТАНОВКА: 1/2 заходят 

 

Не прикрепляйтема
ркируйте к любой ча
стиэто может быт
ь легкоудаленный из
транспортное сред

ство. 

Скорректируйте скорость вхолостую до 1 000 + 100 об/мин, сдроссель
ный упорный винт. 
Ведите(Везите) новые экспериментальные резьбовые пробки в экспер
иментальный винтнаведите скуку (страница 5-23). 

ОТМЕТИТЬ _______________________________________________  

Эта корректировка должна быть внесена на большой высоте вгаранти
ру йте надлежащую высотную эксплу атацию. 

Прикрепите информацию об Управлении Уровнем выбросов транспор
тного средства -метка даты на вну треннюю часть левой стороны покр
ывает(охватывает) какпоказанный. См. SL#132 для получения информ
ации о полученииметка. 

'УРОВЕНЬ ВЫБРОСОВ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УПРАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦ
ИОННЫМ ОБНОВЛЕНИЕМ 

• HONDA UOTOR CO.,LTD 
ЭТО ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО БЫЛО СКОРРЕКТИРОВАНО К
УЛУЧШИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИССИЕЙ
КОГДА УПРАВЛЯЕТСЯ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ. 
ВЫСОТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ПРОИЗВОДИТ
ЕЛЬНОСТИДОСТУПНЫ В ВАШЕМ УПОЛНОМОЧЕННОМ ДИЛЕРЕ 
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AWARNING 

Самоподдерживающийся режим на высоте ниже, чем 1 500m (5 
000 футов) с карбюраторами, скорректированными для высок
овысота может заставить двигатель не работать примерно
(грубо) идвигатель может остановиться в трафике и может 
вызвать двигательповредите из-за перегрева. 

Когда транспортное средство должно управляться постояннониже 1 
500 м (5 000 футов) поверните каждый экспериментальный винт кспе
цификация ниже, ее оригинальная(первоначальная) позиция. 

НИЗКАЯ ВЫСОТНАЯ УСТАНОВКА: 1/2 поворачиваются из вы
соко 

высотная установка  

Скорректируйте скорость вхолостую до 1 000 ± 100 об/мин сдроссел
ьный упорный винт. 
Ведите(Везите) новые экспериментальные резьбовые пробки в экспе
риментальный винтнаведите скуку (страница 5-23). 
Обязательно внесите эти корректировки на низкой высоте.Удалите м
етку  обновления управления уровнем выбросов транспортного средс
тваэто было присоединено к вну тренней части покрытия левой сторо
ныпосле корректировки для низкой высоты. 

 

ИСПАРЯЮЩАЯ ЭМИССИЯ 

КОНТРОЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ЧИСТКИ 

(КАЛИФОРНИЯ ПЕЧАТАЕТ ТОЛЬКО), 

Испаряющеечистка э
миссиираспределите
льный клапан должен
будьте осмотрены, е
сли горячийперезапу
ск является трудны

 

Проверьте топливный бак, Испаряющую Чистку ЭмиссииРаспределит
ельный клапан (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ЧИСТКИ EVAP), ии
спаряющая канистра(банка) эмиссии поливает из шланга, чтобы быть 
уверенной онине перекручены и надежно связаны. Заменалюбой шла
нг, который показывает признаки повреждения(ущерба) илиухудшени
е. 

ЧИСТКА EVAPРАСПР
ЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛА
ПАНрасположен под

топливный бак. 

Разъедините РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ЧИСТКИ EVAPшланги
 от их связей и перемещения EVAPРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 
ЧИСТКИ от его монтажа. Обратитесь кметка направления на вну тренн
ей части покрытия левой стороныдля связей шланга. 

Соедините(Подключите) вакуумный насос с 8 мм (0.31 в) у достоверен
ие личности.шланг № 5, который идет в соединение с 3 пу тями. Приме
няйтесьуказанный вакуум к УПРАВЛЕНИЮ ЧИСТКОЙ EVAPКЛАПАН. 

УКАЗАННЫЙ ВАКУУМ: 250 мм (9.8 в) Hg 

} 

франк 

П Р О П Ы Л Е С О С Ь Т Е  П О Л И В А Ю Т  И З  Ш Л А Н Г А  С Х Е М У  Н А П Р А В Л
Е Н И Я  
СЕ МЕ Й СТ В О  Д ВИГ АТ Е Л Я  —  ЯИ СП АР Я Ю ЩА Я  СЕ М ЬЯ  —  ЯК АЛИ
Ф ОР НИЙ СК ОЕ  Т Р А НС П ОР Т Н ОЕ  СР Е ДСТ ВО  
ТОПЛИВНЫЙ БАК EVAP CAV CONTTROL КЛАПАН 
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Указанный вакуум должен сох раняться(обслуживаться).Замените РАС
ПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ЧИСТКИ EVAP есливакуум не сохраняет
ся(обслуживается). 

ИНСТРУМЕНТ: 
Насос вакуума/давления A937-041-XXXXX или 
Вакуумный насос ST-AH-260-MC7 

(Только США) 

Удалите вакуумный насос и соедините(подключите) его спропылесосьт
е шланг № 11, который идет в карбюратор левой сторонытело. Примен
ите указанный вакуум к EVAPРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ЧИСТК
И. 

УКАЗАННЫЙ ВАКУУМ: 250 мм (9.8 в) Hg  

Указанный вакуум должен сох раняться(обслуживаться).Замените РАС
ПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ЧИСТКИ EVAP есливакуум не сохраняет
ся(обслуживается). 

ИНСТРУМЕНТ: 
Насос вакуума/давления A937-041-XXXXX или 
Вакуумный насос ST-AH-260-MC7 

(Только США) 

Соедините(Подключите) насос давления с 8 мм (0.31 в) у достоверение 
личности.шланг № 4, который идет в испаряющую эмиссиюканистра(ба
нка). При применении(обращении) указанного вакуума кШланг РАСПРЕ
ДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ЧИСТКИ EVAP, который идет вобъединенн
ый воздух насоса с 3 путями через испаряющеешланг канистры(банки) 
эмиссии. Воздух должен течь черезРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 
ЧИСТКИ EVAP и шлангэто идет в соединение с 3 путями. 
Замените РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ЧИСТКИ EVAP если возду
хне вытекает. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  

Предотвратить повреждение(ущерб) испаряющей эмиссиирасп
ределительный клапан чистки, не используйте высокое давлен
ие воздухаисточники. Используйте управляемый воздушный на
сос руки только. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Насос вакуума/давления A937-041-XXXXX или 
Вакуумный насос ST-AH-260-MC7 
Насос давления ST-AH-255-MC7 

(Только США) 

 

 

Демонтиру йте насосы, установите ЧИСТКУ EVAPРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬН
ЫЙ КЛАПАН на его монтаже, маршру те и снова соединяетсяшланг согл
асно метке направления. 
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ИСПАРЯЮЩИЙ КАРБЮРАТОР ЭМИССИИКОНТРОЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА 

САПУНА(КАЛИФОРНИЯ ПЕЧАТАЕТ ТОЛЬКО), 

Разъедините испаряющий воздух карбюратора эмиссииВентиляционн
ый распределительный клапан (EVAP CAV РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ К
ЛАПАН)шланги от их связей и перемещения EVAPРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
НЫЙ КЛАПАН CAV от его монтажа. Обратитесь кметка направления н
а левой стороне покрывает(охватывает) для связей шланга.Соединит
е(Подключите) вакуумный насос с № 10 шланга, который идетк право
му  телу карбюратора. 
Примените указанный вакуум к EVAP CAVРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛ
АПАН. 

К ВОЗДУХУ К ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕОБЪЕДИНЕННАЯ ТРУБА 
№ 6 ШЛАНГА*' ИСПАРЯЮЩАЯ ЭМИССИЯСАПУН К

АРБЮРАТОРА 

К JC11I0 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 

ИСПАРЯЮЩИЙ> 3^r 
7-й ЭМИССИЯ  

КАНИСТРА(БАНКА)/^3g§C:№ 4 Ш
ЛАНГА / 

ИСПРАВЛЯТЬСЯКАРБЮРА
ТОР 

 

ЭЙ ~ \\J 

ТЕЛО № 10 ДОМА ВАКУУМНЫЙ НАСОС 

 

УКАЗАННЫЙ ВАКУУМ: 250 мм (9.8 в) HgИНСТРУМ

ЕНТ: 
Насос вакуума/давления A937-041-XXXXX или 
Вакуумный насос ST-AH-260-MC7 

(Только США) 

Указанный вакуум должен сох раняться(обслуживаться).Замените EVA
P CAV РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН если вакуумне сохраняется(
обслуживается). 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  

Предотвратить повреждение(ущерб) испаряющей эмиссиирасп
ределительный клапан сапуна карбюратора, не используйте в
ысокоисточники давления воздуха. Используйте управляемый 
воздушный насос рукитолько. 

Соедините(Подключите) вакуумный насос с портом сапунаEVAP CAV 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН. 
Примените вакуум к EVAP CAV РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН.Вак
уум должен считать устойчивым. 
Замените EVAP CAV РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН если вакууму т
ечки. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Насос вакуума/давления A937-041-XXXXX или 
Вакуумный насос ST-AH-260-MC7 

(Только США) 

Соедините(Подключите) вакуумный насос с № 10 шланга этоидет в пр
авое тело карбюратора. 
Соедините(Подключите) насос давления с портом сапунаEVAP CAV Р
АСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН. 
При применении(обращении) вакуума к EVAP CAVРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
НЫЙ КЛАПАН № 10 шланга, который идет направотело карбюратора, 
воздух насоса через EVAP CAVРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН и ш
ланг, который идет ввоздух карбюратора соединяет трубу. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Насос вакуума/давления A937-041-XXXXX или 
Вакуумный насос ST-AH-260-MC7 
Насос давления ST-AH-255-MC7 
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Включите шланг, который идет в воздушное соединение карбюратора
тру ба. 
При применении(обращении) вакуума к EVAP CAV УПРАВЛЕНИЕШла
нг КЛАПАНА № 10, который идет в правильный карбюратортело, прим
ените давление воздуха. 
Демонтиру йте насосы, установите EVAP CAV УПРАВЛЕНИЕКЛАПАН 
на его монтаже, маршру те и повторно подключает шлангисогласно ме
тке направления. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Насос вакуума/давления A937-041-XXXXX или 
Вакуумный насос ST-AH-260-MC7 
Насос давления ST-AH-255-MC7 
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СИСТЕМНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПОТОКА 
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6. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

СИСТЕМНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПОТОКА 
6-0 

ТЕРМОСТАТ 
6-6 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 6-1 ТЕПЛООТВОД/ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 6-9 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 6-2 ВОДНЫЙ НАСОС 6-15 

СИСТЕМНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 6-3 РЕЗЕРВНЫЙ БАК ТЕПЛООТВОДА 6-18 

ХЛАДАГЕНТ 6-4 
  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 

ОБЩИЙ  

AWARNING 

• Ждите, пока двигатель не будет холоден прежде медленно снимать кепку теплоотвода. Удаление кепки, в то время как двигатель является горячи
м ихладагент испытывает давление, может вызвать серьезное ошпаривание. 

• Хладагент теплоотвода токсичен. Держите его отдельно от глаз, рта, кожи и одежды. 
- Если какой-либо хладагент входит в Ваши глаза, промойте их с водой и консультируйтесь с доктором немедленно. 
- Если какой-либо хладагент в глотавшем, вызовите рвоту, полощите и немедленно консультируйтесь с врачом. 
- Если какой-либо хладагент входит в Вашу кожу или одежду, тщательно полощите большим количеством воды. 

• СОХРАНИТЕ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: ________________________________________________________________________________________________________________________  
Используя Хладагент с силикатными ингибиторами может вызвать преждевременный износ водных изоляций насоса или блокирование проходов(от
рывков) теплоотвода.Используя водопроводную воду может вызвать повреждение двигателя. 

• Добавьте х ладагент в резервном баке. Не снимайте кепку теплоотвода кроме пополнить или истощить(высушить) систему. 
• Все услу ги(службы) системы охлаждения могут быть сделаны с двигателем в раме. 
• Избегите проливать хладагент на окрашенные поверхности. 
• После обслуживания системы проверьте на у течки с тестером системы охлаждения. 
• Обратитесь к Разделу 19 для переключателя(коммутатора) вентиляторного двигателя и контроля термовыключателя. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 

Ох лаждающая способность(мощность) Теплоотвод и двигатель 1,75 литра (1,85 американского QT, 1.54 QT Импорта) 
Резервный бак 0,4 литра (0,42 американского QT, 0.35 QT Импорта) 

Давление сброса кепки теплоотвода 108-137 кПа (1.1 - 1.4 kgf/cm2,16 - 20 фунтов на квадратный дюйм) 
Термостат Начинает открываться 80-84 “C/176 - 183 “F 

Полностью открытый 95 °C (203 °F) 
Лифт(Подъем) клапана 8 мм (0.3 в) минимум 

Рекомендуемый антифриз 
Про Honda HP Coolant или эквивалентное высокое качествоантифриз этиленглико
ли, содержащий защиту от коррозииингибиторы 

Стандартная охлаждающая концентрация 50%-я смесь с мягкой водой 
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ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Монтажный болт теплоотводаХладагент те
плоотвода истощает(высушивает) болтБол
т вентиляторного двигателяГайка ох лажда
ющего вентилятораБолт наполнителя тепл
оотводаКорпус термостата покрывает(охва
тывает) болтПереключатель(Комму татор) 
вентиляторного двигателяВодный болт пок
рытия насоса 

2 N-m (0.2 kgf-m, 1.4 lbf-ft)13 N-m (1.
3 kgf-m, 9 lbf-ft) 
3 N-m (0.3 kgf-m, 2.2 lbf-ft)3 N-m (0.3
 kgf-m, 2.2 lbf-ft)9 N-m (0.9 kgf-m, 6.5 lb
f-ft)9 N-m (0.9 kgf-m, 6.5 lbf-ft) 

8 N-m (0.8 kgf-m, 5.8 lbf-ft) Применяют изолятор к резьбе13 N-m (1.3 kgf-m, 9 lbf-ft
) 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Температура двигателя слишком высоко 
• Неисправный температу рный прибор или термовыключатель (Раздел 19) 
• Дефектная(Ошибочная) кепка теплоотвода 
• Недостаточный х ладагент 
• Проходы(Отрывки) блокированы в теплоотводе, шлангах или водяной рубашке 
• Воздух в системе 
• Неисправный водный насос 
• Термостат, прикрепленный закрытый 
• Неисправный двигатель охлаждающего вентилятора 
• Дефектный(Ошибочный) переключатель(коммутатор) вентиляторного двигателя 

Температура двигателя слишком низко 
• Неисправный температу рный прибор или термовыключатель (Раздел 19) 
• Термостат, прикрепленный открытый 
• Дефектный(Ошибочный) моторный переключатель(комму татор) ох лаждающего вентилятора 

Охлаждающие утечки 
• Дефектная(Ошибочная) водная изоляция механического устройства насоса 
• Ухудшенный кольцевой уплотнитель 
• Поврежденная или ухудшенная прокладка 
• Свободная связь шланга или зажим 
• Поврежденный или ухудшенный шланг 
• Дефектная(Ошибочная) кепка теплоотвода 
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СИСТЕМНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ХЛАДАГЕНТ (ТЕСТ ГИДРОМЕТРА) 

AWARNING 

Убедитесь, что двигатель холоден прежде, чем снять кепкуил
и Вы можете быть сильно ошпарены. 

Удалите топливный бак (страница 2-4).Удалите держащиеся покрытия (страница 2-3). 

Снимите кепку теплоотвода. 

 

Проверьте ох лаждающую силу тяжести с помощью гидрометра. 

СТАНДАРТНАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 50% 

Ищите загрязнение и замените х ладагентнеобходимый. 

 

Охлаждающая диаграмма силы тяжести 

Температура \Coolant °C (°F)Охлаждающ

ий % отношения \ 

0 
(32) 

5 
(41) 

10 
(50) 

15 
(59) 

20 
(68) 

25 
(77) 

30 
(86) 

35 
(95) 

40 
(104) 

45 
(113) 

50 
(122) 

5 1.009 1.009 1.008 1.008 1.007 1.006 1.005 1.003 1.001 0.999 0.997 
10 1.018 1.017 1.017 1.016 1.015 1.014 1.013 1.011 1.009 1.007 1.005 
15 1.028 1.027 1.026 1.025 1.024 1.022 1.020 1.018 1.016 1.014 1.012 
20 1.036 1.035 1.034 1.033 1.031 1.029 1.027 1.025 1.023 1.021 1.019 
25 1.045 1.044 1.043 1.042 1.040 1.038 1.036 1.034 1.031 1.028 1.025 
30 1.053 1.052 1.051 1.049 1.047 1.045 1.043 1.041 1.038 1.035 1.032 
35 1.063 1.062 1.060 1.058 1.056 1.054 1.052 1.049 1.046 1.043 1.040 

40 1.072 1.070 1.068 1.066 1.064 1.062 1.059 1.056 1.053 1.050 1.047 
45 1.080 1.078 1.076 1.074 1.072 1.069 1.066 1.063 1.060 1.057 1.054 
50 1.086 1.084 1.082 1.080 1.077 1.074 1.071 1.068 1.065 1.062 1.059 
55 1.095 1.093 1.091 1.088 1.085 1.082 1.079 1.076 1.073 1.070 1.067 

60 1.100 1.098 1.095 1.092 1.089 1.086 1.083 1.080 1.077 1.074 1.071 
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КЕПКА/СИСТЕМНОЕ ДАВЛЕНИЕ ТЕПЛООТВОДАКОНТРОЛЬ 

AWARNING 

Двигатель должен быть cooi прежде, чем удалитькепка тепло
отвода, или разъединяют ошпаривание, может закончиться. 

Удалите топливный бак (страница 2-4).Удалите держащиеся покрытия (страница 2-3).Снимите кепку теплоотвода. 

 

Прежде, чем установ
итькепка в тестере,
смочите запечатыва

ниеповерхность. 

Испытание под давлением кепка теплоотвода. Замените теплоотводке
пка, если не держит(проводит) давление, или если давление сбросасл
ишком высоко или слишком низко. Это должно держать(проводить) оп
ределенное давлениев течение по крайней мере 6 секунд. 

ДАВЛЕНИЕ СБРОСА КЕПКИ ТЕПЛООТВОДА: 
108 - 137 кПа (1.1 - 1,4 кгс/см2, 16 - 20 фунтов на квадратный
 дюйм) 

Окажите давление на теплоотвод, двигатель и шланги и проверкудля 
утечек. 

ОСТОРОЖНОСТЬ:  ________________________________________  

Избыточное давление может повредить систему охлажденияк
омпоненты. Не превышайте 137 кПа (1,4 кгс/см2,20 фунтов на кв
адратный дюйм). * • 

 

П
р
о
в
е
р

 

 

 

ХЛАДАГЕНТ 

AWARNING 

Хладагент теплоотвода токсичен. Держите 
его отдельно от глаз, 

рот, кожа и одежда. 
- Е

с
л
и
 
к
а

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

к
о
л
и
ч
е
с
т
в
о

 
 

6-4 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  

Используя хладагент с силикатными ингибиторами может вы
зватьпреждевременный износ водных изоляций насоса или бло
кированиеиз проходов(отрывков) теплоотвода. Используя вод
опроводную воду может вызватьповреждение двигателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Эффективность охлаждающих уменьшений снакопление ржавчин
ы или если существует изменение всмешивание пропорции во вре
мя использования. Поэтому длялучшее изменение(замена) произв
одительности хладагент регу лярнокак определено в графике техо
бслуживания. 

• Смешайте только дистиллированную, низкую минеральную воду с
антифриз. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АНТИФРИЗ: 
Про Honda HP Coolant или эквивалентное высокое качествоа
нтифриз этиленгликоли, содержащий коррозиюингибиторы за
щиты 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СМЕСЬ: 
50 - 50 (Дистиллированная вода и рекомендуемый анти-замо
раживание) 

КРОВОТЕЧЕНИЕ ЗАМЕНЫ/ВОЗДУХА 

AWARNING 

Двигатель должен быть холодным прежде, чем удалитькепка 
теплоотвода или серьезное ошпаривание может закончиться. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

При заполнении системы или резервного бака с aхладагент (проверка
 ох лаждающего уровня), поместитемотоцикл в вертикальной позиции 
на квартире(плоскости), уровнеповерхность. 

Удалите топливный бак (страница 2-4). 
Удалите держащиеся покрытия (страница 2-3). 
Снимите кепку теплоотвода. 

Истощите(Высушите) хладагент от системы путем удаленияистощите
(высушите) болт и уплотнительную шайбу  на водном насосепокрытие
. 
Удалите задний цилиндрический ох лаждающий болт дренажа иистощ
ите(высушите) хладагент. 

Повторно установите болты дренажа с новой уплотнительной шайбой
.Сожмите болты к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 13 N-m (1.3 kgf-m, 9 Ibf-ft) 

Удалите резервный бак (страница 6-18). 

Удалите кепку резервного бака из резервного бакаи истощите(высуш
ите) резервный хладагент. 

 
Освободите хладагент и промойте внутреннюю часть резервабак(танк
) с водой. 
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Установите резервный бак (страница 6-18). 

 

Заполните систему рекоменду емым хладагентомчерез наполнитель, 
открывающийся шее наполнителя. 
Снимите кепку резервного бака и заполните резервный бакк верхней 
линии(очереди) уровня. 

Отберите у воздуха от системы следующим образом: 
1. Переместите(Измените) передачу в нейтральный. 

Запу стите двигатель и позвольте ему не работать для 2 - 3 мину ты. 
2. Хватайте дроссель 3 - 4 раза для кровотечения у воздуха отсистема. 
3. Остановите двигатель и добавьте хладагент до наполнителяшея. Повторно установите кепку теплоотвода. 
4. Проверьте у ровень хладагента в резервном бакеи заполнитесь к верхнему уровню, если это низко. 

 

ТЕРМОСТАТ 

УДАЛЕНИЕ 

Удалите следующее: 
- Топливный бак (страница 2-4) 
- Регу лирование покрытий (страница 2-3) 

Истощите(Высушите) хладагент (страница 6-5). 

Удалите монтажные болты наполнителя теплоотвода. 
Удалите болты покрытия корпуса термостата ипокрытие. 

 

Удалите кольцевой уплотнитель и термостат откорпус. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Термовыключатель, может быть поврежден, если пропущено(у ронено)
 илипотрясенный. Если пропущено(уронено) или потрясено, осмотрит
е термопереключатель(комму татор) и замена, если необходимый (стр
аница 19-21). 

Контроль термовыключателя и удаление (страница 19-22). 
Ох лаждающий контроль индикатора температуры (страница 19- 
21). 
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КОНТРОЛЬ 

AWARNING 

• Носите Изолированные перчатки и соответствующий(дос
таточный) глаззащита. 

• Держите легковоспламеняющиеся материалы отдельно от
 электрическогонагревательный элемент. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Не позволяйте термостату или термометру затрону тьподдон, или 
Вы получите ложные показания. 

• Замените термостат, если клапан остается открытым в комнате(м
есте)температу ра, или если это отвечает при температу рах кроме 
определенных. 

 

Визу ально осмотрите термостат для повреждения(ущерба). 

Нагрейте воду с элементом электрического отопления крабочая температура в течение 5 минут. 
Приостановленный термостат в горячей воде для проверкиего эксплу атация. 

ТЕРМОСТАТ НАЧИНАЕТ ОТКРЫВАТЬСЯ: 
80 - 84°C (176 - 183°F) 

ЛИФТ(ПОДЪЕМ) КЛАПАНА: 
8 мм (0.3 в) минимум в 95°C (203” F) 

УСТАНОВКА 

Установите термостат при выравнивании его сканавка в корпусе. 

 

Установите новый кольцевой уплотнитель в корпус. 

 

6-7 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Установите покрытие корпуса термостата. 
Установите и сожмите болты покрытия корпуса куказанный крутящий
 момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 9 N-m (0.9 kgf-m, 6.5 lbf-ft) 

 

Установите новый кольцевой уплотнитель на наполнителе теплоотвода. 

 

Установите и сожмите монтажные болты наполнителя теплоотводак 
указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 9 N-m (0.9 kgf-m, 6.5 lbf-ft) 

Установите следующее: 
- Регу лирование покрытий (страница 2-3) 
- Топливный бак (страница 2-4) 

Заполните и отберите у системы ох лаждения (страница 6-6). 
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ТЕПЛООТВОД/ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 

ОСТОРОЖНОСТЬ:________________________________  

Бойтесь повреждать ребра радиатора. 

УДАЛЕНИЕ 

Истощите(Высушите) хладагент (страница 6-5). 
Удалите топливо tnak (страница 2-4). 
Удалите держащиеся покрытия (страница 2-3). 

Разъедините вентиляторного двигателя 2P (Черный) соедините
ль(разъем).  

Ослабьте полосу шланга и разъедините нижешланг радиатора от теп
лоотвода. 

 

Удалите монтажный болт теплоотвода и шайбу  тогдавытащите тепло
отвод. 

 

Ослабьте полосу шланга и разъедините верхнеешланг радиатора от 
теплоотвода. 
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Отсоедините теплоотвод, монтируют резиновые изделия от рамыост
ается и удалите теплоотвод. 

 

РАЗБОРКА 

Перемещение теплоотвод монтирует резиновые изделия оттеплоотв
од. 
Удалите решетку радиатора из теплоотвода. 

 
РЕШЕТКА 

Разъедините соединитель(разъем) переключателя(комму татора) вент
иляторного двигателя.Удалите провода из зажима. 

 

Удалите болты и клемму заземления.. 
Удалите сборку ох лаждающего вентилятора из теплоотвода. 

БОЛТЫ 

 

6-10 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

Перемещение th0 
9'филиал ™ и  ̂

ФА IV 

 ^m ot ors  ■ ° r f r 0 m t h e  s * r 0ud  
Proc^re/s? esc7 '̂  ^oval rи - 

ecf Страница 7g.1g °n> l nsPect i0n 

СБОРКА 

*A DIAT 0RG RILLE 

ПОКРЫТЬ 

ФЭН Мой 

3 ^*rn Ко 
2- 2/bf-ft; 

C0°UNafan 

 

ТЕПЛООТВОД 

5.81b. 
I bf-f t) 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Установите вентиляторного двигателя на оболочке. 

Установите сжимать болты на у казанном крутящем моменте.КРУТЯЩ

ИЙ МОМЕНТ: 3 N-m (0.3 kgf-m, 2.2 Ibf-ft) 

Установите ох лаждающий вентилятор на вал двигателявыравнивание 
ровных поверхностей. 

Установите и сожмите гайку к указанному крутящему моменту.КРУТЯ

ЩИЙ МОМЕНТ: 3 N-m (0.3 kgf-m, 2.2 Ibf-ft) 

Установите сборку охлаждающего вентилятора на теплоотводе.Устано
вите и сожмите болты как клемма заземления. 
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Соедините(Подключите) соединитель(разъем) переключателя(комму татора) вентиляторного двигателя. 

Маршру т заземляющий провод и провод переключателя вентиляторно
го двигателяправильно, зафиксируйте провода. 

 

Установите решетку  радиатора на теплоотводе пу тем выравниванияег
о отверстия с боссами на теплоотводе. 
Установите резиновые изделия монтажа теплоотвода на теплоотводеб
оссы. 

 
РЕШЕТКА ' СМОНТИРУЙТЕ РЕЗИНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

УСТАНОВКА 

Подключитесь теплоотвод монтируют, что резиновые изделия к раме о
стаются. 

 

Соедините(Подключите) верх ний шланг радиатора и напрягитесьгрупп
а(полоса) шланга радиатора завинчивает надежно. 
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Установите и сожмите монтажный болт теплоотвода ишайба к указанн
ому  кру тящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 2 N-m (0,2 кгс «m, 1.4 Ibf-ft) 

 

Соедините(Подключите) более низкий шланг радиатора и напрягитесь
гру ппа(полоса) шланга радиатора завинчивает надежно. 

 

Соедините(Подключите) вентиляторного двигателя 2P (Черный) соеди
нитель(разъем). 

Установите держащиеся покрытия (страница 2-3). 
Установите топливный бак (страница 2-4). 
Заполните и отберите у системы ох лаждения (страница 6-6). 

 

6-14 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

ВОДНЫЙ НАСОС 

МЕХАНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИИ 

Водный насос Осматривает контрольное отверстие для признаков охлаждающей утечки.покр
ытие и кольцевой уплотнитель |f существуют утечка, механическая изоляция является деф
ектнойможет быть удален и водная сборка насоса должна быть заменена.с двигателем вр
ама. 

 

УДАЛЕНИЕ 

Удалите двигатель из рамы (Раздел 7). 

Ослабьте винт группы(полосы) и демонтируйте водный шлангот водно
го покрытия насоса. 

Удалите водные монтажные болты покрытия насоса. 

 ШЛАНГ ВИНТ * 

Удалите водное покрытие насоса и кольцевой у плотнитель отводный 
насос. 

Ослабьте винт группы(полосы) и демонтируйте водный шлангот водно
го насоса. 

 ШЛАНГ ВИНТ 
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Не демонтироватьв
одный насос.Замени
те насоскак сборка, е
сли этоповрежден. 

Демонтиру йте водный насос и кольцевой уплотнитель откартер. 

КОНТРОЛЬ 

Проверьте водный насос на мех аническую у течку изоляциии отношен
ие(поведение) ухудшения. Замените водный насоскак сборка при нео
бх одимости. 

 
ВОДНЫЙ НАСОС 

УСТАНОВКА 

 

Примените слой(покрытие) чистого моторного масла к новому кольцев
ому  уплотнителю иустановите его в водной канавке кожуха вала насос
а. 

Выровняйте водную канавку шах ты насоса с нефтяным насосомшах та
 и вставка водный насос в картер 
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Соедините(Подключите) водный шланг с водным насосомвыравнивани
е белой краски на шланге с боссомна водопроводной тру бе тогда сжим
ают группу(полосу) шланганадежно. 

Примените слой(покрытие) чистого моторного масла к новому кольцев
ому  уплотнителю иустановите его вокру г центробежного корпуса. 

Установите водное покрытие насоса на водном насосе. 

Установите болты и уплотнительную шайбу  как показано.Сожмите бол
ты покрытия к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 13 IM*m (1.3 kgf-m, 9 Ibf-ft) 

Соедините(Подключите) водный шланг с водным покрытием насосатог
да сожмите группу(полосу) шланга надежно. 

Установите двигатель в раме (Раздел 7). 

Заполните и отберите у системы ох лаждения (страница 6-6). 
Заполните двигатель рекомендуемым моторным маслом(страница 3-1
2). 

Проверьте систему охлаждения на утечку. 

'» «p 

ВИНТ ШЛАНГА 
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

РЕЗЕРВНЫЙ БАК ТЕПЛООТВОДА 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 

Удалите теплоотвод (страница 6-9). 

Поместите подх одящий контейнер под тру бным соединением сифона
из резервного бака. 

Разъедините трубу сифона теплоотвода в резервебак(танк). 

Удалите монтажный болт резервного бака, наполнительмонтажная га
йка и резервный бак. 

 

Установка находится в обратном порядке у даления. 

Заполните резервный бак хладагентом (страница 6-4). 
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ЗАПИСКА 
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

12 N*m (1,2 kgf*m, 9 Ibf-ft) 
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7. УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 7-2 СИЛОВАЯ УСТАНОВКА 7-9 

УДАЛЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ ЗВЕЗДОЧКИ 7-3 УСТАНОВКА ВЕДУЩЕЙ ЗВЕЗДОЧКИ 7-13 
ДЕМОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ 7-5   

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 

ОБЩИЙ 

• Гнездо пола(этажа) или дру гая корректируемая поддержка требуются, чтобы поддерживать и выводить двигатель. 

ОСТОРОЖНОСТЬ:_______________________________________________________________________________________  
Не поддерживайте двигатель с помощью масляного фильтра. * • 

• При у далении/установке двигателя запишите на пленку раму вокруг двигателя заранее для защиты известности. 
• Следующие компоненты могу т быть обслужены с двигателем, установленным в раме. 

- Генератор переменного тока (Раздел 9) 
- Кулачковый вал (Раздел 10) 
- Карбюратор (Раздел 5) 
- Связь сцепления/переключения передач (Раздел 8) 
- Передний цилиндр (Раздел 11) 
- Передняя головка цилиндра (Раздел 10) 
- Генератор импульса зажигания (Раздел 17) 
- Сцепление(Муфта) двигателя/начинающего начинающего(стартера) (Раздел 18) 

Следующие компоненты требуют демонтажа двигателя для обслуживания(службы). 
- Цилиндр/поршень (Раздел 11) 
- Коленчатый вал (Раздел 12) 
- Нефтяной насос (Раздел 4) 
- Задний цилиндр (Раздел 11) 
- Задняя головка цилиндра (Раздел 10) 
- Вилка изменения, барабан изменения и шпиндель изменения (Раздел 12) 
- Передача (Раздел 12) 
- Водный корпус насоса (Раздел 6) 

• После силовой установки скорректиру йте следующий. 
- Тросик сцепления (страница 3-26) 
- Приводная цепь (страница 3-18) 
- Кабель дросселя (страница 3-4) 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 

Сухой вес двигателя 68,6 кг (151 фунт) 

Мощность производства моторного масла в разборке 2,9 литра (3,06 американского QT, 2.55 QT Импорта) 

Охлаждающая способность(мощность) 1,75 литра (1,85 американского QT, 1.54 QT Импорта) 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Задняя часть(Тыл) левой стороны покрывает(охватывает) болтБолт ведущей звездочкиБолт пластины гида(пу теводителя) приводной цепиТерминал провода(корда) д
атчика давления маслаМонтажный болт переднего двигателяМонтажный болт заднего двигателяБолт кронштейна переднего двигателяБолт кронштейна заднего двиг
ателяСтяжной болт руки переключения передачЦапфа Swingarm 

12 N-m (1.2 kgfv n, 9 lbf-ft)10 N-m (1.0 k
gfv n, 7 Ibf*ft)12 N-m (1.2 kgfvn, 9 Ibf-ft)
2 N-m (0.2 kgfv n, 1.4 lbf-ft) 

54 N-m (5.5 kgfv n, 40 lbf-ft)  
54 N-m (5.5 kgfv n. 40 lbf-ft)  
26 N-m (2.7 kgfv n, 20 lbf-ft)  
26 N-m (2.7 kgfv n, 20 lbf-ft)  
12 N-m (1.2 kgfv n. 9 lbf-ft) КО 

00 N-m (9.0 kgfv n, 65 lbf-ft)  
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

УДАЛЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ ЗВЕЗДОЧКИ 

Ослабьте гайку задней оси. 
Поверните оба регулировочных болта по мере необходимости. 
Продвиньте заднее колесо полностью, делая двигательполностью сла
бая цепь. 

 

Поверните клип(скрепку) в вершине ведущей звездочкипокройте и уда
лите клип(скрепку ) и шайбу . 

 

Удалите болт, шайба, резиновая, оставила заднее покрытие иворотни
к. 

 

Удалите рука переключения передач и болт. 
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Удалите ведущую звездочку, устанавливающую болты пластины. 

Выровняйте ведущую звездочку, устанавливающую зуб пластины изу б 
распределительного вала, затем удалите ведущую звездочкуустановка
 пластины. 

 

 

Удалите ведущую звездочку. 

ДЕМОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ  

ОСТОРОЖНОСТЬ: ____________________________________  

Не поддерживайте двигатель с помощью масляного фильтра. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Поддерживайте мотоцикл безопасный стенд или подъем. 
• Гнездо пола(этажа) или корректируемая поддержка требуются, чтоб

ыподдержка и maneuverthe двигатель. Высота гнездадолжен посто
янно корректироваться для облегчения напряжения дляпростота у
даления болта. 

Слейте моторное масло хладагент теплоотвода и (страница 3-12)(стра
ница 6-5).  
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Разъедините батарею отрицательный кабель отклемма батареи. 

Удалите следующее: 
- Топливный бак (страница 2-4) 
- Регу лирование покрытия (страница 2-3) 
- Корпус воздухоочистителя (страница 5-4) 
- Камера воздухоочистителя (страница 5-6) 
- Карбюратор (страница 5-8) 
- Корпус подвоздухоочистителя (страница 10-5) 
- Покрытие головки цилиндра внешнее покрытие (страница 10-5) 
- Выхлопная тру ба / глушитель (страница 2-7) 
- Право footpeg и педаль заднего тормоза (страница 14-15) 
- Ведущая звездочка (страница 7-3) 

 

Разъедините заглавные бу квы(крышки) свечи зажигания. 

 

Удалите винт и разъедините давление маслатерминал провода(корда)
 переключателя(коммутатора) от переключателя(комму татора). 
Разъедините нейтральный провод(корд) переключателя(комму татора) 
от переключателя(коммутатора)терминалы. 
Освободите сторону, выдерживают провод переключателя от зажимов
 

 

Удалите болты и зажим, пластину гида(путеводителя) приводной цепи
и распределительный вал, имеющий пластину набора. 
Освободите давление масла и нейтральные проводы переключателя. 
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Удалите гайки, тогда разъединяют двигатель начинающего(стартера)к
абель и кабель заземления от двигателя начинающего(стартера). 

 

Удалите болт держателя тросика сцепления и разъединитетросик сцеп
ления от сцепной руки подъемника. 

 

 

Отсоедините провод генератора переменного тока 3P (Белый) соедини
тель(разъем)и освободите проводной монтаж от двигателя и рамы. 
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Ослабьте полосу шланга и разъедините нижешланг радиатора от тепл
оотвода. 

 

Удалите болты и разъедините водопроводные тру бы(корпус к головка
м цилиндра термостата) отголовки цилиндра. 

 

Высота гнездадолжен
 быть постоянноскор
ректированный для ос
вобождения(уменьшен
ия)напряжение для бол

д  

Поместите гнездо пола(этажа) или дру гую корректируемую поддержку 
поддвигатель. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: 

Не поддерживайте двигатель с помощью масляного фильтра. 
Этоможет сломаться масляный фильтр монтируют следован
ие к картерузамена. 

Удалите передний верхний болт/гайку установки двигателя(10 мм) и во
ротник. 

Удалите передние верхние болты кронштейна двигателя (8 мм)и крон
штейн.  

МОНТАЖНЫЙ БОЛТ / ГАЙКА (НИЖЕ) 

Удалите передний более низкий поединок/гайку установки двигателя(1
0 мм). 
Удалите передние более низкие болты кронштейна двигателя (8 мм)и 
кронштейн. 

Удалите монтажный болт заднего двигателя / гайка (10 мм).Удалите бо
лты кронштейна заднего двигателя (8 мм) икронштейн. 
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Снимите swingarm заглавные бу квы(крышки) цапфы. 
Удалите swingarm гайку центра, стопорную гайку, цапфуи воротники. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  

Во время демонтажа двигателя держите(проводите) двигател
ь надежнои бойтесь повреждать раму, двигатель иребро радиа
тора. 

Удалите двигатель из правой стороны рамы. 

 

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  

Тщательно выровняйте монтажные точки с гнездомпредотвр
атить повреждение(ущерб) двигателя, рамы, проводов икабел
и. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Все болты установки двигателя и гайки свободноустановите, затем
 сожмите болты и гайки куказанный крутящий момент. 

• В силовой установке временно установите двигательцепь к шпинд
елю переключения передач. 

• Обязательно установите монтирующиеся воротники ипылезащитн
ые уплотнения swingarm в их правильных позициях. 

 

Используйте гнездо пола(этажа) или дру гую корректируемую поддерж
ку тщательно выведите двигатель в поместить.Тщательно выровняйте
 болтовые отверстия в раме идвигатель. 

£ 

'r- 
7-8 

Установите swingarm воротники центра, цапфу и гайку.Сожмите swing
arm цапфу и гайки ку казанный кру тящий момент. 
- Сжатие процедуры (страница 14-26). 

Установите swingarm заглавные буквы(крышки) цапфы. 
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Установите кронштейн заднего двигателя и болты кронштейна (8mm). 
Установите монтажный болт заднего двигателя / гайка (10 мм). 

Установите передний более низкий кронштейн двигателя и кронштейн
болты (8 мм). 
Установите передний более низкий болт/гайку установки двигателя (10
mm). 

Установите передний верхний кронштейн двигателя и кронштейнболт
ы (8 мм). 

Установите воротник и переднюю верхнюю установку двигателяболт/г
айка (10 мм). 

 

Сожмите кронштейн двигателя и монтажный болт / гайкак указанному 
кру тящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 
Монтажный болт переднего двигателя54 N*m (5,5 кгс» m, 40 

фунт-сил» ft) 
Монтажный болт заднего двигателя54 Н» m (5.5 kgf-m, 40! bf-f

t) 
Болт кронштейна переднего двигателя26 N-m (2,7 кгс «m, 20 I

bHt) 
Болт кронштейна заднего двигателя26 IM*m (2.7 kgf-m, 20 lbf-ft

) 

 

Соедините(Подключите) водопроводные трубы (термостат housing-to-г
оловки цилиндра) к головкам цилиндра. 
Установите и сожмите монтажные болты надежно. 

 

Соедините(Подключите) более низкий шланг радиатора с теплоотводо
м исожмите группу(полосу) шланга радиатора надежно. 
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Маршру т проводной монтаж генератора переменного тока правильно (
относятся краздел 2). 
Соедините(Подключите) провод генератора переменного тока 3P (Бел
й) ( )  

 

Маршру т проводной монтаж генератора импульса зажиганияправильно
 (относятся к разделу 2). 
Соедините(Подключите) провод генератора импульса зажигания 2P (Бе
лый)соединитель(разъем). 

 

Соедините(Подключите) тросик сцепления со сцепной рукой подъемник
а.Установите держателя тросика сцепления и болт. 
Сожмите болт держателя надежно. 

 

Соедините(Подключите) моторный кабель начинающего(стартера) и ка
бель заземленияк двигателю начинающего(стартера). 
Установите и сожмите кабельную гайку к указанномукрутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 Н» m (1.0 kgf-m, 7 Ibf-ft) 
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Маршру т нейтральный переключатель(коммутатор) и провод датчика 
давления маслаиспользу йте правильно (обратитесь к разделу 2). 
Уберите(Очистите) и примените агент захвата к распределительному в
алу винтовая резьба пластины набора. 
Установите пластину набора масляного уплотнения распределительно
го вала, тогда напрягаютсямонтажные болты надежно. 

Установите пластину гида(путеводителя) приводной цепи, тогда напря
гаютсямонтажные болты к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft) 

Установите фиксатор провода(корда), тогда усиливают монтажболты н
адежно. 

Соедините(Подключите) нейтральный переключатель(коммутатор) и д
атчик давления маслатерминал провода(корда). 
Установите и сожмите терминал датчика давления маслазавинтите к у
казанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 2 N-m (0.2 kgf-m, 1.4 lbf-ft) 

 

 

Соедините(Подключите) заглавные бу квы(крышки) свечи зажигания. 

Установите следующее: 
- Ведущая звездочка (см. ниже), 
- Право footpeg и педаль заднего тормоза (страница 14-16) 
- Выхлопная тру ба / глушитель (страница 2-8) 
- Корпус подвоздухоочистителя (страница 10-35) 
- Карбюратор (страница 5-20) 
- Камера воздухоочистителя (страница 5-7) 
- Корпус воздухоочистителя (страница 5-4) 
- Регу лирование покрытия (страница 2-3) 
- Топливный бак (страница 2-4) 

Заполните моторное масло (страница 3-12) 
Заполните и породите систему ох лаждения (страница 6-5).Соедините(
Подключите) батарею отрицательный кабель с батареейтерминал. 

ШТЕПСЕЛЬ CAPSf 
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

УСТАНОВКА ВЕДУЩЕЙ ЗВЕЗДОЧКИ 

Установите приводную цепь на ведущей звездочке. 
Установите ведущую звездочку на coutershaft собозначение столкнове
ния стороны. 

 

Установите пластину установки ведущей звездочки нараспределитель
ный вал и выравнивает болтовые отверстия на пластинес отверстиями
 звездочки. 

 

Установите и сожмите пластину установки ведущей звездочкиболты к у
казанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 l\l*m (1.0 kgf-m, 7 lbf-ft) 

 

Установите руку переключения передач на шпинделе переключения пе
редачвыравнивание перфорации отмечает на шпинделе сокращением(
порезом) -из руки переключения передач. 
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Установите и сожмите стяжной болт руки переключения передач куказ
анный крутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1.2 kgf.m, 9 lbf-ft) 

 

Установите воротник, оставил заднее покрытие, резину, шайбу  иболт. 
Сожмите болт к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 l\l*m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft) 

Установите шайбу  и клип(скрепку ) к надежно. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

После установки, поворот(изменение) клип(скрепка) по часовой стрелк
е и внизпозади покрытия задней части(тыла) левой стороны. 

Скорректируйте приводную цепь, слабую (страница 3-18). 

 ШАЙБА КЛИП(СКРЕПКА) 
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СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 
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8. СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 
8-1 

МЕХАНИЗМ(ПЕРЕДАЧА) ПРИМЭРИ-ДРАЙВ 
8-10 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 8-2 СВЯЗЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 8-12 

ПРАВИЛЬНАЯ КРЫШКА КАРТЕРА 
 

СЦЕПНАЯ УСТАНОВКА 8-17 
УДАЛЕНИЕ 8-3 

ПРАВИЛЬНАЯ КРЫШКА КАРТЕРА 
 

СЦЕПНОЕ УДАЛЕНИЕ 8-4 УСТАНОВКА 8-21 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 

ОБЩИЙ 

• Сцепление(Муфта) и обслуживание связи переключения передач могу т быть сделаны с двигателем в раме. 
• Вязкость моторного масла и у ровень и использование присадок для масла имеют эффект на сцепное разъединение. Присадки для масла видане рекомендуются.

 Когда сцепление(муфта) не расцепляет или сползания мотоцикла с расцепленным сцеплением(муфтой),осмотрите вязкость моторного масла и уровень прежде, 
чем обслужить сцепную систему. 

• Чистите любой прокладочный материал от правильной поверх ности крышки картера. 
• Бойтесь повреждать сопряженную поверхность крышки картера при обслуживании. 
• При у далении или обслуживании сцепления(муфты) и связи переключения передач, используйте уход, чтобы не позволить пыли или грязи вх одить в двигатель. 
• Картер должен быть отделен, когда передача требу ет обслуживания(службы) (Раздел 11). 
• Обратитесь к разделу 17 для контроля генератора импульса зажигания. 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 

Рычаг муфты бесплатная игра(пьеса) 10-20 (3/8 - 3/4) 
 

Длина свободного пробега пружины сцепления 45.5 (1.79) 43.9 (1.73) 
Сцепная толщина диска 

A 2.62-2.78 (0.103-0.107) 2.3 (0.09) 
B 2.92-3.08 (0.115-0.121) 2.6 (0.10) 

Коробление диска муфты 
 

0.30 (0.012) 
Сцепите(Сожмите) внешнего гида(путеводит
ель) УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. 21.991 - 22.016 (0.8658-0.8668) 22.03 (0.867) 

O.D. 29.994-30.007 (1.1089 - 1.1814) 29.98 (1.180) 

Удостоверение личности ведущей звездочки нефтяного насоса. 30.025-30.145 (1.1821 - 1.1868) 30.15 (1.187) 

Мэйншэфт О.Д. в сцепном внешнем гиде(путеводителе) 21.967-21.980 (0.8648-0.8654) 21.95 (0.864) 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Сцепной болт пластины подъ
емникаСцепная стопорная гай

  

12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) 
128 N-m (13.0 kgf-m, 94 Ibf-ft)  

Болт механизма(передачи) Примэри-Драйв 88 N' *m (9.0 7T
 

CD
 - • 3 65 Ibf-ft) 

Болт генератора импульса зажигания 12 N' • m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft)  
Болт ведомой звездочки нефтяного насоса 15 N 

< 
*m (1.5 kgf-m. 11 Ibf-ft) 

Бу лавка возвратной пружины переключения перед
ач 

23 N' *m (2.3 kgf-m, 17 Ibf-ft) 
Цапфа педали переключения передач 34 N1 > m (3.5 kgf-m, 25 Ibf-ft) 
Footpeg устанавливают болт ру ки 26 N- *m (2.7 kgf-m, 20 Ibf-ft) 

Примените нефть(масло) к резьбе и размещению поверхностиДо
ля(Ставка) 
Примените нефть(масло) к резьбе и размещению поверхно
стиПримените агент захвата к резьбеПримените агент захв
ата к резьбе 

8-1 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Прикрепление, 28 X 30 ммСцепной
 держатель центра 

Держатель механизма(передачи) 
Прикрепление, 37 X 4-0 мм 
Пилот, 12 ммПил
от, 30 мм 

07724-0010100 
07746-0010200 
07746-0040200 
07746-0040700 
07946-1870100 
07JMB-MN50301 или 07HGB-001010B 

07HGB-001010A и 07HGB-001020B или 
07HGB-001020A(Тольк
о США) 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Рычаг муфты слишком трудно(сильно) 
• Поврежденный, перекрученный или грязный тросик сцепления 
• Дефектное(Ошибочное) сцепное отношение(поведение) пластины подъемника 
• Поврежденный сцепной механизм подъемника 
• Неправильно разбитый тросик сцепления 

Сцепление(Муфта) не расцепит или сползания мотоцикла с расцепленным сцеплением(
муфтой) 
• Слишком много рычага муфты бесплатная игра(пьеса) 
• Исковерканные диски муфты 
• Свободная сцепная стопорная гайка центра 
• Моторное масло слишком высокая, неподходящая нефтяная(масляная) вязкость 

Пробуксовки сцепления 
• Сцепной липкий подъемник 
• Старые сцепные диски 
• Слабые пружины сцепления 
• Никакой рычаг муфты бесплатная игра(пьеса) 

Трудно(Сильно) переходить(изменяться) 
• Неподх одящая сцепная эксплуатация или неправильная сцепная корректировка 
• Наклон или поврежденные вилки изменения (Раздел 12) 
• Согну тая шах та вилки изменения (Раздел 12) 
• Наклон или поврежденный шпиндель переключения передач 
• Поврежденные канавки барабанного ку лачка изменения 

Передача выпрыгивает из механизма(передачи) 
• Изношенные собаки механизма(передачи) или места 
• Согну тая шах та вилки изменения (Раздел 12) 
• Сломанный барабан изменения заку поривает руку 
• Изношенный или наклон перемещают(изменяют) вилки (Раздел 12) 
• Сломанная(Нарушенная) возвратная пружина связи изменения 
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СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

ПРАВИЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ КАРТЕРА 

Слейте моторное масло (страница 3-12). 
Удалите выхлопную тру бу / глушитель (страница 2-7).Удалите право f
ootpeg и педаль заднего тормоза (страница14-15). 

Удалите правильные болты картера, гида(путеводитель) тросика сце
пленияи покрытие. 
Разъедините тросик сцепления от сцепной ру ки подъемника. 

 

Удалите установочные штифты и прокладку. 

РАЗБОРКА 

Удалите сцепную часть подъемника. 

Удалите пружинное кольцо и возвратную пружину отправильная крыш
ка картера. 
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СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

Удалите сцепную руку подъемника. 

 

КОНТРОЛЬ 

Проверьте усталость пылезащитного уплотнения или повреждение(ущ
ерб). 
Проверьте игольчатый подшипник на износ, повреждение(ущерб) или 
свободныйадаптация. 
Замените эти части при необходимости. 

ПРИМЕЧАНИЕ:____________________________________________  

Если замена пылезащитного уплотнения требу ется, нажмитепылезащ
итное уплотнение на поверхность случая(корпуса). 

, ИГОЛЬЧАТЫЕ ПОДШИПНИКИ 

 
ПЫЛЕЗАЩИТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ 

Проверьте сцепную ру ку подъемника на повреждение(ущерб) или изги
б.Проверьте пружину на усталость или повреждение(ущерб). 
Замените эти части при необходимости. 

Примените смазку к сцепной поверхности скольжения руки подъемник
а.Примените смазку к выступам пылезащитного уплотнения и игольча
тому  подшипнику  

РУКА ПОДЪЕМНИКА 

 
 

СЦЕПНОЕ УДАЛЕНИЕ 

Если нефтяной насос
ведомая звездочкабуд
ет удален,ослабьте 
ведомый(везший)бол
т звездочки, в то вре
мя каксцепление(муф
та) тихоустановлен

ный. 

Удалите правильную крышку  картера (страница 8-3). 

Ослабьтесь сцепная пластина подъемника запирает крестикобразец н
а 2 или 3 шагах. 
Удалите пластину/отношение подъемника и пружины сцепления. 
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СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

 

Держите(Проводите) нажимную пластину сцепным держателем центр
аи ослабьте сцепную стопорную гайку центра. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Сцепной держатель центра 07JMB-MN50301 или 

07HGB-001010B07HGB-001
010A и07HGB-001020B ил
и07HGB-001020A(Только 
США) 

 

Удалите сцепную стопорную гайку центра, пружинную шайбу и шайба. 

 

) 

Удалите сцепной центр. 
Удалите пружину вибрации, гнездо пружины, сцепите(сожмите) дискии
 диски муфты. 
Удалите нажимную пластину. 
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СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

Удалите шайбу. 

 

Выровняйте основные зубья шестерни двигателя и подзубья шестерни 
(анти -механизм(передача) обратной реакции) с отверткой прорезной го
ловки.Удалите внешнее сцепление(муфту). 

 

Удалите болт ведомой звездочки нефтяного насоса и промывку -er. 

Удалите ведущую звездочку нефтяного насоса, ведомую звездочкуи пр
иводная цепь нефтяного насоса как набор. 

 

8-6 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

Заменитепружины 
сцепления какнабор

. 

Замените дискии пл
астины как aнабор. 

Удалите сцепного внешнего гида(пу теводитель). 

 

КОНТРОЛЬ 

ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) ПЛАСТИНЫ ПОДЪЕМНИКА 
Проверьте отношение(поведение) пластины подъемника на поврежде
ние(ущерб). 
Поверните внутреннее кольцо подшипника с пальцем. Медведь -луг до
лжен обточить начисто и бесшумно без игры(пьесы).Также проверьте, 
что наружное кольцо подшипника помещается в пластину.Замените от
ношение(поведение) при необходимости. 

ПЛАСТИНА ПОДЪЕМНИКА 

 
ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) 

ПРУЖИНА СЦЕПЛЕНИЯ 

Измерьте длину свободного пробега пружины сцепления.СЕРВИСНЫ

Й ПРЕДЕЛ: 43,9 мм (1.73 в) 

 

СЦЕПНОЙ ДИСК 
Проверьте сцепные диски на признаки выигрыша или discol-торжестве
нная речь. 

Измерьте толщину дисков. 

СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: Диск A: 2,3 мм (0.09 в) 
Диск B: 2,6 мм (0.10 в) 
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СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

ДИСК МУФТЫ 
Замените Проверку дисков пластина для чрезмерного коробления или discol-andplates как тор

жественная речь. 
набор- Проверьте коробление пластины на поверхностной пластине с помощью 

aщуп. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,30 мм (0.012 в) 

 

ПЛАСТИ
НА 
/ 

СЦЕПНОЙ ЦЕНТР 
Проверьте сцепной центр зарубок, у глублений илиаварийный износ сд
елан дисками муфты. 

СЦЕПНОЙ ЦЕНТР 

 

ВНЕШНЕЕ СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) 
Проверьте сцепление(муфту ), внешнее на зарубки, углу бления илиав
арийный износ сделан сцепными дисками. 
Проверьте зазу бренные зубы основного ведомого(везшего) механизм
а(передачи)для износа или повреждения(ущерба). 
Проверьте игольчатый подшипник на износ или повреждение(ущерб); 
заменакак необходимое (страница 8-9). 

ВНЕШНЕЕ СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) 

 

СЦЕПИТЕ(СОЖМИТЕ) ВНЕШНЕГО ГИДА(ПУТЕВОДИТЕЛЬ) 
Измерьте сцепной внешний путеводитель. 

СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: удостоверение личности: 22,03 мм (0
.867 в) 

O.D.:29.98 мм (1.180 в) 
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СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

ВЕДУЩАЯ ЗВЕЗДОЧКА НЕФТЯНОГО НАСОСА 
Проверьте ведущую звездочку нефтяного насоса на повреждение(ущ
ерб).Измерьте удостоверение личности ведущей звездочки. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 30,15 мм (1.187 в) 

 

MAINSHAFT 
Измерьте mainshaft O.D. во внешнем сцеплении(муфте)гид(путеводит
ель). 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 21,95 мм (0.864 в) 

 

СИЛЬНО ВИБРИРУЙТЕ ПРУЖИНА, ГНЕЗДО ПРУЖИНЫ ПРУЖИНА ВИБРАЦИИ 

 

СЦЕПИТЕ(СОЖМИТЕ) ВНЕШНИЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИКЗА
МЕНА 

УДАЛЕНИЕ 

Нажмите игольчатый подшипник из внешнего сцепления(муфты).ИНСТ

РУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
Прикрепления? X 40 мм 07746-0010200Пилот, 30 мм
 07746-0040700 
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СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

Установите но
воеигольчатый 
подшипникс от
меткойне дрогн

 

УСТАНОВКА 
Вожмите новый игольчатый подшипник во внешнее сцепление(муфту
)так, чтобы наружная поверхность игольчатого подшипника составил
а 1,0 мм(0.03 в), ниже внешнего края внешнего сцепления(муфты)впа
дина игольчатого подшипника. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
Прикрепление, 37 X 40 mm 07746-0010200 
Пилот, 30 мм 07746-0040700 

 

МЕХАНИЗМ(ПЕРЕДАЧА) ПРИМЭРИ-ДРАЙВ 

УДАЛЕНИЕ 

Удалите сцепление(муфту) (страница 8-4). 

Удалите монтажные болты генератора импульса зажигания.Демонти
ру йте генератор импульса зажигания и изоляционные шайбы. 

 

Временно установите сцепление(муфту), внешнее на основное - ВНЕШНЕЕ СЦЕПЛЕНИЕ(МУ
ФТА) 
шах та (страница 8-18). ^ 
Держите(Проводите) основной мех анизм(передачу ) двигателя держателем м

( )   ̂
       

ДЕРЖАТЕЛЬ МЕХАНИЗМА(ПЕРЕДАЧИ)' iWASHER 

ИНСТРУМЕНТ: 
Держатель мех
анизма(передач

 

07724-0010100 

БОЛТ 

Удалите внешнее сцепление(муфту ) и держатель механизма(передачи) (
страница 8-6). V 

Удалите ротор генератора импульса зажигания. 

Будьте осторожны не Перемещение основной механизм(передача) двигателя как сбо
рка. 

освобождать(ослаблять)демонтир
ованныйчасти. 

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСА ЗАЖИГАНИЯ  ̂
РОТОР 

СБОРКА МЕХАНИЗМА(ПЕРЕДАЧИ) ПРИМЭРИ-ДРАЙВ 
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СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

Выровняйте тр
иотверстия нап
одмеханизм(под
передача) иосно
вной двигатель

( д
 

Основной двигате
льмеханизм(переда
ча) только пойдет
на в одной позиции
из-заособо широки
йвыравнивание шл

 

Импульс зажигания
ротор генератора
только продолжит
ся водна позицияиз
-заособо широкийв
ыравнивание шлиц

а. 

КОНТРОЛЬ 

Проверьте зазу бренные зубы основного механизма(передачи) двигат
еля дляизнос или повреждение(ущерб). 
Проверьте зазу бренные зубы подмеханизма(подпередачи) для износ
а илиповреждение(ущерб). 
Проверьте основную пружину мех анизма(передачи) двигателя и трен
иекиньтесь за усталостью или повреждением(ущербом). 

МЕХАНИЗМ(ПЕРЕДАЧА) ПРИМЭРИ-ДРАЙВ ПОДМЕХАНИЗМ(ПОДПЕР  

 

УСТАНОВКА 

Соберите основной механизм(передачу ) двигателя, основной механи
зм(передачу) двигателяпружина, пружина трения и подмеханизм(под
передача) как показано. 

 

Установите основную сборку механизма(передачи) двигателя с под -н
е дрогнувшая сторона механизма(передачи). 

 

Установите ротор генератора импульса зажигания. 

Примените моторное масло к основному болту мех анизма(передачи) д
вигателярезьба и размещение поверхности. 
Установите шайбу  и основной болт механизма(передачи) двигателя. 

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСА ЗАЖИГАНИЯ ВЫРОВНЯТЬ 
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СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

Временно установите сцепление(муфту), внешнее на основное -шах та
 (страница 8-18). 

Держите(Проводите) основной мех анизм(передачу ) двигателя дер

жателем механизма(передачи).ИНСТРУМЕНТ: 
Держатель механизма(передачи) 07724-0010100 

Сожмите основной болт механизма(передачи) двигателя к указанному
кру тящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 88 N-m (9.0 kgf-m, 65 Ibf-ft) 

Удалите держателя мех анизма(передачи)  

Примените агент захвата к генератору импульса зажиганиявинтовая р
езьба. 
Установите генератор импульса зажигания и напрягитесьболты к у каз
анному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) 

Установите сцепление(муфту ) (страница 8-18). 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  
Если изоляционные шайбы провода генератора импульса зажигания б
ылиудаленный из канавки случая(корпуса), повторно установите ихна
дежно. 

 

СВЯЗЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

УДАЛЕНИЕ 

Удалите покрытие задней части(тыла) левой стороны (страница 7-3). 
Удалите стяжной болт руки переключения передач и переключение пе
редачрука от шпинделя переключения передач. 

 

Удалите болты и левую сторону footpeg как сборка. 
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СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

Удалите цапфу и педаль/ру ку переключения передач отлевая сторона
 footpeg. 

Удалите следующее: 
- Правильная крышка картера (страница 8-3) 
- Сцепление(Муфта) (страница 8-4) 
- Приводная цепь нефтяного насоса (страница 8-6) 

Перемещение нефтепровод(шланг для подачи масла) остается монта
жный болт и перемещениемонтажный болт нефтепровода(шланга дл
я подачи масла). 
В  ф (    )  б   

  

Удалите кольцевой уплотнитель из нефтепровода(шланга для подачи масла). 

Удалите шпиндель переключения передач из картерапри отсоединен
ии руки переключателя от переключения передачку лачковая шайба. 
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СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

Удалите болт, шайбу, стопор барабана переключения передач,воротник и пруж
ина. 

 

КОНТРОЛЬ 

Проверьте шпиндель переключения передач на износ или повреждение(ущерб
).Проверьте возвратную пружину на усталость или повреждение(ущерб). 

Осмотрите шах ту педали переключения передач для повреждения(ущерба) ил
и свободныйстопорные гайки. 
Замените шах ту при необходимости. 

ШПИНДЕЛЬ 

 

 

УСТАНОВКА 

Установите воротник, пружина, стопор барабана переключения передач,шайба
 и болт как показано. 
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СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

Держите(Проводите) руку стопора отверткой, и трудный -en болт наде
жно как показано. 

Установите шпиндель переключения передач, выровняв возвратную 
пружинуконцы с бу лавкой в случае(корпусе). 

Примените нефть(масло) к новому кольцевому уплотнителю. 
Установите нефтепровод(шланг для подачи масла) с новым кольцев
ым уплотнителем на нефтепровод(шланг для подачи масла)останьте

  ф й  

 

Установите и сожмите болт надежно.Установите следующее: 
- Приводная цепь нефтяного насоса, сцепление(муфта) (страница 
8-17) 
- Правильная крышка картера (страница 8-21) 
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СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

Примените смазку к скольжению цапфы педали переключения перед
ачобласть. 
Установите педаль переключения передач, шайбу и цапфу.Сожмите 
монтажный болт к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 34 N-m (3.5 kgf-m, 25 Ibf-ft) 

 
ПЕДАЛЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ШАЙБА 

Установите левую сторону footpeg сборка. 
Установите и сожмите монтажные болты к указанномукрутящий моме
нт. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 26 N-m (2.7 kgf-m, 20 Ibf-ft) 

 

Установите руку переключения передач на шпинделе переключения п
ередач, выравнивают -луг отметка перфорации на шпинделе с перфо
рациейотметка руки переключения передач. 

 

Установите и сожмите стяжной болт руки переключения передач куказ
анный крутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) 

Установите покрытие задней части(тыла) левой стороны (страница 7-1
4). 
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СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

СЦЕПНАЯ УСТАНОВКА 

ПРИМЕЧАНИЕ: ___________________________________________  

Если ведомая звездочка нефтяного насоса удалена, напрячьсяболт в
едомой звездочки к у казанному кру тящему моментупосле сцепной уст
ановки. 

Установите нефть(масло), Применяют нефть(масло) дису льфида молибдена к внешнему сцеплению(м
уфте)накачайте наружную поверхность гида(путеводителя) двигателя.звездочка с Устанавливать сцепной 
внешний справочник по mainshaft.столкновение стороны босса устанавливает ведущую звездочку нефтяног
о насоса на внешнем сцеплении(муфте)■ гид(пу теводитель). 

 

Установите приводную цепь нефтяного насоса на двигателе нефтяно
го насосаи ведомая звездочка. 
Установите ведомую звездочку нефтяного насоса с «В»отметка на ст
олкновении ведомой звездочки вну три. 

 

Выровняйте ровные поверх ности отверстия ведомой звездочки иконе
ц шах ты нефтяного насоса. 

 

Уберите(Очистите) и примените агент захвата к нефтяному насосу dri-ШАЙБА * 
винтовая резьба звездочки ven. 
Установите болт ведомой звездочки нефтяного насоса. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ___________________________________________  

Если ведомая звездочка нефтяного насоса удалена, сожмите  ̂
болт ведомой звездочки к указанному крутящему моментупосле сцеп
ной установки. 

 

БОЛТ ЗВЕЗДОЧКИ 
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СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

Выровняйте основные зубья шестерни двигателя и подзубья шестерни (анти -механизм(переда
ча) обратной реакции) с желобившей(вставленной) главной отверткой.Установите сцепление(м
уфту), внешнее на mainshaft. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Выровняйте отверстия в сцеплении(муфте), внешнем с боссамина вед
ущей звездочке нефтяного насоса при превращенииsprock-etw ith цепь 
и подталкивание(выдвижение) внешнего сцепления(муфты)на шах ту. 

Установите упорную шайбу на mainshaft. 

 

 
 

Покройте сцепные диски и диски муфты с чистыммоторное масло. 
Установите гнездо пружины, вибрация пружинный и сцепной дискB на с
цепном центре как показано. 

 

 
- *r  

СЦЕПНОЙ ДИСК B 

 
ПРУЖИНА ВИБРАЦИИ ГНЕЗДО ПРУЖИНЫ 
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СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

Установите эти семь дисков муфты и семь сцепных дисковПоочередно, 
и затем устанавливают нажимную пластину насцепной центр. 
Установите их в сцеплении(муфте), внешнем как сборка. 

ДИСК МУФТЫ 

ПРУЖИНА ВИБРАЦИИ 

СЦЕПНОЙ ЦЕНТР 

ШАЙБА 

ВНЕШНЕЕ СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) 

НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА 

СЦЕПНОЙ ДИСК A 

'СЦЕПИТЕ(СОЖМИТЕ) 

ДИСК B 

  
ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

При установке сцепного диска B, выровняйте конецканавка в сцеплени
и(муфте), внешнем со счетами диска. 

 

Установите сцепную сборку на mainshaft. 
Установите упорную шайбу. 
Установите новую пружинную шайбу с ее «СТОРОНА»обозначьте стол
кновение. 
Примените нефть(масло) к новой сцепной резьбе стопорной гайки цен
тра.Установите стопорную гайку. 
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СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

Держите(Проводите) нажимную пластину сцепным держателем центр
аи сожмите сцепную стопорную гайку центра к у казанномукрутящий м
омент. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Сцепной держатель центра 07JMB-MIM50301 или 

07HGB-001010B07HGB-001010A и07
HGB-001020B или07HGB-001020A(Т
олько США) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 128 N-m (13.0 kgf-m, 94 Ibf-ft) 

Демонтиру йте специальные инструменты и делайте ставку на стопорн
ую гайку вканавка mainshaft. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  

Бойтесь повреждать резьбу mainshaft. 

Установите пластина/отношение подъемника и пружины сцепления.Установит
е и напрягитесь, сцепная пластина подъемника запирает aобразец крестика н
а нескольких шагах. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) 

Если ведомая звездочка нефтяного насоса удалена, напрячьсяболт ве
домой звездочки к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 15 N-m (1.5 kgf-m, 11 Ibf-ft) 

Установите правильную крышку картера (см. страницу 8-21). 
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СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

ПРАВИЛЬНАЯ КРЫШКА КАРТЕРАУСТАНОВКА 

СБОРКА 

Примените моторное масло к сцепной игле центра руки подъемникап
одшипники и выступы пылезащитного уплотнения. 

 

Примените моторное масло к сцепной ру ке подъемника, скользящей s
ur-поверхности и разрез. 
Установите сцепную ру ку подъемника. 

 

Установите возвратную пружину и пружинное кольцо. 
Зацепите пружинный конец в счете покрытия надежно, иповерните ш
ах ту. 

 

Примените моторное масло к сцепной части подъемника. 
Установите сцепную часть подъемника, выровняв конец частис канав
кой в сцепной руке подъемника. 

 
РУКА ПОДЪЕМНИКА 
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СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

’98-2000: 

После 2000: 

УСТАНОВКА 

Установите установочные шти

фты.Установите новую прокла

 

 

Примените жидкий(ликвидный) изолятор к правильной циновке крышк
и картера -поверхность лу га. 

 

Установите правильную крышку картера, и тросик сцепления держатся 
-er. 
Установите и сожмите право crackcase, покрытие запираетобразец крес
тика на нескольких шагах . 

Установите педаль заднего тормоза и левую сторону footpeg (страница
14-16). 
Установите выхлопную трубу / глушитель (страница 2-8). 

Заполните моторное масло (страница 3-12). 
Выполните сцепную корректировку (страница 3-26). 

 
ПОКРЫТИЕ БОЛТЫ 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО 

12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft)  

29 N-m (3.0 kgf-m,22 lbf-ft) 

 
128 N-m (13.0 kgf-m, 94 lbf-ft) 
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9. СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 9-1 
МАХОВИК, СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАР
ТЕРА) 9-3 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 9-1 УСТАНОВКА СТАТОРА 9-9 

УДАЛЕНИЕ СТАТОРА 9-2 
  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 

ОБЩИЙ 

• Обслуживание сцепления(муфты) генератора переменного тока и стартера может быть сделано с двигателем в раме. 
• Обратитесь к разделу 16 для контроля генератора переменного тока. 

СПЕЦИФИКАЦИИ Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 

Начинающий(Стартер), которого ведут(вез
ут) механизмом(передачей) УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. 40.000-40.021 (1.5748 - 1.5756) 40.10 (1.579) 

O.D. 57.749 - 57.768 (2.2736 - 2.2743) 57.73 (2.273) 
Сцепление(Муфта) начинающего(стартера) внешнее у достоверение личности. 74.414 - 74.440 (2.9297 - 2.9307) 74.46 (2.931) 

 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Болт маховика 

Начинающий(Стартер) однонаправленный сцепно
й болт корпусаСтатор, монтирующий болт гнезда
Болт гнезда держателя провода статора 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Держатель маховикаРотор puller 

128 N*m (13,0 kgf*m, 94 Ibf-ft)  

29 N*m (3.0 kgfv n, 22 lbf*ft) 
12 N*m (1,2 kgf*m, 9 Ibf*ft) 
12 N*m (1,2 kgf*m, 9 Ibf*ft) 

Левая резьба 
Примените нефть(масло) к резьбе и размещению поверхнос
тиПримените агент захвата к резьбеПримените агент захват
а к резьбеПримените агент захвата к резьбе 

07725 - 0040000 или эквивалентный коммерчески досту пный в США07733-0020001 или 0
7933-3280001 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Моторные повороты(изменения) начинающего(стартера), но двигатель не поворачивается 
• Дефектное(Ошибочное) сцепление(муфта) начинающего(стартера) 
• Поврежденная понижающая передача 
• Поврежденный стартер неработающий механизм(передача) 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО 

УДАЛЕНИЕ СТАТОРА 

Отошлите к Перемещению страницы покрытие правой стороны и разъедините изменение -16-7 для генератора переменного тока nator 3P (Белый) соед
инитель(разъем). 

(заряжающий катушку(обмотку))контроль. 

 

Ослабьте левую с
торонукрышка кар
теразапирает aоб
разец крестикана н
ескольких шагах. 

Удалите левую сторону footpeg и педаль переключения передач (стра
ница8-12). 
Удалите покрытие задней части(тыла) левой стороны (страница 7-3). 

Поместите контейнер под крышкой картера левой стороны кпоймайте 
моторное масло. 

Удалите одиннадцать болтов крышки картера левой стороны ипокрыт
ие. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________ 

Крышка картера левой стороны (статор) магнитным способо
мприкрепленный к маховику, быть осторожным во время удале
ния. 

 

 

Удалите болты гнезда и держатель провода статора открышка картер
а левой стороны. 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕ  

Удалите изоляционные шайбы статора из картера левой стороныпокр
ытие. 

 

Удалите болты гнезда и статор слевакрышка картера. 

 

МАХОВИК, СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 

УДАЛЕНИЕ МАХОВИКА 

Удалите крышку  картера левой стороны (страница 9-2). 

Удалите начинающего(стартер) неработающий механизм(передача) и 
шах та.Удалите понижающую передачу начинающего(стартера) и шах т
у  

 

ОСТОРОЖНОСТЬ: 
Болт маховика имеет левую резьбу. 

Удалите болт маховика и шайбу при удерживаниимаховик с держател
ем маховика. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Держатель маховика 07725-0040000 или 

эквивалентный коммерческидо
ступный в США 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО 

Удалите маховик с помощью ротора puller.ИНСТРУМЕНТ: 
Ротор puller 07733-0020001 или 

07933-3280001 

Удалите игольчатый подшипник и ключ ясменника отколенчатый вал. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Когда у даление ключа ясменника, боятьсяповредите ключевую канавку или 
коленчатый вал. 

• Не освобождайте(ослабляйте) ключ ясменника. 

 

НАЧИНАЮЩИЙ(СТАРТЕР), КОТОРОГО ВЕДУТ(ВЕЗУТ) МЕХАНИЗМОМ(ПЕР

ЕДАЧЕЙ), СТАРТЕРОМСЦЕПНОЕ УДАЛЕНИЕ 

Проверьте, что ведомый(везший) механизм(передача) обтачивает начисто в од
номнаправление и запирается в другом направлении. 

Удалите начинающего(стартер), которого веду т(везу т) механизмом(передачей) 
от маховикапри превращении ведомого(везшего) мех анизма(передачи) против 
часовой стрелки. 

ВЕДОМЫЙ(ВЕЗШИЙ) МЕХАНИЗМ(ПЕРЕДАЧА) 

 

Не удаляйтесцепной
 корпус иоднонаправ
ленное сцепление(м
уфта)если это нене
обходимый дляосмо

трите их. 

Удалите начинающего(стартер) однонаправленное сцепление(муфта) torx болт
ы в то время каку держивание маховика с держателем мах овика. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Держатель маховика 07725-0040000 или 

эквивалентный коммерческид
оступный в США 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГ  

Удалите сцепной корпус и однонаправленное сцепление(муфту) отм
ах овик. 

 

КОНТРОЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ(МУФТЫ) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 

ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК 
Проверьте, что игольчатый подшипник сцепляет(сжимает) sprag для а
варийногоизнос, повреждение(ущерб). 

ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК 

 

ОДНОНАПРАВЛЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) 
Проверьте однонаправленное сцепление(муфту) sprag на аварийный 
износ,повреждение(ущерб) или нерегу лярное движение. 

КОРПУС 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Не у даляйте однонаправленное сцепление(муфту ) изсцепной корпу
с, если не необходимо заменитьс новым. 

• Если удалено пружина от однонаправленного сцепления(муфты)ка
навка, замените однонаправленную сцепную сборку (сцепление(му
фта) и пружина) с новой. 

/  «s „ 

 

СЦЕПНОЙ КОРПУС 
Проверьте сцепную внутреннюю контактную поверхность корпусадля п
овреждения(ущерба). 

 

 

НАЧИНАЮЩИЙ(СТАРТЕР), КОТОРОГО ВЕДУТ(ВЕЗУТ) М
ЕХАНИЗМОМ(ПЕРЕДАЧЕЙ) 

Проверьте контактную поверхность ролика на повреждение(у

щерб). 

Измерьте ведомый(везший) механизм(передачу) O.D. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 57,73 мм (2.273 в)Измерьте ведо
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО 

НАЧИНАЮЩИЙ(СТАРТЕР), КОТОРОГО ВЕДУТ(ВЕЗУТ) МЕХАНИЗМОМ(ПЕРЕ

ДАЧЕЙ), СЦЕПЛЕНИЕМ(МУФТОЙ) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА)УСТАНОВКА 

 

Уберите(Очистите) однонаправленное сцепление(муфту) и применит
е моторное масло кsprag. 
Установите однонаправленное сцепление(муфту) в сцепной корпус с
его фланцевая сторона, сталкивающаяся с маховиком. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Если удалено пружина от однонаправленного сцепления(муфты)кана
вка, замените однонаправленную сцепную сборку (сцепление(муфта)
и пружина) с новой. 

| ОДНОНАПРАВЛЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) 

Установите сцепной корпус / однонаправленное сцепление(муфту) му
хе -колесо. 

  

МАХОВИК 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕ  

Держите(Проводите) маховик с помощью держателя маховика. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Держатель маховика 07925-0040000 или 

эквивалентный коммерческидо
ступный в США 

Уберите(Очистите) и примените агент захвата к начинающему (стартер
у) один -путем сцепление(муфта) torx  винтовая резьба. 
Установите и сожмите начинающего(стартер) однонаправленное сцепл
ение(муфта) torx болты к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 29 Н «m (3.0 kgf-m, 22 lbf-ft) 

Установите начинающего(стартер), которого ведут(везут), связывают с 
мах овиком в то время какпревращение ведомого(везшего) мех анизма(

)  й  

 

Во время ясменни
каключевая уста
новка,боятьсяпо
вредите ключкан
авка иликоленчат
ый вал. 

УСТАНОВКА МАХОВИКА 

Примените моторное масло к игольчатому подшипнику и установите ег
ок коленчатому валу. 
Вытрите любую нефть(масло) от сопряженной поверхности коленчатог
о вала.Установите ключ ясменника к ключевой канавке заводной рукоя
тки(чу дака) -шах та. 

 

Вытрите любую нефть(масло) от сопряженной поверхности маховика.У
становите маховик на коленчатом вале, выравнивающем ключканавка 
мах овика с ясменником включаетколенчатый вал. 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО 

Держите(Проводите) маховик с помощью держателя маховика. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Держатель маховика 07725-0040000 или 

эквивалентный коммерческидо
ступный в США 

Установите шайбу . 

ОСТОРОЖНОСТЬ: 

Болт маховика имеет левую резьбу. 

Примените моторное масло к винтовой резьбе маховика иразмещение 
поверхности. 
Установите и сожмите болт мах овика к у казанномукрутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 128 N*m (13.0 kgf-m, 94 Ibf-ft) 

Проверьте понижающую передачу начинающего(стартера), шах ту и жу
рналдля износа или повреждения(ущерба). 

 

Проверьте стартер неработающий механизм(передача), шах та и журна
л для износаили повреждение(ущерб). 

 

Примените моторное масло к понижающей передаче начинающего(ста
ртера), начинающему(стартеру)неработающий механизм(передача) и 
шах ты. 
Установите понижающую передачу начинающего(стартера), начинающ
ий(стартер) неработающий механизм(передача) ишах ты к картеру лев
ой стороны как сборка. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Установите механизм(передачу) двигателя начинающего(стартера) с о
  

Установите статор и крышку картера левой стороны (страница 9-10). 

 

9-8 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮ  

УСТАНОВКА СТАТОРА 

 

Установите статор на крышке картера левой стороны. 
Уберите и применяйтесь, агент захвата к статору монтируются -винто
вая резьба гнезда луга. 
Установите и сожмите болты гнезда статора к speci-fied кру тящий мом
ент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N*m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) 

Уберите(Очистите) и примените изолятор к проводному размещению 
изоляционных шайбпоявитесь и установите изоляционные шайбы в к
анавки вкрышка картера левой стороны. 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО 

’98-2000: 

После 2000: 

Уберите(Очистите) и примените агент захвата к держателю проводав
интовая резьба гнезда. 
Установите держатель провода статора на картере левой стороныпок
рытие как показано. 
Установите и сожмите болт гнезда к указанному крутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) 

 

Установите установочные шти

фты.Установите новую прокла

 

 

 
Крышка картера левой стороны (статор) магнитным способомприкрепл
енный к мах овику, быть осторожным во времяустановка. 

Уберите(Очистите) и примените агент захвата к картеру левой стороны
покройте(охватите) винтовую резьбу как показано. 
Установите и сожмите болты крышки картера левой стороны куказанны
й крутящий момент в образце крестика в несколькихшаги. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) 

ПРИМЕЧАНИЕ:_____________________________________________ 

Маршру т проводной монтаж правильно (страница 1-20). 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮ  

Соедините(Подключите) генератор переменного тока 3P (Белы
й) соединитель(разъем). 

Установите следующее: 
- Покрытие задней части(тыла) левой стороны (страница 7-
14) 
- Педаль переключения передач и левая сторона footpeg (с
траница 8-16) 
- Покрытие левой стороны, (страница 2-4) 
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ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАНЫ 

23 N-m (2.3 kgf-m, 17 lbf*ft) 
10 N-m (1.0 kgf-m, 7 Ibf-ft) 

47 NTTI (4.8 kgf-m 
35 (bf-ft) 

23 N-m (2.3 kgf-m, 17 Ibf-ft) 

10 N-m (1.0 kgf-m, 
7 Ibf-ft)  

10 N-m (1.0 kgf-m, 7 lbf*ft) 

10 N-m (1.0 kgf-m,7 я bf-ft) 

 

10 N-m (1.0 kgf-m,7 Ibf-ft)  
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10. ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАНЫ 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 10-1 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 10-3 

ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ СЖАТИЕ 10-4 

УДАЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 10-5 

УДАЛЕНИЕ КУЛАЧКОВОГО ВАЛА 10-8 

ДЕМОНТАЖ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 10-14 

РАЗБОРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 10-15 

ЗАМЕНА ГИДА(ПУТЕВОДИТЕЛЯ) КЛАПАНА 10-18 

КОНТРОЛЬ СЕДЛА КЛАПАНА / 

ПЕРЕСТОЛКНОВЕНИЕ 10-20 

СБОРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 10-22 

УСТАНОВКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 10-24 

УСТАНОВКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА 10-26 

ПОКРЫТИЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРАУСТАНОВКА 10-32 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 

ОБЩИЙ 

• Двигатель должен быть у дален из рамы прежде, чем обслужить заднюю головку цилиндра. 
• Переднее и заднее покрытие головки цилиндра и передняя головка цилиндра могу т быть обслужены с двигателем в раме. 
• Кулачковый вал может быть обслужен с двигателем в раме. 
• Бойтесь повреждать сопряженную поверхность при у далении покрытия головки цилиндра и головки цилиндра. 
• При разборке, отметка и хранилище демонтированные части, чтобы гарантировать, что они повторно установлены в их исх одных местоположениях. 
• Уберите все демонтированные расстаются с чистым растворителем, и высушите их использующий сжатый воздух перед контролем. 
• Во время сборки применяют нефть(масло) дису льфида молибдена к держателям кулачкового вала, жу рналам кулачкового вала головки цилиндра, рок-шах ты руки er

, поверхности комнатной туфли коромысла и клапан происходят для обеспечения(предоставления) начальной смазки. 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 

Цилиндрическое сжатие 1,275 ± 98 кПа (13.0 ± 1,0 кгс/см2,185 ± 14 фунтов на квадрат

ный дюйм) на уровне 400 об/мин 

 

Коробление головки цилиндра 
 

0.10 (0.004) 
Клапан,гид(путеводите
ль) клапана 

Разрешение(Устранение) клапана 
В 0.13-0.17 (0.005-0.007) 

 

ИСКЛЮЧА
Я 0.18-0.22 (0.007-0.009) 

 

Основа клапана O.D. 
В 5.475-5.490 (0.2156-0.2161) 5.45 (0.215) 
ИСКЛЮЧА
Я 6.555 - 6.570 (0.2580 - 0.2587) 6.55 (0.258) 

Гид клапана И.Д. 
В 5.500 - 5.512 (0.2165 - 0.2170) 5.56 (0.219) 
ИСКЛЮЧА
Я 6.600 - 6.615 (0.2598 - 0.2604) 6.65 (0.262) 

Разрешение(Устранение) основы гиду 
В 0.010 - 0.037 (0.0004 - 0.0015) 0.10 (0.004) 
ИСКЛЮЧА
Я 0.030 - 0.060 (0.0012 - 0.0024) 0.11 (0.004) 

Прогноз гидов клапана вышеголовка цилинд
ра 

В 19.5 (0.77) 
 

ИСКЛЮЧА
Я 18.0 (0.71) 

 

Ширина седла клапана 
В/ИСКЛЮ
ЧАЯ 0.90-1.10 (0.035-0.043) 1.5 (0.06) 

Длина свободного пробега пружины клапана 
В 42.14 (1.659) 40.58 (1.598) 
ИСКЛЮЧА
Я 42.83 (1.686) 41.25 (1.624) 
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— (Продолжение следует d)  --------------------------------------------------------------  
ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 

Ку лачковый вал Прибыл высота лепестка 
В 38.381 (1.5111) 38.10 (1.500) 
ИСКЛЮЧА
Я 38.407 (1.5121) 38.20 (1.504) 

Журнал O.D. 21.959 - 21.980 (0.8645 - 0.8654) 21.90 (0.862) 

Выход 0.030 (0.012) 0.05 (0.002) 

Нефтяное(Масляное) разрешение(у странение) 0.050 - 0.111 (0.0020 - 0.0044) 0.13 (0.005) 

Опознавательные знаки «F»: передняя сторона, «R»: задняя часть(тыл) 
 

Удостоверение личности коромысла. 
В/ИСКЛЮ
ЧАЯ 12.000-12.018 (0.4724-0.4731) 12.05 (0.474) 

Шах та коромысла O.D. В/ИСКЛЮ
ЧАЯ 

11.966 - 11.984 (0.4711 - 0.4718) 11.83 (0.466) 

Разрешение(Устранение) шах ты от коромысла к коромыслу 0.016 - 0.052 (0.0006 - 0.0020) 0.07 (0.003) 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Корпус воздухоочистителя остается монтажный болт 13 N- ■m (1.3 kgf*m, 9 л bf*ft) 
Воздушный клапан тростника инжекции(вставки) EVAP пок

рывает(охватывает) болт 
5 N*m (0,5 kgf*m, 3.6 Ibf-ft)  

Болт покрытия головки цилиндра 10 N 
« *m (1.0 kgf*m, 7 lbf*ft) 

Ку лачковый болт звездочки 23 N- - m (2.3 kgf*m, 17 lbf*ft) 
Болт держателя конца кулачкового вала 10 N- • m (1.0 kgf*m, 7 lbf*ft) 
Болт 8 мм держателя ку лачкового вала 23 N- ■m (2.3 kgf*m, 17 Ibf*ft) 

8-миллиметровая гайка 23 N- ■m (2.3 kgfv n, 17 lbf*ft) 
Ку лачковый цепной монтажный болт механизма натяжения 10 N- • m (1.0 kgf*m, 7 lbf*ft) 
Болт 6 мм головки цилиндра 12 N' » m (1.2 kgf*m, 9 Ibf-ft) 

8-миллиметровый болт 23 
N  

*m (2.3 kgf*m, 17 я bf-ft)  
8-миллиметровая гайка 23 N' ■m (2.3 kgf-m, 17 я bf-ft) 
10-миллиметровая гайка 47 N' ■m (4.8 kgf*m, 35 я bf-ft)  

Болт гнезда пластины головки цилиндра 10 N' » m (1.0 kgf*m, 7 я bf-ft) 
Случай(Корпус) передышки картера покрывает(охватывает
) болт 12 N' • m (1.2 kgf‘m, 9 Ibf-ft)  

Примените агент захвата к резьбе 

Примените нефть(масло) к резьбе и размещению поверхн
остиПримените нефть(масло) к резьбе и размещению пов
ерх ностиПримените нефть(масло) к фиксирующейся пове
рх ностиПримените нефть(масло) к фиксирующейся повер
хности 

Болт ALOC: замена новой 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Водитель(Драйвер) гида(путеводителя) клапана, 5,5 мм 07742-0010100  
Водитель(Драйвер) гида(путеводителя) клапана, 6,6 мм 07742-0010200  
Водитель(Драйвер) гида(путеводителя) клапана 07743-0020000 Не доступный в США 
Пружинный компрессор клапана 07757-0010000  

Резак седла клапана 
- Резак места В 27,5 мм (45 °) 07780-0010200 p Эквивалентный коммерчески доступный в США 

ИСКЛЮЧАЯ 35 мм (45 °) 07780-0010400-  
- Плоский резак В 28 мм (32 °) 07780-0012100-  

ИСКЛЮЧАЯ 35 мм (32 °) 07780-0012300-  
- Внутренний резак В 30 мм (60 °) 07780-0014000-  

ИСКЛЮЧАЯ 37,5 мм (60 °) 07780-0014100-  
- Резцедержатель 5,5 мм (В) 07781-0010101 -  

6,6 мм (ИСКЛЮЧАЯ) 07781-0010201-  
Развертка гида(путеводителя) клапана, 5,510 мм (В) 07984-2000001 или 07984-200000D (только США) 
Развертка гида(путеводителя) клапана, 6,612 мм (ИСКЛ
ЮЧАЯ) 

07984-ZE20001 или 07984-ZE2000D (только США) 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

• Двигатель на верхний край проблемы обычно влияет на эффективность работы двигателя. Они могу т быть диагностированы испытанием на сжатие, илиотслежив
ание шумов на верхний край 

• Если производительность бедна в низких скоростях, проверьте на белый дым в вентиляционной тру бе картера. Если тру ба является дымящей, проверитьдля захв
аченного поршневого кольца. 

Сжатие слишком низко, трудно(сильно) запускаясь(начинаясь) или не
удовлетворительная работав низкой скорости 
• Клапаны 

- Неправильная корректировка клапана 
- Сожженный или согнутые клапаны 
- Неправильная синхронизация клапана 
- Сломанная(Нарушенная) пружина клапана 
- Неровное седло клапана 

• Головка цилиндра 
- Утечка или поврежденная прокладка головки цилиндра 
- Деформированная или сломанная головка цилиндра 

• Свободная свеча зажигания 
• Дефектный(Ошибочный) цилиндр, поршень (Раздел 11) 

Сжатие слишком высоко 
• Чрезмерное у глеродистое наращивание(построение) в головке цилиндра или сверхупоршень 

Чрезмерный шум 
• Неправильная корректировка клапана 
• Прикрепление клапана или сломанная(нарушенная) пр
ужина клапана 
• Поврежденный или изношенный кулачковый вал 
• Свободная или старая кулачковая цепь 
• Изношенный или поврежденный кулачковый цепной ме
ханизм натяжения 
• Изношенные ку лачковые зу бы звездочки 
• Дефектный(Ошибочный) цилиндр, поршень (Раздел 11
) 

  
    

Чрезмерный дым 
• Старая основа клапана или гид(путеводитель) клапана 
• Поврежденная изоляция основы 
• Дефектный(Ошибочный) цилиндр, поршень (Раздел 11) 

Я 
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ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ СЖАТИЕ 

AWARNING 

Если двигатель должен работать, чтобы сделать некотору
ю работу,удостоверьтесь, что область вентилируется сква
жиной. Никогда не бегитедвигатель в закрытой области. 

Нагрейте двигатель к нормальной операционной темпере -ture. 

Для измерения Остановки двигатель разъедините заглавные буквы(крышки) свечи зажига
ния ицилиндр снимает одну кепку свечи зажигания за один раз.сжатиекаждый цилиндр,пер
емещение только один 

штепсель за один раз. Переместите(Измените) передачу в нейтральный. 

Переднее цилиндрическое сжатие как следующее: 
- Удалите корпус воздухоочистителя (страница 5-4). 
Заднее цилиндрическое сжатие как следующее: 
- Удалите заднюю пластину левой стороны головки цилиндра (страни
ца 10-7). 

Установите прикрепление компрессиметра в искрезаткните дыру. 

Соедините(Подключите) компрессиметр с прикреплением.Откройте д
россель полностью(всю дорогу) и проверните двигательс двигателем
 начинающего(стартера). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 

 

Проверните двигатель, пока чтение(показание) прибора не остановит
 ris-луг. Максимальное чтение(показание) обычно достигается с -за 4-
7 секу нд. 

СТАНДАРТ: 1,275 + 98 кПа (13.0 ± 1,0 кгс/см2,185 + 14 фунто
в на квадратный дюйм) на уровне 400 об/м
ин 

Если сжатие высоко, оно указывает на тот углероддепозиты накопил
ись на х ане сгорания -частота ошибок по битам и/или поршневая кор
она. 

Если сжатие является низким, поток 3 - 5 cc (0.1 - 0,2 унции)чистое м
оторное масло в цилиндр через искрузаткните дыру и перепроверьте
 сжатие. 

Если сжатие увеличивается с предыдущей величины,проверьте цили
ндр, поршень и поршневые кольца. 
• Утечка прокладки головки цилиндра 
• Изношенное поршневое кольцо 
• Старый цилиндр и поршень 

Если сжатие совпадает с предыдущей величиной,проверьте величин
ы на утечку. 
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УДАЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 

ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА 

Истощите(Высушите) хладагент (страница 6-5). 

Удалите следующее: 
- Регу лирование покрытий (страница 2-3) 
- Топливный бак (страница 2-4) 
- Корпус воздухоочистителя (страница 5-4) 
- Камера воздухоочистителя (страница 5-6) 
- Карбюраторы (страница 5-8) 

Разъедините заглавные бу квы(крышки) свечи зажигания. 

Удалите корпус подвоздухоочистителя и болт. 

 

 

Удалите болты и внешнее покрытие головки цилиндрапокрытие. 

 

Удалите болты гнезда и каждую сторону ребра цилиндра. 
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Удалите монтажный болт корпуса термостата ипереместите корпус т
ермостата во вверх. 

 

Удалите болты покрытия головки цилиндра, шайбы и БОЛТ/ШАЙБУ/РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ 
резиновые уплотнения. Wf s/MBT» w 

'я 

> 

 

Бойтесь Перемещение покрытие головки цилиндра и прокладка.повредите провод
ремень безопасности исопряженные поверхностипри удаленииголовка цилиндрап
окрытие. 

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ(ТЫЛ)  

Истощите(Высушите) хладагент (страница 6-6). 

Удалите следующее: 
- Топливный бак (страница 2-4) 
- Корпус воздухоочистителя (страница 5-4) 
- Камера воздухоочистителя (страница 5-6) 

- Карбюраторы (страница 5-8) 

Разъедините кепку свечи зажигания.Удалите покры

тие передышки и болты. 
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Удалите болты, кабельную направляющую головку и головку цилиндр
апокройте(охватите) внешнее покрытие. 

 

Удалите болты гнезда и заднее ребро цилиндра (cylin-der возглавляю
т сторону у даления покрытия). 

 

Удалите болты покрытия головки цилиндра, шайбы ирезиновые уплот
нения. 
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УДАЛЕНИЕ КУЛАЧКОВОГО ВАЛА 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Кулачковый вал может быть обслужен с двигателем врама. 
• Переднее цилиндрическое обслуживание(служба) кулачкового вала

 с помощьюта же процедура что касается заднего цилиндра. 

Удалите переднее покрытие головки цилиндра (страница 10-5). 

Снимите кепку отверстия коленчатого вала и кепку отверстия синх рони
зацииот крышки картера левой стороны. 

 

Удалите болты держателя конца ку лачкового вала и кулачковый валде
ржатель конца. 

 

Удалите установочные штифты. 

 

Поверните коленчатый вал против часовой стрелки и выровняйтеОтме
тка «FT» (задний цилиндр: отметка «RT») с индексомотметка на крышк
е картера левой стороны. 
Поскольку задний цилиндр отмечает уверенный, что задний цилиндр в
TDC (лучший мертвый центр). 

'FT» МАРК 

ИНДЕКС МАРК 
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Боятьсяпозвольте 2
-миллиметровой бул
авкепадение вкартер

. 

Измерьте кулачковый цепной клин мех анизма натяжения B длинакак п
оказано. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 6 мм (0.2 в) 

Когда сервисный предел бу дет превышен, замените кулачокцепь. 

Замена кулачковая цепь после следует за частямиудаление: 

Передняя сторона: 
- Передний кулачковый вал 
- Маховик (Раздел 9) 
Задняя часть(Тыл): 
- Задний ку лачковый вал 
- Механизм(Передача) Примэри-Драйв (Раздел 8) 

Потяните кулачковый цепной клин мех анизма натяжения прямоепри уд
ерживании клина B снижают. 
Безопасный клин с 2-миллиметровой бу лавкой как показано. 

 

6 мм (0.2 в) 

КЛИН A 

 

 

Удалите кулачковую звездочку из фланца ку лачкового валаповерхност
ь. 
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Удалите гайки/шайбу держателя кулачкового вала (8 мм).Удалите бол
ты держателя ку лачкового вала (8 мм) и нефть(масло)пластина гида(п
утеводителя). 
Удалите сборку держателя ку лачкового вала. 

 

Удалите установочные штифты. 

Удалите кулачковый вал. 

УСТАНОВОЧНЫЕ ШТИФТЫ 

 

 

Удалите кулачковую звездочку из ку лачковой цепи. 
Прикрепите часть провода механика к кулачковой цепи кпрепятствуйт
е тому, чтобы он был брошен в картер. 
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РАЗБОРКА ДЕРЖАТЕЛЯ КУЛАЧКОВОГО ВАЛА <ВЫХЛОП> 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Переднее цилиндрическое сервисное использование держателя кулач
кового валата же процедура как задний цилиндрический кулачковый ва
лдержатель. 

Снесите выхлопную шах ту коромысла, истощите рокера(кресло-качалк
у)рука и волновая шайба (12 мм) от кулачкового валадержатель. 

 

Снесите шах ту коромысла потребления, впустите рокера(кресло-качал
ку )руки(оружие) и волновые шайбы (12 мм) от ку лачкового валадержат
ель. 

<ПОТРЕБЛЕНИЕ> КОРОМЫСЛА 

 
ВОЛНОВЫЕ ШАЙБЫ ШАХТА 

Удалите стопорную гайку регу лятора клапана, и клапан корректируютс
я -винт лу га. 

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ 

 
СТОПОРНАЯ ГАЙКА 

КОНТРОЛЬ 

ВЫХОД КУЛАЧКОВОГО ВАЛА 
Поддерживайте оба конца ку лачкового вала с V-блоками ипроверьте выход кулачкового ва
ла с циферблатным индикатором.Фактический выход является 1/2 общее чтение(показани
е) индикатора. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,05 мм (0.002 в) 
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ВЫСОТА ВЫСТУПА КУЛАЧКА 
Осмотрите поверхности высту па кулачка для выигрыша orevidenceиз 
недостаточной смазки. 
Измерьте высоту каждого выступа кулачка с помощью микрома -эфир. 

СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: В: 38,10 мм (1.500 в) 
ИСКЛЮЧАЯ: 38,20 мм (1.504 в) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Осмотрите коромысло, если выступ кулачка изнашивают илиповрежд
енный. 

 

ЖУРНАЛ КУЛАЧКОВОГО ВАЛА 
Осмотрите поверхности журнала кулачкового вала для выигрыша или
доказательства(данные) недостаточной смазки. 

ЖУРНАЛЫ 

 

Измерьте O.D. каждого журнала ку лачкового вала.СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 21,90 мм (0.8

62 в) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  
Осмотрите нефтяные(масляные) проходы(отрывки) и держателя кула
чкового вала дляизнос или повреждение(ущерб), если поверхность жу
рнала изнашивают илиповрежденный. 

 

РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) НЕФТИ(МАСЛА) КУЛАЧКОВОГО ВА
ЛА 
Чистите любую нефть(масло) из журналов ку лачкового валадержател
и, главные и ку лачковые валы. 
Поместите ку лачковый вал на головку цилиндра и положите aполоса p
lastigauge продольно на вершине каждогожурнал кулачкового вала. 

ПРИМЕЧАНИЕ: * • 

• Не затыкайте нефтяные(масляные) дыры с plastigauge. 
Не поворачивайте ку лачковый вал во время контроля. 

 
PLASTIGAUGE - 
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Установите держателя кулачкового вала, и кулачковый вал заканчива
ют держателя.Установите и сожмите болты/гайки держателя ку лачков
ого вала (8mm) к указанному кру тящему моменту в 2 - 3 шага. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 23 N*m (2.3 kgf-m, 17 lbf-ft) 

Установите и сожмите болты держателя ку лачкового вала (6 мм)к у каз
анному крутящему моменту в 2 - 3 шага. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 N-m (1.0 kgf-m, 7 lbf-ft) 

БОЛТЫ (8 мм) ВЕДУТ ГАЙКУ/ШАЙБУ ПЛАСТИНЫ 

БОЛТЫ (6 мм) 

Удалите держателя ку лачкового вала и измерьте ширинуиз каждого pl
astigauge. 
Самая широкая толщина определяет нефтяное(масляное) разрешени
е(у странение). 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,13 мм (0.005 в) 

Когда сервисный предел превышен, заменакулачковый вал и перепро
верка нефтяное(масляное) разрешение(устранение). 

Замените головку цилиндра и держателей ку лачкового вала еслиразр
ешение(устранение) все еще превышает сервисный предел  

 

КОРОМЫСЛО, ШАХТА КОРОМЫСЛА 
Осмотрите поверхность скольжения коромысел для износаили повреждение(уще
рб), где они связываются с кулачковым валом, или длязабитые нефтяные(маслян
ые) отверстия. 
Осмотрите контактную поверхность корректировки клапанавинт для износа или п
овреждения(ущерба). 

Измерьте удостоверение личности каждого коромысла. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 12,05 мм (0.474 в) 

 

Измерьте каждую шах ту коромысла O.D.. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 11,83 мм (0.466 в) 

Осмотрите шах ту для износа или повредите и вычислитешах та к разрешению(уст
ранению) коромысла. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,07 мм (0.003 в) 

Замените коромысло и/или шах ту при необходимости. 
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ДЕМОНТАЖ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Двигатель должен быть у дален из рамыпрежде, чем обслужить зад
нюю головку цилиндра. 

• Передняя головка цилиндра и задняя головка цилиндрапокрытие м
ожет быть обслужено с двигателем врама. 

• Заднее обслуживание(служба) головки цилиндра с помощью того ж
епроцеду ра что касается передней головки цилиндра. 

Удалите двигатель из рамы (задний цилиндрединственный / Раздел 7
). 
Удалите покрытие головки цилиндра (страница 10-5).Удалите ку лачко
вый вал (страница 10-8). 

Удалите кулачковые цепные монтажные болты механизма натяжения 
иу плотнительные шайбы. 
Демонтиру йте кулачковый цепной механизм натяжения. 

БОЛТЫ/УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ШАЙБЫ 

 

 

КУЛАЧКОВЫЙ ЦЕПНОЙ МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ 

 

 

Ослабьте болтыи г
айки в aобразец крес
тикав несколько раз. 

Боятьсяповредитес
опряженные поверхн
остипри удаленииго

ловка цилиндра. 

Удалите резину подушки. 

Удалите следующие болты головки цилиндра и гайки: 
- 8-миллиметровые болты/шайбы 
- 6-миллиметровый болт 
- 10-миллиметровые гайки/шайбы 

Демонтиру йте головку цилиндра. 

 

Удалите прокладку и установочные штифты. 
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Удалите кулачкового цепного гида(путеводитель). 

 

Ослабьте винт и у далите островок Рейля карбюратора -скалистая вер
шина. 

 

РАЗБОРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 

Отметьте все части во время, Устанавливают пружинный компрессор клапана на клапан ираз
борка так сжимает пружину клапана.они могут быть 

помещенный назад в ИНСТРУМЕНТ: 

их оригинальный(первоначальный) пружинный компрессор Клапана 07757-0010000 

 

 

ОСТОРОЖНОСТЬ:__________________________________________  

Сжимание более, чем необходимой пружины клапанавызовет по
терю натяжения пружины клапана. 

Демонтиру йте пружинный компрессор клапана, затем у далитедержате
ли, пружины и клапаны. 
Удалите изоляции основы и гнезда пружины. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Не снова используйте удаленную изоляцию основы. 

 
ДЕРЖАТЕЛЬ ГНЕЗДА ПРУЖИНЫ 
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Отложения у гля перемещения от хана сгорания -частота ошибок по би
там и чистит поверхность прокладки головки. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  

Избегите повреждать поверхность прокладки и седла клапана. 

Проверьте отверстие свечи зажигания и области клапана для трещин. 

КОНТРОЛЬ 

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА 
Проверьте головку цилиндра на коробление с прямымкрай и щуп. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,10 мм (0.004 в) 

40* . 

 

 

ПРУЖИНА КЛАПАНА 
Проверьте, что клапан кидается за усталостью или повреждением(уще
рбом).Измерьте длину свободного пробега пружин клапана. 

СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 
В: 40,58 мм (1.598 в) 
ИСКЛЮЧАЯ: 41,25 мм (1.624 в) 

 

ОСНОВА КЛАПАНА, ГИД(ПУТЕВОДИТЕЛЬ) КЛАПАНА 
Осмотрите каждый клапан для изгиба, горения(сжигания), царапин или
аварийный износ. 
Вставьте клапаны в их оригинальные(первоначальные) позиции в cy lin-
голова der. Проверьте, что каждый клапан перемещается вверх и внизг
ладко, без закрепления. 
Измерьте каждую основу клапана O.D. и запишите его. 

СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 
В: 5,45 мм (0.215 в) 
ИСКЛЮЧАЯ: 6,55 мм (0.258 в) 
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Рассверлите гида(путеводитель) клапана для у даления любого углеро
дистого наращивания(построения) 
прежде, чем измерить пу теводитель. 
Вставьте развертку со стороны камеры сгорания 
из головы и всегда поворачивают развертку по часовой стрелке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Всего хорошего, чтобы не наклонить или наклонить развертку введ
ите при расширении. 

• При расширении нерегулярный, нефть(масло) просочится мимо кл
апанаизоляция основы. Если мог вызвать неподходящий контакт м
естаэто не может быть исправлено путем перестолкновения. 

• Поверните развертку по часовой стрелке, никогда counterclock-муд
рый при вставке и удалении. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Развертка гида(путеводителя) клапана 

5,510 мм (В) 07984-2000001 или07984-200000D(То
лько США) 

6,612 мм (ИСКЛЮЧАЯ) 07984-ZE20001 или07984-
ZE2000D(Только США) 

Измерьте каждое удостоверение личности гида(пу теводителя) клапана
 и запишите его. 

СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 
В: 5,56 мм (0.219 в) 
ИСКЛЮЧАЯ: 6,65 мм (0.262 в) 

Вычтите каждую основу клапана O.D. из соответствования -удостовере
ние личности гида(путеводителя) луга для полу чения разрешения(устр
анения) основы гиду. 

СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 
В: 0,10 мм (0.004 в) 
ИСКЛЮЧАЯ: 0,11 мм (0.004 в) 

Если разрешение(устранение) основы гиду превышает обслуживание(
службу)ограничьте, определите если новый гид(путеводитель) со стан
дартом dimen-язычки принесли бы разрешение(устранение) в рамках д
опуска(устойчивости). 
Если так, замените любые пу теводители по мере необходимости и сто
пку для адаптации.Если разрешение(устранение) основы гиду превыш
ает обслуживание(службу )предел с новым гидом(путеводителем), такж
е замените клапан. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Осмотрите и повторно столкнитесь с седлами клапанов каждый раз, ко
гдапу теводители клапана заменены (см. страницу 10-18). 

КУЛАЧКОВЫЙ ЦЕПНОЙ ГИД(ПУТЕВОДИТЕЛЬ) 
Проверьте ку лачковый цепной путеводитель на износ или повреждени
е(ущерб).Замените ку лачковый цепной путеводитель при необходимос

 

ЦЕПНОЙ ГИД(ПУТЕВОДИТЕЛЬ) 
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КУЛАЧКОВЫЙ ЦЕПНОЙ МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ 
Проверьте ку лачковый цепной механизм натяжения на износ или пов
реждение(ущерб).Замените кулачковый цепной механизм натяжения 

 б  

ЦЕПНОЙ МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ 

 

ЗАМЕНА ГИДА(ПУТЕВОДИТЕЛЯ) КЛАПАНА 

ПРИМЕЧАНИЕ:____________________________________________  

Вновь отполируйте седла клапанов каждый раз, когда клапан ведетза
менены для предотвращения неравномерного размещения. 

Охладите гидов(путеводители) клапана в разделе морозильника refrig
-erator в течение приблизительно часа. 

AWARNING 

Носите изолированные перчатки для предотвращения задниц(
бродяг) когда ханьцы -шик горячая головка цилиндра. 

Нагрейте головку цилиндра к 130 - 140°C (275 - 290°F)с плиткой или д
уховкой. Не нагревайте головку цилиндравне 150°C (300°F). Использу
йте индикатор температурыпалки, досту пные от сварки х ранилищ пос
тавки, чтобы бытьуверенный головка цилиндра нагрета к надлежаще
й темпере -ture. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: ________________________________________  

Используя факел(фонарик) для нагревания головки цилиндра м
ожет вызватьдеформирование. 

Поддерживайте головку цилиндра и вытесните староегиды(путеводит
ели) со стороны камеры сгоранияголовка цилиндра. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Съемник гида(путеводителя) клапана 

5.5 mm (В) 07742-0010100 
6.6 mm (ИСКЛЮЧАЯ)
 07742-0010200 

ОСТОРОЖНОСТЬ: ____________________________________  ___  

Бойтесь повреждать головку цилиндра. 
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Корректируйтесь клапан ведут водителя(драйвер) гиду (путеводителю) 
клапанавысота. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Водитель(Драйвер) гида(путеводителя) клапана 07743-0020000 

Не доступный в США 

ПРОГНОЗ ГИДОВ КЛАПАНА ВЫШЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА:В:
 19,5 мм (0.77 в) 
ИСКЛЮЧАЯ: 18,0 мм (0.71 в) 

Ведите(Везите) новых гидов(пу теводители) в со стороны кулачкового 
валаголовка цилиндра к клапану ведет высоту в то время какголовка ц
илиндра все еще нагрета. 

ВОДИТЕЛЬ(ДРАЙВЕР) ГИДА(ПУТЕВОДИТЕЛЯ) КЛАПАНА 

 

 

Позвольте головке цилиндра ох ладиться к комнатной температуре, тог
да 
рассверлите новых гидов(пу теводители) клапана. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Развертка гида(путеводителя) клапана 

5,510 мм (В) 07984-2000001 или07984-200000D(То
лько США) 

6,612 мм (ИСКЛЮЧАЯ) 07984-ZE20001 или07984-
ZE2000D(Только США) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Всего хорошего, чтобы не наклонить или наклонить развертку введ
ите при расширении. Иначе клапаны могу тбудьте установлены нак
лонная, вызывающая утечка масла отостановите изоляцию и непо
дх одящий контакт седла клапана. Этоможет предотвратить перест
олкновение седла клапана. 

• Вставьте развертку от камеры сгораниясторона головы и всегда по
ворачивает развертку по часовой стрелке. 

Уберите(Очистите) головку цилиндра полностью для удаления любого
металлические частицы после расширения и перестолкновения с клап
аномместо. 
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КОНТРОЛЬ/ПЕРЕСТОЛКНОВЕНИЕ СЕДЛА КЛАПАНА 

КОНТРОЛЬ 

Уберите(Очистите) все потребление и выхлопные клапаны полностью
 котложения угля перемещения. 

Примените тонкий слой прусского Синего цвета к каждому клапанупов
ерх ность. 
Выявите клапан против седла клапана несколько разиспользование п
олирующего руку инструмента, не поворачивая клапан,сделать ясный
 образец. 
Демонтиру йте клапан и осмотрите поверхность седла клапана. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ___________________________________________  

Клапан не может быть землей(основанием). Если поверхность клапан
асожженный или ужасно потертый или если это связывается с местом
неравномерно, замените клапан. 

Осмотрите поверхность седла клапана для: 
• Неравномерная ширина места: 

- Наклон или разрушился основа клапана; 
Замените клапан и повторно столкнитесь с седлом клапана. 

• Поврежденная поверхность: 
- Замените клапан и повторно столкнитесь с седлом клапана. 

• Контактная площадка (слишком высокая или слишком низкая обл
асть): 

 Повторно столкнитесь с седлом клапана 

  

Осмотрите ширину седла клапана. 
Контакт седла клапана должен быть в указанномширина и даже все в
окру г окружности. 

СТАНДАРТ: 0.90 - 1,10 мм (0.035 - 0.043 в) 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 1,5 мм (0.06 в) 

Если ширина седла клапана не в спецификации,повторно столкнитесь
 с седлом клапана. 

 

ПЕРЕСТОЛКНОВЕНИЕ СЕДЛА КЛАПАНА 

ПРИМЕЧАНИЕ: ___________________________________________  

• Следуйте за refacer операционным производителеминструкция. 
• Повторно столкнитесь с седлом клапана каждый раз, когда гид(пу т

еводитель) клапанабыл заменен. 
• Бойтесь шлифовать место больше, чем neces-Сари. 
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Если контактная площадка слишком высока на клапане, местедолжен 
быть понижен с помощью плоского резака на 32 °. 

Если контактная площадка является слишком низкой на клапане, мест
едолжен быть повышен с помощью внутреннего резака на 60 °. Вновь
 отполируйтефиксируйтесь к спецификациям, с помощью резака конц
а на 45 ° 

Используя резак на 45 °, удалите любую шерох оватость или irregu-lari
ties с места. 

 

Используя резак на 32 °, удалите 1/4 существующего клапанаматериа
л места. 

 

Используя резак на 60 °, удалите нижнюю часть 1/4 старогоместо. 
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Используя резак на 45 °, порез место к надлежащей ширине. 
Удостоверьтесь, что вся точечная коррозия и неисправности 
удаленный. 

ОСТОРОЖНОСТЬ:_________________________________________  

• Повышенное давление полирования может деформировать
ся или дамба -старейте место. 

• Измените угол полирования инструмента часто кпредотв
ратите неравномерный износ места. 

• Полирование комплекса может нанести ущерб если этовхо
дит между основой клапана и гидом(путеводителем). 

 

После сокращения места примените комплекс полирования кповерх н
ость клапана и полировка клапан с помощью светового давления.  

После полирования промойте любой остаточный комплекс прочьголов
ка цилиндра и клапан. 

Перепроверьте контакт места после полирования. 

 

 

я* 

 

СБОРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 
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Упрощать установку
из шплинтов,смажьт

е их сначала. 

Установите гнезда пружины и новые изоляции основы.Смажьте кажды
й клапан, основы и клапан веду т внутренний sur-поверхности с нефтью
(маслом) дисульфида молибдена. 

 

Установите клапаны в гидов(путеводители) клапана. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________ 

Для предотвращения повреждения(ущерба) изоляции основы повернит
е клапанмедленно, когда установка клапана. 

Установите пружину клапана с, плотно был бы сторона катушек(обмото
к)столкновение с камерой сгорания. 

 
ПРУЖИНА КЛАПАНА 

Установите держатели. 
Установите пружинный компрессор клапана на клапани сожмите пружи
ны клапана. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Пружинный компрессор клапана 07757-0010000 или 

07957-3290001 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________ 

Сжимание пружин клапана больше, чем neces-Сари вызовет пот
ерю натяжения пружины клапана. 

 
ПРУЖИННЫЙ КОМПРЕССОР КЛАПАНА‘ 

Установите шплинты клапана. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Поддерживайте головку цилиндра так, чтобы клапан направилсяне свя
жется ни с чем, что наносит ущерб. 

Установите шплинты твердо с помощью двух молотков из мягкого мета
лла какпоказанный. Держите(Проводите) один молоток на основе клап
ана имягко выявите его с другим молотком. 
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УСТАНОВКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________ 

• Переднее обслуживание(служба) головки цилиндра с помощью того
 жепроцедура что касается задней головки цилиндра. 

• Бойтесь повреждать сопряженные поверх ностипри очистке цилинд
рической сопряженной поверхности. 

• При очистке цилиндрической сопряженной поверхности,поместите 
полотенце магазина по цилиндрическому открытиюпрепятствовать
 тому, чтобы пыль или грязь вошли в двигатель. 

Уберите(Очистите) любой прокладочный материал от цилиндрическог
о спариванияповерхности.  

Установите ку лачкового цепного гида(пу теводитель) путем выравнива
ния его счета сканавка на цилиндре. 

Удостоверьтесь, что конец гида(путеводителя) вставлен вместо в карт
ере. 

 

Установите установочные штифты и новую прокладку. 

 

Установите изолятор, выровняв босса на цилиндреголова с местом в и
золяторе как показано. 
Установите гру ппы(полосы) изолятора и сожмите винтынадежно. 

 ВИНТ ИЗОЛЯТОР 
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Установите головку цилиндра на цилиндре. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Головки цилиндра идентифицированы отметками насторона ку лачково
го вала. 
«F»: Передняя головка цилиндра«
R»: Задняя головка цилиндра 

Примените нефть(масло) к винтовой резьбе 8 мм головки цилиндра.Пр
имените нефть(масло) к головке цилиндра, которую каждый соединяет 
болтом и гайкиразмещение поверхностей. 

Установите и сожмите болты головки цилиндра и гайкик указанному кр
утящему моменту: 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 
10-миллиметровая гайка: 47 N-m (4.8 kgf-m, 35 lbf-ft) 
8-миллиметровый болт/гайка: 23 l\l-m (2.3 kgf-m, 17 lbf*ft) 
6-миллиметровый болт: 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft) 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Сожмите все к непроницаемому для ру ки, затем закру тите большее
застежки прежде, чем сжать меньшие застежки. 

• Сожмите болты и гайки в образце крестикана нескольких шагах. 

Установите резину подушки. 

Установите ку лачковый цепной механизм натяжения, выравнивающий 
его конец сканавка на картере. 

 

Установите новые уплотнительные шайбы. 
Уберите(Очистите) и примените агент захвата к кулачковой цепи десят
ь -винтовая резьба sioner. 
Установите и усильте ку лачковый цепной монтаж механизма натяжени
ясоединитесь болтом к у казанному кру тящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 N-m (1.0 kgf-m, 7 lbf-ft) 

Установите двигатель на раме (задний цилиндрединственный / Раздел
 7). 
Установите ку лачковый вал (страница 10-26). 
Установите покрытие головки цилиндра (страница 10-32). 
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УСТАНОВКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА 

АССАМБЛЕЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КУЛАЧКОВОГО ВАЛА РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ КЛАПАНА 
СТОПОРНАЯ ГАЙКА 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Смазочное масло ку лачкового вала питается через нефтяные(маслян
ые) проходыв головке цилиндра и держателе кулачкового вала. Убер
итенефтяные(масляные) проходы(отрывки) прежде, чем собрать голо
вку цилиндраи держатель кулачкового вала. 

Смажьте каждую шах ту коромысла внешние поверхности скольжения
с нефтью(маслом) дисульфида молибдена. 

ШАХТЫ 

 

Примените моторное масло к резьбе регу лировочного винта клапанаи
 размещение поверхности. 
Установите регу лировочный винт клапана и стопорную гайку. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Выхлопное коромысло имеет большую поверхность комнатной ту
фличем коромысло потребления. 

• Шах та коромысла потребления имеет два отверстия на каждомкон
ец. 

• Выхлопная шах та коромысла имеет две канавкина каждом конце. 

Установите волновую шайбу (12 мм), впустите коромыслои шах та кор
омысла потребления держателю кулачкового вала. 

<ПОТРЕБЛЕНИЕ> КОРОМЫСЛА ШАХТА 

 ВОЛНОВЫЕ ШАЙБЫ 

Установите волновую шайбу (12 мм) на отметке «A»сторона на держа
теле ку лачкового вала. 
Установите выхлопное коромысло и истощите рокера(кресло-качалку
)шах та ру ки держателю ку лачкового вала. 

 

Расположите канавки и отверстия в коромыслешах ты вертикально, вы
равнивая болтовые отверстия держателя. 

ВЫРОВНЯТЬ «A» МАРК 

 
ВОЛНОВЫЕ ШАЙБЫ ВЫРАВНИВАЮТ 
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УСТАНОВКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________ 

• Кулачковые валы идентифицированы отметками на ихфланцы: 
«F»: Передний цилиндрический ку лачко
вый вал«R»: Задний цилиндрический ку
лачковый вал«Паз индекса»: TDC (Верх
няя мертвая точка) отметка 

• Если и (передняя сторона и задняя часть(тыл)) ку лачковые валы б
ыли удалены,установите передний цилиндрический кулачковый ва
л сначала, затем установитезадний цилиндрический ку лачковый в
ал. 

• Если задняя головка цилиндра не обслуживалась, перемещениеза
дняя головка цилиндра покрывает(охватывает) для проверки кула
чкового валапозиция. 

• Если передняя головка цилиндра не обслуживалась, перемещение
передняя головка цилиндра покрывает(охватывает) для проверки 
ку лачкапозиция шах ты. 

 
«F» МАРК  

«R» МАРК 

СИНХРОНИЗАЦИЯ КЛАПАНА 

TDCРАБОЧИЙ ХОД 

 

ОБА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(СЛУЖБЫ) КУЛАЧКО
ВОГО ВАЛА 
Снимите кепку отверстия синхронизации. 
Поверните коленчатый вал против часовой стрелки и выровняйте«FT»
 отмечают на маховике отметкой индекса накрышка картера левой сто
роны, затем проверьте передний цилиндрпоршнем является «TDC (Ве
рх няя мертвая точка)». 
У  й й й  (  10 2

 

 

FT» МАРК 
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Тогда поверните коленчатый вал против часовой стрелки 232 ° ивыров
няйте отметку «RT» на маховике с индексомотметка на крышке картера
 левой стороны, затем установитезадний ку лачковый вал (см. ниже). 

«RT» МАРК 

 

ЗАДНЕЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ(СЛУЖБА) КУЛАЧК
ОВОГО ВАЛА ТОЛЬКО (ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНАЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ
 КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ НЕ ОБСЛУЖИВАЛСЯ), 
Если передняя головка цилиндра не обслуживалась, перемещениепер
еднее покрытие головки цилиндра (страница 10-5) и проверкапозиция к
улачкового вала следующим образом: 

Удалите переднего держателя конца кулачкового вала головки цилинд
ра(страница 10-8). 
Снимите кепку отверстия синхронизации. 
Поверните коленчатый вал против часовой стрелки и выровняйте«FT» 
отмечают на маховике отметкой индекса накрышка картера левой стор
оны, затем проверьте чтоку лачковый вал «TDC (Верхняя мертвая точк
а)» отметка является противостоящим. 

Если «TDC (Верх няя мертвая точка)» отметка выравнивает,поверните 
коленчатый вал против часовой стрелки 308 ° и выровняйте«RT» отме
чают на мах овике отметкой индексана крышке картера левой стороны 
затем установите заднюю часть(тыл)ку лачковый вал (страница 10-30). 

Если «TDC (Верх няя мертвая точка)» отметка побеждает,поверните ко
ленчатый вал против часовой стрелки 668 ° (360 ° + 308 °)и выровняйт
е отметку «RT» на маховике сотметка индекса на крышке картера лево
й стороны, затем установитезадний ку лачковый вал (страница 10-30). 

ПЕРЕДНЕЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ(СЛУЖБА) КУЛА
ЧКОВОГО ВАЛА ТОЛЬКО(ЗАДНИЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КУЛАЧКО
ВЫЙ ВАЛ НЕ ОБСЛУЖИВАЛСЯ), 
Если передняя головка цилиндра не обслуживалась, перемещениезад
нее покрытие головки цилиндра (страница 10-6) и проверкапозиция ку л
ачкового вала следующим образом: 

Удалите переднего держателя конца кулачкового вала головки цилинд
ра(страница 10-8). 
Снимите кепку отверстия синхронизации. 
Поверните коленчатый вал против часовой стрелки и выровняйте«RT» 
отмечают на маховике отметкой индекса накрышка картера левой стор
оны, затем проверьте чтоку лачковый вал «TDC (Верхняя мертвая точк
а)» отметка является противостоящим. 

^i «FT» МАРК 
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Если «TDC (Верх няя мертвая точка)» отметка выравнивает,поверните 
коленчатый вал против часовой стрелки 412 ° (360 ° + 52 °)и выровняй
те отметку «FT» на маховике сотметка индекса на крышке картера лев
ой стороны, затем установитепередний кулачковый вал (страница 10-3
0). 

Если «TDC (Верх няя мертвая точка)» отметка побеждает,поверните ко
ленчатый вал против часовой стрелки 52 ° и выровняйте«FT» отмечаю
т на мах овике отметкой индексана крышке картера левой стороны зате
м установите переднюю сторонуку лачковый вал (страница 10-30). 

УСТАНОВКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА 
Снимите кепку отверстия синхронизации. 
Поверните коленчатый вал против часовой стрелки и выровняйтеОтме
тка «FT» (задний цилиндр: отметка «RT») на маховикес индексом отме
чают на крышке картера левой стороны. 

Установите ку лачковую звездочку на ку лачковой цепи с«В» отметке, ст
оящей перед вну тренней частью и, выравнивают синх ронизациюотмет
ки (выверочная линия) на кулачковой звездочке и верхнемповерхность 
головки цилиндра. 

Смажьте лепесток кулачкового вала и поверхности жу рнала снефть(ма
сло) дису льфида молибдена. 

Установите ку лачковый вал через кулачковую цепь и ку лачокзвездочка
 с ку лачковым валом отметка «TDC» является противостоящей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Ку лачковые валы идентифицированы отметками на ихфланцы: 
«F»: Передний цилиндрический ку лачковый вал 
«R»: Задний цилиндрический ку лачковый вал 
«Паз индекса»: TDC (Верхняя мертвая точка) отметка 
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Бойтесь позволятьку
лачковая звездочкабол
ты падают вкартер. 

Установите установочные штифты. 
Смажьте каждую комнатную туфлю коромысла поверхности снефть(ма
сло) дису льфида молибдена. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Перед установкой держателя кулачкового вала ослабьте клапанрегули
ровочный винт и стопорная гайка полностью. 

Установите сборку держателя кулачкового вала. 

Установите нефтяную(масляную) пластину гида(пу теводителя). 
Установите болты держателя кулачкового вала (8 мм), гайки ишайба (8
 мм). 
Сожмите болты (8 мм) и гайки (8 мм) куказанный крутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 8-миллиметровый болт: 23 N-m (2.3 kgf-
m, 17 Ibf-ft)8-миллиметровая гайка: 23 N-m (2.3 kgf-m, 17 Ibf-ft) 

Установите ку лачковую звездочку на фланце кулачкового вала ипереп
роверьте, что отметки синх ронизации выравнивают с верхнимповерх н
ость головки цилиндра. 

Уберите(Очистите) и примените агент захвата к кулачковой звездочкев
интовая резьба. 

Выровняйте ку лачковые болтовые отверстия звездочки в ку лачкезвезд
очка и кулачковый вал. 
Временно установите ку лачковый болт звездочки. 
Поверните коленчатый вал против часовой стрелки 360 ° исожмите др
у гой болт звездочки к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 23 N-m (2.3 kgf-m, 17 Ibf-ft) 
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Поверните коленчатый вал против часовой стрелки 360 ° исожмите д
ру гой болт звездочки к у казанному кру тящему моменту. 

Удалите 2-миллиметровую бу лавку, держащую(проводящую) ку лачко
вый цепной механизм натяженияклин A. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________ 

• Бойтесь позволять 2-миллиметровому падению на обе лопатки вка
ртер. 

• Не забывайте удалять 2-миллиметровую бу лавку преждеустановка
 покрытия головки цилиндра. 

Установите установочные штифты. 
Установите держателя конца кулачкового вала с, он - ровная поверхн
остьна держателе, сталкивающемся в. 

 

Установите и напрягитесь, ку лачковый вал заканчивают болты держа
теля куказанный крутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 N*m (1.0 kgf-m, 7 lbf-ft) 

Скорректируйте разрешение(устранение) клапана (страница 3-9). 

 

ПОКРЫТИЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРАУСТАНОВКА 
Заполните нефтяные(масляные) карманы в голове с моторным масло
м. 
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Уберите(Очистите) канавку прокладки и спаривание головки цилиндра
поверхность покрытия головки цилиндра. 
Примените Honda Bond A или эквивалентный прокладкеканавка покры
тия головки цилиндра. 

Установите прокладку в канавку. 

Уберите головка цилиндра покрывают(охватывают) сопряженную пове
рх ностьголовка цилиндра. 

Установите переднее покрытие головки цилиндра на передней сторон
е cylin-der. 

Примените моторное масло к резиновым у плотнениям целая поверхн
ость.Установите резиновые у плотнения и шайбы. 
Установите и сожмите болты покрытия головки цилиндра ку казанный к
ру тящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 Н «m (1.0 kgf-m, 7 lbf*ft) 

Установите корпус термостата на раме. 
Установите и сожмите монтажный болт как земля(основание)кабель. 

СВЯЗЬ HONDA A 
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Установите каждую сторону болты гнезда и ребра цилиндра.Сожмите болты к 
указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 IM» m (1.0 kgf-m, 7 Ibf-ft) 

 

Установите внешнее покрытие покрытия головки цилиндра.Установите и сожм
ите болты надежно. 

 

Установите корпус подвоздухоочистителя.Установите и сожмите болт надежно. 

 

Соедините(Подключите) заглавные бу квы(кр
ышки) свечи зажигания. 

Установите следующее: 
- Карбюраторы (страница 5-20) 
- Камера воздухоочистителя (страница 5-
7) 
- Корпус воздухоочистителя (страница 5-4
) 
- Топливный бак (страница 2-4) 
- Регу лирование покрытий (страница 2-3) 
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Уберите головка цилиндра покрывают(охватывают) сопряженную пове
рх ностьголовка цилиндра. 

Установите заднее покрытие головки цилиндра на задней части(тыле) 
cy lin-der. 

 

Примените моторное масло к резиновым у плотнениям целая поверхн
ость.Установите резиновые у плотнения и шайбы. 
Установите и сожмите болты покрытия головки цилиндра ку казанный к
ру тящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 IM-m (1,0 kgf*m, 7 Ibf-ft) 

 

Установите у даленную пластину головки цилиндра стороны имонтаж б
олтов гнезда. 
Сожмите болты к у казанному кру тящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 N-m (1.0 kgf-m, 7 lbf-ft) 

 

Установите внешнее покрытие покрытия головки цилиндра. 
Установите кабельного гида(пу теводитель) и сожмите болты надежно. 
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Установите новый кольцевой уплотнитель в канавку покрытия перед
ышки.Установите покрытие передышки и новые болты к cy lin-der возг
лавляют покрытие. 
Сожмите болты к у казанному кру тящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1,2 kgf*m, 9 Ibf-ft) 

Соедините(Подключите) кепку свечи зажигания. 

Установите следующее: 
- Карбюраторы (страница 5-20) 
- Камера воздухоочистителя (страница 5-7) 
- Корпус воздухоочистителя (страница 5-4) 
- Топливный бак (страница 2-4) 

Заполните хладагент (страница 6-5). 
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11. CYLINPER/PISTON 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 11-1 ШПИЛЬКА КАРТЕРА 

 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 11-2 
КОНТРОЛЬ 

11-8 

ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ 11-3 
ПОРШНЕВАЯ УСТАНОВКА 

11-8 

ПОРШНЕВОЕ УДАЛЕНИЕ 11-5 
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 

11-10 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 

ОБЩИЙ 

• Двигатель должен быть у дален из рамы прежде, чем обслужить цилиндр и поршень. 
• Заботьтесь для не повреждения цилиндрической стены и поршня. 
• Бойтесь повреждать сопряженные поверх ности при помощи отвертки при разборке цилиндра. 
• Уберите все демонтированные расстаются с чистым растворителем, и высушите их использующий сжатый воздух перед контролем. 
• При разборке, отметка и хранилище демонтированные части, чтобы гарантировать, что они повторно установлены в их исх одных местоположениях. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 

Цилиндр УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. 79.000-79.015 (3.1102-3.1108) 79.10 (3.114) 
 Из рау нда  0.06 (0.002) 
 Заострение  0.06 (0.002) 
 

Коробление 
 

0.10 (0.004) 

Поршень, поршень Поршневое направление отметки «В» столкновении отметки к стороне потребления 
 

кольца Поршень O.D. 78.97-78.99 (3.109-3.110) 78.90 (3.106) 

 
Поршень измерительный пункт(точка) O.D. 7-17 мм (0.3 - 0.7 в) от нижней части пародии 

 

 
Поршневой палец имел удостоверение личности. 18.002 - 18.008 (0.7087 - 0.7090) 18.05 (0.711) 

 
Поршневой палец O.D. 17.994 - 18.000 (0.7084 - 0.7087) 17.98 (0.708) 

 
Разрешение(Устранение) поршня к поршневому пальцу 0.002 - 0.014 (0.0001 - 0.0006) 0.04 (0.002) 

 
Поршневое кольцо к кольцу Вершина 0.025 - 0.055 (0.0010 - 0.0022) 0.08 (0.003) 

 разрешение(у странение) канав
ки 

Второй 0.015 - 0.045 (0.0006 - 0.0018) 0.07 (0.003) 

 Разрыв конца поршневого коль
ца Вершина 0.20-0.35 (0.008-0.014) 0.5 (0.02) 

  
Второй 0.35-0.50 (0.014-0.020) 0.7 (0.03) 

  Нефть(Масло) (рельс ст
ороны) 0.20-0.80 (0.008-0.031) 1.0 (0.04) 

 
Отметка поршневого кольца Вершина Отметка «Ft» 

 

  
Второй Отметка «RN» 

 

Цилиндр к зазору поршня 0.010 - 0.045 (0.0004 - 0.0018) 0.10 (0.004) 

Удостоверение личности малой головки шату на. 18.016 - 18.034 (0.7093 - 0.7100) 18.17 (0.711) 
Соединение разрешения(устранения) стержня к поршневому пальцу 0.016 - 0.040 (0.0006 - 0.0016) 0.06 (0.002) 

 

) 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Сжатие слишком низко, трудно(сильно) начинаясь или неудовлетворительная работа с
 низкой скорости 

• Утечка прокладки головки цилиндра 
• Изношенные, прикрепленные или сломанные(нарушенные) поршневые кольца 
• Старый или поврежденный цилиндр и поршень 
• Свободная свеча зажигания 

Сжатие слишком высоко, по нагреванию или удару 
• Чрезмерное у глеродистое наращивание(построение) в головке цилиндра или сверху поршня 

Аварийный шум 
• Старый цилиндр и поршень 
• Изношенный поршневой палец или отверстие поршневого пальца 
• Изношенная малая головка шату на 

Чрезмерный дым 
• Старый цилиндр, поршень и поршневые кольца 
• Неподх одящая установка поршневых колец 
• Выигранный или поцарапанный(почесавший) поршень или цилиндрическая стена 
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ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ 

Переднее цилиндрическое Перемещение головка цилиндра (страница 10-14
).использует то же 

сервисное Перемещение процедуры объединенные 
клипы(скрепки).как задний цилиндр. 

 

Двигайте цилиндрический объединенный воротник к любому передня
я сторонаили задний цилиндр. 

 

Передний цилиндр только: удалите болты, водное соединение шланга и кольцевой уплотнитель. 

 

) 

Удалите цилиндр. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________ 

• Прикрепите часть провода механика к кулачковой цепипрепятство
вать тому, чтобы он заскочилсякартер. 

• Бойтесь повреждать сопряженные поверх ностииспользование отв
ертки при разборкецилиндр. 

ЦИЛИНДР 
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Боятьсяповредите 
прокладкуповерхнос

ть. 

Удалите кольцевой уплотнитель. 

 

 

КОНТРОЛЬ 

Осмотрите цилиндрическую стену для царапин и износа.Измерьте и за
пишите цилиндрическое у достоверение личности на трех уровняхв об
оих  оси X и y. Снимите максимальные показанияопределить цилиндри
ческий износ. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 79,10 мм (3.114 в) 

Измерьте цилиндр для из рау нда в трехуровни в оси X и y. Снимите м
аксимальные показанияопределить из раунда. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,06 мм (0.002 в) 

 

Измерьте цилиндр для заострения на трех уровнях вОсь x и y. Снимит
е максимальные показания копределите заострение. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,06 мм (0.002 в) 

 

11-4 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ 

Проверьте цилиндр на коробление путем размещения прямогокрай и 
щуп. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,10 мм (0.004 в) 

 

ПОРШНЕВОЕ УДАЛЕНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Поместите полотенце магазина по картеру, открывающемуся кпрепят
ствуйте тому, чтобы клипы(скрепки) поршневого пальца падали вкарт
ер. 

Заднее поршневое Перемещение клип(скрепка) поршневого пальца, поршневой палец и п
оршень.использует то жесервисная процедуракак передний поршень. 

 

Удалите струи масла и кольцевые у плотнители. 

 

Распространите каждое поршневое кольцо и удалите его пу тем подъе
ма егов пункте(точке) только напротив разрыва. 

ОСТОРОЖНОСТЬ:_________________________________________  

• Не повреждайте поршневое кольцо путем распространения
концы слишком далеко. 

• Бойтесь повреждать поршень во время поршнякольцевое у
даление. 

ПОРШЕНЬ 
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Чистые отложения у гля от поршня. 

ПРИМЕЧАНИЕ:____________________________________________  

Чистые отложения у гля от канавок поршневого кольцас кольцом, от к
оторого откажу тся. Никогда не используйте проводщетка; это поцара
пает(почешет) канавку. 

КОНТРОЛЬ 

Осмотрите поршень для трещин или дру гого повреждения(ущерба).О
смотрите кольцевые канавки для чрезмерного износа иу глеродистое 
наращивание(построение). 
Измерьте каждый поршень O.D.. 

ПРИМЕЧАНИЕ:____________________________________________  

Проведите измерения 7-17 мм (0.3 - 0.7 в) отнижняя часть, и 90 ° к от
верстию поршневого пальца. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 78,90 мм (3.106 в) 

Вычислите поршень к вредному пространству цилиндра. Возьмитемак
симум, читающий для определения разрешение(устранение)(Цилинд
рическое удостоверение личности: 11-4). 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,10 мм (0.004 в) 

Измерьте каждое удостоверение личности отверстия поршневого пал
ьца в оси X и y.Снимите максимальные показания для определения у
достоверения личности. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 18,05 мм (0.711 в) 

Измерьте поршневой палец O.D. на три пу нкта.СЕРВИСНЫЙ ПРЕД

ЕЛ: 17,98 мм (0.708 в)Вычислите разрешение(устранение) поршня

 к поршневому пальцу.СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,04 мм (0.002 в) 
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Всегда заменяйтепо
ршневые кольца как 

aнабор. 

Измерьте удостоверение личности малой головки шату на. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 18,07 мм (0.711 в) 

Вычислите малую головку к поршневому пальцу шату наразрешение(у с
транение). 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,06 мм (0.002 в) 

Осмотрите поршневое кольцо и замените их, если ониизношенный. 

Повторно установите поршневые кольца (страница 11-8) в поршенька
навки. 

Продвиньтесь в кольце до наружной поверхности поршнякольцо явля
ется почти сбросом с поршнем и мерой(показателем)разрешение(уст
ранение) с помощью щупа. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 
Вершина: 0.08 mm (0.003 в) 
Во-вторых: 0,07 мм (0.003 в) 

Используя поршень, выдвиньте(подтолкните) кольцо надежно в cy lin-
der и мера(показатель) разрыв конца с помощью щупа. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 
Вершина: 0.5 mm (0.02 в) 
Во-вторых: 0.7 mm (0.03 в) 
Нефть(Масло): 1.0 mm (0.04 в) 

 

 

 

Проверьте струю масла на засорение. СТРУЯ МАСЛА 
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КОНТРОЛЬ ШПИЛЬКИ КАРТЕРА 

Проверьте шпильки на слабость. 
Если шпильки свободны или нуждаются к замененному,у далите шпиль
ки, примените моторное масло крезьба, и сжимает шпильку надежно. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Установите шпильки с его стороной счета, сталкивающейсясторона гол
овки цилиндра. 

После установки, убедиться измерить длину отвершина каждого жереб
ца на поверх ность картера.  

СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА: 
8 X 189 мм:10 X
 177 мм:12 X 17
7 мм: 

186 мм (7.3 в)169 
мм (6.6 в)169 мм (
6.6 в) 

 

ПОРШНЕВАЯ УСТАНОВКА 

Задний поршень Чистит поршневые головы, кольцевые страны и юбки.использ
ует то же 

сервисная процедура Применяет моторное масло к наружным поверхностям поршневых коле
ц.как передний поршень. Qarefu || y устанавливают поршневые кольца на поршень сих вырав
нивающие маркировки. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  

• Не повреждайте поршневое кольцо путем распространения
концы слишком далеко. 

• Бойтесь повреждать поршень во время поршнякольцевая ус
тановка. 

ПОРШЕНЬ 

 ■ КОЛЬЦО 

ПРИМЕЧАНИЕ: ___________________________________________  

• Не пу тайте главные(высшие) и вторые кольца: вершинакольцо пок
рыто хромом, и второе кольцо непокрытый (черный). 

• После установки колец они должны вращаться свободно,без липко
го. 

• Сделайте интервалы между кольцевыми разрывами конца 120 гра
ду сов независимо. 
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Примените моторное масло к новому кольцевому уплотнителю и устан
овите его наструя масла. 
Надежно установите струю масла на картер. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

При очистке цилиндрической сопряженной поверхности поместите aпо
лотенце магазина по цилиндру, открывающемуся для предотвращени
я пыльили грязь от входа в двигатель. 

Уберите(Очистите) любой прокладочный материал от цилиндрическог
о спариванияповерхности картера. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

Поместите полотенце магазина по картеру, открывающемуся кпрепятс
тву йте тому, чтобы клипы(скрепки) поршневого пальца падали вкартер
. 

Примените нефть(масло) дису льфида молибдена к соединениювнутре
нняя поверхность малой головки стержня. 
Примените моторное масло к наружной поверх ности поршневого паль
ца.Установите поршень с «В» отметке, стоящей перед потреблениемс
торона. 
Установите поршневой палец. 
Установите новые клипы(скрепки) поршневого пальца. 

ОСТОРОЖНОСТЬ:  

Всегда используйте новые клипы(скрепки) поршневого пальца. 
Переустановка используетсяклипы(скрепки) поршневого пальц
     д  д  

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Установите клип(скрепку ) поршневого пальца в канавке правильно. 
• Не выравнивайте разрыв конца клипа(скрепки) с поршнемочертани

е(предохранитель). 

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 

ПРИМЕЧАНИЕ:_____________________________________________ 

При очистке цилиндрической сопряженной поверхности поместите aпо
лотенце магазина overthe цилиндр, открывающийся для предотвращен
ия пыльили грязь входит в двигатель. 

Задний цилиндр Устанавливает установочные штифты и новую прокладку.
использует то жесервисная процедуракак передняя сторонацилиндр. 

 

Примените хладагент к новому кольцевому уплотнителю и установите 
его наводное соединение цилиндра. 

 

* 
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Примените моторное масло к цилиндрической стене, внешний поршень
поверхности и поршневые кольца. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________ 

Бойтесь повреждать поршневые кольца ицилиндрические стен
ы. 

Маршру т кулачковая цепь через цилиндр. 
Установите цилиндр по поршневым кольцам вручнуюпри сжатии поршн
евых колец. 

Двигайте цилиндрический объединенный воротник к его оригинальном
у(первоначальному) posi-tion. 

 

Установите объединенные клипы(скрепки) воротника на канавке на вод
есоединение цилиндра. 

Примените хладагент к новому кольцевому уплотнителю и установите 
его наканавка на водном соединении шланга переднего цилиндра(толь
ко передний цилиндр). 

Установите и напрягитесь, соединение шланга соединяется болтом на
дежно (передняя сторонатолько цилиндр). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

если водный шланг был демонтирован, соедините(подключите) водуш
ланг пу тем выравнивания белой краски на шланге сбосс на водопрово
дной трубе. 

Установите головку цилиндра (страница 10-24). 
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23 N*m (2,3 kgf*m, 17 Ibf'ft) 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 

ОБЩИЙ 

• Половины картера должны быть отделены для обслуживания коленчатого вала, шату на и передачи (включая изменениевилка и барабан изменения). К обслуживан
ию(службе) там части, двигатель должен быть у дален из двигателя (Раздел 7). 

• Следующие части должны быть у далены прежде, чем отделить картер: 
- Масляный фильтр (Раздел 3) 
- Водный насос (Раздел 6) 
- Головка цилиндра (Раздел 10) 
- Цилиндр, поршень (Раздел 11) 
- Сцепление(Муфта), связь переключения передач и основной механизм(передача) двигателя (Раздел 8) 
- Генератор переменного тока, маховик (Раздел 9) 
- Двигатель начинающего(стартера) (Раздел 18) 
- Нейтральный переключатель(комму татор), датчик давления масла (Раздел 19) 

• Бойтесь повреждать сопряженную поверхность картера. 
• При разборке, отметка и хранилище демонтированные части, чтобы гарантировать, что они повторно установлены в их исх одных местоположениях. 
• Вставки подшипника шату на избранные(отобранные) адаптированный и идентифицированы цветовым кодом. Выберите заменяющее использование подшипников

столы(таблицы) выбора. После установки новых подшипников перепроверьте их с plastigauge для проверки(подтверждения) правильного разрешения(у странения). 
• Уберите(Очистите) и примените изолятор к сопряженным поверх ностям картера. Вытрите избыточный изолятор полностью. 

СПЕЦИФИКАЦИИ Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 
Коленчатый вал 

Разрешение(Устранение) стороны 0.05-0.20 (0.002-0.008) 0.30 (0.012) 

Выход 
 

0.03 (0.001) 
Разрешение(Устранение) нефти(масла) бу лавки заводн
ой рукоятки(чу дака) 0.028 - 0.052 (0.0011 - 0.0020) 0.07 (0.003) 
Основное разрешение(устранение) нефти(масла) журна
ла 0.030 - 0.046 (0.0012 - 0.0018) 0.07 (0.003) 

Передача Удостоверение личности механ
изма(передачи). M3, M5 28.000-28.021 (1.1024 - 1.1032) 28.04 (1.104) 

C1, C2, C4 31.000-31.025 (1.2204 - 1.2215) 31.05 (1.222) 
Вту лка O.D. 

M3, M5 27.959-27.980 (1.1007 - 1.1016) 27.94 (1.100) 

C1, C2, C4 30.950-30.975 (1.2185-1.2195) 30.93 (1.218) 
Вту лка у достоверения личности
. M3 25.000-25.021 (0.9843-0.9851) 25.04 (0.986) 

C2 27.995-28.016 (1.1021 - 1.1030) 28.04 (1.104) 
Связанный обсаженный кустарн
иком 
разрешение(у странение) 

M3, M5 0.020 - 0.062 (0.0008 - 0.0024) 0.10 (0.004) 

C1, C2, C4 0.025 - 0.075 (0.0010 - 0.0030) 0.11 (0.004) 
Mainshaft O.D. 

Вту лка M3 24.972 - 24.993 (0.9831 - 0.9840) 24.95 (0.982) 

Журнал A Case 19.980-19.993 (0.7866-0.7871) 19.96 (0.786) 

Журнал B Case 21.967-21.980 (0.8648-0.8654) 21.94 (0.864) 
Распределительный вал O.D. 

Вту лка C2 27.967-27.980 (1.1011 - 1.1016) 27.95 (1.100) 

Журнал A Case 27.972-27.990 (1.1013 - 1.1020) 27.95 (1.100) 

Журнал B Case 19.980 - 19.993 (0.7866 - 0.7871) 19.96 (0.786) 
Вту лка к шах те 
разрешение(у странение) 

M3 0.007 - 0.049 (0.0003 - 0.0019) 0.08 (0.003) 

C2 0.0.15 - 0.049 (0.0006 - 0.0019) 0.08 (0.003) 
Вилка изменения, вилк
ашах та 

Вилка УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧ
НОСТИ. 13.000-13.021 (0.5118-0.5126) 13.04 (0.513) 

Толщина когтя 5.93 - 6.00 (0.233 - 0.236) 5.6 (0.22) 

Вилочная шах та O.D. 12.966-12.984 (0.5105-0.5112) 12.90 (0.508) 
Барабан изменения O.D. (в журнале левой стороны) 11.966-11.984 (0.4711 - 0.4718) 11.94 (0.470) 
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ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Болт 8 мм картераГлухая гайка подшипника
 шату на 

23 N-m (2.3 kgf-m, 17 IbMt) 
33 N*m (3,4 kgf*m, 25 lbf*ft) Применяют нефть(масло) к резьбе и размещению поверх ности 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Прикрепление, 42 X 47 мм 
Прикрепление, 52 X 55 мм 
Пилот, 20 мм 
Пилот, 25 мм 
Пилот, 22 мм 
Водитель(Драйвер) 
Отношение(Поведение) съемника 
установлено 

07746-0010300 
07746-0010400 
07746-0040500 
07746-0040600 
07746-0041000 
07749-0010000 
07936-3710001 Не доступный в США 

или 07936-371020A (только США) или 07936-3710200 
- Вес съемника 
- Ручка съемника 
- Отношение(Поведение) съе

  

07741-0010201 
07936-3710100 
07936-3710600 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Чрезмерный шум 
• Изношенное отношение(поведение) головки шату н
а шатуна 
• Согну тый шату н 
• Изношенный коренной подшипник коленчатого вал
а 
• Изношенный передаточный механизм 

Трудно(Сильно) переходить(изменяться) 
• Неподх одящая сцепная корректировка 
• Неподх одящая сцепная эксплуатация 
• Согну тая вилка изменения 
• Согну тая шах та вилки изменения 
• Согну тый шпиндель изменения 
• Поврежденные канавки барабанного ку лачка измен
ения 
• Неправильный вес трансмиссионного масла 

Передача выпрыгивает из механизма(передачи) 
• Изношенные собаки механизма(передачи) или мес
та 
• Согну тая шах та вилки 
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РАЗДЕЛЕНИЕ КАРТЕРА 

Удалите двигатель из рамы (Раздел 7). 

Обратитесь к информации об Обслуживании(о Службе) (страница 12-
1) для удаленияиз необх одимых частей прежде, чем демонтироватька
ртер. 

Удалите болт и передний кулачковый цепной набор мех анизма натяж
енияпластина. 
Удалите переднюю ку лачковую цепь из коленчатого вала. 

 

Удалите болт и задний ку лачковый цепной набор механизма натяжен
ияпластина. 
Удалите заднюю кулачковую цепь. 

 

Удалите mainshaft отношение(поведение) пластины набора пу тем у да
ленияболты. 

 

Поверните барабан изменения, пока кулачковая шайба изменения не 
бу дет расположенапоказанный. 
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Удалите болты картера левой стороны. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _____________________________________________  

• Ослабьте 6-миллиметровые болты сначала, затем 8-миллиметров
ые болты. 
• Ослабьтесь картер левой стороны запирает крестикобразец на нескольких шагах. 

8-миллиметровые БОЛТЫ 

6-миллиметровые БОЛТЫ 

Удалите правильные болты картера. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Ослабьте 6-миллиметровые болты сначала, затем 8-миллиметров
ые болты. 
• Ослабьтесь правильный картер запирает крестикобразец на нескольких шагах. 

 

Поместите картер с картером левой стороны вниз иу далите правильн
ый картер. 

ПРАВИЛЬНЫЙ КАРТЕР 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРАВИЛЬНЫЙ КАРТЕР * • 

• Отделите правильный картер слевак
артер при вырывании в пунктах(точк

   Отделите правильный картер слевакар
тер при уколе(отводе) их в нескольк
их  местоположенияхс молотком из 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПЕРЕДАЧА 

Удалите установочные штифты. 
Чистите изолятор от левого и правого картерасопряженные поверхности. 

УСТАНОВОЧНЫЕ ШТИФТЫ 

 

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ШАТУН 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________ 

Бойтесь повреждать основной коленчатый валотношение(пов
едение) и подшипник шатуна, в то время как servic-луг коленча
тый вал/шатун. 

УДАЛЕНИЕ 

Отделите картер (страница 12-4). 

Удалите коленчатый вал/шату н из левой стороныкартер. 

 

Осмотрите разрешение(устранение) стороны головки шату на шату нап
еред демонтажем шату на. 
Измерьте разрешение(у странение) стороны пу тем вставки чувствител
ьного элементаприбор между коленчатым валом и шатуномголовка ш
ату на как показано. 

СТАНДАРТ: 0,30 мм (0.012 в) 

ЩУП 

 

Выявите сторону Перемещения глухие гайки подшипника шатуна, перенесяувенчайте слегка ес
ли кепка и шату н.крышка подшипника тверда(трудна)удалить. 

ГАЙКИ 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПЕРЕДАЧА 

Не вращайтеськол
енчатый вал во вр

емяконтроль. 

Отметьте крышки подшипника, подшипники и шату нпоскольку Вы уда
ляете их для указания на правильный цилиндри позиция на заводной 
ру коятке(чудаке) прикрепляет для повторной сборки. 

Контроль малой головки шату на (страница 11-7). 

 

ПОДШИПНИК ШАТУНАКОНТРОЛЬ 

Осмотрите вкладыши подшипника для необычного износа, поврежден
ия(ущерба)или очищение и замена при необходимости. 

 

РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) НЕФТИ(МАСЛА) ШАТУННОЙ ШЕЙ
КИ 

Чистите любую нефть(масло) от подшипника шату навставки и булавк
а заводной рукоятки(чудака). 
Поместите полосу plastigauge на каждом предотвращении булавки за
водной ру коятки(чу дака)нефтяное(масляное) отверстие. 

 

Установите подшипник шату на и крышку подшипникак исходному мес
тоположению. 
Установите и сожмите кепку подшипника шатунагайки в образце крест
ика на нескольких шагах . 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 33 N-m (3.4 kgf-m, 25 lbf-ft) 

ГАЙКИ 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПЕРЕДАЧА 

Удалите глухие гайки подшипника шатуна, перенесякепка и отношени
е(поведение). 
Измерьте сжатый plastigauge в его самом широкомпункт(точка) на каж
дой шатунной шейке для определения нефтяного(масляного) разреш
ения(устранения). 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,07 мм (0.003 в) 

Если разрешение(устранение) превышает сервисный предел, выбери
теправильные заменяющие подшипники следующим образом  

ПОДШИПНИК ШАТУНАВЫБОР 

Определите число(номер) у достоверения личности шату на. 
Код(Кодекс) бу дет любой номером 1 или 2, расположенным настерже
нь в показанной области. 

Определите соответствующую шату нную шейку код(кодекс) O.D. (или
измерьте шату нную шейку O.D.). код(кодекс) будет такжебуква A или 
B на весе заводной рукоятки(чудака). 

Перекрестная ссылка шату нная шейка и шату нкоды для определения
 замены, имеющей воротник. 

Единица: mm (в) 

\Шату нная шейка\O.D.code 

Шату н \Число(Номер) у досто
верения личности \ 

A B 

39.982 - 39.990(1.57
41 - 1.5744) 

39.974 - 39.981(1.57
38 - 1.5741) 

1 43.000 - 43.007(1.6929 -
 1.6932) 

C 
(Брау н) 

B 
(Черный) 

2 43.008-43.016(1.6932 - 
1.6935) 

B 
(Черный) 

A 
(Синий) 

ТОЛЩИНА ВКЛАДЫША ПОДШИПНИКА: 
(Синий): 1.495 - 1,499 мм (0.0589 - 0.0590 в) 
B (Черный): 1.491 - 1,495 мм (0.0587 - 0.0589 в) 
C (Браун): 1.487 - 1,491 мм (0.0585 - 0.0587 в) 

PLASTIGAUGE 

 
ЧИСЛО(НОМЕР) УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНО

СТИ ШАТУНАШАТУННАЯ ШЕЙКА O.D. КО
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПЕРЕДАЧА 

'98 - 2000: ШАТУН / КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛВЫБОР 

Шату н и коленчатый вал избранные(отобранные) адаптированный.За
пишите код(кодекс) веса шату на (A, B или C).Запишите код(кодекс) ве
са коленчатого вала (L, R или Никакой код(кодекс)).Если шату н и/или к
оленчатый вал заменены,выберите их со следующим подх одящим сто
лом(таблицей). 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  
Отметка «O» в столе(таблице) указывает, что спариваниевозможный 
в пересеченных кодах. 

 КОД(КОДЕКС) ВЕСА ШАТУНА 

\Передний шату н\код(кодекс)
 веса 

Задняя часть(Тыл), соединя
ющаяся rod\код(кодекс) веса 

\ 

A B c 

A * o o 

B o o o 

C o o ** 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  

Для отбора веса коленчатого вала. 
• Выберите «L» вес коленчатого вала, если передний стержен

ь изадний стержень имеет код(кодекс) A (*). 
• Выберите «R» вес коленчатого вала, если передний стержен

ь изадний стержень имеет код C (**). 
• Выберите вес коленчатого вала без кода(кодекса), кроме 

вышеупомянутые два случая(корпуса). 

 

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/КАРТЕР 

ВЫБОР 

Картер и коленчатый вал избранные(отобранные) адаптированный. 

Запишите основной номер кода жу рнала O.D. (1 или 2). 

Запишите основной код(кодекс) удостоверения личности опорного под

шипника (A или B). 
Если картер и/или коленчатый вал заменены, выбратьих со следующи
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПЕРЕДАЧА 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Отметка «O» в столе(таблице) указывает, что спариваниевозможный 
в пересеченных кодах. 

 

КОНТРОЛЬ КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА 

Осмотрите вкладыши подшипника для необычного износа, поврежде
ния(ущерба)или очищение и замена картер при необходимости. 

 

РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) НЕФТИ(МАСЛА) КОРЕННОГО ПОДШИПНИК
А 
Чистите любую нефть(масло) от вставок коренного подшипника ишейки коленч

  

ЖУРНАЛ 

 

Измерьте и запишите коленчатый вал основной журнал O.D.. 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПЕРЕДАЧА 

Измерьте и запишите удостоверение личности коренного подшипника. 

Вычислите нефтяное(масляное) разрешение(устранение) пу тем вычит
ания журнала 
O.D. от отношения(поведения) у достоверения личности. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,07 мм (0.003 в) 

Замените картер, если сервисный предел превышен.Выберите замен
яющий картер (страница 12-9). 

 

 

УСТАНОВКА 

Чистите любую нефть(масло) от вставок коренного подшипника икепк
а подшипника шату на. 
Примените нефть(масло) дису льфида молибдена к подшипникам.Уста
новите коренной подшипник на шатуне икрышка подшипника, выравни
вающая счет на терпенииканавка на шату не и крышке подшипника. 

СЧЕТА/КАНАВКИ 

 

Установите шатуны и крышки подшипника нашату нная шейка. 
Убедитесь, что каждая часть установлена в ее оригинальном(первона
чальном) posi-tion. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Выровняйте код(кодекс) у достоверения личности по крышке подшипни
ка и доводу «против» -стержень necting. 

КЕПКА ШАТУННАЯ ШЕЙКА 

 

Примените нефть(масло) к болту с головкой подшипника шату на / гайк
арезьба и фланцевая поверх ность. 
Установите и сожмите кепку подшипника шатунагайки к указанному кр
утящему моменту на нескольких шагах. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 33 N-m (3.4 kgf-m, 25 Ibf-ft) 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПЕРЕДАЧА 

После сжатия проверьте что шату ныдвиньтесь свободно без закрепл
ения. 

Примените нефть(масло) дису льфида молибдена к коренному подши
пникуповерхности скольжения и устанавливают коленчатый вал нале
вокартер. 
Соберите картер (страница 12-22). 

 

ПЕРЕДАЧА 

УДАЛЕНИЕ 

Отделите картер (страница 12-4). 

Удалите шах ту вилки изменения из вилки изменения.Удалите барабан из
менения и вилку изменения. 

 

Не забывайте Удалять mainshaft и распределительный вал отустановите |eft картер как сбор
ку .конец передачишайба. 

 

РАЗБОРКА 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Отслеживайте демонтированные части (механизмы(передачи),вту
лки, шайбы и пружинные кольца) пу тем укладкиих на инструменте
 или скольжении их на частьпровод. 

• Не расширяйте более, чем необх одимое пружинное кольцодля у д
аления. Для у даления пружинного кольца расширьтесьпружинное 
кольцо и напряжение это от использования механизма(передачи) 
позади него. 

Демонтиру йте mainshaft и распределительный вал. 

MAINSHAFT 

 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ 
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КОНТРОЛЬ 

МЕХАНИЗМ(ПЕРЕДАЧА) 
Проверьте собак механизма(передачи), держателей собаки и зу бы для
 дамбы -возраст или чрезмерный износ. 
Измерьте удостоверение личности каждого механизма(передачи). 

СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 
M3, M5: 28,04 мм (1.104 в) 
Статья, C2, C4: 31,05 мм (1.222 в) 

 

ВТУЛКА 
Проверьте втулки на повреждение(ущерб) или чрезмерный износ.Изме
рьте O.D. каждого втулки. 

СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 
M2, M5: 27,94 мм (1.100 в) 
C1, C2, C4: 30,93 мм (1.218 в) 

Измерьте удостоверение личности каждого вту лки. 

СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 
M3: 25,04 мм (0.986 в) 
C2: 28,04 мм (1.104 в) 

 

MAINSHAFT/COUNTERSHAFT 
Проверьте канавки шлица и поверхности скольжения дляповреждение
(ущерб) или аварийный износ. 
Измерьте O.D. mainshaft и распределительного валав механизме(пере
даче) и обсаживающий кустарником скользящие области. 

СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ:Mainshaft: 
Втулка механизма(передачи) M3:Журнал A Case:Журнал B Cas
e:Распределительный вал: 
Втулка механизма(пе
редачи) C2:Журнал  A
 Case:Журнал B Case
: 

24.95 mm (0.982 в)  _____ (_ J 
19.96 mm (0.786 в) - 

 21.94 mm (0.864 в)  7> 

27.95 mm (1.100 в) t 
  27.95 mm (1.100 в) A L/Z 

19.96 mm (0.786 в)   

 

Вычислите разрешение(устранение) пу тем вычитания mainshaft ирасп
ределительный вал переднее у достоверение личности втулки мех аниз
ма(передачи) O.D. 

СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 
M3  C2: 0 08 мм (0 003 в) 
Вычислите разрешение(устранение) пу тем вычитания втулки мех аниз
ма(передачи) 
O     ( )  
СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 
M3, M5: 0,10 мм (0.004 в) 
Статья, C2, C4: 0,11 мм (0.004 в) 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПЕРЕДАЧА 

ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) БАРАБАНА БАРАБАНА/ИЗМЕНЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ
 КУЛАЧКОВАЯ ШАЙБА БОЛТ 
У   йб     б  // 

 

Удалите установочный штифт и отношение(поведение). БАРАБАН 

 

 

 
УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ 

Удалите установочные штифты из ку лачковой шайбы переключения передач. КУЛАЧКОВАЯ ШАЙБА 

 
УСТАНОВОЧНЫЕ ШТИФТЫ 

Осмотрите барабан изменения для выигрыша, царапин или evi-танец 
недостаточной смазки. 
Проверьте канавки барабана изменения на аварийный износ илиповр
еждение(ущерб). 
Поверните внутреннюю гонку(расу) терпения Вашего пальца.отношен
ие(поведение) должно обточить начисто и бесшумно. 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПЕРЕДАЧА 

Измерьте барабан изменения O.D. в жу рнале левой стороны.СЕРВИС

НЫЙ ПРЕДЕЛ: 11,94 мм (0.470 в) 

 

Установите установочные штифты в отверстия ку лачковой шайбы. КУЛАЧКОВАЯ ШАЙБА 

 УСТАНОВОЧНЫЕ ШТИФТЫ 

Установите отношение(поведение) на барабане изменения. 
Установите установочный штифт в отверстие барабана измен
ения. 

 

Установите ку лачковую шайбу переключения передач путем выравнив
ания отверстияна кулачковой шайбе с установочным штифтом. 

КУЛАЧКОВАЯ ШАЙБА 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПЕРЕДАЧА 

Уберите(Очистите) и примените агент захвата к кулачку переключения
 передачболт пластины. 
Установите и сожмите болт к надежно. 

 

ПЕРЕМЕСТИТЕ(ИЗМЕНИТЕ) ВИЛКУ, ШАХТУ ВИЛКИ ИЗМЕНЕНИЯ 
Проверьте на аварийный износ или деформацию.Измерьте у достовер
ение личности вилки изменения и хватайте толщину. 

СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 
I. D.: 13,04 мм (0.513 в) 
Толщина когтя: 5,6 мм (0.22 в) 

 

Проверьте на аварийный износ, повредите, или выправляется.Измерь
те шах ту вилки изменения O.D.. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 12,90 мм (0.508 в) 

 

ЖУРНАЛ БАРАБАНА ИЗМЕНЕНИЯ, ПЕРЕМЕСТИТЕ(ИЗМЕНИТЕ) В
ИЛОЧНУЮ ШЕЙКУ ВАЛА 
Проверьте правое и левое изменение картера вилочная шах тажурнал 
для износа или повреждения(ущерба). 
Проверьте журнал барабана изменения картера левой стороны на изн

 ( б)  
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ / ПЕРЕДАЧА 

СБОРКА 

Уберите(Очистите) все части в растворителе. 
Примените раствор нефти(масла) молибдена передачи 
канавка вилки переключения передач, вну тренний воротник передачи 

и 
наружная поверхность и наружная поверхность воротника шлица для 

обеспечения 
начальная смазка. 
Соберите все части в их оригинальные(первоначальные) позиции. 

ПРИМЕЧАНИЕ:____________________________________________  

• Проверьте механизмы(передачи) на свободу передвижения иливр
ащение на шах те. 

• Установите шайбы и пружинные кольца сскошенные кромки, стоя
щие перед стороной осевой нагрузки. 

• Не снова используйте изношенные пружинные кольца, которые мо
гли легкозавальцуйте канавки. 

• Проверьте, что пружинные кольца усажены вканавки. Выровняйте 
их  разрывы конца с канавкамииз шлица. 

MAINSHAFT 

МЕХАНИЗМ(ПЕРЕДАЧА) M2 (17T) 
ВТУЛКА ШЛИЦА 

\ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО 
МЕХАНИЗМ(ПЕРЕДАЧА) M4 (23T
) 

ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО 

ШАЙБА ШЛИЦА/

 МЕХАНИЗМ(ПЕРЕД

   

 
ШАЙБА ШЛИЦА 

  

МЕХАНИЗМ(ПЕРЕДАЧА) MAINSHAFT/M1 (12T) 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПЕРЕДАЧА 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ ШАЙБА ШЛИЦА 

 

 

УСТАНОВКА 

Примените моторное масло к следующим частям: 
- Mainshaft 
- Распределительный вал 
- Каждый зуб шестерни 
- Отношение(Поведение) Mainshaft 
- Подшипник распределительного вала 
- Отношение(Поведение) барабана изменения 
Примените нефть(масло) дису льфида молибдена к следующемучасти: 
- Каждая вилка переключения передач канавки 
- Каждый воротник вну тренние и наружные поверхности 
- Каждый воротник шлица наружные поверхности 
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Установите mainshaft и распределительный вал налевокартер как сбор
ка. 

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПЕРЕДАЧА 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Не забывайте устанавливать конец передачишайба. 
• Когда mainshaft и установка распределительного вала,бойтесь пов

реждать нефть(масло) распределительного валаизоляция. 

 MAINSHAFT/COUNTERSHAFT 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________ «L» МАРК «C» МАРК «R» МАРК 
Каждая вилка изменения имеет опознавательный знак; «R» для Я Я 
правильная вилка изменения, «L» для вилки изменения левой стороны и 
«C» для вилки изменения центра. Я / 

  

Установите вилки изменения на канавках механизма(передачи) перекл
ючателяс их выравнивающими отметками (к правильному картерустор
она). 

Установите барабан изменения пу тем выравнивания направляющих ш
тифтов навилка изменения с канавками гида(пу теводителя) изменения
барабан. 

 

 

12-19 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПЕРЕДАЧА 

Примените раствор нефти(масла) молибдена шах ты вилки изменения
.Установите шах ту вилки изменения с ее сту пенчатой стороной конца
выравнивание (правильная сторона картера). 

После установки проверьте на гладкую оперу передачи -tion. 

Соберите картер (страница 12-22). 

 

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ КАРТЕРА 

Удалите следующее: 
- Коленчатый вал (страница 12-6) 
- Передача (страница 12-12) 
- Нефтяной насос (страница 4-4) 

Поверните внутреннюю гонку(расу) каждого терпения Вашего пальца.
Подшипники должны обточить начисто и бесшумно. Такжепроверьте, 
что наружное кольцо подшипника соответствует плотно вкартер. 

Замените подшипники, если гонки(расы) не поворачиваютсягладко и б
есшумно, или если они свободно сидят вкартер. 

Нефтяной насос ОСТАВИЛ ЗАМЕНУ ПОДШИПНИКОВ КАРТЕРА 

должен быть удален 
прежде, чем заменить Перемещение левая сторона mainshaft имеющий использование спе

циального предложениякартер t00|sотношение(поведение). 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Отношение(Поведение) съемник
а установлено 

- Ручка съемника 
- Отношение(Поведение) верхне
й части съемника 
    

07936-3710001 
Не доступный в США 
07936-3710100 
07936-3710600 
07741-0010201 или 
07936-371020A 
(Только США) или 
07936-3710200 

 

я 

 

Удалите уплотнение подшипника распределительного вала левой сто
роны и масляное уплотнение. 

Двигатель в новом Устанавливает новые подшипники на использовании картера левой сто
роныподшипники прямо следующие специальные инструменты.с маркировкойвыравнивающ
ая сторона. JOOLS' 

Отношение(Поведение) Mainshaft: 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
Прикрепление, 42 X 47 мм 07746-0010300 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПЕРЕДАЧА 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Подшипник распределительног
о вала:Водитель(Драйвер) 
Прикрепление, 52 X 55 ммПило
т, 25 мм 

07749-0010000 
07746-0010400 
07746-0041100 

 
ПРИКРЕПЛЕНИЕ/ПИЛОТ  

Установите новое масляное уплотнение распределительного вала. 

Проверьте изоляцию веретенного масла переключения передач 
на повреждение(ущерб).Замените изоляцию веретенного масла п
ереключения передач при необходимости.  

 
САЛЬНИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 

/ 

 

 ''* • ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРЕТЕННОГО МАСЛА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕД  

ПРАВИЛЬНАЯ ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ КАРТЕРА 
Вытесните право mainshaft отношение(поведение) и право coun-отнош
ение(поведение) tershaft. 

ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) MAINSHAFT 

ПОДШИПНИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 

Двигатель в новомп
одшипники прямос м
аркировкойвыравнив

ающая сторона. 

Установите новые подшипники на правильном использовании картера
следующие специальные инструменты. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Отношение(Поведение) Mainshaft: 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
Прикрепление, 52 X 55 мм 07746-0010400 
Пилот, 25 мм 07746-0040600 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПЕРЕДАЧА 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Подшипник распределител
ьного вала:Водитель(Драй
вер) 
Прикрепление, 42X47 ммПило

 20  

07749-0010000 
07746-0010300 
07746-0040500 

 ПРИКРЕПЛЕНИЕ/ПИЛОТ 

СБОРКА КАРТЕРА 

Уберите(Очистите) правую и левую сопряженную поверхность картер
а Тор -oughly, бояться повреждает(вредит) их. 

Установите следующее: 
- Коленчатый вал (страница 12-11) 
- Передача (страница 12-18) 
- Нефтяной насос (страница 4-9) 

Установите установочные штифты. 

УСТАНОВОЧНЫЕ ШТИФТЫ 

 

Примените свет, но посредством покрытия изолятора ко всемсопряже
нные поверх ности картера кроме нефтяного(масляного) прохода(отры
вка)область. 

 

Поверните барабан изменения до кулачковой шайбы изменения как показано. 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПЕРЕДАЧА 

Установите правильный картер на картере левой стороны. 

Установите и напрягитесь, правильный картер запирает criss-перекрес
тный образец на нескольких шагах. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 8-миллиметровый болт: 23 N*m (2,3 kgf*
m  17 lbf*ft) 

Установите и напрягитесь, картер левой стороны запирает criss-перекр
естный образец на нескольких шагах . 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 8-миллиметровый болт: 23 N*m (2.3 kgf-
m  17 Ibf-ft) 

Уберите(Очистите) и примените агент захвата к mainshaftотношение(по
ведение) винтовой резьбы пластины набора. 
Установите mainshaft отношение(поведение) пластины набора. 
Установите и сожмите mainshaft отношение(поведение) пластины набо
раболты надежно. 

ПРАВИЛЬНЫЙ КАРТЕР 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПЕРЕДАЧА 

Установите заднюю кулачковую цепь на кулачковом цепном приводезу
б звездочки. 

 

Установите переднюю кулачковую цепь на ку лачковом цепном привод
езу б звездочки. 
Уберите(Очистите) и примените агент захвата к переднему кулачкуцеп
ной механизм натяжения установил винтовую резьбу пластины. 
Установите переднюю кулачковую цепную пластину набора механизм
а натяжения.Установите и сожмите передний кулачковый цепной набо
р механизма натяженияпластина соединяется болтом надежно. 

Установите двигатель в раму (Раздел 7). 
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ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERING 

VT750C: 
VT750CD/CD2 ('98 - 2000): 
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13. ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERING 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 13-2 ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО 13-13 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 13-4 ВИЛКА 13-22 

РУЛЬ 13-5 РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВЫ 13-34 

VT750CD/CD2 (После 2000):VT750C3/
CD3: 

103 N-m (10.5 kgf-m, 76 lbf-ft) 

59 N-m (6,0 кгс 

22 N-m (2.2 kgf-m 

26 N-m (2.7 kgf-m, 20 lbf-ft) 

ft)  

(3.1 kgf-m, 22 lbf-ft) 
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ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERING 

ОБЩИЙ 

AWARNING 

• Загрязненный тормозной диск или подушка уменьшают(сокращают) тормозную способность. Откажитесь от загрязненных подушек и чистого з
агрязненного дискас высококачественным тормозным обезжиривающим веществом. 

• Поездка на поврежденных оправах или спицах повреждает безопасную работу транспортного средства. 
• Баланс колеса непосредственно влияет на стабильность, обращаясь и полную безопасность мотоцикла. Тщательно проверьте баланспрежде, че

м повторно установить колесо. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: ______________________________________________________________________________  
• Не поднимайте(бросайте) мотоцикл с помощью масляного фильтра. 
• Чтобы избежать повреждать оправу при использовании рычага шины, всегда используйте защитников(протекторы) оправы. 

• При обслуживании переднего колеса поддерживайте мотоцикл надежно с гнездом или другой корректируемой поддержкой. 
• Не у правляйте тормозным рычагом после у даления кронцирку ля и переднего колеса. Это бу дет мешать соответствовать тормозному дискумежду тормозными кол

одками. 
• Обратитесь к Разделу 15 для получения информации о тормозной системе. 

СПЕЦИФИКАЦИИ Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) 

Минимальная глу бина резьбы шины 

Холодное давление воздуха в шине 90-килограммовая (200-фунтовая) загрузка 
До максимальной грузоподъемности 

Выход оси 
Выход обода колеса Радиальный 

Осевой 
Расстояние сту пицы колеса к оправе 

Противовес колеса 

Вилка Пружинная длина свободного пробега 

Пружина установила направление 

Выход метро 

Рекомендуемая вилочная нефть(масло) 
Уровень масла 

Нефтяная(Масляная) способность(мощность) 

Регу лирование предварительной нагрузки верхнего подшипника 

СТАНДАРТ 

200 кПа (2,00 кгс/см2, 29 фунтов на квад

ратный дюйм)200 кПа (2,00 кгс/см2, 29 ф

    

(страница 13-17) 

303.4 (11.94) 
Ту го натяну тые катушки(обмотки) должны быть наверху 

Pro-Honda Suspension Fluid SS-8108 (4.3) 

514 ± 2,5 см3 (17.4 ± 0.08 американского Оза,18

.0 ± 0.09 Импа Оза) 

0.43 - 1,04 кгс (0.95 - 2.30 Ibf) 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕД
ЕЛ 

1 5 (0 06) 

0.20 (0.008)2.0 (

0.08)2.0 (0.08) 

60 г (2,1 у нции)29

7.3 (11.70) 

0.2 (0.008) 
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ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERING 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Регу лирование гайки основы 103 Nv n (10.5 kgfvn, 76 Ibf-ft) — — Посмотрите страницу 13-40 
Главная(Высшая) резьба A 21 Nv n (2.1 kgf-m, 15 Ibf-ft) —  
Главная(Высшая) резьба B — —  
Стяжной болт Топ-Бридж 26 Nv n (2.7 kgfv n, 20 Ibf-ft) 
Стяжной болт Боттом-Бридж 49 Nv n (5.0 kgfv n, 36 Ibf-ft) 
Ру ль верхний болт держателя 23 Nv n (2.3 kgfv n, 17 я bf-ft) 
Ру ль более низкая гайка держателя 26 Nv n (2.7 kgfv n, 20 Ibf-ft) 
Винт переключателя(коммутатора) Handlebar 3 Nvn (0.3 kgf-m, 2.2 Ibf-ft)  
Передняя ось 59 Nv n (6.0 kgf-m, 43 Ibf-ft) 
Стяжной болт передней оси 22 Nv n (2.2 kgf-m, 16 Ibf-ft) 
Болт диска переднего тормоза 42 Nv n (4.3 kgf-m, 31 Ibf-ft) Болт ALOC: Замена новой 
Вилочная кепка 22 Nv n (2.2 kgf-m, 16 Ibf-ft) 
Вилочный болт гнезда 29 Nv n (3.0 kgf-m, 22 Ibf-ft) Примените агент захвата к резьбе 
Болт держателя рычага муфты 12 Nv n (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) 
Монтажный болт тормозной скобы 30 Nv n (3.1 kgf-m, 22 Ibf-ft) Болт ALOC: Замена новой 
Болт держателя главного тормозного цилиндра 12 Nv n (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) 
Сосок спицы 4 Nvn (0.4 kgf-m, 2.9 Ibf-ft)  

ИНСТРУМЕНТЫ 
 

Прикрепление, 42 X 47 мм 07746-0010300 
Прикрепление, 52 X 55 мм 07746-0010400 
Прикрепление 07746-0030300 
Пилот, 20 мм 07746-0040500 
Отношение(Поведение) шах ты съемника 07746-0050100 
Имея верхнюю часть съемника, 20 мм 07746-0050600 
Прикрепление, 28 X 30 мм 07746-1870100 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
Регу лирование гнезда основы 07916-3710101 или 07916-3710100 
Нижняя труба держателя 07930-KA50000 
- Ручка держателя 07930-KA40200 
- Нижнее прикрепление держателя 07930-KA50100 
Съемник кольца подшипника 07946-3710500 
Вес ползунка(слайдера) 07947-KA50100 
Прикрепление водителя(драйвера) установлено 07947-KF00100 
Съемник гонки(расы) шара(мяча) 07953-MJ10000 
- Прикрепление водителя(драйвера) 07953-MJ10100 
- Ручка водителя(драйвера) 07953-MJ10200 
Ключ спицы 07JMA-MR60100 или эквивалентный коммерчески досту пный в США. A. 
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ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERING 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Трудно(Сильно) регулирование 
• Регу лирование главной(высшей) слишком трудной резьб
ы 
• Дефектные(Ошибочные) ру ководящие верхние подшипни
ки 
• Поврежденные руководящие верхние подшипники 
• Неисправная шина 
• Недостаточное давление воздуха в шине 

Держится одной стороне или не отслеживает прямо 
• Согну тая вилка 
• Дефектные(Ошибочные) ру ководящие верхние подшипни
ки 
• Поврежденные руководящие верхние подшипники 
• Изогну тая рама 
• Изношенные колесные подшипники 
• Согну тая передняя ось 
• Изношенный swingarm компонент центра 

Колебание переднего колеса 
• Согну тая оправа 
• Изношенные колесные подшипники 
   
     

Мягкая приостановка 
• Слабая вилочная пружина 
• Низкий уровень жидкости в вилке 
• Недостаточная жидкость в вилке 
• Низкое давление воздуха в шине 

Трудная приостановка 
• Высокое давление воздуха в шине 
• Согну тая вилка 
• Высокий уровень жидкости в вилке 
• Неправильный жидкий вес 
• Забитый жидкий проход(отрывок) 

Шумная передняя подвеска 
• Свободные вилочные застежки 
• Недостаточная жидкость в вилке 

Колесо становится твердым(трудн
ым) 
• Дефектные(Ошибочные) колесные 
подшипники 
• Согну тая передняя ось 
• Тормозной препарат(наркотик) 
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РУЛЬ 

ЗАМЕНА ВЛАСТИ(ЗАХВАТА) 

Удалите власть(захват) дросселя из ру ля (страница 
13-8). ^ 

ВЛАСТЬ(ЗАХВАТ) ДРОССЕЛЯ 

 

Удалите власть(захват) из власти(захвата) дросселя. 

Примените Pro-Honda Handgrip Cement или эквивалентHonda Bond A н
а внутреннюю поверхность дросселядержите к чистой поверхности тру
бы дросселя. Ждите 3-5 мину т и устанавливают власть(захват). Повер
ните власть(захват) длядаже применение адгезива. 

Установите власть(захват) дросселя на руле (страница 13- 
10). 

 

Удалите власть(захват) ру ля левой стороны из руля. 

Примените Pro-Honda Handgrip Cement или эквивалентныйвнутренняя
 поверх ность руля левой стороны держит кчистая поверхность руля. Ж
дите 3-5 мину ти установите власть(захват). Поверните власть(захват) 
для дажеприменение адгезива. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Позвольте адгезиву сох нуть в течение часа перед использованием.Пр
оверьте на гладкую эксплуатацию дросселя после прававласть(захват
) установлена. 

 

 
ВЛАСТЬ(ЗАХВАТ) РУЧКИ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 
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УДАЛЕНИЕ 

Удалите правое и левое зеркало заднего обзора. 

 

Ослабьте тросик сцепления более низкие регулировочные гайки ираз
ъедините тросик сцепления от рычага муфты.Удалите болт/гайку и р
ычаг муфты от сцепления(муфты)кронштейн рычага. 

 

Разъедините сцепные соединители(разъемы) переключателя(коммут
атора) отсцепной переключатель(комму татор). 

Удалите болты гнезда, держателя рычага муфты икронштейн. 
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Удалите сцепной переключатель(комму татор) от сцепного держателя. 

 

СЦЕПНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 

Удалите винты и переключатель(коммутатор) ру ля левой стороны. 

 

Удалите власть(захват) ру ля левой стороны и адаптер. ВЛАСТЬ(ЗАХВАТ) РУЛЯ 

 
АДАПТЕР 

Разъедините соединители(разъемы) выключателя переднего тормоза
от переключателя(коммутатора). 

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР 

Удалите болты гнезда, держателя главного цилиндра иглавный цилин
др. 

 
СОЕДИНИТЕЛИ(РАЗЪЕМЫ) ДЕРЖАТЕЛЬ 
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Удалите правильные винты переключателя(коммутатора) ру ля. 

 

Ослабьте кабель дросселя более низкие регу лировочные гайки вкарб
юраторы и разъединяют кабели дросселя откабельный гид(пу теводит
ель) дросселя. 

Удалите правильный переключатель(коммутатор) руля изру ль. 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) РУЛЯ КАБЕЛЬНЫЙ ГИД(ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

 

Удалите власть(захват) дросселя из ру ля. 

 

ВЛАСТЬ(ЗАХВАТ) ДРОССЕЛЯ 

Если рульболее низкие 
держатели будутбудь
те удалены, ослабьте
сьболее низкий держа

тельгайки преждеудал
ение верхнегодержате

ли. 

Ослабьтесь руль понижают гайки держателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________________________________  

Еще не у даляйте более низкие гайки держателя. 
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Удалите руль верхние заглавные буквы(крышки) болта держателя. 

Удалите болты гнезда, верхних держателей и ручку -бар(брусок). 

УСТАНОВКА 

Установите ру ль и верх них держателей с ихотметки перфорации, стоя
щие вперед. 

Временно сожмите верхние болты гнезда держателя. 

Если руль понижает у даленных держателей, Напрягаетсягайки держат
еля башни к у казанному кру тящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 23 N-m (2.3 kgf-m, 16 lbf-ft) 

 

 

 

Ослабьте верх ние болты гнезда держателя и выровняйтеперфорация 
отмечает на ру ле разделениямидержатели ру ля. 
Напрягитесь вперед болты сначала, затем сожмите заднюю часть(тыл
)болты. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 23 N-m (2.3 kgf-m, 17 lbf-ft) 
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Установите верхние заглавные бу квы(крышки) болта держателя. 

 

Применяйтесь смазка к дросселю захватывают вну треннюю поверх нос
ть икабельная точка контакта дросселя. 
Установите власть(захват) дросселя на руле. 

 
ВЛАСТЬ(ЗАХВАТ) ДРОССЕЛЯ 

Примените смазку к кабельному концу дросселя. 
Соедините(Подключите) кабели дросселя с кабелем дросселягид(путе
водитель). 

Установите правильный корпус переключателя(коммутатора) руля нар
уль, выравнивая установочный штифт с отверстием вруль. 

 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) РУЛЯ 
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Установите крепежные винты и напрягитесь впередзавинтите сначала,
 затем сожмите задний винт куказанный крутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 3 N-m (0.3 kgf-m, 2.2 Ibf-ft) 

 

Установите главный цилиндр и держателя сПовысьте столкновение. 
Выровняйте конец главного цилиндра с перфорациейотметка на руле 
и сжимает верхний болтво-первых, затем сожмите более низкий болт к
 у казанномукрутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) 

Соедините(Подключите) соединитель(разъем) выключателя переднего
 тормоза спереключатель(комму татор). 

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ДЕРЖАТЕЛЬ 

 

Установите адаптер и власть(захват) руля левой стороны наруль (отно
сятся к странице 13-5). 

 

АДАПТЕР 

Установите корпус переключателя(комму татора) руля левой стороны н
аруль путем выравнивания установочного штифта с отверстиемв руле
. 
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Установите крепежные винты и напрягитесь впередвинт тогда сжимае
т задний винт к указанномукрутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 3 N-m (0.3 kgf-m, 2.2 lbf-ft) 

 

Установите сцепной переключатель(коммутатор) в кронштейн рычага муфты. 

 

СЦЕПНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 

Установите кронштейн рычага муфты и держателя сПовысьте столкно
вение. 
Выровняйте конец кронштейна рычага муфты сотметка перфорации н
а ру ле и сжимает верхнееболт тогда сжимает более низкий болт к указ
анному кру тящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft) 

ДЕРЖАТЕЛЬ КРОНШТЕЙН 

 
" МАРК 

Соедините(Подключите) сцепные соединители(разъемы) переключате
ля(комму татора) со сцеплением(муфтой)переключатель(коммутатор). 
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Примените смазку к скольжению цапфы рычага муфтыповерх ность. 

Установите рычаг муфты на кронштейне рычага муфты.Установите
 и сожмите болт и гайку надежно. 

Соедините(Подключите) тросик сцепления с рычагом. 

 

Установите правые и левые зеркала заднего обзора. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Маршру т кабели, провода и ремень безопасности правильно (страниц
а1-22). 

Скорректируйте следующее: 
- Эксплу атация дросселя бесплатная игра(пьеса) (страница 3-4). 
- Рычаг муфты бесплатная игра(пьеса) (страница 3-26). 

 

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО 

AWARNING 

Загрязненный тормозной диск или подушка уменьшают(сокращ
ают) остановкупитание(возможности). Откажитесь от загряз
ненных подушек и чистыйзагрязненный диск с высококачестве
нным тормозомобезжиривающее вещество. 

УДАЛЕНИЕ 

Повысьте и поддерживайте мотоцикл с помощью подъема илигнездо. 

 

ОСТОРОЖНОСТЬ: 

Не поднимайте(бросайте) мотоцикл с помощью масляного фильтра. 

Перемещение VT750Cand винт и кабель спидометра отМеханизм(Передача) спидометр
а VT750CD/CD2. 

('98-2000): 

VT750C3/CD3 иVT750
CD/CD2(после 2000): 

Удалите винт и датчик скорости отмеханизм(передача) спидометра. 

Ослабьте стяжные болты оси. 
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Удалите болт оси, ось и переднее колесо. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Не используйте рычаг переднего тормоза после у даленияпереднее ко
лесо. Это будет мешать соответствоватьтормозной диск между тормо
зными колодками. 

 

Удалите воротник стороны. 

Удалите коробку передач спидометра. 

 

КОНТРОЛЬ 

ОСЬ 
Установите переднюю ось в V-блоках и измерьтесьвыход. 
Поверните переднюю ось и измерьте выход с помощью aциферблатны
й индикатор. 

Фактический выход является 1/2 общее чтение(показание) индикатора.

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,2 мм (0.008 в) 
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ОБОД КОЛЕСА 
Проверьте выход оправы путем размещения колеса в правильно пост
авлениестоять. 
Вращайте колесо медленно и прочитайте выход с помощью aцифербл
атный индикатор. 
Фактический выход является 1/2 общее чтение(показание) индикатора. 

СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 
Радиальный: 2,0 мм (0.08 в) 
Осевой: 2,0 мм (0.08 в) 

Проверьте спицы на свободный или повреждение(ущерб). 

 

) 

РАЗБОРКА 

Удалите правильное пылезащитное уплотнение из правой стороныпер
еднее колесо. 

Удалите пылезащитное уплотнение левой стороны из левой сторонып
ереднее колесо. 
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Удалите держатель механизма(передачи) спидометра. 

 

Удалите монтажные болты тормозного диска и тормоздиск. 

 

Замена колесо Устанавливает верхнюю часть съемника отношения(поведения) в отношение(п
оведение).подшипники в парах. С противоположной стороны устанавливают шах ту съемника о
тношения(поведения)Не снова используйте старый и стимулируйте подтверждение сту пицы 
колеса. 

подшипники. Удалите воротник расстояния и вытесните другойотношение(поведен
ие). 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Отношение(Поведение) шахты съемника 07746 - 0050100 
Отношение(Поведение) верхней части съемника  20 mm 07746
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СБОРКА 

ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) 

 

Двигатель в новом праве, имеющем прямо с отметкой -столкновение сто
роны луга вплоть до него полностью усажено. 
Установите воротник расстояния. 
Двигатель в новой левой стороне, имеющей прямо с маркировкойстолкн
овение стороны вплоть до него полностью усажено. 

ВОДИТЕЛЬ(ДРАЙВЕР) 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 
Прикрепление, 42 X 47 ммПилот,
 20 мм 

07749-001000007746-00
1030007746 - 0040500 

ПРИКРЕПИТЕ ПАРТИЮ MENT/PI 

Соберите колесо следующим образом, если колесодемонтированный. 
Уберите(Очистите) резьбу соска спицы. 
Измерьте ширину центра B. 
Вычислите расстояние как следующее: 

A = 79 мм - B/2 
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Скорректируйте позицию оправы и дистанциру йте путем сжатияспицы 
к указанному кру тящему моменту в 2 или 3 progres-шаги sive. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Ключ спицы 07JMA - MR60100 

или эквивалентный коммерческид
оступный в США 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 4 N-m (0.4 kgf-m, 2.9 Ibf-ft) 

Проверьте выход оправы (страница 13-15). 

Установите тормозной диск с «МИНУТОЙ. TH. 5 мм»обозначенное(раз
меченное) столкновение стороны. 

 

Напрягитесь болты в Устанавливают и сжимают новые болты тормозного диска кобразец крес
тика определенный крутящий момент.на 2 или 3 шагах. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 42 N*m (4,3 kgf*m, 31 Ibf-ft) 

БАЛАНС КОЛЕСА 
 

AWARNING 

Баланс колеса непосредственно влияет на стабильность, обра
щаясьи полная безопасность мотоцикла. 
Тщательно проверьте баланс прежде, чем повторно установи
тьколесо. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Баланс колеса должен быть проверен когда шинаповторно смонти
рован. 

• Для оптимального баланса, отметка баланса шины (aнарисуйте(ок
расьте) точку на стене стороны), должен быть расположен затемк 
основе клапана. Повторно смонтиру йте шину  при необходимости. 
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Смонтируйте колесо, шину  и сборку тормозного диска наинспекционн
ый стенд. 
Вращайте колесо, позвольте ему останавливать, и отмечать самое ни
зкое(самая тяжелая) часть колеса с мелом. 
Сделайте это два или три раза для проверки(подтверждения) самой т
яжелой области.Если колесо бу дет сбалансировано, оно не бу дет пос
ледовательно останавливатьсяв той же позиции. 

 

Для балансировки колеса установите противовесы насамая легкая(св
етлая) сторона оправы, сторона напротив мелаотметки. 
Добавьте как раз достаточно веса, таким образом, колесо больше не 
бу детостановитесь в той же позиции, когда ее буду т вращать. 
Не добавляйте больше чем 60 г (2,1 унции) к переднему колесу. 

 

Установите держатель механизма(передачи) спидометра на колесеце
нтр путем выравнивания сильных запахов на держателе сместа на це
нтре. 

 

AWARNING 

Не получайте смазку на тормозном диске или остановкемощно
сть будет уменьшена. 

Примените смазку к новому выступу пылезащитного упл
отнения левой стороны.Установите пылезащитные упло
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Примените смазку к новому правильному выступу пылезащитного уплотнени
я.Установите пылезащитное уплотнение на правильной ступице колеса. 

УСТАНОВКА 

Примените смазку к коробке передач спидометра и мех анизму (переда
че).Установите механизм(передачу) спидометра и шайбы вкоробка пе
редач. 

Установите коробку передач спидометра в левое колесоцентр пу тем в
ыравнивания сильных запахов с местами. 

Установите воротник стороны в right'wheel центр. 

 
ШАЙБЫ 
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Установите переднее колесо между вилочными участками так, чтобыт
ормозной диск расположен между подушками, бу дучиосторожный для
 не повреждения подушек. 

Примените тонкий слой смазки к передней оси. 
Установите переднюю ось. 

Расположите тягу на коробку передач спидометрапротив задней части
 стопора на вилочном участке. 

Установите и сожмите болт передней оси к указанномукру тящий моме
нт. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 59 N-m (6.0 kgf-m, 43 Ibf-ft) 

 

С примененным передним тормозом накачайте переднюю сторону sus
pen-Сьон вверх и вниз несколько раз для размещения оси ипроверьте
 эксплуатацию переднего тормоза. 
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Сожмите стяжные болты оси к указанному крутящему моменту.КРУТЯ

ЩИЙ МОМЕНТ: 22 N*m (2.2 kgf-m, 16 Ibf-ft) 

 

VT750C иVT750
CD/CD2(’98-2000

): 

Установите кабель спидометра и сожмите винтнадежно. 

 

VT750C3ZCD3 иVT75
0CD/CD2(after2000): 

Установите датчик скорости и сожмите винтнадежно. 

 

ВИЛКА 

УДАЛЕНИЕ 

Удалите переднее колесо (страница 13-13). 

Удалите четыре болта. 
Демонтиру йте зажим тормозного шланга и переднее крыло. 
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ПРИМЕЧАНИЕ:____________________________________________  

Не используйте рычаг переднего тормоза после у даленияпереднее ко
лесо. Сделать так вызовет тру дность в адаптации -звон тормозной ди
ск между тормозными колодками. 

Удалите монтажные болты тормозной скобы и тормозкронцирку ль. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: ________________________________________  

• Не приостанавливайте тормозную скобу от тормозашланг. 
• Не скручивайте тормозной шланг. 

 

Ослабьтесь вилочная вершина соединяют стяжной болт. 
Когда вилка готова быть демонтированной, ослабитьсявилочная кепка
, но не у даляют его. 

 

VT750CD/CD2/CD3: Удалите главный(высший) мост (страница 13-35). 

Удалите кольцевой уплотнитель, болты и верхнее вилочное покрытие

.ПРИМЕЧАНИЕ: 
Не применяйте мыльную пену или нефть(масло) к вилочному внутрен
нему  покрытиюпоявитесь при удалении вилочного покрытия. 

 

Ослабьтесь вилочная нижняя часть соединяют стяжной болт в то вре
мя какудерживание вилки. 
Удалите переднюю вилку. 

VT750CD/CD2/CD3: Удалите более низкое вилочное покрытие из держащейся основы. 

 

13-23 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERING 

РАЗБОРКА FORKCAP/O-RING 

Снимите вилочную кепку и кольцевой уплотнитель от вилочной трубы. 

ikwARNING 

Вилочная кепка испытывает давление пружины. Используйте уходпр
и удалении его и глаз износа и защита поверхности. 

Демонтиру йте пружинную распорную деталь и шайбу от вилкитруба. 

 

Удалите вилочную пружину. 

 

вилка 8-10 раз. 
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ОСТОРОЖНОСТЬ: 

Не переделывайте сжимают вилочный ползунок(слайдер). 

Держите держателя оси в тисках с куском дереваили мягкие челюсти 
для предотвращения повреждения(ущерба). 

Ослабьте и у далите вилочный болт гнезда и запечатываниешайба от
 вилочного ползу нка(слайдера).  

Если вилочный поршень поворачивается с болтом гнезда,временно у
становите вилочную пружину, шайбу, пружинараспорная деталь и вил
очная кепка. 

\ 
БОЛТ/УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА ГНЕЗДА 

. 4 s 

Не удаляйте Перемещение вилочный поршень и оживляйтесь(отскакивайте) пружин
а.вилочное поршневое кольцо,если это ненеобходимый длязамена новымодин
. 

ВИЛОЧНЫЙ ПОРШЕНЬ 

 

Удалите пылезащитное уплотнение из вилочного ползунка(слайдера). 
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ОТМЕТЬТЕ; _______________________________________________  

Проверьте, что вилочная тру ба перемещается гладко в вилкуползунок(
слайдер). Если не делает, проверьте вилочную тру бу на изгибили повр
еждение(ущерб) и втулки для износа или повреждения(ущерба). 

Используя быстрые последовательные движения, потяните вилочную 
тру бу из вилочного ползунка(слайдера). 

 

Удалите нефтяную(масляную) часть замка из вилочного ползу нка(слайдера). НЕФТЯНАЯ(МАСЛЯНАЯ) ЧАСТЬ ЗАМКА 

 
ПОЛЗУНОК(СЛАЙДЕР)  

Удалите масляное уплотнение, опорное кольцо и вту лку ползунка(слай
дера)от вилочной трубы. 

ВТУЛКА ПОЛЗУНКА(СЛАЙДЕРА) САЛЬНИКА 

 
ОПОРНОЕ КОЛЬЦО 

Не удаляйтевилочн
ая втулка трубыес
ли это ненеобходи
мый длязамените е

го aновый. 

Тщательно демонтируйте вилочную тру бу, густо разрастающуюся путе
м сложенияместо с отверткой, пока вту лка не может бытьосуществлен
ный вручную. 
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КОНТРОЛЬ 

ВИЛОЧНАЯ ПРУЖИНА 
Измерьте вилочную пружинную длину свободного пробега пу тем разм
ещенияпружина на ровной поверхности. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 297,3 мм (11.70 в) 

ВИЛОЧНЫЙ ПОРШЕНЬ ТРУБЫ/ПОЛЗУНКА/ВИЛКИ 
Проверьте вилочную тру бу, ползунок(слайдер) и вилочный поршень д
ля счетаотметки и чрезмерный или аварийный износ. 

Замените компонент при необходимости. 

 

 

Проверьте вилочное поршневое кольцо на износ или повреждение(ущ
ерб).Проверьте, что восстановление(рикошет) кидается за усталостью
 или повреждением(ущербом). 

З    б  

 

Установите вилочную тру бу в V-блоках и измерьте вилкувыход трубы, 
поворачивающий его с циферблатным индикатором. 
Фактический выход является 1/2 общее чтение(показание) индикатора
. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,2 мм (0.008 в) 

Замена, если сервисный предел превышен, или существу етцарапины 
или зарубки, которые позволят вилочной нефти(маслу) просачиваться 
мимоизоляции. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Не снова используйте вилочную трубу, если это не может быть отличн
овыправляемый с минимальным усилием. 
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ВИЛОЧНАЯ ВТУЛКА ТРУБЫ 
Визу ально осмотрите ползунок(слайдер) и вилочные втулки трубы.За
мените втулки, если существует чрезмерный выигрышили царапание, 
или если тефлон изнашивают так, чтобымедная поверхность появляет
ся на большем количестве 3/4 всегоповерхность. 

Проверьте опорное кольцо; замените его, если существует какая-либо
 скидка -tortion в показанном пу нкте(точке). 

 

СБОРКА 

Перед сборкой промывка все расстается с высокой вспышкойу кажите 
или невоспламеняющийся растворитель и вытрите ихполностью. 

РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ 
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Установите новую вилочную втулку трубы если втулка тру быбыл у дале
н. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  

• Бойтесь повреждать вилочную втулку трубыпокрытие. 
• Не открывайте вилочную трубу, обсаживающую кустарнико

м больше, чемнеобходимый. 

ОТВЕРТКА 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Удалите подпиливание из густо разрастающейся сопряженной поверхн
ости,бояться отслаивает покрытие. 

 

ВИЛОЧНАЯ ВТУЛКА ТРУБЫ 

Установите втулку ползунка(слайдера) и опорное кольцо квилочная тру
ба. 
Примените вилочную нефть(масло) к новому выступу масляного уплот
нения. 
Установите новое масляное уплотнение на вилочной трубе с ним марки

  

 

Установите нефтяную(масляную) часть замка на вилочный поршневой
 конец.Покройте вилочную тру бу, густо разрастающуюся вилочной не
фтью(маслом), и установитевилка в вилочный ползунок(слайдер). 

Установите пружину восстановления(рикошета) на вилочном поршне. 

НЕФТЯНАЯ(МАСЛЯНАЯ) ЧАСТЬ ЗАМКА 

  

ПОЛЗУНОК(СЛАЙДЕР) 

 

 
ВИЛОЧНЫЙ ПОРШЕНЬ 
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Установите вилочный поршень в вилочную тру бу. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: 

Не чрезмерно затягивайте вилочный ползунок(слайдер). 

Держите держателя оси вилочного ползунка(слайдера) в тисках скусок 
дерева или мягкие челюсти для предотвращения повреждения(ущерба
).Замените у плотнительную шайбу  новой. 
Уберите(Очистите) и примените агент захвата к вилочному гнездувинт
овая резьба и устанавливает вилочный болт гнезда сновая у плотнител
ьная шайба в вилочный поршень. 

Сожмите вилочный болт гнезда к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 29 N*m (3,0 kgf*m, 22 Ibf-ft) 

Если вилочный поршень поворачивается с болтом гнезда, temporar-ily 
устанавливают вилочную пружину, шайбу, пружинную распорную дета
ль ивилочная кепка. 

ВИЛОЧНЫЙ ПОРШЕНЬ 

 

Двигатель в новом масляном у плотнении в вилочную трубу доканавка 
стопорного кольца видима, с помощью специального инструмента. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Вес ползунка(слайдера) 07947-KA50100 
Прикрепление водителя(драйвера) установлено
 07947-KF00100 
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Установите стопорное кольцо в канавку в вилкеползунок(слайдер). 

 

Примените вилочную нефть(масло) к выступу новое пылезащитное уп
лотнение и установитепылезащитное уплотнение. 

 

Поток половина необходимого количества рекоменду емоговилочная не
фть(масло) в вилочной тру бе. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВИЛОЧНАЯ НЕФТЬ(МАСЛО): 
Pro-Honda Suspension Fluid SS-8 или эквивалентНЕФТЯНАЯ(МА
СЛЯНАЯ) СПОСОБНОСТЬ(МОЩНОСТЬ): 
514±2.5 см3 (17.4±0.08 американского Оза, 18.0±0.09 Импа Оза) 

Медленно качайте вилочную трубу несколько раз для удалениязахваче
нный воздух. 
Вылейте дополнительную нефть(масло) до указанной способности(мо
щности) иповторите вышеупомяну тый шаг. 
Сожмите вилочный участок полностью. 
Измерьте уровень масла от вершины вилочной тру бы. 

 

УРОВЕНЬ МАСЛА: 108 мм (4.3 в) 

Установите вилочную пружину в вилочную тру бу. 

 

13-31 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERING 

Установите шайбу . ШАЙБА 

 

Установите пружинную распорную деталь. 

 

Примените вилочную нефть(масло) к новому кольцевому уплотнителю
 и установите новоеКольцевой уплотнитель к вилочной кепке. 
Установите вилочную кепку в вилочную трубу. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________ 

Сожмите вилочную кепку после установки вилочной трубы ввилочный 
мост. 

 

УСТАНОВКА 

VT750CD/CD2/CD3: установите более низкое вилочное покрытие на держащейся основе. 

Установите переднюю вилку на держащейся основе, затем напрягитес
ьнижний стяжной болт моста для временного удерживаниявилка на ме
сте. 

 

13-32 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERING 

VT750CD/CD2/CD3: Установите верхнее вилочное покрытие на передней вилке. 
Установите и сожмите болты надежно. 
Установите кольцевой у плотнитель в вилочное покрытие как показано
. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________ 

Не применяйте мыльную пену или нефть(масло) к вилочному внутрен
нему  покрытиюпоявитесь при удалении вилочного покрытия. 

Установите главный(высший) мост (страница 13-42). 

 

Ослабьтесь нижняя часть соединяют стяжной болт. 

Выровняйте вершину вилочной тру бы с верхней поверхностьюглавны
й(высший) мост. 

 

Напрягитесь нижняя часть соединяют стяжной болт к у казанномукрутя
щий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 49 IM*m (5.0 kgf-m, 36 Ibf-ft) 
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Установите тормозную скобу на передней вилке левой стороны. 
Установите и усильте новый передний монтаж кронциркуляболты к ука
занному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 30 N-m (3.1 kgf-m, 22 lbf-ft) 

 

Установите переднее крыло с зажимом тормозного шланга.Установ
ите и сожмите монтажные болты надежно. 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВЫ 

УДАЛЕНИЕ 

Если рульболее низки
е держатели будутбу
дьте удалены,ослабь
тесь нижегайки держ
ателя преждеудалени
еверхние держатели. 

Удалите следующее: 
- Переднее колесо (страница 13-13) 
- Руль (страница 13-6) 

VT750Cand Разъединяют кабель спидометра отСпидометр VT750CD/CD2. 
(’98-2000): перемещение спидометр остается монтажные болты. 

Демонтиру йте спидометр и останьтесь как сборка. 

Удалите гайки, шайбы и ру ль нижедержатели. 
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Удалите вту лки. ВТУЛКИ 

 

Удалите гид(путеводитель) тормозного шланга и болт. 

 

Удалите фару (страница 19-7).Разъедините проводные
 соединители(разъемы). 

 

Удалите держащуюся гайку основы. ГАЙКА ОСНОВЫ 
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Удалите главный(высший) мост. 

Удалите переднюю вилку (страница 13-22). 

 

Удалите случай(корпус) фары и останьтесь отрегу лирование основы. 

Удалите болты и регулирующий покрытие основы. 

Выправите счета контршайбы. 

ФАРА ЗАКЛЮЧАЕТ В КОРПУС/ОСТАЕТСЯ 
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Удалите использование стопорной гайки после инструме

нта.ИНСТРУМЕНТ: 
Регулирование гнезда основы 07916-3710101 или 

07916-3710100 

Удалите контршайбу . 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГНЕЗДА ОСНОВЫ 

 

Удалите держащееся главное(высшее) использование резьбы после инструмента. РЕГУЛИРОВАНИЕ ГНЕЗДА ОСНОВЫ 

ИНСТРУМЕНТ: 
Регулирование гнезда основы 07916-3710101 или 

07916-3710100 

Храните держащуюся основу вручную и у далитерегу лируя главную(вы
сшую) резьбу, пылезащитное у плотнение, верхнее внутреннее отноше
ние(поведение)мчитесь и верхнее отношение(поведение). 
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Удалите держащуюся основу от держащегося главы. 

Проверьте держащиеся подшипники, внутренние и внешние гонки(расы
)для износа или повреждения(ущерба). 

 

Всегда заменяйтепо
дшипники и гонки(ра

сы)как набор. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАМЕНЫ ПОДШИПНИКОВ 

Удалите более низкое наружное кольцо подшипника с помощью следу
ющего -инструмент мычания и подх одящая шах та. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Съемник кольца подшипника 07946-3710500 

 

Удалите верхнее наружное кольцо подшипника с помощью 
следующие инструменты
. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Съемник гонки(расы) 
шара(мяча) 
- Прикрепление 
  

 

 

07953-MJ1000007953-
MJ1010007953-MJ102
00 

Установите гайку основы на основу для предотвращениярезьба от того
, чтобы быть поврежденным при у даленииболее низкое вну треннее кол
ьцо подшипника от основы. 
Удалите более низкое вну треннее кольцо подшипника с долотомили эк
вивалентный боящийся инструмента повреждаетоснова. 
Удалите пылезащитное уплотнение. 

ВНУТРЕННЯЯ ГОНКА/ПЫЛЕЗАЩИТНОЕ УПЛОТ  
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) 

) 

Примените смазку к новому выступу пылезащитного уплотнения и уст
ановите егок держащейся основе. 
Установите новое более низкое вну треннее кольцо подшипника с помо
щьюследующий инструмент и гидравлический пресс. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Прикрепление 07746-0030300 

 

Ведите(Везите) новое верхнее наружное кольцо подшипника в головут
ру ба с помощью следующих инструментов. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
Прикрепление, 42 X 47 мм 07746-0010300 

 

Ведите(Везите) новое более низкое наружное кольцо подшипника в го
лову труба с помощью следующих инструментов. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
Прикрепление, 52 X 55 мм 07746-0010400 
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УСТАНОВКА 
СТОПОРНАЯ ГАЙКА 

 

Примените смазку к новому ниже отношение(поведение). 
Установите новое ниже отношение(поведение) на держащуюся основ
у.Установите держащуюся основу в главную трубу. 

 

f 
\ 

 

Примените смазку к новому верхнему отношению(поведению). 
Примените нефть(масло) к держащейся главной(высшей) резьбе. 
Установите верхнее отношение(поведение), верхнее внутреннее коль
цо подшипника,пылезащитное уплотнение и регулирующий главную(в

) б  
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j 

Сожмите главную(высшую) резьбу к указанному крутящему моменту.

ИНСТРУМЕНТ: 
Регулирование гнезда основы 07916-3710101 или 

07916-3710100 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 21 N-m (2.1 kgf-m, 15 lbf-ft) 

Поверните держащуюся правую и левую основу, от замка к замку вна
именьшее количество пять раз для размещения подшипников. 
Удостоверьтесь, что держащаяся основа перемещается гладко,без иг
ры или закрепления. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГНЕЗДА ОСНОВЫ 

 

Повторно сожмите главную(высшую) резьбу к указанному крутящему моменту. РЕГУЛИРОВАНИЕ ГНЕЗДА ОСНОВЫ 

ИНСТРУМЕНТ: 
Регулирование гнезда основы 07916-3710101 или 

07916-3710100 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 21 N-m (2.1 kgf-m, 15 lbf*ft) 
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Установите и палец сжимают стопорную гайку полностью(всю дорогу).
Держите(Проводите) держащуюся главную(высшую) резьбу и далее на
прягитесьстопорная гайка, в 90 градусах, для выравнивания ее канавок
 ссчета контршайбы. 
Изогните счета контршайбы в канавкистопорная гайка. 

СЧЕТА 

 

Установите держащееся покрытие основы на держащейся основе.Уста
новите и сожмите болты надежно. 

 

Установите случай(корпус) фары и останьтесь, выровняв голову -легка
я(светлая) резина монтажа пребывания с регу лированием отверстияос
нова. 

ФАРА ЗАКЛЮЧАЕТ В КОРПУС/ОСТАЕТСЯ 

 

Установите передние вилочные и вилочные покрытия (страница 13-32)
. 

Установите главный(высший) мост пу тем выравнивания фары, остаютс
ямонтаж резины с отверстием в главном(высшем) мосту. 
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Установите и сожмите держащуюся гайку основы куказанный кру тящий
 момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 103 N*m (10,5 kgf*m, 76 Ibf-ft) 

Я ОСТАНАВЛИВАЮ ГАЙКУ 

wiV* a 

Вай A  

Я ШАЙБА 

Соедините(Подключите) проводной монтаж в случае(корпусе) фар
ы.Установите фару (страница 19-7). 

Установите гида(путеводитель) тормозного шланга 
и болт.Сожмите болт надежно. 

 

 БОЛТ 

Проверьте втулки и замену при необходимости.Установите вту
лки на главном(высшем) мосту. 

ВТУЛКИ 
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Установите ниже держателей руля. 
Установите ру ль на временно (странице 13-9).Установите шайбы и гай
ки. 
Сожмите гайки к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 26 N*m (2.7 kgf-m, 20 lbf-ft) 

БОЛЕЕ НИЗКИЕ ДЕРЖАТЕЛИ 

 

VT750Cand Устанавливают спидометр и остаются к главному (высшему ) мосту.VT750C
D/CD2 Устанавливают и сжимают болты(’98-2000): Соедините(Подключите) кабель спидом
етра со спидометром. 

Установите следующее: 
- Ру ль (страница 13-9) 
- С передними ведущими колесами (страница 13-20) 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ОТНОШЕНИЯ
(ПОВЕДЕНИЯ) 

Повысьте переднее колесо от земли(основания). 
Расположите держащуюся основу в прямо впередпозиция. 
Зацепите пружинный масштаб(шкалу ) за вилочную тру бу междувилочн
ые верхние и нижние мосты. 
Удостоверьтесь, что нет никакого кабеля или проводного монтажаинте
рференция(вмешательство). 
Потяните пружинный масштаб(шкалу ), сох раняющий масштаб(шкалу ) 
под прямым у гломк держащейся основе. 

Прочитайте масштаб(шкалу ) в пункте(точке) где держащаяся основато
лько начинает перемещаться. 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
НАГРУЗКИ ОТНОШЕНИЯ(ПОВЕДЕНИЯ):0

    (    f) 
Если показания не находятся в пределах пределов, приспосабливаютс
ядержащаяся главная(высшая) резьба. 

Установите у даленные части в обратном порядкеу даление. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Маршру т кабели и проводной монтаж правильно (страница1-22). 
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25 N-m (2,5 kgf*m, 18 

88 N*m (9,0 kgf*m, 65 Ibf1 

26 N-m (2,7 kgf*m, 20 lbf-ft) 

26 N*m (2,7 kgf*m,20 lbf-ft) 

14-0 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 14-1 ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА 14-15 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 14-2 АМОРТИЗАТОР 14-18 

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО 14-3 SWINGARM 14-19 

ЗАДНИЙ ТОРМОЗ 14-11 
  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 

ОБЩИЙ 

AWARNING 

• Загрязненный тормозной барабан или обувь уменьшают(сокращают) тормозную способность. Откажитесь от загрязненной обуви и чистый загряз
ненныйбарабан с высококачественным тормозным обезжиривающим веществом. 

• Поездка на поврежденных оправах или спицах повреждает безопасную работу транспортного средства. 
• Баланс колеса непосредственно влияет на стабильность, обращаясь и полную безопасность мотоцикла. Тщательно проверьте баланспрежде, чем 

повторно установить колесо. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: 

• Чтобы избежать повреждать оправу при использовании рычага шины, всегда используйте защитников(протекторы) оправы. 
• Не поднимайте(бросайте) мотоцикл с помощью масляного фильтра. 

Когда обслуживание заднего колеса, swingarm или амортизатора, поддерживает мотоцикл с помощью безопасного стенда или подъема.Используйте только 
подлинные запасные болты Honda и гайки для всех точек опоры приостановки и монтажных точек. 

СПЕЦИФИКАЦИИ Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 

Минимальная глу бина резьбы шины 2.0 (0.08) 
Холодное давление воздуха в шине 90-килограммовая (200-фунтовая) загрузка 200 кПа (2,00 кгс/см2, 29 фунтов на квадратный дюйм) 

До максимальной грузоподъемности 250 кПа (2,50 кгс/см2, 36 фунтов на квадратный дюйм) 
Выход оси 0.20 (0.008) 
Выход обода колеса Радиальный 

Осевой 
2.0 (0.08) 
2.0 (0.08) 

Расстояние сту пицы колеса к оправе (страница 14-8) 

Противовес колеса 70 г (2,5 у нции) 

Слабая приводная цепь 15-25 (3/5-1) 40 (1-3/5) 
Связь(Ссылка) приводной цепи 122 L 

Размер приводной цепи СДЕЛАЛ 

RK 

525 V8 

525 SM5 

Задний тормоз Барабан I. D. 

Подкладочная толщина 

180.0-180.3 (7.09-7.10) 

5 (0.2) 

181 (7.13) 

2 (0.1) 
50 мм (2.0 в) выше вершины footpeg Высота педали тормоза 

Педаль тормоза бесплатная игра(пьеса) 20-30 (3/4 - 1-1/4) 

Пружина амортизатора предварительно загружает установку регу лятора 2-я позиция 
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ВЕЛИЧИНЫ TOROUE 
Гайка задней оси 
Гайка ведомой звездочки 
Задний монтажный болт амортизатора 
Гайка центра Sw ingarm 
Регу лировочный болт центра Swingarm 
Стопорная гайка центра Sw ingarm 
Винт ползунка(слайдера) приводной цепи 
Цапфа педали тормоза 
Болт руки стопора заднего тормоза 
Болт руки заднего тормоза 
Стержень середины заднего тормоза соединяет 
болт 
Сосок спицы 

93 Nv n (9.5 kgf-m, 69 lbf-ft)  U-гайка 
88 Nv n (9.0 kgfv n, 65 lbf-ft)  U-гайка 
26 Nv n (2.7 kgfv n, 20 Ibf-ft) 
88 Nv n (9.0 kgfv n, 65 lbf-ft)  
25 Nv n (2.5 kgfv n, 18 lbf-ft)  
64 Nv n (6.5 kgfv n, 47 lbf-ft)  
3 Nv n (0.3 kgfvn, 2.2 lbf-ft) 
34 Nv n (3.5 kgfv n, 25 lbf-ft)  
20 Nv n (2.0 kgfv n, 14 lbf-ft)  
29 Nv n (3.0 kgfv n, 22 lbf-ft)  
34 Nv n (3.5 kgfv n, 25 lbf-ft)  
4 Nv n (0.4 kgfvn, 2.9 lbf-ft) 

ИНСТРУМЕНТЫ 
Прикрепление, 32 X 35 мм 
Прикрепление, 42 X 47 мм 
Пилот, 15 мм 
Пилот, 20 мм 
Пилот, 22 мм 
Отношение(Поведение) шах ты съемника 
Имея верхнюю часть съемника, 17 мм 
Прикрепление, 28 X 30 мм 
Водитель(Драйвер) 
Разведчики пружинного кольцаШахта водителя(драйвера)ПрикреплениеШах та водителя(драйвера) 
Ключ стопорной гайки центра Sw ingarmКлюч спицы 

07746-0010100 
07746-0010300 
07746-0040300 
07746-0040500 
07746-0041000 
07746-0050100 
07746-0050500 
07746-1870100 
07749-0010000 
07914-3230001 
07946-MJ00100 
07946-MJ00200 
07949-3710001 
07GMA-KT70200 
07JMA-MR60100 

Не доступный в США 
Не доступный в США 

Не доступный в США 
или эквивалентный коммерчески доступный в США 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Задние биения колеса 
• Согну тая оправа 
• Изношенные задние колесные подшипники 
• Свободный или согнутые спицы 
• Неисправная шина 
• Несбалансированная шина или колесо 
• Низкое давление воздуха в шине 
• Ось, не сжатая правильно 
• Цепные регу ляторы, не скорректированные одинаково(одновр
еменно) 
• Дефектные(Ошибочные) swingarm шарнирные опоры и втулки 
• Изогну тая рама или sw ingarm 

Колесо становится твердым(трудным) 
• Дефектные(Ошибочные) колесные подшипники 
• Согну тая задняя ось 
• Тормозной препарат(наркотик) 

Шумная задняя подвеска 
• Дефектный(Ошибочный) задний амортизатор 
• Свободные крепления 

Мягкая приостановка 
• Слабая пружина 
• Неподх одящая предварительная нагру зка пружины амортизат
ора 
• Нефтегазовая утечка от единицы увлажнителя 
 Н      

Трудная приостановка 
• Неподх одящая предварительная нагру зка пружины амортизатора 
• Согну тый стержень увлажнителя 
■ Высокое давление воздуха в шине 
• Поврежденные swingarm шарнирные опоры и втулки 
• Изогну тая рама или sw ingarm 

Бедная тормозная производительность 
• Неподх одящая регу лировка тормоза 
• Изношенные тормозные колодки 
• Тормозные накладки, масляные, сальные или грязные 
• Изношенный тормозной кулачок 
• Изношенный тормозной барабан 
• Зазу бренности тормозного рычага неправильно заняты 
• Тормозные колодки изнашивают в ку лачковой контактной площадке 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО 

УДАЛЕНИЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ: ________________________________________  

Не поднимайте(бросайте) мотоцикл с помощью масляного фи
льтра. 

Повысьте и поддерживайте мотоцикл с помощью подъема илигнездо. 

Ослабьте гайку оси. 
Ослабьте регуляторы приводной цепи с обеих сторонsw ingarm. 

 

Разъедините тормозную тягу от тормозного рычага. 

Удалите булавку шплинта, гайку, шайбы и болт отрука стопора на тор
мозной панели(группе). 

 

Удалите гайку оси, воротник правой стороны и заднюю ось. 

Примкните заднее колесо отправляет(ускоряет) и демонтирует двигат
ельцепь от ведомой звездочки. 

Демонтиру йте заднее колесо. 

 

КОНТРОЛЬ 

ОСЬ 
Поместите ось в V-блоки и измерьте выход.Фактический выход являе
тся 1/2 общее чтение(показание) индикатора. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,20 мм (0.008 в) 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА 

КОЛЕСО 
Проверьте выход оправы путем размещения колеса в поворот(измене
ние) -лу г стоит. 
Вращайте колесо медленно и прочитайте выход с помощью aциферб
латный индикатор. 
Фактический выход является 1/2 общее чтение(показание) индикатор
а. 

СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: Радиальный: 2,0 мм (0.08 в) 
Осевой: 2,0 мм (0.08 в) 

 

КОЛЕСНЫЙ ПОДШИПНИК 
Поверните внутреннюю гонку(расу) каждого терпения Вашего пальца.
Подшипники должны обточить начисто и бесшумно. Такжепроверьте, 
что наружное кольцо подшипника соответствует плотно вцентр. 

Замените Перемещение и откажитесь от подшипников, если гонки(расы) не делаютко
лесные подшипники в свою очередь гладко и бесшумно, или если они свободно сидят впары, 
центр. 

 

ВЕДОМАЯ ЗВЕЗДОЧКА 
Проверьте заболевание заключительных зубов ведомой звездочки. 
Замените звездочку, если изношено или поврежденный. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Если заключительная ведомая звездочка требу ет замены,осмотри
те приводную цепь и ведущую звездочку. 

• Никогда не устанавливайте новую приводную цепь на изношенной 
звездочкеили старая цепь на новых звездочках. И цепь извездочка
 должна быть в хорошем состоянии илизаменяющая цепь или звез
дочка износятся быстро. 

 

РАЗБОРКА 

Удалите тормозную сборку панели(группы) из праваступица колеса. 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА 

Удалите воротник. 

Удалите ведомого(везшего) фланца из ступицы колеса левой сторон
ы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Если Вы бу дете, демонтируют ведомого(везшего) фланца, ослабляют
сягайки ведомой звездочки прежде, чем у далить ведомый(везший)фл
анец от ступицы колеса. 

Удалите резиновые изделия увлажнителя и кольцевой уплотнитель. 

 

ВЕДОМЫЙ(ВЕЗШИЙ) ФЛАНЕЦ, ИМЕЮЩИЙ УДАЛЕНИЕ 
Удалите пылезащитное уплотнение. 

Удалите гайки ведомой звездочки и ведомый(везший)звездочка. 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА 

Удалите стимулиру емое фланцевое отношение(поведение) и воротник. 

 

УДАЛЕНИЕ КОЛЕСНОГО ПОДШИПНИКА 
Установите верхнюю часть съемника отношения(поведения) в отноше
ние(поведение).С противоположной стороны устанавливают съемник 
отношения(поведения)шах та и двигатель подтверждение ступицы кол
еса.Удалите воротник расстояния и вытесните дру гойотношение(пове
дение). 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Отношение(Поведение) шахты съемника 07746-0050100 
Имея верхнюю часть съемника, 17 мм 07746-0050500 

 

СБОРКА 

ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) 

ВОРОТНИК РАССТОЯНИЯ 

ВЕДОМАЯ ЗВЕЗДОЧКА 

88 N*m (9.0 kgfnn,65 Ibf-ft)  

*53* 
ПЫЛЕЗАЩИТНО
Е УПЛОТНЕНИЕ 

РЕЗИНА УВЛАЖНИТЕЛЯ 

ВЕДОМЫЙ(ВЕЗШИЙ) FRANGE 
ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА 

УСТАНОВКА КОЛЕСНОГО ПОДШИПНИКА 
Заполните все впадины отношения(поведения) смазкой. 

ОСТОРОЖНОСТЬ:_________________________________________  

Никогда не устанавливайте старое отношение(поведение), был
 удален,отношение(поведение) должно быть заменено новым. 

Ведите(Везите) новую левую сторону, имеющую прямо с ее изолирова
нной сторонойне дрогну ть. 
Установите воротник расстояния, затем ездите в правой сторонетерпе
ние его изолированной не дрогнувшей стороны. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
Прикрепление, 42 X 47 mm 07746-0010300 
Пилот, 20 мм 07746-0040500 

 

СТИМУЛИРУЕМАЯ ФЛАНЦЕВАЯ УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА 
Установите ведомый(везший) фланцевый воротник на новом, которое 
веду т(везу т)отношение(поведение) фланца с помощью специальных и
нструментов. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
Прикрепление, 32 X 35 мм 07746-0010100 
Пилот  20 мм 07746-0040500 

Стимулиру йте стимулируемое фланцевое отношение(поведение) и во
ротник введомый(везший) фланец с помощью специальных инструмен

 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 
Прикрепление, 42 X 47 ммПилот, 20 мм 

07749-0010000 
07746-0010300 
07746-0040500 

ПРИКРЕПИТЕ ПАРТИЮ MENT/PI 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА 

Соберите колесо следующим образом, если колесо является disassem-
отобранный. 
Уберите(Очистите) резьбу соска спицы. 
Измерьте ширину центра B. 
Calcurate расстояние как следующее: 

A = 72,7 мм - B/2 

Скорректируйте позицию оправы и дистанциру йте путем сжатияспицы 
к указанному кру тящему моменту в 2 или 3 progres-шаги sive. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Ключ спицы 07JMA-MR60100 

или эквивалентныйкоммерче
ски доступныйв США 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 4 N-m (0,38 kgf*m, 2.7 lbf-ft) 

Проверьте выход оправы (страница 14-4). 

Примените смазку к новым выступам пылезащитного уплотнения, зате
м установитеэто в ведомого(везшего) фланца. 

Примените смазку к кольцевому уплотнителю. 
Установите резиновые изделия увлажнителя колеса и кольцевой уплот
нитель вступица колеса. 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не получайте смазку на тормозном барабане или остановкемощ
ность будет уменьшена. 

Установите стимулируемую фланцевую сборку в левое колесоцентр. 
Примените смазку к новым выступам пылезащитного уплотнения, зате
м установитеэто в ведомого(везшего) фланца. 

Если ведомая звездочка была у далена, у берите и применяйтесьагент з
ах вата к ведомой(везшей) фланцевой резьбе шпильки.Установите вед
омую звездочку и сожмите гайки. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 88 N-m (9,0 kgf*m, 65 lbf-ft) 
 

БАЛАНС КОЛЕСА 

AWARNING 

Баланс колеса непосредственно влияет на стабильность, обра
щаясьи полная безопасность мотоцикла. 
Тщательно проверьте баланс прежде, чем повторно установит
ьколесо. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Баланс колеса должен быть проверен когда шинаповторно смонтир
ован. 

• Для оптимального баланса, отметка баланса шины (aнарисуйте(окр
асьте) точку на стене стороны), должен быть расположен затемк о
снове клапана. Повторно смонтируйте шину  при необходимости. 

Смонтируйте колесо, шину  и стимулируемую фланцевую сборкуна инс
пекционном стенде. 
Вращайте колесо, позвольте ему останавливать, и отмечать самое низ
кое(самая тяжелая) часть колеса с мелом. 
Сделайте это два или три раза для проверки(подтверждения) самой тя
желой области.Если колесо будет сбалансировано, оно не будет после
довательно останавливатьсяв той же позиции. 

 

 

Для балансировки колеса установите противовесы насамая легкая(све
тлая) сторона оправы, сторона напротив мелаотметки. 
Добавьте как раз достаточно веса, таким образом, колесо больше не б
удетостановитесь в той же позиции, когда ее буду т вращать. 
Не добавляйте больше чем 70 г (2,5 унции) к переднему колесу. 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА 

Установите воротник левой стороны. 

tnstatHhe тормозят панель(группу) assembly fnto правильное колесоцен
тр. 

УСТАНОВКА 

Расположите заднее колесо между в swingarm. 

Вставьте ось (с левой стороны) черезswingarm, ступица колеса и воро
тники стороны. 

Установите приводную цепь по ведомой звездочке. 

Установите гайку оси. 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА 

Соедините(Подключите) тормозную руку стопора с тормозной панель
ю(гру ппой)с болтом, шайбой места, шайбой и гайкой. 
Сожмите гайку к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 20 N-m {2.0 kgf-m, 14 lbf-ft) 

Установите новую бу лавку шплинта и изогните назад ее надежно.Сое
дините(Подключите) тормозную тягу с тормозным рычагом. 

 

Скорректируйте приводную цепь (страница 3-18) и задний тормозпед
аль бесплатная игра(пьеса) (страница 3-24). 

Сожмите гайку оси. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 93 N-m (9.5 kgf-m, 69 lbf-ft) 

 

 

ЗАДНИЙ ТОРМОЗ 

УДАЛЕНИЕ 

Демонтиру йте заднее колесо (страница 14-3). 
Удалите тормозную панель(группу ) из заднего колеса (страница14-4). 

КОНТРОЛЬ 

Измерьте удостоверение личности тормозного барабана. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 181 мм (7.13 в) 

 

Измерьте толщину тормозной накладки.СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 2 м

м (0.1 в) 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА 

РАЗБОРКА 

Удалите булавки шплинта и установите пластину. 

Отметьте обувь для Снимания тормозной обуви и пружины. 
укажите на ихоригинальные(первоначаль

ные) позицииперед удалениемих. 

 

ОБУВЬ ПРУЖИНЫ 

 

Удалите болт и тормозной рычаг. 

Удалите пластину индикатора. 

 

14-12 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА 

Удалите тормозной ку лачок. 

 

Удалите войлочное уплотнение. 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА 

Примените смазку к поверхности скольжения тормозного кулачка.Уста
новите тормозной кулачок в тормозную панель(группу). 

ТОРМОЗНОЙ КУЛАК 

 

Примените нефть(масло) к войлочному уплотнению и установите его н
а тормозпанель(группа). 
Установите пластину индикатора износа на тормозном ку лачкевыравн
ивание его широкого зуба с широкой канавкой натормозной кулачок. 

 

Установите тормозной рычаг, выравнивающий отметки перфорацииру
ка и тормозной кулачок. 
Установите и сожмите стяжной болт тормозного рычага ку казанный кр
утящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 29 Н» m (3.0 kgf-m, 22 Ibf-ft) 

ТОРМОЗНОЙ РЫЧАГ 

Примените смазку к скольжению тормозной колодки к кулачкуповерхно
сть. 
Примените смазку к поверхностям скольжения анкерного штифта.Уста
новите тормозные колодки и пружины. 

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ПРУЖИНЫ 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА 

Установите пластину набора и новые бу лавки шплинта. 

УСТАНОВКА 

Установите тормозную панель(группу) в ступицу колеса (страница 14- 
10). 
Установите заднее колесо (страница 14-10). 

 

ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА 

УДАЛЕНИЕ 

Удалите глушитель (страница 2-7). 

Разъедините тормозную тягу от тормозного рычага. 

Удалите средний болт соединения стержня и шайбу.Отсоедините сре
днюю пружину совместной налоговой декларации стержня. 

Удалите болты и право footpeg сборка держателя. 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА 

Удалите цапфу педали тормоза и шайбу, тогдаудалите педаль тормо
за. 
Отсоедините выключатель заднего тормоза, возникаюттормозная тяг
а. 
Удалите сборку тормозной тяги. 

 

Осмотрите педаль тормоза, стержни и средний стержень соединяют СРЕДНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ СТЕРЖНЯ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА 
для повреждения(ущерба). / 
Осмотрите объединенную бу лавку для износа или повреждения(ущерба). / 
Замените эти части при необходимости. / 

 
СТЕРЖНИ 

УСТАНОВКА 

ТОРМОЗНАЯ ТЯГА 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА 

Fook пружина выключателя заднего тормоза как показано. 

 

Примените смазку к скольжению цапфы педали тормозаобласть. 

Установите педаль тормоза, шайбу и цапфу крама. 

Сожмите болт к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 34 IM-m (3,5 kgf*m, 25 lbf-ft) 

Установите право footpeg держатель к раме.Установите и сожмите мо
нтажные болты надежно. 

Fook средняя пружина совместной налоговой декларации стержня как показано. 

 

14-17 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ЗАДНИЙ WHEEL/BRAKE/SUSPENS10N 

Примените смазку к средней скользящей области болта соединения с
тержня. 

Установите среднее соединение стержня с шайбой и соединениеболт. 

Сожмите болт к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 34 N*m (3,5 кгс» m, 25 lbf-ft) 

 

Соедините(Подключите) тормозную тягу с тормозным рычагом. 

Установите глушитель (страница 2-8). 
Скорректируйте педаль тормоза бесплатная игра(пьеса) (страница 3-
24). 

 

АМОРТИЗАТОР 

УДАЛЕНИЕ 

Повысьте и поддерживайте мотоцикл с помощью подъема илигнездо 
под двигателем. 

Удалите верхние и более низкие монтажные болты ишайбы. 
Удалите амортизатор. 

 

КОНТРОЛЬ 

Визу ально осмотрите амортизатор для повреждения(ущерба),проверь
те следующее: 
- Единица увлажнителя для деформации или у течек нефти(масла) 
- Верх ние и более низкие объединенные вту лки для износа или по
вреждения(ущерба) 

Проверьте гладкую эксплу атацию увлажнителя. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  

Не демонтируйте амортизатор. Заменитеамортизатор, если 
какой-либо компонент поврежден. 

& 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА 

УСТАНОВКА 

Установите амортизатор с отметкой стрелы(стрелки)столкновение вп
еред и вверх. 

 

Установите монтажные болты и шайбы.Сожмите болты к указанному 
кру тящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 26 N-m (2,7 kgf*m, 20 Ibf-ft) 

 

SWINGARM 

УДАЛЕНИЕ 

Удалите глушитель (страница 2-7). 
Демонтиру йте заднее колесо (страница 14-3). 
Удалите правые и левые амортизаторы (страница 14-18). 

Удалите покрытие приводной цепи и болты. 

 

Снимите заглавные буквы(крышки) цапфы. КЕПКА 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА 

Удалите swingarm гайку центра. 

Удалите swingarm стопорную гайку центра при удерживаниицапфа. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Стопорная гайка центра Swingarm выворачивает 07GMA-KT7020
0 

Не доступный вСША 

Ослабьте sw ingarm регулировочный болт путем превращенияцапфа. 
Удалите цапфу и swingarm. 

РАЗБОРКА 

Осмотрите ползунок(слайдер) приводной цепи для износа или поврежд
ения(ущерба).Замените его при необходимости. 

Удалите винты, воротники и ползунок(слайдер) приводной цепи. 

 
ВИНТЫ/ВОРОТНИКИ 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА 

Удалите булавку шплинта, гайку, шайбы, болт ирука стопора. РУКА СТОПОРА 

[PIN/ГАЙКА/ШАЙБЫ/БОЛТ ШПЛИНТА 

Демонтиру йте правые и левые регу ляторы приводной цепи. 

 
РЕГУЛЯТОР ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ 

Удалите воротник и пылезащитные уплотнения с левой стороныцентр. 

Удалите воротники и пылезащитные уплотнения от правацентр сторон
ы. 

 
ПЫЛЕЗАЩИТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА 

КОНТРОЛЬ 

Осмотрите swingarm для деформации или трещин.Проверьте шарнирн
ые опоры, воротники и пылезащитные уплотнения дляизнос или повре
ждение(ущерб). 

ЗАМЕНА ШАРНИРНОЙ ОПОРЫ 

Удалите пылезащитные уплотнения из правого и левогоцентры swingar
m. 
Удалите пружинное кольцо из правильного центра. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Плоскогубцы пружинного кольца 07914-3230001 

 

Ведите(Везите) правильные шарикоподшипники центра изsw ingarm исп
ользование гидравлического пресса и шах ты водителя(драйвера). 

ИНСТРУМЕНТ:
Шахта водител
( й ) 

Пилот, 15 мм 
Прикрепление, 28 X 30 ммШахт
а водителя(драйвера) 

07946-MJ00100Не дост
упный вСША или0774
6-004030007946-1870100
07949-3710001 

 

Изгоните игольчатый подшипник левой стороны из swingarm.ИНСТРУМ

ЕНТ: 
Шахта водителя(драйвера) 07946-MJ00100 

Не доступный вС
ША 

Прикрепление 07946-MJ00200 
Не доступный вС
ША или 

Пилот, 20 мм 07746-0040500 
Прикрепление, 28 X 30 мм 07946-1870100 
Шахта водителя(драйвера) 07949-3710001 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА 

Установите Применять смазку на новых шарикоподшипниках правой стороны.по
дшипники с прессой(прессом) новые шарикоподшипники правой стороны вобозначьте ст
олкновение. swingarm. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
Прикрепление, 32 X 35 мм 07746-0010100 
Пилот, 15 мм 07746-0040300 

 

Установите Применять смазку на новом игольчатом подшипнике левой стороны.терпени
е Прессы(Пресса) новый игольчатый подшипник левой стороны вобозначьте столкновен
ие. swingarm так, чтобы наружная поверхность игольчатого подшипника4,0 мм (0.16 в) ниже 

внешнего края 
впадина шарнирной опоры sw ingarm. 

ИНСТРУМЕНТЫ
: 
Водитель(Драйвер)Прикрепление 

Прикрепление, 28 X 30 мм 

07749-001000007946-
MJ00200Не доступн
ый вСША или07946
-1870100 

 

Установите новое пружинное кольцо в правильный центр.ИН

СТРУМЕНТ: 
Плоскогубцы пружинного кольца 07914-3230001 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА 

СБОРКА 3 N*m (0,3 kgf*m, 2.2 Ibf*ft) 

 

Примените смазку к новым выступам пылезащитного уплотнения. 

Примените нефть(масло) к воротникам центра, внешним и скользящим
поверхность. 

Установите пылезащитные уплотнения и воротники центра кцентр прав
ой стороны sw ingarm. 

Примените смазку к новым выступам пылезащитного уплотнения. 

Примените нефть(масло) к воротникам центра, внешним и скользящим
поверхность. 

Установите пылезащитные уплотнения и воротники центра кцентр лев
ой стороны sw ingarm. 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА 

Установите правые и левые регуляторы приводной цепи. 

 
РЕГУЛЯТОР ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ 

Установите руку стопора, болт, шайбы и гайку.Сожмите гайку к указанно
му  крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 20 N*m (2,0 кгс «m, 14 lbf*ft) 

Установите новую бу лавку шплинта для обеспечения гайки. 

РУКА СТОПОРА 

PIN/БОЛТ/ГАЙКА/ШАЙБЫ ШПЛИНТА 

 ВЫРОВНЯТЬ 

Уберите(Очистите) и примените агент захвата к приводной цепивинтов
ые резьбы ползунка(слайдера). 

Установите воротники и винты. 
Сожмите винты к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 3 N*m (0.3 kgf-m, 2.2 Ibf-ft) 
 

A1 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА 

УСТАНОВКА 

Поместите swingarm в раму. 
Установите swingarm регу лировочный болт. 
Убедитесь, что наконечник(чаевые) болта не высовываетсявнутрь. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Если конец регу лировочного болта действительно бу дет высовываться
, это будетне быть возможным установить swingarm. 

Примените тонкий слой смазки к sw ingarm цапфеповерхность. 
Установите swingarm и цапфу. 

Поверните swingarm регу лировочный болт полностью вру ка. 
Выдвиньте(Подтолкните) шестнадцатеричный стержень цапфы в корр
ектировкуголовка торцевого ключа болта. 

Сожмите swingarm регу лировочный болт центра какцапфа. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 25 N-m (2.5 kgf-m, 18 Ibf-ft) 

Установите и сожмите sw ingarm регулировочный болт центрастопорна
я гайка полностью вручную, затем сожмите стопорную гайку ку казанны
й крутящий момент при у держивании цапфыиспользование специальн
ого инструмента. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Стопорная гайка центра Swingarm выворачивает 07GMA-KT702
00 

Не доступный вСШ
А 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 64 N-m (6 5 кгс «m  47 Ibf-ft) 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА 

Сожмите swingarm гайку центра к указанному кру тящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 88 Н» m (9.0 kgf-m, 65 Ibf-ft) 

 

Установите заглавные буквы(крышки) цапфы. 

Установите покрытие приводной цепи пу тем выравнивания пластины 
наборасо счетом на swingarm. 

Установите и сожмите болты надежно. 

Установите правые и левые амортизаторы (страница 14-19). 
Установите заднее колесо (страница 14-10). 
Установите глушитель (страница 2-8). 

Скорректируйте приводную цепь (страница 3-18). 
Скорректируйте педаль заднего тормоза бесплатная игра(пьеса) (стра
ница 3-24). 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

2 N*m (0,2 kgf*m, 1.4 Ibf'ft) 
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15. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 15-1 ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА / ДИСК 15-5 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 15-2 ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР 15-7 

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ / 
 

ТОРМОЗНАЯ СКОБА 15-13 
ВОЗДУШНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 15-3   

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 

ОБЩИЙ 

AWARNIIMG 

Загрязненный тормозной диск или подушка уменьшают(сокращают) тормозную способность. Откажитесь от загрязненных подушек и чистого загр
язненного диска свысококачественное тормозное обезжиривающее вещество. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: ________________________________________________________________________________________________________________________  
• Поддерживайте тормозную скобу с частью провода так, чтобы это не свисало с тормозного шланга. Не скручивайте тормозшланг. 
• Многократное использование истощенных(высушенных) жидкостей может повредить эффективность торможения. 
• Избегите проливать тормозную жидкость на покрашенные(цветные), пластмассовые или резиновые части. Поместите тряпку или полотенце мага

зина по этим частям каждый раз, когдасистема обслуживается. 

Никогда не позволяйте загрязнителям (грязь, вода, и т.д.) входить в открытое водохранилище(хранилище). 
Всегда используйте свежую тормозную жидкость ТОЧКИ 4 от изолированного контейнера при обслуживании системы. Не смешивайте различные типыжидкость, п
оскольку они не могу т быть совместимыми. 
Пролитая тормозная жидкость индивидуально повредит инструментальные линзы и окрашенные поверх ности. Это также вредно для некоторых резиновых частей.
Бу дьте осторожны каждый раз, когда Вы снимаете кепку водох ранилища(хранилища): удостоверьтесь от водох ранилища(х ранилища), горизонталь сначала. 
Не снова используйте уплотнительные шайбы. Замена новыми. 
Как только гидравлическая система управлялась, или если тормозное пористое чувство, у системы нужно отобрать. 
Всегда проверяйте тормозную эксплуатацию прежде, чем ездить на мотоцикле. 
Всегда заменяйте тормозные колодки, пары для обеспечения даже давления диска. 
Всегда проверяйте тормозную эксплуатацию прежде, чем ездить на мотоцикле.  

СПЕЦИФИКАЦИИ Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 

Тормозная жидкость DOT4 
 

Индикатор износа тормозной колодки 
 

Формировать канавки 

Толщина тормозного диска 5.8 - 6.2 (0.23-0.24) 5 (0.2) 

Выход тормозного диска 
 

0.30 (0.012) 

Удостоверение личности главного цилиндра. 11.000-11.043 (0.4331 - 0.4348) 11.05 (0.435) 

Основной поршень O.D. 10.957 - 10.984 (0.4314 - 0.4324) 10.945 (0.4309) 

Цилиндрическое удостоверение личности кронциркуля. 27.000 - 27.050 (1.0630 - 1.0650) 27.06 (1.065) 

Поршень кронциркуля O.D. 26.935 - 26.968 (1.0604 - 1.0617) 26.93 (1.060) 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Монтажный болт тормозной скобыБолт б
улавки кронцирку ляБолт булавки кронште
йнаБулавка подушкиШтепсель бу лавки по
душкиГемофилик тормозной скобыЦапфа
 тормозного рычагаГайка центра тормозн
ого рычагаБолт держателя главного цили
ндраВинт покрытия главного цилиндраВи
нт выключателя переднего тормозаБолт 
нефти(масла) тормозного шланга 

30 N-m (3.1 kgf-m, 22 Ibf-ft)26 N-m (2.7 
kgf-m, 20 lbf-ft)13 N-m (1.3 kgf-m, 9 lbf-ft
>18 N-m (1.8 kgf-m, 13 lbf-ft)3 N-m (0.3 
kgf-m, 2.2 lbf-ft)6 N-m (0.6 kgf-m, 4.3 lbf-
ft)  
1 N-m (0.1 kgf-m, 0.7 lbf-ft)6 N-m (0.6 
kgf-m, 4.3 lbf-ft)12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-f
t) 
2 N-m (0.2 kgf-m, 1.4 lbf-ft) 
1 N-m (0.1 kgf-m, 0.7 lbf-ft)34 N-m (3.5 k
gf-m, 25 lbf-ft) 

Болт ALOC: замена новой 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Плоскогу бцы пружинного кольца 07914-3230001 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Тормозной рычаг, мягкий или пористый 
• Воздух в гидравлической системе 
• Утечка гидравлической системы 
• Загрязненный тормозной диск / подушка 
• Изношенное у плотнение поршня кронциркуля 
• Изношенная тормозная колодка / диск 
• Загрязненный кронцирку ль 
• Кронцирку ль, не скользящий правильно 
• Изношенная манжета поршня главного цилиндра 
• Изношенная тормозная колодка / диск 
• Низкий уровень жидкости 
• Забитый жидкий проход(отрывок) 
• Исковерканный/деформированный тормозной дис
к 
• Придерживаться/изнашивать поршень кронцирку
ля 
• Придерживаться/изнашивать поршень главного ц
илиндра 
• Загрязненный главный цилиндр 
• Согну тый тормозной рычаг / педаль 

Тормозной рычаг трудно(сильно) 
• Придерживаться/изнашивать поршень кронцирку
ля 
• Кронцирку ль, не скользящий правильно 
• Засорился/ограничил жидкий проход(отрывок) 
     
    

 
      

Тормозной захват или напряжение одной сто
роне 
• Загрязненная тормозная колодка / диск 
• Разрегу лированное колесо 
• Засорился/ограничил соединение тормозного ш
ланга 
• Исковерканный/деформированный тормозной д
иск 
• Кронцирку ль, не скользящий правильно 

Сопротивление(Препятствие) тормозов 
• Загрязненный тормозной диск / подушка 
• Исковерканный/деформированный тормозной д
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

ЗАМЕНА/ВОЗДУХ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИКРОВОТЕЧЕНИЕ 

, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Загрязненный тормозной диск или подушка уменьшают(сокращ
ают) остановкупитание(возможности). Откажитесь от загряз
ненных подушек и чистыйзагрязненный диск с высококачестве
нным тормозомобезжиривающее вещество. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: ________________________________________  

• Не позволяйте инородному материалу входить в системупр
и заполнении водохранилища(хранилища). 

• Избегите проливать жидкость на покрашенный(цветной), п
ластмассовое или резинучасти. Поместите тряпку по эти
м частям каждый раз, когдасистема обслуживается. 

• Используйте только тормозную жидкость ТОЧКИ 4 от изол
ированногоконтейнер. 

• Не смешивайте различные типы жидкости. Они несовмести
мый. 

ДРЕНАЖ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 

Для переднего тормоза поверните руль налевопока водохранилище(х р
анилище) не находится на одном уровне. Удалите винты,покрытие вод
ох ранилища(хранилища), пластина набора и диафрагма. 

Соедините(Подключите) отобрать тру бу с выпускным клапаном. 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ(ХРАНИЛИЩЕ) 

 

 

 

Ослабьте выпускной клапан и накачайте тормозной рычагдо больше п
отоков жидкости из выпускного клапана. 

ЗАПОЛНЕНИЕ/КРОВОТЕЧЕНИЕ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 

Закройте выпускной клапан. 
Наполните водох ранилище(хранилище) тормозной жидкостью ТОЧКИ 
4 от изолированногоконтейнер. 

 

Соедините(Подключите) коммерчески доступного тормозного гемофил
ика свыпускной клапан. 
Накачайте тормозного гемофилика и ослабьте выпускной клапан.Доба
вьте тормозную жидкость когда уровень жидкости в водохранилище(хр
анилище)является низким. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ___________________________________________  

• Проверяйте у ровень жидкости часто при кровотечениитормоз, чтоб
ы препятствовать тому, чтобы воздух был накачан всистема. 

• При использовании тормоза истекающий кровью(обескровленный,п
олный жалости) инструмент следуйтеинструкции по эксплуатации 
производителя. 
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Повторите вышеупомяну тые процедуры, пока пу зырьки воздуха не сд
елаютне появляются в пластмассовом шланге. 

Если воздух входит в Завершение(Закрытие) выпускной клапан, и управляйте тормозным ры
чагом.гемофилик от того, Если это все еще чувству ет себя пористым, отберите у системы сн
ова.вокруг отбирания 
резьба клапана, изоляция |f тормозной гемофилик не доступна, использует следующийрезьб

а с процедурой; 
лента(пленка) тефлона. накачайте ^g Системное давление с тормозным рычагомпока со

противление рычага не чувствуют. 

 

Соедините(Подключите) отобрать шланг с выпускным клапаном и кро
воточьтесистема следующим образом: 
1. Сожмите тормозной рычаг. Откройте выпускной клапан1/2 повора

чиваются и близко это. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Не выпускайте(пу бликуйте) тормозной рычаг до выпускного клапанаб
ыл закрыт. 

2. Выпускайте(Публикуйте) тормозной рычаг медленно и ждите неск
олькоспустя секу нды после того, как это прекращает перемещать
ся. 

Повторите шаги 1 и 2, пока пузырьки воздуха не появятсяв выпускном 
клапане  

 

Сожмите выпускной клапан. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 6 N-m (0.6 kgf-m, 4.3 Ibf-ft) 

Наполните водох ранилище(хранилище) к верхней отметке у ровня с Т
ОЧКОЙ 4тормозная жидкость от изолированного контейнера. 
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Установите диафрагму, установите покрытие водох ранилища(хранил
ища) и пластина.Сожмите винты к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 2 N-m (0,2 kgf*m, 1.4 Ibf-ft) 

ПОКРЫТИЕ 

 

ПЛАСТИНА НАБОРА 

 

 

ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА / ДИСК 

AWARNING 

Загрязненный тормозной диск или подушка уменьшают(сокра
щают) остановкупитание(возможности). Откажитесь от загр
язненных подушек и чистыйзагрязненный диск с высококачест
венным тормозомобезжиривающее вещество. 

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ 

Всегда заменяйте Толчок поршни кронциркуля полностью(всю дорогу ) в путем подталкивания(в
ыдвижения)тормозные колодки в парах корпус кронциркуля внутрь для разрешения установки н
овых гарантировать даже тормозные колодки.давление.  

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________ 
Проверьте у ровень тормозной жидкости в тормозное ведущее устрой
ствоцилиндрическое водохранилище(хранилище) как эта эксплуатаци
я вызывает уровеньповыситься. 

Удалите булавку подушки, включают и ослабляют бу лавку подушки. 

 

Удалите булавку подушки и тормозные колодки. 

Установите новые подушки так, чтобы их концы оперлись на подушку
держатель на кронштейне правильно. 
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Установите бу лавку подушки путем подталкивания(выдвижения) поду
шек кдополните пружину для выравнивания отверстий булавки подуш
ки в подушкахи кронциркуль. 

Сожмите бу лавку подушки к у казанному кру тящему моменту.КРУТЯ

ЩИЙ МОМЕНТ: 18 N*m (1,8 kgf*m, 13 lbf-ft) 

 

 

КОНТРОЛЬ ТОРМОЗНОГО ДИСКА 

Визу ально осмотрите диск для повреждения(ущерба) или трещины. 

Измерьте толщину тормозного диска на несколько пу нктов. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 5 мм (0.2 в) 
Замените тормозной диск если самое маленькое измерениеменьше, ч
ем сервисный предел. 

Проверьте тормозной диск на коробление. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,30 мм (0.012 в) 

Проверьте колесные подшипники на чрезмерную игру (пьесу ), есликор
обление превышает сервисный предел. 
Замените тормозной диск, если колесные подшипникинормальный. 
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ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР 

ОСТОРОЖНОСТЬ: ________________________________________  

• Избегите проливать тормозную жидкость на покрашенный(
цветной), пластмассовое илирезиновые части. Поместите 
тряпку или полотенце магазина по нимчасти каждый раз, ко
гда система обслуживается. 

• При удалении нефтяного(масляного) шланга покройте(охва
тите) конецшланг для предотвращения загрязнения. 

УДАЛЕНИЕ 

Слейте тормозную жидкость (страница 15-3).У
далите правильное зеркало заднего обзора. 

ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ОБЗОРА 

 

Разъедините соединители(разъемы) переключателя(комму татора) стоп-сигнала. 

 
СОЕДИНИТЕЛИ(РАЗЪЕМЫ) 

Разъедините тормозной шланг путем удаления нефтяного(масляного) 
болтаи уплотнительные шайбы. 

 

Удалите болты держателя главного цилиндра, держателя иглавный ц
илиндр. 

ДЕРЖАТЕЛЬ 
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РАЗБОРКА 

Удалите гайку центра тормозного рычага, болт и тормозрычаг. 

Удалите переключатель(комму татор) стоп-сигнала и винт. 

РЫЧАГ 

 БОЛТ/ГАЙКА 

ВИНТ 

 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 

Удалите ботинок(багажник) из главного цилиндра иосновной поршень. 

 

Удалите пружинное кольцо.ИН

СТРУМЕНТ: 
Плоскогубцы пружинного ко

 
07914-3230001 

ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО 
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Удалите основной поршень и возникните 
главный цилиндр. 

Уберите(Очистите) главный цилиндр, водохранилище(хранилищ
е) и ведущее устройство 
поршень с чистой тормозной жидкостью. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ___________________________________________  

• Замените основной поршень, пружина, чашки, пружинаместо и пру
жинное кольцо как набор каждый раз, когда онидемонтированный. 

. Убедитесь, что каждая часть лишена пыли или грязиперед повторной 
сборкой. 

• Никогда не позволяйте загрязнителям (грязь, вода, и т.д.) добирать
сяв открытое водохранилище(хранилище). 

 

КОНТРОЛЬ 

Проверьте манжеты поршня и на износ, ухудшениеили повреждение(у
щерб). 
Проверьте главный цилиндр и поршень для выигрыша,царапины или п
овреждение(ущерб). 

КУБКИ 

 
 ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР 

Измерьте удостоверение личности главного цили

ндра.СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 11,05 мм (0.435 

 

 

Измерьте основной поршень O.D.СЕРВИСНЫЙ ПРЕ

ДЕЛ: 10,945 мм (0.4309 в) 
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СБОРКА 2 N-m (0,2 kgf*m, 1.4 lbf-ft)  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________ 

• Замените основной поршень, пружина, чашки, пружинаместо и пру
жинное кольцо как набор. 

• Замените ботинок(багажник), если это - износ, ухудшение илиповре
ждение(ущерб). 

• Примените силиконовую смазку к вну тренней поверхности ботинка(
багажника). 
• Убедитесь, что каждая часть лишена пыли или грязиперед повторн

ой сборкой 

Покройте основной поршень, пружина и манжеты поршня суберите(очи
стите) тормозную жидкость ТОЧКИ 4. 
Установите пружину на основной поршневой конец. 
Установите основной поршень/пружину и шайбу вглавный цилиндр. 

  

 КУБКИ 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________ 

Не позволяйте выступам манжеты поршня выворачивать наиз
нанку  

Установите пружинное кольцо в канавку в ведущем устройствецилиндр
. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Плоскогубцы пружинного кольца 07914-3230001 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________ 

Убедитесь, что пружинное кольцо твердо усажено вканавка. 

ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО 
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Установите ботинок(багажник) в главный цилиндр иканавка в основно
м поршне. 
Примените силиконовую смазку к контакту тормозного рычагаповерхн
ость главного цилиндра и поршня. 

 

Установите переключатель(коммутатор) стоп-сигнала на главном цили
ндревыравнивание стоп-сигнала переключает босса и ведущее устрой
ствоцилиндрическое отверстие. 

 

Установите и сожмите винт к указанному крутящему моменту.КРУТЯЩ

ИЙ МОМЕНТ: 1 N-m (0.1 kgf-m, 0.7 Ibf-ft) 

 ВИНТ 

Примените смазку к цапфе тормозного рычага.
 РЫЧА
Г 
Установите тормозной рычаг на главном цилиндре. \ 
Установите и сожмите цапфу тормозного рычага к \ 
указанный крутящий момент. \ 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 1 N-m (0.1 kgf-m, 0.7 Ibf-ft) \ 

Установите и сожмите гайку центра тормозного рычага ку казанный кру
тящий момент. 

        

V 

БОЛТ/ГАЙКА 
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УСТАНОВКА 

Установите главный цилиндр и главный цилиндрдержатель с повыша
ет столкновение. 

 

Выровняйте конец главного цилиндра с перфорациейотметка на руле. 
Установите передние болты главного цилиндра и напрягитесьверх ний
 болт сначала, затем сожмите более низкий болт куказанный крутящи
й момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft) 

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР 

 

Бойтесь Соединять(Подключать) глазок тормозного шланга с нефтяным(масляным) болто
м искрутите тормозные новые уплотнительные шайбы.шланг. 

В то время как сжатие Сжимать нефть(масло) тормозного шланга соединяется болтом к указ
анномуболт нефти(масла) тормозного шланга, крутящий момент.выровняйте тормоз 

полейте из шланга конец с КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ: 34 N-m (3.5 kgf-m, 25 lbf-ft) 
стопор. 

 

Соедините(Подключите) соединители(разъемы) переключателя(комму татора) стоп-сигнала. 
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Установите правильное зеркало заднего обзора. 

Пополните тормозную жидкость (страница 1
5-3).Установите тормозную колодку (страниц
а 15-5)  

 

ТОРМОЗНАЯ СКОБА 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________ 

• Избегите проливать тормозную жидкость на покрашенный
(цветной), пластмассовое илирезиновые части. Поместите
 тряпку или полотенце магазина по нимчасти каждый раз, к
огда система обслуживается. 

• При удалении нефтяного(масляного) болта шланга покройт
е(охватите) конециз шланга для предотвращения загрязнен

 
УДАЛЕНИЕ 

Удалите тормозные колодки (страница 15-5).Сле
йте тормозную жидкость (страница 15-3).  

Удалите болт нефти(масла) тормозного шланга и уплотнительные ша
йбыи разъедините тормозной шланг от переднего тормозакронцирку л
ь. 

Удалите монтажные болты скобы переднего тормоза искоба переднег
о тормоза. 

 

РАЗБОРКА 

Не удаляйте Перемещение кронштейн кронцирку ля из корпуса кронцирку ля.кронциркуль и крон
штейнбулавки, еслизамена. 

 
КОРПУС КРОНЦИРКУЛЯ КРОНШТЕЙН 
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VT750C иVT750
CD/CD2(98-2000)

: 

Снимите ботинок(багажник) бу лавки кронцирку ля и дополните держат
ель откронштейн кронцирку ля. 

Удалите кабельный гид(путеводитель) и болт. 

ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫЙ ГИД(ПУТЕВОДИТЕЛЬ) 

\
 

(VT750C, 
VT750CD/CD2 ('98 - 2000):) 

/ \ 

 
БОТИНОК(БАГАЖНИК) КРОНШТЕЙН 

Удалите пружину подушки и ботинок(багажник) булавки кронштейна из БОТИНКА(
БАГАЖНИКА)корпус кронцирку ля. 

ПРУЖИНА ПОДУШКИ 

 КРОНЦИРКУЛЬ 

Поместите полотенце магазина по поршням. 
Расположите корпус кронцирку ля с поршнями вниз ипримените малень
кие шприцы(струйки) давления воздуха на жидкое вх одное отверстиеу
далить поршни. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________ 

Не используйте воздух высокого давления или приносите носик
 такжеблизко к входному отверстию. 

 

Выдвиньте(Подтолкните) пылезащитные уплотнения и уплотнения пор
шня в и снимите(поднимите) их. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  

Бойтесь повреждать поршневую поверхность скольжения. 

Уберите(Очистите) канавки изоляции, поршни кронциркуля и кронцирк
ульпоршневые поверхности скольжения с чистой тормозной жидкость

 

УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЯ 
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КОНТРОЛЬ 

Проверьте цилиндр кронцирку ля и поршни для выигрыша,царапины или повреждение(ущерб). 

Измерьте цилиндрическое у достоверение личности кронцирку ля. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 27,06 мм (1.065 в) 

 

Измерьте поршень кронцирку ля O.D.СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 26,93 мм (1.060 в) 

 

СБОРКА 
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VT750C иVT750
CD/CD2(’98 - 200

0): 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Замените пылезащитные уплотнения и уплотнения поршня с новым
. 

• Замените кронцирку ль и ботинки(багажники) булавки кронштейна, т
амизнос, ухудшение или повреждение(ущерб). 

• Примените силиконовую смазку к вну тренней поверхности ботинка(
багажника). 
• Убедитесь, что каждая часть лишена пыли или грязиперед повторно

й сборкой 

Покройте новые уплотнения поршня чистой тормозной жидкостью иуст
ановите их в канавках изоляции в кронциркуле. 
Покройте новые пылезащитные уплотнения силиконовой смазкой и уст
ановитеих в изоляции формиру ет канавки в кронцирку ле. 
Покройте поршень кронцирку ля чистой тормозной жидкостью иустанов
ите его в цилиндр кронциркуля с открытиемк подушкам. 

Установите пружину подушки в корпус кронциркуля. 

Замените ботинок(багажник) булавки кронштейна новым, если этоизно
шенный, ухудшенный или поврежденный. 

Установите ботинок(багажник) бу лавки кронштейна на корпусе кронцир
ку ля. 

Замените ботинок(багажник) булавки кронцирку ля новым, если этоизно
шенный, ухудшенный или поврежденный. 

Установите ботинок(багажник) бу лавки кронцирку ля. 

Примените № 1521 Threebond или эквивалентный подушкеопорная пов
ерх ность кронштейна держателя к кронцирку лю. 
Установите держатель подушки на кронштейне кронциркуля. 

Установите кабельный справочник спидометра по кронцирку люкронште
йн. 

 
КРОНЦИРКУЛЬ 

КАБЕЛЬНЫЙ ГИД(ПУТЕВОДИТЕЛЬ) ДЕРЖАТЕЛЯ 

 

Примените силиконовую смазку к булавкам кронштейна и кронциркулю.
Установите кронштейн кронциркуля по кронцирку лю. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

УСТАНОВКА 

Установите скобу переднего тормоза на передней вилке.Установите и
 усильте новый передний монтаж кронциркуляболты к указанному кру
тящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 30 N*m (3,1 kgf*m, 22 Ibf-ft) 

Установите и сожмите регулятор движения сетки спидометра нижемо
нтажный болт надежно. 

 

Бойтесь Соединять(Подключать) тормозной шланг с тормозной скобой с новымскрутит
е тормозные уплотнительные шайбы.шланг. 

При сжатииболт не
фти(масла) тормозн
ого шланга,выровня
йте тормозполейте 
из шланга конец сст

 

Установите и сожмите болт нефти(масла) тормозного шланга куказанн
ый крутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 34 Н» m (3,5 kgf*m, 25 Ibf-ft) 

Пополните тормозную жидкость (страница 15-3).Установите тормозны
е колодки (страница 15-5). 
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БАТАРЕЯ/ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

СИСТЕМНАЯ СХЕМА 
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16. БАТАРЕЯ/ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

СИСТЕМНАЯ СХЕМА 16-0 БАТАРЕЯ 16-5 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 16-1 КОНТРОЛЬ ТАРИФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 16-7 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 16-3 РЕГУЛЯТОР/ВЫПРЯМИТЕЛЬ 16-9 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 

ОБЩИЙ 

AWARNING 

• Батарея испускает взрывчатые газы; сохраните искры, огонь и сигареты далеко. Обеспечьте соответствующую(достаточную) вентиляцию когд
азарядка или использование батареи в замкнутом пространстве. 

• Батарея содержит серную кислоту lelectrolyte). Контакт с кожей или глазами может вызвать тяжелые ожоги. Защитный износодежда и щит поверх
ности. 
- Если электролит входит в Вашу кожу, сброс с водой. 
- Если электролит входит в Ваши глаза, сброс с водой в течение по крайней мере 15 минут, и назовите(вызовите) врача немедленно. 

• Электролит ядовит. 
- Если глотается, выпейте большие количества воды или молока и следуйте с молоком магнезии или растительного масла и назовите(вызовите) 

aврач. 
• СОХРАНИТЕ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ. 

• Всегда выключайте выключатель зажигания прежде, чем разъединить любую электрическую деталь. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: ________________________________________________________________________________________________________________________  
Некоторые электрические детали могут быть повреждены, если терминалы или соединители(разъемы) связаны или разъединяют в то время как в
оспламенениепереключатель(коммутатор) идет(горит), и ток присутствует. 

Для расширенного хранения демонтируйте батарею, дайте ему полный заряд и сох раните его в холодном, сухом космосе. Для максимального срока службы,заря
жайте находящуюся в резерве батарею каждые две недели. 
Для батареи, остающейся в нах одящемся в резерве мотоцикле, разъедините отрицательный аккумуляторный кабель от клеммы батареи. 
Батарея может быть повреждена, если запрошено чрезмерную цену (перегружено) или undercharged, или, если оставлено разряжаться в течение многих длительн
ых периодов. Эти те же условия(состояния)способствуйте сокращению продолжительности жизни батареи. Даже при нормальной эксплуатации, производительно
сть батареи ухудшаетсяпосле 2-3 лет. 
Напряжение батареи может восстановиться после зарядки батареи, но под большой нагрузкой, напряжение батареи понизится быстро ив конечном счете батарея
 бу дет полностью разряжена. Поэтому тарификационная система, как часто подозревают,проблема. Слишком высокая плата батареи часто приводит к проблема
м в самой батарее, которая, может казаться, слишком высокая платапризнак. Если один из элементов батареи закорочен, и напряжение батареи не увеличиваетс
я, поставки(запасы) регу лятора/выпрямителяперенапряжение к батарее. При этих условиях(состояниях) уровень электролита понижается быстро. 
Прежде, чем диагностировать тарификационную систему, проверьте на надлежащее использование и обслуживание батареи. Проверьте если батареячасто нахо
дится под большой нагру зкой, такой как наличие фары и задней фары НА в течение долгих промежу тков времени без поездкимотоцикл. 
Батарея бу дет саморазряд, когда мотоцикл не бу дет использованием. Поэтому заряжайте батарею каждые две недели кпрепятствуйте тому, чтобы су льфатирова
ние формировалось. 
Заполнение новой батареи с электролитом произведет некоторое напряжение, но для достижения максимальной производительности, всегдазарядите батарею. К
роме того, время работы от батареи у длинено, когда оно заряжено от начальной буквы. 
При проверке системы заряда всегда выполняйте шаги в блок-схеме поиска и устранения неисправностей (страница 16-3). 
Обслуживание генератора переменного тока может быть сделано с двигателем в раме. 
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БАТАРЕЯ/ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 

Батарея 
Способность(Мощность) 12 V-14 ах 

Текущая утечка 1,0 мА макс. 
Напряжение (20°C/68 «F) 

Полностью заряженный 13.0-13.2 V 

Зарядка потребностей Ниже 12,3 В 
Зарядный ток 

Нормальный 1.4 А / 5 - 10 ч 

Быстро 6.0 А / 1 ч макс. 
Генератор переменн
ого тока Способность(Мощность) 345 Вт / 5 000 об/мин 

Зарядка обмоточного сопротивления (20°C/68 ° F) 0.1 - 0.3 Q 

Регу лятор/выпрямитель отрегу лировал напряжение 14-15 В / 4 000 об/мин 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Случай(Корпус) батареи покрывает(охватывает) винт 10 N*m (1,0 kgf*m, 7 lbf-ft)  
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БАТАРЕЯ/ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Батарея undercharging (напряжение, не повышенное до стабилизированного напряжения). 

 
Правильный 

• Дефектный(Ошибочный) регулятор/выпрямитель 
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БАТАРЕЯ/ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

Запрос чрезмерной цены батареи (отрегулированное напряжение слишком высоко). 

Измерьте напряжение заряда с батареейполностью заряженный и
 в хорошем состоянии (страница 16-6). 

Правильный Неисправная батарея 

Стабилизированное напряжение значительно превышает стандартвел
ичина 

' ' 

Проверьте непрерывность между линией заземленияи рама регу лято
ра/выпрямителя 6P соединитель(разъем)(страница 16-9). 

 

 

  

Неправильный 

Правильный 

• Разомкну тая цепь в проводном монтаже 
• Плохо связанные соединители(разъемы) 

• Дефектный(Ошибочный) регу лятор/выпр
ямитель 
• Плохо связанные соединители(разъемы) 
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БАТАРЕЯ/ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

БАТАРЕЯ 

Всегда поворачивай
тесьвыключатель з
ажигания ПРОЧЬпре
жде, чем удалить ил
иустановкабатарея. 

УДАЛЕНИЕ 

Удалите место (страница 2-2). 

Удалите модуль управления зажиганием из батареипокрытие слу чая(к
орпуса). 
Удалите три винта и покрытие случая(корпуса) батареи. 

Разъедините батарею отрицательный кабель сначала, тогдаположите
льный кабель от батареи. 

Удалите болт и батарею отрицательный кабель.Удалите положительн
ую крышку кабельного отсека. 
Удалите болт и кабель положительной пластины батареи. 
Вытащите батарею из случая(корпуса) батареи. 

УСТАНОВКА 

Поместите батарею в случай(корпус) и соединитеськабель положител
ьной пластины батареи к батарее сначала отлевая сторона, затем сое
дините(подключите) отрицательный кабель отправая сторона. 
Покройте клемму батареи чистой смазкой. 

Установите покрытие случая(корпуса) батареи, тогда сжимают тривин
ты к указанному кру тящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 N-m (1.0 kgf-m, 7 Ibf-ft) 

 ПОКРЫТИЕ СЛУЧАЯ(КОРПУСА) 

 

Установите модуль управления зажиганием на случае(корпусе) батаре
ипокрытие. 

Установите место (страница 2-2). 

КОНТРОЛЬ 

Измерьте напряжение батареи с помощью коммерческидоступный ци
фровой мультиметр. 

НАПРЯЖЕНИЕ: Полностью заряженный: 13.0 - 13,2 В 
Под заряженным: Ниже 12,3 В 

БАТАРЕЯ 
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БАТАРЕЯ/ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ 

AWARNING 

• Батарея испускает взрывчатые газы; сохранитьискры, огон
ь и сигареты далеко. Обеспечитьсоответствующая(доста
точная) вентиляция при зарядке. 

• Батарея содержит серную кислоту (электролит).Контакт с 
кожей или глазами может вызвать серьезныйожоги. Носите 
защитную одежду и щит поверхности. 
- Если электролит входит в Вашу кожу, сброс с водой. 
- Если электролит входит в Ваши глаза, сброс с водойв те

чение по крайней мере 15 минут и требования врач. 
• Электролит ядовит. Если глотается, большой напитокколи

чества воды или молока и следуют с молокомиз магнезии ил
и растительного масла и требования врач. 

• Включение/выключение поворота(изменения) в зарядном уст
ройстве, не вклеммы батареи. * • 

 

Демонтиру йте батарею (страница 16-5). 

Соедините(Подключите) положительную пластину зарядного устройств
а (+) кабель к батарее 

положительная пластина (+) терминал. 
Соедините(Подключите) отрицательное зарядное устройство (-) кабел

ь к батарее 
отрицательный (-) терминал. 

ЗАРЯДНЫЙ ТОК / ВРЕМЯСтандарт: 1.4A/5 - 10 чБыстро:
 6,0 А / 1 ч макс. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________ 

• В быстрой зарядке нужно только выполнитьчрезвычайная с
итуация; медленная зарядка предпочтена. 

Для зарядки батареи не превышайте зарядкуток и время опред
елен на батарее. Используячрезмерный ток или распростра
нение(продление) заряжающегося времениможет повредит
ь батарею. 
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БАТАРЕЯ/ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

КОНТРОЛЬ ТАРИФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• Измерение сх ем с большой мощностью этопревышает способность(
мощность) тестера, может вызватьповредите тестеру. Прежде, че
м запустить(начать) каждый тест,установите тестера в диапазоне в
ысокой производительности сначала, тогдапостепенно вниз к низк
ой мощности располагается в порядкегарантировать, чтобы Вы им
ели правильный диапазон и сделалине вредят тестеру. 

• При измерении маленьких полных схем сохранитевыключатель заж
игания прочь. Если переключатель(комму татор) внезапно превращ
ен(направлен)на во время теста, может дуть предохранитель тест
ера. 

 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 

AWARIMING 

• Если двигатель должен работать, чтобы сделать некотору
ю работу,удостоверьтесь, что область вентилируется ск
важиной. Никогда не бегитедвигатель в закрытой области. 

• Выхлоп содержит ядовитый углеродгаз  монооксида, к о
т орый  может  вызват ь пот ерюсознание и может пр
ивести к смерти. 

Демонтиру йте батарею (страница 16-5) и установите полностьюзаряже
нная батарея. 
Запу стите двигатель и нагрейте(согрейте) его до работытемпература; 
остановите двигатель. 
Соедините(Подключите) мультиметр между положительной пластиной
 иотрицательные терминалы батареи. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  

• Для предотвращения краткости сделайте абсолютно бессп
орными которыйположительные и отрицательные термин
алы или кабель. 

• Не разъединяйте батарею или любой кабель втарификацион
ная система, сначала не выключаявыключатель зажигания. 
Отказ(Повреждение) следовать за этой предосторожность
юможет навредить тестеру или электрическим деталям. 

С фарой к лучу Ло перезапустите двигатель.Измерьте напряжение на 
мультиметре когдаработы двигателя на у ровне 5 000 об/мин. 

СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 14 - 15 В / 4 000 об/ми
н 

Батарея нормальна, если напряжение читаетстабилизированное напр
яжение на тестере. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Скорость, на которой напряжение начинает повышаться, не может быт
ьпроверенный, поскольку это меняется в зависимости от температуры 
и загру зокиз генератора. 
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БАТАРЕЯ/ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

Часто разряженная батарея является индикацией этоэто ухудшено, да
же если это оказывается нормальным встабилизированный контроль 
напряжения. 
Сх ема загрузки(зарядки) может быть аварийной если любой изсталкив
аются со следующими признаками: 

1. Напряжение, не повышенное до стабилизированного напр
яжения (страница16-3) 
• Открытая или короткозамкнутая схема в тарификационной сис
темепроводной монтаж или плохо связанный соединитель(раз
ъем) 

• Открытый или закороченный генератора переменного тока 
• Дефектный(Ошибочный) регу лятор/выпрямитель 

2. Стабилизированное напряжение, слишком высокое (стран
ица 16-4) 

• Плохо заземленный стабилизатор напряжения / выпрямител
ь 
   
   

НОРМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА 

 

АВАРИЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА 

 

ТЕКУЩЕЕ ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 

Демонтиру йте крышку  аккумулятора (страница 16-5). 

Выключите выключатель зажигания и разъединитеземля(основание) (-
) кабель от батареи. 
Соедините(Подключите) амперметр (+) зонд к земле(основанию) бата
реикабель и амперметр (-) зондируют к батарее (-)терминал. 
С выключателем зажигания ПРОЧЬ, проверьте на токутечка. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• При измерении тока с помощью тестера, набор это к aкрупная шкал
а, и затем понижает диапазон досоответствующий уровень. Элект
рический ток выше, чемотобранный диапазон может сду ть(задуть) 
предох ранитель в тестере. 

• При измерении тока не поворачивайте воспламенениевключить. Вн
езапный скачок тока может дутьпредох ранитель в тестере. 

 

УКАЗАННАЯ ТЕКУЩАЯ УТЕЧКА: максимальные 1,0 мА 

Если текущая утечка превышает указанную величину, aкороткозамкну
тая сх ема вероятна. 
Найдите краткость путем разъединения связей одинодним и измерени
ем тока. 
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БАТАРЕЯ/ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

РЕГУЛЯТОР/ВЫПРЯМИТЕЛЬ 

КОНТРОЛЬ МОНТАЖНОГО ЖГУТА 

Удалите покрытие левой стороны (страница 2-4). 

Разъедините регулятор/выпрямитель 6P соединитель(разъем).Прове
рьте соединители(разъемы) на свободные или разъедаемые термина
лы. 

ЛИНИЯ(ОЧЕРЕДЬ) БАТАРЕИ 
Удостоверьтесь напряжение батареи между Красным/белым(+) и Гри
н (-). 
Если нет никакого напряжения, не измеряет следующее: 

 

Пу нкт(Изделие) Терминалы Спецификация 

Батарея 
зарядка 
линия(очередь) 

Красный/Белый (+)и 
земля(основание) (-) 

Напряжение батареидол
жен зарегистрироваться 

Линия заземления Зеленый иземля(основа
ние) 

Непрерывность существ
ует 

 

ЗАРЯДКА ЛИНИИ(ОЧЕРЕДИ) 

Это не необходимая Мера(Показатель) сопротивление между соединителем(разъемом)уда
лить терминалы статора и землю(основание).обмотайте для завершения этого 

тест. СВЯЗЬ: Желтый и Желтый 
СТАНДАРТ: 0.1 - 0.3 Q (20 «C/68 °F) 

Если заряжающееся обмоточное чтение(показание) вне спецификаци
и,замените статор (страница 9-2). 

Проверьте на непрерывность между соединителем(разъемом)термин
алы и земля(основание). 
Не должно быть никакой непрерывности. 
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БАТАРЕЯ/ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 

Удалите покрытие левой стороны (страница 2-4).Разъедините ре

гу лятор/выпрямитель 6P соединитель(разъем). 

Удалите единица регу лятора/выпрямителя и гайки.Установка нах

одится в обратном порядке удаления. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ______________________________________  
Маршру т проводной монтаж правильно (страница 1-22). 
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

СИСТЕМНАЯ СХЕМА 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ 

 

ДВИГАТЕЛЬ 
ОСТАНОВИТЕ ПЕР
ЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОМ

 

ПОД -ПРЕДОХ
РАНИТЕЛЬ 10
 А 

ВОСПЛАМЕ
НЕНИЕ 
ПЕРЕКЛЮЧА

 

ОСНОВНОЙ 
ПРЕДОХРАНИ
ТЕЛЬ 30 А 
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17. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

СИСТЕМНАЯ СХЕМА 17-0 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИГАНИЕМ (ICM) 17-7 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 17-1 КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 17-7 
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 17-3 СИНХРОНИЗАЦИЯ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 17-8 

КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 17-4   

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 

ОБЩИЙ 

ikwARNIIMG 

Если двигатель должен работать, чтобы сделать некоторую работу, удостоверьтесь, что область вентилируется скважиной. Никогда не управляй
те двигателем во вложенном(закрытом)область. Выхлоп содержит ядовитый газ моноксида углерода, который может вызвать потерю сознания и 
может привести ксмерть. Управляйте двигателем в открытой области или с выхлопной системой вакуумирования в закрытой области. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _____________________________________________________________________________________   __________________________________  
Некоторые электрические детали могут быть повреждены, если терминалы или соединители(разъемы) связаны или разъединены в то время как вос
пламенениепереключатель(коммутатор) идет(горит), и ток присутствует. * • 

• При проверке системы зажигания всегда выполняйте шаги в поиске и устранении неисправностей (страница 17-3). 
• Синхронизация воспламенения не может быть скорректирована, так как Модуль управления зажиганием (ICM) с постоянной установкой. Если синх ронизация вос

пламенения является неправильной,проверьте системные компоненты и замените любые дефектные(ошибочные) части. 
• ICM может быть поврежден, если пропущено(у ронено). Кроме того, если соединитель(разъем) разъединен, когда ток течет, следованиеповышенное напряжение 

может повредить единицу. Всегда выключайте выключатель зажигания перед обслуживанием. 
• Дефектная(Ошибочная) система зажигания часто связывается с плох о подключенными или разъедаемыми соединителями(разъемами). Проверьте те связи преж

депродолжение. Удостоверьтесь, что батарея соответственно заряжена. Используя двигатель начинающего(стартера) со слабой батареей приводит к более ме
дленномускорость запуска двигателя, а также никакая искра в свечах зажигания. 

Используйте свечи зажигания правильного диапазона тепла. Используя свечу зажигания неправильного тепла диапазон может повредить двигатель. 
• Поскольку нейтральный переключатель(коммутатор) и сторона выдержат контроль переключателя(комму татора), и у даление/установка посмотрите раздел 19. 
• Для переключателя(коммутатора) остановки двигателя и контроля выключателя зажигания и у даления/установки посмотрите раздел 13, 19. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 

Свеча зажигания  NGK DENSO 

 
Стандарт DPR8EA9 X24EPR-U9 

 
Для холодного климата (ниже 5°C/41 ° F) DPR7EA9 X22EPR-U9 

 
Для расширенной высокоскоростной поездки DPR9EA9 X27EPR-U9 

Зазор свечи зажигания 0.80 - 0,90 мм (0.031 - 0.035 в) 

Катушка зажигания основное пиковое напряжение 100-вольтовый минимум 

Пиковое напряжение генератора импульса зажигания 0.7 V минимумов 
Воспламенение, синхрон
изирующее «F» отметка BTDC на 8 ° на уровне 1 000 об/мин 

Усовершенствование Запу стить(Начать) 3,000 ± 200 об/мин 
 

Остановиться 5,500 ± 200 об/мин 
Полное усовершенствование 24.5 ° BTDC на уровне 5 500 об/мин 
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Синхронизация кепки отверстия 

ИНСТРУМЕНТЫ 

10 N*m (1.0 kgfv n, 7 Ibf*ft) Применяют смазку к резьбе 

Тестер диагностики Imrie (модель 625) илиАдаптер пиково
го напряжения 

07HGJ-020100 с 
Коммерчески доступный цифровой мультиметр(импеданс 10 MQ/DCV минимум) 
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

• Осмотрите следующий прежде, чем диагностировать систему. 
- Дефектная(Ошибочная) свеча зажигания 
- Свободная кепка свечи зажигания или связи провода свечи зажигания 
- Вода вошла в кепку свечи зажигания (Просачивающийся во вторичное напряжение катушки зажигания) 

• Если нет никакой искры ни в одном цилиндров, временно обменяйте катушку зажигания с дру гой хорошей и выполнитетест искры. Если существует искра, обменен
ная катушка зажигания является дефектной(ошибочной). 

• «Начальное напряжение» воспламенения основная катушка(обмотка) является напряжением батареи с выключателем зажигания НА и переключателем(коммутато
ром) остановки двигателя вУПРАВЛЯЕМЫЙ (Двигатель не проворачивается двигателем начинающего(стартера)). 

Никакая искра во всех штепселях 
Единица: mm (в) 

Необычное условие(состояние) Вероятная причина (Регистрация числового порядка) 

Катушка зажигания 
основной 
напряжение 

Никакое начальное напряжение с воспламенением иост
ановка двигателя включает. (Дру гойэлектрические дета
ли нормальны.) 

 ефектный(Ошибочный) переключатель(коммутатор) остановки двигателя. 
 азомкну тая цепь в Черном/Белом проводе между igni-катушка(обмотка) tion и двигател

ь останавливают переключатель(комму татор). 
 Освободите(Ослабьте) основной терминал или разомкну тую цепь на предварительных в

ыборахкатушка(обмотка). 
 ефектный(Ошибочный) ICM (когда начальное напряжение нормально в то время какраз

ъединение соединители(разъемы) ICM. 
Начальное напряжение нормально, но оно понижаетсяв
низ к 2 - 4 В при проворотедвигатель. 

 еправильные связи адаптера пикового напряжения. 
 атарея Undercharged. 
 икакое напряжение между Черным/белым (+) и Теломземля(основание) (-) в соедините

ле(разъеме) ICM или ослабляет довод «против» ICM -nection. 
 азомкну тая цепь или свободное соединение в проводе Грина. 
 азомкну тая цепь или свободное соединение Желтого/синего цветаи Синие/Желтые про

вода между катушками зажигания иICM. 
 ороткое замыкание в воспламенении основная катушка(обмотка). 
 ефектная(Ошибочная) сторона выдерживает переключатель(коммутатор) или нейтрал

ьный переключатель(коммутатор). 
 азомкну тая цепь или свободное соединение в № 7 связанногопровода схемы. 

• Сторона выдерживает линию(очередь) переключателя(комму татора): зеленый/Бел
ый провод. 
• Нейтральная линия(очередь) переключателя(комму татора): Светло-зеленый/Красн
ый провод. 

 еисправный генератор импульса зажигания (измеряют пикнапряжение). 
 ефектный(Ошибочный) ICM (в случае, если, когда выше № 1 - 9 нормальны). 

Начальное напряжение нормально, но никакой пикнапр
яжение при провороте двигателя.  ефектные(Ошибочные) связи адаптера пикового напряжения. 

 еисправный адаптер пикового напряжения. 
 ефектный(Ошибочный) ICM (в случае, если, когда выше № 1, 2 нормальны). 

Начальное напряжение является нормальным, но пиков
ымнапряжение ниже, чем стандартная величина.  мпеданс мультиметра является слишком низким; ниже 10MO/DCV. 

 корость прокручивания является слишком низкой (батарея undercharged). 
 инхронизация выборки тестера и измеренного импульсане синхронизировались (систе

ма нормальна, если измеренонапряжение по стандартному напряжению, по крайней м
ере, однажды). 

 ефектный(Ошибочный) ICM (в случае, если, когда выше № 1-3 нормальны). 
Начальная буква и напряжение нормальны, ноне вспых
ивает.  ефектная(Ошибочная) свеча зажигания или пропускающий вторичную катушку зажиган

иятекущий ампер. 
 ефектная(Ошибочная) катушка зажигания. 

Импульс зажиганияген
ератор 

Пиковое напряжение ниже, чем стандартвеличина. 

 мпеданс мультиметра является слишком низким; ниже 10MC/DCV. 
 корость прокручивания является слишком низкой (батарея undercharged). 
 инхронизация выборки тестера и измеренного импульсане синхронизировались (систе

ма нормальна, если измеренонапряжение по стандартному напряжению, по крайней м
ере, однажды). 

 еисправный генератор импульса зажигания (в случае, если, когда выше№ 1-3 нормале
н). 

Никакое пиковое напряжение.  еисправный адаптер пикового напряжения. 
 еисправный генератор импульса зажигания. 
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 

ПРИМЕЧАНИЕ:____________________________________________  

• Если нет никакой искры ни в одном штепселе, проверьте всесвязи
 для свободного или плохого контакта преждеизмерение каждого 
пикового напряжения. 

• Используйте рекомендуемый цифровой мультиметр иликоммерче
ски доступный цифровой мультиметр симпеданс 10 минимумов M
S2/DCV. 

• Величина показа(дисплея) отличается в зависимости отвнутренни
й импеданс мультиметра. 

• При использовании тестера диагностики Imrie (модель 625),следу
йте инструкциям производителя. 

 

Соедините(Подключите) адаптер пикового напряжения с цифровымм
ультиметр или использование тестер диагностики Imrie. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Тестер диагностики Imrie (модель 625) илиАдаптер пикового 
напряжения 07HGJ - 0020100 сКоммерчески доступный цифр
овой мультиметр(импеданс 10MQ/DCV минимум) 

ПЕРВИЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЯКО

НТРОЛЬ 

ПРИМЕЧАНИЕ:____________________________________________  

• Проверьте всю системную связь передконтроль. Если система ра
зъединена,неправильное пиковое напряжение зарегистрируется. 

• Проверьте цилиндрическое сжатие в каждом цилиндре ипроверьт
е, что свечи зажигания установлены правильнов каждом цилиндр
е. 

Поддержка мотоцикл с помощью стороны стоит. 

Разъедините заглавные бу квы(крышки) свечи зажигания от свечей з
ажиганияна головке цилиндра (страница 17-7). 

 

Соедините(Подключите) хорошую известную свечу зажигания с кажд
ой свечой зажиганиякепка и земля(основание) свечи зажигания к цил
индру  каксделанный в тесте искры. 
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

Не разъединятька
тушка зажиган
ияосновные пр

д  

При обслуживании передней катушки зажигания: 
- Удалите топливный бак (страница 2-4). 

При обслуживании задней катушки зажигания: 
- Удалите покрытие правой стороны (страница 2-4). 

Соедините(Подключите) адаптер пикового напряжения или тестера I
mrie ккатушка зажигания основной терминал. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Тестер диагностики Imrie (модель 625) илиАдаптер пикового 
напряжения 07HGJ - 0020100 сКоммерчески доступный цифро
вой мультиметр(импеданс 10MQ/DCV минимум) 

 

СВЯЗЬ: 
Передняя катушка зажигания: 

Синий/Желтый (+) - земля(основание) Те
ла (-)Задняя катушка зажигания: 

Желтый/Синий (+) - земля(основание) Тела (-) 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

Избегите касаться зонды тестера и свечи зажиганияпредотв
ратить удар током. 

Включите остановка двигателя и выключатель зажиганияпереключит
есь на «УПРАВЛЯЕМЫЙ». 
Проверьте на начальное напряжение батареи. 
Если напряжение батареи не прису тствует, следуйте за проверкамио
писанный в поиске и устранении неисправностей на странице 17-3. 

Переместите(Измените) передачу в нейтральный. 
Проверните двигатель с двигателем начинающего(стартера) и читайт
екаждое первичное напряжение катушки зажигания. 

ПИКОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 100-вольтовый минимум 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Несмотря на то, что измеренные значения отличаются для каждогока
тушка зажигания, они нормальны пока напряжениевыше, чем стандар
тная величина. 

Если пиковое напряжение ниже, чем стандартная величина,следуйте 
за проверками, описанными в поиске и устранении неисправностейна
 странице 17-3. 
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

ПИК ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСА ЗАЖИГАНИЯКОНТРОЛЬ НАПРЯ

ЖЕНИЯ 

ПРИМЕЧАНИЕ:____________________________________________  

• Проверьте все системные связи передконтроль. Если система раз
ъединена,неправильное пиковое напряжение зарегистрируется. 

• Проверьте цилиндрическое сжатие в каждом цилиндре ипроверьте
, что свечи зажигания установлены правильнов каждом цилиндре. 

Удалите модуль управления зажиганием (ICM) (страница 17-7). 
Разъедините модуль управления зажиганием (ICM) 16Pсоединитель(
разъем). 
Соедините(Подключите) адаптер пикового напряжения с 16Pсторона 
проводного монтажа соединителя(разъема). 

 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Тестер диагностики Imrie (модель 625) илиАдаптер пикового 
напряжения 07HGJ - 0020100 сКоммерчески доступный цифро
вой мультиметр(импеданс 10MQ/DCV минимум) 

СВЯЗЬ: белый/Желтый (+) - Желтый (-) 

Включите остановка двигателя и выключатель зажиганияпереключит
есь на «УПРАВЛЯЕМЫЙ». 
Переместите(Измените) передачу в нейтральный. 
Проверните двигатель с двигателем начинающего(стартера) и читайт
епиковое напряжение генератора импульса зажигания. 

ПИКОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 0,7-вольтовый минимум 

Если пиковое напряжение ниже, чем стандартная величина,выполнит
е следующую процедуру. 

Удалите держащиеся покрытия (страница 2-3). 

Разъедините генератор импульса зажигания 2P (Белый)соединитель(
разъем). 
Включите остановка двигателя и выключатель зажиганияпереключит
есь на «УПРАВЛЯЕМЫЙ». 
Переместите(Измените) передачу в нейтральный. 
Проверните двигатель с двигателем начинающего(стартера) и мерой(
показателем)пиковое напряжение в 2P (Белое) воспламенение соеди
нителя(разъема)сторона генератора импульсов и запись это. 

 

СВЯЗЬ: белый/Желтый (+) - Желтый (-) 

ПИКОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 0,7-вольтовый минимум 

Сравните их величины в модуле управления зажиганием(ICM) 16P со
единитель(разъем) и генератор импульса зажигания2P соединитель(
разъем). 
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

Если величина в генераторе импульса зажигания нормальна,но авар
ийный в модуле управления зажиганием (ICM): 
• Разомкну тая цепь в проводах генератора импульса зажигания 
• Ослабьте связь в генераторе импульса зажиганиясоединитель(раз

ъем) 

Если обе величины являются аварийными: 
• Генератор импульса зажигания, вероятно, бу дет неисправен.Пров

ерьте и выполните поиск и устранение неисправностей на страниц
е 17-3. 

• Для замены генератора импульса зажигания обратитесь краздел 8. 

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИГАНИЕМ (ICM) 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 

Удалите место (страница 2-2). 

Удалите модуль управления зажиганием (ICM) изпокрытие случая(ко
рпуса) батареи. 

Разъедините 16P соединитель(разъем). 

Установка находится в обратном порядке у даления. 

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 

ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА: 

Разъедините заглавные бу квы(крышки) свечи зажигания от свечей за

жигания.Удалите топливный бак (страница 2-4). 

 

Разъедините катушку зажигания основные провода оттерминалы. 
Удалите болты и катушку зажигания. 

Установка находится в обратном порядке у даления. 
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ВОСПЛАМЕНЕНИЕ 

Читайтепроизводи
тельинструкции дл
ясинхронизация све
та преждеработа. 

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ(ТЫЛ): 
Удалите покрытие правой стороны (страница 2-4). 

Разъедините заглавные бу квы(крышки) свечи зажигания от свечей за
жигания.Разъедините катушку  зажигания основные провода оттерми
налы. 

Удалите болты и катушку зажигания,установка находится в обратном порядке у даления. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  
• Маршру т проводы свечи зажигания правильно (Раздел 1). 
• Соедините(Подключите) основные провода с оригинальной(первоначальной) позицией.Передняя сторона: 

Черный терминал: черный/Белый проводЗеленый терминал: сини
й/Желтый проводЗадняя часть(Тыл): 
Черный терминал: черный/Белый проводЗеленый терминал: желт
ый/Синий провод 

 

СИНХРОНИЗАЦИЯ 

AWARNING 

Если двигатель должен работать, чтобы сделать некоторую 
работу,удостоверьтесь, что область вентилируется скважи
ной. Никогда не бегитедвигатель в закрытой области. Выхло
п содержитядовитый газ моноксида углерода, который может
 вызватьпотеря сознания и приводит к смерти. 
Управляйте двигателем в открытой области или с выхлопом
система вакуумирования в закрытой области. 

Нагрейте двигатель.Остановите двигатель. 

 

Снимите кепку отверстия синхронизации. 

Соедините(Подключите) свет синх ронизации с задней частью(тылом) 
(№ 1) цилиндрапровод свечи зажигания. 
Запу стите двигатель и позвольте ему не работать. 

СКОРОСТЬ ВХОЛОСТУЮ: 1,000 ± 100 об/мин 
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Синхронизация правильна, если «F» отмечают на мах овикевыравнив
ает с отметкой индекса на картере левой стороныпокрытие. 

 

Увеличьте скорость двигателя пу тем вращения дросселяостановите р
учку управления. 
Синхронизация правильна, если усовершенствование отмечает нама
ховик выравнивает с отметкой индекса слевакрышка картера. 

Остановите двигатель и соедините(подключите) свет синхронизации 
спередняя сторона (№ 2) цилиндрического провода свечи зажигания. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРК 

 

Перепроверьте синхронизацию воспламенения в переднем цилиндре.Покройте новый кольцевой уплотнитель моторным маслом и
 установите его вканавка кепки отверстия синхронизации. 
Примените смазку к резьбе кепки отверстия синхронизации ифланцев
ая поверхность. 

 

Установите и сожмите кепку отверстия синхронизации куказанный кру
тящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 N-m (1.0 kgf-m, 7 Ibf-ft) 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 

СИСТЕМНАЯ СХЕМА 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 

СЦЕПНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 

ДВИГАТЕЛЬ НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 

РЕЛЕЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАЧИНА
ЮЩЕГО(СТАРТЕРА) /ОСНОВНОЙ ПР

   ДИОД 

БАТАРЕЯ 

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛ

ЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 

  

 
НАЧИНАЮЩИЙ(СТАРТЕР) БАТАРЕЯ 
РЕЛЕЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 12V14AH 
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18. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 

СИСТЕМНАЯ СХЕМА 18-0 ДВИГАТЕЛЬ НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 18-4 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 18-1 РЕЛЕЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАЧИНАЮЩЕГО(СТАР
ТЕРА) 18-13 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 18-2 СЦЕПНОЙ ДИОД 18-14 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 

ОБЩИЙ 

AWARNING 

Всегда выключайте выключатель зажигания прежде, чем обслужить двигатель начинающего(стартера). Двигатель мог внезапно запуститься(нача
ться), вызвав серьезныйрана. 

• При проверке системы начинающего(стартера) всегда выполняйте шаги в блок-схеме поиска и устранения неисправностей (страница 18-2). 
• Слабая батарея может быть неспособна поверну ть двигатель начинающего(стартера) достаточно быстро или поставлять соответствующий(достаточный) ток воспла
менения. 
• Если ток продолжает течь сохраненный течением через двигатель начинающего(стартера), в то время как двигатель не проворачивает, начинающий(стартер)двигате

ль может быть поврежден. 
• Всегда поворот(изменение) выключателя зажигания прежде, чем разъединить любые электрические детали. 
• Поскольку следование за проверками компонентов, обратитесь к следующим страницам, для местоположений частей, посмотрите страницу 18-0 этого Ману -al. 

- Сторона выдерживает переключатель(коммутатор) (Раздел 19) 
- Нейтральный переключатель(комму татор) (Раздел 19) 
- Выключатель зажигания (Раздел 19) 
- Переключатель(Комму татор) Starter (Раздел 19) 
- Сцепной переключатель(коммутатор) (Раздел 19) 

СПЕЦИФИКАЦИИ Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 

Длина щетки двигателя начинающего(стартера) 12.5 (0.49) 6.5 (0.26) 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Моторная кабельная гайка начинающего(стартера) 10 N*m (1,0 kgf*m, 7 lbf*ft) 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

• Проверьте на следующий прежде, чем диагностировать систему. 
- Унесенный основной предохранитель (30 А) или подпредохранитель (10 А, 15 А). 
- Свободная батарея и стартер проезжают кабель. 
- Разряженная батарея. 

• Двигатель начинающего(стартера) должен повернуться, когда передача находится в нейтральном 
• Двигатель начинающего(стартера) должен повернуться, когда передача находится в любом механизме(передаче), как обозначено диаграмма ниже. 

Позиция механизма(передачи) Сторона стоит Рычаг муфты Двигатель начинающего(стартера) 

Любой мех анизм(передача) 

 Втяну тый Поворот(Изменение) 
Выпущенный(Опубликованный) Не поворачивается 

Вниз Втяну тый Не поворачивается 
Выпущенный(Опубликованный) Не поворачивается 

Двигатель начинающего(стартера) не повернется 

 
Никакой щелчок Моторные повороты(изменения) начинающего(стартера)
 Двигатель начинающего(стартера) 

не поворачивается 

Я 
ir
 • Неисправный двигатель нач
инающего(стартера) 

• Свободный или разъединенный начинающий(стартер) проезжае
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 

 
Аварийный 

• Дефектный(Ошибочный) нейтральный переключ
атель(коммутатор) 
• Неисправный сцепной диод переключателя(ком
му татора) 
• Дефектная(Ошибочная) сторона выдерживает п

( ) 
     

 
      

• Дефектный(Ошибочный) выключатель зажигани
я 
• Дефектный(Ошибочный) переключатель(коммут
атор) начинающего(стартера) 
 С б й  й  (

 
      

• Свободный или плохой контакт реле начинающего(стартер

 

 

 

• Дефектный(Ошибочный) релейный выключатель начинающего(стартера) 

Двигатель начинающего(стартера) поворачивается, когда передача находится в нейтральном, но не поворачивается с передачей ни в какой позиц
иикроме нейтрального. Сторона стоит, произошел, и рычаг муфты втянут. 

 

Аварийный ---------------► 

Аварийный ---------------► 

Аварийный ---------------► 

Нормальный 

Дефектная(Ошибочная) сторона выдерживает переключат
ель(комму татор)Сожженная лампочка(лу ковица) 
Разомкну тая цепь в проводном монтаже 

Дефектный(Ошибочный) сцепной переключатель(коммутатор) 

Дефектная(Ошибочная) сторона выдерживает переключатель(коммутатор  

Разомкну тая цепь в проводном монтажеСвобод
ный или плохой контакт соединителя(разъема) 

Двигатель начинающего(стартера) медленно поворачивается 
• Плохо связанный кабель клеммы батареи 
• Плохо связанный начинающий(стартер) проезжает кабел
ь 
• Неисправный двигатель начинающего(стартера) 
• Изношенная или поврежденная щетка двигателя начина
ющего(стартера) 
• Низкий уровень заряда 

Моторные повороты(изменения) начинающего(стартера), но двигатель не поворачивается 
• Двигатель начинающего(стартера) движется в обратном направлении- Случай(Корпус) собран неправильно- Терминалы связаны неправильно 
• Дефектное(Ошибочное) сцепление(муфта) начинающего
(стартера) 

Релейный выключатель начинающего(стартера) «щелчки», но двигате
ль не поворачивается 

• Коленчатый вал не поворачивается из-за проблемы двигателя 
• Дефектная(Ошибочная) понижающая передача начинающего(стартера) 
• Дефектный(Ошибочный) начинающий(стартер) неработающий механизм
(передача) 
 Н й   
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 

ДВИГАТЕЛЬ НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 

УДАЛЕНИЕ 

AWARNING 

Всегда выключайте выключатель зажигания перед обслужива
ниемдвигатель начинающего(стартера). Двигатель мог внеза
пно запуститься(начаться),нанесение серьезных повреждений
 

Удалите резиновый колпачок и моторную кабельную гайку начинающ
его(стартера).Разъедините моторный кабель начинающего(стартера)
 

 

Удалите болты и кабель заземления.Удалите двигатель начинающего(стартера) из левой стороны. 

 

 

РАЗБОРКА 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Запишите местоположение и количество контейнеров ишайбы. 

Удалите болты, заднее покрытие и кольцевой уплотнитель. 

ЗАДНЕЕ ПОКРЫТИЕ 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 

Удалите упорные шайбы. 

 УПОРНЫЕ ШАЙБЫ 

Удалите переднюю крышку  и кольцевой уплотнитель.
 КОЛЬЦЕВО

  

 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА 

Удалите упорные шайбы. 

 

 
УПОРНЫЕ ШАЙБЫ 

Удалите армату ру. 

 

АРМАТУРА 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 

Удалите предельную гайку. ГАЙКА 

 

Удалите шайбу, контейнеры и кольцевой уплотнитель. 

Удалите сборку держателя щетки. 

ПОЧИСТИТЕ РАЗБОРКУ ДЕРЖАТЕЛЯ 
Удалите предельный стопор болта, предельный болт,щетки двигателя
 и пружины щетки. 

 

 ЩЕТКИ СТОПОР 
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КОНТРОЛЬ 

Измерьте каждую длину щеткиСЕРВИСНЫЙ

 ПРЕДЕЛ: 6,5 мм (0.26 в) 

 

Проверьте на непрерывность между моторным терминалом начинаю
щего(стартера)и положительная щетка. 

Должна быть непрерывность. 

Проверьте на непрерывность между моторным терминалом начинаю
щего(стартера)и начинающий(стартер) проезжает случай(корпус). 

Не должно быть никакой непрерывности. 

 

Проверьте на непрерывность между положительной пластиной и отриц
ательныйтерминалы. 

Не должно быть никакой непрерывности. 

Проверьте коммутатор на повреждение(ущерб) или аварийный 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬ
НАЯ ПЛАСТИН
А 

 

износ. 
Замените арматуру новой при необходимости. 

Проверьте коммутатор на металлические обломки междубары(бруски)
 комму татора. 

Не используйте наждак, Чистят металлические обломки между коммутаторомили наждачная 
бумага на барах.коммутатор. 

Проверьте коммутатор на обесцвечиваниебар(брусок) коммутатора. 
Замените арматуру новой при необходимости. 

 
АРМАТУРА 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 

Проверьте на непрерывность между парами коммутаторабары(бруски
). 
Должна быть непрерывность. 
Замените арматуру новой при необходимости. 

Проверьте на непрерывность между каждым человекомбар комму тат
ора и шах та арматуры. 
Не должно быть никакой непрерывности. 
Замените арматуру новой при необходимости. 

Удалите контршайбу  из передней крышки. 

Проверьте пылезащитное у плотнение и игольчатый подшипник для из
носа илиповреждение(ущерб). 
Проверьте, что игольчатый подшипник вращается гладко. 

Примените смазку к выступам изоляции и игольчатому подшипнику.Ус
тановите контршайбу на передней крышке. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 

СБОРКА 

ШАЙБЫ 

 

ПОЧИСТИТЕ СБОРКУ ДЕРЖАТЕЛЯ 
Установите пружину щетки, щетку двигателя и терминалболт. 

 

Установите предельный стопор болта с его стороной счетастолкновен
ие задней стороне покрытия. 
Установите предельный болт и почистите держателя кмоторный случа
й(корпус) начинающего(стартера), выравнивающий предельный болт 
иотверстие на начинающем(стартере) проезжает случай(корпус). 
Выровняйте моторный паз случая(корпуса) начинающего(стартера) с 
щеткойсчет держателя. 

СТОПОР БОЛТА СЧЕТ 

 
ВЫРОВНЯЙТЕ ПОЧИСТИТЕ СБОРКУ ДЕРЖАТЕЛЯ 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 

Установите новый кольцевой уплотнитель. 
Установите то же количество контейнеров в том жеместоположения ка
к тогда, когда демонтировано. 
Установите шайбу  и предельную гайку. 

Сожмите предельную гайку надежно. 

Выдвиньте(Подтолкните) и храните щетку в держателе щетки,и устано
вите армату ру через держателя щетки.При установке армату ры в двиг
атель статораслучай(корпус), держите(проводите) арматуру плотно дл
я хранения магнитаот натяжения арматуры против двигателя статорас
лу чай(корпус). 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________ 

• Катушка(Обмотка) может быть повреждена, если магнит т
янетарматура против случая(корпуса). 

• Поверхности скольжения щеток могут бытьповрежденный, 
если они не установлены правильно. 

Заведите пружины щетки. 

Установите то же количество упорных шайб вте же местоположения ка
к тогда, когда демонтировано. 

КОЛЬЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ  ̂

 

ПРУЖИНЫ ЩЕТКИ АРМАТУРА 

 
ШАЙБЫ 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 

Установите новый кольцевой уплотнитель и переднюю крышку с вырав
ниваниемотметка индекса. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: _________________________________________  

При установке передней крышки заботьтесь для предотвращен
ияповреждение выступа масляного уплотнения с шахтой армат
уры. 

 

Установите то же количество упорных шайб вте же местоположения как
 тогда, когда демонтировано. 

 
ШАЙБЫ 

Установите новый кольцевой уплотнитель. 
Примените тонкий слой смазки к концу шах ты арматуры.Установите зад
нее покрытие, выравнивающее его канавку спочистите счет держателя. 

Выровняйте отметки индекса на моторном случае(корпусе) начинающег
о(стартера) ипередняя крышка. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 

Установите и сожмите болты надежно. 

 

УСТАНОВКА 

ПРИМЕЧАНИЕ:____________________________________________  

Маршру т начинающий(стартер) проезжает кабель и кабель заземления
правильно (страница 1-29). 

Примените нефть(масло) к новому кольцевому уплотнителю и установ
ите его на начинающем(стартере)моторная канавка. 

 
КОЛЬЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 

Установите двигатель начинающего(стартера) на картер отлевая сторо
на. 
Установите кабель заземления. 
Установите и сожмите болты надежно. 

Соедините(Подключите) моторный кабель начинающего(стартера). 
Установите и сожмите моторную кабельную гайку начинающего(старте
ра) куказанный крутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 N-m (1.0 kgf-m, 7 lbf*ft) 

Установите резиновый колпачок надежно. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 

РЕЛЕЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 

КОНТРОЛЬ 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Прежде, чем проверить релейный выключатель начинающего(стартер
а), проверьте наусловие(состояние) батареи. 

Удалите покрытие левой стороны (страница 2-4). 

Переместите(Измените) передачу в нейтральный. 
Включите выключатель зажигания и переключатель(комму татор) оста
новки двигателяБЕЖАТЬ(РАБОТАТЬ). 
Снизьте кнопку переключателя(комму татора) начинающего(стартера). 

Катушка(Обмотка) нормальна, если релейный выключатель начинающ
его(стартера) щелкает. 

Если Вы не слышите переключатель(комму татор) «CLICK», осмотрите
релейный выключатель с помощью процедуры ниже. 

ЛИНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
Разъедините релейный выключатель начинающего(стартера) 4P соед
инитель(разъем).Проверьте на непрерывность между Зеленым/Красн
ым проводом(линия заземления) и земля(основание). 

Если существу ет непрерывность, когда передача находится внейтрал
ьный или когда сцепление(муфта) расцеплено исторона стоит, перекл
ючатель(комму татор) произошел, наземная сх ема нормальна(В нейтр
альном существует небольшое сопротивление из-задиод). 

НАПРЯЖЕНИЕ РЕЛЕ НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 
Соедините(Подключите) релейный выключатель начинающего(старте
ра) 4P соединитель(разъем). 
Переместите(Измените) передачу в нейтральный. 
Измерьте напряжение между Желтым/Красным (+)провод и земля(осн
ование) в релейном выключателе начинающего(стартера) 4Pсоединит
ель(разъем). 

Если напряжение батареи появляется только когда начинающий(старт
ер)переключатель(коммутатор) нажат с выключателем зажигания НА, 
этонормальный. 

 

ПРОВЕРКА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Разъедините релейный выключатель начинающего(стартера) 4P соед
инитель(разъем) икабели. 
Соедините(Подключите) полностью заряженный 12-вольтовый провод
 положительной пластины батареик релейному выключателю Желтый/
Красный проводной терминал иотрицательный провод к Зеленому/Кра
сному проводному терминалу. 

Между большим должна быть непрерывностьтерминалы, в то время к
ак батарея связана, и нетнепрерывность, когда батарея разъединена. 
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 

Удалите покрытие левой стороны (страница 2-4).Разъедините 

реле начинающего(стартера) 4P соединитель(разъем). 

 

Удалите болты гнезда и кабели. 
Удалите релейный выключатель начинающего(стартера). 

Установка находится в обратном порядке у даления. 

 

СЦЕПНОЙ ДИОД 

КОНТРОЛЬ 

Удалите покрытие правой стороны (страница 2-4).Откройте за

крытый плавкий предохранитель и демонтиру йте диод. 

 

Проверьте на непрерывность между диодными терминалами.Когда су
ществует непрерывность, маленькая величина сопротивлениязарегист
риру ется. 

Если существу ет непрерывность в одном направлении, диоднормальн
ый. 

ДИОД 
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ОГНИ/МЕТРЫ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 

СИСТЕМНАЯ СХЕМА 

VT750C: 
VT750CD/CD2 ('98 - 2000): 

ПЕРЕДНИЙ ТОРМО
ЗВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 
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19. ОГНИ/МЕТРЫ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 

VT750CD/CD2 (После 2000):VT750C
3/CD3: 

ПЕРЕДНИЙ ТОРМО
ЗВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 

СБРОС 
КНОПКА 

 
ПОДПРЕДОХР
АНИТЕЛЬ 
10 А 

W: БелыйБр
ом: БраунLb: 
Голу бой 
P: Розовый 
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ОГНИ/МЕТРЫ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 

СИСТЕМНАЯ СХЕМА 19-0 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 19-2 
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
(VT750CD/CD2 (ПОСЛЕ 2000), VT750C3/CD3) 19-4 

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ(ЛУКОВИЦЫ) 19-7 

СПИДОМЕТР 19-10 

ДАТЧИК СКОРОСТИ 

(VT750CD/CD2 (ПОСЛЕ 2000), VT750C3/CD3) 19-13ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 

МАСЛА 19-14 

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 19-15 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА 19-16 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА 19-16 

СЦЕПНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 19-17 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) РУЛЯ 19-17 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 19-18 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) ВЕНТИЛЯТОРНОГО 
ДВИГАТЕЛЯ 19-19 
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА,ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛ
Ь 

19-20 
РОГ 19-22 

РЕЛЕ СИГНАЛА ПОВОРОТА 19-23 

СТОРОНА ВЫДЕРЖИВАЕТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТ
АТОР) 19-23 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 

ОБЩИЙ 

AWARNING 

* Лампочка(Луковица) фары галогена становится очень горячей, в то время как фара идет(горит) и остается горячей некоторое время после того, 
как это выключено.Обязательно позвольте ему остыть перед обслуживанием. 

• Используйте элемент электрического отопления для нагревания водной/охлаждающей смеси для контроля термодатчика. Сохраните весь Флом -
материалы Мэйбл далеко от элемента электрического отопления. Носите защитную одежду, изолированные перчатки и глаз protec-tion. * • 

• Отметьте следующий при замене лампочки(луковицы) фары галогена. 
- Износ чистые перчатки при замене лампочки(лу ковицы). Не помещайте отпечатки пальцев на лампочку (луковицу ) фары, поскольку они могу т создать горячие то
чкина лампочке(луковице) и причине это для ломки(нарушения). 

- Если Вы касаетесь лампочки(лу ковицы) голыми руками, чистите(убираете) ее с тканью, увлажненной с алкоголем для предотвращения его раннего отказа(повр
еждения). 
- Обязательно установите пылезащитную заглушку после замены лампочки(луковицы). 

• Все пластмассовые соединители(разъемы) имеют счета захвата, которые должны быть выпущены(опу бликованы) перед разъединением и должны быть выровнен
ы, когда подсчитывают -necting. 

 В  й       б    Тест на непрерывность может быть сделан с переключателями(коммутаторами), установленными на мотоцикле. 
• Проверьте условие(состояние) батареи прежде, чем выполнить любой контроль, который требует надлежащего напряжения батареи. 
• При разъединении клеммы батареи память метра поездки стерта (: VT750CD/CD2 (После 2000), VT750C3/CD3). 
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ОГНИ/МЕТРЫ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 

Лампочки(Луковицы) Фара (Высокий / Ближний свет) 12 V-60/55 W 

 
Тормоз/задняя фара 12 V-32/3 CP 

 Передний сигнал поворота / бегущий свет 12 В - 21/5 W X 2 

 Задний свет сигнала поворота 12 V-21 WX 2 

 Свет лицензии 12 V-5W 

 Свет спидометра VT750C 

VT750CD/CD2 ('98-2000) 12 V-3.4W 

  VT750CD/CD2 (После 2000)V

T750C3/CD3 
12 В 1,7 Вт 

 
Индикатор сигнала поворота 12 V-3.4 W 

 
Индикатор дальнего света 12 V-3.4 W 

 Нейтральный индикатор 12 V-3.4 W 

 Сторона стоитиндикатор VT750CD/CD2 (После 2000)V

T750C3/CD3 
12 V-3.4 W 

 Нефтяной(Масляный) инд
икатор VT750CD/CD2 (После 2000)V

T750C3/CD3 
12 V-3.4 W 

 Индикатор Temp 
VT750CD/CD2 (После 2000)V

T750C3/CD3 
12 V-3.4 W 

Предох ранитель Основной предохранитель 30 А 

 Подпредох ранитель 10 ТОПОРОВ 4, 15 ТОПОРОВ 1 

Вентиляторный двиг
атель 

Начинает закрываться (НА) 98-102 °C (208-216 °F) 

переключатель(комм
утатор) Начинает открываться (ПРОЧЬ) 93-97 °C (199-207 °F) 
Хладагент 
температура 
датчик 

Начинает закрываться (НА) 112-118 °C (259-270 °F) 

Начинает открываться (ПРОЧЬ) Ниже 108 °C (252 T) 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Датчик давления маслаНейтральный перекл
ючатель(комму татор)Винт переключателя(ко
мму татора) HandlebarПереключатель(Коммут
атор) вентиляторного двигателяТермо датчик 
Сторона выдерживает монтажный болт перек
лючателя(комму татора) 

12 N*m (1,2 kgf*m, 9 Ibf-ft)12 N*m (1,2 k
gf*m, 9 я bf-ft) 
3 N*m (0.3 kgfvn, 2,2 lbf*ft)18 N*m (1,8 k
gf*m, 13 Ibf*ft)12 N*m (1,2 kgf*m, 9 Ibf-ft
)10 N*m (1,0 kgf*m, 7 lbf*ft) 

Примените изолятор к резьбе 

Примените изолятор к резьбеПримени
те изолятор к резьбеБолт ALOC: Заме
на новой 
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ДИАГНОСТИРУЯ (VT750CD/CD2 (ПОСЛЕ 2000), VT750C3/CD3) 

Датчик скорости / Спидометр 

ПРИМЕЧАНИЕ: _____________________________________________________________________________________________________________  

• Датчик скорости отправляет цифровые импульсные сигналы спидометру. 
• Когда метр спидометра или одометра/поездки будет работать неправильно, замените сборку спидометра. 

Метр одометра/поездки обычно работает, но спидометр не работает 
• Неисправный спидометр 

Спидометр обычно работает, но метр одометра/поездки не работает 
• Дефектный(Ошибочный) метр одометра/поездки 

Ошибка индикации спидометра является большой 

 Напряжение батареи 

Я 
• Неисправный спидометр 

• Неисправный датчик скорости. 

• Свободный или плох ой контакт спидометратерминалы 
• Свободный или плох ой контакт спидометра9P (Черный) 
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Метр спидометра и одометра/поездки не работает 
• Проверьте на следующий перед диагностированием. 

- унесенный основной предохранитель (30 А) или подпредох ранитель (10 А). 
- освободите(ослабьте) или разъедаемые терминалы соединителей(разъемов). 
- разряженная батарея. 

 
Нормальный Аварийный 

• Разомкну тая цепь Черного / Брау напро
вод 

• Разомкну тая цепь Зеленого/черного цв
етапровод 

Проверьте на непрерывность Розового провода междуspeedomet
erterminal и датчик скорости 3P(Белый) соединитель(разъем). 

Стандарт: непрерывность 

 

Непрерывность Никакая непрерывность 

• Разомкну тая цепь в Розовом проводе 
• Свободный или плох ой контактспидом
етр 9P (Черный)соединитель(разъем) 

Дефектная(Ошиб
очная) скоростьд
атчик 
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__________________________ f __________________________  

Включите выключатель зажигания и измерьтесьнапряжение на те
рминалах спидометра. 

Связь: Черный / Браун (+) - Зеленый/Черный (-)Стандарт:
 Напряжение батареи 

Напряжение батареи 

Я 
• Неисправный спидометр 

Никакое напряжение • Разомкну тая цепь проводного Черного цвета / проводной Брау
н 
• Разомкну тая цепь в Зеленой / Протянутой проволоке 
• Свободный или плох ой контакт спидометра 9P(Черный) соеди

( ) 
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ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ(ЛУКОВИЦЫ) 

ФАРА 

AWARNING 

Лампочка(Луковица) фары галогена становится очень горячей 
в то время какфара идет(горит) и остается горячей некоторо
е времяпосле того, как это выключено. Обязательно позвольт
е ему остытьперед обслуживанием. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: 

• Износ чистые перчатки при замене лампочки(луковицы). Сде
латьне помещенные отпечатки пальцев на лампочке(лукови
це) фары, как ониможет создать горячие точки на лампочке(
луковице) и вызвать его кразрыв(нарушение). 

• Если Вы касаетесь лампочки(луковицы) голыми руками, чист
ымиэто с тканью, увлажненной с алкоголем для предотвращ
енияего ранний отказ(повреждение). 

• Обязательно установите пылезащитную заглушку после за
менылампочка(луковица). 

Удалите болты, воротники и фару. 

Разъедините гнездо лампочки(луковицы) фары и перемещение 
пылезащитная заглушка. 

 

ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ ЗАГЛУШКА 
 

Отсоедините держатель лампочки(лу ковицы) и у далите фарулампочк
а(лу ковица). 

ДЕРЖАТЕЛЬ ЛАМПОЧКА(ЛУКОВИЦА) 

 

Установите Установку пыли, нах одится в обратном порядке у даленияпокрытие с его “ВЕРШИНОЙ"повысьте столкновение. 
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Усадите резинууп
аковка правильно. 

Не повреждатьпр
оводной монтаж. 

СВЕТ СИГНАЛА ПОВОРОТА 

Демонтиру йте линза сигнала поворота и винт. 
При подталкивании(выдвижении) в поверните лампочку(луковицу) про
тив часовой стрелки кудалите его и замена новой. 

Установка находится в обратном порядке у даления. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

• При выполнении установки линзы света сигнала поворота,выровня
йте счет на линзе с канавкой наслучай(корпус) света сигнала пово
рота. 

• Усадите резину, упаковывающую вещи правильно. 

ХВОСТ/СТОП-СИГНАЛ 

Демонтиру йте линза хвоста/стоп-сигнала и винты. 
При подталкивании(выдвижении) в поверните лампочку(луковицу) про
тив часовой стрелки кудалите его и замена новой. 

Установка находится в обратном порядке у даления. 

СВЕТ ЛИЦЕНЗИИ 

Удалите винты и покрытие света лицензии. 

Удалите гайки прикрепления линзы на обратной сторонеиз номерного з
нака основывают и удаляют свет лицензиилинза и покрытие. 

При подталкивании(выдвижении) в поверните лампочку(луковицу) прот
ив часовой стрелки кудалите его. 

Установка находится в обратном порядке у даления. 
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VT750C3/CD3 иVT75
0CD/CD2(after2000): 

VT750C иVT750
CD/CD2(’98 - 200

0): 

ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА 

Демонтиру йте линзу индикаторной лампы. 

Демонтиру йте гнездо лампочки(луковицы). 
Замените новую лампочку(луковицу) и установите ее в реверс
еиз у даления. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Покрытие спидометра должно быть у далено изтопливный бак прежде, 
чем обслужить покрытие спидометраиндикаторная лампа стороны. 
- Обратитесь к у далению/установке покрытия спидометра(страница 19-

12) 

 

СВЕТ СПИДОМЕТРА 

Разъедините кабель спидометра отспидометр 
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Удалите гнездо лампочки(луковицы) из спидометра.Удалите лампочку(
лу ковицу) спидометра из гнезда лампочки(луковицы).Замените новую 
лампочку(лу ковицу) и установите ее в обратном порядкеиз удаления. 

 

СПИДОМЕТР 

VT750C3/CD3 и КОНТРОЛЬVT750CD/CD2 
(after2000).
 ^at основной предохранитель (30 А) или подпредох ранитель (
10 А, 

15 А   

 

Демонтиру йте спидометр (страница 19-12).Разъедините спидометр 9P 

соединитель(разъем). 

Включите выключатель зажигания и измерьте напряжениев 9P сторон
а проводного монтажа соединителя(разъема). 

СВЯЗЬ: Черный / Браун (+) - Зеленый/Черный (-)СТАНДАРТ:
 напряжение батареи 

Если нет никакого напряжения, проверьте связанную схему наоткройте
сь или короткое замыкание. 

Если связанная сх ема нормальна, временно разъединитетерминал по
ложительной пластины батареи и сброс метр (см.Руководство владель
ца), и осматривают снова. 

9PCONNECTOR 
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VT750C иVT750
CD/CD2(’98 - 200

0): 

Измерьте напряжение в 9P провод соединителя(разъема)сторона рем
ня безопасности, 

СВЯЗЬ: розовый (+) - зеленый/Черный (-)СТАНДАРТ:
 напряжение батареи 

Если нет никакого напряжения, проверьте связанную схему на открыт
ыйили короткое замыкание. 

Если связанная сх ема нормальна, временно разъединитетерминал по
ложительной пластины батареи и сброс метр (см.Руководство владел
ьца), и осматривают снова. 

 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 

Удалите фару (страница 19-7). 
Разъедините спидометр 6P (Черный) соединитель(разъем). 

 

Разъедините кабель спидометра отспидометр 

 

Удалите монтажную гайку спидометра / болт иметр от спидометра ост
ается. 

Установка находится в обратном порядке у даления. 
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VT750C3/CD3 иVT75
0CD/CD2(after2000): 

VT750C иVT750
CD/CD2(’98 - 200

0): 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 

AWARNING 

Бензин является чрезвычайно легковоспламеняющимся и взры
вчатымпри определенных условиях. СОХРАНИТЕ ВНЕ ДОСЯГАЕ
МОСТИДЕТИ. 

Удалите монтажный болт топливного бака (страница 2-4) иснимите(по
днимите) топливный бак вверх. 

Разъедините спидометр 9P соединитель(разъем). 

 

Удалите монтажные болты покрытия спидометра, седло -Ларс и изоля
ционные шайбы. 
Снимите кепку топливного бака. 
Удалите покрытие спидометра из топливного бака. 

 

Удалите свет спидометра, индикаторную лампу икнопка сброса метра 
поездки от покрытия спидометра(страница 19-9). 
Удалите винты и спидометр от покрытия. 

Установка находится в обратном порядке у даления. 

ПРИМЕЧАНИЕ:_____________________________________________ 

Маршру т проводной монтаж правильно. 

 

РАЗБОРКА 

Демонтиру йте спидометр (страница 19-11). 

Удалите покрытие спидометра и винты.Перемещение спидометр остается. 

ВИНТЫ 

ОСТАТЬСЯ ПОКРЫТИЕ 
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Удалите свет зажима и спидометра изспидометр. 

Удалите проводной монтаж из спидометра.Ассамблея нах одится в обр

атном порядке разборки. 

ЗАЖИМ 

МОНТАЖНЫЙ ЖГУТ 

ДАТЧИК СКОРОСТИ 

(VT750CD/CD2 (ПОСЛЕ 2000), VT750C3/CD3) 

КОНТРОЛЬ 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Проверьте на следующий перед диагностированием: 
- унесенный основной предохранитель (30 А) или подпредох раните
ль (10 А) 
- освободите(ослабьте) или разъедаемые терминалы соединителе
й(разъемов) 
   
Удалите крепежный винт и датчик скорости.  

Проверьте, что датчик скорости обтачивает начисто. 
Если датчик скорости не обтачивает начисто, заменаэто с новым. 
Установите датчик скорости в обратном порядкеу даление. 

КОНТРОЛЬ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА 
Включите выключатель зажигания. 
Измерьте напряжение на терминалах в то время как скоростьдатчик п
ревращен(направлен) отверткой. 

СВЯЗЬ: черный/Желтый (+) - Green/BlackHСТАНДАРТ:
 повторите OV к 5 В 

 

Если измеренное значение вне спецификации, осмотретьследующее: 
Включите выключатель зажигания. 
Измерьте напряжение на терминалах спидометра. 

СВЯЗЬ: Черный / Браун (+) - Зеленый/Черный (-)СТАНДАРТ:
 напряжение батареи 

Если измеренное значение вне спецификации, осмотретьпроводной м
онтаж. 
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КОНТРОЛЬ МОНТАЖНОГО ЖГУТА 
Разъедините датчик скорости 3P соединитель(разъем). 
Проверьте непрерывность между Зеленым/Черным терминаломиз 3P
 сторона проводного монтажа соединителя(разъема) и земля(основан
ие). 

Включите выключатель зажигания. 
Измерьте напряжение в 3P провод соединителя(разъема)сторона рем
ня безопасности. 

СВЯЗЬ: Черный / Браун (+) - земля(основание) (-)СТАНДАРТ:
 напряжение батареи 

Если измеренное значение вне спецификации, проверитьдля непрер
ывности Розового провода междуспидометр 9P (Черный) соединител
ь(разъем) и датчик скорости3P (Белый) соединитель(разъем). 

СТАНДАРТ: непрерывность 

Если измеренное значение вне спецификации, осмотретьпроводной м
онтаж. 
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Если индикатор не продвигается, осмотрите следующим образом:Уда
лите покрытие задней части(тыла) левой стороны (страница 7-3). 
Отсоедините провод датчика давления масла отпереключатель(комму
татор) путем у даления предельного винта. 
Закоротите его для основания(заземления) использования провода пр
ыгу на(джемпера). Повернитесьвыключатель зажигания «НА». 

Индикатор преду преждения давления масла должен продвину ться.Ес
ли индикатор не продвигается, проверьте подпредохранитель(10 А) и 
провода для свободного соединения или открытогосхема. 

Запу стите двигатель и удостоверьтесь, что индикатор идет. Если инди
катор не выходит, проверьте нефть(масло) pres-уверенный (страница 
4-3). 
Если давление масла нормально, замените давление маслапереключ
атель(коммутатор) (страница 4-3). 

 

 

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 

КОНТРОЛЬ 

Удалите покрытие правой стороны (страница 2-4). 

Разъедините подремень безопасности двигателя 2P (Черный)соедини
тель(разъем). 
Переместите(Измените) передачу в нейтральный и проверьте на дово
д «против» -незначительность между Светло-зеленым/Красным прово
дом и землей(основанием). 

Должна быть непрерывность когда передачанах одится в нейтральном
. 
Не должно быть никакой непрерывности когда передачанаходится в л
юбом другом механизме(передаче). 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 

Удалите покрытие задней части(тыла) левой стороны (страница 7-4). 

Разъедините нейтральный соединитель(разъем) переключателя(комм

утатора). 

) 
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Удалите нейтральный переключатель(коммутатор). 

Установите и сожмите нейтральный переключатель(коммутатор) к ука
занному кру тящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1,2 kgf*m, 9 Ibf-ft) 

Соедините(Подключите) нейтральный соединитель(разъем) переключ
ателя(комму татора). 

 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Удаление/установка выключателя переднего тормозапроцеду ра наход
ится на страницах 15-8,11. 

Разъедините соединители(разъемы) выключателя переднего тормоза
и проверьте на непрерывность. 

Должна быть непрерывность с передним тормозомпримененный и ник
акая непрерывность с выпущенным(опубликованным). 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА 

 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА 

Удалите топливный бак (страница 2-4). 

Разъедините выключатель заднего тормоза 2P (Черный)соединитель(
разъем) и проверка на непрерывность в стороне переключателя(комм
утатора)соединитель(разъем). 

Должна быть непрерывность с задним тормозомпримененный и никак
ая непрерывность с выпущенным(опу бликованным). 
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СЦЕПНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Сцепное удаление/порядок монтажа переключателя(коммутатора)на с
траницах 13-7,12. 

Разъедините сцепные соединители(разъемы) переключателя(коммута
тора) и проверкудля непрерывности. 

Должна быть непрерывность с рычагом муфтыпримененный и никакая
 непрерывность с выпущенным(опубликованным). 

 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) РУЛЯ 

ПРИМЕЧАНИЕ: ____________________________________________  

Ру ль переключает удаление/установкупроцедура находится на страни
цах  13-7, 10. 

Удалите фару (страница 19-7). 

Проверьте на непрерывность между терминалами.Непрерывность до
лжна существовать между проводом цветового кодакак показано в каж
дой диаграмме. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) РУЛЯ 

Разъедините правильный ру ль 9P соединитель(разъем).ПЕРЕ

КЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) РУЛЯ ЛЕВОЙ СТОРОН
Ы 

Разъедините руль левой стороны 9P соединитель(разъем). 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) РУЛЯ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 

 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) СИГНАЛА ПОВОРОТА 
 

Gr Lb 0 
Бром/ВИ
СМУТ Lb/W O/W 

Право 
  Ло     

kj kj  kj  kj N    o- - o- - o 
Левая стор
она o-  ^3 o- - o  

РОГОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 

^ .............. - ....  Кипа/Бром LG 

Свободный 
  

Продвину ться o ---------------  ------------O 

 

 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 

КОНТРОЛЬ 

Удалите место и покрытие левой стороны (страница 2-4).Разъединит
е выключатель зажигания 4P соединитель(разъем). 

Проверьте на непрерывность между доводом «против» выключателя 
зажигания -терминалы nector в каждом положении переключателя. 
Непрерывность должна существовать между закодированным цветом
провода в каждой диаграмме ниже. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 
 

R R/BI Bu/O 

На 
   

  
kJ 

Прочь    

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 

Разъедините выключатель зажигания 4P соединитель(разъем) (см.вы
ше). 
Удалите два винта и покрытие выключателя зажигания.Удалите два б
олта и выключатель зажигания. 

Установка находится в обратном порядке у даления. 
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) ВЕНТИЛЯТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

КОНТРОЛЬ 

ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
Выключите выключатель зажигания, разъедините вентиляторпроезжа
йте соединитель(разъем) переключателя(комму татора) от переключат
еля(комму татора) вентиляторного двигателяи включите выключатель 
зажигания снова. 

Если вентиляторный двигатель не останавливается, проверьте на кор
откозамкнутоепровод между вентиляторным двигателем и переключа
телем(комму татором). 
Если вентиляторный двигатель останавливается, замените переключ
атель(коммутатор) вентиляторного двигателя. 

ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ(НАЧИНАЕТС
Я) 

       Разъедините соединитель(разъем) от переключателя(коммутатора) в
ентиляторного двигателяи заземлите соединитель(разъем) к телу с пр
ыгу ном(джемпером)провод. 
Включите выключатель зажигания и проверьте вентиляторного двигат
еля.Если двигатель запускается(начинается), проверьте связь в венти
ляторепоезжайте переключают терминал. Если это в порядке, замени
те вентилятормоторный переключатель(коммутатор). 
Если двигатель не запускается(начинается), проверьте на напряжени
е междусоединитель(разъем) переключателя(коммутатора) вентилято
рного двигателя и земля(основание). 

- Напряжение батареи: Неисправный вентиляторный двигатель 
- Никакое напряжение батареи:• ремень безопасности оборванного 
провода 

• Унесенный подпредохранитель 
• Дефектный(Ошибочный) выключател
ь зажигания 

• Плохая связь довода «против» -nector
  

    
 

 

 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) ВЕНТИЛЯТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 

Удалите теплоотвод (страница 6-9). 

Разъедините соединитель(разъем) переключателя(комму татора) вент
иляторного двигателя отпереключатель(коммутатор) вентиляторного 
двигателя. 
Удалите переключатель(комму татор) вентиляторного двигателя и кол
ьцевой уплотнитель оттеплоотвод. 

Установите новый кольцевой уплотнитель. 
Уберите(Очистите) и примените изолятор к переключателю(коммутато
ру ) вентиляторного двигателярезьба. 
Установите и сожмите переключатель(комму татор) вентиляторного дв
игателя к speci-кру тящий момент fied. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 18 N*m (1.8 kgf-m, 13 Ibf-ft) 

ww 
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ОХЛАЖДАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА, 

ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ VT750Cand 
VT750CD/CD2 

(’98 - 2000), IMDICATOR НЕ ПРОДВИГАЕТСЯ 
Понизьтесь сторона стоят. 
Включите выключатель зажигания. Сторона выдерживает индикатори 
индикатор давления масла должен продвинуться. 

- Если сторона выдерживает индикатор и индикатор давлени
я маслапродвиньтесь: 
Удалите левую сторону, регулирующую покрытие (страница 2-3). 

Разъедините соединитель(разъем) термовыключателя. 
Закоротите это для основания(заземления) использования провода пр
ыгу на(джемпера) тогда поворачиваетсявыключатель зажигания «НА». 

Проверьте на свободную или плохую связь Зеленого/желтого цветасо
единитель(разъем) и термовыключатель. 

- Если сторона выдерживает индикатор и индикатор давлени
я маслане продвигайтесь: 
Проверьте предохранитель sub (15 А) 
Удалите фару (страница 19-7). 

Разъедините спидометр 6P (Черный) соединитель(разъем).Измерьте 
напряжение между Черным / Брауном (+)и Зеленый/Синий (-) термина
л стороны проводного монтажа. 

 

 
Должно быть напряжение с выключателем зажигания НА.Если нет ник
акого напряжения, проверьте проводной монтаж наразомкнутая цепь 
или свободные соединения в спидометресоединитель(разъем). 
Если существу ет доступное напряжение батареи, заменаспидометр. 

ИНДИКАТОР НЕ УХОДИТ 
Удалите фару (страница 19-7). 
Разъедините спидометр 6P (Черный) соединитель(разъем).Проверьте
 на непрерывность между Зеленым/синимтерминал стороны проводно
го монтажа и земля(основание). 

Не должно быть никакой непрерывности. 

Если существу ет непрерывность, проверьте на короткое замыкание вЗ
еленый/Синий провод. 
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) 

ИНДИКАТОР НЕ УХОДИТ 
Удалите покрытие правой стороны (страница 2-4). 

Разъедините соединитель(разъем) средства проверки пилотной лам
пы ивыключатель зажигания НА. 
Проверьте на ох лаждающих иллюминатов индикатора температуры.
Если охлаждающий индикатор температу ры освещает,проверьте на 
короткое замыкание в средстве проверки пилотной лампысоедините
ль(разъем) Зеленый/Синий терминал. 
Если схема нормальна, замените термовыключатель. 

Если охлаждающий индикатор температу ры не прибываетна, соедин
ите(подключите) соединитель(разъем) средства проверки пилотной 
лампы ивыключатель зажигания НА. 
Проверьте что ох лаждающий индикатор температурыиллюминаты. 

• Если индикаторы не уходят: 
- Неисправное средство проверки пилотной лампы 

• Если индикаторы должны продвину ться в течение нескольких сек
унд,тогда уйдите: 
- Дефектный(Ошибочный) термовыключатель 

ИНДИКАТОР НЕ ОСВЕЩАЕТ 
Удалите покрытие правой стороны (страница 2-4). 

Разъедините соединитель(разъем) средства проверки пилотной лам
пы, проверьтедля непрерывности между Зеленым/Синим проводом 
иземля(основание). 
Проверьте что ох лаждающий индикатор температурыиллюминаты. 

 

Если охлаждающий индикатор температу ры не делаетиллюминаты, 
проверьте на разомкну тую цепь Зеленого/синего цветапровод. 
Если схема нормальна, замените х ладагентлампочка(луковица) инди
катора температуры. 

Если охлаждающий индикатор температу ры освещает,измерьте нап
ряжение батареи между пилотной лампойЧерный соединитель(разъ
ем) средства проверки / Браун и терминал Грина. • 

Если существу ет напряжение батареи: 
- Неисправное средство проверки пилотной лампы 

• Если нет никакого напряжения: 
- Разомкну тая цепь или свободное соединение Черного / Брау н
апровод 

 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ОГНИ/МЕТРЫ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 

ОСТОРОЖНОСТЬ: ________________________________________  

Не бросать! или дайте сильный шок на термопереключатель(к
оммутатор). Повреждение(Ущерб) переключателя(коммутатор
а) может закончиться  

ПРИМЕЧАНИЕ: ___________________________________________  

• Термовыключатель является устройством точности, и можетбудьте
 ранены легко. 
Прежде, чем повторно установить старый переключатель(коммута
тор), проверьте, что этоне поврежденный и в хорошем состоянии. 

• Впитайте термовыключатель в х ладагенте до его резьбыс, по край
ней мере, 40 мм (1.6 в) разрывают от нижней частииз поддона к н
ижней части переключателя(комму татора). 

• Сохраните температурную константу в течение 3 минутbefore.testin
g. Внезапное изменение температурыприведет к неправильным п
оказаниям. Не позволяйтетермовыключатель или термометр каса
ются поддона. 

 

РОГ 

Истощите(Высушите) хладагент (страница 6-5). 
Удалите левую сторону, регулирующую покрытие (страни
ца 2-3)  
Разъедините соединитель(разъем) термовыключателя. 
Удалите термовыключатель. 
Приостановите термовыключатель в поддоне х ладагента (50 -50 смес
ей) по элементу электрического отопления ипроверьте на непрерывн
ость через переключатель(комму татор) какх ладагент нагревается. 

СТАНДАРТ: 
Начинает закрываться (НА): 112 - 118 «C (259 - 270°F)Начина
ет открываться (ПРОЧЬ): Ниже 108” C (252°F) 

Замените переключатель(комму татор), если это вне спецификации. 

Уберите(Очистите) и примените изолятор к резьбе термовыключател
я.Не применяйте изолятор к голове переключателя(коммутатора). 

Установите и сожмите термовыключатель к указанному кру тящий мом
ент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1,2 kgf*m, 9 lbf-ft) 

Соедините(Подключите) соединитель(разъем) термовыключателя. 

Пополните хладагент (страница 6-6). 
Установите левую сторону, регу лирующую покрытие (страница 2-3).  

Удалите гайку. 
Разъедините роговые соединители(разъемы) и у далите рог. 

Соедините(Подключите) 12-вольтовую батарею с роговыми терминал
ами. 

Рог нормален, если это звучит когда 12-вольтовая батареясвязан чер
ез роговые терминалы. 
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f 
Я 

я 

я 
Я 
Я 

РЕЛЕ СИГНАЛА ПОВОРОТА 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 

Удалите фару (страница 19-7). 

Разъедините реле сигнала поворота 3P соединитель(разъем).Демонт
иру йте реле сигнала поворота. 

Установка находится в обратном порядке у даления. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 
Проверьте связь сх емы сигнала поворота перед тестированием. 

Закоротите терминалы Черного и Грэя oftheturn сигналсоединитель(р
азъем) реле с проводом прыгуна(джемпера). Поверните воспламенен
иевключите и проверьте свет сигнала поворота путем превращенияси
гнал поворота включает. 

Если свет не продвигается, проверьте сигнал поворотапереключател
ь(комму татор) для разомкну той цепи в Черном или проводе Грэя. 

Если свет продвигается, проверьте на непрерывность междуЗеленый
 терминал и тело основываются(заземляются) в сигнале поворотарел
е 3P (Черный) соединитель(разъем). 
- Никакая непрерывность: Разомкнутая цепь в Зеленом проводе- Неп
рерывность:
 • свободный или плохой контакт поворота(изме
нения) 

сигнальное реле 3P соединитель(
разъем)• Неисправное реле сигнала 
поворота 

СТОРОНА ВЫДЕРЖИВАЕТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 

КОНТРОЛЬ 

Удалите покрытие правой стороны (страница 2-4). 

Разъедините сторону, выдерживают (Зеленый) переключатель(комму
татор) 3Pсоединитель(разъем). 

Проверьте на непрерывность между каждым из терминаловкак ниже. 
Между OO должна быть непрерывностьпозиции на диаграмме ниже. 
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УДАЛЕНИЕ 

Удалите покрытие правой стороны (страница 2-4).Разъедините сторон

у, стоят 3P (Зеленый) соединитель(разъем). 

Перемещение сторона выдерживает болт переключателя(коммутатор
а) и сторону, стоитпереключатель(комму татор). 

УСТАНОВКА 

Установите сторону, выдерживают переключатель(коммутатор). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Во время стороны выдерживают установку переключателя(коммут

атора), выравнивают бу лавкуна переключателе(коммутаторе) с от
верстием в стороне стоят. 

• Во время стороны выдерживают установку переключателя(коммут
атора), выравниваютканавка на переключателе(коммутаторе) с бу
лавкой на стороневыдержите кронштейн. 

Установите и напрягитесь, новая сторона выдерживают болт переклю
чателя(коммутатора)указанный крутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 N*m (1.0 kgf-m, 7 Ibf-ft) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ___________________________________________  

Маршру т сторона выдерживает провод переключателя правильно (стр
аница 1-27). 

Соединитесь сторона выдерживают переключатель(коммутатор) 3P (З

еленый) соединитель(разъем).Установите покрытие правой стороны (

  

 

СТОРОНА ВЫДЕРЖИВАЕТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(К  
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20. МОНТАЖНАЯ СХЕМА 

VT750C: 
VT750CD/CD2 ('98 - 2000): - ИНДИКАТОР 12V3.4W ДАЛ

ЬНЕГО СВЕТА 
- НЕЙТРАЛЬНЫЙ ИНДИК
АТОР 12V3 4W2  ИНДИ

  
  

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИГАНИЕМ 

ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕДНИЙ СИГНАЛ ПОВОРОТА 

12V21/5W 

 

12V32/3CP 

I2V21W 
СИГНАЛ ПОВОРОТА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ(ТЫЛА)   

UP
C 

СТОРОНА ВЫДЕРЖИВАЕ 
 

10 А (ФАРА 
B 15 А (СИГНАЛ ПОВОРОТА* ПЕРЕ
ДНЯЯ СТОРОНА, ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ(ТЫ
Л) 8RAKE* МЕТР) 
C 10 А (IGNITION*STARTERD 10 А 

  

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
- НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ(КОММУТАТОРА) - 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) СИГНАЛА ПОВОРОТА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 
 ВЕНТИЛЯТОР 

IG BATI 
НА 

a- O - O 
ПРОЧЬ    

 W R L BAT
3 PR МН 

R 
O O 

 
a- 

 
O 

N    
o- q o 

L 
d 

 
O 

a 
o 

 

 HL Ло Привет 
Ло 

a O 
 

(Ni 
a O O Привет d 

 
o 

 ХО BAT3 
СВОБОДНЫЙ 

  
ПРОДВИНУТЬСЯ O - O 

 IG BAT2 
ПРОЧЬ   
УПРАВЛЯЕМЫЙ c> 

<3 

 СВ. IG BAT4 HL 
СВОБОДНЫЙ 

  
a O ПРОДВИНУТЬСЯ O b 
  

Кипа ЧЕРНЫЙ Бром БРАУН 
Y • ЖЕЛТЫЙ 0 ОРАНЖЕВЫЙ 
Бу СИНИЙ Lb ГОЛУБОЙ 
G ЗЕЛЕНЫЙ LG СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ R • • RE0 P РОЗОВЫЙ 
W БЕЛЫЙ Gr СЕРЫЙ 
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МОНТАЖНАЯ СХЕМА 

VT750CD/CD2 (После 2000): 

 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ(КОММУТАТОРА) 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ 
 IG BAT2 
ПРОЧЬ   
УПРАВЛЯЕМЫЙ o Ло 

РОГОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 
 ХО BAT3 
СВОБОДНЫЙ   
ПРОДВИНУТЬСЯ o o 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА 
 HL ЛО ПРИВЕТ 
ЛО 

o o 
 

(N) 
o 

  
ПРИВЕТ 

o 
 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 
 ВЕНТИЛЯТОР 

IG 8AT1 

НА o o o ПРОЧЬ    

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) СИГНАЛА ПОВОРОТА 
 W R L 8AT3 PR МН 
 

oJ o 
 

o 
 

o N    
o o o L 

o 
— 

o o o 
 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 
 СВ. IG BAT4 HL 
СВОБОДНЫЙ   

o o ПРОДВИНУТЬСЯ o O 
  

Кипа - ЧЕРНЫЙ Бром - - БРАУН Y... - ЖЕЛТЫЙ 0... - ОРАНЖЕВЫЙ Бу  - •• СИНИЙ Lb ••• - ГОЛУБОЙ G... •• ЗЕЛЕНЫЙ LQ... СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ R - - КРАСНЫЙ P - •• РОЗОВЫЙ w... - БЕЛЫЙ Gr - •• СЕРЫЙ 
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21. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ(НАЧИНАЕТСЯ) ИЛИ 
 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ВЫСОКО 
 

ТРУДНО(СИЛЬНО) ЗАПУСКАТЬСЯ(НАЧИНАТЬСЯ) 21-1 СКОРОСТЬ 21-4 

ДВИГАТЕЛЬ ИСПЫТЫВАЕТ НЕДОСТАТОК В ПИТАНИИ(В
ОЗМОЖНОСТЯХ) 21-2 ПЛОХАЯ ОБРАБОТКА 21-4 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В НИЗКОИ СКОРОС
ТЬ ВХОЛОСТУЮ 

21-3 

  

я 
я 

! 

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ(НАЧИНАЕТСЯ) ИЛИ ТВЕРД(ТРУДЕН) ЗАПУСТИТЬСЯ(НАЧАТЬСЯ) 

1. Проверьте расх од топлива к карбюраторуДос

тижение карбюратора 

1 
2. Выполните тест искры ------------------------------  

Я 
Хорошая искра 

t 

3. Удалите и осмотрите свечи зажигания —Хороший 

1 
4. Запу стите(Начните) путем выполнения нормально
й процедуры 

Я 
Двигатель не запускается(начинается) 

▼ 
5. Проверьте цилиндрическое сжатие 

Не достижениека
рбюратор 

Возможная причина 

• Забитый топливопровод и фильтр 
• Прищемленная вакуумная лампа топливного кл
апана 
• Забитая передышка топливного бака 

Слабый или никакая искра-------------- ► • Дефектная(Ошибочная) свеча зажигания 
• Загрязненная свеча зажигания 
• Дефектный(Ошибочный) модуль управления заж
иганием 
• Сломанный(Нарушенный) или закороченный про
вод свечи зажигания 
• Дефектный(Ошибочный) выключатель зажигани
я 
• Неисправный генератор импульса зажигания 
  

   
     

  

Влажный штепсель > Затопленный карбюраторКла
пан SE НА позицииОткрытый
 клапан дросселяГрязный воз
дух оочиститель 

Запу ски двигателя, но -------------------- ► 
остановки 

Неподх одящая эксплуатация дросселяКарбюрат
ор неправильно скорректированУтечка тру бы пот
ребленияНеподходящая синхронизация восплам
енения (Дефектный(Ошибочный)катушка зажиган
ия или импульс зажигания gener-ator) 
Топливо загрязнено 

Низкое сжатие
 -------------------------------------------------- ► • Слишком маленькое разрешение(устранение) клапан
а 

• Клапан, прикрепленный открытый 
• Изношенное цилиндрическое и поршневое кольц
о 
 П     
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

ДВИГАТЕЛЬ ИСПЫТЫВАЕТ НЕДОСТАТОК В ПИТАНИИ(ВОЗМОЖНОСТЯХ) 

1. Колесо повышения от земли(основания) и вращенияру
ка 
Я 

Колесо вращается свободно 

Я 
2. Проверьте давление воздуха в шине  ----------------------  

Я 
Нормальное давление 

Я 
3. Ускорьтесь быстро от низко до второго - 

Я 
Скорость двигателя уменьшила(сократила), когда 
сцепление(муфта)повторно излучивший когерентн
ый свет 

Я 
4. Ускорьтесь слегка  ------------------------------------------------  

Увеличения скорости двигателя 

5. Проверьте синх ронизацию воспламенения-----------------  
Я 

Правильный 

Я 
6. Проверьте цилиндрическое сжатие ---------------------------  

Я 
Нормальный 

я 
7. Проверьте карбюратор на засорение-------------------------- 

Я 
Не забитый 

Я 
8. Удалите свечи зажигания ----------------------------------------- 

Я 
Не загрязненный или обесцветился 

Я 
9. Проверьте у ровень масла и условие(состояние) ----------  

Я 
Правильный 

Я 

10. Удалите покрытие головки цилиндра и осмотритесмазка 
Я 

Поезд клапана смазан правильно 

Колеса не вращаютсясвоб
одно 

Давление низко 

Скорость двигателя не делаетиз
менитесь соответственнокогда с
цепление(муфта) выпущено(опу
б ) 

Скорость двигателя делает
 -------------------------------------------------- 
► 

  

Неправильный 

Неправильный 

Забитый 

Загрязненный 
илиобесцвече

й 

Неправильный 

Поезд клапана нет----------  
смазанный правильно 

Возможная причина 

• Заедание тормоза 
• Изношенный или поврежденный колесный по
дшипник 

• Неисправный клапан 
шины 
• Проколотая шина 

• Сцепное скольжение 
• Старые сцепные диски/пластины 
• Исковерканные сцепные диски/пластины 
• Слабая пружина сцепления 
• Добавка в моторном масле 

• Клапан SE НА позиции 
• Забитый воздухоочиститель 
• Расход топлива Restricated 
• Забитый глушитель 
• Прищемленная передышка топливного ба
ка 

• Дефектный(Ошибочный) модуль управле
ния зажиганием 
    

 

• Клапан, прикрепленный открытый 
• Изношенные цилиндрические и поршневы
е кольца 
• Утечка прокладки головки 
• Неподх одящая синх ронизация клапана 

• Карбюратор, не обслуживаемыйдостаточн
о часто 

Штепселя, не обслуживаемые частодостаточн
о 
Свечи зажигания являются неправильным теп
ломдиапазон 

Уровень масла слишко
м высокоУровень масл
а слишком низкоЗагряз
ненная нефть(масло) 

Забитый нефтяной(масляный) прох
од(отрывок)Забитое нефтяное(масл

)   
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Возможная причина 

11. Проверьте на перегрев двигателя  ----------------------------   ---------------- Перегрев -------------------------   ------------- ► • Охлаждающий у ровень низко 
• Вентиляторный двигатель, не работающий (неисправный вен

тилятор Не перегрев  проезжайте переключатель(коммутатор)), 
• Термостат прикреплен близко 
• Чрезмерное у глеродистое наращивание(п
остроение) вкамера сгорания 

• Использование топлива низкого качеств
а 
• Сцепное скольжение 
• Обедненная топливная смесь 
• Неправильный тип топлива 

12. Ускорьтесь или бегите в высокой скорости ----------------------------------- Удары двигателя----------------------------- ► • Изношенный поршень и цилиндр 
Я • Неправильный тип топлива 
|
 • Чрезмерное углеродистое наращивание(
построение) в 

Двигатель не стучит камера сгорания 
• Синхронизация воспламенения к усоверш

 
   

    НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В НИЗКОЙ СКОРОСТИ И СКОРОСТИ ВХОЛОСТУЮ 

1. Проверьте пилота карбюратора регулировка винтом 
Я 

Правильный 

Неправильный 

2. Проверьте на у течку тру бы потребленияНе 

протекают 

Утечка 

3. Выполните тест искры 
Я 
Хорошая искра 

4. Проверьте синхронизацию воспламенения 

Слабый или прерываютс
я -искра палатки 

Неправильный 

Возможная причи
на 

• Посмотрите разде
  

• Свободные зажимы изолятора 
• Поврежденный изолятор 

• Дефектная(Ошибочная) у глеродистая или вла
жная загрязненная искраштепсель 
• Дефектный(Ошибочный) модуль управления з
ажиганием 
• Дефектная(Ошибочная) катушка зажигания 
• Сломанный(Нарушенный) или закороченный п
ровод свечи зажигания 
• Дефектный(Ошибочный) переключатель(комму
татор) остановки двигателя 
• Неисправный генератор импульса зажигания 
• Дефектный(Ошибочный) выключатель зажиган
ия 
• Свободное или разъединенное воспламенение
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

БЕДНЫЙ PERFORMAMCE В ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ 

1. Разъедините топливную тру бку в карбюраторе и ------------------------Расход топлива ограничен ---------------- ► 
накачайте вакуумную магистраль 
Я 

Расходы топлива свободно 

Я 
2. Удалите карбюратор и проверьте на ---------------------------------------- Забитый ---------------------------------------- ► 

засорение 
Я 

Не забитый 

Я 
3. Синхронизация запорного клапана ------------------------------------------- Неправильный-------------------------------- ► 

Правильный 

Я 
4. Проверьте синх ронизацию воспламенения-------------------------------- Неправильный-------------------------------- ► 

Я 
Правильный 

Я 
5. Пружина запорного клапана ---------------------------------------------------- Слабый ----------------------------------------- ► 

Я 
Не слабый 

Возможная причина 

• Забитый топливопровод 
• Забитая передышка топливного бака 
• Дефектный(Ошибочный) топливный 
клапан 
• Забитый топливный фильтр 

• Чистый 

• Ку лачковая звездочка, не установле
ннаяправильно 

• Дефектный(Ошибочный) модуль управле
ния зажиганием 
• Неисправный генератор импульса зажига

 

Дефектная(Ошибочная) пружина 

ПЛОХАЯ ОБРАБОТКА 

Возможная причина 

1. Если регу лирование тяжело
 ► • Регу лирование регулировочной гайки основы также 

тру дный 
• Поврежденные руководящие верхние подш
ипники 

2. Если любое колесо колеблется ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ► • Чрезмерная игра(пьеса) колесного подшипника 
• Согну тая оправа 
• Неподх одящая установленная ступица кол
еса 
• Шарнирная опора Swingarmчрезмерно изнош
енный 

• Изогну тая рама 

3. Если мотоцикл тянет одной стороне ---------------------------------------------------------------------------------------------- ► • Дефектный(Ошибочный) амортизатор 
• Переднее и заднее колесо, не выровненно
е 
 С   
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22. ИНДЕКС 

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ 3-6 ДЕМОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ 7-5 
КАМЕРА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ 5-6 ИСПАРЯЮЩИЙ ВОЗДУХ КАРБЮРАТОРА ЭМИССИИ  
КОРПУС ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ 5-4 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПА

НА 
 

ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН СОКРАЩЕНИЯ 5-17 (ТОЛЬКО CALIFORNIATYPE) 5-30 
БАТАРЕЯ 16-5 ИСПАРЯЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧИСТКОЙ ЭМИССИИ  
ТОРМОЗНАЯ СКОБА 15-13 КОНТРОЛЬ КЛАПАНА (КАЛИФОРНИЯ ПЕЧАТАЮТ ТОЛЬКО), 5-28 
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ 3-22 ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА / ГЛУШИТЕЛЬ 2-7 
КРОВОТЕЧЕНИЕ ЗАМЕНЫ/ВОЗДУХА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 15-3 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) ВЕНТИЛЯТОРНОГО ДВИГАТЕЛ

Я 
19-19 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) СТОП-СИГНАЛА 3-25 ПОПЛАВКОВАЯ КАМЕРА 5-13 
ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА / ДИСК 15-5 МАХОВИК, СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 9-3 
ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА 14-15 ВИЛКА 13-22 
ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА / ДОПОЛНЯЕТ ИЗНОС 3-23 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА 19-16 
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 3-23 ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО 13-13 
ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ(ЛУКОВИЦЫ) 19-7 ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 5-26 
КАБЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 1-22 ТОПЛИВОПРОВОД 3-4 
УСТАНОВКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА 10-26 БЕНЗОНАСОС 5-24 
УДАЛЕНИЕ КУЛАЧКОВОГО ВАЛА 10-8 ТОПЛИВНЫЙ БАК 2-4 
ОЧИСТКА ТЕЛА КАРБЮРАТОРА 5-17 СВЯЗЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 8-12 
ДРОССЕЛЬ КАРБЮРАТОРА 3-5 ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 1-1 
РАЗБОРКА/СБОРКА КАРБЮРАТОРА 5-10 ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЗАХВАТА(ЧЕРПАКА) 2-6 
УСТАНОВКА КАРБЮРАТОРА 5-21 РУЛЬ 13-5 
ПОВТОРНАЯ СБОРКА КАРБЮРАТОРА 5-19 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) РУЛЯ 19-17 
УДАЛЕНИЕ КАРБЮРАТОРА 5-8 ЦЕЛЬ ФАРЫ 3-26 
РАЗДЕЛЕНИЕ КАРБЮРАТОРА 5-18 РОГ 19-22 
СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРБЮРАТОРА 3-14 КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 17-7 
КОНТРОЛЬ ТАРИФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 16-7 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИГАНИЕМ (ICM) 17-7 
СЦЕПНОЙ ДИОД 18-14 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 19-18 
СЦЕПНАЯ УСТАНОВКА 8-17 КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 17-4 
СЦЕПНОЕ УДАЛЕНИЕ 8-4 СИНХРОНИЗАЦИЯ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 17-8 
СЦЕПНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 19-17 СМАЗКА И ПУНКТЫ(ТОЧКИ) ИЗОЛЯЦИИ 1-19 
СЦЕПНАЯ СИСТЕМА 3-26 ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 3-3 
ХЛАДАГЕНТ 6-4 ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР 15-7 
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 19-20 ОБРАЗЦОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 1-3 
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 3-16 НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 19-15 
СБОРКА КАРТЕРА 12-22 ГАЙКИ, БОЛТЫ, ЗАСТЕЖКИ 3-28 
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ КАРТЕРА 12-20 ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 4-3 
ПЕРЕДЫШКА КАРТЕРА 3-7 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 19-14 
РАЗДЕЛЕНИЕ КАРТЕРА 12-4 НЕФТЯНОЙ НАСОС 4-4 
КОНТРОЛЬ ШПИЛЬКИ КАРТЕРА 11-8 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВИНТОМ 5-22 
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ШАТУН 12-6 ПОРШНЕВАЯ УСТАНОВКА 11-8 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ СЖАТИЕ 10-4 ПОРШНЕВОЕ УДАЛЕНИЕ 11-5 
СБОРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 10-22 ПЛОХАЯ ОБРАБОТКА 21-4 
УСТАНОВКА ПОКРЫТИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 10-32 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ 21-4» 
УДАЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 10-5 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В НИЗКОЙ СКОРОСТИ И СК

ОРОСТИ ВХОЛОСТУЮ 
21-3 

РАЗБОРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 10-15 МЕХАНИЗМ(ПЕРЕДАЧА) ПРИМЭРИ-ДРАЙВ 8-10 
УСТАНОВКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 10-24 ХЛАДАГЕНТ ТЕПЛООТВОДА 3-16 
ДЕМОНТАЖ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 10-14 РЕЗЕРВНЫЙ БАК ТЕПЛООТВОДА 6-18 
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 11-10 ТЕПЛООТВОД/ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 6-9 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ 11-3 ЗАДНИЙ ТОРМОЗ 14-11 
ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ 3-18 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА 19-16 
ПОЛЗУНОК(СЛАЙДЕР) ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ 3-22 ЗАДНЕЕ КРЫЛО 2-6 
УСТАНОВКА ВЕДУЩЕЙ ЗВЕЗДОЧКИ 7-13 ЗАДНЕЕ КОЛЕСО 14-3 
УДАЛЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ ЗВЕЗДОЧКИ 7-3 РЕГУЛЯТОР/ВЫПРЯМИТЕЛЬ 16-9 
МЕТКИ ИНФОРМАЦИИ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЭМИССИЕЙ 1-36 ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА КРЫШКИ КАРТЕРА 8-21 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИССИИ 1-34 ПРАВИЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ КАРТЕРА 8-3 
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ(НАЧИНАЕТСЯ) ИЛИ  МЕСТО 2-2 
ТРУДНО(СИЛЬНО) ЗАПУСКАТЬСЯ(НАЧИНАТЬСЯ) 21-1 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)  
СКОРОСТЬ ВХОЛОСТУЮ ДВИГАТЕЛЯ 3-15 (СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/Н

АЧИНАЮЩЕГО) 
9-1 

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА 7-9 (БАТАРЕЯ/ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА) 16-1 
ДВИГАТЕЛЬ ИСПЫТЫВАЕТ НЕДОСТАТОК В ПИТАНИИ(ВОЗМО
ЖНОСТЯХ) 

21-2 (СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ) 8-1 
МОТОРНОЕ МАСЛО / МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР 3-11 (СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ) 6-1 
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ИНДЕКС 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 
(КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПЕРЕДАЧА) 12-2 
(ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАНЫ) 10-1 
(ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ) 11-1 
(УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ) 7-2 
(ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР) 18-1 
(СТРУКТУРИРУЙТЕ/ПРИДАЙТЕ ФОРМУ ПАНЕЛИ/ВЫХЛОПНУЮ СИСТ
ЕМУ), 2-1(ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERING) 13-2(ТОПЛИВ
НАЯ СИСТЕМА) 5-1 
(ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ) 15-1 
(СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ) 17-1 
(ОГНИ/МЕТРЫ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ) 19-2 
(СИСТЕМА СМАЗКИ) 4-1 
(ОБСЛУЖИВАНИЕ) 3-1 
(ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА) 14-1 

СЕРВИСНЫЕ ПРАВИЛА 1-2 
АМОРТИЗАТОР 14-18 
БОКОВАЯ КРЫШКА 2-4 
СТОРОНА СТОИТ 3-27 
СТОРОНА ВЫДЕРЖИВАЕТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 19-23 
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 3-7 
СПЕЦИФИКАЦИИ 1-4 
СПИДОМЕТР 19-10 
ДАТЧИК ■SPEED (VT750CD (ПОСЛЕ '00),VT750CD2/C3/CD3) 19-13 
ДВИГАТЕЛЬ НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 18-4 
РЕЛЕЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 18-13 
УСТАНОВКА СТАТОРА 9-9 
УДАЛЕНИЕ СТАТОРА 9-2 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОКРЫТИЯ 2-3 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЕРХНИХ ПОДШИПНИКОВ 3-29 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВЫ 13-34 
ЭЛЕМЕНТ ПОДВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ 5-5 
ПРИОСТАНОВКА 3-27 
SWINGARM 14-19 
СИСТЕМНАЯ СХЕМА 

(БАТАРЕЯ/ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА) 16-0 
(ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР). 18-0 
(СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ) 17-0 
(ОГНИ/МЕТРЫ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ) 19-0 

СИСТЕМНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 6-3 
ТЕРМОСТАТ 6-6 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДРОССЕЛЯ 3-4 
ИНСТРУМЕНТЫ 1-17 
ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 1-13 
ПЕРЕДАЧА 12-12 
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 10-3 

(СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮ
ЩЕГО) 9-1 
(БАТАРЕЯ/ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА) 16-3 
(СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ) 8-2 
(СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ) 6-2 
(КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПЕРЕДАЧА) 12-3 
(ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАНЫ) 10-3 
(ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ) 11-2 
(ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР) 18-2 
(СТРУКТУРИРУЙТЕ/ПРИДАЙТЕ ФОРМУ ПАНЕЛИ/ВЫХЛОПНУЮ СИСТ
ЕМУ), 2-1(ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERING) 13-4(ТОПЛИВ
НАЯ СИСТЕМА) 5-3 
(ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ) 15-2 
(СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ) 17-3 

(СВЕТ/МЕТРЫ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ) 19-4 
(СИСТЕМА СМАЗКИ) 4-2 
(ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА) 14-2 

РЕЛЕ СИГНАЛА ПОВОРОТА 19-23 
ВАКУУМНАЯ КАМЕРА 5-11 
РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) КЛАПАНА 3-9 
ЗАМЕНА ГИДА(ПУТЕВОДИТЕЛЯ) КЛАПАНА 10-18 
КОНТРОЛЬ/ПЕРЕСТОЛКНОВЕНИЕ СЕДЛА КЛАПАНА 10-20 
ВОДНЫЙ НАСОС 6-15 
КОЛЕСА/ШИНЫ 3-28 
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	ВАКУУМНОЕ РАЗЛИЧИЕ В КАРБЮРАТОРЕ:
	27 kPa (20-миллиметровый Hg, 0.7 в Hg)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 3 N-m (0,3 kgf*m, 2.2 Ibf-ft)
	СКОРОСТЬ ВХОЛОСТУЮ: 1,000 ± 100 об/мин

	ХЛАДАГЕНТ ТЕПЛООТВОДА
	ПРОВЕРКА УРОВНЯ
	ОСТОРОЖНОСТЬ:


	ИСПАРЯЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭМИССИЕЙСИСТЕМА (ТОЛЬКО ТИП CALIFORNIIA)
	СЛАБАЯ ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ: 15 - 25 мм (3/5 - 1 в)
	КОРРЕКТИРОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 88 N-m (9,0 kgf*m, 65 Ibf-ft)

	ОЧИСТКА, КОНТРОЛЬ И LUBRI-КАТИОН
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	КОНТРОЛЬ ЗВЕЗДОЧЕК
	ЗАМЕНА
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	ИНСТРУМЕНТ:
	07HMH-MR7010B(Только США)
	ИНСТРУМЕНТ:
	07HMH-MR7010B(Только США)
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	ИНСТРУМЕНТ:
	07HMH-MR7010B(Только США)
	СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА:!. 2 - 1,4 мм (0.05 - 0.06 в)
	ИНСТРУМЕНТ:
	07HMH-MR7010B(Только США)
	ДИАМЕТР ОБЛАСТИ, НА КОТОРУЮ ДЕЛАЮТ СТАВКУ:
	5.50 - 5,80 мм (0.217 - 0.228 в)


	ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА / ДОПОЛНЯЕТ ИЗНОС
	ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	ЗАДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА

	ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
	КОНТРОЛЬ
	ВЫСОТА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
	ВЫСОТА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА:
	50 мм (2.0 в) выше вершины footpeg

	ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА БЕСПЛАТНАЯ ИГРА(ПЬЕСА)
	БЕСПЛАТНАЯ ИГРА(ПЬЕСА): 20 - 30 мм (3/4 - 1-1/4 в)


	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) СТОП-СИГНАЛА
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	ЦЕЛЬ ФАРЫ
	СЦЕПНАЯ СИСТЕМА
	БЕСПЛАТНАЯ ИГРА(ПЬЕСА): 10 - 20 мм (3/8 - 3/4 в)
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	ПРИОСТАНОВКА
	ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА
	ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ(ТЫЛ)

	ГАЙКИ, БОЛТЫ, ЗАСТЕЖКИ

	4. СИСТЕМА СМАЗКИ
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ
	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
	ИНСТРУМЕНТЫ

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Уровень масла низко
	Нефтяное(Масляное) загрязнение (Белое появление(вид))
	Никакое давление масла
	Низкое давление масла
	Высокое давление масла
	Захваченный двигатель
	Нефтяное(Масляное) загрязнение
	Индикатор предупреждения давления масла не работает

	ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	ДАВЛЕНИЕ МАСЛА: 530 кПа (5,4 кгс/см2, 77 фунтов на квадратный дюйм) в5 500 об/мин (80 «C/176 “F)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 2 N-m (0.2 kgf-m, 1.4 Ibf-ft)

	НЕФТЯНОЙ НАСОС
	УДАЛЕНИЕ
	РАЗБОРКА
	РАЗБОРКА НЕФТЯНОГО НАСОСА
	ПРОВЕРКА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ

	КОНТРОЛЬ
	РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) ТЕЛА
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,35 мм (0.014 в)
	РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) НАКОНЕЧНИКА(ЧАЕВЫХ)
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,20 мм (0.008 в)
	РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) СТОРОНЫ
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,10 мм (0.004 в)

	СБОРКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 13 N*m (1.3 kgf-m, 9 Ibf-ft)

	УСТАНОВКА


	5.  ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
	ИНСТРУМЕНТЫ
	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Уровень масла низко
	Обедненная смесь
	Остановы двигателя, трудно(сильно) для запуска, обрабатывают начерно работу вхолостую
	Afterburn, когда торможение двигателем используется
	Встречный огонь или давание осечку во время ускорения
	Неудовлетворительная работа (управляемость) и бедная экономия топлива
	Обогащенная смесь

	КОРПУС ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
	УДАЛЕНИЕ
	УСТАНОВКА

	ЭЛЕМЕНТ ПОДВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
	КАМЕРА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
	УДАЛЕНИЕ
	УСТАНОВКА

	РАЗБОРКА КАРБЮРАТОРА /СБОРКА
	ВАКУУМНАЯ КАМЕРА
	РАЗБОРКА
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	КОНТРОЛЬ
	СБОРКА

	ПОПЛАВКОВАЯ КАМЕРА
	РАЗБОРКА
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	КОНТРОЛЬ
	КЛАПАН ПЛАВАНИЯ, СЕДЛО КЛАПАНА
	САМОЛЕТЫ
	СЕДЛО КЛАПАНА / ФИЛЬТР
	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ВИНТ

	СБОРКА
	УРОВЕНЬ ПЛАВАНИЯ
	ПРИМЕЧАНИЕ:
	ИНСТРУМЕНТ:
	УРОВЕНЬ ПЛАВАНИЯ: 7,0 мм (0.28 в)


	ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН СОКРАЩЕНИЯ
	РАЗБОРКА
	КОНТРОЛЬ
	СБОРКА

	ОЧИСТКА ТЕЛА КАРБЮРАТОРА
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	РАЗДЕЛЕНИЕ КАРБЮРАТОРА
	ПОВТОРНАЯ СБОРКА КАРБЮРАТОРА
	ОСМОТРИТЕ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДРОССЕЛЯ, КАК ОПИСАНОНИЖЕ:

	УСТАНОВКА КАРБЮРАТОРА
	НАЧАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ: 2-1/4 складывается
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	СКОРОСТЬ ВХОЛОСТУЮ: 1,000 + 100 об/мин
	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ: 1 складываются

	БЕНЗОНАСОС
	СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ
	СВЯЗЬ: Черный (+) - земля(основание) тела (-)
	СВЯЗЬ: Black/Bliue - земля(основание) телаСТАНДАРТ: никакая непрерывность
	КОРОТКИЕ ТЕРМИНАЛЫ: черный/Синий - Черный
	СВЯЗЬ: черный/Синий (+) - Зеленый {-)
	СТАНДАРТ: Напряжение батареи
	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ БЕНЗОНАСОСА:

	УДАЛЕНИЕ
	УСТАНОВКА

	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
	УДАЛЕНИЕ
	УСТАНОВКА

	ВЫСОТНАЯ КОРРЕКТИРОВКА(ТОЛЬКО США)
	ВЫСОТНАЯ УСТАНОВКА: 1/2 заходят
	НИЗКАЯ ВЫСОТНАЯ УСТАНОВКА: 1/2 поворачиваются из высоко

	ИСПАРЯЮЩАЯ ЭМИССИЯ
	КОНТРОЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ЧИСТКИ
	(КАЛИФОРНИЯ ПЕЧАТАЕТ ТОЛЬКО),
	УКАЗАННЫЙ ВАКУУМ: 250 мм (9.8 в) Hg
	ИНСТРУМЕНТ:
	УКАЗАННЫЙ ВАКУУМ: 250 мм (9.8 в) Hg
	ИНСТРУМЕНТ:
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	ИНСТРУМЕНТ:

	ИСПАРЯЮЩИЙ КАРБЮРАТОР ЭМИССИИКОНТРОЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА САПУНА(КАЛИФОРНИЯ ПЕЧАТАЕТ ТОЛЬКО),
	УКАЗАННЫЙ ВАКУУМ: 250 мм (9.8 в) HgИНСТРУМЕНТ:
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	ИНСТРУМЕНТ:
	ИНСТРУМЕНТ:
	ИНСТРУМЕНТ:

	СИСТЕМНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПОТОКА

	6. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Температура двигателя слишком высоко
	Температура двигателя слишком низко
	Охлаждающие утечки

	СИСТЕМНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
	ХЛАДАГЕНТ (ТЕСТ ГИДРОМЕТРА)
	СТАНДАРТНАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 50%

	КЕПКА/СИСТЕМНОЕ ДАВЛЕНИЕ ТЕПЛООТВОДАКОНТРОЛЬ
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АНТИФРИЗ:
	РЕКОМЕНДУЕМАЯ СМЕСЬ:
	50 - 50 (Дистиллированная вода и рекомендуемый анти-замораживание)

	КРОВОТЕЧЕНИЕ ЗАМЕНЫ/ВОЗДУХА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 13 N-m (1.3 kgf-m, 9 Ibf-ft)


	ТЕРМОСТАТ
	УДАЛЕНИЕ
	ПРИМЕЧАНИЕ:

	КОНТРОЛЬ
	УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 9 N-m (0.9 kgf-m, 6.5 lbf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 9 N-m (0.9 kgf-m, 6.5 lbf-ft)


	ТЕПЛООТВОД/ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	УДАЛЕНИЕ
	РАЗБОРКА
	УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 2 N-m (0,2 кгс «m, 1.4 Ibf-ft)


	ВОДНЫЙ НАСОС
	МЕХАНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИИ
	УДАЛЕНИЕ
	КОНТРОЛЬ
	УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 13 IM*m (1.3 kgf-m, 9 Ibf-ft)


	РЕЗЕРВНЫЙ БАК ТЕПЛООТВОДА
	УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА


	7. УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

	УДАЛЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ ЗВЕЗДОЧКИ
	ДЕМОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ:
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 Н» m (1.0 kgf-m, 7 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 2 N-m (0.2 kgf-m, 1.4 lbf-ft)

	УСТАНОВКА ВЕДУЩЕЙ ЗВЕЗДОЧКИ
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 l\l*m (1.0 kgf-m, 7 lbf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1.2 kgf.m, 9 lbf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 l\l*m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft)


	8. СВЯЗЬ СЦЕПЛЕНИЯ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ
	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
	ИНСТРУМЕНТЫ

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Рычаг муфты слишком трудно(сильно)
	Сцепление(Муфта) не расцепит или сползания мотоцикла с расцепленным сцеплением(муфтой)
	Пробуксовки сцепления
	Трудно(Сильно) переходить(изменяться)
	Передача выпрыгивает из механизма(передачи)

	ПРАВИЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ КАРТЕРА
	РАЗБОРКА
	КОНТРОЛЬ

	СЦЕПНОЕ УДАЛЕНИЕ
	ИНСТРУМЕНТ:
	КОНТРОЛЬ
	ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) ПЛАСТИНЫ ПОДЪЕМНИКА
	ПРУЖИНА СЦЕПЛЕНИЯ
	СЦЕПНОЙ ДИСК
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: Диск A: 2,3 мм (0.09 в)
	ДИСК МУФТЫ
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,30 мм (0.012 в)
	СЦЕПНОЙ ЦЕНТР
	ВНЕШНЕЕ СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА)
	СЦЕПИТЕ(СОЖМИТЕ) ВНЕШНЕГО ГИДА(ПУТЕВОДИТЕЛЬ)
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: удостоверение личности: 22,03 мм (0.867 в)

	СЦЕПИТЕ(СОЖМИТЕ) ВНЕШНИЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИКЗАМЕНА
	УСТАНОВКА
	ИНСТРУМЕНТЫ:


	МЕХАНИЗМ(ПЕРЕДАЧА) ПРИМЭРИ-ДРАЙВ
	УДАЛЕНИЕ
	ИНСТРУМЕНТ:

	КОНТРОЛЬ
	УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 88 N-m (9.0 kgf-m, 65 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft)


	СВЯЗЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
	УДАЛЕНИЕ
	КОНТРОЛЬ
	УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 34 N-m (3.5 kgf-m, 25 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 26 N-m (2.7 kgf-m, 20 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft)


	СЦЕПНАЯ УСТАНОВКА
	- *r
	ИНСТРУМЕНТ:
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 128 N-m (13.0 kgf-m, 94 Ibf-ft)
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 15 N-m (1.5 kgf-m, 11 Ibf-ft)

	ПРАВИЛЬНАЯ КРЫШКА КАРТЕРАУСТАНОВКА
	СБОРКА
	УСТАНОВКА


	9. СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ
	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
	ИНСТРУМЕНТЫ

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Моторные повороты(изменения) начинающего(стартера), но двигатель не поворачивается

	УДАЛЕНИЕ СТАТОРА
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	МАХОВИК, СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА)
	УДАЛЕНИЕ МАХОВИКА
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	ИНСТРУМЕНТ:

	НАЧИНАЮЩИЙ(СТАРТЕР), КОТОРОГО ВЕДУТ(ВЕЗУТ) МЕХАНИЗМОМ(ПЕРЕДАЧЕЙ), СТАРТЕРОМСЦЕПНОЕ УДАЛЕНИЕ
	ИНСТРУМЕНТ:

	КОНТРОЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ(МУФТЫ) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА)
	ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК
	ОДНОНАПРАВЛЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА)
	СЦЕПНОЙ КОРПУС
	НАЧИНАЮЩИЙ(СТАРТЕР), КОТОРОГО ВЕДУТ(ВЕЗУТ) МЕХАНИЗМОМ(ПЕРЕДАЧЕЙ)
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 40,10 мм (1.579 в)

	НАЧИНАЮЩИЙ(СТАРТЕР), КОТОРОГО ВЕДУТ(ВЕЗУТ) МЕХАНИЗМОМ(ПЕРЕДАЧЕЙ), СЦЕПЛЕНИЕМ(МУФТОЙ) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА)УСТАНОВКА
	ПРИМЕЧАНИЕ:
	ИНСТРУМЕНТ:
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 29 Н «m (3.0 kgf-m, 22 lbf-ft)

	УСТАНОВКА МАХОВИКА
	ИНСТРУМЕНТ:
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 128 N*m (13.0 kgf-m, 94 Ibf-ft)


	УСТАНОВКА СТАТОРА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N*m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft)


	10.  ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАНЫ
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
	ИНСТРУМЕНТЫ

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Сжатие слишком низко, трудно(сильно) запускаясь(начинаясь) или неудовлетворительная работав низкой скорости
	Сжатие слишком высоко
	Чрезмерный дым

	ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ СЖАТИЕ
	УДАЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА
	ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА
	ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ(ТЫЛ)

	УДАЛЕНИЕ КУЛАЧКОВОГО ВАЛА
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 6 мм (0.2 в)
	РАЗБОРКА ДЕРЖАТЕЛЯ КУЛАЧКОВОГО ВАЛА <выхлоп>
	КОНТРОЛЬ
	ВЫХОД КУЛАЧКОВОГО ВАЛА
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,05 мм (0.002 в)
	ВЫСОТА ВЫСТУПА КУЛАЧКА
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: В: 38,10 мм (1.500 в)
	ЖУРНАЛ КУЛАЧКОВОГО ВАЛА
	РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) НЕФТИ(МАСЛА) КУЛАЧКОВОГО ВАЛА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 23 N*m (2.3 kgf-m, 17 lbf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 N-m (1.0 kgf-m, 7 lbf-ft)
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,13 мм (0.005 в)
	КОРОМЫСЛО, ШАХТА КОРОМЫСЛА
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 12,05 мм (0.474 в)
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 11,83 мм (0.466 в)
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,07 мм (0.003 в)


	ДЕМОНТАЖ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА
	РАЗБОРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	КОНТРОЛЬ
	ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,10 мм (0.004 в)
	ПРУЖИНА КЛАПАНА
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ:
	ОСНОВА КЛАПАНА, ГИД(ПУТЕВОДИТЕЛЬ) КЛАПАНА
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ:
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ:
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ:
	КУЛАЧКОВЫЙ ЦЕПНОЙ ГИД(ПУТЕВОДИТЕЛЬ)


	ЗАМЕНА ГИДА(ПУТЕВОДИТЕЛЯ) КЛАПАНА
	ИНСТРУМЕНТ:
	ПРОГНОЗ ГИДОВ КЛАПАНА ВЫШЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА:В: 19,5 мм (0.77 в)
	ИНСТРУМЕНТЫ:

	КОНТРОЛЬ/ПЕРЕСТОЛКНОВЕНИЕ СЕДЛА КЛАПАНА
	КОНТРОЛЬ
	ПРИМЕЧАНИЕ:
	СТАНДАРТ: 0.90 - 1,10 мм (0.035 - 0.043 в)
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 1,5 мм (0.06 в)

	ПЕРЕСТОЛКНОВЕНИЕ СЕДЛА КЛАПАНА
	ПРИМЕЧАНИЕ:
	ОСТОРОЖНОСТЬ:


	СБОРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА
	ИНСТРУМЕНТ:
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	УСТАНОВКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ:
	10-миллиметровая гайка: 47 N-m (4.8 kgf-m, 35 lbf-ft)
	8-миллиметровый болт/гайка: 23 l\l-m (2.3 kgf-m, 17 lbf*ft)
	6-миллиметровый болт: 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 N-m (1.0 kgf-m, 7 lbf-ft)

	УСТАНОВКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА
	УСТАНОВКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА
	СИНХРОНИЗАЦИЯ КЛАПАНА
	ОБА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(СЛУЖБЫ) КУЛАЧКОВОГО ВАЛА
	ЗАДНЕЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ(СЛУЖБА) КУЛАЧКОВОГО ВАЛА ТОЛЬКО (ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНАЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ НЕ ОБСЛУЖИВАЛСЯ),
	ПЕРЕДНЕЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ(СЛУЖБА) КУЛАЧКОВОГО ВАЛА ТОЛЬКО(ЗАДНИЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ НЕ ОБСЛУЖИВАЛСЯ),
	УСТАНОВКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 8-миллиметровый болт: 23 N-m (2.3 kgf-m, 17 Ibf-ft)8-миллиметровая гайка: 23 N-m (2.3 kgf-m, 17 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 23 N-m (2.3 kgf-m, 17 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 N*m (1.0 kgf-m, 7 lbf-ft)


	ПОКРЫТИЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРАУСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 Н «m (1.0 kgf-m, 7 lbf*ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 IM» m (1.0 kgf-m, 7 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 IM-m (1,0 kgf*m, 7 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 N-m (1.0 kgf-m, 7 lbf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1,2 kgf*m, 9 Ibf-ft)


	11. CYLINPER/PISTON
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ
	СПЕЦИФИКАЦИИ

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Сжатие слишком низко, трудно(сильно) начинаясь или неудовлетворительная работа с низкой скорости
	Сжатие слишком высоко, по нагреванию или удару
	Аварийный шум
	Чрезмерный дым

	ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ
	КОНТРОЛЬ
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 79,10 мм (3.114 в)
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,06 мм (0.002 в)
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,06 мм (0.002 в)
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,10 мм (0.004 в)


	ПОРШНЕВОЕ УДАЛЕНИЕ
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	КОНТРОЛЬ
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 78,90 мм (3.106 в)
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,10 мм (0.004 в)
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 18,05 мм (0.711 в)
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 18,07 мм (0.711 в)
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,06 мм (0.002 в)
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ:
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ:


	КОНТРОЛЬ ШПИЛЬКИ КАРТЕРА
	ПОРШНЕВАЯ УСТАНОВКА
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	12.  КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПЕРЕДАЧА
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ
	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
	ИНСТРУМЕНТЫ

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Чрезмерный шум
	Трудно(Сильно) переходить(изменяться)
	Передача выпрыгивает из механизма(передачи)

	РАЗДЕЛЕНИЕ КАРТЕРА
	КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ШАТУН
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	УДАЛЕНИЕ
	СТАНДАРТ: 0,30 мм (0.012 в)

	ПОДШИПНИК ШАТУНАКОНТРОЛЬ
	РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) НЕФТИ(МАСЛА) ШАТУННОЙ ШЕЙКИ
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 33 N-m (3.4 kgf-m, 25 lbf-ft)
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,07 мм (0.003 в)

	ПОДШИПНИК ШАТУНАВЫБОР
	ТОЛЩИНА ВКЛАДЫША ПОДШИПНИКА:

	'98 - 2000: ШАТУН / КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛВЫБОР
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/КАРТЕР
	ВЫБОР
	КОНТРОЛЬ КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА
	РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) НЕФТИ(МАСЛА) КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,07 мм (0.003 в)

	УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 33 N-m (3.4 kgf-m, 25 Ibf-ft)


	ПЕРЕДАЧА
	УДАЛЕНИЕ
	РАЗБОРКА
	КОНТРОЛЬ
	ПЕРЕМЕСТИТЕ(ИЗМЕНИТЕ) ВИЛКУ, ШАХТУ ВИЛКИ ИЗМЕНЕНИЯ
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ:
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 12,90 мм (0.508 в)
	ЖУРНАЛ БАРАБАНА ИЗМЕНЕНИЯ, ПЕРЕМЕСТИТЕ(ИЗМЕНИТЕ) ВИЛОЧНУЮ ШЕЙКУ ВАЛА

	СБОРКА
	MAINSHAFT
	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ

	УСТАНОВКА

	ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ КАРТЕРА
	Нефтяной насос ОСТАВИЛ ЗАМЕНУ ПОДШИПНИКОВ КАРТЕРА
	07936-3710001
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	07749-0010000

	СБОРКА КАРТЕРА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 8-миллиметровый болт: 23 N*m (2,3 kgf*m, 17 lbf*ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 8-миллиметровый болт: 23 N*m (2.3 kgf-m, 17 Ibf-ft)


	13. ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERING
	ОБЩИЙ
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ)
	СТАНДАРТ
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ

	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	РУЛЬ
	ЗАМЕНА ВЛАСТИ(ЗАХВАТА)
	УДАЛЕНИЕ
	УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 23 N-m (2.3 kgf-m, 16 lbf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 23 N-m (2.3 kgf-m, 17 lbf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 3 N-m (0.3 kgf-m, 2.2 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 3 N-m (0.3 kgf-m, 2.2 lbf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft)

	УДАЛЕНИЕ
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	КОНТРОЛЬ
	ОСЬ
	ОБОД КОЛЕСА
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ:

	РАЗБОРКА
	ИНСТРУМЕНТЫ:

	СБОРКА
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	ИНСТРУМЕНТ:
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 4 N-m (0.4 kgf-m, 2.9 Ibf-ft)
	БАЛАНС КОЛЕСА

	УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 59 N-m (6.0 kgf-m, 43 Ibf-ft)


	ВИЛКА
	УДАЛЕНИЕ
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	РАЗБОРКА
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	КОНТРОЛЬ
	ВИЛОЧНАЯ ПРУЖИНА
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 297,3 мм (11.70 в)
	ВИЛОЧНЫЙ ПОРШЕНЬ ТРУБЫ/ПОЛЗУНКА/ВИЛКИ
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,2 мм (0.008 в)
	ВИЛОЧНАЯ ВТУЛКА ТРУБЫ

	СБОРКА
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 29 N*m (3,0 kgf*m, 22 Ibf-ft)
	ИНСТРУМЕНТ:
	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВИЛОЧНАЯ НЕФТЬ(МАСЛО):
	УРОВЕНЬ МАСЛА: 108 мм (4.3 в)

	УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 49 IM*m (5.0 kgf-m, 36 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 30 N-m (3.1 kgf-m, 22 lbf-ft)


	РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВЫ
	УДАЛЕНИЕ
	ИНСТРУМЕНТ:

	РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАМЕНЫ ПОДШИПНИКОВ
	ИНСТРУМЕНТ:
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	ИНСТРУМЕНТ:
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	ИНСТРУМЕНТЫ:

	УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 103 N*m (10,5 kgf*m, 76 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 26 N*m (2.7 kgf-m, 20 lbf-ft)

	РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ОТНОШЕНИЯ(ПОВЕДЕНИЯ)
	РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ОТНОШЕНИЯ(ПОВЕДЕНИЯ):0.43 - 1,04 кгс (0.95 - 2.30 Ibf)



	14. ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ТОРМОЗ/ПРИОСТАНОВКА
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ)
	СТАНДАРТ
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ

	ВЕЛИЧИНЫ TOROUE
	ИНСТРУМЕНТЫ

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Задние биения колеса
	Колесо становится твердым(трудным)
	Шумная задняя подвеска
	Мягкая приостановка
	Трудная приостановка
	Бедная тормозная производительность

	ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
	УДАЛЕНИЕ
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	КОНТРОЛЬ
	ОСЬ
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,20 мм (0.008 в)
	КОЛЕСО
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: Радиальный: 2,0 мм (0.08 в)
	КОЛЕСНЫЙ ПОДШИПНИК
	ВЕДОМАЯ ЗВЕЗДОЧКА

	РАЗБОРКА
	ВЕДОМЫЙ(ВЕЗШИЙ) ФЛАНЕЦ, ИМЕЮЩИЙ УДАЛЕНИЕ
	УДАЛЕНИЕ КОЛЕСНОГО ПОДШИПНИКА
	ИНСТРУМЕНТЫ:

	СБОРКА
	ИНСТРУМЕНТ:
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 4 N-m (0,38 kgf*m, 2.7 lbf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 88 N-m (9,0 kgf*m, 65 lbf-ft)
	БАЛАНС КОЛЕСА

	УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 20 N-m {2.0 kgf-m, 14 lbf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 93 N-m (9.5 kgf-m, 69 lbf-ft)


	ЗАДНИЙ ТОРМОЗ
	УДАЛЕНИЕ
	КОНТРОЛЬ
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 181 мм (7.13 в)

	РАЗБОРКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 29 Н» m (3.0 kgf-m, 22 Ibf-ft)

	УСТАНОВКА

	ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
	УДАЛЕНИЕ
	УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 34 IM-m (3,5 kgf*m, 25 lbf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 34 N*m (3,5 кгс» m, 25 lbf-ft)


	АМОРТИЗАТОР
	УДАЛЕНИЕ
	КОНТРОЛЬ
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 26 N-m (2,7 kgf*m, 20 Ibf-ft)


	SWINGARM
	УДАЛЕНИЕ
	ИНСТРУМЕНТ:

	РАЗБОРКА
	КОНТРОЛЬ
	ЗАМЕНА ШАРНИРНОЙ ОПОРЫ
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	Прикрепление, 28 X 30 мм

	СБОРКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 20 N*m (2,0 кгс «m, 14 lbf*ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 3 N*m (0.3 kgf-m, 2.2 Ibf-ft)

	УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 25 N-m (2.5 kgf-m, 18 Ibf-ft)
	ИНСТРУМЕНТ:
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 64 N-m (6,5 кгс «m, 47 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 88 Н» m (9.0 kgf-m, 65 Ibf-ft)



	15. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
	ИНСТРУМЕНТЫ

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Тормозной рычаг, мягкий или пористый
	Тормозной рычаг трудно(сильно)
	Тормозной захват или напряжение одной стороне
	Сопротивление(Препятствие) тормозов

	ЗАМЕНА/ВОЗДУХ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИКРОВОТЕЧЕНИЕ
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	ДРЕНАЖ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
	ЗАПОЛНЕНИЕ/КРОВОТЕЧЕНИЕ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 6 N-m (0.6 kgf-m, 4.3 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 2 N-m (0,2 kgf*m, 1.4 Ibf-ft)


	ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА / ДИСК
	ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ
	КОНТРОЛЬ ТОРМОЗНОГО ДИСКА
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 5 мм (0.2 в)
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,30 мм (0.012 в)


	ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	УДАЛЕНИЕ
	РАЗБОРКА
	ПРИМЕЧАНИЕ:

	КОНТРОЛЬ
	Измерьте удостоверение личности главного цилиндра.СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 11,05 мм (0.435 в)
	Измерьте основной поршень O.D.СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 10,945 мм (0.4309 в)

	СБОРКА
	ПРИМЕЧАНИЕ:
	ИНСТРУМЕНТ:
	Плоскогубцы пружинного кольца 07914-3230001
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 6 N-m (0.6 kgf-m, 4.3 Ibf-ft)

	УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft)


	ТОРМОЗНАЯ СКОБА
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	УДАЛЕНИЕ
	РАЗБОРКА
	КОНТРОЛЬ
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 27,06 мм (1.065 в)

	СБОРКА
	УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 30 N*m (3,1 kgf*m, 22 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 34 Н» m (3,5 kgf*m, 25 Ibf-ft)


	СИСТЕМНАЯ СХЕМА

	16. БАТАРЕЯ/ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Запрос чрезмерной цены батареи (отрегулированное напряжение слишком высоко).

	БАТАРЕЯ
	УДАЛЕНИЕ
	УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 N-m (1.0 kgf-m, 7 Ibf-ft)

	КОНТРОЛЬ
	НАПРЯЖЕНИЕ: Полностью заряженный: 13.0 - 13,2 В

	ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

	КОНТРОЛЬ ТАРИФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
	СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 14 - 15 В / 4 000 об/мин
	1. Напряжение, не повышенное до стабилизированного напряжения (страница16-3)
	2. Стабилизированное напряжение, слишком высокое (страница 16-4)

	ТЕКУЩЕЕ ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
	УКАЗАННАЯ ТЕКУЩАЯ УТЕЧКА: максимальные 1,0 мА


	РЕГУЛЯТОР/ВЫПРЯМИТЕЛЬ
	КОНТРОЛЬ МОНТАЖНОГО ЖГУТА
	ЛИНИЯ(ОЧЕРЕДЬ) БАТАРЕИ
	ЗАРЯДКА ЛИНИИ(ОЧЕРЕДИ)

	УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА

	СИСТЕМНАЯ СХЕМА

	17. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ
	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	ПЕРВИЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЯКОНТРОЛЬ
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	СВЯЗЬ:
	ПИКОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 100-вольтовый минимум

	ПИК ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСА ЗАЖИГАНИЯКОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	СВЯЗЬ: белый/Желтый (+) - Желтый (-)
	ПИКОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 0,7-вольтовый минимум
	СВЯЗЬ: белый/Желтый (+) - Желтый (-)
	ПИКОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 0,7-вольтовый минимум


	МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИГАНИЕМ (ICM)
	УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА

	КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
	УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА
	ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА:
	ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ(ТЫЛ):


	СИНХРОНИЗАЦИЯ
	СКОРОСТЬ ВХОЛОСТУЮ: 1,000 ± 100 об/мин
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 N-m (1.0 kgf-m, 7 Ibf-ft)

	СИСТЕМНАЯ СХЕМА

	18. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ
	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Двигатель начинающего(стартера) поворачивается, когда передача находится в нейтральном, но не поворачивается с передачей ни в какой позициикроме нейтрального. Сторона стоит, произошел, и рычаг муфты втянут.
	Двигатель начинающего(стартера) медленно поворачивается
	Моторные повороты(изменения) начинающего(стартера), но двигатель не поворачивается

	ДВИГАТЕЛЬ НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА)
	УДАЛЕНИЕ
	РАЗБОРКА
	ПОЧИСТИТЕ РАЗБОРКУ ДЕРЖАТЕЛЯ

	КОНТРОЛЬ
	СБОРКА
	ПОЧИСТИТЕ СБОРКУ ДЕРЖАТЕЛЯ
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	ОСТОРОЖНОСТЬ:

	УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 N-m (1.0 kgf-m, 7 lbf*ft)


	РЕЛЕЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА)
	КОНТРОЛЬ
	ЛИНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
	НАПРЯЖЕНИЕ РЕЛЕ НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА)
	ПРОВЕРКА ЭКСПЛУАТАЦИИ

	УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА

	СЦЕПНОЙ ДИОД
	КОНТРОЛЬ

	СИСТЕМНАЯ СХЕМА

	19. ОГНИ/МЕТРЫ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
	VT750CD/CD2 (После 2000):VT750C3/CD3:
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА 19-16
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

	ДИАГНОСТИРУЯ (VT750CD/CD2 (ПОСЛЕ 2000), VT750C3/CD3)
	Датчик скорости / Спидометр
	Метр одометра/поездки обычно работает, но спидометр не работает
	Спидометр обычно работает, но метр одометра/поездки не работает
	Ошибка индикации спидометра является большой
	Метр спидометра и одометра/поездки не работает
	Связь: Черный / Браун (+) - Зеленый/Черный (-)Стандарт: Напряжение батареи

	ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ(ЛУКОВИЦЫ)
	ФАРА
	СВЕТ СИГНАЛА ПОВОРОТА
	ХВОСТ/СТОП-СИГНАЛ
	СВЕТ ЛИЦЕНЗИИ
	ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА
	СВЕТ СПИДОМЕТРА

	СПИДОМЕТР
	СВЯЗЬ: Черный / Браун (+) - Зеленый/Черный (-)СТАНДАРТ: напряжение батареи
	СВЯЗЬ: розовый (+) - зеленый/Черный (-)СТАНДАРТ: напряжение батареи
	УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА
	УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА
	РАЗБОРКА

	ДАТЧИК СКОРОСТИ
	(VT750CD/CD2 (ПОСЛЕ 2000), VT750C3/CD3)
	КОНТРОЛЬ
	КОНТРОЛЬ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
	СВЯЗЬ: черный/Желтый (+) - Green/BlackHСТАНДАРТ: повторите OV к 5 В
	СВЯЗЬ: Черный / Браун (+) - Зеленый/Черный (-)СТАНДАРТ: напряжение батареи
	КОНТРОЛЬ МОНТАЖНОГО ЖГУТА
	СВЯЗЬ: Черный / Браун (+) - земля(основание) (-)СТАНДАРТ: напряжение батареи
	СТАНДАРТ: непрерывность


	НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР)
	КОНТРОЛЬ
	УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1,2 kgf*m, 9 Ibf-ft)


	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА
	СЦЕПНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР)
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) РУЛЯ
	ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) РУЛЯ
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) РУЛЯ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
	КОНТРОЛЬ
	УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА

	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) ВЕНТИЛЯТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
	КОНТРОЛЬ
	ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
	ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ(НАЧИНАЕТСЯ)

	УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 18 N*m (1.8 kgf-m, 13 Ibf-ft)


	ОХЛАЖДАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА,
	ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ VT750Cand
	- Если сторона выдерживает индикатор и индикатор давления маслапродвиньтесь:
	- Если сторона выдерживает индикатор и индикатор давления маслане продвигайтесь:
	ИНДИКАТОР НЕ УХОДИТ
	ИНДИКАТОР НЕ УХОДИТ
	ИНДИКАТОР НЕ ОСВЕЩАЕТ
	ОСТОРОЖНОСТЬ:
	ПРИМЕЧАНИЕ:


	РЕЛЕ СИГНАЛА ПОВОРОТА
	УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА
	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

	СТОРОНА ВЫДЕРЖИВАЕТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР)
	КОНТРОЛЬ
	УДАЛЕНИЕ
	УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 N*m (1.0 kgf-m, 7 Ibf-ft)



	20.   МОНТАЖНАЯ СХЕМА
	МОНТАЖНАЯ СХЕМА
	0030Z-MBA-7100

	21. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ(НАЧИНАЕТСЯ) ИЛИ ТВЕРД(ТРУДЕН) ЗАПУСТИТЬСЯ(НАЧАТЬСЯ)
	Возможная причина

	ДВИГАТЕЛЬ ИСПЫТЫВАЕТ НЕДОСТАТОК В ПИТАНИИ(ВОЗМОЖНОСТЯХ)
	Возможная причина

	НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В НИЗКОЙ СКОРОСТИ И СКОРОСТИ ВХОЛОСТУЮ
	БЕДНЫЙ PERFORMAMCE В ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ
	Возможная причина

	ПЛОХАЯ ОБРАБОТКА
	Возможная причина


	22. ИНДЕКС
	ИНДЕКС





