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Об этом руководстве 

В этом руководстве Вы находите заявления о правильнойОбслуживание Вашего велосипед
а, уверенный способ вождения,Проведение простых проверок и т.д. 
Так как части "Защитные указания", „Для уверенногоЕзда "и" Уверенное проведение те
хнического обслуживания“В высшей степени важны, Вы непременно должны были вни
мательно еепрочитывать! 

О защитных указаниях 

Защитные указания 
Чтобы исключать все ситуации, при которые водитель ипассажир могут брать поврежд
ение, Вы находите в немКнига Правила, нижеупомянутыми указаниямиобозначены. Чи
тайте эти правила непременно, ихочень важны! 

Также людей, который доверяет при обслуживании велосипедовдолжны были читать перед е
здой это руководство, так как этонекоторая постановочная крутизна и указания обслужи
вания может давать,казаться только при этом велосипеде. 
Читайте также непременно руководства по эксплуатации! 

Дайте также это руководство и их 
Руководства по эксплуатации дальше, если Вы продаете велосипед! 

Опасно Если Вы видите это указание, идетэто вокруг ситуаций, их Вашу жиз
ньугрожают и к тяжелымВести нарушения. 

Предупреждение Если Вы видите это указание, идетэто вокруг ситуаций, у н
ихвозможно, Ваша жизнь находится под угрозойили с
лишком тяжелые нарушениямогут вести. 

Изменением спецификаций и прочие 
Модификации умеют отклонения между содержаниемэтой книги и Вашему велосип
еду встречаются. Мы просим вокругПонимание. 

Внимание Если Вы видите это указание, идетэто вокруг ситуаций, при котор
ые Вас себемогли бы нарушать. 

Следующие указания 

Здесь Вы находите указание Советы, который Вас вокруг 
На ее транспортное средство должны были обращать вниман
ие ради. 

Важно Здесь Вы находите вещи, которые Вы знаетедолжны были идти или з
нание которого полезно.
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Для уверенной езды 
Перед ездой 

В этой главе Вы находите важное и основное для негоежедневную тягу. Обратите внимание на эти пункты, в
округ всегдаразъезжать, конечно! 

Проведите ежедневные проверки. 
Держите в чистоте велосипед всегда и ведите всегда ихпредписанным проверкам и те
хническому обслуживанию.Ежедневные проверки: смотри сторону 53. 

 Проведите периодические проверки.Периодические проверки: смотри сторону 56. 
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Оставьте на заправку всегда двигатель иобратите внимание на инструкции пожарной 
охраны! 

 

Был б  
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В выхлопных газах вредные субстанции какСодержать окись углерода и т.д. Запустите д
вигательхорошо провентилированному месту! 
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Одежда 

Водители и пассажиры непременно должны нести шлем.Это также по закону предписа
но. Ставьте шлемправильно на, причем Вы, в частности, ремень подбородка твердоза
крываться! 
Мы рекомендуем шлемы ARAI! 
Выберите модель, которая сидит хорошо на голове, но никтоЧувство давления вызыва
ет. 

Несите защитное оборудование и одежду с высоким 

Защитный фактор: 

- Маска для лица или защитные очки 

- Ботинки, которые покрывают также лодыжки и абзац 

иметь 

- Сапоги мотоцикла были бы желательными 

- Износостойкие перчатки из кожи 

- Длинные брюки и куртка с длинными рукавами 
- Несите одежду в светлые, выделяющиеся цвета, вим Вы не можете передви

гаться хорошо и никогоМесто тела освобождает! 

- Избегите брюк далекими ногами и курткамис далекими рукавами. Они могут 
при обслуживании ееТормоза и соединения мешают и так легко одинВызыв
ать аварию. 

Предупреждение 

Если Вы надеваете шлем не правильно, опасность велика,что Вы при авариях всякого род
а опасно для жизни или сложнонарушаться. 

Водители и пассажиры непременно должны идти у мотоциклистаШлем, защитное обору
дование и одежда с высоким защитным факторомнести. 
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Способ вождения 

Водитель считает водителя с обоими во время поездкиРукам твердо и ставит обе ноги н
а подножки. 

Пассажир ставит обе ноги на подножки для негоМесто рядом с водителем и держится об
еими руками в телеВодителя твердо. Водитель удостоверяется, что пассажираправильн
ая осанка получает. 

 

Избегите внезапных движений водителя иоднорукая езда. 
Это - основное правило для уверенного управления всеВелосипеды. 
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Багаж 

• Если отправляют багаж, это изменяетсяРулевое поведение по сравнению с поездкой без
 багажа. ХотитеНагружать ее велосипед, везите, конечно, если Вы следующиеОбращат
ь внимание на правила: „Не слишком большой багаж" и "багажукрепляют". 

• Если Вы помещаете багажные места в области водителя,если это умеет наличие, чт
о он больше не приводятся в действиеможет. Поэтому: никакого багажа в водителе! 

• Не давайте багаж перед линзой прожектора. 
Перегревом линза может таять, а также этоБагаж может повреждаться. 

Изменения 

Изменения в отношении конструкции и производительностиВелосипеда ухудшают рулевое 
поведение, усиливают егоШум выхлопа и укорачивают в будущем прочностьТранспор
тного средства. 

Такие неофициальные изменения само собой разумеютсяпо закону запрещали и о
бременение для других. 
В случае таких изменений не считается наша гарантия. 
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Парковаться 

• Паркуйте транспортное средство на ровном месте с твердымЗемля. 

• Выберите стоянкой конечно место, в ней движениене препятствуют. 

• Глушитель становится горячий. Паркуйтесь поэтому таким образом, чтоникто не общае
тся с этим глушителем. 

• У текущего двигателя, а также довольно долго после отключенияесли Вы не можете кас
аться двигателя и глушителя. 

Внимание 

• В то время как двигатель бежит, а также еще довольно долго после негоГлушитель и д
вигатель горячие отключению. Если Выв течение этого времени касаться упомянутых 
частей, мочьНавлекать на себя их сгорания. 

• Коснитесь у текущего двигателя, а также еще одинНекоторое время после отключения
 двигатель и глушитель нет! 

• Оставьте транспортное средство на месте, в другойЛюди не при помощи двигателя ил
и глушителя вКонтакт прибывают! 

 

• Стоянка посредством боковой полки 

• Паркуйте велосипед на ровном месте, причем ееВодитель налево двинулся. 
При следующих условиях транспортное средство нестабильноприпарковано, и это 
нужно опасаться, чтобы это опрокидывало: 

• Водитель двинулся направо. 
• Транспортное средство на склонной земле, на один с пескомили гравий покрытым мес

там, на шероховатый или мягкийЗемля припаркованный. 

Если это не позволяется все же однажды избегать, в одинпарковать такое неблагоприятно
е место, встретьте всехнеобходимым мерам предосторожности, вместе с тем транспортное
 средство нетопрокидывает или wegrollt! 
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Отсчет и обслуживание измерительных приспособлений 

Измерительные приспособления 

Спидометр (спидометр) 

Он сообщает скорость движения. Держитесь ВыРади безопасности в ограничения скорости! 

Спидометр (счетчик этапов) 

Он показывает итоговую сумму отложенных этаповв единице километр в. 

Дневной спидометр ("магнитофон поездки") 

Он показывает отложенное удаление с обратного местаСчетчика (Возвращают на „0") в. 
При дневном спидометре ("магнитофон поездки") имеются способы„ПОЕЗДКУ A "и" ПОЕЗДКУ
 B". 

 

Переключатель 

Этот выключатель служит для переключения между спидометрамии дневной спидометр и к о
братному местуДневного спидометра. 
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Переключают между объявлениями 

Каждый раз, когда Вы нажимаете на переключатель, изменяетсяобъявление на в нижеупом
янутом рисунке показаннымСпособ. 

 

Обратные места дневного спидометра 

Считайте переключатель в положении „ПОЕЗДКУ A" или „ПОЕЗДКУ Берлинер ансамбльдол
ьше чем 2 секунды нажатый. 
В обратном месте только указанный счетчик отставляется(например, только счетчик „ПОЕЗ
ДКУ A", если „ПОЕЗДКУ A" указанный). 
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Тахометр (нож поездок) 

Он сообщает число оборотов двигателя. 

Обращайте внимание на то, что число оборотов не в красной областиудавались! 

Если закручивают двигатель на холостом ходе или в первомили второй ход внезапно уск
оренно, удавались ихЧисло оборотов легко в красной области. Будьте в негоВалят 
особенно осторожно! 
Красной областью является пограничная область двигателя. Поверхкрасной област
и будет вращение двигателянеравномерно, что себе не только отрицательно на нег
оПрочность обрабатывает, а в худшем случае также кповреждению двигателя веде
т. 

Указание 

Тахометр Более крас
ного цвета 
Об  
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Указание температуры охлаждающей воды 

Она сообщает температуру охлаждающей воды двигателя. 
Если ставят ключ зажигания на „ON", все светятсяЛампочка однажды на, затем будет темп
ературой водыуказано. 

В то время как двигатель бежит, красное объявление не может светиться. 

Если красная лампа светится, опасность, что себе ей состоитДвигатель перегревает. Оста
новитесь сразу на уверенном месте.Последовательность мероприятий: смотри сторону 86 

 

Указание 

Если Вы продолжаете поездку, в то время как красную лампусветится, это одно пов
реждение двигателя могло бы вызывать. 

Важно 

Если Вы позволяете опорожняться двигатель долгое время, это можетНаличия, что красная
 лампа вспыхивает, даже если ониТемпература раньше под критической областью ле
жала. ВВы оставляете этому случаю двигатель во время поездкиостывать, или остана
вливаются до тех пор пока, до тех пор пока двигатель не охлажден. 
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Объявление запаса топлива 

Она сообщает массу топлива в танке. 

Если поворачивают ключ зажигания на „ON", все светятсяЛампы однажды на, затем будет ещ
е в танке находящиесяМасса топлива указанный. 

Если топливо будет меньше, теряют силу от FULL начатопо очереди лампы. 

Объявление RES (оранжевая лампа) светится обычнослабо, если используют резервное топл
иво,если она сильно светится. 

Если транспортное средство посредством боковой полки оставлено, никто неточное объявлен
ие возможно. Ставьте транспортное средство вертикально,если Вы хотите проверять массу т
оплива. 

Если оранжевая лампа сильно светится, Вы скоро должны были идтизаправляться. 

Остальная масса топлива к этой дате: примерно 4,0 л 

 

Важно 

Если в резервном состоянии танка ключ зажигания на„ON" снимает, это умеет наличие, чт
о примерно 30 секундпроходить, до тех пор пока оранжевая лампа сильно не светит
ся. 
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Сигнальные лампы, контрольное сияние 

Сигнальная лампа скорости (Опционально) 

Она вспыхивает, если иглу спидометра(Спидометра) прибывает в близость 85 км/ч. 

Сигнальная лампа давления масла 

Она вспыхивает, если во время предприятия двигателя ееДавление масла опускается, которо
е смазывает части двигателя. 

Если эта лампа вспыхивает, в то время как двигатель бежит, должны идтиОстанавливать их с
разу на уверенном месте, оставлять двигательи проверять нефтяное состояние. 

Если лампа освещает, хотя еще достаточное количество масла в наличииили хотя Вы дополн
или масло, контактируйте, пожалуйстабезотлагательно Ваше представительство Хонды. 

Контроль нефтяного состояния: смотри сторону 59 

Указание 

Не едьте, если сигнальная лампа давления масла светится. Этонужно опасаться, чтобы 
двигатель повреждался. 

Важно 

Нефтяная сигнальная лампа теряет силу обычно одновременно сстарту двигателя, после то
го, как Вы ключ зажигания на„ON" поставили. 

 

Сторона 17 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

Руководство водителя Хонды X4 

Контрольное сияние блинкера 

Они блестят, если соответствующий блинкер включен.Если Вы приводите в действие свет
овой оповещения выключатель, блестят левый ион одновременно спорил бы блинкер. 

Контрольное объявление дальнего света 

Она светится, если прожектор соединен на дальний свет.Светильник объявления холостого ход

а 
Она светится, если ключ зажигания на „ON" находится ипередаточный механизм в положении хо
лостого хода. 
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Обслуживание выключателей 

Замок зажигания 

Замок зажигания закрывается или прерывает электрическую цепь. 

Не приводите в действие во время поездки ключ зажигания. Еслиключ зажигания в положен
ии „OFF" или "МАНИ",если электрооборудование не функционирует. Так как это благодаря 
имДеятельность ключа зажигания во время поездки по ошибкек авариям следуют может, кл
юч зажигания только всегда можетоснованию приводятся в действие. 

L . ,  о , c < O F F  Q ' M ,  

 

ПоложениеКлюча зажигани
я 

Действие Ключ зажиганиянаходи
тся /отвлечено 

ON 

Старт, поездка днеми ночь 
• Прожекторсветится постоянн

о 
• Сигнал, блинкер,Стоп-сигнал

 и т.д.применениеготово 

Ключ зажигания 
находится 

OFF 
Отключение 
Все электрические цепипрерваны. 

Ключ зажиганияотвлечен 

МАНИ 

Водительзапирает 
Все электрические цепипрерваны 

Ключ зажиганияотвлечен 
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Указание 

При этом мотоцикле прожектор всегда светится, когдаключ зажигания по позиции „ON". Ес
ли Вы поэтомуоставлять ключ зажигания у оставленного двигателя на „ON",если бат
арея расходуется! 

Важно 

Вложите Lenkerverriegelung и тяните егоКлюч зажигания непременно с, если Вы себе от
 транспортного средстваудалять. 
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Переключатель ближнего света дальнего света 

Переключают прожектора между дальним светом иБлижний свет. 

Нажмите на переключатель ближнего света дальнего света. 

(ПРИВЕТ,) Дальний свет 
(LO) Ближний свет 

Едьте в течение дня всегда на ближнем свете. 

Переключатель ближнего света дальнего света 

вольт 
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Выключатель остановки двигателя 

С выключателем остановки двигателя двигатель при падении или можетдругую исключите
льную ситуацию скоро рукойрассчитываться. 
Впустите его всегда в положении. 
В положении „...“ (ИЗ) двигатель не стартует. 

Используйте выключатель остановки двигателя только вИсключительные ситуации. Если в
ыключатель остановки двигателя во время нихВъезжаете—> АРИФМЕТИЧЕСКОГО УСТРО
ЙСТВА—> соединяется, двигатель вращаетсянеравномерно, и двигательная стабильность
 ухудшается. Этоесли состоит также опасность, который повреждается двигатель. 

Указание 

Не забывайте ставить замок зажигания на „OFF“,если Вы в исключительной ситуации двиг
атель посредствомВыключатели остановки двигателя оставили. 
Если Вы оставляете это в положении „ON“, будет батареярасходует! 
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Выключатель стартера 

Если Вы нажимаете на этот выключатель, двигатель стартера вращается,и двигатель мы
 запущенный. 

Указание 

Оставьте двигатель стартера не непрерывно в предприятии. Онесли у батарея есть высоко
е потребление электроэнергии, чторасходует. 

Важно 

• Если себе выключатель остановки двигателя по позиции „...“ (ИЗ)считает, двигател
ь стартера не вращается. 

• В то время как двигатель стартера находится в эксплуатации, светится ейПрожект
ор нет. 

\ 
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Выключатель сигналов 

Если Вы нажимаете на выключатель сигналов, в то время как ключ зажиганияна „ON", сигнал 
раздается. 
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Выключатель блинкера 

Если сворачивают налево или справа или полоса движенияхочет переходить, нужно давать с
ветовой сигнал. 

Способ употребления 

Если Вы занимаетесь выключатель, в то время как ключ зажиганияв положении „ON" считает,
 соответствующая блеститПроблесковый маяк. 
Отключение проблескового маяка происходит давлениемВыключателя блинкера. 

сворачивать направосворачи

вать налево ◄ 

Важно 

• Выключатель блинкера автоматически не отставляется.Отставьте его непременно п
осле деятельности. ЕслиОставлять их его установленными, раздражайте вместе с т
ем другиеУчастник уличного движения. 

• Если Вы лампы накаливания с другой чем ееиспользовать предписанное количество 
ватт, они функционируютБлинкер не нормально. Используйте непременно лампы на
каливанияс правильным количеством ватт. 
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Световой оповещения выключатель 

Если Вы включаете выключатель, все проблесковые маяки блестят. 

Он используется, если это себе, например, в случае аварии, нетпозволяет избегать останавл
иваться на проезжей части. Используйте еготолько в исключительных ситуациях! 

Указания применения 

Ключ зажигания находится в положении „ON“. ДвигатьОни световой оповещения выключател
ь к стороне в позицию „ON“(Маркировка +) 

Важно 

Даже если батарея нагружена полностью, опускаетсямощность батареи, если функ
цию дольше чем 20Минуты используется, так что Вы двигатель нетбольше м
огут стартовать. 
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Обслуживание постановочных элементов 

Сиденье 

Уменьшение 

Поместите ключ зажигания в Sitzverriegelung иповерните его направо. Вследствие этог
о задняя часть можетприподнимаются и сиденье принимаются. 

Монтировать 

1. Сиденье монтируется, в то время как превосходство у сиденья вруководство в рамке н
аходится. 

2. Низким давлением задней части будет сиденьезапирает. 
Удостоверьтесь, что Sitzverriegelung хватает, в то время какПриподнимать их сиденье 
легко. 

3. Удержите ключ. 

Важно 

Если Вы монтируете сиденье и при этом по ошибкеоставлять ключ зажигания внут
ри, умейте егоавтоматически больше не вынимают, так как сиденьезапирает
ся, Бытие Вас поэтому осторожно! 
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Крепление шлема 

Крепление шлема только используется, если велосипед паркуется. 

Если Вы используете их во время поездки, шлем препятствуетпоездка и повреждает транспо
ртное средство. Также шлем будетв поврежденном состоянии, что ухудшает его функцию. 

Указания применения 

1. Примите сиденье (смотри сторону 27). 

2. Висите металлическую часть в шлеме в крючок остановки. 

3. Монтируйте сиденье (смотри сторону 27). 

Указание 

Если Вы монтируете сиденье и при этом по ошибке емуОставлять ключ зажигания внутри, б
ольше не умейте еговынимают, так как сиденье автоматически запирается. БытьОни п
оэтому осторожно! 
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Lenkerverriegelung 

Вложите при стоянке всегда Lenkerverriegelung, вокруг одногоПредотвращать кражу. 
Мы рекомендуем использовать также заграждение цепей или др.! 

Запирать 

1. Тяните водителя совсем налево или справа. 

2. Поместите ключ зажигания в замок зажигания. 
3. Поверните ключ в положение "МАНИ", в то время как Высчитать его нажатым. 

4. Удержите ключ. 

Открываться 

Открытие происходит противоположным способом. 

 

Важно 

• Выберите стоянкой уверенное место, в который Вас емуНе препятствовать движен
ию. 

• Контролируйте, заперший ли водитель действительно,в то время как Вы двигаете е
го легко налево и справа! 
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Предмет документов 

В обратной стороне сиденья находится предмет документов.Сохраните там, намотанный 
в маленький полиэтиленовый пакет,Руководство, руководства по эксплуатации и т.д. на. 

Уменьшение и монтирование сиденья: смотри сторону 27 

 

Контейнер инструмента 

Если Вы принимаете сиденье, видьте контейнер инструментаКонтейнер инструмента служит 
для уверенного сохранения отИнструмент. 

Уменьшение и монтирование сиденья: смотри сторону 27. 

 

Важно 

Обращайте внимание при мойке на то, снизу сюда не ксильно опрыскивать водой против с
иденья. Это умело бы водупроникать, и документы могли бы промокать. 
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Установка и удаление тормозного рычага 

В тормозном рычаге находится установочный винт, ихТочная настройка между хватанием и т
ормозным рычагом делает возможной. 

Область установки 

Нажмите на тормозной рычаг вперед и проверьте игрурычага. Поверните установочный винт 
в направлении A, так чтоу рычага игры больше нет. 

От этой позиции установочного винта до позиции, всебе установочный винт дальше в направ
лении B не позволяет снимать,если регулируемая область простирается. 

Проведение установки 

Поверните установочный винт рукой и приводите Васв пределах установочной области 
маркировку (углубление) сстрелке (позиция, по которой ощутимо сопротивление) вСоотв
етствие. 

Поверните установочный винт не об установочной областинаружу! 
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Регулировка удаления рукоятки муфты 

В рукоятке муфты находится установочный винт, ихТочная настройка между хватанием и то
рмозным рычагом делает возможной. 

Область установки 

Нажмите на рукоятку муфты вперед и проверьте этоИгра рычага. Поверните установочный 
винт в направлении A, таким образомто, что у рычага больше нет игры. 
От этой позиции установочного винта до позиции, всебе установочный винт дальше в напра
влении B не позволяет снимать,если регулируемая область простирается. 

Проведение установки 

Поверните установочный винт рукой и приводите Васв пределах установочной области 
маркировку (углубление) сстрелке (позиция, по которой ощутимо сопротивление) вСоотв
етствие. 

Поверните установочный винт не об установочной областинаружу! 

 

Сторона 32 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

Фирма Хонды X4 

Регулировка подвески заднего колеса 

Сила подвески заднего колеса может в 5 ступенях урегулированобыть. Ставьте их соответств
енно Вашего веса тела исостоянию улицы один. 

Установка происходит поворотами установочного винта посредствомключа шишки к Zweiloch
muttern и держателя.Поверните установочный винт только постепенно 1- >  2 - >  3 - >  4 - >  5
или 5 - >  4 - >  3 - >  2 - >  1 .  

Если Вы установочный винт силой непосредственно с 1 до 5 или отПоворачивать с 5 до 1, по
вредите перо. 

„2“ - стандартная сила, 1 слаба и сильна 3-5. 

Ставьте справа и слева непременно ту же самую силу 

■ ПРЫГАЙ. RHE-.LDAO' ADJlfSTMENT: 
i LOW-'-i; 2 3: 4 5: ■ HIGH-; 

SL 
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Боковое покрытие 

Левая и она спорила бы боковое покрытие могут соответственно в отдельностипринимают
ся. Вы ведете к уменьшению и монтированиюследующие шаги из: 

Уменьшение 

1. Примите сиденье (смотри сторону 27). 

2. Удалите штифт с помощью ключа шестигранникаиз контейнера инструмента. 

3. Тяните нижнюю сторону бокового покрытия впереди решите крючок петель. 

4. Приподнимите боковое покрытие и решите открытиев боковом покрытии превосходства. 

Монтировать 

При монтировании Вы ведете шаги противоположным способомиз. 

Удостоверьтесь после монтирования, что ониБоковое покрытие застревает. 

левая боковая крышка 
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Место к установке и замка дуги 

В задней части замок может устанавливаться в И форма.При установке и замка дуги Вы подх
одите как указано ниже: 

• Примите сиденье (смотри сторону 27) и ставьте этоИ замок дуги как в рисунке показано 
один. 

• Разместите углубление и замка дуги вПревосходство фиксирования. 

• Разместите и замок дуги между обоимиПривинчивать. 

• И замок дуги - это опция. 

Важно 

Мочь на предусмотренном для и замка дуги местена основе различий видом, формой и вел
ичиной не всехМодели устанавливаются. 
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Начинание и составление танка топлива 

К ожиданию или др. передняя часть танка топлива можетприподнимаются. При этом не необх
одимо, топливо кудалять. 
Не давайте предметы под танком. 

Образ действий при начинании 

1. Удостоверьтесь, что крышка танка закрыта. 

2. Ставьте кран на „OFF" 

3. Примите сиденье (смотри сторону 27). 

4. Удалите штифт в задней части танка. 
5. Двиньте танк назад, причем Вы водителяоднажды направо двигаются и тогда держат пр

ямо. 
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6. Высоко поднимите переднюю часть танка, разместите10 x ключ 12 мм из Вашего кон
тейнера инструментамежду постановками на якорь танка и Вы медленно опускаетет
анк. 

7. Поместите токаря винтов из Вашего инструмента воткрытия для фиксирования танка
 и рамки. 

Поднимите танк не выше чем необходимо. 

Указание 

Держите прямо во время этого процесса водителя.Танк мог бы повреждаться контакто
м. 

Составление 

При составлении танка Вы ведете противоположные шагикак при приподнимании из. 

Наденьте штифты для укрепления танка твердо. 
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Заправляться 

Использованное топливо 

Неэтилированный бензин (91 октан или выше) 

Оставьте на заправку непременно двигатель и обращаете вниманиеОни огнеопасность! 

Предупреждение 

Бензин несколько горючий; они могут терпеть сгоранияили тяжело ранят себя даже, есл
и это к взрывуприбывает! 

При занятии с бензином нужно обращать внимание следующее: 

• Оставьте двигатель. Не обращайте внимание на то, что никтоОгненные источники как 
открытый огонь, искра, источники тепла и т.д.поблизости. 

• Выведите процесс танка непременно под открытым небом.Сотрите изношенный бензи
н сразу.  
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Образ действий при заправке 

1. Откройте ключевое покрытие, поместите егоКлюч зажигания внутрь и Вы поворачиваете
 его направо, вследствие чегосебе крышка танка открывается. 

2. Наполните бензин, до этого до нижнего конца ееДиск уровня удовлетворяет, который на
ходится при загрузочном открытии.Если Вы за нижний конец диска уровнязаправляться,
 бензин из открытий проветривания в можетКрышки танка стекают. 

3. Подавите крышку танка рукой твердо иудержите ключ зажигания. 
Если крышка танка не запершая, оставляет себе ейНе удерживать ключ зажигания. 

Кран 

Стрелка в рычаге показывает состояние крана. 

ON Если двигатель запускается, течет бензин 
к карбюратору. 

OFF Это положение будет при довольно долгом 
Неприменение мотоцикла или у нееПроведение проверок илиТ
ехническое обслуживание использует. 

RES Это - это резервное топливо. Если во время 
поездка в положении „ON" топливоизрасходован, это положени
е используется.Заправьтесь скоро! После заправкиотставьте кр
ан на „ON". ЕслиОни забывают отставлять его, будетво время п
оездки резервное топливоизрасходовано и Вы больше не могут
двигаться дальше! 
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Правильная езда 

Старт двигателя 

В выхлопном газе вредные субстанции как окись углеродасодержать и т.д. Запустите двига
тель всегда в провентилированномМесто. 

Запустите двигатель как на сторонах 41 - 42 описывали(Шаги при старте) 

Важно 

Этот велосипед при зажигания перерывеБоковая полка оснащенный, так что двигатель 
автоматическиостанавливается, если Вы при наружу улаженномВкладывать боков
ую полку ход. Ладьтесь поэтому передстарту непременно боковую полку один. 

Указание 

• Если Вы нажимаете на выключатель стартера и двигатель нетв течение 5 секунд начи
нает работать, Вы ждете примерно 10Секунды и пробуют тогда еще раз это. 
Вследствие этого напряжение батареи может отдыхать. 

• Закрутите двигатель не излишне на холостом ходе. Этоне только бензиновая пустая т
рата, а также вредитдвигателю. 
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Шаги при старте 

Если двигатель холоден: 

1. Удостоверьтесь, что себе выключатель остановки двигателя вположение „..." (ОДИ
Н) считает. 

2. Удостоверьтесь, что себе рычаг крана вположения „ON" считает. 

3. Ставьте замок зажигания на „ON". 

4. Ставьте переключение передач на холостом ходе (заверяютОни себе посредством 
светильника объявлений холостого хода). 

5. Вытащите Choke совсем. 

6. Закройте газовое хватание поворота и нажмите на негоВыключатель стартера. 

7. После того, как двигатель заработал, двиньте егоChoke постепенно назад. Подогре
йте двигатель, до тех пор пока онспокойно бежит, тогда Вы совсем нажимаете наза
д на Choke. 

8. Стартуйте только, после того, как Вы удостоверились,то, что боковая полка совсем 
закрыта. 

 

Если двигатель не начинает работать, проверьте, пожалуйста, на стороне87 описанны
м пунктам. 
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Если двигатель тепл: 

9. Удостоверьтесь, что себе выключатель остановки двигателя вположение „..." (О
ДИН) считает. 

10. Удостоверьтесь, что себе рычаг крана вположения „ON" считает. 

11. Ставьте замок зажигания на „ON". 

12. Ставьте переключение передач на холостом ходе (заверяютОни себе посредст
вом светильника объявлений холостого хода). 

13. Закройте газовое хватание поворота и нажмите на негоВыключатель стартера. 
(Если двигатель после 1 - 2 раза нетначинает работать, выведите пункт 6). 

14. Если двигатель при закрытом газовом хватании поворота нетначинает работать
, откройте его @% - до % вращения инажимают тогда на выключатель стартера. 

15. Стартуйте только, после того, как Вы удостоверились,то, что боковая полка сов
сем закрыта. 

 

Если двигатель не начинает работать, проверьте, пожалуйста, на стороне87 описанны
м пунктам. 
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Переключение передач 

Мотоцикл оснащен пятиступенчатой схемой, как онив иллюстрации показан. 

• Перед переключением передач Вы поворачиваете обратно газовое хватание инажимают
 совсем назад на рукоятку муфты. 

• Ступенчатая педаль может очень легко с кончиками пальцев приведено в действиебыть.
 Соедините это всегда до сих пор, до Вас с педальючувствовать твердое сопротивление
. Насильственное включениеесли передаточный механизм утомляет! 
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Правильная езда 

• Удостоверьтесь перед ездой, что ееБоковая полка совсем закрыта. 

• В зависимости от скорости транспортного средства ход должен идтименяются. 
Нижеследующая таблица показывает егоОбласть скорости отдельных проход
ов. 

• Если при езде на ненужное ускорение иТормоза отказывается, экономят топливо и 
продлевают ееЖизнь мотоцикла! 

Указание 

Если Вы при езде ненормальные шумы или другиеЗамечать необычность, Вы должны б
ыли это сразу от ВасПроверять представительство Хонды. 

 
Область скорости 

1. Ход 0 - 70 км/ч 

2. Ход 25 - 110 км/ч 

3. Ход 35 - 150 км/ч 

4. Ход 45 - 180 км/ч 

5. Ход Более 50 км/ч 

Въезд 

До тех пор пока Вы не отложили первые 500 км, Вы должны были его 
Ввозить двигатель с числом оборотов менее чем 5.000 оборотов. 
Въезд продлевает жизнь транспортного средства. 

Важно 

• Едьте так спокойно как возможно. 

• Держитесь за ограничения скорости. 
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Hinunterschalten 

Если, например, при переправе быстрое ускорениетребуется, будет HinunterschaltenСила ус
корения выигранный. Если при относительно высокомСкорость проводит, число оборотов п
однимается слишком сильно, чтовредно для двигателя и передаточного механизма. 

В худшем случае Вы рискуете даже двигателем илиПовреждение передаточно
го механизма. Соедините всегда соответственно еенижеследующую таблицу в
низ. 

 Границы скорости приHinunterschalten 

5. Ход ® 4-ый ход менее 180 км/ч 

4. Ход ® 3-ий ход менее 140 км/ч 

3. Ход ® 2-ой ход менее 100 км/ч 

2. Ход ® 1-ый ход менее 50 км/ч 
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Применение тормозов 

• Используйте при тормозе тормоз переднего колеса и ихТормоз заднего колеса одноврем
енно! Это одновременное применениетормоза переднего колеса и тормоза заднего кол
еса необходим,чтобы достигать достаточного тормозного действия. 

• Избегите ненужных внезапных тормозов! Если Вывнезапными тормозными маневрами б
локировать шины,угрожайте стабильности транспортного средства. 

• При дожде и мокрой проезжей части шины становятся легкимиблокирует, и тормозной п
уть становится длинным. Сокращайте ихСкорость и Вы тормозите своевременно. 

• При долговременной деятельности тормозов они будутЧасти тормозов горячо, что тормо
зное действиемог бы ухудшать. Избегите этого поэтому. 

• Если Вы ехали водными накоплениями или приДожди разъезжают, если бы тормозное д
ействие умело себяухудшаться. Проверьте в таком случае ихЭффективность тормозов, 
в то время как Вы - в уверенном местеи достаточно на остальное движение обращая вн
имание - примедленной скорости везут и при этом легко ихПриводить в действие тормо
за. Если тормозное действие плохо,сушите тормоза, в то время как Вы довольно долго 
с незначительнееСкорость везут и при этом легко тормозят. 
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Тормоз 

Если поворачивают обратно газовое хватание, тормоз хватает. есливыходящий за пределы э
того тормоз необходим, соединяютОни назад: 4. Ход, 3-ий ход и т.д. 

Если Вы внезапно переключаетесь с высшей передачи на низшую, могите в заноспопадать. С
оедините соответственно таблицы на сторону 45. 

При длинных или сильных Gefällen Вы тормозите временнымпрерванное привождение в дейс
твие тормозов и одновременныеПрименение тормоза. 
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Уверенное проведение технического обслуживания 

Ведете техническое обслуживание, пожалуйста, только у оставленного двигателяи отвл
еченному ключу из! 

 

Выберите ровное место при помощи твердой земли, и ладитесьОни полку наружу. 
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При техническом обслуживании непосредственно после отключенияДвигателя Вы 
должны обращать внимание, что тело двигателя,Глушитель, выхлопная труба и т.
д. горячие. Обращайте вниманиене обжигаться на это! 

В выхлопных газах вредные субстанции какСодержать окись углерода и т.д. Ведите пр
и бегущемДвигатель проводимым проверкам не в одинзакрытый гараж или в плохо пр
овентилированном месте! 
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Если проверки во время поездки необходимы, ведитеэти пожалуйста на уверенном месте, пр
ичем Выобращать внимание достаточно на окружающее движение. 

Если для обслуживания требуется инструмент,используйте подходящий 
инструмент! 
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Ежедневные проверки, периодические проверки,простое техническое обслуживан

ие 

Принимая во внимание безопасность автомобильных пользователей и одинприятная езда - 
это люди, они велосипедиспользовать, обязанный согласно двигательному мощному закону
, определенные проверкии техническое обслуживание однажды в день или периодически вс
ех 6 или.Проводить 12 месяцев. 

Выведите это непременно, вокруг, конечно, и приятно кехать. 

Предупреждение 

Если Вы проверки и техническое обслуживание не квалифицированнопроводить, неподход
ящее техническое обслуживание предпринимает илиНе проводить ремонты, это может к п
адениям и авариямвести, при которых Вы сложно погибнете при катастрофе или себемогл
и бы нарушать. 

• Держитесь при проверках и техническом обслуживании за нихв руководстве и в руков
одствах по эксплуатацииописанным методам и пункты и Вы ведете ихнепременно из! 

• ремонтируйте поврежденные части перед ездой! 

Отдельные проверки и техническое обслуживание на негоследующие страницы описывал
и: 

Проверки через один месяц 52 

Запасные части 52 

Ежедневные проверки 53 

Рисунок положения ждущихся ТОНН спешил бы 54 

Периодические проверки 56 

Все 6 месяцев проводимых проверок 57 

Простое техническое обслуживание 58 

Моторное масло 59 

Охлаждающая вода 63 

Цепь стимула 66 

Тормоза 68 

Батарея 72 

Обеспечения 75 

Шины 77 

Воздушный фильтр 79 
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Проверки через один месяц Запасные части 

Одному месяцу после закупки нового транспортного средства (или после 1.000километр) ранн
ие проверки и техническое обслуживание особенноважно, чтобы продлевать жизнь транспорт
ного средства. ПоворачиватьОни себе продавцу Хонды, при который Вас мотоцикл купленный
иметь. 

Автомобили не могут использоваться, если они не всехГоды предписанной государством дал
екой опытной эксплуатации (§57a KFG 1967 - Возвращающаяся экспертиза) подвергалибыть. 
Оставьте эту проверку поэтому непременно до срокапроводить. 

Если Вы при проверках и техническом обслуживании выставленныйимеет, что обмен частей 
необходим, так используютОна, пожалуйста, подходящие для Вашего велосипеда "оригиналь
ные части Хонды". 

Эти оригинальные части подвергались самым строгим тестам итаким образом сделанный, чт
о они подходят для Вашего велосипеда Хонды. 

Обратитесь для заказа к Вашему продавцу Хонды. 

Оригинальные части снабжены следующей характеристикой: 

Характеристика оригинальных частей 

 
M A D E m J A P A N  
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Ежедневные проверки 

Люди, которые используют велосипед, по закону обязаны,однажды проводить определенные 
проверки в день перед ездой.Выведите их непременно, чтобы ехать, конечно, и приятно! 

Считающиеся для данного мотоцикла проверки справав части „Ежедневно контролируемые 
части" перечисленный. 
Подчеркнутые пункты в главе „ПростыеТехническое обслуживание" объясня
ет. Читайте, пожалуйста, со стороны 58. 

Контролируемые части в „рисунке положения ееждущим частям" на следующих стра
ницах представленный.Консультируйте, пожалуйста, эти стороны. 

В отношении образа действий и проводимых шаговнайдите также заявления со стороны 20 в 
тетради"Руководства по эксплуатации". 

Ежедневно контролируемые части 

Тормозить: - Игра рычага (гидравлический тормоз) 
- Игра педали (гидравлический тормоз) 
- Тормозное поведение 
- Состояние тормозной жидкости 

Шины: 
- Атмосферное давление 
- Трещины, повреждения 
- Ненормальный износ 
- Глубина профиля (#) 

Двигатель: 

- Состояние охлаждающей воды (#) 
- Нефтяное состояние (#) 

(Масло для четырехтактного двигателя!) 
- Стартовое поведение, шум (#) 

- Поведение при уменьшении ееСкорость и ускорение (#) 

• Освещение, блинкер 

• Части, при которые в предыдущий день необычностьфиксировались 

С (#) обозначенным пунктам к соответствующимПроверять времена, в зависимости от килом
етрового столба Вашего транспортного средстваи определяются состоянию при езде. 
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Рисунок положения ждущихся частей 
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Периодические проверки 

При периодических проверках имеются проверки двигательного мощного законапредписанны
м проверкам все 6 или 12 месяцев, а также ихКонтроль через 1 месяц после начала применен
ия (или после1.000 км). 

Кроме этих законно предписанных проверок также имеетсяРаботы инспекции и техническое о
бслуживание, от Хонды рекомендованныйбыть. 

Выведите эти проверки и техническое обслуживание непременно,чтобы ехать приятно и, коне
чно! 
Для проведения этих проверок и технического обслуживанияклиент ответственно. Она считае
тся как в случае, что Выпоручать кому-то другому это. 

• Если Вы не можете проводить эти работы,обратитесь, пожалуйста, к Вашему продавцу Х
онды. 

• Если Вы выполняете эти работы сами, Вы должны были это ВыДействовать ради безопа
сности только в размере, с ВамиЗнание и Вашим техническим знаниям совпадает. ДляД
еятельность, которую Вы находите трудной, примените себя, пожалуйстаЕе продавца Х
онды. 

Данные для Ваших проверок и технического обслуживания из него"Данные сервиса" на сторо
не 90 очевидно. 

Несите результаты в контрольный список тетради"Руководства по эксплуатации" один. Сохра
ните его тщательно иесли они всегда имеют при себе это! 

Проводимые все 6 месяцев проверки на негоследующие страницы перечисленный. 
Вы находите детали к этим проверкам в главе „Заявленияи периодические проверки“ тетради 
"Руководства по эксплуатации",(Сторона 23). 
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Все 6 месяцев проводимых проверок От Хонды рекомендованные 6-месячные проверки 

Вы находите детали к этим проверкам в тетради"Руководства по эксплуатации", сторона 23. Вы находите детали к этим проверкам на сторонах 69 и 71. 

Система зажиган

ия 

Двигатель 

Смазывание 

Охлаждение 

Соединение 

Ц  З  

Состояние свечей зажигания 

Состояние выхлопного газа 

Вытекают от моторного маслаЗагрязн
ение маслаНефтяное состояние 

Состояние охлаждающей водыФункци

я соединенияПровес цепи 

Ножной тормоз и - Игра 
Тормозной рычаг - Тормозное поведение 

Шланги и трубы - пробоины, повреждения, 
Состояние укрепления 

Колеса Давление в шине 
Ослабление штифта винтови Muttern 

Выключатель Функция светильников и блинкеров 

Тормозное устройство Сбыт ееТормозные о
бкладки 
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Простое техническое обслуживание 

Здесь часто будут проводимые, простые работы сервиса(Объясняет проверки и техническое 
обслуживание). 

Выведите эти работы, только в общем, как это ВамЗнаниям и Вашему техническому опыту со
ответствует, иповерните подходящий инструмент. 
Если Вы не о необходимых для работ знанияхи постановлять инструменты, обратитесь ради 
Вашей безопасностипожалуйста, Вашему продавцу Хонды! 
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Моторное масло 

При техническом обслуживании непосредственно после отключения двигателянужно обращать внимание, что двигатель, глушитель,Выхлопная труба горячие и т.д. Ни на кого не обращайте внима
ние на то, себяПривлекать ожоги! 

Контроль нефтяного состояния 

1. Оставьте на ровном месте двигатель 2 - 3 минутыбежать долго на холостом ходе. 

2. Ставьте транспортное средство 2 - через 3 минуты после отключениядвигателя вертикально и Вы проверяете вКонтрольное нефтяное окно состояния, будь то себе нефтяное состояние межд
у неюПредел и нижней границы считает. 

3. Если нефтяное состояние находится около нижней границы, таким образомдополни
те до него достигают пределу масла. КДополняют от масла следующее обращают в
нимание. 
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Дополняют от маслаРек

омендованное масло 

Оригинал масло Хонды (для велосипедов с четырехтактным двигателем) 

^ ______________________  Классификация API Норма SAE 

Ультрареакционер и Классно SE 10W-30 

  10W-40 
Ultra-GP Классно SF или 

  20W-50 

Если Вы используете соответствующий маслу Хонды продукт,проверьте указания на нефтян
ом контейнере и выберите одинПродукт в пределах следующей рамки: 

• Классификация API: Классно SE или класс SF 

• Норма SAE: Выбор в зависимости от температуры наружного воздуха согласно таблице
на следующей странице. 

Указание 

• Соединение хранимо в моторном масле. Моторное масло, что ониТрение слишком с
ильно снижает, может вести к тому, что ониСоединение скользит и двигатель плохо 
стартует. Кроме тогоесли бы это умело производительность и прочность двигателяу
худшать. 

• Не используйте моторного масла, над необходимой меройсодержит наружу уменьша
ющие трение средства. 

• Не добавляйте дополнения, их трение об этомсокращать необходимую литровую кр
ужку наружу. 

• Не принимайте активное участие масла различных марок илиразное качество. Такж
е не используйте масла,для этого велосипеда не подходит, одинаково, будь то это с
ебе вокругмасло низкого или высокого качества действует. 
Так как эти масла обнаруживают другие качества и нетпринадлежали, они оставляю
т не только производительность егоМотоцикла не проявляются, но они могуттакже д
ля повреждения двигателя или к авариямвести! 

Даже если масло в отношении классификации API и SAE нормы срекомендованному маслу со
впадает, незначительные состоятРазличия в качествах, и это мог бы, возможно, для нееНе по
дходить велосипед. Обратите внимание поэтому, пожалуйста, на нихНефтяные рекомендации
 в тетради сервиса и гарантийной тетради. 
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Отношение между температурой наружного воздуха и вязкостью Рекомендованное время на нефтяное изменение (вкл. нефтяной фильтр) 

Выберите моторное масло с одной из температур наружного воздухасоответствующую вя
зкость посредством нижеупомянутой таблицы. 

Норма SAE 

 

Температура наружного воздуха 

Впервые: 1.000 км 

После этого: все 12.000 км (или 12 месяцев), смотря по тому как, чтосначала входит 

К нефтяному изменению обратитесь, пожалуйста, к Вашему продавцу Хонды. 
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Дополняют от масла 

1. Оставьте на ровном месте двигатель 2 - 3 минутыбежать долго на холостом ходе. 

2. Вы берете 2 - через 3 минуты после отключения двигателя ихПокрытие Öleinfüllstutzens
 с. 

3. Ставьте транспортное средство вертикально и наполните благодаря имЗагрузочное отк
рытие масло вплоть до предела после, причем Вы егоНаблюдать нефтяное состояние 
в контрольном нефтяном окне. 
Не обращайте внимание при наполнении на то, что грязь или др.загрузочным нефтяны
м открытием проникает. Если Вы масло засыпаетиметь, Вы должны были стирать это 
по соображениям безопасности. 

4. Установите покрытие Öleinfüllstutzens снована. 

Указание 

Если нефтяное состояние ниже или выше чем предписанныйэто вредит двигателю. 
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Охлаждающая вода 

Контролируют охлаждающей воды 

1. Ставьте мотоцикл на ровном местевертикально. 

2. Если Вы с места за неюправую подножку находящиеся контрольные окна смотрят,
видьте контейнер охлаждающей воды. 

3. Проверьте, будь то себе состояние охлаждающей воды между неюПредел и нижне
й границы в контейнересчитает. Если состояние охлаждающей воды около нееНиж
няя граница, Вы наполняете охлаждающую воду вплоть доПосле предела. 
Для дополнения охлаждающей воды читайте, пожалуйста, егоследующий пункт. 

Если охлаждающая вода будет очень скоро меньше, это указываетна одно удаление воды из 
холодильника или егоШлангам туда. Даже если, вообще, никакую воду большеимеется в нали
чии, это указывает на дефект. 
Обратитесь, пожалуйста, к Вашему продавцу Хонды.  
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Дополняют от охлаждающей воды 

Дополняется замком контейнера. Беритене извиняйся за прохладное покрытие. 

Предупреждение 

Если Вы принимаете прохладное покрытие и двигатель горячото охлаждающая вода брызг
ает, и Вы терпите тяжелыеСгорания! 

Удостоверьтесь непременно, что двигатель и холодильникхолодны., прежде чем Вы прини
маете прохладное покрытие! 

Указание 

Если Вы другое чем предписанное 
Использовать средство против обмораживания или неподходящую воду,если эт
о ведет к ржавчине! 
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Предписанное средство против обмораживания 

Ультрареакционер Хонды Genuine Light радиатор Ликвидное 

Разбавьте средство против обмораживания водопроводной водой (мягкоеВода!) на следующу
ю концентрацию: 
Предписанная концентрация средства против обмораживания: 

30% (холодные области: 50%) 

Защита от мороза в зависимости от концентрации: 

При 30%: до - 16 °CПри 50%: до - 37 °C 

Дополнять 

1. Примите ее боковое покрытие спорило бы (смотри сторону 34). 

2. Примите замок контейнера охлаждающей воды. 
3. Установите транспортное средство на ровном месте вертикальнои наполните охлаждаю

щую воду вплоть до предела вПосле контейнера охлаждающей воды. 

4. Монтируйте замок и ее боковое покрытие спорило быснова в. 
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Цепь стимула 

Провес цепи стимула 

Ставьте транспортное средство на полку, берите цепьв середине между передним и задней з
вездочкой врука и Вы двигаете их наверх и внизу. Проверьтес помощью линейки, будь то цеп
ь в предписанной мерепровисает. 

Провес цепи стимула: 20 - 30 мм 

Если цепь провисает больше чем предписано, так оставляютИсправлять их этот пожалуйста. 

Если цепь стимула провисает больше чем 50 мм, могитене ехать ни в коем случае. 

Ставьте транспортное средство тогда вертикально и проверьте, будь то себецепь безупречно
 поворачивает, если Вы транспортное средство впереди двигать позади. Если цепь вращаетс
я не безупречно,или если шумы возникают, то это не нормально. 

Для исправления провеса контактируйте, пожалуйста, с ВамиПродавец Хонды. 

 

Устанавливать провес цепи стимула 
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Смазки и чистка 

Удалите с щеткой или др. в цепи и немЗвездочкам несущую ответственность тину и грязь, пр
ичем Вы этоТранспортное средство на боковой полке стоят имеют и впереди двигать позади.
 Там при этой цепи резиновое скрепление печатьюиспользуется, не могите чистку с паромар
истократическим. 

После чистки нужно смазывать цепь. Поместите маслообеим сторонам обкат цепей в, так что
 себе масло хорошо навсем частям цепи раздельно. 
обратите внимание не смазывать маслом слишком сильно, так как если Вы слишком бо
льшое количество маслапоручать, это удавались на Вашу одежду и транспортное средс
тво иесли она загрязняет! 

Предписанное масло 

„Хонду Genuine Chain Oil“ или 

Трансмиссионное масло (#80 ~ #90) 

Указание 

Другие смазочные масла чем Хонда Genuine Chain Oil,Растворители содержат (аэрозо
ль цепей или др.). если они укорачиваютЖизнь цепи. Не используйте их! 
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Тормозить 

Тормоз переднего колеса 

Контролируют состояния тормозной жидкости 

Ставьте транспортное средство на ровном месте на полкуи приведите движением водителя
 верхнюю сторонуКонтейнера тормозной жидкости в горизонтальное положение. 

Проверьте, будь то себе зеркало жидкости поверх нееНижняя граница (LOWER) считает. 

Если себе состояние жидкости ниже нижней границысчитает, это указывает на износ тормо
зных обкладок.Проверьте тормозные обкладки на износе (смотри следующиеСтороны). 

Если тормозные обкладки не изношены, пробоина светит вИметься в наличии тормозная си
стема. 

Обратитесь к Вашему продавцу Хонды! 
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Контроль износа тормозных обкладок 

(от Хонды все 6.000 км или 6 месяцев рекомендованного контроля) 

Если из оборотной стороны кронциркуля при рассмотрении ихПограничные канавки износ
а покрывающих слоев грань ееТормозного шкива достигли, граница износа ееПокрывающ
их слоев достигает. 

Если граница износа достигнута, меняйте, пожалуйста, ихТормозные обкладки слева и сп
рава одновременно из. 

К обмену тормозных обкладок примените себя, пожалуйстаЕе продавца Хонды. 
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Тормоз заднего колеса 

Контролируют состояния тормозной жидкости 

Удалите ее боковое покрытие (смотри сторону 34) спорило бы.Ставьте транспортное средс
тво на ровном месте вертикально иприведите зеркало жидкости в один к линиям уровняпар
аллельное положение. 

Контролируйте, будь то себе зеркало жидкости между неюПредел и нижней границы счита
ет. 

Если себе состояние жидкости ниже нижней границысчитает, это указывает на износ тормо
зных обкладок.Проверьте тормозные обкладки на износе (смотри следующиеСтороны). 

Если тормозные обкладки не изношены, пробоина светит вИметься в наличии тормозная с
истема. 

Обратитесь к Вашему продавцу Хонды! 
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Контроль износа тормозных обкладок 

(от Хонды все 6.000 км или 6 месяцев рекомендованного контроля) 

Если из оборотной стороны кронциркуля при рассмотрении ихПограничные канавки износ
а покрывающих слоев грань ееТормозного шкива достигли, граница износа ееПокрывающ
их слоев достигает. 

Если граница износа достигнута, меняйте, пожалуйста, ихТормозные обкладки слева и сп
рава одновременно из. 

К обмену тормозных обкладок примените себя, пожалуйстаЕе продавца Хонды. 
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Батарея 

Этот велосипед оснащен необслуживаемой батареей.Контролирование и дополнение жидкости батареи ненеобходимо. 

Чистите их только, если себе в клеммовое закрепление батареи грязиили считает ржавчину. 

При занятии с батареей 

• Обратите внимание при занятии с батареей, чтоИскры на основе короткого замыкания
, сигаретами и т.д.никакой пожар не возникает! 

• Жидкость батареи - это разбавленная серная кислота; будьтеосторожно, вместе с тем
 их не с глазами или кожей вКонтакт прибывает! 

Указание 

Это - запечатанная батарея; берите ихПокрытие открытия жидкости ни в коем случае с! 
Также к погрузке батареи не необходимо,Принимать покрытие открытия жидкости. 

Предупреждение 

В батарее разбавленная серная кислота какСодержать жидкость электролита. Разбавленна
я серная кислота сильнаЕдкое; если она вступит в контакт с глазами или кожей,терпите тяж
елые прижигания химическими веществами! 

• Несите защитные очки и защитную одежду, если Вы вблизости батареи занимаются! 

• Сохраните батарею вне дальности действия отДетям на! 

Вынужденные меры в несчастном случае 

• Если жидкость батареи удавались в глаза: 

Дайте воду в стакан или др. и прополосните глаза15 минут или дольше. Если Вы воду
 под давлениемиспользовать, Вы могли бы нарушать глаза. 

• Если жидкость батареи на кожу удавались: 

Двиньтесь с жидкостью батареи поливалиПредметы одежды из и Вы моете ее выдал
бливает с достаточноВода. 

• Если Вы глотали жидкость батареи: 

Пейте воду или молоко. 

Оставьте себе после этих вынужденных мер быстрее всего отврачу исследуют! 
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Чистка клеммовое закрепление батареи 

Образ действий при чистке 

Развейте батарею (смотри следующую страницу). 

• Если клеммовое закрепление батареи заржавеет и с белым порошкомпокрыты, поле
йте их с теплой водой ивытрите их. 

• Если клеммовое закрепление батареи сильно заржавели, трите ихс проволочной щетко
й или с наждачной бумагой с. 

Затем Вы смазываете зажимы тонко. Стройте ихБатарея после чистки снова один. 

Используйте непременно необслуживаемую батарею, если Выбатарею обменивают! 
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Установка и демонтаж батареи 

Демонтаж 

1. Примите сиденье (смотри сторону 27). 

2. Удалите штифт винтов 0-со стороны минусаКабельный зажим и Вы принимаете со сторо
ны минуса кабель. 

3. Примите покрытие батареи. 

4. Откиньте кверху покрытие клеммового закрепления, удалите егоШтифты винтов © со ст
ороны плюса кабельный зажим ипримите со стороны плюса кабель. 

5. Нажмите на батарею в том числе находящегося открытиясюда высоко. 

Установка 

При установке батареи Вы ведете шаги в нейпротивоположную последовательность как при р
асширении из. 

Присоедините кабели батареи непременно сначала © со стороны плюса! 

Наденьте штифты винтов / Muttern твердо, вместе с тем ихКлеммовое закрепление не станов
ятся свободными! 
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Обеспечения 

Контроль и обмен обеспечений 

Ставьте замок зажигания на Из и проверьте, будь то одинОбеспечение прогорело. 

Если обеспечение прогорело, замените ихобеспечение с предписанной мощностью. 

Ни в коем случае не используйте обеспечения с более высоким чем еепредписанную мощно
сть, так как это к перегреву ееСоединение проволокой и к убыткам от пожара вело бы. 

Если обеспечение сразу после обмена сновапрогорает, это указывает на другую причину че
м наплохие обеспечения туда. Установите причину и заботитесьОни для ремонта или обмен
а на новые части. 

Указание 

Если Вы электрические учреждения (лампы, счетчики, и т.д.)устанавливать, используйте,
 пожалуйста, для соответствующегоАвтомобильный тип подходящие запчасти Хон
ды. Если Выиспользовать другой, это может для пережигания плавких перемычек е
еВести обеспечения и Leerwerden батареи. 
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Обеспечения в блоке предохранителей 

1. Примите сиденье (смотри сторону 27). 

2. Откройте покрытие блока предохранителей. 

3. Проверьте дефект посредством указаний вБлок предохранителей, какие обеспечени
я нужно обменивать.Запасные обеспечения находятся в блоке предохранителей. 

4. Закройте покрытие и монтируйте сиденьеснова. 

Магистральный предохранитель 

1. Примите сиденье (смотри сторону 27). 

2. Удалите сводника магнитного выключателя стартера. 
3. Выньте магистральный предохранитель и проверьте их.Запасной магистральный пре

дохранитель находится справа наряду с нимБлок предохранителей. 

4. Монтируйте сводника и сиденье снова. 
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Шины 

Чтобы смочь управлять велосипедом, конечно, необходимо,Считать шину в хорошем сос
тоянии. 
Заботьтесь всегда о правильном атмосферном давлении. 
Шины, которые изношены свыше определенной стоимости,больше не могут использоват
ься и нужно обменивать. 

Предупреждение 

Если Вы используете чрезмерно изношенные шины или сехать неподходящему атмо
сферному давлению, это может к падениямвести, и Вы можете погибнуть при катастр
офе или тяжелыеНарушения терпят! 

Обращайте внимание на то, что шины всегда в немОбнаруживать руководство Указанное атмосферное давление, и меняют ВасСозревают, свыше предписанной стоимости изношено! 

Установка давления в шине 

Заботьтесь в холодном состоянии шин при применении одинЗрелого контролера для правильного давления в шине. 

Контроль глубины профиля 

Проверьте посредством объявления износа (индикатор), будь то ониГлубина профиля ещ
е достаточно или нет. 
Если объявление износа появляется, должен шиныобменивать сразу. 
По соображениям безопасности шины также обменено должны идтибудут, если глубину п
рофиля в середине протектора ихследующей стоимости достигли. 

Переднее колесо: 1,6 мм Заднее колесо: 1,6 мм 

 

Давление в шине 

У 1 лица Переднее колесо 2,25 кг / см3 (наличными) 

Заднее колесо 2,50 кг / см3 (наличными) 

У 2 человек Переднее колесо 2,25 кг / см3 (наличными) 

Заднее колесо 2,50 кг / см3 (наличными) 
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Выбор шин при зрелом изменении 

Используйте при зрелом изменении непременно ихпредписанная шин
а! 

Если Вы используете другой чем предписанные шины,если это ухудшает рулевое поведение
 и двигательную стабильность. 

К зрелому изменению обратитесь, пожалуйста, к Вашей ХондеПродавец! 

Предупреждение 

Если Вы монтируете другой чем предписанные шины, имеетэто одно отрицательное влияни
е на рулевое поведение и ихДвигательная стабильность. 
Это может вести к падениям, при которые Вас себе тяжелыеНарушения могли бы переселя
ться или погибнуть при катастрофе даже. 

Используйте при зрелом изменении непременно в немРуководство Указанные предписанны
е шины. 

Предписанные шины 

Переднее колесо 
Величина 120/70 ZR18 (59W) 
Тип • Бриджстоун BT 57F бескамерное 

• Dunlop D 205F бескамерное 

Заднее колесо 
Величина 190/60 ZR17 (78W) 
Тип • Бриджстоун BT 57R бескамерное 

• Dunlop D 205 бескамерное 

При применении шины других производителей никто также неСмешанные шины допустимо (т
.е. Передние шины и шина заднего колеса всегдаот того же самого производителя использую
т, так как она один за другимсогласованы). 
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Воздушный фильтр 

Обмен использования воздушного фильтра 

1. Примите ее боковое покрытие спорило бы (смотри сторону 34). 

2. Удалите винты и берите покрытиевоздушного фильтра с. 

3. Выньте использование воздушного фильтра. 
Проверьте после вынимания, будь то себе в корпусеГрязь, пыль или др. считает, если да, Вы чистите это. 

4. Примените новое использование воздушного фильтра и монтируете Васпокрытие воздушного фильтра, а также боковое покрытиеснова. 

Указание 

Если использование воздушного фильтра смонтировано не правильно, будутнепосредстве
нно грязь и пыль всосанный. Это ведет к одномуИзнос цилиндров и падению произво
дительностии имеет отрицательное влияние на жизньДвигателя. Монтируйте исполь
зование воздушного фильтра поэтому правильно! 

Обращайте внимание также на то, что при мойке транспортного средстваникакая вод
а в воздушный фильтр не проникает. Если воду в немВоздушный фильтр проникает, 
двигатель начинает работать плохо. 
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Уход транспортного средства 

Брызньте при не моют воды в глушитель.Если воду удавались в глушитель, прыгае
т двигательплохо в, и это возникает ржавчина. 

Обращайте внимание на то, что при мойке на тормозящие частине общаться с водой. Е
сли воду вэти части удавались, тормозное действие плохо. 
Проверьте после мойки тормозное действие ееТормоза, в то время как Вы на уверенно
м месте с незначительнееСкорость везут и при этом легко тормозят. Обращайте внима
ниепри этом всегда на окружающее движение! 
Если тормозное действие плохо, сушите ихТормоза, в то время как Вы едете довольно 
долго медленно и при этомлегко приводить в действие тормоза. 

 

Избегите, при мойке воды сильно снизу сюдабрызгать против сиденья. Это умело б
ы воду во внутренней частипроникать, и документы могли бы промокать. 

Если Вы при мойке транспортного средства лаковые площади иПластмассовые части си
льно со смолой, воском или др.втирать, цвета могут ослабевать, и это также могли быВо
зникать пятну. Осторожны поэтому! 

Непосредственно после мойки внутренняя часть могла быБыть подкованным прожектор
а. В этом случае исчезаетконфискация медленно, если прожектор светится.Включите пр
ожектор, в то время как Вы двигательстартовать. 
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Обращение алюминиевых частей 

Колеса и ограждение цепной передачи состоят из одногоАлюминиевый сплав. Вокруг ка
честв алюминиевых частейсохраненным, Вы непременно должны обращать внимание н
а следующее: 

Уход 

Содержащая соль грязь крайняя для алюминиевых частей 
вредно. Если эти части с морской водой или средством подстилкиобщались, Вы скоро
 должны были грязьс губкой, тот нейтральное чистящее средствосодержит, вытирают.
 Затем Вы прополаскиваете с достаточноВода и удаляют влажность с сухимПлаток. 

Обращение 

Обращение слабых частей лака 

Транспортные средства при слабой лакировке 

Слабая лакировка отличается в обращении отнормальным лакировкам. 
Чтобы сохранять вид слабой лакировки,непременно обращать внимание на следующее: 

• Для удаления грязи Вы трете ее делит с одниммягкий платок или губку с, причем Вы 
одиниспользовать нейтральное чистящее средство. 
После чистки Вы прополаскиваете с достаточным количеством воды иудаляют влаж
ность с сухим платком. 

• Если Вы используете смолу или смолистый воск,если слабый эффект лака исчезает,
 и пятна умели бы этовозникать. Не используйте такие средства поэтому. 

• При неясности обратитесь, пожалуйста, к Вашей ХондеПродавец! 

• Алюминиевые части могут легко повреждаться. Теретьи не царапайтесь поэтому при
 помощи жестких предметов на этом. 

• Scheuersandhaltige мыла или жесткие щетки расцарапывают ихАлюминиевые части, 
Вы не используете их поэтому. 
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Охрана окружающей среды 

Чтобы защищать нашу окружающую среду, Вы должны были израсходованные батареи,выб
расывать вывезенные шины, старое моторное масло и т.д. не просто. 

В будущем это однажды ценится также в случае, что Вы Ваш мотоциклхотели бы устранять. 

К утилизации отходов таких вещей Вы обращаетесь к ХондеПродавцы, у которых Вы купили 
Ваш мотоцикл. 
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Заказ цветных частей 

Для заказа цветных частей установите, пожалуйста, ихМодельное наименование, цвет и код
 на цветном ярлыке. 

Вы находите цветной ярлык, если Вы принимаете сиденье (смотриСторона 27). 

 

Код этого транспортного средства: CB 1300 DCX 

Color NH - 411 МКод NH 411 
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Маркировка глушителя 

За глушителем правильна маркировка "ХОНДУ",она сообщает, что речь идет об оригиналь
ной части Хонды. 
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Серийный номер рамки 

Вы нуждаетесь в серийном номере рамки для заказа отЗапасным частям и при Anmeld
eformalitäten. 

Серийный номер рамки - это также точка опоры у нееПоиск Вашего транспортного сре
дства в случае кражи. 

Мы рекомендовать, этот номер вместе с неюОтмечать номер признака на листе бумаг
и исохранять разделенный транспортным средством. 

 

Номер двигателя 
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Мероприятия при перегреве 

В случае перегрева Вы схватываете по очередиследующие мероприятия: 

1. Оставьте двигатель с помощью ключа зажигания. 
Тогда Вы ставите замок зажигания снова на „ON". 
Проверьте теперь посредством производственного шума, будь то этоПрохладная в
оздуходувка холодильника функционирует. После этого контроляставьте замок заж
игания снова на „OFF". 

Если прохладная воздуходувка не функционирует: 
Здесь кажется себе вокруг большего повреждения кдействовать. Не запускайте д
вигатель и контактируете с ВамиЕе продавца Хонды. 

Если прохладная воздуходувка функционирует: 
Оставьте замок зажигания на „OFF" и ждите, досебе двигатель остыл. 

3. Контролируйте систему шланга холодильника и проверяетеОни, имеется ли пробоина в на
личии. 

Если пробоина имеется в наличии: 
Не запускайте двигатель и контактируйте с ВамиПродавец Хонды. 

Если никакая пробоина не имеется в наличии: 
Они могут ехать. Если необычность должна была идти, тем не менее, сновавс
тречаться, должен себя с Вашим продавцом Хонды вСтавить связь. 

4. Даже если никакая необычность больше не встречается, Вы должны были идти ейМотоци
кл как можно скорее от Вашего продавца ХондыПозволяют проверять. 

2. После того, как двигатель охлажден, контролируйте егоСостояние охлаждающей воды в ко
нтейнере охлаждающей воды (смотри сторону 63). 

Если слишком небольшое количество охлаждающей воды имеется в наличии, наполни
те егоКонтейнер охлаждающей воды на (смотри сторону 64). 
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Если двигатель не начинает работать 

Если двигатель не начинает работать или отмирает, проверьтеследующие пункты: 

• Если у Вас есть двигатель на в руководстве ОписанныеСпособ запущено? 

• Является ли бензин в заправлении? 

Ремонт убытков 

Обратитесь к близлежащему продавцу Хонды. 

Не проводите ненадлежащие ремонты иоставьте Ваше транспортное средство своевре
менно Вашей ХондойЖдать продавца. Таким образом Вы будете долгое время ра
достью в ВасИметь мотоцикл. 
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Технические данные 

Тип SC 38 

Длина 2.330 мм 

Ширина 745 мм 

Высота 1.140 мм 

Колесная база 1.650 мм 

Приводной двигатель / рабочий объем 
Бензиновый четырехтактный двигатель; 1,284 
I 

Полный вес транспортного средства 270 кг 
Допустимое количество ееотправленным люд
ям 

2 человека 

Размер шины Переднее колесо 120/70 ZR 18 (59W) 

Заднее колесо 190/60 ZR 17 (78W) 

Минимальный дорожный просвет 135 мм 

Расход топлива 
21,6 I 
(Скорость 60 км/ч) 

Тормозной путь 14,0 м 
(Начальная скорость 50км/ч) 

Минимальный радиус поворота 3,0 м 

Отношение сгущения 9,6 

Давление сгущения 13,5 kgf/cm_-240 rpm 

Максимальная производительность 100 л.с. / 6.500 rpm 

Максимальный крутящий момент 12,3 kgm / 5.000 rpm 
Способность усваивать учебный материалНе
фтяные танки 4,6 I 
Способность усваивать учебный материалТан
ки топлива 

15 I 

С 
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Руководство водителя Хонды X4 

Вид зажигания 
Без прерывателя 
Аккумуляторное зажигание 

Момент зажигания BTDC 10 °/1.000 rpm 

Число оборотов на холостом ходе 1.000 rpm 

Свечи зажигания 
NKG DPR 8EA9 

DPR 9EA9 

Denso X24EPR-U9 
X27EPR-U9 

Батарея 12 В - 12, Ах 

Коэффициент пересчета отДвигатель к перед
аточному механизму 1,652 

Соединение 
Перо винтов ламелейСоединение, хранимый в
 масле 

Передаточный механизм Синхронный передаточный механизм 

Вид обслуживанияПередаточного механизма 
левой ногой 

Übersetzungsv 
erhältnis 

1. Ход 3,083 

2. Ход 2,062 

3. Ход 1,545 

4. Ход 1,272 

5. Ход 1,130 

Первый коэффициент пересчета 2,277 
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Руководство водителя Хонды X4 

Данные сервиса 

Провес цепи стимула 20 - 30 мм 

Атмосферное 
давление 
 
Шины 

При 1Лицо 
Переднее коле
со 2,25 кг / см3 

Заднее колесо 2,50 кг / см3 

При 2Люди 
Переднее коле
со 2,25 кг / см3 

Заднее колесо 2,50 кг / см3 

Моторное масло 
добавляет 

Общие объемы 4,6 л 
При 
Обменнефтяного фильтр
а 

3,9 л 

При нефтяном изменени
и 3,7 л 

Обеспечения 
Магистральный предохр
анитель 30 A 

Обеспечения 10 A ,  1 5 A  
Elektrodenabs 
Свеча зажигания 

мишура ее 
0,8 - 0,9 мм 

Проветривание 
патрон фильтра Тип Фильтрованная бумага (вискозное) 

Лампы накаливания 

Прожектор 12 В 60/55 ВАТТ 
Тормозной иЗаключител
ьный светильник 

12 В - 23/8 ВАТТ 

передний 
Сияние блинкера 

12 В - 23/8 ВАТТ 

задний 
Сияние блинкера 

12 В - 23 ВТ. 
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Руководство водителя Хонды X4 

Если Вы к Вашему мотоциклу или к сервису Вопросыимение или примечания хотело бы дела
ть, то Вы поворачиваетес&, пожалуйста, продавцу Хонды, при который Вас Ваш мотоциклкуп
ить. 

Заметки 

Полный каталог продавца Хонды, а также актуальныйНовости Хонды, например, о моделях, 
шинах, сервисе, ХондеИ т. д. Вы находите мероприятия на нашем интернетеСайт http://www.
honda.co.at 

Мы благодарим еще раз за Ваше доверие в марку ХОНДАи желают Вам большую радость с 
Вашим мотоциклом! 
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 Руководство водителя Хонды X4 

Австрия Хонды GmbH 

2351 Wr. Новая деревня, Хондаштрассе 1Факс +43 (0) 2236/641 30www.honda.co.at 

ВС V 1.0 
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