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Каждый раз, когда Вы видите символыпоказанный ниже, учтите их ин
струкции!Всегда следуйте за безопасной работой и основной -методы tena
nce. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ика 

Этот символ предупреждения идентифицирует особенныйинс
трукции или процедуры, который, еслине правильно сопров
ождаемый, мог привести ктелесное повреждение или потери
 убитыми. 

 _____________________ ОСТОРОЖНОСТЬ ____________________  

Этот символ осторожности идентифицирует особенныйинстр
укции или процедуры, который, еслине строго наблюдаемый
(соблюденный), мог привести кповредите к, или разрушение(
уничтожение) оборудуют -ment. 

ОТМЕТИТЬ 

O Этот символ примечания(ноты) указывает на пункты(точки)особый 
интерес для более эффективногои удобная эксплуатация. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
ЭТИМ ПРОДУКТОМ БЫЛ МАНУ -FACTURED ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ В ПРИЧИНЕ -СПОСОБНЫЙ И БЛАГОРАЗУМНЫЙ СПОСОБ
 AКОМПЕТЕНТНЫЙ ОПЕРАТОР И КАК AТРАНСПОРТНОЕ СРЕД
СТВО ТОЛЬКО. 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Мы хотим поблагодарить Вас за выбор этого прекрасного Мотоцикла Кавасаки. Ваш новый Мо -torcycle является продуктом усовершенствованной разр
аботки Кавасаки, исчерпывающего тестирования, инепрерывная борьба за превосходящую надежность, безопасность и производительность. 

Прочитайте Руководство этого Владельца прежде, чем поехать так, Вы будете полностью знакомы справильное функционирование средств управлени
я Вашего мотоцикла, его особенностей, возможностей и limita-tions. Это руководство предлагает много безопасных подсказок(чаевых) поездки, но ее цель не 
состоит в том, чтобы обеспечить в -struction во всех методах и навыках, требуемых ездить на мотоцикле безопасно.Кавасаки сильно рекомендует, чтобы все 
операторы этого транспортного средства зарегистрировались в мотоциклепрограмма обучения наездника(водителя) для достижения осознания умственных 
и физических требованийнеобходимый для безопасной эксплуатации мотоцикла. 

Для обеспечения длинной, безаварийной жизни для мотоцикла дайте ему надлежащий уход иобслуживание описано в этом руководстве. Для тех, кто х
отел бы более подробный infor-страна на их Мотоцикле Кавасаки, Инструкция по эксплуатации доступна для покупки отлюбой дилер Кавасаки. Инструкция по
 эксплуатации содержит подробную разборку и mainte-информация о нансе. 

Из-за улучшений дизайна и производительности во время производства, в некоторых случаях там можетбудьте незначительными несоответствиями м
ежду фактическим транспортным средством и иллюстрациями и текстом в этом руководстве. 

KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 
Consumer Products Group 

© Kawasaki Heavy Industries, Ltd., 1997 Январь 1997. (1). (M) 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Максимальная лошадиная силаМаксимальн

ый крутящий моментРадиус превращения миниму
маИЗМЕРЕНИЯПолная длинаОбщая ширинаОбща
я высотаКолесная базаДорожное разрешение(устр
анение)Сухой весДВИГАТЕЛЬНапечатать 

Смещение 
Скука x Удар 
Степень сжатия 
Запуск системы 
Цилиндрический метод нумерации 
Увольнение(Обстрел) порядка 
Карбюраторы 
Система зажигания 

25,7 кВт (35 пз) @11 000 об/мин (об/мин) 
23.5 N-m (2.4 kg-m, 17.4 ft-lb) @10 000 об/мин (об/мин)2,3 м (90,6 дюйма.) 

2 150 мм (84,65 дюйма.) 
825 мм (32,48 дюйма.) 
1 165 мм (45,87 дюймов.) 
1 445 мм (56,89 дюймов.) 
190 мм (7,48 дюймов.) 
146 кг (322 фунта) 

DOHC, 2-цилиндровый, 4-тактный, охлажденный жидкостью248 мл (15.1 cu в.) 
62.0 x 41,2 мм (2.44 x 1.62 дюйма.) 
12.4: 1Электрический стар
терСлева направо, 1 - 21-2 
Keihin CVK30 x 2 
Батарея и катушка(обмотка) (транзисторное зажигание) 
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Колеса .......................................................................................... 82 
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Очистка ......................................................................................... 90 

Хранение .............................................................................................. 93 
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 Внутренняя сторона задней

Синхронизация воспламенения(Электр
онно усовершенствованный)Свечи зажигани
яСистема смазкиМоторное маслоМощность 
производства моторного маслаОхлаждающа
я способность(мощность)ПЕРЕДАЧАТип пер
едачиСцепной типВождение системыОсновн
ое отношение сокращенияЗаключительное о
тношение сокращенияОтношение Оверол-Др
айвПередаточное отношение: 1-й 

2-й3-й
4-й5-й
6-й 

BTDC на 20 ° @1 300 об/мин (об/мин) ~BTDC на 42 ° 
@5 000 об/мин (об/мин)NGK CR8HSA или БЕЗ ОБОЗН
АЧЕНИЯ ДАТЫ U24FSR-U 
Принудительная смазка (влажный сборник) 
SE, SF или SAE класса SG 10W40, 10W50, 20W40, или 20W50 
1.9 L (2,0 американского QT
) 
1 0 L (1 1
Постоянная сетка с 6 скоростями, возвратите изменение
Влажный, много дискЦепной привод3.458 (83/24) 
3.071 (43/14) 
9.483 (Высшая передача) 
2.600 (39/15) 
1.789 (34/19) 
1.409 (31/22) 
1,160 (29/25) 
1.0 (27/27) 
0. 892 (25/28) 
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РАМА 
Солонка 
След 
Размер шины:
 передняя
 сторона 

Задняя часть(Тыл) 
Емкость топливного бакаЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
БатареяФараХвост/Стоп-сигналСвет сигнала поворота 

27 ° 
104 мм (4,09 дюйма.)3.00-21 51
61 120/80-1712.0 L (3,2 америка
нских галлона) 

12 V 6 ах12 В 60/55 W12 В 5/21 
W12 В 23 Вт 

Спецификации при внесении изменений без уведомления, и не могут относиться к каждой стране 

8 

20. Свет номерного знака 
21. Хвост/Стоп-сигнал 
22. Глушитель 
23. Место 
24. Бак для тормозной жидкости 

(Задняя часть(Тыл)) 
25. Набор инструментов 
26. Батарея 
27. Карбюраторы 
28. Топливный бак 
29. Кепка топливного бака 
30. Выключатель заднего тормоза 
31. Прибор уровня масла 
32. Педаль заднего тормоза 
33. Маслоналивная горловина 
34. Охлаждающий резервный бак 
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1. Передняя Вилка 
2. Фара 
3. Свет сигнала поворота 
4. Свечи зажигания 
5. Регулятор подачи топлива 
6. Воздухоочиститель 
7. Задний амортизатор 
8. Распределительная коробка (Предо
хранители) 
9. Крюк шлема 
10. Задний Перевозчик 
11. Тормозной диск 
12. Тормозная скоба 
13. Теплоотвод 
14. Рог 
15. Педаль управления 
16. Неработающий регулировочный в
инт 
17. Сторона выдерживает переключа
тель(коммутатор) 
18. Сторона Стоит 
19. Приводная цепь 9 

A 

 

35. Рычаг муфты 
36. Регулятор рычага муфты 
37. Переключатель(Коммутатор) f Локаута н
ачинающего(стартера) 
38. Инструменты метра 
39. Бак для тормозной жидкости 

(Передняя сторона) 
40. Регулятор тормозного рычага 
41. Рычаг переднего тормоза 
42. Переключатели(Коммутаторы) руля лев
ой стороны 
43. Выключатель зажигания / Регулировани
е 

Замок 
44. Правильные переключатели(коммутатор
ы) руля 
45. Власть(Захват) дросселя 
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Инструменты метра 

A. Сигнал левого поворота
Индикаторная лампа 

B. Предупреждение давления масла 
Свет 

C. Кнопка сброса 
D. Спидометр
E. Одометр
F. Нейтральная индикаторная лампа 
G. Индикатор High Beam 

Свет 
H. Охлаждающая температура 

Контрольная лампа 
I. Сигнал правого поворота

Индикаторная лампа 
J. Красная зона 
K. Тахометр 
L. Метр поездки 

1 2  

НЕЙТРАЛЬНЫЙ: Когда передача находится внейтральный, нейтральная и
ндикаторная лампа освещена(зажжена). 

ДАЛЬНИЙ СВЕТ: Когда фара идет(горит)дальний свет, индикаторная лам
па дальнего светаосвещен(зажжен). 

ВРЕМЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: охлаждающее температурное предупрежден
иесвет продолжается когда выключатель зажиганиявключен и уходит вскор
е послезапуски двигателя, бегущие(работающие), чтобы гарантировать, чт
осхема функционирует правильно. Предупреждениесвет также продолжает
ся каждый раз, когда хладагенттемпература повышается до 120°C или выш
е когдамотоцикл в действии. Если это остаетсяна, остановите двигатель и 
проверьте хладагентуровень в обратном баке(танке) после двигателяостыв
ает. 

Ключ 
Этот мотоцикл имеет ключ комбинации,который используется для вы

ключателя зажигания /регулируя замок, крюк шлема, правую сторонупокры
тие и кепка топливного бака. 

Болванки для замочного ключа доступны в Вашем Ka-дилеры wasaki. 
Попросите, чтобы Ваш дилер сделаллюбые дополнительные запасные клю
чи Вам, возможно, понадобится,использование оригинального(первоначал
ьного) ключа как ведущее устройство. 
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Спидометр и тахометр 
Спидометр показывает скоростьтранспортное средство. В спидометр

е поверхностьодометр и метр поездки. Одом -эфир показывает общее рас
стояние чтона транспортном средстве ездили. Метр поездкипоказывает, ч
то расстояние переместилось, так(с тех пор) как это былов последний раз 
сброс для обнуления. Метр поездки может бытьсброс для обнуления путе
м подталкивания(выдвижения) кнопки сброса. 

Тахометр показывает двигательскорость в оборотах в минуту(r/min, r
pm). На правой сторонеповерхность тахометра является частью, названно
й(вызванной)«зона стержня». Двигатель r/min (rpm) взона стержня выше м
аксимума recom-исправленная скорость двигателя и также вышеtho распо
лагаются для хорошей производительности. 

 _____________________ ОСТОРОЖНОСТЬ ____________________  

Двигатель r/min (rpm) не должен быть al -любимый для вхо
да в красную зону; эксплуатацияв красной зоне перенапряже
т en-gine и может вызвать серьезный двигательповреждение(
ущерб). 

Индикаторные лампы 
ПОВОРОТ(ИЗМЕНЕНИЕ): Когда переключатель(коммутатор) сигнала пов
оротапревращенный(направленный) к левому или правому, соответствиюи
ндикаторная лампа сигнала поворота высвечивает ипрочь. 

НЕФТЬ(МАСЛО): контрольная лампа давления масла идетна том каждый 
раз, когда давление масла является опасностью -ously низко или выключа
тель зажигания находятся вНА позиции с двигателем, не работающим,и ух
одит когда давление моторного масладостаточно высоко. Обратитесь к Об
служиваниюи глава Корректировки для более подробногоинформация о м
оторном масле. 
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Выключатель зажигания / Регулирующий Замок 
Это - четырехпозиционное, управляемый ключомпереключатель(ком

мутатор). Ключ может быть удален изпереключитесь, когда это будет в ПР
ОЧЬ, ЗАМОК, илиP (Парк) позиция. 

 
A. Выключатель зажигания / Регулирующий ЗамокII, 
позиция ЗАМКАC. ОТ позицииI). НА позицииЯ P (Парк
) позиция 

ПРОЧЬ 
Двигатель прочь. Все электрическиесхемы прочь. 

НА 
Двигатель на. Все электрическиеоборудование может 
использоваться. 

ЗАМОК 
Регулирование заперто. Двигатель прочь.Все электрич
еские схемы прочь. 

P (Парк) Регулирование заперто. Двигатель прочь.Хвост и огни 
номерного знакана. Схема сигнала поворота на.Все др
угие электрические схемыубежать. 

ОТМЕТИТЬ 

O хвост и огни номерного знака идут(горят)каждый раз, когда выключат
ель зажигания находится вНА позиции. Фара продолжаетсякогда кно
пка начинающего(стартера) отпущена послезапущение двигателя. 
Избегать батареивыброс, всегда запускайте двигатель im-опосредс
твованно после превращения воспламененияпереключитесь на НА. 
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OIf Вы оставляете P (Парк) позиция нав течение долгого времени (один 
час), батареяможет стать полностью разряженным. 

Управлять выключателем зажигания: 

ПРОЧЬ 
 

НА | 2a P (парк) 

Правильные переключатели(коммутаторы) руля
Переключатель(Коммутатор) остановки двигател
я 

В дополнение к выключателю зажигания,переключатель(коммутатор) 
остановки двигателя должен быть в ПРОБЕГЕпозиция для мотоцикла для 
работы. 

Переключатель(Коммутатор) остановки двигателя для emer-использо
вание gency. Если некоторая чрезвычайная ситуация требуетпри остановк
е двигателя переместите двигательостановите переключатель(коммутато

    
— 1. Поверните руль полностью к 
2 левая сторона. 

2. a. Поскольку парковка снижаетвведите НА позиции ип
оверните его к P (Парк). 

ЗАМОК b. Поскольку захват снижаетвведите ОТ позиции иповерните его д
ля ЗАХВАТА. 

ОТМЕТИТЬ 

OAlthough остановки переключателя(коммутатора) остановки двигате
лядвигатель, это не выключает весьэлектрические схемы. Обычно
, ig-переключатель(коммутатор) nition должен использоваться для 
остановкидвигатель. 

16 

Переключатель(Коммутатор) сигнала поворота 
Когда переключатель(коммутатор) сигнала поворота превращен(напр

авлен)к L (слева) или R (справа), соответствиюсигналы поворота высвечив
ают и прочь. 

Чтобы прекратить вспыхивать, выдвиньте(подтолкните) переключате
ль(коммутатор) в. 

Роговая кнопка 
Когда на роговую кнопку нажимают,роговые звуки. 

Мимолетная(Проходящая) кнопка 
Когда на мимолетную(проходящую) кнопку нажимают,дальний свет ф

ары (ближний свет)продвигается для сигнализации о водителе транспортн
ого средствавперед то, что Вы собираетесь встретить его.Мимолетное(Про
ходящее) легкое(светлое) выключение, как толькопереключатель(коммутат
ор) выпущен(опубликован). 

Переключатель(Коммутатор) опасности 
Если чрезвычайная ситуация требует, чтобы Вы припарковалисьна п

лече шоссе включитеогни опасности для предупреждения других водителе
й о Вашемместоположение. 

Продвиньтесь в переключателе(коммутаторе) опасности свыключате
ль зажигания в НА или P (Парк)позиция. Все сигналы поворота и поворот(и
зменение)огни сигнального индикатора высветят ипрочь. 

 ______________________ ОСТОРОЖНОСТЬ ____________________  

Если Вы оставляете переключатель(коммутатор) на в течение
 долгого времени,батарея может стать полностью скидкой -за
ряженный. Так бойтесь использоватьогни опасности больше 3
0 минут. 
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A. Переключатель(Коммутатор) остан
овки двигателяU. Кнопка начинающе

( ) 

Кнопка начинающего(стартера) 
Кнопка начинающего(стартера) Hie управляет электрическимначина

ющий(стартер), когда выдвинуто(подтолкнуто) с рычагом муфтывтянутый 
или передача в нейтральном. 

Хофер к Запуску секции Двигателяul, «Как Ездить на Мотоцикле»гла
ва для стартовых инструкций. 

Переключатели(Коммутаторы) руля левой стороныПерекл
ючатель света <• 

Дальний или ближний свет может быть отобран спереключатель све
та. Когда фаранаходится на дальнем свету (ПРИВЕТ), дальнем свету в -св
ет dicator освещен(зажжен). 

 
A. Переключатель света 
B. Переключатель(Коммутатор) сиг
нала поворота 
C. Роговая кнопка 
D. Мимолетная(Проходящая) кнопк
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Регуляторы Тормоза/Рычага муфты 
Существует регулятор на обоих тормози рычаги муфты. Регулятор то

рмозного рычагаимеет 4 позиции и рычаг муфтырегулятор имеет 5 позици
й так, чтобыпозиция рычага mloased может быть скорректированаудовлетв
орять рукам оператора. Продвиньтесьлюбитель(возлюбленный) вперед и п
оворот(изменение) регулятор для выравниваниячисло(номер) ihu с треугол
ьной отметкой надержатель любителя(возлюбленного) thn. Расстояние от
щенок к выпущенному(опубликованному) рычагу минимален вНомер 4 для 
тормозного рычага и Число(Номер)b lor рычаг муфты и максимум вНомер 1
 для обоих. 

 
A. Регулятор Б. Марк 
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Кепка топливного бака 
Для открытия кепки топливного бака остановитесьключевое покрытие 

отверстия. Вставьте выключатель зажиганияключ в замок и поворачивает 
ключ кправо. 

Для закрытия кепки снизьте его вместо со вставленным ключом. Ключ 
можетбудьте удалены путем превращения его counterclock-мудрый к ориг
инальной(первоначальной) позиции. 

ОТМЕТИТЬ 

O кепка бака(танка) не может дозироваться безключ, вставленный и кл
юч, не могутбудьте удалены, если кепка не запертаправильно. 

ODo не снижают кепку сключ или кепка не может быть заперт. 

20 

Требование к топливу: 
Ваш двигатель Кавасаки разработан(предназначен) киспользуйте не 

содержащий свинца бензин. Однако, еслиподходящий бензин не доступен 
тогдаПРЕМИЯ(СТРАХОВОЙ ВЗНОС), СУПЕР, или ЧЕТЫРЕХЗВЕЗДОЧНЫ
Йбензины могут использоваться. 

 ______________________ ОСТОРОЖНОСТЬ ____________________  

Использование этилированного бензина незаконно в некотор
ыхстраны, государства или территории. Проверитьместные п
остановления перед использованием освинцованногобензин. 
  

Октановая характеристика 
Октановая характеристика бензина является aмера(показатель) его с

опротивления детонацииили «удар». Термин обычно использованописать 
октановую характеристику бензинаОктановое число исследования (RON).В
сегда используйте бензин с октаномоценивая равный, или выше, чем, Иссл
едованиеОктановое число (RON) 91. 

 
A. Ключевое покрытие отверстия 
B. Ключ выключателя зажигания 
C. Кепка топливного бака 

ОТМЕТИТЬ 

OIf «удар» или «свистение» происходит(встречается), использоватьраз
личный(другой) бренд бензина или вышеоктановая характеристика. 
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AWARNING 
Бак(Танк) Fuol 

Избегите заполнять бак во время дождя илишлюха тяжелая пыль дуе
т так, чтобыhml не становится загрязненным. 

 

Бензин является чрезвычайно легковоспламеняющимся иможе
т быть взрывчатым под определенным condi-tions. Выключит
е выключатель зажигания. Сделатьне курят. Удостоверьтесь, 
что область хорошавентилируемый и лишенный любого исто
чникапламя или искры; это включает любое AP -pliance с ко
нтрольным светом. 
Никогда не заполняйте бак так повышения уровня топливав 
шею наполнителя. Если бак(танк) сверх -заполненный, тепло 
может заставить топливо расширятьсяи переполнение через 
вентиляторы вкепка бака(танка). 
После дозаправки удостоверьтесь кепка бака(танка)закрыт на
дежно. 
Если бензин пролит на топливном баке,вытрите его немедле
нно. 
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Сигнал(Кран,Удар) Fnol 
Я он регулятор подачи топлива являюсь автоматическим типом кото

рыйHhuts от подачи топлива, когда двигательВ зашедшем НА или позиция 
RES. 

 
Сигнал(Кран,Удар) Корпуса D. Позиция RES 
Это НА позиции E. Рычаг сигнала(крана,удара)0 поз
иций IMII 

У меня регулятор подачи топлива Хо есть три позиции: НА,ПРИВЕТ 
S (резерв) и (главный) PRI. ЕслиIttol mns с сигналом(краном,ударом) в НА 
почтовом -uUion, потяните рычаг регулятора подачи топлива, повернитесь 

выявите к PRI, оставьте его в течение нескольких секунд, итогда поверните 
его к RES. 

Последние 3.0 L (0,8 американских галлона) топлива могутиспользуйте
сь путем превращения регулятора подачи топлива к RES. 

Позиция PRI обходит авто(само)управление Матича и полезно для вос
пламенениядвигатель после исчерпывания газа, или дляполностью дренаж
 бака(танка). 

ОТМЕТИТЬ 

O, Так как едущее расстояние ограничено когдана RES дозаправьтесь в с
амом раннем opportu-вшивый. 

OMake, уверенный, что регулятор подачи топлива превращен(направлен
)к НА (Не RES) после заполнения топливабак(танк). 

O Для запущения холодного двигателя после двигателя -цикл был сохран
ен в течение долгого времени,сначала поверните сигнал(кран,удар) 
к PRI, оставьте его для aмомент и возвращение это к НА. 
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AWARNING 

Практика, управляющая регулятором подачи топлива смотоци
кл остановлен. Предотвратитьнесчастный случай необходимо 
быть в состоянии действоватьрегулятор подачи топлива при 
поездке без взятияВаши глаза от дороги. 
Бойтесь касаться прогретого двигателяпри работе регуляторо
м подачи топлива. 
Не оставляйте регулятор подачи топлива в PRI(главная) пози
ция при поездке или парковкемотоцикл. Двигатель может быт
ь -приезжайте затопленные, или топливо может двигаться по
током наоснуйте и создайте пожароопасность, еслитранспортн
ое средство падает. 

Стоять 
Мотоцикл оборудован сторонойстоять. 

 

ОТМЕТИТЬ 

OWhen использование стороны стоят, поворот(изменение)руль налево. 

Каждый раз, когда стенд стороны используется, сделатьэто практика 
для удара ногой стенда полностьюпрежде, чем сидеть в мотоцикле. 
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 A. Крюк шлема 
B. Ключ выключателя зажигания 

Боковые крышки 
Левые и правые боковые крышки пере -перемещенный(тронутый) для

 тормозной жидкости и хладагентапополнение, и удаление места. 

Удаление покрытия левой стороны: 
Удалите монтаж покрытия левой сторонызавинтите показанный и пот

яните покрытие левой сторонынаправленный наружу. 

 
A. Покрытие левой стороны 
B. Винт 
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ОТМЕТИТЬ 

o [он мотоцикл оборудован сторонойвыдержите переключатель(коммут
атор). Этот переключатель(коммутатор) разработан(предназначе
н)так, чтобы двигатель остановился если голландцызанят передач
ей в механизме(передаче)то, когда сторона стоит, было снижено. 

ночное(вечернее) Удаление Боковой крышки: 
Удалить покрытие правой стороны, вставкуключ выключателя зажига

ния tlm в замок, поворот(изменение)Ключ урны направо, и снимает правоб
оковая крышка с ключом выключателя зажигания. 

 
Боковая крышка силы B. Замок 

Крюк шлема 
Шлем может быть защищен(обеспечен) к двигателю -цикл с помощью

 крюка шлема. 
Крюк шлема может быть разблокированвставка ключа выключателя з

ажигания взамок и поворачивание ключа направо. 

AWARNING 

Не ездите на мотоцикле со шлемомприкрепленный к крюку.
 Шлем могвызовите несчастный случай путем отвлеченияоп
ератор или вмешивающийся в нормальный ve-эксплуатация
 жевательной резинки. 

25 

Случай(Корпус) Документа/Набора инструментов 
Случай(Корпус) документа/набора инструментов расположенв правой

 стороне покрывают(охватывают) под местом. 
Сохраните документы и набор инструментов в этомслучай(корпус). 

A. Случай(Корпус) Документа/Набора инстр
ументов 
B. Документы 
C  Н б   
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Место 
Для удаления места выполните этот шаг. 

1. Удалите левые и правые боковые крышки(прямо с ключом выключа
теля зажигания). 

2. Удалите монтажные болты места. 
3. Выдвиньте место и к задней части(тылу). 

 
A. Место B. Монтажный болт 

Задний перевозчик 
Мотоцикл оборудован aперевозчик на задней части(тыле). 

Общая полезная нагрузка транспортного ср
едства 180 кг 

(не должен превышать). (397 фунтов) 

Задний перевозчик 7,5 кг 
Способность(Мощность) максимальной нагр
узки 

(17 фунтов) 

 
A. Задний перевозчик 
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»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ВЗЛОМ ««««««««««c <<c «««««««««««« 

Thefirst на 1 600 км (1 000 миль) thatthe мотоцикл проезжают, определяется как взломпериод. Если мотоцикл не используется тщательно в этот период, Вы
 можете очень хорошозакончите со «сломанным» вместо «прерванного» мотоцикл после нескольких тысячкилометры. 

Следующие правила должны наблюдаться(соблюдаться) в период взлома. 
• Таблица показывает максимальную рекомендуемую скорость двигателя в период взлома. 

Расстояние переместилось Максимальная скорость двигателя 

0 ~ 800 км (0 ~ 500 миль) 6 000 об/мин (об/мин) 

800 ~ 1 600 км (500 ~ 8 000 миль) 8 000 об/мин (об/мин) 

• Не начинайте двигаться или немедленно мчитесь двигатель после запуска его, даже если двигательявляется уже теплым. Управляйте двигателем в течен
ие двух или трех минут в скорости вхолостую до усадкисмажьте шанс обработать во все части двигателя. 

• Не мчитесь двигатель, в то время как передача находится в нейтральном. 

В дополнение к вышеупомянутому на уровне 1 000 км (600 миль) чрезвычайно важно что владелецвыполни начальное техническое обслуживание уполно
моченный дилер Кавасаки. 
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AWARNING 

Nover превышают задний предел загрузки перевозчикаиз 7,5
 кг (17 фунтов) это разработано(предназначено) для светаКр
омки и перегрузка могут влиять на ханьцев -шик из-за изме
нений в весе distrib-ution и аэродинамические силы. 
Не превышайте скорость транспортного средства 110км/ч (7
0 миль в час) при переносе загрузкибольше чем 5 кг (11 ф
унтов) на перевозчике.Перегрузка и отказ(повреждение) скор
ректировать скоростьЛо компенсирует добавление груза, мо
жетрезультат в потере управления и несчастного случая.Ско
рость должна также быть скорректирована для удовлетворе
ниядорога vnrlous и погодные условия. 
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»»»»»»»»»»»»»» КАК ЕЗДИТЬ НА МОТОЦИКЛЕ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Выбалтывание двигателя 
• Я урна регулятор подачи топлива к НА позиции. 

 
<) N позиция 

 
A. Переключатель(Коммутатор) остановк
и двигателя 
B. Кнопка начинающего(стартера) 
C. Нейтральная индикаторная лампа 
D. Выключатель зажигания 
E  НА  

• <Imck, который переключатель(коммутатор) остановки двигателяВ ilm 
УПРАВЛЯЕТ позицией. 

• Я Му выключатель зажигания на. 
• Удостоверьтесь, что передача находится вnmitral или сцепление(муфт

а) расцеплены. 

• Если двигатель является холодным, потяните рычаг дросселяполностью(
всю дорогу). 
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ОТМЕТИТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ 

O, Когда двигатель является уже теплым илив жаркие дни (35°Cr 95°
F или больше), открытыйчасть дросселя путь вместо использова
ниядроссель, и затем запускает двигатель. 

 
A. Рычаг дросселя 

• Отъезд(Оставление) дросселя, полностью закрытого,нажмите на кнопк
у начинающего(стартера). 
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Запуск скачка 
Если Вашей батареей мотоцикла «управляютвниз», это должно бы

ть удалено и заряжено.Если это не практично, усилитель на 12 вольтмогу
т использоваться аккумуляторные и кроссировочные кабелизапускать дв
игатель. 

AWARNING 

Аккумуляторная кислота генерирует водородный газкоторый
 является огнеопасным и взрывчатым подопределенные ус
ловия. Это присутствует вбатарея в любом случае, даже в 
скидке -заряженное условие(состояние). Сохраните весь ого
нь иискры (сигареты) далеко от летучей мыши(биты) -tery. 
Носите защиту глаз при работес батареей. В случае батаре
икислотный контакт с кожей, глазами или одеждой,промойте
 зоны поражения немедленнос водой в течение по крайней
 мере пяти минут.Ищите медицинскую помощь. 

Не управляйте стартером постояннобольше 5 секунд или н
ачинающего(стартера)перегреется и заряд батареи будетпон
изьтесь временно. Уолт 15 секунд быть -подросток каждая 
эксплуатация начинающего(стартера) кпозвольте это охлади
ться и заряд батареи восстанавливается. 

ОТМЕТИТЬ 

O, Если двигатель Покрыт кожухом, crunk двигательс t/uott/e Лолли, о
ткрытой дозапуски двигателя 

O мотоцикл оборудован aлокаут начинающего(стартера) переключае
т Этот переключатель(коммутатор)предотвращает электриче
ский st/uter от oper-ating, когда голландский занят ипередача не на
ходится в нейтральном. 

Соединение кроссировочных кабелей 
• Удалите покрытие правой стороны. 
• Удостоверьтесь, что выключатель зажигания превращен(направлен)

«ПРОЧЬ». 
• Соедините(Подключите) кроссировочный кабель от posi-tive (+) терм

инал добавочной батареик терминалу, связанному с положительной 
пластиной(+) клемма батареи в реле начинающего(стартера). 

 A. Связанный с батареей терминал реле начинающего(стар
тера) 
B. К положительной пластине добавочной батареи (+) терми
нал 

    D. К отрицательной добавочной батареи (-) терминал 
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ОТМЕТИТЬ 

 «
    

 
A. Рычаг муфты 
B. Переключатель(Коммутатор) локаута 

 
• Постепенно возвращайте дроссель кот позиции немного за один раз по

 мере необходимостисохранить скорость двигателя ниже 2,500r/min 
(rpm) во время прогрева. 

• Когда двигатель подогревается достаточнодля работы вхолостую, не и
спользуя дроссель возвратитьсядроссель к от позиции. 

• Соедините(Подключите) другой кроссировочный кабель ототрицание(н
егатив) (-) терминалдобавочная батарея к Вашему мотоциклупедаль зад
него тормоза или другое непокрашенноеметаллическая поверхность. Не
 используйте nega-tive (-) терминал батареи. 

• Следуйте за стандартным запуском двигателяпроцедура. 

OIf Вы ведете мотоцикл переддвигатель подогревается, возвратите
 дроссельк от позиции, как только Ваш запуск(начало)перемещени
е. 

 _____________________ ОСТОРОЖНОСТЬ ___________________  

Не позволяйте двигателю не работать дольше, чемпять ми
нут или перегрев двигателя иповреждение(ущерб) может пр
оизойти(встретиться). 
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 ____________________ ОСТОРОЖНОСТЬ ___________________  

Не управляйте стартером Контин -uously больше 5 секунд и
линачинающий(стартер) перегреется и батареяпитание(возмо
жности) понизится временно. Ждите 15секунды между каждо
й эксплуатациейначинающий(стартер), чтобы позволить ему 
охладиться и батареяпитание(возможности) восстанавливает
ся. 

• После запусков двигателя разъединитекроссировочные кабели. Разъе
дините nega-tive (-) кабель от мотоцикласначала. 

AWARNING 

Не устанавливайте эту последнюю связь вкарбюратор или бат
арея. Заботьтесь этоВы не касаетесь положительной пластины
 и отрицательный -кабели ative вместе, и не наклоняютсяпо ба
тарее, заставляя это продлитьсясвязь. Не запускайте замороже
нный от внешнего источникабатарея. Это могло взорваться. 
Не делайте обратной полярности путем соединенияположитель
ная пластина (+) к отрицанию(негативу) (-) или летучая мышь(б
ита) -взрыв tery и серьезное повреждение(ущерб)электрическая
 система может произойти(встретиться). 
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Отъезд 
• Проверьте, что сторона стоит, произошел. 
• Потяните в рычаге муфты. 
• Изменение в механизм(передачу) на 1 стоун. 
• Откройте дроссель немного и начнитеосвобождайте рычаг муфты оч

ень медленно. 
• Поскольку сцепление(муфта) начинает наниматься, открыватьсядроссе

ль немного больше, даваядвигатель как раз достаточно топлива для 
хранения егоот остановки. 

 
A. Педаль управления 
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Торможение 
• Закройте дроссель полностью, уехавсцепление(муфта) занято (кро

ме тех случаев, когдапереключение скоростей) так, чтобы двигател
ь былпомощь замедляет мотоцикл. 

• Переключите вниз одну скорость за один раз так, чтобыВы находит
есь в 1-м механизме(передаче), когда Вы приезжаете вполная оста
новка. 

• При остановке всегда применяйте обоихтормоза в то же время. Обы
чнопередний тормоз должен быть применен немногобольше, чем за
дняя часть(тыл). Перейдите(Изменитесь) вниз илиполностью выклю
чите сцепление как neces-Сари, чтобы помешать двигателю остана
вливаться. 

• Никогда не захватывайте(запирайте) тормоза, или это вызоветшин
ы для скольжения. При превращении боже мой -ner, лучше не торм
озить вообще. Пере -дуче Ваша скорость перед вхождениемугол. 

• Для аварийного торможения, игнорированиядауншифтинг, и концен
трат на AP -сложение тормозов максимально трудно(сильно)без ско
льжения. 

ОТМЕТИТЬ 

Мотоцикл OThe оборудован aсторона выдерживает переключатель(ко
ммутатор). Этот переключатель(коммутатор) .is de-подписанны
й так, чтобы двигатель остановился еслинидерландский язык заня
т транс -миссия в механизме(передаче), когда сторона стоятбыл 
снижен. 

 

A. Рычаг переднего тормоза 

38 Этот документ скачен с www.moto-manual.com 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ОТМЕТИТЬ Переключение скоростей 
• Закройте дроссель при сдержаниирычаг муфты. 
• Изменение в следующее выше или нижемеханизм(передача). 

AWARNING 

При перемене вниз к более низкому механизму(передаче),не 
перемещайте(изменяйте) в такой высокой скорости этодвигат
ель r/min (rpm) подскакивает exces-sively. Мало того, что это
 может вызвать двигательповреждение(ущерб), но заднее ко
лесо может скользитьи вызовите несчастный случай. Даунш
ифтингдолжен быть сделан ниже 5 000 об/мин(rpm) для каж
дого механизма(передачи). ________________________________  

• Откройте часть дросселя путь, в то время как пере -аренда рычага муфты. 

 
A. Педаль заднего тормоза 

O передача оборудован aположительный нейтральный искатель. Когд
а Мо -torcycle останавливается, транс -миссия не может быть пер
емещена(изменена) мимо нейтральнаяот 1-го механизма(передачи)
. Использовать положительную пластинунейтральный искатель, п
ереключение вниз на 1-й механизм(передачу),тогда поднимитесь на
 педали управления в то время какостановка. Передача будетпере
йдите(изменитесь) только в нейтральный. 
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Остановка двигателя 
• Закройте дроссель полностью. 
• Переместите(Измените) передачу в нейтральный.• Выключите вы
ключатель зажигания. 
• Поддерживайте мотоцикл на устойчивом(твердом) уровнеповерхно

сть со стороной стоит. 
• Захватите(Заприте) регулирование. 
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Остановка мотоциклав Чрезвычайной ситуации 
Ваш Мотоцикл Кавасаки былразработанный(предназначенный) и про

изведенный для обеспечения(предоставления)Вы оптимальная безопаснос
ть и удобство.Однако, чтобы полностью извлечь выгоду изТехника безопас
ности Кавасаки имастерство, важно что Вы,владелец и оператор, правильн
о основной -оловянная амальгама Ваш мотоцикл и становится Тором -oughl
y, знакомый с его эксплуатацией.Неподходящее обслуживание может созда
ть Дэна -ситуация с gerous, известная как сбой дросселя -Урэ. Две из наибо
лее распространенных причиниз дросселя отказ(повреждение): 
1. Неправильно обслуживаемый или забитый воздухболее чистый може

т позволить грязь и вычистить квойдите в карбюратор и придерживай
тесьоткрытый дроссель. 

2. Во время демонтажа воздухоочистителя, грязипозволен войти и зажа
ть(забить) автомобиль -buretor. 
В чрезвычайной ситуации такой какотказ(повреждение) дросселя, Ва

ше транспортное средство может бытьзашедший нажимание на тормоза и с
кидка -привлечение(участие) сцепления(муфты). Однажды эта остановка - 
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процедура звона(пинга) инициируется, двигательостановитесь переключат
ель(коммутатор) может использоваться для остановки en-gine. Если перекл
ючатель(коммутатор) остановки двигателя используется,выключите выклю
чатель зажигания послеостановка мотоцикла. 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА «««««««««««««««««««««Ежедневные проверки безопасности 

Проверяйте следующие пункты(изделия) каждый день перед поездкой. Требуемое время минимально,и обычная производительность этих проверок помо
жет гарантировать Вам безопасную, надежную поездку. 

Если какие-либо неисправности найдены во время этих проверок, обратитесь к Обслуживанию иГлава корректировки или видит Вашего дилера для дейст
вия, требуемого возвратить мотоциклк безопасному рабочему состоянию(условиям эксплуатации). 

 AWARNING 

Отказ(Повреждение) выполнить эти проверкиповрежден
ие(ущерб) или серьезный несчастный случай. 

каждый день перед поездкой, может привести к серьезному 

Топливо .................................................................... Достаточный запас в баке(танке), никаких утечках. 
Моторное масло ...................................................... Уровень масла между строками уровня. 
Шины ........................................................................ Давление воздуха (когда холодный): 

Передняя сто
рона 1 50 кПа (1,5 кг/см2, 21 фунт на квадратный дюйм) 
Задняя часть(
Тыл) 

До 97,5 кг(215-фунтовая) загрузка 
150 кПа 
(1,5 кг/см2, 21 фунт на квадратный дюйм) 

97.5 ~ 180 кг(215 ~ 397 фунтов) загрузка 

200 кПа 
(2,0 кг/см2, 28 фунтов на квадратный дюй
м) 
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Парковка 
• Переместите(Измените) передачу в нейтральный ивыключите выключ

атель зажигания. 
• Поддерживайте мотоцикл на устойчивом(твердом) уровнеповерхность

 со стороной стоит. 

 _____________________ ОСТОРОЖНОСТЬ ____________________  

Не паркуйтесь на мягком или круто в -поверхность clined ил
и мотоцикл можетупасть. 

• Захватите(Заприте) регулирование, чтобы помочь предотвратитьворовст
во. 

ОТМЕТИТЬ 

O При остановке около трафика ночью,можно оставить хвост и номерн
ой знакогни на для большей видимости по очередилуг выключатель 
зажигания к P (Парк)позиция. 

O не оставляют переключатель(коммутатор) в позиции Pслишком долг
о, или батарея разрядится. 

• При парковке в гараже или другомструктура, быть уверенным это хоро
шо вентилируетсяи мотоцикл не близко ни к комуисточник пламени ил
и искр; это в -cludes любое устройство с контрольным светом. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Бензин является чрезвычайно легковоспламеняющимся имо
жет быть взрывчатым под определенным condi-tions. 
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Приводная цепь ...................................................... Ослабьте 15 ~ 30 мм (0,6 ~ 1,2 дюйма.). 
Гайки, болты, застежки ........................................... Проверьте что регулирование и компоненты приостановки, оси, 

и все средства управления правильно усилены или закреплены.Регулирование
 .................................................................................. Гладкое действие, но не свободный от замка до замка. Нет свяжите(обяжите) - 

луг управляющих кабель. 
Тормоза ................................................................... Износ тормозной колодки: Подкладочная толщина больше чем 1 мм (0.04 

в.) левая сторона. 
Никакая утечка тормозной жидкости. 

Дроссель .................................................................. Власть(Захват) дросселя играет 2 ~ 3 мм (0,08 ~ 0,1 2 дюйма.). 
Сцепление(Муфта) ................................................. Игра(Пьеса) рычага муфты 10 ~ 20 мм (0,4 ~ 0,8 дюйма.). 

Рычаг муфты работает гладко. 
Хладагент ................................................................ Никакая охлаждающая утечка. 

Охлаждающий уровень между строками уровня (когда двигатель является холодным). 
Кепка теплоотвода .................................................. Правильно установленный. 
Электрическое оборудование ................................ Все огни и роговая работа. 
Переключатель(Коммутатор) остановки двигателя Двигатель остановок. 
Сторона стоит ......................................................... Возвратитесь к его полностью позиция натяжением пружины. 

Возвратная пружина, не слабая или не поврежденный. 
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Дополнительные соображения для от дорожной эксплуатации 

Тормоза: важность надежных тормозов очевидна. Проверьте, чтобы видеть, что они боже мой -rectly скорректирован и функционирующий правильно. 
Регулирование: Слабость в регулировании может вызвать потерю управления. Проверьте, чтобы видеть чторуль поворачивается свободно, но не имеет иг

ры(пьесы). 
Шины: из-за дополнительного напряжения к шинам на грубых дорогах, убедиться исследовать ихполное условие(состояние), и раздувает к надлежащему д

авлению. 
Ведите(Везите) Chain:When не скорректированным правильно, тяжелое напряжение на грубых дорогах может вызватьповредите к звездочкам и заставьте ц

епь быть брошенной. Исследуйте цепьслабый и выравнивание, и смазывают при необходимости. 
Свеча зажигания: более холодный штепсель может требоваться для высокоскоростной эксплуатации или более горячего штепселяможет требоваться для 

медленной поездки следа скорости. Какой бы ни штепсель выбран, керамикавокруг центра электрод должен быть светло-коричневым к серому цвету. 
Топливо: Имейте достаточное топливо для высокого расхода топлива на грубых дорогах. 
Моторное масло: Для предотвращения конфискации(захвата) и получающейся потери управления удостоверьтесь уровень маслав верхних линиях(очеред

ях) уровня. 
Хладагент: Чтобы избежать перегреваться, проверьте, что охлаждающий уровень в верхней линии(очереди) уровня. 
Разное: Проверьте, чтобы видеть, что электрическое оборудование функционирует правильно,все основные детали трудны, и вся безопасность имела отно

шение, части в хорошем состоянии. 
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Диаграмма периодического техобслуживания 

Частота 

Эксплуатация 

Какой бы ни  ‘Км (миля) Чтения(Показания) одометра . 
на первом месте ^ ^ y y y y  “«N/“-v/«V 

JL?/§*? / 

Каждый 
 

y v\. /w 7*> S /*> Страница V-/ 

Синхронизация KCarburetor- проверьте t 
   

• 

 

• 

 

• 67 

Проверка скорости вхолостую t 
 •  •  •  • 67 

Проверка игры власти(захвата) дросселя t 
 •  •  •  • 63 

Чистый свечой зажигания и разрыв t   • • • • • • 57 
Проверка на благонадежность для допуска к секретн

ым документам KValve t 
   •  •  • 60 

Воздухоочиститель чистый элементом t # 
   •  •  • 60 

*Проверка переключателя стоп-сигнала t 
 • • • • • • • 80 

Проверка износа тормозной колодки t # 
  • • • • • • 76 

Проверка уровня тормозной жидкости t месяц • • • • • • • 77 

Жидкое изменение(Жидкая замена) KBrake 2 года 
    

• 
  

79 

Сцепление(Муфта) - корректируется 
 • • • • • •  69 

K Держащаяся проверка игры t  • • • • • • • - 
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»»»»»»»»»»»»» ОБСЛУЖИВАНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Обслуживание и корректировки, обрисованные в общих чертах в этой главе, легко выполнены идолжен быть сделан в соответствии с Диаграммой Пе
риодического техобслуживания для хранения двигателя -цикл в хорошем бегущем условии(состоянии). Начальное обслуживание жизненно важно, и д
олженне пренебречься. 

Если Вы вызываете сомнение относительно какой-либо корректировки или эксплуатации транспортного средства, спросите свой au-thorized дилер Ка
васаки для проверки мотоцикла. 

Обратите внимание на то, что Кавасаки не может принять на себя ответственность за следование повреждения(ущерба)от неправильного обслужива
ния или неподходящей корректировки, сделанной владельцем. 
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r 

Частота 
Какой бы ни  ’Км (миля) Чтения(Показания) одометра  

Эксплуатация 

прибывает Tirsi/ --------------------- 7 ------------- 7 7 7 --------------------------------- — 7 **> / — 7 

♦ видят 

Каждый /‘Ovr / <bV  y / <VV  / Страница 

Проверка износа приводной цепи t #   • • • • • • 74 

Плотность спицы и выход оправы- проверьте t 
 

• • • • • • • 
- ' 

Гайка, болт, застежкапроверка плотности t 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• - 

Проверка износа шины t   • • • • • • 83 

Замена масла двигателя # 6 месяцев • • • • • • • 51 

Замена масляного фильтра  •  •  •  • 51 

Общая смазка - выполняет 
   •  •  • - 

Замена масла вилки KFront 2 года     •   - 

Передняя вилочная нефть(масло)проверка утечк
и t 

   
• 

 
• 

 
• - 

Задний амортизаторпроверка утечк
и нефти t 

   
• 

 
• 

 
• 81 

Центр KSwingarm, uni-trakсвязь - смазывает 
   

• 
 

• 
 

• - 

KCoolant-изменение(KCoolant-замена) 2 года     •   57 
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Частота 

Эксплуатация 

Какой бы ни Я «Км (миля) Чтения(Показания) одометра 

™ ^ ^ y c \ V ^  ^ . /  

Каждый 
o\Z / <\y Пэйдж 

Шланги радиатора, connec-tions-проверьте t 

 
• 
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Отношение(Поведение) основы KSteering - смазывае
т 2 года 

    •   - 

Цилиндрическая чашка KMaster и пыльзамена изоляц

ии 
4 года 

       
- 

Уплотнение поршня KCaliper и пыльзамена изоляции 
4 года 

       
- 

приводная цепь - смазывает # Каждые 600 км (400 миль) 75 
Слабая проверка приводной цепи t # Каждые 1 000 км (600 миль) 71 

K: Должен быть обслужен уполномоченным дилером Кавасаки. 
* Для более высоких показаний одометра повторитесь в интервале частоты, установленном здесь,t: Замените, добавьте, корре
ктируйтесь, или крутящий момент при необходимости. 
# Обслуживайте более часто при работе в серьезных условиях(состояниях): пыльная, влажная, грязная, высокая скорость, 

или частый запуск/остановка. 
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A. Прибор уровня масла 
B. Верхняя линия(очередь) уровня 
C. Более низкая линия(очередь) уровня 
D. Крышка маслоналивной горловины 

• Если уровень масла слишком высок, перемещениеизбыточная нефть(м
асло), с помощью шприца или другогоподходящее устройство. 

• Если уровень масла является слишком низким, добавьте боже мой -ре
агируйте количество нефти(масла) через маслоналивную горловинуотк
рытие. Используйте тот же тип ибренд нефти(масла), которая уже нахо
дится в en-gine. 

 ______________________ ОСТОРОЖНОСТЬ ____________________  

Если моторное масло становится чрезвычайно низким илиесл
и нефтяной насос или нефть(масло) совершают переезд поме
хаили иначе не функционируйте правильно,контрольная ламп
а давления масла будетсвет. Если этот свет остается когдаск
орость двигателя выше 1 500 об/мин(rpm), остановите двигат
ель немедленнои найдите причину. 

 
A. Контрольная лампа давления масла 
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Моторное масло 
Для двигателя, передачи,и сцепление(муфта) для функционировани

я правильно, основнойоловянная амальгама моторное масло на надлежа
щем уровне,и измените масляный и масляный фильтр в ac-cordance с Пе
риодическим техобслуживаниемДиаграмма. Не только делают подлость и 
металлическая выгодная партия -cles собираются в нефти(масле), но сам
ой нефти(масле)теряет его lubricative качество, если используется такжед
олго. 

AWARNING 

Эксплуатация мотоцикла с недостаточным,ухудшенный, или 
загрязненный двигательнефть(масло) вызовет ускоренный из
нос иможет привести к двигателю или передачеконфискация(
захват), несчастный случай и рана. 

Контроль уровня масла 
• Если нефть(масло) была просто изменена, запустить(начать)двигатель 

и пробег это в течение нескольких минут -юты в скорости вхолостую. 
Это заполняет нефть(масло) fil-трижды с нефтью(маслом). Остановит
е двигатель, тогдаждите несколько минут до нефтяного(масляного) н
абора -телефоны. 

 _____________________ ОСТОРОЖНОСТЬ ___________________  

Мчась двигатель, прежде чем нефть(масло) достигаеткаждая 
часть может вызвать заклинивание двигателя. 

• Если мотоцикл просто использовался,ждите несколько минут всей не
фти(масла) квысушите вниз. 

• Пошлите уровень моторного масла багажомприбор уровня масла. С 
мотоцикломпроводимый(поддержанный) уровень, уровень масла дол
жен прибытьмежду строками рядом сприбор. 

49 

0/7 и/или О Фильтруют Изменение(Замену) 
• Настройте(Установите) мотоцикл на его сторонестоять. 
• Удалите защиту двигателя. 

 
A. Охрана двигателя 

• Нагрейте двигатель полностью, итогда остановите двигатель. 
• Поместите нефтяной(масляный) поддон ниже двигателяштепсель сли

ва масла. 
• Удалите сливную пробку. 

 
A. Сливная пробка 
B. Монтажный болт масляного фильтра 

• С перпендикуляром мотоцикла кземля(основание), позвольте нефти(мас
лу) полностьювысушить. 

AWARNING 

Моторное масло является токсичным веществом. Скидка -поз
а отработанного масла правильно. СвязатьсяВаши фокальные
 власти для утвержденногометоды распоряжения или возмож
ный recycl-луг. 
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ОТМЕТИТЬ • Если масляный фильтр должен быть изменен, пере -переместите мон
тажный болт масляного фильтра иопустите масляный фильтр. 

• Замените элемент масляного фильтра aновый. O Проверка на повреждение(ущерб) кольцевого уплотнителя. Если neces
-Сари, замените их новыми. 

O При установке масляного фильтра, сделатьуверенный кольцевые упл
отнители существуют. 

 
C. Плоская шайба G. Кольцевой уплотнитель 
D. Пружина 

• Примените немного моторного масла к кольцевому уплотнителюна монта
жном болте фильтра соответствуйте фильтрупокрытие на болте, и ус
танавливаетпружинная и плоская шайба. 

• Примените немного моторного масла к grom-mets с обеих сторон элемен
та,и поверните фильтр для работы элементав место. Будьте осторож
ны что элементизоляционные шайбы не уменьшаются неуместный. 

• Установите забор элемента на болте. 
• Установите масляный фильтр, сжавмонтажный болт к указанному кру

тящему моменту. 
• После того, как нефть(масло) полностью высушилаустановите сливну

ю пробку двигателя сего прокладка. Надлежащий крутящий момент д
ля негопоказанный стол(таблицу). 
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 ______________________ОСТОРОЖНОСТЬ ____________________  

Используя воду высокого давления, как от aсредство(возмож
ность) автомойки, мог навредить Ра -пластины diator и нечет
ное число ef-теплоотводаfectiveness. 
Не затрудняйте или отклоняйте поток воздухачерез теплоотво
д путем установки не -санкционированные аксессуары(сопутст
вующие товары) передтеплоотвод или позади охлаждающего 
вентилятора. В -terference с потоком воздуха теплоотводамож
ет привести к перегреву и conse-оттолкните шестом поврежде
ние двигателя. 

Шланги радиатора: 
Проверьте шланги радиатора на трещины илиухудшение и связи для

слабость в соответствии с Пери(Красавицей) -Диаграмма Обслуживания od
ic. 

Хладагент: 
Хладагент поглощает избыточное тепло отдвигатель и передачи это к 

воздуху втеплоотвод. Если охлаждающий уровень -прибывает низко, перег
ревания двигателя иможет понести серьезный ущерб. Проверьтеохлаждаю
щий уровень каждый день прежде, чем поехатьмотоцикл, и пополняет хлад
агент еслиуровень является низким. Измените хладагент в ac-cordance с П
ериодическим техобслуживаниемДиаграмма. 

Информация для хладагента 
Защищать систему охлаждения (довод «против» -sisting алюминиевого

 двигателя и radi-ator) от ржавчины и коррозии, использованиякоррозия и х
имикаты(химикалии) ингибитора ржавчины вхладагент важен. Если охлажд
ающий довод «против» -коррозия taining и ингибитор ржавчиныхимикаты(х
имикалии) не используются, в течениевремя, система охлаждения накапли
ваетсяржавчина и масштаб(шкала) в водяной рубашке итеплоотвод. Это за
бьет хладагентпроходы(отрывки), и значительно уменьшают(сокращают)э
ффективность системы охлаждения. 

54 
Этот документ скачен с www.moto-manual.com 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ОТМЕТИТЬ 

O Замена поврежденная прокладка с aновый. 

• Заполните двигатель до верхнего уровнялиния(очередь) с моторным м
аслом хорошего качества spe-cified в столе(таблице). 

• Проверьте уровень масла. 

Сжатие крутящего момента 

Сливная пробка двигателя: 
20 N-m (2.0 kg-m, 14.5 ft-lb) 

Монтажный болт масляного фильтра: 
20 N-m (2.0 kg-m, 14.5 ft-lb) 

Система охлажденияВентилятор радиатор
а и охлаждающий вентилятор: 

Проверьте ребра радиатора на преградунасекомыми или грязью. Чис
тите любую Обь -structions с потоком низкого давлениявода. 

AWARNING 

Охлаждающий вентилятор включает автоматически,даже с вык
лючателем зажигания прочь. СохранитьВаши руки и одевающи
й далеко открылья вентилятора в любом случае. 

Моторное масло 

Класс: SE, SF или класс SG 
Вязкость: SAE 10W40, 10W50,20W40, или 20W50Способ
ность(Мощность): 1.5 L (1,6 американского QT) 

[когда фильтр неудаленный] 
1.9 L (2,0 американского QT) 
[когда фильтр демонтирован] 
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AWARNING 

Используйте хладагент, содержащий коррозию inhi-кусающиеся жи
вотные, сделанные в частности для алюминиядвигатели и тепло
отводы в соответствиис инструкциями manufac-turer. Химикаты(Х
имикалии) вредны длячеловеческое тело. 

Мягкая или дистиллированная вода должна использоватьсяс антифр
изом (см. ниже для анти -замораживание) в системе охлаждения. 

 ____________________ ОСТОРОЖНОСТЬ _____________________ 

Если жесткая вода используется в системе, этомпричины из
меряют накопление в Ва -трижды проходы(отрывки), и значи
тельно пере -дуче эффективность охлаждениясистема. 

Если самая низкая температура окружающей среды en-падения, кото
рым противостоят, ниже температуры замерзанияиз воды используйте пос
тоянный антифриз вхладагент для защиты системы охлажденияпротив дви
гателя и ледообразования теплоотвода, какхорошо как от ржавчины и корр
озии. 

Используйте постоянный тип антифриза(мягкая вода и этиленгликол
ь плюскоррозия и химикаты(химикалии) ингибитора ржавчиныдля алюмини
евых двигателей и теплоотводов) всистема охлаждения. На отношении см
есииз хладагента выберите подходящий пере -ferring к отношению между з
амораживаниемпункт(точка) и сила, направленная на довод «против» -tain
er. 

 ______________________ ОСТОРОЖНОСТЬ _____________________  

Постоянные типы антифриза нарынок имеет противокоррозий
ный и анти -свойства ржавчины. Когда это растворено экс-ce
ssively, это теряет свое противокоррозийноесобственность. Ра
створите постоянный типантифриз в соответствии с в -structi
ons производителя. 
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ОТМЕТИТЬ ОТМЕТИТЬ 

Полный постоянный тип антифриза находится в -остановленный в сис
теме охлаждения, когдаотправленный, это окрашено в зеленый и об
манное -этиленгликоль оловянных амальгам, это смешано в50% и и
меют температуру замерзания- 35°C (-31°F). 

Охлаждающий контроль уровня• Расположите мотоцикл так, чтобы это бы
лоперпендикуляр к земле(основанию) (насторона стоит). 
• Пошлите охлаждающий уровень багажомуровень отмечает на резервном 

баке.охлаждающий уровень должен быть междуПОЛНЫЕ и НИЗКИЕ от
метки. 
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Удаление свечи зажигания 
• Отвинтите монтаж чехла радиаторавинты, разъедините сигнал поворотав

едет и удалите левого и правого Ра -покрытия diator. 

 
A. Винты B. Чехол радиатора 

• Тщательно выньте заглавные буквы(крышки) свечи зажигания изсвечи за
жигания. 

O Проверка уровень, когда двигательхолод(простуда) (комната(место) 
или атмосферный характер -ature). 

 
A. Резервный бак C. ПОЛНЫЙ Марк 
B. Кепка бака(танка) D. НИЗКИЙ Марк 

• Если сумма(количество) хладагента является insuffi-cient, откройте кры
шку от пере -служите баку(танку) и добавьте хладагент черезнаполнит
ель, открывающийся к полной отметке.Установите кепку. 

 
A. Заглавные буквы свечи зажигания 

• Отвинтите свечи зажигания со штепселемключ. 

ОТМЕТИТЬ 

O установка Свечи зажигания выполняется вобратный порядок удалени
я. 
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ОТМЕТИТЬ 

O В чрезвычайной ситуации можно добавить водуодин к охлаждающему 
резервному баку,однако, это должно быть возвращено кправильное о
тношение смеси добавлениемконцентрат антифриза, как только на
 месте продажи -sible. 

Свечи зажигания 
В стандартной свече зажигания показываютстол(таблица). Свечи заж

игания должны бытьвынимаемый периодически в соответствиис диаграмм
ой периодического техобслуживания дляочистка, контроль, и сбросразрыв 
штепселя. 

 _____________________ ОСТОРОЖНОСТЬ ____________________  

Если хладагент должен часто добавляться, илирезервный бак
 полностью высыхает,в sys-существует, вероятно, утечкаtem. 
Имейте систему охлаждения в -spected Вашим санкционирова
нным Кавасакидилер. 

Охлаждающее изменение(замена) 
Измени хладагент au-thorized дилер Кавасаки. 

Обслуживание 
Если штепсель является масляным или построил углеродна нем, убе

рите(очистите) его, предпочтительно в aпескоструйная обработка устройст
ва, и затем чиститлюбые абразивные частицы. Штепсель можеттакже будь
те убраны(очищены) с помощью высокой точки воспламенениярастворител
ь и проволочная щетка или другой иск(костюм) -способный инструмент. Из
мерьте разрыв с aпроводной типовой толщиномер, и корректируетсяразры
в, если неправильный путем изгиба внешнегоэлектрод. Если электроды све
чи зажиганияразъедаются или повреждены, или если insu-позже сломан, за
мените штепсель. Использоватьстандартный штепсель. 
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Свеча зажигания 

Стандарт NGK CR8HSA или 
Штепсель БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДАТЫ U24FSR-U 

Штепсель 0.6 ~ 0,7 мм 
Разрыв (0,024 ~ 0,028 дюймов.) 

Сжатие 14 N-m (1.4 kg-m, 
Крутящий момент 10.0 ft-lb) 

 

 ______  ОСТОРОЖНОСТЬ ____________________  

Для холодной погоды и/или низкой скоростипоездка, более г
орячая свеча зажигания, показанная встол(таблица) может исп
ользоваться для более быстрогопрогревы и более эффектив
ный двигательэксплуатация. Однако для нормального tem-per
atures и/или высокоскоростное использование,стандартная св
еча зажигания должна привыкнуть кпредотвратите поврежден
ие двигателя. 

Более горячая свеча зажигания 

NGK CR7HSA или БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДАТЫ U22FSR-U 
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Разрешение(Устранение) клапана 
Клапан и седло клапана носят уменьшенияразрешение(устранение) 

клапана, нарушая синхронизацию клапана. 

 ______________________ ОСТОРОЖНОСТЬ ____________________  

Если разрешение(устранение) клапана оставляют неприспособ
ленным,износ в конечном счете вызоветклапаны, чтобы оста
ться частично открытым, которыйпонижает производительно
сть, жжет клапаныи седла клапанов, и могут вызвать seri-по
вреждение двигателя ous. 

Разрешение(Устранение) клапана для каждого клапана должнобудьт
е проверены и скорректированы в соответствиис диаграммой периодическ
ого техобслуживания. 

Контроль и корректировка должны бытьсделанный уполномоченным 
дилером Кавасаки. 

Воздухоочиститель 
Забитый воздухоочиститель ограничиваетвоздухозаборник двигателя

, увеличивая топливный довод «против» -предположение, уменьшая(сокра
щая) мощность двигателя, ипорождение загрязнения свечи зажигания. 

Элемент воздухоочистителя должен быть cle-aned в соответствии с П
ериодическимДиаграмма обслуживания. В пыльных областях,элемент дол
жен быть убран(очищен) больше fre-quently, чем рекомендуемый интервал
.После поездки через дождь или на грязномдороги, элемент должен быть 
убран(очищен)немедленно. Элемент должен быть пере -помещенный, есл
и это повреждено. 

Удаление элемента 
• Удалите левые и правые боковые крышки. 
• Удалите место. 
• Удалите топливный бак. 
• Удалите покрытие корпуса воздухоочистителяпутем удаления 3 винт

ов. 
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AWARNING 

Если грязи или пыли позволяют пройтичерез в карбюраторы
, throt-телефон может стать прикрепленным, возможно caus-н
есчастный случай луга. 

 ______________________ ОСТОРОЖНОСТЬ _____________________  

Если грязь проходит в двигатель, экс-износ двигателя cessive
 и возможно en-повреждение(ущерб) gine произойдет(встретит
ся). 

ОТМЕТИТЬ 

O установка Элемента выполняется вобратный порядок удаления. 

• После очистки насыщайте элементс SE, SF или SAE класса SG 10W40мо
торное масло, отожмите избыточную нефть(масло),тогда оберните его 
в чистую тряпку исожмите его максимально сухой. Будьте уходом -ful д
ля не разрыва элемента. 

AWARNING 

Уберите(Очистите) элемент в вентилируемой скважинеобласть,
 и заботится, который существует нетискры или пламя в как
ой-либо степенирабочая зона; это включает любой appli-ance 
с контрольным светом. Не используйте газ -oline или низкий 
растворитель точки воспламенения куберите(очистите) элемен
т. Огонь(Пожар) или взрывмог закончиться. 

Очистка элемента 
• Уберите(Очистите) элемент в ванне верхнего уровнярастворитель точк

и воспламенения. 
• Высушите элемент со сжатым воздухомили сожмите его. 

О, луг Дренажа 
• Осмотрите прозрачное водохранилище(хранилище) Ло -cated к левой сто

роне двигателя кпосмотрите, бежала(работала) ли нефть(масло) по ср
авнению скорпус воздухоочистителя. 
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A ) .  *  

II I ПРИВЕТ II> IIIIBIIIIIIIII> Я 'V^^BIINIIIHM! wwfa.v mnm 
A. Покрытие B. Винты A. Элемент воздухоочистителя 

• Вытащите элемент. #Push чистое, нелохматящееся полотенце в 
корпус для хранения грязи или другого иностранногоматериал от вход
а. 

• Осмотрите материал элемента для дамбы -возраст. Если какая-либо ча
сть элементаповрежденный, элемент должен быть пере -помещенный. 
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A. Водохранилище(Хранилище) C. Штепсель 
B. Сливной шланг 

• Если существует нефть(масло) в водохранилище(хранилище), пере -пер
еместите штепсель от более низкого уровнясливной шланг и дренаж нефт
ь(масло). 

AWARNING 

Обязательно установите штепсель в дренажешланг после дрен
ажа. Нефть(Масло) на шинах будетсделайте их скользкими, и 
может вызватьнесчастный случай и рана. 

Власть(Захват) дросселя 
Власть(Захват) дросселя управляет дросселемклапаны. Если власть(з

ахват) дросселя имеет чрезмерныйиграйте или из-за кабельного протяжени
я или из-за Мэл -корректировка, это вызовет задержкуответ дросселя, особ
енно в низком en-скорость gine. Кроме того, клапаны дросселяможет не отк
рыться полностью на полном газу. Надругая рука, если власть(захват) дрос
селя имеетникакая игра(пьеса), дроссель будет трудно подставить(вести) -т
ролль и скорость вхолостую будут эрратическим валуном.Проверьте, что в
ласть(захват) дросселя периодически играетв соответствии с Периодическ
им Mainte-Диаграмма нансе, и корректирует игру(пьесу) если NEC -essary. 

Контроль 
• Проверьте, что существует 2 ~ 3 мм (0,08 ~0,12 дюйма.) дросселируют

 игру(пьесу) власти(захвата) когдаслегка возвращая власть(захват) др
осселяи дальше. 

• Если существует неподходящая игра(пьеса), скорректируйте ее. 
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Корректировка 
• Ослабьте стопорную гайку во власти(захвате) дросселя,и поверните регул

ятор до надлежащегообъемом игры власти(захвата) дросселя являетс
я Обь -tained. 

 
A. Стопорная гайка C. Кабель дросселя 
B. Регулятор (Кабель акселератора) 

• Сожмите стопорную гайку. 
• Если кабели дросселя не могут быть объявлением -выгнанный с кабельн

ым регулятором вдросселируйте власть(захват), дальнейшая коррект
ировка должнабудьте сделаны санкционированным Кавасакидилер. 
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! 
я я 

 
A. Поводок плунжера начинающего(ст
артера) 
B  Ныряльщик начинающего(стартера) 

• Надлежащий объем игры является 2 ~ 3mm (0,08 ~ 0,12 дюйма.) в нижне
й частииз рычага дросселя. Если существует такжеочень или слишком
 мало игры(пьесы), корректируйтесьдроссельный тросик. 

 . ■   . . . . . .  в 
A. Рычаг дросселя 
B. 2 ~ 3 мм (0,08 ~ 0,12 дюйма.) 

Корректировка 
• Ослабьте стопорную гайку в верхнем издроссельный тросик и поворот(из

менение) регулятор не -сезам кабель имеет надлежащую сумму(колич
ество)игра(пьеса). 
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ikWARNING 

Эксплуатация с неправильно скорректированным,неправильно
 разбитый, или поврежденные кабелимог привести к небезоп
асной поездке condi-tion. 

Рычаг дросселя 
Путем натяжения рычага дросселя, carbu-оратор обеспечивает богат

ую стартовую смесь этонеобходимо для предоставления возможности лег
кого запускакогда tho двигатель является холодным. 

Если стартовая трудность или богатая топливная смесь -проблема tu
re происходит(встречается), осмотрите дроссельрычаг, и корректирует его 
при необходимости. 

Контроль 
• Проверьте, что рычаг дросселя возвращаетсяправильно и что внутрен

ний кабельслайды гладко. Если существует какой-либо irreg-ularity, пр
оверьте дроссельный тросикуполномоченным дилером Кавасаки. 

• Выдвиньте(Подтолкните) рычаг дросселя назад полностью(всю дорог
у)к его выпущенной(опубликованной) позиции. 

• Определите сумму(количество) дроссельного тросикаигра(пьеса) в ры
чаге. Потяните рычаг дросселядо поводка плунжера начинающего(ста
ртера) вкарбюратор касается ныряльщика начинающего(стартера);об
ъем перемещения рычага дросселяобъем кабельной игры. 
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A. Регулятор B. Стопорная гайка 

• Сожмите стопорную гайку после корректировки. 

Карбюраторы 
Корректировки карбюратора Tho, неработающиеspood и синхронизаци

я, должен бытьporformod в соответствии с Пери(Красавицей) -Диаграмма 
Обслуживания odic или каждый раз, когдаскорость вхолостую нарушена. 

Следующая процедура Tho покрывает(охватывает)корректировка скор
ости вхолостую. Карбюратор syn-chronization должен быть сделан au-thoriz
ed дилер Кавасаки. 

ОТМЕТИТЬ 

O Плохая синхронизация карбюратора будетвызовите нестабильную ра
боту вхолостую, вялый дроссельответ и уменьшенная(сокращенна
я) мощность двигателяи производительность. 
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Корректировка 
• Запустите двигатель и нагрейте(согрейте) его Тор -oughly. 
• Скорректируйте скорость вхолостую до 1 200 ~1 400 об/мин (об/мин) путе

м превращения неработающегорегулировочный винт. 

 
A. Неработающий регулировочный винт 

• Откройте и закройте дроссель некоторыевремена(раз), чтобы удостовери
ться, что скорость вхолостуюне изменяется. Приспособьтесь если nec
es-Сари. 
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AWARNING 

Убедитесь верхний конец сцепления(муфты)внешний кабел
ь полностью усажен в его адаптации,или это могло проско
льзнуть в место позже, creat-луг достаточно кабельной игр
ы(пьесы) для предотвращениясцепное разъединение, приво
дящее к aопасное условие(состояние) поездки. 

• Сожмите стопорную гайку. 
• Если это не может быть сделано, используйте монтажгайки на более н

изком уровне кабеля тактот рычаг муфты имеет 10 ~ 20 мм (0.4~ 0
,8 дюйма.) игры(пьесы). 

• С холостой работой двигателя поверните ханьцев -dlebar каждой сторон
е. Если рульдвижение изменяет скорость вхолостую,кабели дросселя 
могут быть неправильно объявлением -выгнанный или неправильно р
азбитый, или ониможет быть поврежден. Обязательно исправьтелюбо
е из этих условий(состояний) перед поездкой. 

AWARNING 

Эксплуатация с поврежденными кабелями могларезультат 
в небезопасном условии(состоянии) поездки. 

 
A. Гайки B. Тросик сцепления 

ОТМЕТИТЬ 
OAfter корректировка внесена, запускаются(начинаются)двигатель и п

роверка, которую делает голландскийне уменьшаются и что это в
ыпускает(публикует) правильно. 
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Сцепление(Муфта) 
Из-за износа пластины трения и сцепления(муфты)кабельное протя

жение за длительный период использования,сцепление(муфта) должно б
ыть скорректировано в соглашении(согласии) -ance с Периодическим техо
бслуживаниемДиаграмма. 

AWARNING 

Для предотвращения серьезного ожога никогда не касайтес
ь aпрогретый двигатель или выхлопная труба во времясце
пная корректировка. 

Контроль 
• Проверьте, что рычаг муфты имеет 10 ~20 мм (0,4 ~ 0,8 дюйма.) игры(пь

есы) какпоказанный в числе(фигуре). 

 
A. Рычаг муфты 
B. Стопорная гайка 
C. Регулятор 
D. 10 ~ 20 мм (0,4 ~ 0,8 дюйма.) 

Если это не делает, корректирует игру(пьесу) рычага какследует. 

Корректировка 
• Ослабьте стопорную гайку в рычаге муфты.• Поверните регулятор так, ч
тобы сцепной le-ver будет иметь 1 0 ~ 20 мм (0,4 ~ 0.8в.) игры(пьесы). 
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Приводная цепь 
Приводная цепь должна быть проверена, объявлениевыгнанный, и 

смазанный в соответствиис диаграммой периодического техобслуживани
я длябезопасность и предотвратить чрезмерный износ. Еслицепь станов
ится ужасно потертой или Мэл -скорректированный - или слишком свобод
ный или слишком трудный- цепь могла спрыгнуть из sprock-ets или разры
в(нарушение). 

AWARNING 

Цепь, которая ломается или спрыгиваетзвездочки могли по
ймать(создать препятствия) на двигателезвездочка или зам
ок заднее колесо, se-поистине повреждая мотоцикл ипорож
дение его выйти из-под контроля. 

Цепь ослабляет контроль 
• Алкоголик tho мотоцикл на его сторонестоять. 
• Hotato заднее колесо для нахождения posi-шлюха tion цепь является 

самой плотной, толчокtho понижают цепь с более низкой задней стор
оныond цепной комнатной туфли и мера(показатель)расстояние tho о
т цепи доswingarm. 

 
A. 15 ~ 30 мм (0,6 ~ 1,2 дюйма.) 
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• Если приводная цепь слишком трудна или такжеосвободите(ослабьте), ск
орректируйте его так, чтобы цепь слабелабудет в стандартной величи
не. 

Слабая приводная цепь 

Стандарт 
20 ~ 30 мм(0,8 ~ 1,2 дюйма.) 

Слишком трудный больше чем 30 мм (1,2 дюйма.) 
Слишком свободны
й меньше чем 15 мм (0,6 дюйма.) 

Цепная слабая корректировка 
• Ослабьте левую и правую цепь adjus-трижды стопорные гайки. 
• Удалите булавку шплинта и ослабьтесьгайка оси. 

 - mm*?. «** «r -победа* 
A. Гайка оси
 C. Регулировочная гайка 

  
    • Если цепь слишком свободна, зайдителевые и правые цепные регулир

овочные гайкиравномерно. 
• Если цепь слишком трудна, соберитесьлевые и правые цепные регули

ровочные гайкиравномерно, и удар колесо вперед. 
• Поверните обе цепных регулировочных гайки равномернопока приводна

я цепь не имеет правильноесумма(количество) слабых. Сохранить цеп
ьи колесо, правильно выровненное, пазна индикаторе центровки колес
 левой стороны 
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• Установите новую булавку шплинта черезгайка оси и ось и распростране
ние ее концы. 

AWARNING 

Если гайка оси надежно не сжатаили булавка шплинта не 
установлена, не -безопасное условие(состояние) поездки м
ожет закончиться. _________________________________________  

• Проверьте задний тормоз (см. Тормозасекция). 

Контроль износа 
• Протяните цепь, тугую любой при помощицепные регуляторы, или пу

тем вывешивания(висения) a10-килограммовый (20-фунтовый) вес на
 цепи. 

• Измерьте продолжительность 20 связей напрямая часть цепи от була
вкицентр 1-й булавки для скрепления центра21-я булавка. Так как цеп
ь можетносите неравномерно, проведите измерения внесколько мест. 

• Если длина превышает сервисный предел,цепь должна быть заменена. 

 
A. Мера(Показатель) B. Вес 

Приводная цепь длина с 20 связями(ссылками) 

Сервисный Предел: 323 мм (12.7 iru) 
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должен выровнять с тем же swingarmотметка, что правильный паз инд
икаторавыравнивает с. 

 
A. Отмечает
 D. Регулировочная гайка 
B. Паз E. Стопорная гайка 
C  Индикатор 

AWARNING 

Для безопасности используйте только стандартцепь. Это - бес
конечный тип и еслине быть сокращенным для установки; и
мейте его В -остановленный санкционированным Кавасакидил
ер. 

• Поверните заднее колесо для осмотраприводная цепь для поврежденны
х роликов, иосвободите(ослабьте) булавки и связи(ссылки). 

• Также осмотрите звездочки для не -равномерно или чрезмерно изношен
ные зубы, иповрежденные зубы. 

ОТМЕТИТЬ 

Износ OSprocket преувеличен для illus-тяга. См. Инструкцию по эксплуа
тации для износапределы. 

ОТМЕТИТЬ 

o Центровка колес может также быть проверениспользование straightedg
e или последовательности(нити)метод. 

AWARNING 

Некоаксиальность(Разрегулированность) колеса закончитсяВ
 аварийном износе, и может привести кнебезопасное услов
ие(состояние) поездки. 

• Сожмите обе цепных стопорных гайки регулятора.• Сожмите гайку оси к ук
азанномукрутящий момент. 

Сжатие крутящего моментаГайка 

оси: 
 95 N-m (9.5 kg-m, 69 ft-lb) 

• Поверните колесо, измерьте цепьслабейте снова в самой плотной позици
и,и приспособьтесь при необходимости. 
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• Если существует неисправность, имейтеприводная цепь и/или звездочки 
пере -помещенный санкционированным Кавасакидилер. 

Смазка 
Смазка также необходима, после того, как избавлено -луг через дождь

 или на влажных дорогах или любомвремя, когда цепь кажется сухой. Aтяж
елое масло, такое как SAE 90 предпочтеноболее легкая нефть(масло), пот
ому что это останется 
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цепь дольше и обеспечивает лучше lubri-катион. 
• Примените нефть(масло) к сторонам роликов такто, что это проникнет к ро

ликам ивтулки. Примените нефть(масло) к кольцевым уплотнителям та
кто, что кольцевые уплотнители будут покрытынефть(масло). Вытрите 
любую избыточную нефть(масло). 

 

• Если цепь особенно грязна, уберите(очистите) ееиспользование дизельног
о масла или керосина и затемпримените нефть(масло), как упомянуто в
ыше. 

Тормоза 
Контроль износа тормозов 

В соответствии с ПериодическимДиаграмма обслуживания, осмотрит
е тормозадля износа. Для каждого переднего и заднего дискатормозная ск
оба, если толщина такжеподушка составляет меньше чем 1 мм (0,04 дюйм
а.), заменаобе подушки в кронциркуле как набор. Подушка пере -размещен
ие должно быть сделано au-thorized дилер Кавасаки. 

 
®\  1.  Подкладка толщины 

2. 1 мм (0,04 дюйма.) 
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A. Водохранилище(Хранилище) жидкости передн
его тормоза 
B  Более низкая линия(очередь) уровня 

 
A. Водохранилище(Хранилище) жидкости задне
го тормоза 
B. Верхняя линия(очередь) уровня 
C  Б   ( )  

• Если уровень жидкости в каждом водохранилище(хранилище)ниже, чем 
более низкая линия(очередь) уровня, проверитьдля жидких утечек в то
рмозных линиях, инаполните водохранилище(хранилище) к верхней ли
нии(очереди) уровня.В переднем тормозе водохранилище(хранилище)
 жидкостиступенчатая линия(очередь), показывая верхний уровеньлин
ия(очередь). 
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Жидкость дискового тормоза: 
В соответствии с ПериодическимДиаграмма обслуживания, осмотрит

е тормозуровень жидкости в водохранилищах(хранилищах) и изменении(за
мене)тормозная жидкость. Тормозная жидкость должнатакже будьте измен
ены, если это становится contaminated с грязью или водой. 

Жидкое требование 
Рекомендуемые жидкости поданыприведенная ниже таблица. Если н

и одно из подсчитыванияисправленные тормозные жидкости доступны, ис
пользуютдополнительная мощная тормозная жидкость только от aконтейн
ер отметил D.O.T.4. 

Рекомендуемая жидкость дискового тормоза 

Giriing-Universal кастролиКастро I GT (LMA) 
Жидкость дискового тормоза кастроли 
Проверьте напряженный режим премии(страхового взноса) шока 

ОСТОРОЖНОСТЬ_____________________  

Не проливайте тормозную жидкость ни на когоокрашенная по
верхность. 
Не используйте жидкость от контейнера этобыл оставлен отк
рытым, или это былораспечатываемый в течение долгого в
ремени. 
Проверьте на утечку жидкости вокруг адаптации -вещи. 
Проверьте на повреждение(ущерб) тормозного шланга. 

Контроль уровня жидкости 
• С водохранилищами(хранилищами) держал(проводил) горизонталь,урове

нь тормозной жидкости в переднем тормозежидкое водохранилище(хр
анилище) должно быть сохранено вышелиния(очередь) (понижают ли
нию(очередь) уровня), рядом сприбор и это в задней тормозной жидко
стиводохранилище(хранилище) должно быть сохранено междуверхни
е и более низкие линии(очереди) уровня. 
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A. Водохранилище(Хранилище) жидкости передн
его тормоза 
B  Верхняя линия(очередь) уровня 

AWARNING 

Не смешивайте два бренда жидкости.Измените тормозную жидко
сть в тормозелиния(очередь) полностью, если тормозная жидкос
ть должнабудьте пополнены, но тип и брендтормозная жидкость
, которая уже находится вводохранилище(хранилище) является н
еопознанным. 

Жидкое изменение(замена) 
Имейте iho тормозную жидкость, измененнуюmithori/nd дилер Каваса

ки. 

Передние и задние тормозы: 
Износ подушки диска и диска является автоматом -ically компенсиров

анный и не имеет никакого эффектав четверг тормозите действие педали и
ли любитель(возлюбленный). Такнет никаких частей, которые требуют, кор
ректируются -moni на передних и задних тормозах Iho. 

AWARNING 

Если тормозной рычаг или педаль чувствуют себя пористыми
когда это применено, мог бы быть воздухв тормозных линиях
 или тормозе может бытьдефектный. Так как это опасно для 
op-острый гребень горы мотоцикл под таким доводом «против
» -дитионы, имейте проверенный тормознемедленно уполномо
ченным Кавой -дилер сакэ. 
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Переключатели(Коммутаторы) стоп-сигнала 
Когда любой передний или задний тормозприкладной, стоп-сигнал пр

одолжается.передняя сторона brnko выключатель не требует никакого объя
вления -justment, но выключатель заднего тормозадолжен быть скорректир
ован в соответствии сдиаграмма периодического техобслуживания. 

Контроль 
• Включите выключатель зажигания. 
• Стоп-сигнал должен продолжиться когдапередний тормоз применен. 
• Если это не делает, спрашивает Ваш санкционированный Ka-дилер wa

saki для осмотра передней стороныпереключатель(коммутатор) стоп-си
гнала. 

• Проверьте эксплуатацию заднего тормозавыключатель путем угнетени
я(понижения) тормозапедаль. Стоп-сигнал должен продолжитьсяприбл
изительно после 10 мм (0,4 дюйма.) педалиперемещение. 
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Стандарт sotting позиция длясреднее число - строит наездника(водит
еля) 68 кг (150 фунтов)без пассажира и никаких аксессуаров(сопутствующи
х товаров)№ 3. 

Позиция 1 2 
3 4 5 

6 
7 

Пружинящее действие  ------------- ► Более сильный 

ОТМЕТИТЬ 

ОБЕ, убеждающийся возвращать регуляторпротив часовой стрелки о
т позиции 7при смягчении пружинящего действия. 

 
A. Педаль тормоза B. 10 мм (0,4 дюйма.) 

• Если это не делает, корректирует задний тормозвыключатель. 

Корректировка 
• Скорректировать выключатель заднего тормоза,переместите переключате

ль(коммутатор) вверх или вниз по очередилуг регулировочная гайка. 

Колеса 
Шины: 
Полезная нагрузка и давление воздуха в шине 

Отказ(Повреждение) поддержать(обслужить) надлежащую инфляци
юдавления или наблюдают(соблюдают) пределы полезной нагрузки дляВа
ши шины могут оказать негативное влияние на обработкуи производительн
ость Вашего мотоцикла иможет привести к потере управления. Макси -мам
а рекомендовала загрузку в дополнение квес транспортного средства сост
авляет 180 кг (397 фунтов), в -наездник(водитель) cluding, пассажир, багаж
, иаксессуары(сопутствующие товары). 
• Проверяйте давление воздуха в шине часто, с помощьюточный прибор. 

ОТМЕТИТЬ 

O Мера(Показатель) давление воздуха в шине, когдашины являются х
олодными (то есть, когда Мо -на torcycle не поехали большечем ми
ля в течение прошлых 3 часов). 

O Давление воздуха в шине затронут изменениями втемпература окр
ужающей среды и высота, итаким образом, давление воздуха в ши
не должно быть проверенои скорректированный, когда Ваша поез
дка в - 
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______________________ ОСТОРОЖНОСТЬ 

Избегать повреждать электрический довод «против» -nections
 в переключателе(коммутаторе), быть увереннымто, что тело 
переключателя(коммутатора) не поворачивает dur-корректиров
ка луга. 

Амортизатор рева 
Пружинная корректировка 

Я пружинный регулятор Хо на заднем шокеабсорбер имеет 7 позици
й так, чтобырастяжение связок может ха скорректированный для различно
й(другой) дорогии загрузка условий(состояний). 

 B. Регулировочная гайка 
C. Огни раньше. 
D. Огни позже. 

voives широкие изменения(разновидности) в температуреили высо
та. 

 
A. Прибор давления воздуха в шине 

Утомите Давление воздуха (когда холодный) 

Передняя 
сторона 150 кПа (1,5 кг/см2, 21 фунт на квадратный дюйм) 
Задняя ча
сть(Тыл) До 97,5 кг(215-фунтовая) за

грузка 

150 кПа 
(1,5 кг/см2, 21 фунт на квадратны
й дюйм) 

97.5 ~ 180 кг(215 ~ 397 фун
тов)загрузка 

200 кПа 
(2,0 кг/см2, 28 фунтов на квадратн
ый дюйм) 

 

Если пружинящее действие чувствует себя слишком мягким илисли
шком жесткий, поверните регулятор при помощизацепите ключ в наборе ин
струментов в соглашении(согласии) -ance со следующей таблицей. 
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Износ лир, Повреждение(Ущерб) 
Площадь шаг новичка стирается, шинаbncninoK, более восприимчив

ый к проколуи Inilum очищенная оценка является этим90% Ол все отказы(
повреждения) новичка происходят(встречаются) во времяla:.I 10% troad ж
изни (90%, которые изнашивают). Так этоlalso экономика(экономия) и неб
езопасный использоватьновички, пока они aro лысый. 
• В aecordanco с Периодическим Основным -Диаграмма tonanco, мера(пок

азатель) глубинаtho troad с прибором глубины, и пере -поместите лю
бую шину, которая стерлась кминимальная допустимая глубина шага
. 

Минимальная глубина шага 

Передняя с
торона 2 мм (0,08 дюйма.) 
Задняя час
ть(Тыл) 

2 мм (0,08 дюйма.) 
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ОТМЕТИТЬ 

 

• Визуально осмотрите шину для трещин исокращения(порезы), заменяя ш
ину в случае плохоповреждение(ущерб). Опухоль или выдающиеся соб
ытия indi-Кейт внутреннее повреждение(ущерб), требуя шины пере -ра
змещение. 

• Удалите любые вставленные камни или другойинородные частицы от ша
га. 

O Осмотрели баланс колесакаждый раз, когда новая шина установлена. 

AWARNING 

Гарантировать безопасную обработку и стабильность,использ
уйте только рекомендуемый стандартшины для замены, разд
утой кстандартное давление. 

Стандартная шина 

Передняя ст
орона 

03.00-21 51 SСЛЕД DUNLOP МАКС. 
Задняя част
ь(Тыл) 

0120/80-17 61 SСЛЕД DUNLOP МАКС. 

84 

• Разъедините загрузки из батареи,сначала от () терминал и затем(i) тер
минал. 

• Выньте(Изымите) батарею из случая(корпуса). 
• Уберите(Очистите) батарею с помощью решенияпищевая сода и вода. 

Убедитесь этоведущие связи являются чистыми. 

Установка батареи 
• Поместите батарею в случай(корпус) батареи. 
• Соедините(Подключите) удивленное лидерство(свинец) с (+)терминал,

 и затем соединяет(подключает) черного(черный)приведите к (-) терми
нал. 

• Наденьте легкое пальто смазки трижды -minals для предотвращения к
оррозии. 

• Покройте(Охватите) (+) терминал с про -кепка tective. 
• Повторно установите удаленные части. 
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ОТМЕТИТЬ Батарея 

Батарея установлена в этом motoroycle является типом без обслужив
аний, таким образом, этоне необходимый для проверки батареи olocурове
нь trolyte или добавляет дистиллированную воду. 

Герметизирующую полосу нельзя потянутьпрочь, как только указанн
ый электролит имеетустановленный в батарее для начальной буквыобслу
живание(служба). 

Начиная с электрической системы этогомотоцикл разработан(предна
значен) для использования только aбатарея без обслуживаний, не делайте
 replacoэто с обычной батареей. 

 _____________________ ОСТОРОЖНОСТЬ ____________________  

Никогда не удаляйте герметизирующую полосу, илибатарея м
ожет быть повреждена. 
Не устанавливайте обычную батарею вэтот мотоцикл или эл
ектрический sys-tem не может работать правильно. 

o / / Вы заряжаете без обслуживанийбатарея, наблюдайте(соблюдайте) 
в -structions, показанный в метке набатарея 

Удаление лести• Хорново покрытие правой стороны.tR
omovo крышка аккумулятора. 

 
A. Батарея C. (-) терминал 
B. Крышка аккумулятора D. (+) терминал 
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Луч фары 
Горизонтальная корректировка 

Луч фары является корректируемым hoiizontally. Если не правильно ск
орректированный hoiizontally, луч укажет на одну сторонувместо прямо впе
ред. 
• Поместите Крестообразную отвертку вгоризонтальный гид(путеводитель) 

регулятора. 

 
A. Горизонтальный регулятор B. Гид(Путеводитель) 

• Возвратите регулятор или сотвертка для корректировки фарыгоризонталь
но. 

Соглашение ветеринара Корректировка 
Я лежу(лгу), луч фары является корректируемым ver-iic.elly II скоррек

тированный слишком низко, никакой низконе дальний свет осветит дорогуla
r достаточно вперед. Если скорректировано слишком высоко,дальний свет 
не осветитдорога закрывается вперед, и ближний свет будетослепите надв
игающихся водителей(драйверы). 
• Я урна корректирующаяся кнопка позадисторона лофта(чердака) o (фара 

в или не -сезам tho boam указывает прямо вперед. 

 
A. Корректировка кнопки 
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ОТМЕТИТЬ 

00/7 высоко быстро растут, самый яркий пункт(точка)если он немного н
иже горизонталис мотоциклом на его колесах инаездник(водитель) у
сажен. Скорректируйте фарук надлежащему углу по словам локальн
ого оборудованияинструкции. 

 

Предохранители 
Предохранители устроены в соединении(переходе)коробка располож

ена под местом. Основноепредохранитель смонтирован на реле начинающ
его(стартера) в -примкните покрытие левой стороны. Если предохранитель
 перестал работатьво время эксплуатации осмотрите электрическоесистем
а для определения причины, и затемзамените это с новым предохранител
ем надлежащих -perage. 

 
A. Распределительная коробка C. Запасные предохрани
тели 
B  Предохранители 
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Очистка 
Поскольку 11 номеров продлили жизнь Вашего двигателя -цикл, вым

ойте ll немедленно после негорасплескали благо с морской водой или экс-и
зложенный к бризу soa; управляемый надождливые дни, грубые дороги, ил
и в пыльной площади -EA; или то управляемый на дорогах, на который сол
ьимеет благо, рассеянное для ледяного удаления. 

Подготовка к промывке 
Перед промывкой меры предосторожности должны бытьвзятый для х

ранения воды от следующегоместа: 
• Заднее открытие глушителя; Покрытиес полиэтиленовыми пакетами, з

ащищенными(обеспеченными) с резинойгруппа(полоса). 
• Рычаги муфты и тормозные рычаги, переключите hous-Ингс на руле; П

окрытие сполиэтиленовые пакеты. 
• Выключатель зажигания; Покройте(Охватите) замочную скважинус лен

той(пленкой). 
• Потребление воздухоочистителя; Закройте потреблениес лентой(пленк

ой) или материалом с тряпками. 

Где быть Осторожным 
Избегите воды распыления с любым великим 

вызовите около следующих мест: 
• Инструменты метра 
• Главные цилиндры дискового тормоза и Кали -серовато-синий 
• Под топливным баком; Если вода входиткатушки зажигания или в искр

узаглавные буквы(крышки) штепселя, искра подскочит черезвода и бы
ть основанным.Когда это происходит, мотоциклне запустится(начнется
) и поврежденные частидолжен быть вытерт сухой. 

• Передние и ступицы заднего колеса 
• Регулирование центра (регулирующий верхнюю часть основытруба) 
• Uni-trak связывают центры 
• Центр Swingarm 
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A. Основной предохранитель B. Реле начинающего(стартера) 

AWARNING 

Не используйте замену(заместитель) для Стэна -отваженный 
предохранитель. 
Замените перегоревший предохранитель новымодно из прави
льного качества speci-fied на распределительной коробке. 

ОТМЕТИТЬ 

Управляемый OCoin, колючее высокое давлениешайбы не рекомендуютс
я. Ihoвода может быть вызвана в индиго подшипниковдругие компон
енты, вызывающие возможный(конечный)отказ(повреждение) от рж
авчины и коррозии. Некоторыеиз четверти кирпича, которая являе
тся очень щелочнойоставьте определение причины или остаток. 

После промывки 
• Удалите полиэтиленовые пакеты и ленту(пленку), иочистите воздух бо

лее чистое потребление. 
• Смажьте центры, болты и гайки. 
• Проверьте тормоза перед мотоциклом op-eration. 
• Запустите двигатель и управляйте им в течение 5 минут -юты. 

 

AWARNING 

Никогда не наносите воск или смазывайте тормозdlece. Потер
я торможения и несчастного случаямог закончиться. Уберите(
Очистите) диски срастворитель oilless, такой как trichloro-ethy-
lene или ацетон. Наблюдайте(Соблюдайте) растворительпреду
преждения производителя. 

Очистка выхлопной системы:________________________________  

 ____________________ ОСТОРОЖНОСТЬ ____________________  

Для предотвращения повреждения поверхности не делатьубе
рите(очистите) выхлопную систему с хромомполировки или 
уборщики(чистящие средства). Не использоватьвоски, содерж
ащие чистящие средства или абразиврастворители. Всегда и
спользуйте мягкую тканьпри промывке и сушке системы. 
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Промывка 
Выхлопная система должна быть холодной быть -промывка носа для 

предотвращения водного определения. 
• Подготовьте смесь воды и умеренныймыло, такое как моющее посуду

 моющее средство.Не используйте высокое щелочное содержаниемы
ло, как обычно найдено в commer-автомойки cial, потому что это уезж
ает пере -sidue. 

• Промойте выхлопную систему с мягкимткань. Не используйте абразив
, обыскивают -подушка луга или стальная шерсть. Они будут ставить 
заслон -старейте конец. 

• Тщательно полощите выхлопную систему. 

Защита 
• Когда система будет суха, примените светслой(покрытие) WD40, LP 1, ил

и Луч Бела 6-в - 1 многоцелевое масло. 
• Вытрите избыточную нефть(масло). 
• Система может быть вощеной вместосмазанный. Используйте воск пасты

 типа carnaubaтолько. Не используйте воски, содержащиечистящие ср
едства или абразивные растворители.Они повредят конец. Применять
сявоск по словам производителяинструкции. 

Сушка 
• Высушите выхлопную систему полностьюмягкой тканью. Не управляйте

 en-gine для сушки системы или определения будетпроизойти(встрети
ться). 
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• £rrvh? бак(танк)' P °Ваш aboul 250 мл <K пинта) моторного масла в бак(танк), 
катите бак(танк) вокруг, чтобы покрыть внутренние поверхности полностью и вылить избыток 

• Удалите свечи зажигания и распылите нефть(масло) затемнения непосредственно в каждый цилиндр. Продвиньтеськнопка начинающего(стартера) в течение 
нескольких секунд для покрытия цилиндрических стен. Установите свечи зажигания. 

AWARNING 

D ° не наклон по двигателю при выполнении этой процедуры. Alr/oil туман может бытьнасильственно изгнанный из отверстий свеч
и зажигания и мог войти в Ваши глаза. Если Вы делаете в возрастенекоторые в Ваших глазах, промойте глаза немедленно с либер
альными суммами(количествами) чистых, новых(свежих)вода. Консультируйтесь с врачом как можно скорее. 

• Уменьшите(Сократите) давление воздуха в шине приблизительно на 20%. 
• Установите мотоцикл на коробке или стойте так, чтобы оба колеса были повышены от земли(основания)(Если это не может быть сделано, подвергнутые правл

ения(доски) под передними и задними колесами для хранения влажности -мыс далеко от резины шины.) 
• sмолитесь нефть(масло) обо всех непокрашенных металлических поверхностях предотвращать ржавление. Избегите gettinq нефти(масла) на 

резиновые части или в тормозах. y y 
• Смажьте приводную цепь и все кабели. 

94 Этот документ скачен с www.moto-manual.com 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»>>>>>> ХРАНЕНИЕ «««C <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Подготовка к хранению: 
• Уберите(Очистите) все транспортное средство полностью. . 
• Управляйте двигателем в течение приблизительно пяти минут для потепления нефти(масла), для закрытия это от сборника изречений истощает(высушивае

т) en 
нефть(масло) gine  

AWARNING 

Моторное масло является токсичным веществом. Избавьтесь от отработанного масла правильно. Свяжитесь со своим локальным 
au-thorities для утвержденных методов распоряжения или возможной переработки. __________________________________________  ______ 

• Вставьте новый(свежий) engineoil. , L .. 
• Освободите топливо от топливного бака и освободите карбюраторы путем отвинчиванияистощите(высушите) винт в каждой миске(шаре) плавания. (Ес

ли оставлено внутри в течение долгого времени, топливо расщепитсяи мог забить карбюраторы.) 

AWARNING 

Бензин является чрезвычайно легковоспламеняющимся и может быть взрывчатым при определенных условиях.Выключите выклю
чатель зажигания. Не курить. Удостоверьтесь, что область хорошо вентилируетсяи лишенный любого источника пламени или искр;
 это включает любое устройство с пилотом 
свет. ^\ , 
Бензин является токсичным веществом. Избавьтесь от бензина правильно. Свяжитесь со своим локальным au-thorities для утвержденны
х методов распоряжения. ______________________________________________________________________________  __  _____________________ 
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• llouiuve батарея Iho и трущоба это wlmm ii не будет филиал, выставленный(подвергнутый) прямому солнечному свету,пределу, mm, или замораживающи
йся tompeniiuuiM Во время 'itnuigo это нужно дать медленный заряд(mm ампер или меньше) aboul imi.n inmiili Шишечка 11 в bnllory, хорошо заряженном о
собенноизвесткование холодной погоды. 

• Я в plir.lie сумке по выхлопной трубе в pmvonl ninisium роговой вход. 
• Я - покрытие по мотоциклу для хранения пыли и предела dm, собирающегося на нем. 

PiB|i ««intlon после Хранения: 
• Полиэтиленовый пакет Umiim/ti Hie от выхлопной трубы. 
• hmiall 11 это я батарея в мотоцикле и заряжает батарею il необходимый. 
• Mid.it, Мини-свечи зажигания, трудны. 
• Я плохо оглушаю liml бак(танк) с топливом. 
• <Гостиница l <все СКРЫТЫЕ пункты(точки) перечислены(внесены в список) в Ежедневной секции Проверок безопасности. 
• Я ПРИВЕТ ми aio dm центры, болты и гайки. 
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Монтажная схема KLE250-A 

/ 

воспламе
нение 

 

* 

Огни метра 12V3.owx3 

тахометр 

 

 

 

CootIno
Вентиля
тор sv I  

 

воркуйте I  луг
ов Фэн12V2. 9 
А 

 

 
., с 0 TR*1 
Теплоотвод _U — W /
» L- 
охлаждающий Ta
mo,датчик 

l_TTr, l/* ------------------  
IC — ЛЮТЕЦИЙ — tlt/T ------------------------------------------------------  

 

! 
(5) 

JunctIon oox 
я соединяю скалистую вершину зве
здой Реле CIrcuI t  
2. Поверните Предохранитель Рел
е Slonat IOA 
3. Реле Heacl l  Ight<1. Хорн
 Фуэо IOA 
n.  Предохранитель восплам
енения IOA0. К I I  11ght  плав
ят(соединяют) IOAv.  Предох
ранитель Hoaf l l ight  IOAn. Пр
едохранитель Aocoaaory IOA
i j^  I  П

    Поворот
(Измене
ние)Сиг
налРе I  

 

Индикаторная лампа Луча Hl6h 12V3.4 Вт ®=. 
Свет сигнального индикатора Правого поворота i2V3.
4v@;индикатор Turn S ignal лофта(чердака) L loht 12V3, 
Нейтральный индикатор noht 12V3. 4 В (§1 
Контрольная лампа давления масла 12V1.7 В (g [  
охлаждающая Температурная контрольная лампа 

   

HeadlIght12
VS0/55W 

 

Перед
 

 

Улыбающийся Сигнал пов
 

r^r\— ey-wa-®Y —H/r -  «a-lK/
T-  

свет 12V23 Вт 

Перед
няя ст

 
Сигнал левого поворота — и — WJ-f lVj^

LJ-u/ r-wa- i i t /Y-  Свет 12V23 Вт 

 
левая сторона Handle lm* MM 

 синица и Ол l  Нейтральн
ыйДатчик давления awltc

hSwItch 

1. Роговая Кнопка 
2. Опасность swltoh 
3. Сигнал поворота BWI
WMI  

Я t  ’^ee i переключатель(комм
утатор)Я lUi В переключателе
(коммутаторе) локаутаЯ FSSe
lhU Даттон 

 

Регулятор / 
Выпрямите
ль 

 

- m 

ev 
• l/T 

rw-et 
ПО ЧАСОВОЙ СТ
РЕЛКЕ - eic/Y-Li^/ 

T^V^D 

i n r ® K :  n ®  

Я 

я 

 

 

Я * 0

 0  

011* Фреза
■  Е Г
О  

m |  m 

T 

/ 1111 \  / ' 1 \  

 

Задний правый поворот
31gnaI Легкие(Светлые) 
12V23 Вт 

К I l /Broke11 
ght12VB/21W 

Ллоенэо Плато
нЛегкие(Светл
ые) 12V5 Вт 
грушевый Поворот(Изм
енение) Лофта(Чердака
)С й  12

  

 
i j  

PICkUP
C O I  
I  

Этот документ скачен с www.moto-manual.com 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/

	KLE250-A3
	KLE250
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ика
	ОТМЕТИТЬ
	ПРЕДИСЛОВИЕ
	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
	Consumer Products Group
	»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» СПЕЦИФИКАЦИИ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
	Выключатель зажигания / Регулирующий Замок
	ОТМЕТИТЬ
	ОТМЕТИТЬ
	Кнопка начинающего(стартера)
	Регуляторы Тормоза/Рычага муфты
	Кепка топливного бака
	ОТМЕТИТЬ
	ОТМЕТИТЬ
	Бак(Танк) Fuol
	Сигнал(Кран,Удар) Fnol
	ОТМЕТИТЬ
	Крюк шлема
	Случай(Корпус) Документа/Набора инструментов
	Место
	Задний перевозчик
	»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ВЗЛОМ ««««««««««c <<c ««««««««««««
	»»»»»»»»»»»»»» КАК ЕЗДИТЬ НА МОТОЦИКЛЕ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
	Выбалтывание двигателя
	Запуск скачка
	Отъезд
	Торможение
	Переключение скоростей
	AWARNING
	Остановка двигателя
	Остановка мотоциклав Чрезвычайной ситуации
	»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА «««««««««««««««««««««Ежедневные проверки безопасности
	Парковка
	ОТМЕТИТЬ
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	Дополнительные соображения для от дорожной эксплуатации
	Моторное масло
	AWARNING
	AWARNING
	AWARNING
	AWARNING
	ОТМЕТИТЬ
	Свечи зажигания
	Разрешение(Устранение) клапана
	Воздухоочиститель
	ОТМЕТИТЬ
	AWARNING
	AWARNING
	Власть(Захват) дросселя
	ikWARNING
	Рычаг дросселя
	Карбюраторы
	ОТМЕТИТЬ
	AWARNING
	AWARNING
	ОТМЕТИТЬ
	Сцепление(Муфта)
	AWARNING
	69
	Приводная цепь
	AWARNING
	AWARNING
	AWARNING
	ОТМЕТИТЬ
	AWARNING
	Тормоза
	AWARNING
	AWARNING
	Переключатели(Коммутаторы) стоп-сигнала
	ОТМЕТИТЬ
	Колеса
	ОТМЕТИТЬ
	Амортизатор рева
	AWARNING
	Луч фары
	Предохранители
	Очистка
	ОТМЕТИТЬ
	AWARNING

	• Я в plir.lie сумке по выхлопной трубе в pmvonl ninisium роговой вход.
	• Я плохо оглушаю liml бак(танк) с топливом.
	Монтажная схема KLE250-A
	., с 0 TR*1
	- m
	inr®k: n®
	ij






