WV REMEDIACAO

Pedro Dib

POSICIONAMENTOS
FORMAIS DA AESAS

Criagao de um grupo
técnico, formado

por assoctados da
entidade, visa dar
respaldos as diretrizes
sobre o gerenciamento
de areas contaminadas
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ano de 2019 comecou com muito trabalho pa-
ra a Associacao Brasileira das Empresas de
Consultoria e Engenharia Ambiental (Aesas).
Iniciamos 2019 com quase 90 associados de
varios estados brasileiros, representando to-
da a cadeia produtiva privada que atua nos
processos de Gerenciamento de Areas Con-
taminadas (GAC). Além disso, a associacao
esta trabalhando intensamente na organi-
zacao da | Conferéncia de Gerenciamento de
Areas Contaminadas da América Latina, que sera
realizada em julho de 2019, em Sao Paulo. A Con-
feréncia tem previsdo de reunir mais de mil parti-
cipantes, entre agéncias ambientais internacionais,
federais e estaduais, universidades, consultorias,
laboratdrios, empresas de remediacao e sondagem,
industrias e incorporadores imobiliarios.
Tendo em vista a relevancia e abrangéncia que
a Aesas esta tomando, foi criado um grupo técni-
co formado por associados [GT de Posicionamen-
tos Formais) com o objetivo de discutir e elaborar
documentos que apresentem oficialmente a posi-
cao da associacao sobre assuntos pertinentes aos
processos de GAC. Os dois primeiros documentos
ja foram elaborados e sao apresentados a sequir
de forma resumida.

POSICIONAMENTO FORMAL SOBRE AS ETAPAS DO PROCESSO
DE GERENCIAMENTO DE AREAS CONTAMINADAS (GAC)

Em 2001, a Cetesb publicou, no Estado de Sao
Paulo, o primeiro documento de uma agéncia go-
vernamental brasileira com diretrizes para ges-
tao de areas contaminadas [Manual de Gerencia-
mento de Areas Contaminadas - GAC, CETESB-
-GTZ) definindo, sequencialmente, as principais eta-



pas do processo. Posteriormente, em 2007, publicou a Decisao de Diretoria No
103/2007/C/E, que atualizou e definiu o escopo técnico de cada etapa de GAC.

A Lei No 13.577, publicada em julho de 2009, no Estado de Sao Paulo, em
sintonia com os documentos publicados anteriormente pela Cetesb, descreveu
as principais diretrizes para protecao da qualidade de solo e gerenciamento de
areas contaminadas, dividindo o processo em duas etapas principais (Identifi-
cacao e Remediacao).

A etapa de Identificacao foi subdividida em Avaliacao Preliminar e Investiga-
¢ao Confirmatoria e a etapa de Remediagao foi subdividida em Investigagao De-
talhada, Avaliacao de Risco para Fins de Remediacao e Plano de Remediacao.
Em dezembro de 2009 foi publicada a Resolugao Conama No 420, que estabele-
ceu, em nivel federal, as principais diretrizes para GAC e definiu que o processo
deve seguir as etapas sequenciais de Identificacao, Diagnéstico e Intervencao.

O Decreto No 59.263 de junho de 2013 do Estado de Sao Paulo regulamentou
a Lei No 13.577 e denominou as duas principais etapas de GAC como Identifica-
¢ao e Reabilitacao. A etapa de ldentificagao foi subdividida em Avaliagao Preli-
minar, Investigacao Confirmatoria, Investigagcao Detalhada e Avaliagao de Ris-
co. A etapa de Reabilitacdo foi subdividida em Plano de Intervencao e Monito-
ramento para Encerramento. Posteriormente, a Cetesb publicou, em fevereiro
de 2017, a Decisao de Diretoria DD No 038/2017/C com o objetivo que adequar
seus procedimentos a Lei No 13.577 e ao Decreto No 59.263.

0 posicionamento formal da Aesas para essa questao é que o processo de Gerenciamen-

to de Areas Contaminadas (GAC), conforme definido na legislacao vigente, responde as

demandas publicas e privadas para reabilitacdo e uso seguro de dreas contaminadas

e deve ser sempre executado sequencialmente, de acordo com as etapas ja definidas:

1) Avaliacao Preliminar; 2) Investigacao Confirmataria; 3) Investigacao Detalhada;

4) Avaliacao de Risco a Saide Humana; 5) Plano de Intervencao (incluindo projeto e

execucao); ) Monitoramento para Encerramento.

POSICIONAMENTO FORMAL SOBRE ACREDITAGAD NA NORMA ABNT NBR ISO/IEC 17.025
E AMOSTRAGEM DE AGUA SUBTERRANEA PELO METODO DE BAIXA VAZAD

Desde 1992, a ASTM tem apontado desvantagens da amostragem com bai-
ler e recomendado a amostragem pelo método de baixa vazao (Standard Guide
for Sampling Ground Water Monitoring Wells - ASTM, D-4448). Em 1996 a USE-
PA publicou o documento Ground Water Issue - Low Flow [minimal draw down)
Ground Water Sampling Procedures nos quais foram definidos os principais pro-
cedimentos para amostragem de dgua subterrénea pelo método de baixa va-
zao em substituicao ao bailer. ANorma ABNT NBR 15847:2010 - "Amostragem
de agua subterranea em po¢os de monitoramento - método de purga” descre-
ve todas as vantagens e desvantagens dos métodos de amostragem aplicaveis.

0 posicionamento formal da Aesas para essa questdo € que a amostragem de agua sub-

terranea, em todos os estados brasileiros, deve ser realizada preferencialmente pelo

método de baixa vazao e somente por empresas acreditadas pela CGCRE - INMETRO na

Norma ABNT NBR ISO/IEC 17.025. «
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