Nucleos Toroidais
MAGMATTEC P6 de Ferro - 002

Caracteristicas Gerais

1) Permeabilidade Relativa: 10
2) Material de baixas perdas
3) Grande variedades de tamanhos

4) B.-=0,5T

APLICACOES

¢ Indutores de filtros CC em todas as frequéncias e indutores PFC para todas
as frequéncias.

ESPECIFICACOES

Diam. | Diam.
< AL Ext. Int. | ALTURA L A \Y As | Massa
CODIGO PEGA | PRODUTO | 111 esp?] | (@Ext) | (@Int) | (H) [mm] | [cm] | [em?] | [em?] | [cm?] | [g]

[mm] | [mm]
XXX XXX MMTO002T1805 | 5,7 175 | 94 | 483 |423]0179|0,759| 511 | 3.8
1.01.0001 | MMT002T2408 | 8.4 239 | 142 | 792 |597|0362] 216 | 22 | 108
1.01.0002 | MMT002T2711 | 135 | 269 | 145 | 111 |649 0659 428 | 31 | 214
1.01.0003 | MMT002T3311 11 330 | 198 | 111 |828|0698| 578 | 42,2 | 289
1.01.0004 | MMT002T4015 14 39,9 | 241 | 145 |101]| 1,06 | 10.7 | 632 | 53,5
1.01.0005 | MMT002T4416 15 445 | 272 | 165 |112]| 1,34 | 15 | 791 | 75
1.01.0006 | MMT002T4718 24 46,7 | 241 18 |11,2 | 1.88 | 21 | 89,2 | 105
1.01.0008 | MMT002T7713 | 114 | 77,2 | 490 | 127 |198]| 168 | 334 | 173 | 167
1.01.0009 | MMT002T13220 | 20 1320 | 782 | 20,3 |33.1| 524 | 173 | 496 | 865
1.01.0010 | MMT002T13240 | 40 132 | 782 | 40,6 |331] 105 | 347 | 629 | 1735

* Qutras dimensdes estao disponiveis sob consulta.
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Nucleos Toroidais

MAGMATTEC P6 de Ferro - 002
Perdas do Nucleo vs Densidade de Fluxo CA
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