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DANTE
& GRAZIA

Diseno e innovacion

al servicio de lo que
mas importa
lsmmmdemmhm

dad que necesita cada proyecto. Dante y Grazia ofrecen
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ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACION

Terraza Forjado
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© Sisterna de guiado por cremallera que resiste vientos hasta de clase 5.

/Incorpora unz goma de sellado que impide el paso del agua.
- Totalmente domotizable y automatizable.

SECCION CONJUNTO
Meddas en mm.

Wind Screen
Dante 105

Wind Screen
Grazia 65
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Wind Screen
Grazia 105

Wind Screen
Dante 125

Wind Screen
Grazia 125

Wind Screen
Dante 150



WIND SCREEN GRAZIA 65
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Wind Screen Grazia 46 @ cadena Wind Screen Grazia 45 a mator.
CODIGD DESCRIPCION CODIGD DESCRIPCION
100153 | Perfil Cajan &5 100153 | Perfl Cajon &5
100050 | Terminal 33.5x18 100150 | Terminal 33.5x18
100152 | Guia Posterior Clipable Premiusm 100152 | Guia Posterior Clipable Premium
100151 | Guia Arterior Clipable Premium 100151 | Guia Anterior Clipable Premium
024179 | Perfil guia Cremallera 26x13,5 028179 | Perfil guia Cremallera 26x13,5
030501 | Tubo Aluminic de 45 030501 | TubocAluminic de 45
1001&0 | Pletina 3lxé mm acero 100160 | Pletina 30xé mm acero
041068 | Felpudo Ref.: 55-1000 041048 | Felpudo Ref: £9-1000
024005 | Felpudo Ref.: 38-550 024005 | Felpudo Ref: 38-550
100157 | Jgo. Testeros Cajon £5 100157 | Jgo. Testeros Cajon £5
100158 | Kit mecanisma Antiviento Premium 85 100157 | Kt motor Antivierto Premium &5
030405 | Comande a cadena eje 25 502599 | Mator Roll Up Wirefree RTS
030509 | Muelle Mosquitera &5 eje de 25 derecha 030509 | Muelle mosquitera 85 eje de 25 derecha
100114 | ‘go. Tapones Terminal 32,5218 100114 | Jgo. Tapones Terminal 33,5218
034024 | Cadena &, 54 PYC (Saxun)
030475 | Tensor Slim L Completo

CLASIFICACION AL VIENTD UNE-EN 13659:2004+A1:2008

ANCHOD




WIND SCREEN DANTE & GRAZIA 105
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024122| Perfil cajén 105 'Wind Scresn Dame-Grazia 024199 | Jgo. placas testero Wind Screen Dante-Grazia
024124 | Perfil registro 105 Wind Screen Dante 022807 | Tubo de enrclle o2l
024123 | Perfil registro 105 Wind Screen Grazia 024125 | Guia posterior 33,4 Wind Screen Dante-Grazia
041088 | Felpudo Ref:£9-1000 024124 | Guia antericr Wind Screen Dante-Grazia
0Z418%| Jgo. testero 105 Wind Screen Dante 0Z417%| Perfil guia cremallera 2éx13,5
024191 | Jgo tesbero 105 Wind Screen Grazia 024131 | Terminal 53x28 Wind Screen Dante-Grazia
0ZL21%| Socports pivote 18 mm 030390 | Pletina para terminal 2510 mm
024278 | Capsula hueca 14 mmWind Screen Dante-Grazia 0Z418& | Goma burbuja 1Ex15
0242327 | Capsula mobor 50 Wind Screen Dane-Grazia 0Z420%| Kit terminak guia Wind Scresn Dante-Graz ia
CLASIFICACION AL VIENTO EN 13559:2004+A 1:2008
ANCHO
ALTD 1,50 1,76 2,00 225 2,50 275 3,00 325 3,50 3,75 400
1.50 5 b 5 5 B b 5 5 ] 5 b
1.7h 5 b 5 -] b h ] ] b 5 b
2,00 5 5 5 & B 5 & 5 B 5 b
2,25 ] = b -] 5 h ] b ] ] =
2,50 5 = 1 -1 b h ] b b 5 =
2,75 5 5 5 -] 5 5 5 b -] 5 5
3,00 ] = b ] 5 h 5 b ] b =
3,25 -] = b ] 5 h 5 b ] b =
350 & ] 5 B 5 5 5 5 5 5 ]
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WIND SCREEN DANTE & GRAZIA 125
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034128 | Perfil cajon 125 'Wind Screen Dante-Grazia 024199 | Jgo. placas testera Wind Screen Dante-Grazia
024129 | Perfil registra 125 Wind Screen Darte 022807 | Tubao de enrclie 820
024130 | Perfil registra 125 Wind Screen Grazia OZ421&| Tuba de enrclie o100

028125 | Guia posterior 33,4 'Wind Screen Dande-Grazia
024124 | Guia anterior Wind Screen Dante-Grazia
0ZL17%| Perfil guwia cremallers 26x13,5

028131 | Terminal 3328 Wind Screen Dante-Grazia

1068 | Felpudo Ref £%-1000
0Z4190| Jgo. testero 125'Wind Screen Dante
024192 | Jgo. testero 125'Wind Scresn Grazia

0241% | Soporte pivote 14 mm 030390 | Pletine pars terminal 25x10 mm
024108 | Casquillo rylon 7B 02418£ | Goma burbuja 1Bx15
501831 | Corona ADAPLTED = o7E 024202 | Kit terminak-guiza'Wind Screen Dante-Grazia

502732 | Soporte universal OPHIFRO- SOMFY

CLASIFICACION ALVIENTD EN 1365%:2004+41:2008

AMCHO
350







WIND SCREEN DANTE 150
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024125| Guiaposterior 32,4 Wind Screen Dare- Grazia 0Z24ked| Perfil registro 150 Darme
02412& | Guiaanterior Wind Screen Dane- Grazia 024445 | Perfil cajon 150 Dante
0ZL179| Perfil guia cremallers 28x13,5 030549 | Permo soporte contera eje 7B
030388 | Terminal Wind Scree=n 030538 | Capsula motor eje TB
0ZL4e4 | Ej=alZl mm 020390 Pletina para terminal 25210 mm
0Z2807 | Tubo de enrolle BO 0Z418&| Goma burbuja 1Bx15
024504 | Jgo. testero Dante 150 024202 | Kit termanak guia'Wind Screen Dante-Grazia
AMCHO
ALTD 3,00 3,26 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 475 5.0 b.2b 5.50 b.7Th &,00
1.50 ] B 5 b b ] 5 5 5
1.75 b -] 5 5 5 5 5 ] 5
200 ] 5 5 5 b ] 5 5 5
2,25 b 5 5 5 5 5 5 ] 5
250 ] 5 5 5 b ] 5 5 5
275 B 5 5 5 5 b 5 5 5
3,00 ] b 5 b b ] 5 5 5
3.25 B ] 5 ] ] b 5 5 5
3.50 ] b 5 b b 5 5 5 5

Clase & =TEKm'h




‘SRS

Maxima sencillez
para el profesional

Sistema de exterior con moltiples posibilidades de
instalacion que aborda una amplia gama de necesida-
des tanto para el sector habitacional como para usos
industriales y de servicios.

Su diseno vanguardista y la versatilidad que permite

la amplia gama de tejidos, coloresy acabados a elegir
satisfara con total sequridad las necesidades de cada
espacio.

ACCIONAMIENTO

»
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+ Proteccidn total de la loma gracias a la efectividad de su cofre.
< Guiado de |a lona a traves de cables de acero.
< Facil instalacion a echo o a pared.

TIPOS SUJECION
Medidas en mm.
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COMCO DESCRIPCION COMICD DESCRIPCION
030357 | Cajon sistema SRS 030354 | Tapon terminal sistema SRS
030341 | Juego testers sistema SRS 030359 | Socporte inferior cable sistema SRS
030340 | Juego soporte cajon sistema SRS 030342 | Cable tensor sistema SRS
030358 | Terminal sistema SAS 030345 | Tensor cable sistema SRS

CLASIFICACION AL VIENTD EN 13541:2004+A1:2008

ANCHO
ALTDH 160 | 180 | 200 200 | 240 260 | 2BO | 300 320 | 3,40 340 | 380 | 400
1,40 3 3 3 ] 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1,80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 E| 3 3
2,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 E| 3 3
220 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 E| 3 3
2,40 k] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2,40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 K| 3 3
2,80 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 E| 3 3
3,00 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 E| 3 3
3,20 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 E| 3 3
3,40 3 3 3 3 3 3 E| 3 3 3 3 3 3

Clased | =4BKm'h







LUTECIA

Brillando con luz
propia

Lutecia es un modelo que aporta una perso-
nalidad especial a 1as fachadas de comercios
que persiguen mostrar un caracter exclusivo y
diferente del de su competencia.

Con posiblidad de instalacion fija o abatible, se
adapta a las necesidades luminicas y estéticas
de cada tipo de usuario.
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POSIBILIDADES DE INSTALACION




+ Forma circular con radios y dngulos de 910°.
< Accionamiento medianie un sistema de poleas y un tiro de cuerda.
< Ademds de cubrir frontalmente la puerta o ventana, también lo hace Lateralme nie.

SOPORTES DISPONIBILIDAD

Medidas en mm. 4y b arcos.

4 arcos

Techo E arcos



LUTECIA

023527 | Perfil Capota reforzado T4 022591 | Eslabon intermedio bisagra
027580 | Codo macizo de poliamida Capota Té 022592 | Eslabon dltima bisagra

023507 | Colgador de Capota a techo 022738 | Pasador aluminio & mm bisagra
027505 | Colgador de Capota a pansd 022765 | Remaie perfilen T

0231 2% | Alacuerda plastico wldo palilleria 0227&1 | Polza orientable

027500 | Swjecion a pared bisagra 022583 | Cubregrapas




STRADA

Optimo filtrado
en espacios comodos -

El sistema Strada es una novedad que fusiona lo mejor
de un toldo y de una cortina, permitiendo un desplaza-
miento lateral de la misma sobre una gula que se adapta
a las necesidades de iluminacion de cada momento.

Gracias a las propiedades de su tejido, su capacidad de

filtrado de |2 luwz es total, manteniendo los espacios pro-

tegidos de la incidencia solary siempre a latemperatura
- adecuada.

ACCIONAMIENTO POSIBILIDADES DE INSTALACION

Ventana Balcon Terraza Forjado

Manual
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< Lagrandurabilidad de los componentas garantiza una alta resistencia a los agentes climaticos.
< Armoniza con los proyectos mas axigentes, ocultando al maximo los elementos de fijacion.
~ Amplia variedad cromatica para adaptarse a todo tipo de decoraciones.

VISTA LATERAL POLEA

Medidas en mm. Perfil ned

25




STRADA

22047
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022044 | Perfil riel slumiro
022074 | Polea perfil riel

022108 | Correa con hebils para cortina
022310 | Ollso 020 mm
022089 | Anilla sbatible con chaps




'MARTHA

Sencilla adaptabilidad
en cualquier ambiente

Martha es un toldo vertical para exterior que, gracias a su
innovador disenoy, sobre tedo, a la facilidad en su montaje
e instalacion, se convierte en un producto capaz de satis-
facer necesidades concretas en cuanto decoracion e inte-
riorismo se refiere.

Con &l, el usuario podra crear nuevos ambientes al tiempo
que lo hace como barrera para protegerse de las miradas

ajenas.
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ACCIONAMIENTO ‘ POSIBILIDADES DE INSTALACION




< Gran durabilidad de los componentes que garaniza una alta resistencia a los agantes climaticos.

< Armoniza con los proyectos mas exigentes.
< Con una altwra maxima de 2.500 mm == adapta a cualguiar hueco

TIPOS SUJECION -
Medidas en mm. 27
112,50 1 45,50
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Pared
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MARTHA
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023E85 | Jgo. t=pas cofre Mariha 022752 | Pie perfil eniversal fipacian Martha

023766 | Muelle ensamblado &0 Martha 024377 | Conjurio gancha manilla frontal fijacion Martha
0234k | Jgo. soportes paredi'techo cofre 024378 | Conjurio gancha manilla lateral fipacian Martha
023515 | Perfil cofre fijacion a techo 022805 | Tubo de enrolle a&0

023537 | Terminal aluminio arrastre Martha 022574 | Casguillo nylon punto e&0 hseco 214

024309 | Tapa terminal arrastre Martha 022949 | Jgo. Soportes “L" paredi'becho para cofre
024347 | Tapa conrueda Maribha

CLASIFICACION AL VIENTD EN 1354 1:2004+A1:2008

LINEA
SALIDA 1,50 2,00 2,50
1,50 1 1 1
2,00 1 1 1
2,50 1 1 1
3,00 1 1 1

| Clasel | =29Km/h




FROS
'SPIRE

Una ventana abierta
a la proteccion

Disenados para dar sombra de forma vertical, este toldo
bajante nos permite crear estructuras lateralmente
gracias al movimiento vertical de la lona guiada a traves
de unas gulas de aluminio extrusionado.

Un sistema que ofrece una optima resitencia al vientoy
gue en esta version Spire incorpora una ventana central
de PVC.

ACCIONAMIENTO POSIBILIDADES DE INSTALACION

Terraza Forjado

Motorizado Automatizado Manual
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v Confeccionado con lona acrilica o PVC

~ Permite dos acabados en cristal: liso o rayado.
- El sistema se puede fijar al suelo a través de correasy anillas abatibles.

TIPOS SUJECION

Medidas en mm.

Frontal

Techo

SOPORTE 7%
Medidas en mm. l 1450
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Soporte superior

PERFIL GUIA

Medidas en mm,
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EROS

SPIRE

VENTANA COSIDA
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024431 | Magquina teldo saxun 1:7 LBO Pasante 022248 | Casquillo @70~ Perno redando 12x20 (a partir de 3,75)
1022819 | Manivela lacada con gancho mincado 024077 | Jgo. Embuda perfil guia 120x40
022814 | Perfil foidon cortavsentos 0240990 | Guia 120x40
022494 | Perfil Tolper 42 {solo montaje sin guias) 022092 | Cerrojo d= segundad para cortavienios inax
022212 | Jgo. soportes paravento 022810 | Felpudo 9x7,3 guis cortaviento
1022289 Casquilio nylon magquina 13x35 o&l eje cundrado (hasta . | 022805 | Tube de envolle 260 (hasta 3.75)
3.75) 022806 | Tubo de encolle a70 (o partir de 3,75)
02227 Ca=quillo nylon maguina 12x35 a70 eje cundrado (2 partic 4022089 | Anilla abatibie con chapa (=olo montaje sin guias)
de 3.75) 022108 | Correa con hebilla para cortina |sola montaje sin guias)
0222467 | Casquilio 040 - Permo redando 12220 (hasta 3,75)

CLASIFICACION AL VIENTO EN 135561:2004+A1:2008

ANCHO
AD | 1550 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 3.00 | 325 | 350 | 3.75 | 4,00 | 425 | 450 | 475 | 5.00
2550 2 |2l 2l 2 | 2l 22z a2l 2
275 c (o[ o]o]of[o|o]|]o]|o|[o|o]|o]|[of|o]o
3,00 o (o | o |o|o]|of[o]|o|[o|o|o|[o]|o| o]0
3.25 6 [o[o]o|o[ea|o]o]|]o|o|o]|of[o|o0o]on

| Clase0 | <29Kmh || Clase2 | =38Kmvh




EROS
LENS

Vision total para terrazas
abiertas Py
Disenados para dar sombra de forma vertical, este toldo bajante nos P

2
parmite crear estructuras lateralmente gracias al movimiento vertical # 4
de la lona guiada a traves de unas gulas de aluminio extrusionado. _ 4

ACCIONAMIENTO POSIBILIDADES DE INSTALACION

Motorizado = Automatizado Manual

LA



BAJANTE | Eros Lens

+ Confeccionado con lona acrilica o PVC.
 Incorporacion de unos perfile s intermedios de aluminio que aportan una mayor estabilidad.
- El sistema se puede fijar al suelo a través de correasy anillas abatibles.

TIPOS SUJECION SOPORTE T4
Medidas en mm. Medidas en mm. 1450

135
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Soporte superior

PERFIL GUIA

Medidas en mm.
120
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Frontal Techo L -




EROS LENS
VENTANA PANORAMICA
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COMICO  DESCRIPCION CODICO DESCRIPCION
024431 | Maguina toldo saoun 127 L0 Pasanbe 0Z4077T | Jgo. embudo perfil guia 120x40
0F281% | Manivela lacada con gancho zincado 04090 | Guia 130wl
0E2R14 | Perfil falddn cortavientos 02092 | Cerrogo de seguridad para corlasienbos inox
02494 | Perfil Tolper £2 [solo montaje sin guins) 0F2810| Felpudo %x7.3 guia cortaviento
E2212| Jgo. soportes paravenio 0EZB05 | Tubo de enrclle efd (hasta 3,75)

pp22sy | C2squlle mylon miquina 12235 240 sje cuadrade 0Z2806| Tubo de enrolie o0 (2 portir de 3.75)
[hasta 3,75] 0F#534 | Perfil refuerzo cortavientos

azza7y | C2squillo mylon maquina 13035 70 eje cuadrado DE2ILT| Tapa perfil refuserzo curva paraventa
(= partir de= 3,75 0ZF208% | Anilla abatible con chapa |solo maontaje sin guias)

02247 | Casquills eb0- Perno redondo 12220 (hasta 3,75) 0F2108 | Correa con hebilla para cortina (sdlo montaje sin guias)
(2248 | Casquillo @70- Perno redondo 12220 (a partir die 3,775]

CLASIFICACION AL VIENTO EN 13561:2004+41:2008

ANCHO
ALTO 180 | 1,76 | 200 | 226 | 250 | 275 | 300 | 3,25 | 360 | 3,75 | 400 | 426 | 450 | 476 | 5,00
2,50 ¥ 2 ¥ 2 i ¥ 2 ¥ 2 i ¥ 2 ¥ 2 i
2,75 1] 0 1] 1] 1] 1] 1] 1] 0 1] 1] 1] 1] 1] 1]
3.00 1] 0 1] 1] 1] 1] 1] 1] 0 1] 1] 1] 1] 1] 1]
3.25 0 ] 0 0 a0 0 a0 0 0 a0 0 a0 0 0 a0

| Clase D |-=2'§|Hm}h || Clase 2 = M Km'h




EROS
BLIND

Disfrutar del exterior
cuidando la privacidad

Disenados para dar sombra de forma vertical, este toido
bajante nos permite crear estructuras lateralmente
gracias al movimiento vertical de 1a lona guiada a traves
de unas guias de aluminio extrusionado.

Un sistema que ofrece una optima resitencia alvientoy
que en estaversion Blind permite crear espacios cerrados
que favorecen la privacidad.

ACCIONAMIENTO. - = == +POSIBILIDADES DE INSTALACION
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Motorizado  Automatizado Manual R




BAWNTE | Eros Blind

+ Confectionado con lona acrilica o PVC.
- El sistema se puede fijar al suelo a través de correasy anillas abatibles.

TIPOS SUJECION SOPORTE h |

13§

PERFIL GUIA

Medidas en mm.

Frontal Techo [ L B




EROS BLIND
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CODIGO DESCRIPCION CODICO DESCRIPCION
024431 | Maguina toldo samun 1-7 LBD Pasante 02248 | Casquillo o70- Perno redondo 122210 {a partir de 3,735)
0ZF281% | Manivela lacada con gancho zincado 024077 | Jgo. Embudo perfil guia 130x40
0ZZR14 | Perfil falddn cortarientos 024090 | Guia 120x40
02494 | Perfil Tolper £2 (solo montaje sin guias) 0F2092 | Cerrojo de seguridad para cortawientbos inox
0E221%| Jgo. soportes paravienio 0ZF2810| Felpudo %x7.3 guia cortaviento
nzzagy | C2squill mylon miquina 13x35 ab0 gje cundrads fhasta 022805 | Tuba de enrolle sl (hasta 3,75)
1.75) 02804 | Tubo de enrolle o710 [2 partir de 3,75)
- E-IEI]LIi".lD I'|'|'|DI1 rn&quina 13:]5'3“:'* cuadrado |a purtir 0F208% | Anilla abatible con d‘lﬂp-ﬂ Isolo I1'|l:|l|1|:-HjE 5in gums:l
de 3,73) 0F2108| Correa con hebilla para cortina (=dlo montaje sin guias)
02247 | Casquillo e&0- Perno redondo 12220 (hasta 3,75)

CLASIFICACION AL VIENTD EN 13661:2004+4 1:2008

AMCHO

ALTD 1500 | 176 | 200 | 226 | 250 | 275 | 300 | 3,25 | 360 | 375 | 400 | 426 | 450 | 475 | 500
250 ) 2 2 2 7 2 2 2 z r 2 2 2 ) r
2.7 1] a1 0 0 a1 1] a0 0 ] a0 1] 0 0 0 a0
3.00 1] 1] 0 1] 1 1] 1 0 ] 1 1] 1 0 1] 1
3.2 1] a1 0 1] 0 1] 0 0 ] 0 1] 0 0 1] 0

Clase D = 79 Km/'h || Clase 2 = 1 Km'h




THEMIS

El arte de encajar
en cualquier fachada

Toldo stor con brazos replegables de 0.5 metros que
tiene 13 opcion de cofre para sujecion en techo o pared,
as! como accesorios intercambiables.

Destaca por su sencillez estética, rapida instalacion y
comoda utilizacion, resultando idoneo para cualquier
tipo de balcon con barandilla.

ACCIONAMIENTO POSIBILIDADES DE INSTALACION

Motorizado Automatizado Manual

D



< Posibilidad de instalacion en balcon y ventana.

- Opcion de sujecion frontal o a techo.

v Compatible con nuastros sistemnas de motorizacion y automatizacion.

TIPOS SUJECION

Frontal Techo

SOPORTE
Medidas en mm.

SOPORTE

Medidas en mm.

0a

Pared y barandilla

Vista lateral Vista superior



THEM

02230

IS

CODICO DESCRIPCION

| 02442

Magquina toldo Saxun 1:7 LEO Paszante

Casquillo nylon maguina 12x35 240 eje cuadrade

CLASIFICACION AL VIENTO EN 13661:2004+A1:2008

| 024534 | Maguine toldo Saxun 1:11 L1120 Pasante 022289 | (hasta 2.75)

| 022819 | Manivela lacada con gancha zincado 072271 | C2squilio nylon maquina 1333 70 eje cuadrado

- | 022093 | Jgo. brzzos 50 cm Stor (incluye soporte barandillal {a partir de 3,75

_ | 022570 | Jgu. soportes de barandilla 51 022267 | Casguilla 840 - Perna redondo 12x12 (hasta 3,75)

022494 | Perfil Tolper 42 022268 | Casguillo e70- Perno redondo 12x20 {a partic de 3.75)
| 022805 | Tubo de enrolle 040 (hasia 3,75) 022942 | Jgo. tapas parfil Tolper &2
| 022806 | Tubo de enrolle @70 {2 partir de 3,75) | | 022833 | Jgo. anclaje inyeccion cas=t sin espiga
| 022524 | Jgo. soportes pared a cbra Stor lopcional)

LINEA
ALTO 150/ 1.75| 2,00 225 250/ 2,75 3.00| 3.25| 350 3.75| 4,00 4,25 450/ 475 5,00 525|550 5,75 | 6,00
1,50 T [ e e ] e i e B i e i e i i L i e i) [ i
200 |(o0|o|o|o|o|o|o|o|lo|o|o|o|o|o|o|o|o|o]|o®o
2,50 o|/o|olo|lo|loflo|lo|lo|lo|lo|o|lo|o|loa|lo|o|alao
Tamano de brazac 0.5 m.
| Clase0 | <29Kmh || Clased | =48Km/ |




HYBRIS

Angularidad total para
espacios con personalidad

Ideado para proteger superficies verticales, permite un angulo de
desplieque de casi 180° garantizando una proteccion solar perma-
nentey que abarca todos los angulos de incidencia del sol

Ofrece una gran resistencia contra el viento gracias a unos brazos con
sistema de resorte de torsion, asegurando que la lona esté siempre
en continua tension y que la ventilacion sea la optima.

ACCIONAMIENTO POSIBILIDADES DE INSTALACION

Ventana

Motorizado Automatizado



TOLDO STOR | Hybns

+ La lona quedavertical y permite regular una altura a partir de la gue descender el brazo con inclinacion.
 Opcién de sujecion a techo o pared.
- Facil instalacion.

TERMINAL CAJON INSTALACION
CONTRAPESO Medidas en mm. Medidas en mm.
Medidas en mm.

164

T

33

SOPORTE

Medidas en mm. 12

%8
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HYBRIS

22021
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CODIGO DESCRIPCION CODICO DESCRIPCION

030547 | Jgo. testero metalico Saxwn Box 110 03051 ¥ | Guia aluminio 33x33

030540 | Soport= techo Saxun Box 110 0300PE | Puente inox warilla B mm

030542 | Soport= pared Saxun Box 100 030703 | Jgo. de brazos sistema 110

030538 | Capswla motord cardan - eje TH 030182 | Termiral comrapeso sistema 110

D275 | Cajon Saooun Box 110 mm perfil angular 00324 | Tapan bterminal contrapeso sistema 110 Brazos

004274 | Cajon Samcun Box 110 mm perfil tapadera E2B07 | Tubo de enrclle 020

03054% | Permio soporte contera epe TE 03021 & | Jgo. tapas embellzcedora tesiero Samun Box 110

03021 2 | Jgo. enlsce Saxwn Box 110 guia 33x33

CLASIFICACION ALVIENTD EN 13561:2004+A1:2008
LIMEA

ALTOD 1,25 1,50 1.75 2,00 225 250 2,75 3,00 325 350 3,75 £,00
1.00 3 ] 3 3 3 3 3 3 3 ] 3 3
1.25 3 2 3 3 3 2 3 3 E 3 3 3
1.50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 e 3 3
1,76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ] 3 3
2,25 3 2 3 3 3 2 3 3 E 3 3 3
2,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2,76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Clase 3 = &3 KmJih




METIS

Efectividad
en dias ventosos

Sistema toldo estor que integra los brazos en los laterales
del toldo permitiendo una recogida en 13 gue quedan
plegados verticalmente sobre la pared.

Sistema ideal para ventanas puesto que abarcan
180, llegando a proteger todo &l hueco. El interior del
brazo lleva instalado un muelle que ejerce una presion -
constante y evita movimientos por [2 accion del viento. =

ACCIONAMIENTO

Motorizado Automatizado Manual



/ Traccidn constante de la lona.

~ Opcion de sujecion a techo o pared.
- Cobertura totalmente vertical.

TIPOS SUJECION SOPORTE

Medidas en mm.

Frontal Pared y barandilla

SOPORTE

Medidas en mm.

Vista lateral Vista superior



METIS

02EAN

b IB" _——'—_j ?’b ‘
8 B
9 h £ -
C

4

024531 | Maguina toldo Saxun 1:7 LED pasante 022804 | Tubo de ennolle aT0

023819 | Manivela lacada con gancho zinzada 022349 | Casguilla mylon magquina 13235 edl eje cuadrado

— Jgo. brazos curvos con semitension Punta Recto 022FM | Casguilla mylon magquina 13235 o7l eje cuadrado
{hasta 1.20) 022247 | Casquilla 840 - Perna redanda 12x20

— Jgo. mm"“ con tensian Punta Reclo 022358 | Casguillo a0 - Perna redonda 13x20
{a partir de 1,20] 022942 | Jgo. tapas perfil Tolper &2

023494 | Perfil Tolper &2 022833 | Jgo. anclaje ingeccion cased sin =spiga

023805 | Tubo de enrolle ab0

CLASIFICACION AL VIENTO EN 13541:2004+A1:2008

BRAZOS 1 376 | &
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Ll Ld L) L) L L L3 LD

Cad | Lol | Cad | Cad | Lad | Lad | Lad

Clase3d |

&
:




'HEBER

Verticalidad para proteger
espacios vanguardistas

De aspecto moderno y con lineas vanguardistas, este toldo
esta pensado para proteger terrazas permitiendo que la lona
quede completamente vertical.

La posibilidad de instalacion tanto en espacios pablicos como
en viviendas donde los balcones reciben una alta incidencia
solar, supone una solucion ideal para mantener el espacio
protegido durante todo el ano.

ACCIONAMIENTO POSIBILIDADES DE INSTALACION

Ventana Balcon

Motorizado  Automatizado Manual
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TOLDO PUNTO RECTO TENSION | Heber

+ Posibilidad de regulacion de altura e inclinacion, aportando proteccién y ventilacién.
+ Sujecion tanto a pared como a techo, adaptandosa a las necesidades de cada espatio.
- Ideal para ser instalado en ventanas.

TIPOS SUJECION

Medidas en mm. 12650

139

SOPORTE
TR 2250 40

1450

aunp| @

10345

|9 =

Vista lateral Vista superior




HEBER

24555

1

o000 cscapcon

024434 | Maguina boldo Samen 17 L120 Pasante 02575 | Casquillo rglon @70 hueco 214

0ZF281% | Manivela lacada con gancho zincado 0Z4508 | Soporte Pared-Techo Heber 103,5x32,5
0F2821 | Jgo. brazos cureos con semitensicn - Punio Recto 0F2B0S | Tubo de enrolle add

0F208% | Jgo. brazos curecs con bension - Punio Recto 0FZB0& | Tubo de enrolle a70

02443 | Perfil Cafre Heber 024374 | Perfil goma burbuja 7,722,8

024437 | Perfil BC Heber 024489 | JgoTapa BC Heber

0F224% | Casquillo rylon maquina 13x35 40 j= ouadrado 0E450% | Jgo. Testero Heber

02271 | Casquillo rylon maquina 13x35 a70 sj= ouadrado 0F&493 | Tapa testero Heber

0F2830 | Casquillo rglon a0 Ran - 213

CLASIFICACION AL VIENTO EN 13661:2004+A1:2008

SALIDA LINEA
BRAZOS 275 | 2

DB
0.%0
1.00
1.10
1.20
1,30
1.40
1,50

=
—
o
=
=
3
o
[
=
[
T
A

350 | 3

(53]
o

450 | 475 | 5

L | L | L | L0 | L0 | L3 | L | a3 Ty

| o | |0 | o | L | Lo | | Tm

L | L | L | Lo WO L3 | L3 3|

G | fad | fad | L0 | L0 L3 | L | L3 | T
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Bl | bl | bl L Ld L R b
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Clase 3 = &8 Km/h




ACCIONAMIENTO /. ~ POSIBILIDADES DE: INSTALACION
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‘Mayor durabilidad y resistencia por la seccion de sus brazos.
Sistemnas de soportes inde pendientes laterales donde se integran |a doble regulacion del brazo de sustentacion y extension.

Medidas en mm.

Frontal Techo = A

stalacion frontal y techo 0%a90®

Medidas en mm.

Techo Vista frontal Vista superior



AURA

024350

. '|022873 | Jgo. soportes | 022848 | Jgo. brazos
1022268 | Casqguitio 70~ Permo redonda 12x20 ‘| 022875 Jgo. regletas imfericres
1| 022804 | Tubo de enroll= a70 1| 022983 | Jgo. tapas perfil Tolper 80
1022271 | Casquillo nylon magquina 13x35 o710 eje cuadrado ~|022495 | Pertil Tolper 80
7| 024431 | Maguina toldo saxun 1:7 LBO Pasante . |022819 | Manivela lacada con gancho rincado
SALIDA LINEA
BRAZOS 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 350 3,75 4,00
1,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2,00 2 2 2 2 2 2 2
250 2 2z 2 2 z

| Case? | =38Kkm/h || Clase3 | =48Kkm/n




Pensado para los
profesionales

Elddo&uslesmmoddo&seﬁmmml&'
tmbajoalmstdadorgacusahiﬂwmam
de soportes que permite reducir ostensiblemente el
tiempo de instalaciony la regulacion del producto.

Un sistema comodo para usuarios y profesionales que
destaca por su gran capacidad de salida y por sus posi-
bilidades tecnicas y estéticas.

ACCIONAMIENTO POSIBILIDADES DE INSTALACION

Motorizado Automatizado  Manual



BRAZOS EXTENSEELES | Orus

~ Mayor durabilidad y resistencia gracias a la seccidn de sus brazos.
< Fabricacidn integra de la e structura en aluminio, lo que aporta una capacidad técnica y estética excepcional.
-~ Gran capacidad de salida que permite adecuarse a la totalidad de las necesidades.

TIPOS SUJECION GRADOS DE INCLINACION

Meddas en mm.

SAUDA DESRAZD (m

ALTO im)

Ilnstalacmnfromal y techo ] 0% a 85° l

SOPORTE
Medidas en mm.

30,50 A0,60

|.v

Techo Vista frontal Vista superior



ORUS I

G24351

| 022874 | Jga soporis - | 022640 | Jgo. brazos imdsibles
| 022248 | Casquillo e80 - Perno redondo 12x20 ~ | 022875 | Jgo. regletas inferiores
| 022804 | Tubo de enroile 020 .| 02293 | Jgo. tapas perdil Tolper 80
| 622271 | Casqguillo mylon maquina 13235 o70 sje cuadrado .| B22495 | Pertil Tolper 20
1| 024434 | Maquina toldo Saxun 1:11 L120 Pasante . | 022819 | Manivela Lacada con gancho zincado

CLASIFICACION ALVIENTD EN 13541:2004+A1:2008

BRAZOS 200|225 250|275 |3 3,50 | 375 | 400 | 425 | &
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ORUS |

Soluciones eficaces
para los usuarios

El modelo Orus Il se ha desarrollado pensando en
ayudar a los instaladores en su trabajo. Para ello,
incluye un sistema de soportes que permite reducir
notablemente el tiempo de instalacion y regulacion del
producto.

Gracias a su sistema de brazos cruzados gue permite
una optima salida en espacios en los que no es posible
tener una linea amplia, el profesional encontrara una
solucion eficaz a algunos de sus mayores retos cons-
tructivos.

o o 13
/.-v.‘
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ACCIOﬁAME’ﬁ% - " ' POSIBILIDADES DE INSTALACION
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BRAZOS EXTENSELES | Orus

+ Mayor durabilidad y resistencia gracias a la seccion de sus brazos.
- Sistema de brazos cruzados gue permite una optima salida en espacios en los que no &s posible tener una linea amplia.

TIPOS SUJECION GRADOS DE INCLINACION
Medidas en mm.
.
|-
o
g
&/
Frontal Techo ) )
SOPORTE .
Medidas en mm. 7

e

Techo Vista frontal Vista superior



ORUS Il (BRAZOS CRUZADOS)

024352

{ 024258 | Jgo. sopories 4 022648 | Jgo. bruzos invisibles
| 022268 | Casquillo o80 - Perno radonde 12x20 * | 022703 | Kit brazo cruzado con regletas inferiores
| 022804 | Tube de enrolle o0 || 022943 | Jgo. tapas perfil Telper 80
| 022271 | Casquillo myloa maquina 13x35 270 gje cuadrado . | DZ2495 | Pertil Tolper 80
.| 024434 | Magquina toldo Saxun 1:11 L120 Pasante . | 022819 | Manivel= lacada con gancho zincado
BRAZOS 2,00 2,25 250 275 3,00 3,25 350
2,00 2 2 2
250 2 2 2 2 2
275 2 2 2 2 2 2
3,00 2 2 2 7 2 2 2

| Clasez

| =38Km/h |




HERTA

Solidez y proteccion
para terrazas diferentes

Toldo de doble salida ideal para su instalacion enzonas
donde no se dispone de ninguna pared, techo o super-
ficie de apoyo, siendo muy otil en areas libres de edifi-
cacion.

Gracias 3 su solida estructura disenada para sostener el
mecanismo de proteccion solar articulado, se consigue
una proteccion a ambos lados que 1a consolidan como
solucion para terrazas de restaurantes y hoteles.

" 'gn' -—F
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ACCIONAMIENTO POSIBILIDADES DE INSTALACION

Motorizado Automatizado Manual



ERATOS EXTENSIELES | Herta

+ Perfiles de sustentaciin fabricados en acero, Lo qua garantiza su durahilidad.
< Tejido diseniado para enrellarse sobre un mismao tubo, Lo gue facilita la apertura y el cierre.
< Sustentacitn de la estructura a través de una base fija provista da orificios para un anclaje optima,

VISTA LATERAL

Mediclas en mm.

#30

. " —
SOPORTE GRADOS DE INCLINACION
Medidaxs en mm. .
¥
: 10,50 - :
: :
|

SALIDA DEBRAAD (m]

ALTO [rmj

150

| Instalacion suelo | 50 a H® |




HERTA

024353

2\
1 3 -
4 \ |
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7
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7
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CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION
024337 | Soporte semicofre Herta 022640 | Jgo. brazo invisible
024327 | Perfil tejadillo Herta _ 024336 | Capitel Herta
022807 | Tubo de enrolle 880 024338 | Base fija 280x200 Herta
022912 | Tubo 80x40x2 024335 | Perfil barra de carga Herta
022917 | Soporte brazo 024340 | Jgo. tapa perfil B/C Herta




ZERES |

La fuerza del monoblock
con mayores posibilidades

El toldo Zeres | es un modelo monoblock creado para
solucionar el reto que suponen grandes instalaciones
tanto en el sector habitacional como en negocios.

Una solucion agil, eficaz y sencilla de instalar que
ofrece gran resistencia y prestaciones a fachadas de
cualquier estilo arquitecténico.

POSIBILIDADES DE INSTALACION

ado Manual Ventana Balcon Terraza
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~ Mayor durabilidad y resistencia por |a seccion de sus brazos.
+ Incorporacion de varios soportes de sustentacion a los que anclar el conjunto autoportante.
~ Separacion de los soportes de tubo de enrolle del tejido y de sustentacion del braze articulado.

TIPOS SUJECION

Medidas en mm.

Frontal

SOPORTES

Medidas en mm.

Pared

17,50

GRADOS DE INCLINACION

075
i 050
0,75
1,00
125
1,50
.75
2.00
E 2.75
Q 250
< 275
m 3,00
S 325
Techo - WG
= 90% 86° 80°
= i . 375

= | L
v 400 ot 400

GRADOS INCLINACION
| Instalacion frontal y techo I 0°a85° |
55

57

7450 75
240

143

||
;g”' o]

n
o
=)

35

82,50

50

ALTO(m)



ZERES |

024354

14

CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION

024542 | Soporte pared extrusion con tornillos y tapones 022645 | Jgo. soportes brazo/barra de fundicion
024543 | Soporte pared/techo fundicién con tornillos 022640 | Jgo. brazos invisibles

y tapones 022875 | Jgo. de regletas inferiores
024538 Jgu._sopnrtes eje/barra, casquilles de punto y maquina, 022963 | Jgo. Tapas perfil Tolper 80

tornillos y tapones 022495 | Perfil Tolper 80
022268 | Casguillo 270 - Perno redondo 1220 022546 | Tubo cuadrado galvanizado 40x40x2
022806 | Tubo de enrolle 70 022819 | Manivela lacada con gancho zincado
022271 | Casquillo nylon magquina 13x35 o70 Eje cuadrado 024541 | Soporte central con tornillos y tapones
024434 | Maguina toldo Saxun 1:11 L120 Pasante

CLASIFICACION AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA LINEA

BRAZOS | 250 | 275 300 325 350 | 375 400 425 450 | 475 | 500 525 550 575 400
150 3 | 3| 3|3 | a3a]|]a3|a3]3]|3]|]a3]|]a][a3]|a3]|a]as
2.00 3 3 3 [ 3| 3] 3| 3[3]a][3]a]a]s
2.50 3 | 3| 3| 3|3 |3 |3|3]|3]|13]|3
2.75 2 | 2 | 2| 2|22 |2]2]2]2]:2
3.00 2 | 2 [ 22 2]2]2]2]2]:
3.25 2 | 2 [ 2| 2| 2] 2]n: 1 1
350 2 | 2 [ 2| 2 | 2 |1 1 1

Con dos brazos.
Clase 1 =29Km/h | | Clase? =38Km/h | | Clase3 = 48 Km/h




ZERES |

Proteccion monoblock
para mayores espacios

El toldo Zeres Il es un modelo monoblock pensado para
afrontar los retos gue plantean las instalaciones de di-

mensiones especiales.

Con esta opcion, se logra una solucién agil, eficaz y
sencilla de instalar que ofrece una gran resistencia y
unas prestaciones optimas para todo tipo de fachadas.

ACCIONAMIENTO POSIBILIDADES DE INSTALACION

Motorizado Automatizado Ventana Balcon Terraza




~ Mayor durabilidad y resistencia por |z seccién de sus brazos.

+ Incorporacion de varios soportes de sustentacion a los que anclar el conjunto autoportante.

~ Separacion de los soportes de tubo de enrolle del tejido y de sustentacion del brazo articulado.

.~ Sistema de brazos cruzados que permite una optima salida en espacios en los que no es posible tener una linea amplia.

TIPOS SUJECION

Medidas en mm.

i 050
0,76
1.00
1,25
150

1.75

& 2.00
E 40 2.2%
O 250 250
2 2 5 275
o 30 50 300
W '“ a'n
236 o 3z 1,25
8 30 9g° | 180° |\ 350
Frontal Techo = i
ﬁ 400 400
GRADOS INCLINACION
’ Instalacion frontal y techo ‘ 0°a 30° |
SOPORTES
Medidas en mm. o,
50 ||
B 14
™~ loacs s
n
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7 50 275 e
Pared Gt 82,50 3
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ZERES Il (BRAZOS CRUZADQS)

024355

CODIGO DESCRIPCION

10
11

CODIGO DESCRIPCION

024542 | Soporte pared extrusion con tornillos y tapones | 022665 | Jgo. soportes brazo/barra de fundicién

| 024543 Soporte pared/techo fundicion con tornillos | 022640 | Jgo. brazos invisibles

' y tapones | 022875 | Jgo. de regletas inferiores

| 024538 Jgo. soportes eje/ barra, casquillos de punto y maguina, 1| 022963 | Jgo. Tapas perfil Tolper 80

tornillos y tapones | 022495 | Perfil Tolper 80

| 022248 | Casquillo 870 - Perno redondo 12x20 | | 022546 | Tubo cuadrado galvanizado 40x40x2
| 022806 | Tubo de enrolle a70 1 022819 | Manivela lacada con gancho zincado

1 022271 | Casquillo nylon maquina 13x35 270 Eje cuadrado 024541 | Soporte central con tornillos y tapones

| 024434 | Maquina toldo Saxun 1:11 L120 Pasante | 022703 | Kit brazo cruzado con regletas inferiores

CLASIFICACION AL VIENTO EN 13541:2004+A1:2008

SALIDA LINEA
BRAZOS 2.00 2,25 250 2,75 3.00 3.25 350

2.00 2: 2 2 2

250 2 2 2 2 2 2

2,75 2 2 2 2 2 2 2

3.00 2 2 2 2 2 2 2

Con dos brazos.

Clase 2 =~ 38 Km/h




TERMINAL COFRE

024225

Terminal Cofre montado

Terminal Cofre explosionado

030501 | Tubo Aluminic de 45 024200 | Jgo. Tapas Terminal Cofre

024168 | Porfil Terminal Cofre 030561 | Capsula perno cuadrado Cardan - eje 45
024165 | Testero Terminal Cofre 030403 | Capsula - eje 45

051033 | Casquillo plastico con reborde 6.3 mm 024083 | Puntal telescopico

030176 | Cardan - eje 50/60 17 kg (Saxun) 022819 | Manivela lacada con gancho

024211 | Varilla con cancamo C6x50




SLAVIA

Sistemas sofisticados para
una mejor calidad de vida

Toldo pensado para adaptarse a la perfeccion a los espacios
que requieren soluciones reducidas y compactas al tiempo
que mantiene un diseno sofisticado y refinado.

Las multiples posibilidades de sujecion y la facilidad de ins-
talacion, permite una comoda adaptacion a cualquier tipo de
fachada.

. -'..;!
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ACCIONAMIENTO POSIBILIDADES DE INSTALACION

Motorizado Automatizado Manual Ventana Balcon Terraza Forjado



+ Inclusion de brazo articulado de gran resistencia.
< Ocultacion de los elementos de fijacién para una mejor apariencia estética.
< Proteccidn total del mecanismo y la lona cuando el toldo esta recogido.

TIPOS SUJECION

Medidas en mm.

Pared

244

GRADOS DE INCLINACION

Techo con escuadra

SOPORTES

Entre paredes

----------------------------- u.
{015
{050
075
1,00
125
150 150
175
2,00 y 2,00
E 40° 225
o 250 & 2,50
E 275 EV 275
2,00 3,00
! v &nD !
Techo 8 ax 5 _90 /_,-f 3.5 -
£ qcp . E
g 380 g TED _:5,.,* 350 -
i s K
# woo 00
GRADOS INCLINACION
© Instalacion frontal 0% a &9°
- Instalacion techo 0" a &9
Instalacion techo con escuadra 0% a 497
Instalacion entre paredes 0%a &9°
Entre paredes
PLACA DE FIJACION
Medidas en mm. 20
3 &4 18,50

13310
1350 4650 31
= 0
o
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=t
e en
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SLAVIA

024540

7

i

iﬁ
o R
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CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION

024434 | Maquina toldo Saxun 1:11 L120 Pasante 022806 | Tubo de enrolle 870

022868 | Jgo. Brazo | 022465 | Soporte pared ext. cofre

022867 | Jgo. perfiles cofre | 022819 | Manivela lacada con gancho zincado

022864 | Kit soportes cofre 022890 | Casquillo Zamak maquina E/C 070 Ran 13xé3
022258 | Casquilto punto 870 Ran Zamak 12x40

CLASIFICACION AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA LIbEA

BRAZ0S 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500
1.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
150 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V. 2
250 2 2 2 2 2

Clase2 | =38Km/h | | Clase3 = 48 Km/h




ELBA

Minimalismo para una
estética vanguardista

Disenado con lineas aerodindmicas, este sistema permite
adaptarse a cualquier tipo de arquitectura exterior.

Gracias a su brazo articulado de gran resistencia con sistema
de tension interna. el sistema ofrece grandes prestaciones
para todo tipo de condiciones climaticas.

ACCIONAMIENTO POSIBILIDADES DE INSTALACION

Motorizado Automatizado Manual Ventana Balcon Terraza Forjado




COFRE | Elba

+ Proteccién del mecanismo y [a lona cuando el sistemna esta recogido.
~ Ocultacion de los elementos mecanicos de fijacion para una mejor estética.
+ Opcion con tapas en aluminio, lacadas en el mismo color que el cofre.

TIPOS SUJECION GRADOS DE INCLINACION

Medidas en mm.

§i- 075
{050
0.75
1,00
125
150
1,75

200
£ 225
o 250
Pared E 275
© 300
- Lotk g { ! 325 =
W70
5 350~ on=T180° Sgge - 350 5—
= ! St ! ! ams K
— v 00 1 400 <«
GRADOS INCLINACION
<«
0
o Instalacion frontal 0°a72°
Instalacion techo con placa 0° 3 78.50°
| 266 Instalacion techo con escuadra 0°a72°
Instalacion entre paredes 0°a72°
Techo con escuadra Entre paredes
SOPORTES PLACA DE FIJACION
Medidas en mm.
130 1850

13350
I 8050
2 |0
n
m.\' ()
37 11.50
7 1= 5] [®
2l e
1950 [25]
[ (E—"sou]

[soso|  [24

Entre paredes



ELBA

025545

CODIGO DESCRIPCION

)
T

CODIGO DESCRIPCION

024434 | Maguina toldo Saxun 1:11 L120 Pasante 022258 | Casquillo punto @70 ran Zamak 12x40
022525 | Jgo. perfiles cofre 022640 | Jgo. brazos invisibles

024054 | Kit cofre 022819 | Manivela lacada con gancho zincado
022806 | Tubo de enrolle 870

CLASIFICACION AL VIENTO EN 13541:2004+A1:2008

LINEA SOPORTE CENTRAL

2.00 225|250 275 3.00 325|350/ 375 400 425/ 450 | 475 | 500 525 550 575 400
1.50 3 | 3a|la|3|alalalalala|la|la|lalz2]2]2]:¢2
2.00 3 | 3|33 |3a|a3a|3ala|la|3|a]z]z2]2]:2
2.50 3 |3 |a|ala|la|la|z|2)2]2]2:2]:2
2.75 2 2|22 222|201 2|2]|2]:2
.00 2 222222122 ]2]:2
325 o lo|lo|lo|lo|lofJo|lo| oo
150 o lo|o|oflo|lo o] o
Clase 0 <29Km/h | | Clase? =38Km/h | | Clase3 = 49 Km/h




MITRA

Una solucion eficiente

El toldo Mitra es un modelo cofre compacto con una
estética Unica que satisface todo tipo de necesida-
des arquitectonicas al tiempo que armoniza con los
proyectos mas exigentes.

Estd disenado para garantizar la durabilidad de su
tejido y estructura. Reduce la necesidad de manteni-
miento del producto y resulta facil de instalar, lo que
encantara a usuarios y profesionales.
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ACCIONAMIENTO POSIBILIDADES DE INSTALACION

Motorizado Automatizado L ELTE Ventana Balcon Terraza Forjado




COFRE | Mitra

+ Gran durabilidad de los componentes que garantiza una alta resistencia z los agentes climaticos.
-+ Armoniza con los proyectos mas exigentes. ocultando los elementos de fijacian.
+ Capacidad de salida gue permite una proyeccion de sombra de hasta 24 m?

MITRA
TIPOS SUJECION GRADOS DE INCLINACION

Medidas en mm. [[==~

0,25
§— 0,50
075
1.00
125
150
175

. 2.00
E 2,75
Techo = 250
E 275
w 2.00
175 =
3 150 E
o 375 E
s 4,00 00 =
|5~")
- GRADOS INCLINACION
r 1| Instalacion £ 3 60°
2565 frontal
Instalacion techo
sin escuadra 1872 60°
Techo Instalacion techo
con escuadra 6%a60°
PLACA DE FIJACION L
45 2?.5EI|
o
25 | e
50 B| =
: (—




MITRA

024357

CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION

024302 | Perfil cofre Mitra 024359 | Kit soportes Mitra

024303 | Perfil tejadillo Mitra 024322 | Jgo. brazos Alden

024304 | Perfil carga Mitra 022807 | Tubo de enrolle 880

SALIDA LEA

BRAZOS 200 | 225|250 275|300 | 325350375 400|425 450 | 475|500 | 525 | 550|575 &00
1.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2,50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
275 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1
400 1 1 1 1 1 1 1

Clase 1 = 29 Km/h




PALAS

Maxima salida para
fachadas eficientes

Toldo con cofre y brazos extensibles con posibilidad de
integrar doble cadena enfundada fabricada en acero
inoxidable.

Con una linea maxima de 7 metros y una salida maxima
de 3.60. la adaptabilidad del sistema aportara solucio-
nes eficientes para todo tipo de necesidades.

ACCIONAMIENTO POSIBILIDADES DE INSTALACION

Motorizado Automatizado Ventana Balcon Terraza Forjado




COFRE | Palas

+ Composicion estructural que permite desplazar los brazos z lo largo de su linea.
< Posibilidad de instalacion de un tercer brazo si las dimensiones lo permiten.
- Posibilidad de instalar mas soportes de anclaje.

TIPOS SUJECION GRADOS DE INCLINACION
Medidas en mm.
111111 r
0,75
10° 0,50
— ,-j 075
4 1,00
.fEU“' 175
= { 150
- 1,75
N 2.00
E 2,25
o 40° 250
E . 275
:
Frontal Techo - . &p° 323 %
E 40 90" ao° ?ﬂ 375 E
% s s T
GRADOS INCLINACION
| Instalacion frontal y techo | 0% a 40° |
SOPORTES
Medidas en mm.
25 75 15650 1030 10
_g 912,50 ] | | —
[= e .
N 4 0
€ - R1O
= o
@12.50 - =
o —_ 2 Tj‘ @8,50
<__’/ =g g ]
a

128,50

28,50
E
El

o 0

45,50 85 14

Zo T




PALAS

024565

5

\ 1‘\ I ._‘.rL

CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION

022609 | Jgo. brazos cadena 022225 | Kit soporte brazo replegable
022504 | Jgo. soportes a pared 120 mm 022531 | Kit de perfiles cofre
022250 | Jgo. soportes a pared 50 mm 022717 | Kit tapas cofre y terminal
| 022251 | Jgo. soportes a techo 120 mm 022807 | Tubo de enrolle 80
022505 | Jgo. soportes a techo 50 mm \ 1| 022576 | Casquillo nylon @80 hueco e14 y cojinete
| 022252 | Kit de ajuste para cofre 120 mm 022649 | Jgo. deslizadores recogebrazos
022253 | Kit de ajuste para cofre 50 mm 022227 | Jgo. regletas brazo

CLASIFICACION AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

2 BRAZOS 3 BRAZOS

LINEA
5.00 5
2

SALIDA
BRAZOS 3

1.60
1.85
2,10
235
2,60
2.85
3,10
335
3,60
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Clase 2 = 38 Km/h




AMERIS

Un cofre pensado para
sorprender

Ameris es un modelo cofre de brazos extensibles que
se caracteriza por un diseno sencilloy elegante.

A pesar de sus peguenas dimensiones, permite una
gran salida gracias a la longitud de sus brazos. lo que
sorprendera a todo tipo de usuarios y hara brillar con
luz propia a las terrazas.

— a—

POSIBILIDADES DE INSTALACION

Motorizado Automatizado Ventana Balcon Terraza




COFRE | Ameris

~ Elementos de fijacién y tornillos totalmente escondidos.
+ Posibilidad de salida de hasta 410 cm.

TIPOS SUJECION GRADOS DE INCLINACION

Medidas en mm.

150
_2m
E
© 250
g 275 . : *50" : 275
3,00 a1 } ig° 200
8 a3 D @ s o
< 3, < - 150 ~—
g ™ s | 80 .
3 0 s B
Frontal " 400 L0 <
GRADOS INCLINACION
SOPORTES |Instalac66nfrontal | 0° 3 40° |
Medidas en mm.
300
[ 40 110 12£0

b4

202

101

© 0 0f
0

Pared - Techo



AMERIS

024518

CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION

024520 | Soporte pared aluminic Ameris - || 024527 | Tapones para tejaditlo LED Ameris

024157 | Soporte brazo abatible Ameris 024525 | Tejadillo inferior

024521 | Jgo. tapones para terminal y cofre Ameris 024153 | Embudo Ameris

024522 | Jgo. deslizadores brazos Ameris 024529 | Goma superior Ameris

024524 | Kit perfiles anterior 4M Ameris 022223 | Goma inferior Ameris

024523 | Kit perfiles posterior 4M Ameris ~ 1022990 | Jgo.de brazos

| 024526 | Tejadillo inferior LED Ameris 024162 | Perfil salva tejidos en PVC Ameris

SALIDA LINEA

BRAZOS 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 3,75 | 400 | 425 450 | 475 | 500 525 | 550 | 575 | 6.00
1.85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
210 1 1 1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.35 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.60 1 1 1 1 1 1 1 1
410 1 1 1 1 1 1

Clase 2 = 38 Km/h




“AIDA

Usabilidad total para
una idea de futuro

Sistema cofre desarrollado pensando en la comodidad
del instalador. Con una fijacion Gnica. ofrece flexibilidad
y margen de maniobra para que su regulacion resulte
lo mas sencilla posible.

Sus lineas rectas y basicas son ideales para el estilo
arquitectonico contemporaneo. consiguiendo la inte-
gracion que persiguen tanto arquitectos como decora-
dores.

ACCIONAMIENTO POSIBILIDADES DE INSTALACION

Motorizado Automatizado Ventana Balcon Terraza




COFRE | Aida

+ Instalacion a frente directa. Posibilidad de instalacion a techo con soportes suplementarios.
+ Permite su produccion en dos colores diferentes en el perfil frontal y cofre.
+ Linea hasta de & metros.

TIPOS SUJECION GRADOS DE INCLINACION

Medidas en mm. ——

{- 05
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150 1,50
1,75
| 290 _ 2 200
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e so0 &
GRADOS INCLINACION
SOPORTES
Medidas en mm. 350 | Instalacion frontal | 0% a 40° |
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AIDA

024519

CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION

024530 | Soporte pared en aluminio Aida 024154 | Refuerzo central cofre Aida

024150 | Kit perfiles Aida 024535 | Soporte union perfiles Aida

022257 | Perfil salva tejido Aida 024155 | Deslizadores recoge brazos Aida

024533 | Perfil compensador Aida 024532 | Jgo deslizadores para brazos Aida

024525 | Tejadillo inferior 024147 | Soporte brazo abatible Aida

024151 | Tejadillo anterior Aida 024163 | Pagquete embudo Aida

024148 | Tapas para terminal y cofre Aida | 024534 | Soporte para cofre Aida

024149 | Cubiertas de tapas terminal y cofre Aida 022990 | Juegos de brazos

SALIDA LINEA

BRAZOS 250 ( 275 | 3.00 | 3.25 | 350 | 3.75 | 400 | 425 | 450 | 475 | 5.00 | 525 | 550 | 5,75 | 6.00
1.85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z
210 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2,60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3.10 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3.35 2 2 2 2 2 2 2 2
3.60 2 2 2 2 2 2 2

Clase 2 = 38 Km/h




~JANA

Bienestar ,.
de vanguardia

Atractivo y vanguardista sistema de toldo motorizado
que permite el desplazamiento de una lona con tension
continua, proporcionada por un sistema de muelles
tensores o pistones. 4

Ideal para invernaderos, jardines y cubiertas de cristal,
proporciona una sombra agradable de forma facil y
rapida para todo tipo de proyectos.

ACCIONAMIENTO POSIBILIDADES DE INSTALACION

Motorizado Automatizado




+ Permite cambio de lona sin necesidad de desmontar quias ni extraer el cajon.
~ Con una inclinacion minima de 15°.

P

VISTA LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas en mm. SALIDA

-

1=

SOPORTES

Medidas en mm.

89,50

Pared

Techo

LINEA




JANA (CON GUIAS Y PISTON)

022135

9\J

CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION

- Motor via radio (cofre} | 022702 | Kit anclaje Veranda Eos sobre techo
022526 | Perfil barra Veranda Eos 022325 | Tubo de enrollamiento 285
022536 | Jgo. perfiles Veranda Eos 022326 | Casquillo punto nylon 085 ran
022718 | Kit tapas Veranda Eos | 022556 | Anclaje pared Veranda Eos (opcional)
022652 | Jgo.guias Veranda Eos

CLASIFICACION AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA LINEA

BRAZOS 2.00 2,50 0 3.50 400 .5 5.0
2,50 2 2 2 2 2 2 2
3.00 2 2 2 2 2 2 2
4,00 2 2 2 2 2 2 2
5.00 2 2 2 2 2 2 2

Clase 2 = 38 Km/h




"LINA

Sencillez total
en su instalacion

Atractivo y vanguardista sistema de toldo motoriza-
do que permite el desplazamiento de una lona con
tension continua, proporcionada por un sistema de
muelles tensores o pistones.

Ideal para invernaderos, jardines y cubiertas de
cristal, proporciona una sombra agradable de forma
facily rapida para todo tipo de proyectos.

.

={

ACCIONAMIENTO POSIBILIDADES DE INSTALACION

Motorizado Automatizado Terraza Forjado



VERANDA | Lina

+ Lz lona no entra en las quias, facilitando asi el desagiie lateral.
+ Incorporacion de guia central que nos permite |2 union de dos toldos y logrando asi anchos mayores.

Estructura
opcional

VISTA LATERAL VISTA SUPERIOR
SALIDA
‘..f =] _—
SOPORTES
Medidas en mm. 1650 117.50 12,50

=
N

150
110
150




LINA (CON GUIAS Y MUELLE)

022038

< N

CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION

022519 | Kit perfiles Giotto 022752 | Pie perfil universal fijacion (sélo con estructura)

022807 | Tubo de enrollamiento aB0 022246 | Kit union angular para guia Giotto (sélo con estructura)
022508 | Perfil guia Giotto 022247 | Soporte angular Giotto (sdlo con estructura)

022716 | Kit tapas cofre y tapas guia 022248 | Jgo. soportes a pared Giotto (opcional)

022576 | Casquillo nylon @80 hueco @14 y cojinete 022239 | Tapin cofre central y tapan guia central Giotto (opcional)
022734 | Muelle tension 819 364 mm Giotto 022713 | Kit de tension y tapones terminal

022241 | Muelle tension 819 540 mm Giotto 022584 | Cuerda de poliester @ 3 mm

022538 | Perfil universal fijacion (sdlo con estructura) 022245 | Soporte perimetral para guia

022240 | Guia central Giotto (opcional)

CLASIFICACION AL VIENTO EN 13541:2004+A1:2008

LINEA
3.50 4

SALIDA 2
2.00
2,25
2,50
2,75
3,00
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2

ANEAS
80x40

Proteccion
365 dias al ano

Modelo ideal para ser instalado en pequenas terrazas
y otras estrucutras ya existentes, debido a que su
fijacion se realiza mediante soportes que pueden ins-
talarse sobre superficies verticales y horizontales.

Con posibilidad de instalacion entre paredes, con
largueros o sin ellos. resulta la solucion ideal para

todo tipo de restaurantes y negocios que buscan una
personalidad propia.

ACCIONAMIENTO

Motorizado = Automatizado Manual

o AN 5 P 3

POSIBILIDADES DE INSTALACION

Terraza Forjado




+ Tamaio compacto de 80x40 especialmente indicado para espacios distinguidos.
+ Permite la instalacion de toldos bajantes.

Aneas entre paredes

L A

Aneas porterfa sin largueros Aneas porteria con largueros
PERFILES SOPORTES
Medidas en mm. Medidas en mm.
130
] 40 15|
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3|® S \o1o S
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40 o 80 L 10
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Perfil gula Hete .
g B4 10 1480
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| | kS 0D s
80
a0

Perfil estructural Pared



ANEAS 80x40
ENTRE PAREDES

022004

022061 | Tubo guia 80x40x2 mm aluminio 022593 | Carrucha doble

022774 | Soporte guia 80x40 aluminio 022581 | Conjunto gancho final

022520 | Palillo doble aluminio 022129 | Atacuerda plastico toldo Palilleria
022277 | Tapa palillo doble con agujero 022262 | Atacuerda metalico toldo Palilleria
022379 | Polea brida nylon reforzada con rodamientos 022115 | Bolsa de tornillos para soportes
022084 | Carrucha simple 022111 | Brida con pisacuerdas

CLASIFICACION AL VIENTO EN 13541:2004+A1:2008

2 GUIAS Jcuias

LINEA
400 &
3

SALIDA 2z
2.00
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ANEAS 80x40
PORTERIA SIN LARGUEROS

022025

CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION

022041 | Tubo guia BOx4Tx 2 mm aluminio 022084 | Carrucha simple

022774 | Soporte guia BOx40 aluminio 022593 | Carrucha doble

022062 | Tubo estructural 80x&0xZ mm aluminio 022581 | Conjunto gancho final

022068 | Perfil interior empalme 80x4&0 aluminio 022106 | Soporte pie 80x40 aluminio lacado

022129 | Atacuerda plastico toldo Palilleria 022128 | Rolle de cuerda para toldo

022262 | Atacuerda metalico toldo Palilleria 022107 | Tapa soporte rectangular B0x40 nylen reforzado
022520 | Palillo doble aluminio 022111 | Brida con pisacuerdas

022277 | Tapa palillo doble con agujero 022115 | Bolsa de tornillos para soportes

022379 | Polea brida de nylon reforzado con rodamientos

CLASIFICACION AL VIENTO EN 13541:2004+A1:2008

SALIDA

2 GUIAS
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ANEAS 80x40
PORTERIA CON LARGUEROQS

022141

13

CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION

022061 | Tubo guia B0x40x2 mm aluminio 022084 | Carrucha simple

022776 | Soporte guia B0x4D aluminio 022593 | Carrucha doble

022062 | Tubo estructural Bhxd0x2 mm aluminio 022581 | Comjunto gancho final

022068 | Perfil interior empalme Bx40 aluminio 022106 | Soporte pie B0x&0 aluminio lacado

022129 | Atacuerda plastico toldo Palilleria 022067 | Soporte pie B0x4&0 lateral aluminio sin taladros

022262 | Atacuerda metalico toldo Palillaria 022128 | Rollo de cuerda para toldo

022520 | Palillo doble aluminio 022107 | Tapa soporte rectangular 80x40 nylon reforzado

022277 | Tapa palillo doble con agujero 022111 | Brida con pisacuerdas

022379 | Polea brida de nylon reforzado con rodamientos 022115 | Bolsa de tornillos para soportes

2 GUIAS IcuUlas
LINEA

SALIDA 200|225 250 275 300|325 350 | 375 400 425 450 475|500 550 600 650 7.00
2.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
2.50 3 3 3 3 3 3 3 i 3 3 3 i 3 2 2 2 2
3.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 i 3 2 2 2 2
3.50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
4,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 i 2
450 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 B 2
5.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 x 2
5.50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
6,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
&,50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
7.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

| Clase1 | =29Km/h | | Clase?2 | =38Km/h | [ Clase3 | =48Km/h |




ACCIONAMIENTO POSIBILIDADES DE INSTALACION




PALILLERIA | Aneas 125x125 entre paredes

+ Gran tamano de 125x125 especialmente indicado para espacios de tamano notable.
+ Permite la instalacidn de toldos bajantes.

Aneas entre paredes

Aneas porter(a sin largueros Aneas porterf(a con largueros

PERFILES

Medidas en mm.

uaai
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Gula palillero 125x125x2 mm Columna 125x125 mm Viga P-150x125 mm




ANEAS 125x125
ENTRE PAREDES

024280

CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION

024167 | Placa de anclaje guia Palillero 125x125 mm 022129 | Atacuerda plastico toldo palilleria

024164 | Guia Palillero 125x125 mm 022262 | Atacuerda metalico toldo palilleria

022111 | Brida con pisacuerdas 022581 | Comjunto ganche final

022379 Polea brida de nylon reforzado con rodamientos 024342 | Fijacian palillos 125x125

tornillo/tuerca inox 022758 | Polea doble de nylen
022593 | Carrucha doble 022277 | Tapa palille doble con agujero
022520 | Palillo doble aluminic 022128 | Rolle de cuerda para toldo
2 GUIAS 3GUIAS

SALIDA LINEA

BRAZOS 200|225 | 250 275|300 325 350 375 400|425 450 475|500 550 &£00 650 | 7,00
2,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2,50 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3,50 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
400 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4,50 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5,50 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Clase 3 = 48 Km/h




ANEAS 125x125
PORTERIA SIN LARGUEROS

024285
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CODIGO DESCRIPCION CODIGD DESCRIPCION

024288 | Fijacion de superficie S 022593 | Carrucha doble
050205 | Celumna P-125x125 mm 022520 | Palillo deble aluminio
024244 | Escuadra vertical viga P-150x125 mm 022129 | Atacuerda plastico toldo palilleria
050262 | Escuadra sujecion tapa columna 022262 | Atacuerda metalico toldo palilleria
050202 | Tapa columna 125x125 022581 | Conjunto gancho final
024245 | Viga P-150x125 mm 024342 | Fijacion palillos 125x125 mm
024147 | Placa de anclaje guia Palillero 125x125% mm 022758 | Polea doble de nylon
024164 | Guia Palillero 125x125x2 mm 022277 | Tapa palillo doble con agujero
022111 | Brida con pisacuerdas 022128 | Rollo de cuerda para toldo
022379 F"nle_a brida de |_11_rlon reforzado con rodamientos

tornillo/ tuerca incx

CLASIFICACION AL VIENTO EN 13541:2004+A1:2008
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ANEAS 125x125
PORTERIA CON LARGUEROS

024290

CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION

024288 | Fiacion de superficie S 022084 | Carrucha simple

050205 | Columna P-125x125 mm 022520 | Palillo doble aluminie

024244 | Escuadra vertical viga P-150x125 mm 022129 | Atacuerda plastico toldo palilleria

050262 | Escuadra sujecién tapa columna 022262 | Atacuerda metalico toldo palilleria

050202 | Tapa columna 125x125 022581 | Conjunto gancho final

024245 | Viga P-150x125 mm 024342 | Fijacion palilles 1252125

024167 | Placa de anclaje guia Palillero 1252125 mm 022593 | Carrucha doble

024164 | Guia Palillero 125x125«2 mm 022277 | Tapa palillo doble con agujero

022111 | Brida con pisacuerdas 022128 | Rollo de cuerda para toldo

- Polea brida de nylon reforzado con rodamientos 024206 | Soporte regulable 15" a pared Palillero 125¢125 mm
tornillo/tuerca inox

CLASIFICACION AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008
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FULVIA

Tranquilidad bajo el sol y la lluvia

Falvia, que gracias a su diseno de lineas rectas, modular y dinamico. se adapta a
la perfeccion a todo tipo de jardines y terrazas, multiplica las posibilidades de los
espacios dotandolos de elegancia y confort.

Su lona tensada extensible e impermeable. que se acciona automaticamente
mediante control remoto, mantiene los espacios protegidosy libres de agua gracias
a las juntas de sellado entre perfiles y lona.

ACCIONAMIENTO POSIBILIDADES DE INSTALACION

Motorizado Automatizado Terraza Forjado




< Inclinacion minima del 15% garantiza una capacidad de evacuacion de hasta 108 litros por metro cuadrado.

v Resistencia a vientos hasta de clase 3.
v Posibilidad de integracion LED tanto en travesanos maviles como en el canalon y travesanos fijos.

PERFILES

Medidas en mm.
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Columna P-125x125 mm Viga gufa 125x125 mm Viga P-150x125 mm




FULVIA

024270

CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION

050201 | Fijacion de superficie S | 050276 | Travesano terminal lona
j 050266 | Columna P-125x125 mecanizada ; 050299 | Soporte pared-techo regulable
| 050273 | Canalon colector fijo | 507314 | Eje 070x1.5 mm
| 050300 | Tapa canalon colector PLT 11| 050346 | Panel 2x1000 PLT (opcional tejado completo)
: 024324 | Placa de union canalén PLT 1 506094 | Placa 278x2 mm (mini tejado)
| 050275 | Travesano sencillo tona - /| 050274 | Viga guia 125x125







FULVIA (CON TRAVESANO)

CONJUNTO CERRAMIENTO LATERAL

Medidas en mm.

12.80

43,71
.
.

150

l 30

Perfil cerramiento

Viga P-150x125 mm + Placa soporte

Viga P-150x125 mm




Un sistema de proteccion,
mil posibilidades

Parasol de gran tamaio con mecanismo telescopio
que permite un comodo cierre gracias al accionamien-
to de un husillo a través de una manivela extraible.
Gracias a la posibilidad de configurar 3 geometrias
distintas, se adaptara a la perfeccion a cualquier tipo
de necesidad tanto en el sector habitacional como en
negocios.

(T

Sufim) g n m m m

e IR

ACCIONAMIENTO POSIBILIDADES DE INSTALACION

Manual Terraza




v Diferentes bases de sujecion para adaptarse a todo tipo de pavimentos.
+ Posibilidad de instalacion de iluminacion LED.
+ Manto formado por 8 piezas de tejido intercambiables individualmente, lo que favorece su mantenimiento.

TIPOS SUJECION

Medidas en mm.

370

300

11

N

1

N
600
e Y
=7

———— Sl
3 o 2
. .
1 900 |_ T o
Base empotrada  Base fija 400x400 Base fija 900x900 Base moévil con Base empotrada

ruedas oculta



BESTA REDONDA

DIMENSIONES

A Largo

B Ancheo

C Alturamanivela

D Attura de paso

E Alturatotal abierta
F Attura total cerrada

DIMENSIONES TOTALES (mm)
A C i] E F
2500 950 2.200 2585 3345
3.000 950 2.200 2.665 3425
=< 3.500 950 2.200 2.740 3.500
4.000 950 2.200 2820 3580
4500 950 2.200 2895 3.655







BESTA CUADRADA

DIMENSIONES 7T

A Largo

B Ancho

C Altura manivela

D Attura de paso

E Aliura total abierta
F Altura total cerrada

DIMENSIONES TOTALES (mm)

A B [ D E F
2500 2500 950 2270 2585 3.345
< 3.000 3.000 950 2220 2.685 3425
3.500 3.500 950 2220 2.740 3.500
B £.000 4.000 950 2220 2820 3.580







BESTA RECTANGULAR

DIMENSIONES g

A Largo

B Ancho

C Altura manivela

D Altura de paso

E Atura total abierta
F Altura total cerrada

DIMENSIONES TOTALES (mm)

A B C D E F
3.000 2.500 950 2.200 2.665 3425
3500 2500 950 2.200 2.740 3.500
i 3500 3.000 950 2.200 2.740 3.500
£.000 3.000 950 2.200 2820 3.580
¢ 4000 3.500 950 2.200 2.820 3.580










LONAS

INFORMACION PARA

N USO Y MANTENIMIENTO
UNA SOLUCION EFICIENTE DE LA LONA

Nuestros toldos se fabrican siguiendo un riguroso control La limpieza de la lona es indispensable contra la formacion
de calidad en nuestros centros de produccion, sin embargo, de mohos causados por el depésito de polvo u otro material
durante la fabricacion y posterior instalacion del toldo. es sobre la lona, para ello, se recomienda...

posible la aparicion de pequenas irregularidades en el tejido,
una vez el toldo instalado y funcionando.

Estas pequenas irregularidades. tales como arrugas, pliegues
pequenos, gofrados o vetas blanquecinas son inherentes a la
naturaleza del tejido y no perjudican las propiedades y cuali-
dades del toldo. por lo que. en ningln caso, se consideraran
motivo de reclamacion ni devolucién de la lona.

USO DE ASPIRADORA

Aspirar de forma regular la suciedad
para evitar que, ésta, se incruste en la
lona.

47h PRECAUCION

/ 4 ‘ ... .. .
Q@Y No dirigir agua a presion directamente
— sobre la lona.

Aﬁ% SECADO TOTAL

\@.éa} Dejar que la lona se seque totalmente
> antes de recogerla.

r????:ﬁ{ﬁ CUIDADO DE LA LONA

Limpiar cuando sea necesario lalonay
la estructura con un trapo humedecido
en agua y jabon neutro. Posteriormen-

te. aclarar con agua a una temperatura
maxima de 30°.

PROHIBIDO
DETERGENTES
ABRASIVOS

Evitar el uso de detergentes abrasivos o
disolventes en el proceso de limpieza.




MOTORES
Y AUTOMATISMOS

Al servicio del confort

La gran mayoria de nuestros sistemas de proteccion
solar son totalmente motorizables y aceptan diferen-
tes configuraciones de domotizacion. De este modo.

el usuario no solo no tiene que realizar ningtn tipo de
esfuerzo a la hora de mover su toldo. sino que podra
preconfigurar escenarios en los que, dependiendo de
las condiciones exteriores, los sistemas actien de una
determinada forma.

Una solucion fruto de un gran trabajo de 1+D+i que
solo tiene una meta: satisfacer a los usuarios mas
exigentes y lograr que repitan.
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