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Kjopesesenter, Hyvinkad, Finland.
Pilkington Suncool™ 70/35

Vinduets opprinnelige funksjon var & slippe inn
dagslys og skape mulighet for utsyn samtidig
som det ga beskyttelse mot veer og vind. Glassets
grunnfunksjon er fremdeles den samme, men nd
kan det tilbys mye mer med kombinasjoner av
ulike funksjonsglass i en og samme rute-enhet.

I dag er malsettingen & skape best mulig inneklima
ved lavest mulig energiforbruk og miljgpavirkning.
Takket vaere avansert foredlingsteknikk er glasset
utviklet til den kanskje viktigste byggekompo-
nenten i dette arbeidet. Kravene til glass-
konstruksjonen er helt forskjellige i en bygning
med varmeoverskudd (f.eks. kontorer) og bygnin-
ger med varmeunderskudd (f.eks. bolighus).

Vi har den riktige lgsningen for enhver situasjon.
Ytelseskodene hijelper deg raskt med 3 finne riktig
glasskombinasjon for det enkelte tilfelle.

Far var alle solbeskyttelsesglass fargede og stengte
lyset ute i like stor grad som varmen. Det var ofte
ikke gnskelig unntatt i spesielle tilfeller og av rent
estetiske grunner. Det beste hadde vaert om glas-
sene stoppet all varme fra solen og lot lyset strdle
inn. Dessverre er dette fysisk umulig da lys ogsd

er varme. Men vi har kommet en god del videre pd
vei med solbeskyttelsesglass som slipper inn nesten
like mye lys som vanlig glass og stenger ute over to
tredjedeler av den totale solvarmen. Disse glas-
sene minsker behovet for ventilasjon og kjgling, og
baner vei for ny arkitektur med stgrre glassflater
og mer dagslys i rommene. Dette er spesielt viktig
for komforten hos oss nordboere da vi er “under-
ernaerte” pd dagslys i vinterhalvaret.
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Helsfyr Atrium, Olso.
Pilkington Suncool™ 50/25

6

Datablad

Pilkington Optifloat™
Pilkington Suncool™
Pilkington Activ Suncool™
Pilkington Arctic Blue™

Solbeskyttelsesglass

Vi tilbyr to typer solbeskyttende glass: gjen-
nomfargede glass og belagte solbeskyttelses og
energispareglass (med lavemisjonsegenskaper).
Alle solbeskyttende glass finnes dessuten i selv-
rensende versjoner.

Man kan ogsd bruke silketrykket glass for 8 oppna
en solbeskyttende effekt.

Solbeskyttende glass

Type solbeskyttende glass

Selvrensende versjoner

Gjennomfargede solbeskyttelsesglass

Pilkington Optifloat™ Grey
Pilkington Optifloat™ Bronze
Pilkington Optifloat™ Green
Pilkington Arctic Blue™

Pilkington Activ™ Blue

Belagte solbeskyttelses- og energispareglass

Ngytrale:
Pilkington Suncool™ 70/40

Pilkington Suncool™ 70/35
Pilkington Suncool™ 70/35 AC
Pilkington Suncool™ 66/33
Pilkington Suncool™ 60/31
Pilkington Suncool™ 50/25
Pilkington Suncool™ 30/17

Fargede:
Pilkington Suncool™ Silver 50/30

Pilkington Suncool™ Blue 50/27

Pilkington Activ Suncool™ 70/40
Pilkington Activ Suncool™ 70/35

Pilkington Activ Suncool™ 66/33
Pilkington Activ Suncool™ 60/31
Pilkington Activ Suncool™ 50/25
Pilkington Activ Suncool™ 30/17

Pilkington Activ Suncool™ Silver 50/30
Pilkington Activ Suncool™ Blue 50/27

I vért globale sortiment av solbeskyttelsesglass finnes ogsd hardbelagte produkter med

lavemisjonsegenskaper:

Pilkington Eclipse Advantage™

Pilkington Solar-E™

Hvilket solbeskyttelsesglass skal du velge?
N&r du ser etter solbeskyttelsesglass hovedsakelig
av estetiske grunner, er du velkommen til & boltre
deg i vart sortiment. Kanskije farst og fremst blant
de gjennomfargede solbeskyttelsesglassene eller
de fargede Pilkington Suncool™ variantene.

I andre tilfeller vurderes valget mot hvor sterkt du
prioriterer lav solenergitransmisjon som vil g& p&
bekostning av hgyere dagslystransmisjon. Du har
6 fargengytrale Pilkington Suncool™ varianter med
varierende avskjermingsgrad & velge mellom.

N&r det er tilstrekkelig med middels solbeskyttelse
og hgy lystransmisjon er avgjgrende, eller nér

det skal veere s likt vanlig glass som mulig,
anbefaler vi Pilkington Suncool™ 70/40 eller
Pilkington Suncool™ 70/35.

Nar du foruten solbeskyttelsen streber etter
lav U-verdi, velger du variantene av
Pilkington Suncool™ eller du kombinerer de
gjennomfargede solbeskyttelsesglassene med
et energispareglass.

Hvis du @nsker solbeskyttelse i en konstruksjon med
enkeltglass eller en koblet variant, velger du mellom
de fire gjennomfargede glassene eller vart nye
Pilkington Suncool Optilam™ 65/59 som er
produsert for & brukes som enkelglass ytterst i en
dobbelglassfasade. I koblede godt ventilerte kon-
struksjoner (1+2) kan du velge Pilkington Suncool™
70/35 pa Pilkington Optiwhite™ som ytre glass

i isolerruten, se side 28-29.

Om kombinasjoner med annet glass

Alle solbeskyttelsesglass kan naturligvis
kombineres i isolerruter med vére gvrige
funksjonsglass for brannvern, stgydemping,
personsikkerhet, sikring av objekter og
personer, dekor. Pilkington Suncool™ kan med
fordel kombineres med selvrensende belegg,
Pilkington Activ Suncool™. Nar det er risiko
for utvendig kondens (ved lav U-verdi) kan
Pilkington Anti-condensation Glass kombineres
med solbeskyttelse. Dette produkt heter
Pilkington Suncool™ 70/35 AC. Les mer om
utvendig kondens pé s. 77

www.pilkington.no



Dimensjoner solbeskyttelsen ut fra bade g-verdi og ST-verdi.

SR

SA

I=SR+SA+ST = 100%

Om plassering

Solbeskyttelsesglassene bgr plasseres ytterst for 3
gi maksimal solavskjerming. Pilkington Optifloat™
og Pilkington Arctic Blue™ kan monteres

béde i koblede vinduer og isolerruter, mens
Pilkington Suncool™ alltid skal monteres i en

isolerrute med belegget vendt mot spalten.

Om herding og laminering

Da solbeskyttelsesglass absorberer mye solen-
ergi, er det i visse tilfeller ngdvendig 3 herde
glasset for & eliminere risikoen for termiske
brudd. Ved & belegge solbeskyttelsesglasset p&
Pilkington Optiwhite™ minimeres absorpsjonen
og dermed behovet for & herde glasset, se

side 28-29.

Pilkington Suncool™ kan leveres i herdet eller
laminert utfgrelse. Pilkington Optifloat™ og
Pilkington Arctic Blue™ kan handteres som vanlig
floatglass, dvs. herdes, lamineres og bgyes. Flere
Pilkington Suncool™ finnes ogsd med herdbart
belegg, Pilkington Suncool™ Pro T.

Pilkington GLASSFAKTA 2018

Den solenergien som transmitteres gjennom vindusglasset
pévirker romkomforten pd to mater. Den totale
transmitterte solenergien, g-verdien, forhgyer luftens
temperatur i rommet. I tillegg forhgyer den direkte
innstrélende solenergien, ST, temperaturen pa alle overflater
som nds av solstrélene. Dvs. g-verdi gir romvarme og

ST overflatevarme. For & begrense temperaturgkningen
velger du en glasskonstruksjon som reduserer den

totale solenergitransmisjonen slik at temperaturkravet

kan oppfylles. Nar det gjelder den direkte solstrélingen

er ikke solbeskyttelsesglassene nok til & begrense
overflateoppvarmingen av utsatte kroppsdeler til et
akseptabelt nivd. Men du kan velge et solbeskyttelsesglass
som reduserer den direkte solenergitransmisjonen s& mye
at det holder 8 komplettere med en enkel gardin i stedet for
3 installere dyre utvendige avskjermingssystemer. Gardinen
kan dessuten brukes for individuell avskjerming mot
blending og reflekser.

P& sidene 56-57 finner
du fasadeglass som
matcher de solbe-
skyttende glassene.

Diagrammet viser forholdet mellom lystransmisjon og total solenergitransmisjon.
Den oransje linjen representerer det teoretisk optimale forholdet.

Lystransmisjon, % (LT)

100
90
80 —
70 —
60 — Pilkington Optifloat™ Clear — 1,8/75/70
Pilkington Optitherm™ S3 — 1,0/74/58
Pilkington Suncool™ 70/40 — 1,0/65/39
50 Pilkington Suncool™ 70/35 — 1,0/65/35
Pilkington Suncool™ 66/33 — 1,0/61/33
40 — Pilkington Suncool™ Silver 50/30 — 1,0/47/30
Pilkington Suncool™ Blue 50/27 — 1,0/46/26
Pilkington Suncool™ 50/25 — 1,0/46/25
£l Pilkington Suncool™ 30/17 — 1,0/28/17
20 — Pilkington Optifloat™ Green — 1,0/62/37
Pilkington Optifloat™ Grey — 1,0/36/33
Pilkington Optifloat™ Bronze — 1,0/41/34
10 — Pilkington Arctic Blue™ — 1,0/45/30
[ [ [ [ [ [ [ [ [

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Total solenergitransmisjon, % (TST/g)

6-12Ar-4-12Ar-4, gvre grenseverdi for en trelagsrute uten belagte glass
6-12Ar-4-12Ar-4, 6 mm solbeskyttelsesglass ytterst, argon og to klare floatglass
6-12Ar-4-12Ar-S(3)4, 6 mm solbeskyttelsesglass ytterst, argon og energispareglass
Pilkington Optitherm™ S3 innerst.
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Raisio sentrum,
Helsinki, Finland.
Pilkington Optifloat™ Grey

De gjennomfargede
solbeskyttelsesglassene
finnes som

Pilkington Optifloat™

i gra, bronse og

grgnn, samt som
Pilkington Arctic Blue™.
Jo tykkere glass, desto
dypere fargenyanser.
Disse glassene kan
hé&ndteres og monteres
som vanlig floatglass.

6 mm Pilkington Optifloat™ Green
30 mm luft

16 mm argon

4 mm Pilkington Optifloat™ Clear
4 mm Pilkington Optitherm™ S3

Gjennomfarget solbeskyttelsesglass

Disse glassene demper solenergien gjennom hgyere
absorpsjon av solenergi enn for vanlig floatglass
samtidig som lysrefleksjonen er mindre. De er
gjennomfarget og fremstilles pd samme mate som
vanlig floatglass. Den eneste forskjellen er at de
inneholder tilsetninger som gker absorpsjonen og gir
en endret fargetone i glassmassen. Disse glasstypene
anbefales i herdet utfgrelse nér de brukes i fasade.

Pilkington Optifloat™ finnes i nyansene gr3,
bronse og grgnn. Pilkington Arctic Blue™ er
naturligvis bla. Alle varianter har omtrent samme
solfaktor, men lyset som transmitteres kan variere
bdde i mengde og farge avhengig av glassets
nyanse. Jo tykkere glass, desto dypere nyanse,
lavere lystransmisjon og bedre solfaktor.
Gjennomfarget solbeskyttelsesglass velges farst
og fremst av estetiske grunner eller for bruk som
enkeltglass og i koblede konstruksjoner. Kombine-
res med energispareglass ndr man vil oppna lav
U-verdi. For 3 f& speilende effekt kan det gjennom-
fargede solbeskyttelsesglasset kombineres med
Pilkington Suncool™ Silver 50/30 innerst i isolerruten.

(LT) %
80 —
70 —
| |
60 —
50 —
|
40 — L]
|

30 —
20— Pilkington Optifloat™ Green — 1,0/62/37

Pilkington Optifloat™ Grey — 1,0/36/33
10— Pilkington Optifloat™ Bronze — 1,0/41/34

Pilkington Arctic Blue™ — 1,0/45/30
I I I I I I I

10 20 30 40 50 60 70
(TST/g) %

Forklaring til diagrammet finnes pé side 23.

Eksempel pa hvordan du beskriver ditt valg av glasskombinasjon

> energispareglass

Y

Y

Pilkington Insulight™
6gn+30+4-16Ar-S(3)4

Gjennomfarget solbeskyttelsesglass med

Den enkleste maten & beskrive ditt valg av glass-
konstruksjon er & bruke var produktkode:

Du kan ogsd beskrive konstruksjonen i klartekst,
utenfra og inn:

Koblet 1+2 konstruksjon 6+30+4-16-4
Ytterst 6 mm Pilkington Optifloat™ Green
30 mm mellomrom med luft

I midten 4 mm Pilkington Optifloat™ Clear
16 mm mellomrom med argonfylling
Innerst 4 mm Pilkington Optitherm™ S3
Verdier U/LT/g = 0,9/62/37

www.pilkington.no



Gjennomfarget solbeskyttelsesglass

Produktnavn
Produktkode
se side 5+9

Pilkington Optifloat™ Grey

6gy

10gy

6gy-16Ar-S(3)4
6gy-16Ar-4-16Ar-S(3)4
6gy+30+4-16Ar-S(3)4

Pilkington Optifloat™ Bronze

6bz

10bz

6bz-16Ar-S(3)4
6bz-16Ar-4-16Ar-S(3)4
6bz+30+4-16Ar-S(3)4

Pilkington Optifloat™ Green
6gn
10gn
6gn-16Ar-S(3)4
6gn-16Ar-4-16Ar-S(3)4
6gn+30+4-16Ar-S(3)4

Pilkington Arctic Blue™

6ab

6ab-16Ar-S(3)4
6ab-16Ar-4-16Ar-S(3)4
6ab+30+4-16Ar-S(3)4

Type Ytelseskode Termiske data Optiske data

W N = =

1+2

W N = =

1+2

W N ==

1+2

1+2

U/LT/g

5,7/44/57
5,6/27/44
1,1/40/36
0,9/36/33
0,9/36/33

5,7/50/58
5,6/33/46
1,1/45/38
0,9/41/34
0,9/41/34

5,7/75/58
5,6/67/49
1,1/68/41
0,9/62/37
0,9/62/37

5,7/54/50
1,1/49/33
0,9/45/30
0,9/45/30

U-verdi
U,
W/m2K

5,7
5,6
1,1
0,9
0,9

5,7
5,6
1,1
0,9
0,9

5,7
5,6
1,1
0,9
0,9

5,7
1,1
0,9
0,9

uv Dagslys
Tuv LT LR,
% % %

Farge i T og R: Gré
18 44 5

8 27 5
10 40 6
8 36 8
36 8

Farge i T og R: Bronse

15 50 5
33
45
41
41

NN 0N
@ 0 o Ul

Farge i T og R: Grgnn
21 75 7
13 67 6
12 68 9
10 62 14
10 62 14

Farge i T og R: BI&
18 54 6

10 49 7
9 45 9
45 9

indeks

96
93
95
94
94

92
87
93
93
93

90
84
89
88
88

80
79
78
78

Lydreduksjon Vekt

Solenergi
ST g Rw
% % dB

T:4,5,6,80g 10 mm
45 57 31
28 44 33
30 36 34
26 33 36
26 33 39

T:4,5,6,80g 10 mm
47 58 31
31 46 33
31 38 34
28 34 36
28 34 39

T:4,5,6,8 09 10 mm
46 58 31
35 49 33
35 41 34
32 37 36
32 37 39

T: 409 6 mm

37 50 31
27 33 34
25 30 36
25 30 39

Gjennomfarget selvrensende solbeskyttelsesglass Pilkington Activ™ Blue er Pilkington Arctic Blue™ med selvrensende belegg ytterst:

Pilkington Activ™ Blue

A6ab

A10ab

A6ab-16Ar-S(3)4
A6ab-16Ar-4-16Ar-S(3)4
A6ab+30+4-16Ar-S(3)4

1
1
2
3

1+2

5,7/49/46
5,6/35/36
1,1/44/30
0,9/41/27
0,9/41/27

5,7
5,6
1,1
0,9
0,9

Farge i T og R: BI&
12 49 14

6 35 13
7 44 15
6 41 17
6 41 17

82
69
81
80
80

T: 6 og 10 mm

33 46 31
21 36 33
25 30 34
22 27 36
22 27 39

R, +C:
dB

28
30
29
31
85

28
30
29
30
B5

28
30
29
30
85

28
29
30
35

28
30
29
30
35

Alle gjennomfargede solbeskyttelsesglass kan kombineres med Pilkington Suncool™ Silver 50/30 innvendig for & oppnd speilende glass i flere nyanser:

Pilkington Optifloat™ Grey/Green/Bronze eller Pilkington Arctic Blue™ — Pilkington Suncool™ Silver 50/30

6gy-16Ar-Cs(50)6
6gn-16Ar-Cs(50)6
6ab-16Ar-Cs(50)6
A6ab-16Ar-Cs(50)6

2

2
2
2

1,0/25/22
1,0/42/26
1,0/30/21
1,0/28/19

Pilkington Optifloat™ Clear og Pilkington Optitherm™ S3

6
6-16Ar-S(3)4
6-16Ar-4-16Ar-5(3)4

1
2
3

5,7/90/85
1,1/81/64
0,9/74/58

Forklaringer til tabellrubrikkene finnes pd side 10-11.
Ytterligere data og egenskaper for andre produktkombinasjoner finner du i Pilkington Spectrum.
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1,0
1,0
1,0
1,0

5,7
1,1
0,9

6 25 12
8 42 28
6 30 17
4 28 23

56 20 8
28 81 11
24 74 17

92
86
76
78

98
97
96

T: 6,8 0g 10 mm

15 22 31
19 26 31
15 21 31
14 19 31

83 85 31
55 64 34
50 58 36

27
27
27
27

28
29
31

kg/m?2

15
25
25
B5
B5

15
25
25
B5
3

15
25
25
E5
B5

15
25
35
35

15
25
25
35
35

30
30
30
30

15
25
35

25
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Blekinge Tekniska Hogskola,
Karlskrona, Sverige.
Pilkington Suncool™ 66/33

Pilkington Suncool™
Dynamic er et dynamisk
solbeskyttelses glass. Dvs.
at glasset endrer LT og
g-verdi etter de omkring-
liggende omstendigheter.
Dette termokromatiske
glasset monteres ytterst

i en isolerrute og sammen
med energispareglasset
Pilkington Optiherm™
oppndr man en lav
U-verdi. LT og g- verdien
varierer ut ifra temperatur-

variasjoner.

6 mm Pilkington Suncool™ 50/25 —>+

4 mm Pilkington Optifloat™ Clear
4 mm Pilkington Optitherm™ S3

Foto: Bert Leandersson

Belagte solbeskyttelses- og energispareglass
Disse glassene kombinerer egenskapene hos sol-
beskyttelsesglass og energispareglass. De bestér
av vanlig floatglass som belegges med et tynt og
transparent lavemiterende belegg.

Samtlige Pilkington Suncool™ varianter er farge-
ngytrale i transmisjon, det vil si ndr du ser gjen-
nom glasset innenfra og ut. Det er i refleksjon, ndr
du betrakter glasset utenfra, at du kan se fargefor-
skjeller mellom de ulike variantene.

Pilkington Suncool™ slipper inn en stor del av det
synlige lyset, men avskjermer solenergien effektivt.
De har en lystransmisjon som er dobbelt s3 hgy
som den totale solenergitransmisjonen.

Pilkington Suncool™ finnes i 6 ngytrale varianter
med varierende avskjermingsgrad, og to mer
speilende varianter — en sglv og en bld. De mgrke
variantene 40/22 og 30/17 kan ogsé& oppleves speil-
ende sett utenfra pga den lave lystransmisjonen.

Selvrensende solbeskyttelsesglass

Du kan f3 alle Pilkington Suncool™ som selvren-
sende glass.

Pilkington Activ Suncool™ Igser opp organisk
smuss og fér vannet til 3 renne over glassover-
flaten som en film slik at opplgst smuss effektivt
skylles vekk ndr det regner.

N&r du matcher Pilkington Activ Suncool™ med
fasadeglass, kan ogsé de leveres med et aktivt
belegg slik at hele fasaden blir selvrensende.

Anti-kondensbelagte solbeskyttelsesglass
Dagens vinduer og fasader produseres med s
lave U-vedier at det, under spesielle omstendig-
heter, kan fgre til kondens p& utsiden av glasset.
Energilekkasjen innenifra rekker ikke til for & holde
ytterglassets temperatur over duggpunktet.

Pilkington Suncool™ 70/35 AC er solbeskyttelses-
glasset med anti-kondensbelegg. Belegget som
finnes pd glassets ytterste side gjor at overflate-
temperaturen blir hgyere enn duggtemperaturen
og at kondens ikke blir dannet. Du kan lese mer
om dette glasset pa side 77

(LT) %
80
70 —
[ BN J
60— ¢ Pilkington Suncool™ 70/40
50 — Pilkington Suncool™ 70/35 — 1,0/65/35
o ® Pilkington Suncool™ 66/33 — 1,0/61/33
40— Pilkington Suncool™ Silver 50/30
Pilkington Suncool™ Blue 50/27 — 1,0/46/26
30— ° Pilkington Suncool™ 50/25 — 1,0/46/25
Pilkington Suncool™ 30/17 — 1,0/28/17
20 —
10—
I I I I I I I

—1,0/65/39

-1,0/47/30

(TST/g) %

Forklaring til diagrammet finnes pd side 23.

Eksempel pa hvordan du beskriver ditt valg av glasskombinasjon

Pilkington Insulight™
6C(50)-16Ar-4-16Ar-S(3)4

Belagt solbeskyttelses- og energispareglass.

Den enkleste maten & beskrive ditt valg av

B 4 : o
; 1 glasskonstruksjon er & bruke var produktkode:
16 mm mellomrom med argonfylling <\\

Du kan ogsd beskrive konstruksjonen i klartekst,
utenfra og inn:

Trelags isolerrute 6-16-4-16-4

Ytterst 6 mm Pilkington Suncool™ 50/25
16 mm mellomrom med argonfylling

I midten 4 mm Pilkington Optifloat™ Clear
16 mm mellomrom med argonfylling
Innerst 4 mm Pilkington Optitherm™ S3
Verdier U/LT/g = 0,6/46/25

Stgydemping Ry, (C; Cy) = 36 (-1;-5) dB

www.pilkington.no



Belagte solbeskyttelses- og energispareglass

Produktnavn
Produktkode
se side 5+9

Pilkington Suncool™ 70/40
6C(74)-16Ar-4
6C(74)-16Ar-4-16Ar-4
6C(74)-16Ar-4-16Ar-S(3)4

Pilkington Suncool™ 70/35
6C(70)-16Ar-4
6C(70)-16Ar-4-16Ar-4
6C(70)-16Ar-4-16Ar-S(3)4

Pilkington Suncool™ 66/33
6C(66)-16Ar-4
6C(66)-16Ar-4-16Ar-4
6C(66)-16Ar-4-16Ar-S(3)4

Pilkington Suncool™ 60/31
6C(61)-16Ar-4
6C(61)-16Ar-4-16Ar-4
6C(61)-16Ar-4-16Ar-S(3)4

Pilkington Suncool™ 50/25
6C(50)-16Ar-4
6C(50)-16Ar-4-16Ar-4
6C(50)-16Ar-4-16Ar-S(3)4

Pilkington Suncool™ 30/17
6C(30)-16Ar-4
6C(30)-16Ar-4-16Ar-4
6C(30)-16Ar-4-16Ar-S(3)4

Pilkington Suncool™ Silver 50/30
6Cs(50)-16Ar-4
6Cs(50)-16Ar-4-16Ar-4
6Cs(50)-16Ar-4-16Ar-S(3)4

Pilkington Suncool™ Blue 50/27
6Cb(50)-16Ar-4
6Cb(50)-16Ar-4-16Ar-4
6Cb(50)-16Ar-4-16Ar-S(3)4

Pilkington Suncool Optilam™ 65/59

12.8CL(65)

12.8LC(65)
12.8CL(65)+500+4-16Ar-S(3)6
12.8LC(65)+500+4-16Ar-S(3)6
12.8CL(65)+500+6C(70)-16Ar-6
12.8LC(65)+500+6C(70)-16Ar-6

Type Ytelseskode Termiske data Optiske data

U-verdi
U/LT/g U,
W/m2K
€ = 0,037
2 1,1/72/43 1,1
3 0,9/65/39 0,9
3 0,6/65/39 0,6
€=0,013
2 1,0/71/37 1,0
3 0,8/65/34 0,8
3 0,6/64/34 0,6
€ =0,013
2 1,0/67/36 1,0
3 0,8/61/33 0,8

3 0,6/61/33 0,6

£=0,013
2 1,0/60/32 1,0
3 0,8/55/29 0,8
3 0,6/55/29 0,6
£ =0,013
2 1,0/50/27 1,0
3 0,8/46/25 0,8
3 0,6/46/25 0,6
£=0,025
2 1,1/31/19 1,1
3 0,8/28/17 0,8
3 0,6/28/16 0,6
£ =0,013
2 1,0/51/32 1,0
3 0,8/47/30 0,8
3 0,6/46/29 0,6
£=0,025
2 5,4/65/59 1,1
3 5,4/65/61 0,8
3 0,6/46/26 0,6
£ =0,837
1 5,4/65/59 5,4
1 5,4/65/61 54

1+2  0,9/53/38 0,9
1+2  0,9/54/39 0,9
1+2  0,8/46/26 0,8
142 0,8/47/27 0,8

uv Dagslys

Tuv LT
% %
Farge i T/R:
21 72
18 65
11 65
Farge i T/R:
12 71
11 65
7 64
Farge i T/R:
12 67
11 61
7 61
Farge i T/R:
12 60
11 55
7 55
Farge i T/R:
8 50
7 46
4 46
Farge i T/R:
7 31
6 28
4 28
Farge i T/R:
20 51
17 47
11 46

Solenergi
LR: Ra ST 9
% indeks % %

Ngytral / Ngytral - svak grgnn
10 96 40 43
14 95 36 39
12 94 34 39

Ngytral / Ngytral - svak bl&
16 97 35 37
20 96 32 34
18 95 31 34

Ngytral / Ngytral - svak grgnn
16 94 34 36
20 93 31 33
18 93 29 33

Ngytral / Ngytral - svak bl&

11 91 30 32
14 90 27 29
12 90 26 29

Ngytral / Ngytral - svak gré&

19 92 25 27
21 92 22 25
20 91 21 25

Ngytral / Ngytral - bl&

25 88 16 19

26 87 15 17

26 87 14 16
Ngytral / Sglv

39 94 29 32

41 94 27 30

40 93 25 29

Farg i T/R: Neutral / BI&

7 51
6 46
4 46
Farge i T/R:
0 65
0 65
0 53
0 54
0 46
0 47

19 95 26 28
21 94 23 26
20 94 22 26

Ngytral / Ngytral
17 97 51 59
8 97 51 61
22 94 32 38
13 94 32 39
24 93 21 26
15 93 22 27

Lydreduksjon Vekt

RW RW + Ctr

dB dB kg/m?2

T: 4, 6,809 10 mm

34 29 25
36 30 B5
36 30 E5

T: 4,6,80g 10 mm

34 29 25
36 30 35
36 30 35

T: 6, 8 og 10mm

34 29 25
36 30 BS
36 30 E5

T: 6, 8 0og 10mm

34 29 25
36 30 35
36 30 B5

T: 6,8 09 10 mm

34 29 25
36 30 35
36 30 35

T: 6,8 09 10 mm

34 29 25
36 30 35
36 30 B5

T: 6,8 09 10 mm

34 29 25
36 30 E5
36 30 35

Tj: 6, 8 och 10 mm

34 29 25

36 30 35

36 30 35

T: 12,8 mm

37 34 31

37 34 31
56
56
61
61

Alle Pilkington Suncool™ kan ogsé leveres som selvrensende glass Pilkington Activ Suncool™, belagt pd begge sider. Se tabell side 51.

Forklaringer til tabellrubrikkene finnes pé side 10-11.
Ytterligere data og egenskaper for andre produktkombinasjoner finner du i Pilkington Spectrum.
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Foto: Trond Joelson / Byggeindustrien

Tjuvholmen, Oslo.
Pilkington Suncool™ 70/35

Alle varianter av
Pilkington Suncool™
kan belegges pa

ekstra klart floatglass,
Pilkington Optiwhite™.

@)

Behov for herding.

4 mm Pilkington Activ™ Clear >

30 mm spalte med luft

16 mm spalte med argonfylling

4 mm Pilkington Suncool™ 70/35 OW

4 mm Pilkington Optifloat™ Clear

il =
1 .".:'l'.'ur‘l ' |

Solbeskyttelse pd ekstra klart floatglass
Samtlige varianter av Pilkington Suncool™

kan belegges pa glass med minimal fargetone,
Pilkington Optiwhite™. En av fordelene med dette
er at glassene ikke absorberer like mye solvarme,
og dermed reduseres behovet for herding av
glasset. Slik unngas risiko for termiske brudd.

For solbeskyttende glass i koblede godt
ventilerte konstruksjoner (1+2) anbefaler
vi Pilkington Suncool™ 70/35 p&
Pilkington Optiwhite™ som ytre glass

i isolerruten.

Se eksempel i figuren nederst p& denne siden.

Eksempel pa hvordan du beskriver ditt valg av glasskombinasjon

Y

Pilkington Insulight™
A4+30+4wWC(70)-16Ar-4

Y

Selvrensende og solbeskyttende i koblet vindu.

Den enkleste méten & beskrive ditt valg av
glasskonstruksjon er & bruke var produktkode:

Du kan ogsé beskrive konstruksjonen i klartekst,
utenfra og inn:

Koblet 1+2 konstruksjon 4+30+4-16-4
Ytterst 4 mm Pilkington Activ™ Clear

30 mm mellomrom med luft

I midten 4 mm Pilkington Suncool™ 70/35 p&
Pilkington Optiwhite™

16 mm mellomrom med argonfylling

Innerst 4 mm Pilkington Optifloat™ Clear
Verdier U/LT/g = 0,8/63/35

www.pilkington.no



Solbeskyttelse og energispareglass pa Pilkington Optiwhite™

Produktnavn Type VYtelseskode Termiske data Optiske data Lydreduksjon Vekt
Produktkode U-verdi uv Dagslys Solenergi
se side 5+9 U/LT/g Uy Tuv LT LR R. ST g Rw R,+C
W/mz2K % % % indeks % % dB dB kg/m2

Alle Pilkington Suncool™ kan leveres pd jernfritt glass Pilkington Optiwhite™ som Pilkington Suncool™ xx/xx OW

Pilkington Suncool™ 70/40 OW € = 0,037 Farge i T/R: Ngytral / Ngytral T: 4,6,8, 10 mm
6wC(74)-16Ar-4 2 1,1/73/45 1,1 26 73 10 97 43 45 34 29 25
6WC(74)-16Ar-4-16Ar-S(3)4 3 0,6/66/41 0,6 13 66 12 96 36 41 36 30 35

Pilkington Suncool™ 70/35 OW €=0,013 Farge i T/R: Ngytral / Ngytral T: 4,6,8, 10 mm
6wWC(70)-16Ar-4 2 1,0/72/39 1,0 15 72 16 98 37 39 34 29 25
6WC(70)-16Ar-4-16Ar-S(3)4 3 0,6/66/36 0,6 8 66 18 97 32 36 36 30 35

4 mm Pilkington Suncool™ 70/35 OW for solbeskyttelse i koblede vinduer:

4+430+4wC(70)-16Ar-4 1+2  0,8/67/37 0,8 13 67 22 98 34 37 37 31 30
4+430+4wC(70)-16Ar-8,8Lp 1+2  0,8/66/37 0,8 0 66 22 97 32 37 43 37 40,8
Pilkington Suncool™ 66/33 OW €=0,013 Farge i T/R: Ngytral / Ngytral - svak bl& T: 6,8, 10 mm
6wWC(66)-16Ar-4 2 1,0/68/37 1,0 15 68 17 96 36 37 34 29 25
6wWC(66)-16Ar-4-16Ar-S(3)4 3 0,6/62/33 0,6 8 62 19 94 31 33 36 30 35
Pilkington Suncool™ 60/31 OW €=0,013 Farge i T/R: Ngytral / Ngytral - svak bl& T: 6,8, 10 mm
6wWC(61)-16Ar-4 2 1,0/62/33 1,0 15 62 11 93 31 33 34 29 25
6WC(61)-16Ar-4-16Ar-S(3)4 3 0,6/56/31 0,6 8 56 13 92 27 31 36 30 35
Pilkington Suncool™ 50/25 OW €=0,013 Farge i T/R: Ngytral / Ngytral - svak bl& T: 6,8, 10 mm
6wC(50)-16Ar-4 2 1,0/52/28 1,0 10 52 19 94 26 28 34 29 25
6wC(50)-16Ar-4-16Ar-S(3)4 3 0,6/47/26 0,6 5 47 20 93 22 26 36 30 35
Pilkington Suncool™ 30/17 OW € = 0,025 Farge i T/R: Ngytral / Ngytral - bl& T: 6,8, 10 mm
6WC(30)-16Ar-4 2 1,1/31/19 1,1 9 31 27 90 17 19 34 29 25
6WC(30)-16Ar-4-16Ar-S(3)4 3 0,6/28/17 0,6 4 28 27 89 15 17 36 30 35
Pilkington Suncool™ Silver 50/30 OW €=0,013 Farge i T/R: Ngytral / Sglv T: 6,8, 10 mm
6wCs(50)-16Ar-4 2 1,0/52/34 1,0 25 52 41 96 32 34 34 29 25
6wCs(50)-16Ar-4-16Ar-S(3)4 3 0,6/48/31 0,6 13 48 42 95 27 31 36 30 35
Pilkington Suncool™ Blue 50/27 OW € = 0,025 Farge i T/R: Ngytral / BI& T: 6,8, 10 mm
6wCb(50)-16Ar-4 2 1,1/52/29 1,1 9 52 20 96 27 29 34 29 25
6wCb(50)-16Ar-4-16Ar-S(3)4 3 0,6/47/27 0,6 5 47 21 95 24 27 36 30 35

Pilkington Optifloat™ Clear og Pilkington Optitherm™ S3

6 1 5,7/90/85 5,7 56 20 8 98 83 85 31 28 15
6-16Ar-S(3)4 2 1,1/81/64 1,1 28 81 11 97 55 64 34 29 25
6-16Ar-4-16Ar-S(3)4 3 0,9/74/58 0,9 24 74 17 96 50 58 36 31 B5

Forklaringer til tabellrubrikkene finnes pé side 10-11.
Ytterligere data og egenskaper for andre produktkombinasjoner finner du i Pilkington Spectrum.
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