GRUPO \0'
Ficha Técnica LUS©VERNIZ RIKO

COATING SOL.

ADECK 3D BRIGHTENER I

Madeira Exterior Deck Exterior em Madeira
(n.a.)) (n.a.) (n.a.)
DADOS TECNICOS
12 meses -
Embalagem
0,
10 1,02 (n.a.) 5% Selada no (n.a.)
violada

Espalhar o produto pela superficie da madeira através de uma trincha ou escova. Deixar atuar durante cerca de 5
minutos e lavar de seguida a superficie com agua.

(n.a.)

PREPARAGAO DO PRODUTO

(n.a.) (n.a.)

(n.a.) (n.a.)
OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

(n.a.)) (n.a))

(n.a)) (n.a.))

INFORMAGAO TECNICA

_ (n.a.) (n.a.) (n.a.) (n.a.) (n.a.) (n.a.)
_ (n.a.)) (n.a) (n.a.)) (n.a) (n.a.) (n.a))
_ (n.a.) (n.a) (n.a.) (n.a) (n.a.)) (n.a.)
METODOS DE APLICAGAO

Trincha

Outros

Nocivo em contacto com a pele e olhos. Contém: Acido oxalico.

13/04/2018
1
01 -

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de actualizagdo da presente informagdo técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificagdes nelas
constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, sdo meramente informativos, actualizados e dados de boa-fé. As empresas
do Grupo Lusoverniz s6 aceitam reclamagdes relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituicdo do mesmo ou reembolso do
valor ja pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, ndo aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.
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