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Ausgangslage

Mögliche Schäden:

• Aufschwimmen des Tankes

– Zerstören von Leitungen und Gebäude

– Leckschlagen

• Austritt von Heizöl
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Ausgangslage
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Ausgangslage
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Ausgangslage
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Ausgangslage
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Ausgangslage
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Ausgangslage
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Ausgangslage
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Ausgangslage
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Ausgangslage

09.05.2017 12



Ausgangslage
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Ausgangslage
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• Herkömmlicher Hochwasserschutz wird in den nächsten 10 
Jahren nicht mehr kontrolliert

• Wird bei der nächsten Tankreinigung der Hochwasserschutz 
kontrolliert?

• Die ganzen Arbeiten und Kosten kann durch einen Elektriker 
oder Sanitär oder sonstigen Handwerkern vernichtet werden, 
ohne es zu merken

• Man ist im falschen Glauben gelassen und beim Hochwasser 
funktioniert es nicht

• Der Hochwasserschutz wird nicht bewirtschaftet, also gibt es 
auch keinen langfristigen Schutz



Vorteile der 

Hochwasserschutzeinrichtung
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• Keine Anpassung am Gebäude und der Umgebung

• Keine Anpassungen des Tankraumes und kein Abdichten nötig

• Kein versetzen und ändern der bestehenden Leitungen

• Anlagen, die mit einer Hochwasserschutzeinrichtung ausgerüstet 
sind werden gewartet und kontrolliert. Der Hochwasserschutz wird 
aufrecht erhalten

• Mit dem Leckanzeiger wird die Einrichtung überwacht und bei 
Hochwasser gibt es einen Alarm

• Einfache Montage, die jede Fachfirma selber ausführen kann

• Es müssen keine Statischen Berechnungen erstellt werden



Funktionsweise
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Funktionsweise
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Lochkorb

Ansaug-Krümmung Absperrventil

Zwischenbereich

Niedervakuum

Messleitung für

Unterdruck-Leckanzeiger

Rückschlagklappe

Absperrventil

Haupthahn

Tank

Boden



Funktionsweise
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Kraft nach unten

Kraft nach oben

Eigengewicht

Gewicht Tankfüllung

Auftrieb der 

Verdrängung

Grösser

geschlossen Unterdruck

Niveau im Tank

steht höher als aussen



Funktionsweise
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Kraft nach unten

Kraft nach oben

Eigengewicht

Gewicht Tankfüllung

Auftrieb der 

Verdrängung

Grösser

offen Kein Unterdruck

Leckanzeiger gibt Alarm

Niveau im Tank

steht tiefer als aussen



Funktionsweise
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Wasser
Öl



Funktionsweise
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Schlussrunde, Fragerunde
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